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UWAGA:
Elementy wniesione w trakcie aktualizacji rysunku,
naniesiono kolorem czerwonym.
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Zrezygnowano z przepustnic recznych R1.1, R1.2, R1.3, R1.4
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D1; D2 Pompki dozujgce podchloryn sodu do dezynfekcji wody 20W 230 V Qmax=3,8
I’'h Pmax=7,6 bar (elektromagnetyczna) z zewn. reg.

D3 Pompka dozujgca podchloryn sodu do dezynfekcji urzgdzen i zbiorn. 230 V do
100 W Qmax=60 I’/h Pmax=5,5 bar (elektromagnetyczna) z reczng regulacjg

DM Dmuchawa powietrza Q=270 m°/h, przy sprezu 300 mbar, P=7,5 kW

DrP Pompa wéd drenazowych zatapialna 230V z wytgcznikiem ptywakowym do
0,5 kW Q=5 m°h Hp=6 m

E1; E2; E3; E4; Przepustnica z napedem pneumatycznym otwarta w stanie beznapieciowym

E9 (dwustronnego dziatania)

E5; E6; E7; E8 Przepustnica z napedem pneumatycznym zamknieta w stanie beznapieciowym
(dwustronnego dziatania)

F1, F2; F3; F4 Projektowane filtry ci$nieniowe - 1,8 m, stalowe wg opisu i rys szczegdtow.

FS Filtr ssgcy powietrza kompresora bezolejowego (samochodowy z obudowg)

GE Gniazdo el. 16 A w skrzynce przytaczeniowej studni.

H1;, H2 Projektowane zbiorniki hydroforowe z membrang 0,75 m, V=0,5m°

K1; K2; K3 Kompresory bezolejowe 4,0 m°/h przy 2,0 bar, Pmax=6,0 bar; 0,37kW,

jednofazowe, bez zbiornikéw,

kSt1; kSt3; kSt1a;

Punkty poboru wody surowej z poszczegdlnych studni - kurek czerpalny @1/2"

kSt3a z wylewkg (bez zigczki do weza)

kZ, kW1, kW2 Punkty poboru wody uzdatnionej, zasilajgcej zbiorniki i zewn. sie¢
wodociggowsg - kurek czerpalny 91/2" z wylewka (bez zigczki do weza)

LC1 Wyltgcznik ci$nieniowy do awaryjnego zatgczania pompy P2

LC2; Blokada rozpoczecia ptukania kolejnego filtra jesli ci$. spr. pow. P<4,5bar.
Sygnalizacja awarii.

LC3; Wylgcznk cisnieniowy do awaryjnego zatgczania kompresora K3

LUV Lampa UV na Q=120m’/h przytgcza Dn 150 mm

M10 Manometr olejowy #100 o zakresie pomiarowym 0+10 bar

MW (-1-5) Manowakuometr olejowy §100 o zakresie pomiarowym -1 do 5 bar

M6 Manometr olejowy §100 o zakresie pomiarowym 0+6 bar

OP Odwadniacz przeplywowy instalacji napowietrzenia filtréw Q=20m°/h P=6bar

0S1 Ziebniczy osuszacz powietrza do napedéw z zapasem chtodu ; Q=20m°/h
230V, 0,24 kW

082 Osuszacz powietrza w hali filtréw dla_pomieszczen do 500 m® 1,5 kW 230V

P2 Pompy poziome 2° Q=12 - 40 m°/h, H=57 - 45 m st.w., N>60% P= 7 5kW
napedzane falownikami

P1; P3; P4 Pompy poziome 2° Q=30 - 58 m°/h, H=57 - 42 m stw., N>60% P= 11kW
napedzane falownikami

PC1-PC7 Przetwornik ci$nienia analogowy 4-20 mA, 0-6 bar

PCzb Przetwornik poziomu zatapialny o zakresie pomiaru 0,0+10,0 m stw. w
zbiorniku wyréwnawczym

PF1; PE2; PES; Punkty poboru wody po filtrach - kurek czerpalny §1/2" z gtadkg wylewka (bez

PF4 zigczki do weza)

POz Sonda konduktometryczna lub przetwornik poziomu do pomiaru poziomu w
odstojniku wod poptucznych

Ppt Pompa do ptukania filtréw wodg Q=150 m°/h, H=20 m st. w., N>77%,
Pn=11kW

PPt Jw. lecz wody do ptukania Dn 150

PPW1; PPW2 Przeptywomierze elektromagnetyczne Dn100 z wykfadzing teflonowg z
oddzielonym przetwornikiem i sygnatem przekazywanym do sterownika

PSt1; PSt4 Przeptywomierze elektromagnetyczne Dn100 z wykfadzing teflonowg z
oddzielonym przetwornikiem i sygnatem przekazywanym do sterownika

PU1; PU2 J.w. wody uzdatnionej Dn 100

Rot Rotametr Q= 0-4,0 m3/h Pmax = 6bar

RC Reduktor cisnienia

SP1 Agregat sprezarkowy bezolejowy 1,5 kW ze zbiornikiem o pojemnosci 100 I;
Q= 18m%h; sprez 8 bar

SPimax Wylgcznik ptywakowy do awaryjnego zatgczania i wytgczania wybranej pompy
gtebinowej

SPmin Wylgcznik ptywakowy do awaryjnego wytgczania i zatgczania pomp 11°

St1 Pompa gtebinowa Q=57 m°h Hp=37 m st. w. Pn=11 kW;

St4 Pompa gtebinowa Q=57 m°/h Hp=37 m st. w. Pn=11 kW;

71,72 Ist. zbiorniki wyrown. kazdy pojemnosci 150 m?® (proj. zabezpiecz. antykoroz.)

ZA Zawdér antyskazeniowy Dn40 typu EA

ZB-1 Zawory bezpieczenstwa Dn 50

ZPoz Ztgczka 952 p.poz

ZSK Zawoér do spuszczania wody ze zbiornika agregatu sprezarkowego
automatyczny ptywakowy

2z ZAWOR ZWROTNY 932 do 50 mm

WS

Przewody wody surowej

Przewody wody uzdatnionej lub ptucznej o niskim ci$nieniu

Przewody wody uzdatnionej lub ptucznej o podwyzszonym ci$nieniu

Przewody doprowadzajgce wode ze zbiornikéw do pomp

‘

Przewody wody poptucznej

Przewody sprezonego powietrza
Przewody podchlorynu sodu
Przewody kanalizacji technologicznej
Przewody przelewu awaryjnego

Przewéd wodny spustu pierwszego filtratu

Spust do kanalizacji technologicznej prowadzacej do odstojnika wéd

poptucznych

Zawoér wiryskowy podchlorynu sodu z funkcjg zawor zwrotnego
wprowadzony do przewodu cisnieniowego PCW przez opaske,

- zawér dtawieniowy;

- zawér z napedem elektrycznym;

- zasuwa z napedem recznym;

- zawor odcinajgcy;

z przektadnig slimakowa)

- zasuwa zewn. z napedem recznym;

- przepustnica z napedem elektrycznym;

- zawér zwrotny klapowy;

- zawér zwrotny pneumatyczny;
- zawor 13" z wezem pneumatycznym @10 PU zwinigtym spiralnie
z koncéwka do wentyli samochodowych

WSTEPNY SCHEMAT

WODOCIAGOWEJ

tréjnik, nawiertke lub nagwintowany otwér w $ciance kielicha przewodu
- przepustnica z napedem pneumatycznym;

5

- przepustnica z napedem recznym; (przepustnice o nr R9.1, R9.3

TECHNOLOGICZNY STACJI

Inwestycja:

Rozbudowa i przebudowa gminnej stacji wodociggowej w Zbéjnie w Gminie
Zbdjno

Obiekt: Gminna stacja wodociggowa w Zhéjnie

Branza: Wielobranzowy

Lokalizacja obiektu: Zbdjno, gm. Zbdjno

Inwestor: Gmina Zbdéjno, Zbdéjno 178A; 87-645 Zbdjno

Firma: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101/15; 87-100 Torun
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
:::lj:::ﬁ: br. mgr inz. Wiestaw Mikolajczuk UAN-N-V/60/TO/84 instalacyjno-inzynieryjna % /
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