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izolacja pozioma
nad posadzka
przyziemia

izolacja pionowa do
spodu faw

iniekcja pionowa
na styku muru'i
budynkumuru
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OCIEPLENIE ELEWACJI W SYSTEMIE LOBATHERM S-LINE
e Usung¢ tynk w catosci

fugi wyskroba¢ na gtebokos$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegly wymieni¢
e Mur odgrzybi¢ Preparatem grzybobojczym APE
o Wzmocni¢ mury pretami ze stali nierdzewnej
o Wydtuzy¢ potacie dachowe
o Odtworzy¢ gzymsy
e Zagruntowa¢ podtoze Emulsjg gruntujaca UG, zuzycie 0,25 kg/m2
e Zamontowac profile startowe.

zuzycie ok. 5 kg/m2, ptyta powinna by¢ podparta w min. 60% zaprawa klejacq ptyty

weina mineralna A=0,35 W/mK gr. 15cm)
e Zamocowac¢ ocieplenie za pomocg facznikow z trzpieniem metalowym.

o Wykona¢ warstwe zbrojong z Zaprawy szpachlowej SKS, wraz z zatopieniem siatki
QMS 165. Zuzycie szpachli ok. 5 kg/m2 (do géry okien parteru siatka podwajna)

siatki naroznikowej.
e Zagruntowac warstwe zbrojong Podktadem tynkarskim GTA, zuzycie ok. 0,3 kg/m2

o Wykona¢ warstwe fakturujace z tynku dekoracyjnego np. Tynku silikonowego SHK,
uziarnienie 1,5 mm, pigmentowanego w systemie ColorSelect.

o Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ nosne, czyste i suche. Zmurszate

o Przyklei¢ ptyty ze styropianu frezowanego EPS 031 gr.15¢cm na Zaprawie klejacej SKS,
y pryty yropi g g p jace)

styropianowe zgodne z PN-EN 13163:2009 (w pasie ok. 2m od budynku sasiedniego
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dachem sasiedniego
budynku opracowac
jak fasade

1

e Wzmocni¢ narozniki budynku oraz otworéw okiennych za pomoca listew naroznych oraz

\Qasie ok 2m od sasiada wetna mineralna 50 cm A=0,35 W/mK;

wegarki wetna miner. gr. 3cm

CZESC PODZIEMNA

o Odkopa¢ odcinkowo $ciane do spodu faw
fugi wyskroba¢ na gteboko$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegly wymienic.
01.
mineralnym np. FDS2K (do 50cm nad teren)
iniekcyjnym IC (w przybuddwce i sieni iniekcja nad posadzka)

o Wykop obsypa¢ pospétka
o Wykona¢ opaske 50 cm z otoczakdw.

o Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ nosne, czyste i suche. Zmurszate
o Wyréwna¢ powierzchnie $cian, uzupetni¢ ubytki za pomoca Cementowej zaprawy Z
o Wykona¢ pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilg. $cian piwnicznych szlamem

o Nad posadzkq najnizszej kondygnacji wykonac pozioma izolacje przeciwwilg.kremem

ptyta
rezolowa
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piyty

nawierzchnia przepuszczalna

na calej powierzchni podwérka

o

PRZYZIEMIE BUDYNKU skala 1:100
projekt remontu
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azurowe

| 50x50x10cm

I przyziemia

izolacja pionowa do
spodu faw

przyziemia

OPIS ROBOT PRZY ELEWACJI SZCZYTOWEJ

| ELEWACJACH PODWORZOWYCH

1. Odtworzenie gzymséw
2. Wydtuzenie potaci dachowych
3. Nowe rynny tytan-cynk 0,7mm

3* Korekta przebiegu rury spustowe;j,

3** Korekta wylotu rury spustowej

4. Renowacja zewnetrznych skrzydet istniejacych 10.

drewnianych okien
5. Naklejenie imitacji szprosow

6. Wymiana drzwi stalowych

Nowy prog (granit szorstki gr. 5cm)

8. Nowe parapety i opierzenia tytan-cynk 0,7mm na
matach strukturalnych

Konserwacja $ciggow

Naprawa i wzmocnienia $cian pretami skretnymi ze
stali nierdzewnej w technologii Brutt Saver lub Helifix
11. Opaska z otoczakéw z obetonowanym obrzezem

~

Remont $ciany szczytowej wg 1=
odrebnego opracowania pt "Projekt
techniczny $ciany szczytowej
budynku mieszkalnego przy ul.
Drzymaty 28 w Gorzowie Wikp."
Projektant mgr inz. Maciej Grzelski,
20 kwietnia 2022 r.
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ptyta
rezolowa

Usunag tynk w catosci

Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ nosne, czyste i suche.
Zmurszate fugi wyskroba¢ na gteboko$¢ 3-5 cm, uszkodzone cegly wymieni¢
Mur odgrzybi¢ Preparatem grzybobdjczym APE

Wzmocni¢ mury pretami ze stali nierdzewne;j

Wydtuzy¢ potacie dachowe

Zagruntowa¢ podtoze Emulsjg gruntujaca UG, zuzycie 0,25 kg/m2
Zamontowac profile startowe.

Przyklei¢ ptyty ze styropianu frezowanego EPS 031 gr.15cm na Zaprawie
klejacej SKS, zuzycie ok. 5 kg/m2, ptyta powinna by¢ podparta w min. 60%
zaprawa klejaca ptyty styropianowe zgodne z PN-EN 13163:2009
Zamocowact ocieplenie za pomoca tacznikéw z trzpieniem metalowym.
Wykona¢ warstwe zbrojong z Zaprawy szpachlowej SKS, wraz z zatopieniem
siatki QMIS 165. Zuzycie szpachli ok. 5 kg/m2 (do gory okien parteru elewacii
podworzowej siatka podwajna)

Wzmocni¢ narozniki budynku za pomoca listew naroznych oraz siatki
naroznikowe;.

Zagruntowa¢ warstwe zbrojong Podktadem tynkarskim GTA, zuzycie ok. 0,3
kg/m2

Wykona¢ warstwe fakturujace z tynku dekoracyjnego np. Tynku silikonowego
SHK;, uziarnienie 1,5 mm, pigmentowanego w systemie ColorSelect.
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Zmiana uksztattowania
11 ferenu na dzialce nr1003

Utwardzenie nawierzchni dojscia - kostka betonowa
10x20x6cm

Wycieraczka z ksetkg odwadniajacq

Nawierzchnia przepuszczalna - grys

Remont studzienki kanatu wodnego

Lampa z czujnikiem ruchu

Przemalowanie drzwi

Koryto betonowe 50x50x15, 30x50x15

iniekcja pionowa na styku

izolacja pozioma nad

CZESC PODZIEMNA

Odkopa¢ odcinkowo $ciane do spodu taw

Odkryty mur oczysci¢ na sucho - podtoze musi by¢ nosne, czyste i suche.
Zmurszate fugi wyskrobac na gtebokos¢ 3-5 cm, uszkodzone cegty wymienic.
Wyréwna¢ powierzchnie $cian, uzupetni¢ ubytki za pomocg Cement.
zaprawy Z 01.

Wykona¢ pionowa, zewnetrzng izolacje przeciwwilg. Scian fundamentowych
szlamem mineralnym np. FDS2K (do 50cm nad teren)

Nad posadzka przyziemia wykona¢ pozioma izolacjg przeciwwilg.kremem
iniekcyjnym IC (w przybuddwce i sieni iniekcja nad posadzka)

Wykop obsypa¢ posp6tka

Wykona¢ opaske 50 cm z otoczakdw.

posadzka przyziemia

muru i budynkumuru

izolacja pionowa

UWAGA

wyjasnienia.

o Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegac zalecen zawartych w kartach
technicznych stosowanych materiatéw. W przypadku pojawienia si¢ nowych informacji
o stanie technicznym obiektu powyzsze zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.

o W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci na etapie wykonawstwa nalezy
zwrécic sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub

o Prace wykonywa¢ pod Scistym nadzorem konserwatorskim

OZNACZENIA

elementy nowowprojektowane

oznaczenie koloru

przepona pozioma przeciw wilgoci kapilarnej

B KKK KKK KKK

izolacja pionowa szlamem FDS2K

-3 oznaczenie elementéw robot
_______________ ocieplana $ciana
+70 +75 grubo$¢ ocieplenia

styropian gr. 15 cm

ptyta z pianki rezolowej K5 gr. 10 cm

wetna mineralna 35 gr. 15 cm

OSCIEZA:
styropian gr. 3cm
wetna mineralna gr. 3cm

DOBOR BARW

- wzornik QuickMix Hardrock A1
1 - Island 25/25 - kolor elewacii frontowej i podworzowej
drzwi - RAL 7006

o Ze wzgledow konserwatorskich i na podstawie badan stratygraficznych przyjeto malowanie

cafej elewacji wraz ze wszystkimi detalami (portyk, opaski okienne, gzymsy itp)

dyfuzyjna farba elewacyjng w jednym kolorze: Island 25/25 wg wzornikia QuickMix

Hardrock

o Wykonawca ma obowigzek dokona¢ uszczegétowienia wstepnie przyjetego koloru farl
elewacyjnej.

REMONT W OBREBIE STOLARKI:

nowe okna strychu wg. zestawienia stolarki
nowe drzwi wg. zestawienia stolarki

02, 03
D2

zewnetrzne skrzydta drewnianych okien do

naklejane imitacje szproséw PCV biate,
listwy szer. 4,5 cm

OZNACZENIE WZMOCNIEN SCIAN

scalanie $cian podwqojnymi pretami skretnymi
6mm (2xHelibar)

scalanie krzyzowe kotwami skretnymi 8mm

—— -2
&= (np.CieTiem)
® koncowki pretdw ciagtych odgiete i zakotwione w
otworach w $cianie zgodnie z technologia Helifix
lub Brutt Saver
® koricowki pretow zakotwione w otworach w

Scianie zgodnie z technologig Helifix lub Brutt
Saver

by

odswiezenia
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