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C Z E Ś Ć        O P I S O W A  

1. Podstawa prawna 

• Mapa do celów projektowych opracowana przez Przedsiębiorstwo Usług 

Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohaterów Warszawy 11, 73-200 Choszczno, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233), 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

• Opinia Geotechniczna opracowana przez firmę Geologiczną GEOOPTIMA Bartłomiej 

Boczkowski, ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań; 

• Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostkę projektową, 

 

2. Określenie przedmiotu zamierzenia budowalnego 

Przedmiotem zamierzania budowlanego jest budowa drogi wraz z chodnikiem w 

miejscowości Objezierze. Ze względu na zakres przedsięwzięcie, inwestycja została podzielona 

na dwa umowne odcinki: A – C oraz B – D. Łączna długość projektowanych odcinków wynosi 

496,12 m. 

 

3. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek numer 34 oraz 74 obręb Objezierze, 

Gmina Krzęcin, w zachodniej części miejscowości. Droga stanowi główny ciąg komunikacyjny 

do cmentarza komunalnego, budynków mieszalnych oraz pól uprawnych. Obecnie droga 

posiada nawierzchnię gruntową o nienormatywnej szerokościach. Pozostałą część inwestycji 

stanowią tereny zielone. Przez teren inwestycji przebiegają następujące sieci: wodociągowa, 

gazowa, teletechniczna, elektryczna. 
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Zdjęcie nr 1. Istniejąca droga gruntowo – żwirowa na odcinku A – C. 

 

 

 

Zdjęcie nr 2. Istniejąca droga gruntowo –  odcinku B – D. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

  Projektowany odcinek A – C będzie posiadał długość 254,09 m. Szerokość jezdni 

będzie wynosić 5,0 m. Wzdłuż odcinka wykonany zostanie chodnik o szerokości 1,5- 2,0 m 

oraz pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m. Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z 

kostki brukowe betonowej. Nawierzchnia tego odcinka jezdni wykonana zostanie z masy 

bitumicznej. Na końcu odcinka zlokalizowana zostanie lampa oświetleniowa- solarna, która 

będzie miała za zadanie oświetlenie projektowanego przejścia dla pieszych.  

 Odcinek B – D będzie posiadał szerokość 3,5 m. Długość całkowita odcinka wynosi 

242,03 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. Wzdłuż 

jezdni wykonane zostaną pobocza gruntowe oraz utwardzone o szerokości 0,75 m. 

 

5. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu pn.: „Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości 

Objezierze, gm. Krzęcin” na terenie działek 34 oraz 74 obręb Objezierze, mieści się w 

projektowanym zakresie. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

• Decyzja nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08 listopada 

2022 r. 

 

6. Uwarunkowania formalne prawne 

• Przedmiotowa Inwestycja nie zalicza się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
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OŚWIADCZENIE  

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzający oświadcza, 

że projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektował: 

 
mgr inż. Kamil Karluk 

ZAP/0022/PWBD/17 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami 

budowalnymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

Podpis: 

 
 

 

 
Sprawdził: 

 
mgr inż. Mariusz Jażdżewski  

ZAP/0193/POOD/09 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

Podpis: 
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C Z E Ś Ć        O P I S O W A  

1. Podstawa prawna 

• Mapa do celów projektowych opracowana przez TERMINUS-GEODEZJA Korneli 

Zwierzyński, ul. Podmiejska 29, 72 – 100 Goleniów, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233), 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

• Opinia Geotechniczna opracowana przez firmę Geologiczną GEOOPTIMA Bartłomiej 

Boczkowski, ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań; 

• Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostkę projektową. 

 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Celem opracowania jest budowa drogi kategorii gminnej na terenie działek numer 34 

oraz 74 obręb Objezierze. Zamierzenie sklasyfikowane zostało do XXV kategorii obiektu 

budowlanego. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

• budowę drogi o długości 496,12 m. 

 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Zamierzeniem przedmiotowego zadania jest wykonanie drogi. Wzdłuż drogi wykonane 

zostaną chodniki oraz pobocza. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na poprawę komunikacji w 

tej części miejscowości gdzie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz poprawi 

bezpieczeństwo i komfort pieszych przemieszczających się do cmentarza komunalnego.  
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4. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 

Układ przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego została opracowana w oparciu 

oraz jest zgodna z Decyzją nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 

Listopada 2022 r. Inwestycja przebiega przez teren o zróżnicowanych rzędnych 

wysokościowych.  

 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

W projekcie założono następujące parametry ulicy: 

Odcinek A - C 

• klasa drogi:      D – dojazdowa,  

• układ jezdni      1 x 2, 

• prędkość projektowa     Vp – 30 km/h 

• szerokość pasa ruchu     2,5 m  

• szerokość jezdni     5,0 m 

 

Odcinek B - D 

• klasa drogi:      D – dojazdowa,  

• układ jezdni      1 x 1, 

• prędkość projektowa     Vp – 30 km/h 

• szerokość pasa ruchu     3,5 m  

• szerokość jezdni     3,5 m 

 

Do posesji wykonany zostanie zjazd oraz dojście. Przecięcie krawędzi jezdni oraz zjazdu 

wykonane zostanie skosem o proporcji 1,5 : 1,5. Do obramowania zjazdów należy zastosować 

opornik betonowy 12 x 25 cm ustawiony na ławie betonowej C12/15 z oporem. Nawierzchnia 

zjazdów oraz indywidualne dojścia do posesji wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej. 

W miejscu lokalizacji przejść dla pieszych należy zastosować obniżony krawężnik 

betonowy. 

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z 

obsianiem trawą niską. Przewiduje się wykonanie wycinki drzew kolidujących z 

projektowanym chodnikiem- wykonane zostało według osobnego opracowania oraz 

potwierdzone uzyskaniem odpowiedniej decyzji. 
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W ramach inwestycji należy dokonać przestawienia kolidującego z planowaną 

inwestycją ogrodzenia. Przestawienie słupów sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej 

wykonane zostanie według osobnego opracowania. 

Istniejącą sieć kablową teletechniczną zlokalizowaną pod projektowaną jezdnią oraz 

zjazdami, należy zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych dwudzielnych wychodząc poza obrys 

0,5 m z każdej strony.  

Należy dokonać regulacji wysokościowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni: 

skrzynek ulicznych, zasuw oraz włazów studni do lica projektowanej nawierzchni drogi.  

W przypadku braku wyposażenia studni kanalizacyjnej i/lub wodociągowej 

znajdujących się w zakresie prowadzonej inwestycji we włazy typu ciężkiego D-400, należy 

wyposażyć studnie kanalizacyjne i/lub wodociągowe we włazy typu ciężkiego D400 wraz z 

pierścieniem odciążającym i regulację do poziomu projektowanej nawierzchni. 

 

6. Sposób posadowienia obiektu budowlanego 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano sześć otworów geotechnicznych do  

głęb. 3,0 m p.p.t.. Łącznie odwiercono 18,0 mb. Na obszarze terenu badań poniżej od 

powierzchni terenu, do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. udokumentowano głównie grunty 

niespoiste w postaci piasków średnioziarnistych oraz piasków gruboziarnistych. Grunty spoiste 

występują jedynie w otworze nr 2 oraz 3, kolejno na głęb. 1,8 ÷ 2,0 oraz 1,7 ÷ 2,4 m p.p.t. 

W przypadku wystąpienia gruntów antropogenicznych w postaci nasypów 

niekontrolowanych oraz gruntów organicznych należy usunąć w całości i zastąpić materiałem 

piaszczystym/piaszczysto-żwirowym zagęszczonym do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia. 

Warunki gruntowe zostały zakwalifikowane jako proste, przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną.  

 

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W  gr. 8 cm, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 

 gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm, 
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Konstrukcja jezdni z kostki brukowej betonowej 

• Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 

 gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm, 

 

Konstrukcja chodnika, dojść do posesji 

• Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

 

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej 

• Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, 

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 

 gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm, 
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I. BRANŻA DROGOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego :  

• roboty ziemne – wykopy pod konstrukcje, 

• wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

• wykonanie warstwy mrozoochronnej  z gruntu stabilizowanego cementem 

• ustawiania krawężników,  

• układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Droga gminna i powiatowa, budynki jednorodzinne, cmentarz komunalny. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące :  

• roboty budowlane będą prowadzone „pod ruchem”. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może ruch 

drogowy i sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystąpienia 

zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót.  

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawców robót winni legitymować się 

podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjęci przechodzą 

szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim zaświadczeniem , potwierdzonym przez 

pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i służby BHP określą zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania 

z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez 

pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, 

kierownicy robót oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowiązków. Teren budowy lub robót należy 

ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu 

budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, 

a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku 

materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, 

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 

podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy 
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teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Zabezpieczenie 

ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia 

ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. Jeżeli wykop osiągnie głębokość 

większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy 

zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie 

po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest 

zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

•  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

 Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 

• w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 

• w pobliżu budynków i budowli, 

• w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 

• w wykopach szerokoprzestrzennych, 

• na pochyłościach lub stokach 

zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 

obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót 

osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania 

pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia 

roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas 

wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować 

się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 
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Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 

• prowadzenie jednocześnie innych robót, 

• przebywanie osób niezatrudnionych. 

Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie 

i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi 

w instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie 

przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy 

zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach 

ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej ( ochraniacze słuchu, rękawice 

antywibracyjne ) . Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowanym 

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. 

Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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	Arkusze i widoki
	odcinek 3

	Arkusze i widoki
	297 x 700 _ 297 x 469

	Arkusze i widoki
	297 x 700 _ 297 x 469

	Arkusze i widoki
	297 x 770

	Arkusze i widoki
	297 x 700

	Arkusze i widoki
	297 x 700


