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OPIS TECHNICZNY

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016 poz. 143),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie
wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie
kierowania ruchem na drodze (Dz.U. 2008 nr 132 poz. 840),

Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektows,

Cel i zakres opracowania

Niniejszag dokumentacje opracowano w celu zmiany statej organizacji ruchu po
realizacji inwestycji pn.: ,Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze,
gm. Krzecin”. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie oznakowania pionowego oraz

poziomego.
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3. Opis ogolnych planowanych robét, charakterystyka ruchu pieszego i pojazdéow

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek numer 34 oraz 74 obreb Objezierze,
Gmina Krzecin, w zachodniej czesci miejscowosci. Droga stanowi gtéwny cigg komunikacyjny
do cmentarza komunalnego, budynkéw mieszalnych oraz pdl uprawnych. Obecnie droga
posiada nawierzchnie gruntowg o nienormatywnej szerokosciach. Pozostatg czes¢ inwestycji
stanowig tereny zielone. Drogi nie posiadajg wydzielonych ciggéw dla pieszych. Inwestycja
zlokalizowana jest w terenie zabudowanym

Projektowany odcinek A — C bedzie posiadat dtugosé 254,09 m. Szerokos¢ jezdni bedzie
wynosi¢ 5,0 m. Wzdtuz odcinka wykonany zostanie chodnik o szerokosci 1,5- 2,0 m oraz
pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m. Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z kostki
brukowe betonowej. Nawierzchnia tego odcinka jezdni wykonana zostanie z masy bitumiczne;.
Na koricu odcinka zlokalizowana zostanie lampa oswietleniowa- solarna, ktéra bedzie miata za
zadanie o$wietlenie projektowanego przejscia dla pieszych.

Odcinek B — D bedzie posiadat szeroko$é¢ 3,5 m. Dtugos¢ catkowita odcinka wynosi
242,03 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. Wzdtuz jezdni

wykonane zostang pobocza gruntowe oraz utwardzone o szerokosci 0,75 m.

4. Zmiana statej organizacji ruchu

Nowe oznakowanie pionowe oraz poziome zostato przedstawione na rysunku
nr 1 Plan sytuacyjny.

Projekt zaktada ustawienie znakéw D — 1, droga z pierwszenstwem” oraz A—7 ,Ustgp
pierwszenstwa”. Na projektowanym odcinku wykonana zostanie strefa na ktdrej bedzie
obowigzywaé ograniczenie predkosci do 40 km/h. Dodatkowo wykonane zostanie oznaczenie
przejscia dla pieszych w obrebie cmentarza komunalnego. W miejscu lokalizacji przejs¢ dla

pieszych nalezy zastosowac system fakturowych oznaczen nawierzchni.

5. Wymagania dotyczace oznakowania pionowego oraz poziomego

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki pionowe nalezy ustawia¢ w odlegtosciach podanych na rysunkach. Dopuszcza sie
tolerancje w ustawieniu znakéw w zaleznosci od warunkow terenowych +/- 10m.

Do oznakowania nalezy zastosowac znaki z grupy znakdéw mate na drodze gminnej.

Wyjatek stanowi znak A — 7, ktdry nalezy wykonad z grupy wielkosci znakdw srednich.
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Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

Kategorie znakdéw
A B C D
Grupa
. Symbol Ostrzegawcze Nakazu Zakazu Informacyjne
znakoéw
) Dtugosc Wysokos¢
Dtugos¢ boku Srednica
podstawy (n=0,1,2)
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n

Lica znakdéw oraz tablic wykonac z folii odblaskowej 2 typu na podktadzie z blachy
stalowe] ocynkowanej. Na zatagczonych schematach przedstawiono wzory ustawien znakdow
drogowych i tablic.

Ponizej przedstawiono wzory ustawien znakéw drogowych i tablic.

a) odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni b) wysokos¢ umieszczania znakow

0,50+ 2.00
krawaznik
1 /
j  —— I
|
jezdnia | chodnik
min, 0,50
-

{(wyjateowo 1.5 m)

[__
[ i 20
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Zestawienie projektowanych znakéw

Oznakowaniu pionowe

Symbol llos¢ [ szt.]
A -7 ,Ustgp pierwszenstwa” 2
B — 43 ,strefa ograniczonej predkosci” 2
B — 44 ,koniec strefa ograniczonej predkosci” 2
D -1 ,droga z pierwszerstwem” 2
D - 6, przejscie dla pieszych” 2

Oznakowaniu poziome
Symbol Pow. [ m?]
P — 10, przejscie dla pieszych” 5,0x4,0x0,5

Oznakowanie przewidziane do likwidacji

Oznakowaniu pionowe

Symbol

llos¢ [ szt.]

A—7 ,Ustgp pierwszenstwa”

1

Termin robot

Planowany termin prowadzenie robét Il - IV kwartat 2023 r.
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