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Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowos$ci Objezierze, gm. Krzecin

CZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna

e Mapa do celdw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszyriska 31, 60-479 Poznan;

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektows,

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowalnego
Przedmiotem zamierzania budowlanego jest budowa drogi wraz z chodnikiem w
miejscowosci Objezierze. Ze wzgledu na zakres przedsiewziecie, inwestycja zostata podzielona
na dwa umowne odcinki: A — C oraz B — D. taczna dtugos¢ projektowanych odcinkéw wynosi

496,12 m.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek numer 34 oraz 74 obreb Objezierze,
Gmina Krzecin, w zachodniej czesci miejscowosci. Droga stanowi gtéwny cigg komunikacyjny
do cmentarza komunalnego, budynkdéw mieszalnych oraz pél uprawnych. Obecnie droga
posiada nawierzchnie gruntowg o nienormatywnej szerokos$ciach. Pozostatg czes¢ inwestycji
stanowig tereny zielone. Przez teren inwestycji przebiegajg nastepujgce sieci: wodociggowa,

gazowa, teletechniczna, elektryczna.

Nowogard, Lipiec 2022 r.




Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin

Zdjecie nr 1. Istniejgca droga gruntowo — zwirowa na odcinku A — C.

Zdjecie nr 2. Istniejgca droga gruntowo — odcinku B — D.

Nowogard, Lipiec 2022 r.




Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowos$ci Objezierze, gm. Krzecin

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek A — C bedzie posiadat dtugos¢ 254,09 m. Szerokos¢ jezdni
bedzie wynosi¢ 5,0 m. Wzdtuz odcinka wykonany zostanie chodnik o szerokosci 1,5- 2,0 m
oraz pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m. Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z
kostki brukowe betonowej. Nawierzchnia tego odcinka jezdni wykonana zostanie z masy
bitumicznej. Na koricu odcinka zlokalizowana zostanie lampa oswietleniowa- solarna, ktéra
bedzie miata za zadanie oswietlenie projektowanego przejécia dla pieszych.

Odcinek B — D bedzie posiadat szerokos¢ 3,5 m. Dtugosc catkowita odcinka wynosi
242,03 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. Wzdtuz

jezdni wykonane zostang pobocza gruntowe oraz utwardzone o szerokosci 0,75 m.

5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,,Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci
Objezierze, gm. Krzecin” na terenie dziatek 34 oraz 74 obreb Objezierze, miesci sie w
projektowanym zakresie.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Decyzjanr4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08 listopada

2022r.

6. Uwarunkowania formalne prawne
e Przedmiotowa Inwestycja nie zalicza sie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco

oddziatywac na srodowisko.

Nowogard, Lipiec 2022 r.




Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowos$ci Objezierze, gm. Krzecin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzajacy o§wiadcza,

ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: Podpis:
ZAP/0022/PWBD/17
.. . Uprawnienia budowlane do
mgr inz. Kamil Karluk projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczen w
specjalnos$ci drogowej
Podpis:

Sprawdzil:

mgr inz. Mariusz Jazdzewski

ZAP/0193/POOD/09
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci drogowej

Nowogard, Lipiec 2022 r.
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Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin

CZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna

e Mapa do celow projektowych opracowana przez TERMINUS-GEODEZJA Korneli
Zwierzynski, ul. Podmiejska 29, 72 — 100 Golenidw,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan;

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektowa.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Celem opracowania jest budowa drogi kategorii gminnej na terenie dziatek numer 34
oraz 74 obreb Objezierze. Zamierzenie sklasyfikowane zostato do XXV kategorii obiektu
budowlanego.
Zakres inwestycji obejmuje:

e budowe drogi o dtugosci 496,12 m.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzeniem przedmiotowego zadania jest wykonanie drogi. Wzdtuz drogi wykonane
zostang chodniki oraz pobocza. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na poprawe komunikacji w
tej czesci miejscowosci gdzie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz poprawi

bezpieczenstwo i komfort pieszych przemieszczajgcych sie do cmentarza komunalnego.

Nowogard, Lipiec 2022 r.




Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin

4. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
Ukfad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego zostata opracowana w oparciu
oraz jest zgodna z Decyzjg nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8
Listopada 2022 r. Inwestycja przebiega przez teren o zrdéinicowanych rzednych

wysokosciowych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W projekcie zatozono nastepujgce parametry ulicy:

Odcinek A - C
e klasa drogi: D — dojazdowa,
e ukfad jezdni 1x2,
e predkosé projektowa Vp —30 km/h
e szerokos$¢ pasa ruchu 2,5m
e szerokos¢ jezdni 50m
Odcinek B - D
e klasa drogi: D — dojazdowa,
e uktad jezdni 1x1,
e predkos¢ projektowa Vp-30km/h
e szerokos$¢ pasa ruchu 3,5m
o szerokos$¢ jezdni 35m

Do posesji wykonany zostanie zjazd oraz dojscie. Przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdu
wykonane zostanie skosem o proporcji 1,5 : 1,5. Do obramowania zjazdéw nalezy zastosowacd
opornik betonowy 12 x 25 cm ustawiony na tawie betonowej C12/15 z oporem. Nawierzchnia
zjazdéw oraz indywidualne dojscia do posesji wykonane zostang z kostki brukowej betonowej.

W miejscu lokalizacji przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowaé obnizony kraweznik
betonowy.

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z
obsianiem trawg niska. Przewiduje sie wykonanie wycinki drzew kolidujacych z
projektowanym chodnikiem- wykonane zostato wediug osobnego opracowania oraz

potwierdzone uzyskaniem odpowiedniej decyzji.

Nowogard, Lipiec 2022 r.




Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin

W ramach inwestycji nalezy dokonaé przestawienia kolidujgcego z planowang
inwestycjg ogrodzenia. Przestawienie stupow sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej
wykonane zostanie wedtug osobnego opracowania.

Istniejgcy sie¢ kablowg teletechniczng zlokalizowang pod projektowang jezdnig oraz
zjazdami, nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ochronnych dwudzielnych wychodzac poza obrys
0,5 m z kazdej strony.

Nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni:
skrzynek ulicznych, zasuw oraz wtazéw studni do lica projektowanej nawierzchni drogi.

W przypadku braku wyposazenia studni kanalizacyjnej i/lub wodociggowe;j
znajdujacych sie w zakresie prowadzonej inwestycji we wtazy typu ciezkiego D-400, nalezy
wyposazy¢ studnie kanalizacyjne i/lub wodociggowe we wtazy typu ciezkiego D400 wraz z

pierscieniem odcigzajgcym i regulacje do poziomu projektowanej nawierzchni.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano sze$¢ otworéw geotechnicznych do
gteb. 3,0 m p.p.t.. tacznie odwiercono 18,0 mb. Na obszarze terenu badan ponizej od
powierzchni terenu, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. udokumentowano gtéwnie grunty
niespoiste w postaci piaskéw Srednioziarnistych oraz piaskdw gruboziarnistych. Grunty spoiste
wystepujg jedynie w otworze nr 2 oraz 3, kolejno na gteb. 1,8 + 2,0 oraz 1,7 + 2,4 m p.p.t.

W  przypadku wystgpienia gruntéw antropogenicznych w postaci nasypow
niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych nalezy usung¢ w catosci i zastgpi¢ materiatem
piaszczystym/piaszczysto-zwirowym zageszczonym do osiggniecia wskaznika zageszczenia.

Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwszg kategorie

geotechniczna.

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3
gr. 20cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm,
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Konstrukcja jezdni z kostki brukowej betonowej

e Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3
gr. 20cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm,

Konstrukcja chodnika, dojs¢ do poses;ji

e Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

e Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej

e Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3
gr. 20cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm,
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzajacy oswiadcza,

ze projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: Podpis:
ZAP/0022/PWBD/17
- . Uprawnienia budowlane do
mgr inZ. Kamil Karluk projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowej
Podpis:

Sprawdzil:

mgr inz. Mariusz Jazdzewski

ZAP/0193/POOD/09
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej

Nowogard, Lipiec 2022 r.
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w-wa scieralna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315 (90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
tgczna grubos¢ konstrukgji gr. 47 cm
@ Konstrukcja chodnika
w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
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w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawg gr. 10cm
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tgczna grubosc¢ konstrukgji gr. 48 cm
@ Konstrukcja pobocza
Zwir 31/63 mm gr. 20 cm
zZwir 16/32 mm gr. 60 cm
w-wa geowtdkniny gr. - cm
taczna grubosc konstrukgji gr. 80 cm
@ Konstrukcja zjazdu
w-wa scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadnicze/ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/315; £90/3 gr. 20 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
tgczna grubos¢ konstrukgji gr. 48 cm

15

Szczegot A
Kraweznik betonowy 15x30 cm
wystajacy +10 cm

20 15

Szczegdt D
Opornik betonowy 12x25 cm

Granica dziatki

krawgznik betonowy 15 x 30 cm
podsypka piaskowa
fawa z betonu C12/15

Opornik betonowy 12 x 25 cm
Podsypka piaskowa
tawa z betonu C12/15

Szczegoty konstrukeyjne skala 1:20

Szczeqot B
Kraweznik betonowy 15x22 cm
wystajacy +3 cm

0 | s
I

Szczeqot E
Palisada betonowa 8x50 cm

A
SN
5 | 10

10

=)
=)

Palisada betonowa 8 x 50 cm
podsypka piaskowa
[ lawa z betonu C12/15

Szczeqgot C
Obrzeze betonowe 8x30 cm

10

5

| 15 |5[10|
I

10

krawgznik betonowy 15 x 22 cm
podsypka piaskowa
fawa z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa

| lawa z betonu C12/15

Schemat schodkowania
warstw konstrukji nawierzchni

6,12 40 .
11 i 1

20

15

civiL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c¢/14, 72-200 Nowogard

Temat:

Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowo$ci Objezierze, gm. Krzecin

Tytut rysunku:

PROJEKTOWE Przekroje konstrukcyjne FYSi nr

. ) mgr inz. Kamil Karluk skala
Projektowat: upr. nr ZAP/0022/PWBD/1? 1:50
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Jazdzewski Lipiec

P ’ upr. nr ZAP/0193/P00D/09 2022 r.




CIVIL PLAN
BIURO PROJEKTOWE
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72 - 200 Nowogard
NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731
e-mail: biuro.civilplan@gmail.com
tel. 693 846 565, 605 765 068

BIURO
PROJEKTOWE

ZALACZNIKI DO

PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci

Objezierze, gm. Krzecin

Temat:
Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:
Dz. nr 39, 74 obreb Objezierze, Gmina Krzecin
Gmina Krzecin
Inwestor:

ul. Tylna 7, 73 - 231 Krzecin




Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin

SPIS ZAtACZNIKOW

INFORMACIJA BIOZ 3-7
DECYZJA NR 4/2022 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 8-16
UZGODNIENIE ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. 17-19
UZGODNIENIE ENEA OSWIETLENIE Sp. z 0.0. 20-23
UZGODNIENIE ZESPOtU GOSPODARKI KOMUNALNEJ | OCHRONY SRODOWISKA 24
UZGODNIENIE POLSKA SPOtKA GAZOWNICTA Sp. z o.o0. 25-31

Nowogard, Lipiec 2022 r.




Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin

CIVIL PLAN
BIURO PROJEKTOWE
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c¢/14, 72 - 200 Nowogard
NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731
e-mail: biuro.civilplan@gmail.com
tel. 693 846 565, 605 765 068

BIURO
PROJEKTOWE

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci

Objezierze, gm. Krzecin
Nazwa i adres

obiektu
budowlanego: Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:
Dz. nr 39, 74 obreb Objezierze, Gmina Krzecin
Gmina Krze¢cin
Inwestor: .

ul. Tylna 7, 73 - 231 Krzecin
Branza drogowa ZAP/0022/PWBD/17 Podpis:
Opracowal:

Uprawnienia budowlane do

mgr in_i. Kamil K_arluk projektowania i kierowania robotami
ul. Wojska Polskiego 59¢c/14 budowalnymi bez ograniczen w

72 — 200 Nowogard specjalnosci drogowej

Nowogard, Lipiec 2022 r.




Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin

I. BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego :
e roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje,
e wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
e wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem
e ustawiania kraweznikow,

e ukfadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Droga gminna i powiatowa, budynki jednorodzinne, cmentarz komunalny.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia

inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

e roboty budowlane bedg prowadzone ,,pod ruchem”.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia

zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robodt ,ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw robot winni legitymowad sie
podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodza
szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez

pracownika i odnotowanym w aktach osobowych.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikdw w sprawie postepowania
z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$é zastosowania przez

pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy robét oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzdr. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca,

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawic balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub

podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
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teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie
po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest
zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy

demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania wykopu.
Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,

e w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

e na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie Srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenistwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robét
osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania
pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia
roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas
wykonywania wykopdéw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem moga znajdowac

sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.
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Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robdt,

e przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlno$ci ubijaki, zageszczarki ciezkie
i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi
w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie
przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach
ochronnych z wykorzystaniem $rodkdow ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ) . Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét w pasie drogowym.

Wykonaweca robdt budowlanych ma obowigzek sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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DECY ZJ A nr 4/2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Pani Magdaleny Karluk ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72-200 Nowogard
dzialajacej z pelnomocnictwa Wojta Gminy Krzecin reprezentujgcego Gmine Krzecin, ul. Tylna 7,
73-231 Krzecin, z dnia 27 lipca 2022 roku

USTALA SIE
na rzecz

Gminy Krzecin
ul. Tylna 7
73-231 Krzecin

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na:

budowie publicznej i wewnetrznej drogi gminnej na dziatkach o nr ewid.: 391 74 obreb Objezierze
gmina Krzecin.

I. Rodzaj i zakres inwestycji:

1) na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i mazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1589) dla
planowanej inwestycji ustalono rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna,

2) zakres inwestycji obejmuje: budowe publicznej i wewnetrznej drogi gminnej skiadajacej sig
z:

- ujednolicenia parametréw technicznych drogi na catym projektowanym odcinku

- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0 m oraz 3,5 m,

- nawierzchnia kostka brukowa betonowa oraz beton asfaltowy,

- wykonanie chodnikéw dla pieszych.

- budowy skrzyzowan z drogami pobocznymi,

- budowy zjazdow na posesje i dziatki w granicach pasa drogowego,

- likwidacje kolizji z infrastruktura obca,

- odwodnienia drogi poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw poprzecznych i
podluznych.

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
obowigzujacych przepiséw szczegélnych, w tym:

A. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1. z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 .r w sprawie sposobu

ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588):




a) zakres przebiegu inwestycji okreslony na mapach w skali 1:500 bgdgcych zalacznikami
graficznymi do decyzji,

b) inwestycje nalezy zaprojektowaé zakladajac optymalny standard materialowy 1
technologiczny,

¢) w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ wymagania norm budowlanych w zakresie
zachowania wymaganych odleglosei od innych urzadzen, obiektow i sieci.

B. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury:

1. z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065): projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
budowlanymi.

2. z Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych 1 lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1326 ze zm.): teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

3. z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916):

a) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko poniewaz dlugos¢ drogi nie przekracza 1 km,

b) inwestycja znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu F Bierzwnik i nalezy
przestrzegaé zasad w nim obowigzujacych,

c) teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze europejskiej sieli ekologicznej Natura 2000 Lasy
Puszczy Nad Drawa PLB 320016 - nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych w planie zadan
ochronnych wyrazonych w zarzadzeniach RDOS,

d) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody realizacja
inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i
zwierzat, dla ktorych zostal wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszy¢ integralnosci
obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami,

e) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), organ rozwazyl czy
przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na obszar Natura 2000 i uznal, ze
oddzialywanie, o ktorym mowa wyzej nie wystapi,

f) obiekt wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowaé w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc spelnienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenistwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
higienicznych i1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod, odpowiednich
warunkow uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzadzenia instalacji powinny
by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0sob niepowolanych i uszkodzeniami mechanicznymi,

g) przy planowaniu i realizacji przedsi¢wzigcia powinny byé stosowane rozwigzania, ktore
ogranicza zmiang stosunkéw wodnych do rozmiaréw niezbednych ze wzgledu na specyfike
przedsigwzigcia.




4.

3

z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.. poz. 2233 ze zZm.):

a)

b)

prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé pogorszenia
stosunkow wodnych na gruntach sasiednich, zachowaé urzadzenia melioracyjne, ich
drozno$¢ oraz wlasciwy stan techniczny,

w przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych, przy wykonywaniu prac ziemnych,
inwestor zobowiazany jest do naprawy powstatych uszkodzen, w sposéb Zapewniajacy
zachowanie dotychczasowej funkcji tych urzadzen,

w zaleznosci od przyjetych rozwiazan technicznych zwigzanych z odprowadzeniem woéd
opadowych, przedmiotowa inwestycja moze wymaga¢ uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego,

przebudowa i odbudowa urzadzen wodnych (w tym urzadzen melioracji wodnych, takze
nie zaliczonych do urzagdzen wodnych) — art. 389 pkt 6 ustawy, wykonanie drenazu lub
studni chtonnych art. 389 pkt 1 i 6 ustawy — prace te wymagaja uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego

przebudowa lub odbudowa urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym wymaga uzyskania zgloszenia wodnoprawnego.

z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 I.,

poz. 840): osoby prowadzace roboty budowlane w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku zobowigzane sg niezwlocznie zawiadomi¢ Wéjta Krzecina i wojewoOdzkiego
konserwatora zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty
budowlane, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

C. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1.

2.

z Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693) oraz

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U,

Nr 43, poz. 430 ze zm.):

— dostep do drogi publicznej — obiekt infrastruktury technicznej dostep nie jest wymagany.

Warunki infrastruktury:

- W

przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi elementami infrastruktury

technicznej, nalezy je usunaé na warunkach i w uzgodnieniu z wlascicielami sieci.

D. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1.

z Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

a) sprawy formalno — prawne zwigzane z uzyskaniem prawa do terenu lub jego udostgpnieniem
uzgodni¢ z wlascicielem lub zarzadcg,

b) nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od granic nieruchomosci, elementéw infrastruktury
technicznej oraz obiektow na dziatkach sasiednich,

¢) projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich.
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2 Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien
0s6b trzecich — art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

5. z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 ze zm.):

a) zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w ww
rozporzadzeniu;

b) pelnobranzowy projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekt budowlany
obiektéw uzgodni¢ wg obowigzujacych przepiséw odrebnych.

III. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — zostaly wyznaczone na mapach w skali 1:500
stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowic
ustalenia warunkow lokalizacji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi. Kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawa do zagospodarowania
terenu, do ktérego ma tytul prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz os6b trzecich, o czym moéwi art.
6 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.
W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
inwestycja ustalono cel publiczny w oparciu o:
a) wniosek z dnia 27.07.2022 roku, ktory wyczerpat zakres wymagany art. 52 ust. 2 ww.
ustawy, a wskazana w nim inwestycja nie naruszala obowiazujgcych przepiséw prawa, oraz
b) analizg warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i
prawnego terenu, wykonanego w oparciu o art. 53 ust 3.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami wydzielanie gruntéw pod drogi
publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robot
budowlanych tych drog, obiektow i urzadzen transportu publicznego, a takze lacznosci publicznej i
sygnalizacji jest celem publicznym, dlatego warunki okreslono w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Stosownie do wymogoéw procedury administracyjnej oraz wymogoéw art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg
do ochrony wlasnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenow nalezacych do innych
0sob lub jednostek organizacyjnych), postgpowanie w sprawie wydania decyzji toczylo si¢ z
udziatem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostatych stron postgpowania.

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4 w zw. z art. 5
pkt 5) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje.

Decyzja zostala uzgodniona w zakresie:
art. 53 ust. 4 pkt 6
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- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Pile postanowieniem z dnia 21
wrzesnia 2022 r. znak: BD.ZPU.2.522.1400.2022.MP

art. 53 ust. 4 pkt 8

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Zlocieficu uzgodnienie uznano za dokonane po
uplywie 21 dni od dnia dorgczenia

art. 53 ust. 4 pkt 9
- zarzadca drogi gminnej — uzgodnienie wewnetrzne
art. 53 ust. 4 pkt 11a

- Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20
pazdziernika 2022 r. znak: BD.RPP.437.1967.2022.SW

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz nie wymaga uzgodnien w
zakresie pozostatych punktow z powodu nie wystapienia okoliczno$ci tam zawartych.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdzam, ze istniata podstawa
do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji.

Pouczenie
I Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych.
2 Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 upzp).
3 Opieczgtowany zatgcznik graficzny stanowi integralng cze$¢ niniejszej decyzji.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej os§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3 Wojt w drodze decyzji stwierdza wygasnigcie decyzji o warunkach zabudowy, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo odwolania do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Szczecinie za posrednictwem organu, ktory decyzje wydat, w terminie 14 dni od
daty doreczenia.

Zalacznikami do decyziji sg:
Nr 1 — zalacznik graficzny — mapy zasadnicze w skali 1: 500 : ” ,
Nr 2 — wyniki analizy urbanistycznej. ‘-._ s I WOJT C MINY KRZECIN

Ve R e ; ,/_.’5 e P
dr :?f_{._m n Wojciech Brzustowicz

Otrzymuja: b iy
1.Wnioskodawca -
2.Strony wg wykazu w aktach sprawy.

KIEROWNIK

o L tcks Referatu Zagospodarowania Przestrzennego,
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Zalacznik nr 2 do decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy
nr 4/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

CZESC TEKSTOWA WYNIKOW ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA OBSZARZE ANALIZOWANYM

W zwigzku z wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy na dziatkach o nr ewid.: 39 i 74 obreb
Objezierze gmina Krzecin dla ktorego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i w oparciu o rozporzagdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), dokonano analizy wymagan dla
nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

I .ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO 1 PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM
PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI:
1) lokalizacja: dzialki o nr ewid.: 39 i 74 obr¢b Objezierze gmina Krzecin
2) wnioskodawca — Pani Magdalena Karluk ul. Wojska Polskiego 59c¢/14, 72-200
Nowogard dzialajaca z pelomocnictwa Wojta Gminy Krzecin reprezentujacego Gming
Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

3) charakterystyka inwestycji przedlozonej we wniosku: budowa drogi gminnej w
miejscowosci Objezierze,
4) istniejace zagospodarowanie terenu — wg zal. mapowego.

ILANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1) analiza sasiedniej zabudowy w zakresie funkecji terenu: inwestycja stanowi
rozbudowe istn. uktadu komunikacji zwigzanej z drogami publicznymi i wewngtrznymi.

2) analiza sasiedniej zabudowy w zakresie linii zabudowy: nie dotyczy.

3) analiza wskaznika wielko$ci powierzchni nowej zabudowy: nie dotyczy.

4) analiza szerokosci elewacji frontowej: nie dotyczy.

5) analiza wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie
dotyczy.

6) analiza kata nachylenia dachu, wysokosci gléwnej kalenicy, ukladu polaci

dachowych, kierunku gléwnej kalenicy w stosunku do frontu dzialki: nie dotyczy.

7) analiza dost¢pu do drogi publicznej: nie dotyczy

8) warunki wynikajace z zasad ochrony S$rodowiska, przyrody i Kkrajobrazu

kulturowego:

« inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko poniewaz dtugos¢ drogi nie przekracza 1 km,

» inwestycja znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu F Bierzwnik i nalezy
przestrzega¢ zasad w nim obowigzujacych,

« teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze europejskiej sieli ekologicznej Natura 2000 Lasy
Puszczy Nad Drawg PLB 320016 nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych w planie zadan
ochronnych wyrazonych w zarzadzeniach RDOS,

o zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2022 r. poz. 916) realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych zostal wyznaczony obszar Natura 2000, ani
pogorszy¢ integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami,

e zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o

15



9)

10)

srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), organ rozwazyl czy
przedsiewzigcie moze potencjalnie znaczaco oddzialywaé na obszar Natura 2000 i uznal, ze
oddziatywanie, o ktorym mowa wyzej nie wystapi,

obiekt wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowaé w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed halasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod, odpowiednich
warunkow uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzadzenia instalacji powinny
by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych i uszkodzeniami mechanicznymi,
przy planowaniu i realizacji przedsiewzigcia powinny by¢ stosowane rozwigzania, ktore
ograniczg zmiang stosunkow wodnych do rozmiaréw niezbednych ze wzgledu na specyfike
przedsiewzigcia.

analiza w zakresie spelnienia przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntow rolnych i leSnych: teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow na cele nierolnicze i nielesne stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze
zm.).

warunki wynikajace z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz

dobr kultury wspoélczesnej: osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia
przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku zobowigzane sg niezwlocznie zawiadomi¢ Wojta
Krzecina oraz wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i
wstrzyma¢ wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania
przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

11)

warunki wynikajace z ochrony intereséw oséb trzecich:
inwestycja nie moze pozbawi¢ dostgpu do drogi publiczne;j,
inwestycja nie moze pozbawi¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkoéw tacznoscei,
inwestycja nie moze spowodowac ucigzliwosci przez halas, wibracje, promieniowanie,
zaklocenia elektryczne,
inwestycja nie moze spowodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby jezeli zostana
okreslone warunki regulujace odprowadzanie sciekow bytowych oraz skladowania i
unieszkodliwiania odpadow.

IV. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdza si¢ zgodno$¢ planowanej inwestycji z

istniejgcym zagospodarowaniem i przepisami odr¢bnymi.

WOJT GMINY KRZECIN

ﬁ-.:’“‘-“) T (

dr Bogdan Wf)jciech Brzustowicz
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Rejon Dystrybucji Choszczno tel. +48 /95 768 93 00

Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. sekretariat.choszczno@operator.enea.pl

Oddziat Dystrybucji Gorzow Wikp

operator Rejon Dystrybucji Choszczno

73-200 Choszczno, ul. Energetykow 2

OD2\RD3\MU\ML\2022 Choszczno, dn. 30.09.2022 r.
RNEORAER43531

CIVIL PLAN

Biuro Projektowe

ul. Wojska Polskiego 59¢/14
72-200 Nowogard

Uzgodnienie nr: 9/RD3/ZM/2022

Dotyczy: Uzgodnienia planu sytuacyjnego opracowywanej dokumentacji projektowe;j
pn.: ,Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2022r., dotyczace sprawy jw.,
ENEA Operator Sp.zo. 0. Rejon Dystrybucji Choszczno uzgadnia bez uwag plan sytuacyjny
projektowanej drogi.
Przypominamy, ze inwestor jak i wykonawca prac ponoszg petng odpowiedzialnos¢ materialng za
spowodowanie uszkodzen na urzadzeniach elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac. Wszelkie
roboty ziemne, w bezposredniej bliskosci istniejgcej sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej
nN i SN, nalezy wykonywac¢ recznie. W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego, nalezy zachowacC wszystkie wymagania przepiséw ,Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0. 0.” (IOBP).
Wszelkie kwestie dot. uzgodnienia i kolizji linii oswietlenia drogowego nalezy uzgadniac z:
ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Szczecin
ul. Ku Storicu 34
71-080 Szczecin
tel. (91) 332 17 20, e-mail: oswietlenie.szczecin@enea.pl

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa

Zataczniki:
1.  Plan sytuacyjny x1egz.
A.  Obowiazek informacyjny
B.  Wzdr oswiadczenia od osdb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku informacyjnego
C.  Wzor oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektows, gdy zgody dotyczg 0s6b fizycznych)

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 kontakt@operator.enea.pl REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN

Stronalz1
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Oddziat Szczecin
ENEA Osv
71-080 Szc

Szczecin, 19 pazdziernika 2022

Enea Oswietlenie/OS/A/2022
Biuro Projektowe CIVIL PLAN

WEA22E004732/ K2200368342 Ul.Wojska Polskiego 59C/14
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 72-200 Nowogard
UZ/EO/OS/A/282/2022

dotyczy: uzgodnienia projektu ,Budowy drogi kategorii gminnej w miejscowosci
Objezierze, gm.Krzecin”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2022r. ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0., ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentacje
,Budowy drogi kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm.Krzecin® z
nastepujacymi uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. musza by¢ w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

2. Na czas budowy zachowac¢ ciaglos¢ pracy urzadzen oswietleniowych
w zasiegu istniejacej szafki oSwietleniowej.

3. Szczegolowe rozwiazania nalezy ustalic i uzgodni¢ w Enea Oswietlenie
sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majgtku ENEA Os$wietlenie powstate w tracie i na
skutek prowadzonych prac zwigzanych z inwestycjg odpowiada Inwestor.

5. Prace zanikowe wymagajg zgtoszenia do odbioru technicznego, wykonania
dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej
do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon O$wietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoncu
34, 71-080 Szczecin.

6. Catosc prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

7. Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wytgczen, w
terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do prac na sieci
oswietleniowej.

8. Dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylaczeniem obwodow
oswietleniowych, pomiary wymagajace dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spoélki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
pracownikiem Rejonu Oswietleniowego Szczecin sg odptatne — zgodnie z

Centrala
ENEA Osw

Sad Rejonowy Sz
Krajowego Rejestru

ENEA Oswietlenie sp. z ©
Ze na stronie inte
0séb prowadzacych korespo
likwidacje kolizji
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cennikiem ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..
9. Calosé prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

10. Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedgcej w eksploatacii lub na
majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Z powazaniem

Zataczniki:

1. PZT-2egz

Do wiadomosci:
1. afa

2. Rejon Oswietleniowy Szczecin
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Krzgcin, dnia 30 wrze$nia 2022 r.

CIVIL PLAN Biuro Projektowe

- Magdalena Karluk
2ESPOL GOSPODARKI KOMUNALNE] g . .
"1 OCHRONY ‘SR()DOWISKA} ul. Wojska Polskiego 59¢/14
'ylna 7, 73-231 Krzechl
\:Tg;'sgi-{]z-?,a-we. tol. 96 765 51 06 72-200 Nowogard

kom.: 605 765 068

e-mail: biuro.civilplan@gmail.com

dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej ,,Budowa drogi kategorii gminne;j

w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin” (pismo z dnia 22 wrzes$nia 2022 r.)

W odpowiedzi na powyzsze pismo z dnia 22 wrze$nia 2022 r. uzgadniam plan
sytuacyjny projektowanej drogi, wnoszac jednoczesnie nastgpujace uwagi:
1. Proponuje wydluzy¢ projektowany odcinek drogi B — D o ok. 45 mb (utwardzenie
drogi proponujg¢ zaksiczy¢ ok. 4 — 5 mb za zakonczeniem drogi wewngtrznej na dz. nr
79/3): rys. nr 1,2 — szkic nr 1;

2. Proponowany zjazd indywidualny KM: 0 + 184,25 na dziatke 31/4 (hydrofornia)
proponuj¢ przesuna¢ na wprost istniejacej bramki do hydroforni (z prawej strony
dzialki): rys. nr 1.2 — szkic nr 2;

3. Hydrant nadziemny Iprzcsunqé w stron¢ dziatki nr 64 (poza obre¢b chodnika) — rys. nr
1,1;

zal.: rys.nr 1.1
rys.nr 1.2
szkic nr 1
szkic nr 2

“_
Zespot Gospodarki Komunalnej i Ochro

Tel. +48 95 765 51 06, e-mail:

i

ny Srodowiska, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin
komunalkal @wp. l; NIP: 594-12-33-526, REGON: 210341635
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230 CIVIL PLAN Biuro Projektowe
Fax: (91) 4853242 Magdalena Karluk
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psaaz.pl ul. Wojska Polskiego 59C m. 14

72-200 Nowogard

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102116.002/20-22 Szczecin, 06.10.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Objezierze

- zadanie pn. "Budowa drogi Kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin”.

Nawigzujgc do wniosku otrzymanego od Panstwa informujemy, ze w zwigzku ze zlozeniem do
ponownego uzgodnienia zamiennego planu zagospodarowania terenu dotyczacego zadania
pn. "Budowa drogi Kategorii gminnej w miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin” podajemy j.n. nowg
obowigzujgcg tre$¢ uzgodnienia naszego Zaktadu dla przedmiotowego zadania.

Informujemy, ze w granicach opracowania przedmiotowego zadania posiadamy nastepujacg czynng
sie¢ gazowg $redniego cisnienia:

1. Gazocigg sredniego ci$nienia dn 63 PE (rok budowy 1999) utozony wzdtuz przebudowywanej
drogi - dz. nr ewid. 39 (dr).

2. Przytgcza gazowe $redniego cinienia dn 32 PE (rok budowy 1999) do budynkéw na dz. 63/1,
64, 31/2 (2 szt.), 82/7. Ww. przytgcza wigczone sg do gazociggu dn 63 PE utozonego w dz. nr
ewid. 39 (dr).

3. Przylacze gazowe sredniego cisnienia dn 63 PE (rok budowy 1999) do budynkéw na dz. 31/2.
Ww. przytacze wigczone jest do gazociggu dn 63 PE ulozonego w dz. nr ewid. 39 (dr).

Sie¢ gazowa wymieniona w punktach 1, 2 i 3 w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze)
utozony jest na réznych glebokosciach posadowienia z przykryciem od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w latach jego budowy — w odniesieniu do éwczesnych rzednych terenu).

Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu
dostgpnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie oraz
dodatkowo oznaczony przez nas zgodnie z legenda na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie przedmiotowego zadania jest w dobrym stanie
technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizacji,
ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do czynnej sieci gazowej obowigzuje rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie a4 Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 u?I.OTUaSrgaSFz’ggnecgianska £ XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt

stp 25

www.psgaz.pl
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uzytkowania wyznaczone zostaly strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu, ktérego
linia srodkowa pokrywa sie z osia gazociagu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12
grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych w zaleznosci od rodzaju obiektu terenowego wynosi od
1 - 30 m (zatacznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzadzenia) i wyznaczone zostaly pasy eksploatacyjne
rowne strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m
opisanej powyzej sieci gazowej Zaklad nasz kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowac jej
uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w
obrebie tych stref moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich
wykonania z naszym Zakfadem.

Informujemy, ze plan zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Budowa drogi Kategorii gminnej w
miejscowosci Objezierze, gm. Krzecin” opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami, ktore nalezy
uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacji projektowe;j:

a)

W miejscach, w ktérych zlokalizowany jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejsza¢ warstw
jego przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanej jezdni
powinny znalez¢ sie ponad odcinkami czynnej sieci gazowe;.

W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejgcych
skrzynek ulicznych nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni. Regulacje
wysokosciowa gazowych skrzynek ulicznych nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela
stuzb eksploatacyjnych naszego Zaktadu — Gazowni w Choszcznie.

Regulacje wysokosciowg skrzynek ulicznych gazowych powinien wykona¢ kosztem i
staraniem wiasnym Inwestor przedmiotowego zadania.

Na min. 7 dni przed przystgpieniem do robot nalezy o planowanym terminie ich rozpoczecia
powiadomi¢ Gazownie w Choszcznie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno; tel.:

914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl) powolujgc sie na znak
naszego pisma.

W strefach kontrolowanych o szerokos$ci 1-go metra istniejgce] w rejonie opracowania
czynnej sieci gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych,
skladowac¢ ziemi pochodzacej z wykopow, materiatdbw budowlanych oraz podejmowac
dziatan moggcych spowodowac uszkodzenie gazociggow, a wszelkie prace budowlano-
montazowe w tych strefach nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w strefie kontrolowanej istniejgcej
sieci gazowej nalezy wykonac przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci
gazowych naniesionych na mapach i ich giebokosci posadowienia ze stanem faktycznym. W
przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacg siecig gazowg nalezy skontaktowac sie z
Gazownig w Choszcznie.

Niniejsze pismo zastepuje nasze uzgodnienie wydane pismem znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102116/20 z dn. 01.10.2020 r., ktére zostato anulowane

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objetego
niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w
Szczecinie, powotujac sie na znak niniejszego pisma.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie  5ad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnow

ul. Tama Pomorzanska 26

70-030 Szczecin XII Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie "Cennika
Ustug Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla zadania j.w. pobierana

jest optata w wysokosci 103 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostata do Pani oddzielng
korespondencja.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1.1
2. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1.2
3. Profil podtuzny rys nr 2
4. Przekroje konstrukcyjne rys. nr 3

Do wiadomosci:
1.) Adresat
2.) Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (bez zatgcznikow)
3.) Gazownia w Choszcznie (bez zatgcznikow)
4.) Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie 554 Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, ‘

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 u;b%;aaszggiﬁaﬁs‘ka 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str. 3 27
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm
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