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REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 91/1 I 91/2 W MIEJSCOWOŚCI PIENIĄŻKOWO

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 91/1 I 91/2 W MIEJSCOWOŚCI PIENIĄŻKOWO

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01
0119-03

1
d.1

1,130km1,13

1,130RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Krotność = 1,5

KNR AT-03
0102-02

2
d.1

6 252,620m26252,62

6 252,620RAZEM

Remont nawierzchni2

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

3
d.2

12 505,240m26252,62 * 2

12 505,240RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

4
d.2

6 252,620m26252,62

6 252,620RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa -
grubość po zagęszczeniu min 3 cm
Krotność = 0,75

KNR 2-31
0312-01
analogia

5
d.2

6 252,620m26252,62

6 252,620RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0312-05
0312-06

6
d.2

6 252,620m26252,62

6 252,620RAZEM

Pobocze3

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

KNNR 6
0113-05

7
d.3

1 056,820m21056,82

1 056,820RAZEM
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