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Nr | Podstawa |Opis robot Im | Tlos¢
1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 IRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub gorskim - oraz
0111/02  |oznakowanie na czas prowadzenia robét
km, 09
2| KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei fyzki 0,60m3 na odklad w gruncie
0209/10  |kategorii IV - odkopanie przepustow
15*0,8%0,8 m3 9.6
3 | KNR2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o rednicy 40cm
B 0816/01  |9+6- material do przekazania Inwestorowi m 15
2 ODWODNIENIE
2.1 Rowy
4 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [V wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnogei by2ki
0218/03  |0,60m3 - oczyszczenie rowdw z namuku, $0m, $rednia gr. 35om - na odklad
50%0,35 m3 17,5
razem | m3 17,5
2.2 Remont przepustow
Remont przepustu w km 0+248 pod zjazdem
5 | KNNR1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei fyzki 0,25-0,60m3 na glebokosé
0210/03  |do 3m w gruncie kategorii III-TV - wykop pod $cianki czolowe
m3 24
6 | KNR2-02 |Podklady belonowe na podiozu gruniowym z betonu zwyklego - podktady pod wykonanie $cianek czolowych
| 1101/01 1,8*%0,4%0,1%2 m3 0,14
7 | KNNR 10 |Budowle zelbetowe z elementéw o objetosei 1,01-10,0m3 - clementy zelbetowe - $cianki czolowe
0201/04 m3 1,87
8 | KNNR 10 |Zbrojenie pretami o $rednicy 10-14mm konstrukeji betonowych - zbrojenie $cianek czolowych
0205/06 kg 90
9 | KNR2-01 |Obsypkaizaggszczenie scianek czolowych
0236/03 m3 0,6
Remont przepustu w km 04511 pod zjazdem
10 ] ENNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbierniymi o pojemnosei {yzki 0,25-0,60m3 na glgbokosé
0210/03  |do 3m w gruncie kategorii ITI-IV - wykop na $cianki czolowe
m3 2.4
11} KNR2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego - podklady pod wykonanie scianek czolowych
1101701 |1,8*0,4%0,1*2 m3 0,14,
12 | KNNR 10 |Budowle zelbetowe z elementéw o objetosei 1,01-10,0m3 - elementy zelbetowe - §cianki czolowe
0201/04 m3 1,87
13| KNNR 10 |Zbrojenie prgtami o $rednicy 10-14mm konstrukcji betonowych - zbrojenie $cianek czolowych
0205/06 kg 90
14 | KNR2-01 |Obsypka i zageszezenie $cianek czolowych
0236/03 m3 0,6
Remont przepustu w km 0+282 pod szlakiem
I5) KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnogei fyzki 0,25-0,60m3 na glebokodd
0210/03  {do 3m w gruncie kategorii ITI-IV - wykop na scianki czolowe
m3 2.7
16 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego - podklady pod wykonanie $cianck czolowych
1101/01  |2%0,4%0,1%2 m3 0,16
17 | KNNR 10 |Budowle zelbetowe z clementdw o objetosci 1,01-10,0m3 - elementy zelbetowe - Scianki czolowe
0201/04 m3 2,2
18 | KNNR 10 |Zbrojenie prgtami o §rednicy 10-14mm konstrukcji betonowych - zbrojenie Scianek czotowych
0205/06 kg 114
19 | KNR2-02 |Podkiady betonowe na podlozu grantowym z betonu zwyklego - podkiady pod wylot przepustu
1101/01 m3 0,25
20 | KNNR 10 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego grubosci 15¢m na skarpach wysokos$ci do 4m o powierzchniach
0404/01  |plaskich i sferyeznych - wylot przepustu
m2 2.5
21 | KNNR 10 | Spoinowanie bruku o grubogei 15cm - wylot przepustu
0412/01 m2 2.5
22 | KNR2-01 |Obsypka i zageszczenie écianek czolowych
0236/03 m3 0,6
Remont przepustu w km 0+397 pod szlakiem
23 | KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,25-0,60m3 na glgbokosé
0210/03  |do 3m w gruncie kategorii ITI-IV - wykop na $ciarki czolowe
m3 2,7
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24 | KNR2-02 (Podklady betonowe na podlozn gruntowym z betonu zwyklego - podkiady pod wykonanie scianek czolowych
1101/01  [2%0,4%0,1%2 n3 0,16
25 | KNNR 10 |[Budowle zelbelowe z elementow o objetosei 1,01-10,0m3 - elementy zelbetowe - $cianki czolowe
0201/04 m3 22
26 | KNNR 10 |Zbrojenie pretami o drednicy 10-14mm konstrukeji betonowych - zbrojenie Scianek czolowych
0205/06 kg 114
27 | KNR 2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego - podkiady pod wylot przepustu
| 1101/01 m3 0,25
28 | KNNR 10 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego grubosci 15cm na skarpach wysokoscei do 4m o powierzchniach
0404/01  |plaskich i sferycznych - wylot przepustu
m2 2,5
29| KNNR 10 |Spoinowanie bruku o grubosci 15em - wylot przepustu
0412/01 m?2 2,5
30 | KNR2-01 |Obsypka i zageszczenie $cianek czolowych
0236/03 m3 0,6
Remont przepustu w km 0+516 pod szlakiem
31| KNNRI |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei lyzki 0,25-0,60m3 na glgbokose
0210/03  |do 3m w gruncie kategorii III-IV - wykop na écianki czolowe
m3 2,7
32 | KNR2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego - podklady pod wykonanie §cianek czotowych
i 1101/01  |2%0,4%0,1%2 m3 0,16]
33| KNNR 10 |Budowle zelbetowe z elementow o objetodei 1,01-10,0m3 - elementy zelbetowe - Scianki czotowe
0201/04 m3 2,2
34 | KNNR 10 |Zbrojenie pretami o §rednicy 10-14mm konstrukcji betonowych - zbrojenie $cianek czolowych
0205/06 kg 114
35 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego - podklady pod wylot przepustn
1101/01 m3 0,25
36 | KNNR 10 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego grubosci 15cm na skarpach wysokosci do 4m o powierzchniach
0404/01  |plaskich i sferycznych - wylot przepustu
m2 25
37 | KNNR 10  |Spoinowanie bruku o grubogci 15cm - wylot przepustu
0412/01 m2 2,5
38 | KNR2-01 |Obsypkaizageszezenie Scianek czolowych
0236/03 m3 0,6
Remont przepustu w km 0+672 pod szlakiem
39| KNNRI |Wykopy oraz przckopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymii o pajemnosei tyzki 0,25-0,60m3 na glebokosé
0210/03  |do 3m w gruncie kategorii III-1V - wykop na écianki czofowe
m3 2,7
40 | KNR2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego - podktady pod wykonanie scianek czolowych
1101/01  |2%0,4%0,1*2 m3 0,16
41 | KNNR 10 |Budowle zelbetowe z elementéw o objgtodci 1,01-10,0m3 - elementy zelbetowe - $cianki czolowe
0201/04 m3 2,2
42 | KNNR 10 |Zbrojenie pretami o $rednicy 10-14mm konstrukeji betonowych - zbrojenie §cianek czolowych
0205/06 kg 114
43 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego - podktady pod wylot przepustu
1101/01 m3 0,25
44 | KNNR 10 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego grubosci 15cm na skarpach wysokosei do 4mi o powierzchniach
0404/01  |plaskich i sferycznych - wylot przepustu
m2 2.5
45 | KNNR 10 (Spoinowanie bruku o grubogci 15¢m - wylot przepustu
0412/01 m2 2,5
46 | KNR2-01 |Obsypka i zageszezenie $cianek czolowych
0236/03 m3 0,6
Remont przepustu w km 0+925
47 | KNNR1 |'Wykopy oraz przekopy wykonyware na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci byzki 0,25-0,60m3 na glebokosé
0210/03  |do 3m w gruncie kategorii III-IV - wykop na $cianki czolowe
m3 10,8
48 | KNR2-02 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego - podklady pod wykonanie $cianek czolowych
1101/01 m3 0,16
49 | KNNR6 [Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw pod zjazdami
0605/01  9*1%0,2 ’ m3 1,8
50 | KNNR4  |Kanaly z rur PEFD o $rednicy 600mm laczone na weisk
1308/08 m 9
51 | KNR2-28 |Obsypka przepustaw kruszywem dowiczionym
0501/09 m3 8,71
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52 | KNR2-01 |Zaggszezenie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11I zaggszczarkami
0236/03 m3 8,71
53 | KNNR 10 [Budowle zelbetowe z elementow o objelosci 1,01-10,0m3 - elementy zelbetowe - Scianki czolowe
0201/04 m3 2,16
54 | KNNR 10 |Zbrojenie prtami o $rednicy 10-14mm konstrukcji betonowych - zbrojenie Scianek czolowych
0205/06 kg 110
55 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego - podklady pod wylot przepustu
11101401 m3 0,25
56 | KNNR 10 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, éredniego grubogei 15¢m na skarpach wysokogei do 4m o powierzchniach
0404/01  |plaskich i sferycznych - wylot przepustu
m2 2,5
57 | KNNR 10 |Spoinowanie bruku o grubosei 15cm
0412/01 m2 2.5
2.3 WYKONANIE SACZKOW w km. (4397 - 0+597
58 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosei lyzki 0,40m3 z transportem
0206/02  |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloé do 0,5km
88*0,5%0,3 m3 13,2
razem | m3 13,2
59 | KNKRB 6 |Saczki poprzeczne z kruszywa ulozone w gruncie kategorii Il na glebokodei 30cm
0601/01 m 88
60 | KNKRB 6 |Saczki poprzeczne z kruszywa ulozone w gruncie kategorii I1I na glebokodci 30cm - kazde dalsze Scm glgbokosci-
0601/02  |krotnogé 4
(doplata 4x) m 88
61 | KNR 920 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o érednicy zewngtrznej 100mm w zwojach z filtrem z tkaniny technicznej na wykonanej
0402/05  |podsypee
m 88|
Wykonanic wodospustéw
62 | Kalkulacja [Montaz wodospustow drewnianych z zerdzi modrzewiowych o di. 6m
indywidualna
m 60
3 NAWIERZCHNIE
63 | KNNR1 |Korytowaniez wywozem do 0,5km
0202/08  |50%4,5%0,3 m3 67,5
64 | KNNRG6 |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukceyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
0103/03  |3,5%732+5*58+50%*4,5+8*5 m2 3.117
65 | KNR9-11 (Separacja warstw gruntu geowlékninami ukladanymi recznie wzdluz osi drogi- geowléknina 300 g/m2
0201704 [4*400 m2 1.600
66 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goma, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 15¢m — pospétka 0/63mm (Dunajec)
0112/06  |3,5%732+5*58+8%5 m2 2.892
67| KNNR6 [Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 30c¢m - pospdlka 0/63mm (Dunajec)
0112/03  [50%4,5 m2 225




