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Zakres prac przygotowawczych i zabezpieczajacych:

Nk PN

Rozbiorka schoddéw zewnetrznych

Rozbiorka budynku

Wykonanie iniekcji poziomej przyposadzkowej wg zalecen producenta;

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych budynku;

Zabezpieczenie fundamentéw i1 §cian fundamentowych poprzez potozenie folii kubetkowe;.

Zakres prac na poziomie przyziemia:

1.

XN E WD

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.

26.
27.

Zabezpieczenie pomieszczen 1 urzadzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas robdt
budowlanych,;

Demontaz stolarki wewnetrznej, zewnetrznej, likwidacja krat w oknie, sceny

Demontaz armatury i instalacji sanitarnej, grzewczej, opraw, urzadzen etc.

Odtworzenie 1 wykonanie nowej instalacji elektrycznej;

Wykonanie nowych $cianek dzialowych i pionéw kominowych;

Wymiana drzwi wewnetrznych (9 szt.)

Wymiana okien (9 szt.) na okna PVC, Unax=0,90 W/m?K - dla catego okna, wg zestawienia stolarki
okiennej;

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi PVC (3 szt.), o wspotczynniku Umax=1,30 W/m?K - dla
catych drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej;

Wykonanie w §wietle istniejagcego okna drzwi balkonowych.

Demontaz istniejacych parapetow zewnetrznych i ich odswiezenie (9 szt.) z blachy powlekane;j
ocynkowanej gr. 0,7 mm, kolor wg rysunku elewacji;

Demontaz istniejagcych parapetow wewnetrznych 1 wymiana na nowe (9 szt.) z konglomeratu gr.
30mm, parapety w pomieszczeniach mokrych obtozy¢ glazura;

Usunigcie miejscowych odpryskow, luznych fragmentow powtok i kruszejgcych tynkow na $cianach
wewnetrznych, boazerii;

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych i naprawa istniejacych;

Wykonanie nowych warstw posadzek (folia PE, izolacja cieplna EPS100 gr. 8cm o A= 0,037 W/mK,
posadzka zbrojona polamidowym widknem rozproszonym);

Potozenie na $cianach glazury w tazienkach 1 kuchni;

Potozenie plytek gresowych

Osadzenie drzwi wewnetrznych (9 szt.) wg zestawienia stolarki drzwiowej;

Wyrdéwnanie $cian gtadzig 1 malowanie w kolorach pastelowych;

Wykonanie gtadzi na sufitach i malowanie w kolorze biatym.

Wykonanie sufitu podwieszanego modutowego na ruszcie systemowym w sali spotkan;

Montaz armatury wod.-kan.

Montaz kurtyn powietrza (1 szt.)

Montaz wentylatorow tazienkowych, kratek i przepustow;

Przestawienie armatury grzewczej — 2 grzejnikOw wskazanych na rysunku;

Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych i1 zewnetrznych oraz innych urzadzen, a takze
odtworzenie kolidujacych z pracami instalacji elektrycznych;

Oznaczenia wejs$¢ ewakuacyjnych i miejsc wystgpowania urzadzen ppoz.

Wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z podjazdem

Zakres prac na dachu:
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Rozbiorka i utylizacja elementéw poszycia, rynien i rur spustowych oraz nawierzchni dachu;
Wykonanie poszycia dachu z folii paroprzepuszczalnej, ptyt OSB oraz blachodachowki w kolorze
wg rysunku elewacji

Przemurowanie kominoéw, usunigcie odpryskow, luznych fragmentéw powtok 1 kruszejacych
tynkow 1 obtozenie tynkiem 1 malowanie;

Wykonanie nowych obrobek blacharskich na dachu;

Montaz nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej;

Montaz wywiewek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej;

Zakres prac na elewacji:

1.

w

10.
11.
12.
13.

Demontaz opraw zewnetrznych, urzadzen, przewodow, daszkéw i1 innych elementow kolidujacych z
zamierzeniem inwestycyjnym;

Skucie odpadajacych i kruszejacych tynkow zewnetrznych;

Uzupetienie wykruszajacych si¢ i brakujgcych spoin w murze;

Wykonanie izolacji termicznej na cokolach 1 S$cianach fundamentowych z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 16cm o A= 0,037 W/mK;

Montaz cokotowej obrébki blacharskiej;

Wykonanie izolacji termicznej $cian budynku ze styropianu EPS frezowanego gr. 16cm o A= 0,037
W/mK;

Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarstwowego silikatowego na elewacji,
Otynkowanie cokotu tynkiem mineralnym,;

Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg rysunku elewacji;

Odtworzenie gzymsow, cokotu i kamiennych narozy na budynku starym.

Montaz projektowanych urzadzen i opraw zewngtrznych;

Montaz daszkéw zewnetrznych systemowych z poliweglanu komorowego (2 szt.)— rozmieszczenie
Wg rys. przyziemia;

Zakres prac zagospodarowania terenu dzialek:

Nk WP

Wykonanie opaski zwirowej wokot budynku;

Wykonanie utwardzen terenu 1 obtozenia schodow;

Wyrdéwnanie terenu po pracach ziemnych, obsypka humusem i zasianie trawy;
Wykonanie miejsca na odpady state — gabiony ostonowe stalowe na 3 kosze na $§mieci
Prace porzadkowe.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty wewnetrzne
1.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic PVC o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]  0354-04
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
2| KNR 0-39 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z m
d.1.1 0106-03 cegty z wirgceniami kamienia polnego lub tupanego gr. 2 cegiet
metodg iniekcji ciSnieniowe;j
120 m 120,00
RAZEM 120,00
3] KNR 4-04 | Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1.1  1006-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/ KNR 4-01 | Rozebranie scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1| 0349-02 | cementowo-wapiennej
1*2,1*04 m3 0,84
RAZEM 0,84
5] KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach na m3
d.1.1 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - drzwi
21*15%0,53 m3 1,67
RAZEM 1,67
6| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na m3
d. 1.1 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - okno z tytu
1,1*1,5%0,53 m3 0,87
RAZEM 0,87
7] KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl.
d.1.1]  0235-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8] KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1.1]  0235-08
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
9] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1]  0504-03
115,7 + 20,06 m2 135,76
RAZEM 135,76
10[ KNR 4-04 | Rozebranie sceny m2
d.1.1]  0504-03
analogia
7 m2 7,00
RAZEM 7,00
11l KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m
d.1.1] 0708-03 cementowo-wa- piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
21*4 m 8,40
RAZEM 8,40
12 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy | m2
d.1.1] 0711-03 | cementowo-wa- piennej na $cianach i stupach prostokgtnych
na podtozu z cegty, pustakéw ce- ramicznych, gazo- i
pianobetonow
17 m2 17,00
RAZEM 17,00
13] KNR 4-01 | Zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbiorki m3
d.1.1]  0108-19
kalk. wtasna
45+2235+6,75+4,32 +1 m3 38,92
RAZEM 38,92
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 Optata sktadowiskowa m3
d.1.1| kalk. wiasna
38,92 m3 38,92
RAZEM 38,92
15 Utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.1.1| kalk. wtasna
38,92 m3 38,92
RAZEM 38,92
1.2 Sala spotkan
16| KNR 19-01 | Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej m2
d.1.2] 1020-02
115,7 m2 115,70
RAZEM 115,70
171 KNR 9-12 | lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny m2
d.1.2| 0301-07 mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwiowego - gr.10cm
skosy poz.16 m2 115,70
RAZEM 115,70
18 KNR 9-12 | lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami m2
d.1.2]  0301-07 styropianowymi lub wetny mineralnej ukladanymi na stelazu z
uzyciem folii paroizolacyjnej - gr.15 cm
skosy poz.16 m2 115,70
RAZEM 115,70
19] KNR 0-14 [ Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2
d.1.2l 2012-02 metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z
ksztattownikéw CD i UD
poz.16 m2 115,70
RAZEM 115,70
20| KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3
d.1.2[  0212-01 grubosci do 15 cm - skucie gresu w pom.0.1
115,7 0,08 m3 9,26
RAZEM 9,26
21| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.2] 0815-03 (Sciany+sufity)
115,7 + (12,11 + 8,85) *2* 3 m2 241,46
RAZEM 241,46
22| KNR 202-26- | Zagruntowanie 1-krotnie $cian emulsjg gruntujgcg m2
d.1.2| 11-02-60 | (Sciany+sufity)
poz.21 m2 241,46
RAZEM 241,46
23| KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjna m2
d.1.2] 05-03-00 | (Sciany+sufity)
poz.22 m2 241,46
RAZEM 241,46
24| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
d.1.2] 1118-08 ukfadane na klej me- todg zwykta
115,7 m2 115,70
RAZEM 115,70
25| KNR 202-11- | Przygotowanie podtoza pod cokolik wys 10 cm na kle;j - metr
d.1.2 20-01-00
(12,46 +8,1)* 2 metr 41,12
RAZEM 41,12
26| KNR 202-11- | Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 20x20 cm na klej metr
d.1.2| 20-02-00
poz.25 metr 41,12
RAZEM 41,12
1.3 Kuchnia
27] KNR 4-01 | Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3
d.1.3] 0212-01 grubosci do 15 cm - skucie gresu w pom.0.1
20,06 * 0,08 m3 1,60
RAZEM 1,60
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
d.1.3] 1118-08 uktadane na klej me- todg zwykta
20,06 m2 20,06
RAZEM 20,06
29| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.3] 0815-03 | (Sciany+sufity)
204+ (4+25)*2*3 m2 194,40
RAZEM 194,40
30| KNR 202-26- | Zagruntowanie 1-krotnie $cian emulsjg gruntujaca m2
d.1.3] 11-02-60 | (Sciany+sufity)
poz.29 m2 194,40
RAZEM 194,40
31| KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z m2
d.1.3] 05-03-00 gruntowaniem (Sciany+sufity)
poz.30 - poz.33 m2 158,40
RAZEM 158,40
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.1.3] 1209-06 stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
33| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.1.3]  0829-08 metodg zwyktg
c+42*2 m2 36,00
RAZEM 36,00
34| KNNR5 Wentylatory $cienne Szt
d.1.3] 0410-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3] 0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 Pomieszczenie gospodarcze 0.2
36 KNNR 2 Scianki z bloczkéw YTONG o grubosci 11,5 cm, wys. bloczka m3
d.1.4| 0306-04 | 20 cm - ciany dziatowe
7,67*3*0,115 m3 2,65
RAZEM 2,65
37| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach m2
d.1.4] 0801-02
poz.38 m2 46,02
RAZEM 46,02
38/ KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.4| 0815-03 | (Sciany+sufity)
7,67*3*2 m2 46,02
RAZEM 46,02
39 KNR 202-26- | Zagruntowanie 1-krotnie Scian emulsjg gruntujgca m2
d.1.4] 11-02-60 | (Sciany+sufity)
poz.38 m2 46,02
RAZEM 46,02
40[ KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z m2
d.1.4] 05-03-00 | gruntowaniem (Sciany+sufity)
poz.39 m2 46,02
RAZEM 46,02
411 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4] 0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
d.14 1118-08 ukfadane na klej me- todg zwyktg
12,04 m2 12,04
RAZEM 12,04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
1.5 Komunikacja
43| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d. 1.5 0815-03 | (Sciany+sufity)
11,74 +(9,55+2,2)*2*3 m2 82,24
RAZEM 82,24
44| KNR 202-26- | Zagruntowanie 1-krotnie $cian emulsjg gruntujaca m2
d.1.5] 11-02-60 | (Sciany+sufity)
poz.43 m2 82,24
RAZEM 82,24
45 KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z m2
d.1.5| 05-03-00 | gruntowaniem ($ciany+sufity)
poz.43 m2 82,24
RAZEM 82,24
46/ KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.5 0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
d.1.5 1118-08 ukfadane na klej me- todg zwykig
21,58 m2 21,58
RAZEM 21,58
1.6 Toaleta
48[ KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.6| 0815-03 | (Sciany+sufity)
754+ (3,15+24)*2*1,5 m2 24,19
RAZEM 24,19
49| KNR 202-11- | Posadzki z ptytek terakota 30x30 cm uktadane na klej metodg | m2
d.1.6] 18-08-00 | zwykig
7,54 m2 7,54
RAZEM 7,54
50 KNR 202-11- | Przygotowanie podtoza pod cokolik wys 10 cm na klej - metr
d.1.6] 20-01-00
1.1 metr 11,10
RAZEM 11,10
51| KNR 202-11- | Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 20x20 cm na klej metr
d.1.6] 20-02-00
poz.50 metr 11,10
RAZEM 11,10
52| KNR 202-26- | Zagruntowanie 1-krotnie scian emulsjg gruntujgca m2
d.1.6] 11-02-60 | (Sciany+sufity)
poz.48 m2 24,19
RAZEM 24,19
53| KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjna m2
d.1.6] 05-03-00 | (Sciany+sufity)
poz.52 m2 2419
RAZEM 2419
54| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.1.6| 0829-08 metodg zwyktg
3,15+2,4)*2*1,5 m2 16,65
RAZEM 16,65
55| KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6| 0108-0900 | skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtosc:
do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiérki na skadowisko
Wykonawcy na odlegtos¢ do 4 km
2,151 m3 2,151
RAZEM 2,151
56/ KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6| 0108-1000 | skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtoSc:
za kazdy nastepny 1 km
poz.55 m3 2,151
RAZEM 2,151
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57| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem - szt.
d.1.6| 0221-02 dla niepetnosprawnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58] KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" + pisuar kpl.
d.1.6] 0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59 Suszarka do ragk kpl.
d.1.6 analiza
indywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
60| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do| odc.
d.1.6| 0706-01 150 mm - analogia -1
préb.
1 odc. 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
61 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji kpl.
d.1.6| kalk. wiasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
62| KNR 0-35 | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym szt.
d.1.6] 0132-01 zanieczyszczeniem, typ EA; $r. nominalna przylgczy 1/2" -
HA216 firmy Danfoss
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63] KNR 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce z przytgczem elastycznym o szt.
d.1.6] 0115-02 sr.nom. 15 mm - dla niepetnosprawnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR 2-15 | Zawory przelotowe katowe chromowane 15 mm szt.
d.1.6] 0112-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65 KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.6] 0112-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.6| 0128-02 niemieszkalnych
84 m 84,00
RAZEM 84,00
67| KNR-W 2-15 | Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.6| 0127-03 sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do
63 mm)
84 m 84,00
taczna dlugos$¢ rurociggu RAZEM 84,00
ilos¢ préb szczelnosci prob.
1 prob. 1,00
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
68 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej | odc.
d.1.6] 1611-01 do 150 mm (200 m) 200
m
1,22 odc. 1,22
200
m
RAZEM 1,22
69 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji kpl.
d.1.6| kalk. witasna
-8- 8
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1 kpl. 1
RAZEM 1
1.7 Toaleta dla niepetnosprawnych
70 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.7| 0815-03 | (Sciany+sufity)
754+ (3,15+24)*2*1,5 m2 24,19
RAZEM 24,19
71| KNR 202-11- | Posadzki z plytek terakota 30x30 cm uktadane na klej metodg | m2
d.1.7] 18-08-00 | zwykig
7,54 m2 7,54
RAZEM 7,54
72| KNR 202-11- | Przygotowanie podfoza pod cokolik wys 10 cm na klej - metr
d.1.7] 20-01-00
1.1 metr 11,10
RAZEM 11,10
73| KNR 202-11- | Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 20x20 cm na klej metr
d.1.7] 20-02-00
poz.72 metr 11,10
RAZEM 11,10
74| KNR 202-26- | Zagruntowanie 1-krotnie scian emulsjg gruntujgca m2
d.1.7) 11-02-60 | (Sciany+sufity)
poz.70 m2 24,19
RAZEM 24,19
75| KNR 202-15- | Malowanie podiozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng m2
d.1.7] 05-03-00 | (Sciany+sufity)
poz.74 m2 24,19
RAZEM 2419
76| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.1.7] 0829-08 metodg zwyktg
3,15+2,4)*2*1,5 m2 16,65
RAZEM 16,65
77| KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.7| 0108-0900 | skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtosc:
do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiorki na skadowisko
Wykonawcy na odlegtos¢ do 4 km
2,151 m3 2,151
RAZEM 2,151
78] KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.7 0108-1000 | skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$c:
za kazdy nastepny 1 km
poz.77 m3 2,151
RAZEM 2,151
79] KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem - szt.
d.1.7] 0221-02 dla niepetnosprawnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.7]  0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81 Suszarka do ragk kpl.
d.1.7  analiza
indywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
82 Pochwyty do WC dla os6b niepetnosprawnych kpl.
d.1.7  analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-9- 9
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83| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do| odc.
d.1.7}  0706-01 150 mm - analogia -1
préb.
1 odc. 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
84 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji kpl.
d.1.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
85| KNR 0-35 | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym szt.
d.1.7) 0132-01 zanieczyszczeniem, typ EA; sr. nominalna przytgczy 1/2" -
HA216 firmy Danfoss
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86/ KNR 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce z przytgczem elastycznym o szt.
d.1.7  0115-02 sr.nom. 15 mm - dla niepetnosprawnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87| KNR 2-15 | Zawory przelotowe katowe chromowane 15 mm szt.
d.1.7]  0112-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.7 0112-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.7] 0128-02 niemieszkalnych
84 m 84,00
RAZEM 84,00
90| KNR-W 2-15 | Proba szczelnos$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.7 0127-03 sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do
63 mm)
84 m 84,00
tgczna dhugosc rurociggu RAZEM 84,00
ilos¢ préb szczelnosci préb.
1 prob. 1,00
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
91 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej | odc.
d.1.7  1611-01 do 150 mm (200 m) 200
m
1,22 odc. 1,22
200
m
RAZEM 1,22
92 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji kpl.
d.1.7| kalk. wiasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.8 Sala spotkan - mata
93| KNR 4-01 | Oczyszczenie podioza , usunigcie resztek izolacji i gruzu i m2
d.1.8] 0609-01 nieczystosci
analogia
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
94| KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.8] 0607-01 polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
poz.93 m2 40,00
RAZEM 40,00
-10 - 10
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95 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych m2
d.1.8] 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.94 m2 40,00
RAZEM 40,00
96/ KNR 2-02 | lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.8] 0607-01 polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe
poz.94 m2 40,00
RAZEM 40,00
97| KNR AT-40 | Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na polimerowa m
d.1.8] 0417-03 mase uszczelniajgcg
190 m 190,00
RAZEM 190,00
98] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko m2
d.1.8] 1106-02 gr.25mm
poz.94 m2 40,00
RAZEM 40,00
99| KNR 202-11- | Posadzki z ptytek terakota 30x30 cm uktadane na klej metodg | m2
d.1.8] 18-08-00 | zwyklg
poz.94 m2 40,00
RAZEM 40,00
100 KNR 202-11- | Przygotowanie podtoza pod cokolik wys 10 cm na klej - metr
d.1.8] 20-01-00
(10,04 + 3,93) * 2 metr 27,94
RAZEM 27,94
101| KNR 202-11- | Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 20x20 cm na klej metr
d.1.8] 20-02-00
poz.100 metr 27,94
RAZEM 27,94
102 KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.8] 0815-03 | (Sciany+sufity)
40 + (10,04 +3,93)*2*3 m2 123,82
RAZEM 123,82
103| KNR 202-26- | Zagruntowanie 1-krotnie $cian emulsjg gruntujgca m2
d.1.8] 11-02-60 | (Sciany+sufity)
poz.102 m2 123,82
RAZEM 123,82
104 KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng m2
d.1.8] 05-03-00 | (Sciany+sufity)
poz.103 m2 123,82
RAZEM 123,82
2 ROBOTY PODPOSADZKOWE
105/ KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3
d.2| 0212-01 grubosci do 15 cm
213,74 m3 213,74
RAZEM 213,74
106 KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
poz.105 m2 213,74
RAZEM 213,74
107 KNR 2-02 | lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.2| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.106 m2 213,74
RAZEM 213,74
108] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe
poz.106 m2 213,74
RAZEM 213,74
109] KNR AT-40 | Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na polimerowa m
d.2| 0417-03 | mase uszczelniajaca
190 m 190,00
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RAZEM 190,00
110 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko m2
d.2| 1106-02 gr.25mm
poz.106 m2 213,74
RAZEM 213,74
111] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych | m3
d.2| 0108-15 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos$¢ do 1
km
poz.105 * 0,15 m3 32,06
RAZEM 32,06
3 STOLARKA ZEWNETRZNA
112] KNR-W 4-01 | Demontaz z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad | m2
d.3] 0353-05 2m2
(1,5*1,5)*7+(2,03*1,35)*1+(0,75*1,4) * 1 m2 19,54
RAZEM 19,54
113] KNR 0-19 | Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia - Dz.1 m2
d.3| 1023-12
analogia
21*1,0+2,1*1,1 m2 4,41
RAZEM 4,41
114 KNR 019- | Wymiana okien o powierzchni: do 1,5 m2 m2
d.3| 0930-0800
poz.112 m2 19,540
RAZEM 19,5640
115] KNR 202-05- | Parapet zewnetrzny m2
d.3] 41-01-00
(2,35*14+1,1*4+1,75)* 0,3 m2 11,72
RAZEM 11,72
4 STOLARKA WEWNETRZNA
116] KNR-W 4-01 | Demontaz z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad | m2
d.4| 0353-05 2m2
1+2,05*8 m2 17,40
RAZEM 17,40
117 KNR 4-04 | Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.4| 1006-02
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
118| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe | m2
d4| 1022-01 fabrycznie wykonczone D.2 - D.5
0,90*2,0*8 m2 14,40
RAZEM 14,40
5 Roboty na zewnatrz
5.1 Remont schodéw
119] KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3
d.5.1 0212-01 grubosci do 15 cm
8*0,15 m3 1,20
RAZEM 1,20
120 KNR 4-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1 0108-12 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢ =5
poz.119 m3 1,20
RAZEM 1,20
121|000-00-00-10-| Optata za wysypisko m3
d.5.1 01+
poz.119 m3 1,20
RAZEM 1,20
122 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10cm | m2
d.5.1 0104-01
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
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123] KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.5.1 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem -schody z podjazdem
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
124 KNR 2-02 | Balustrady proste z pochwytem stalowym m
d.5.1 1209-02
5,15 m 5,15
RAZEM 5,15
5.2 Konstrukcja utwardzenia
125/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki| m3
d.5.2 0239-02 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km lub na odktad; grunt
kat. lll-korytowanie pod zjazdy
207 *0,43 m3 89,01
RAZEM 89,01
126 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.5.2 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
207 m2 207,00
RAZEM 207,00
127 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5.2] 0104-01
poz.126 m2 207,00
RAZEM 207,00
128] KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.5.2] 0113-02 zageszczeniu 20 cm
poz.126 m2 207,00
RAZEM 207,00
129 KNNR 6 Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.5.2 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
poz.126 m2 207,00
RAZEM 207,00
130 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5.2] 0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
55 m 55,00
RAZEM 55,00
5.3 Opaska zwirowa
131] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5.3] 0101-07 chodnikow w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
0,6 *70 m2 42,00
RAZEM 42,00
132 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5.3] 0101-08 chodnikéw w gruncie kat. llI-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.131 m2 42,00
RAZEM 42,00
133] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie m2
d.5.3] 0104-03 reczne, zagesz- czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
poz.131 m2 42,00
RAZEM 42,00
134 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie m2
d.5.3] 0104-04 reczne, zagesz- czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
poz.131 m2 42,00
RAZEM 42,00

-13-
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13 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5.3] 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
60,5 m 60,50
RAZEM 60,50
136/ KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubos¢ | m2
d.5.3] 0202-05 po zageszczeniu 5 cm
analogia
poz.131 m2 42,00
RAZEM 42,00
5.4 Ocieplenie stropodachu ptaskiego nad kuchnig
54.1 Prace rozbiérkowe z dociepleniem
137 KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy nie nadajgcej si¢ do m2
d.5.4.1] 0508-05 uzytku
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
138/ KNR 401- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, | m2
d.5.4.1 0535-0800 [ kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku
19 m2 19,000
RAZEM 19,000
139] KNR 401- | Rozebranie rynien z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5.4.1] 0535-0400
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
140 KNR-W 2-02 | Gruntowanie przed styropapg - Izolacje przeciwwilgociowe m2
d.5.4.1] 0602-01 powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.137 m2 25,00
RAZEM 25,00
141] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych m2
d.5.4.1 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - styropapa grub. 25
cm wspbétcz. A = 0,037, U=0,14, UsUmax (2021)=0,15 m2K/W
poz.137 m2 25,00
RAZEM 25,00
142 KNR 0-22 | Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu m2
d.5.4.1| 0527-01 betonowym
poz.137 m2 25,00
RAZEM 25,00
143] KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.5.4.1| 0504-03 nawierzchniowej
6,54 m2 6,54
RAZEM 6,54
144 NNRNKB 202 | (z.IV) Rozne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu | m2
d.5.4.1 0533-02 ponad 25 cm z blachy
(5,5+4,5)*0,6 m2 6,00
RAZEM 6,00
145/ NNRNKB 202 | (z.IV) Rury wentylacyjne z blachy szt.
d.5.4.1| 0533-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146| NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o sr. m
d.5.4.1 0546-01 115 mm taczone na klej - montaz rynien
5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
147) KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12cm -z PVC m
d.5.4.1 0510-04
analogia
2*35 m 7,00
RAZEM 7,00
5.4.2 Remont kominéw
5.4.21 Prace przygotowawcze

-14 -
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148 KNR 401- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, | m2
d.5.4.2| 0535-0800 | kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku
N
2*0,25 * (0,8 + 0,48) m2 0,640
2*0,25 * (1,67 + 0,43) m2 1,050
2*025* (1,2 + 0,41) m2 0,805
2*0,25 * (0,8 + 0,38) m2 0,590
2 *0,25 * (0,35 + 1,0) m2 0,675
RAZEM 3,760
149] KNR 401- | Rozebranie - reczne rozbicie betonowych czapek kominowych | m2
d.5.4.? 0212-0400
(0,8 + 0,1) * (0,48 + 0,1) m2 0,522
(1,67 + 0,1) * (0,43 + 0,1) m2 0,938
(1,2 + 0,1) * (0,41 + 0,1) m2 0,663
(0,8 + 0,1) * (0,38 + 0,1) m2 0,432
(0,35 + 0,1) * (1 + 0,1) m2 0,495
RAZEM 3,050
150 KNR 401- | Skucie nierownosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na| m2
d.5.4.2) 0211-0100 | kominach
N
0,7 *2* (0,8 + 048) m2 1,792
0,97 * 2 * (1,67 + 0,43) m2 4,074
RAZEM 5,866
151 KNR 401- | Odgrzybianie tatwo dostepnych $cian z cegiet, metodg m2
d.5.4.2 0619-0200 | oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni
A odgrzybiania: ponad 2,0 m2 do 5,0 m2 - oczyszczenie kominow
szczotkami stalowymi
5,866 m2 5,866
RAZEM 5,866
5.4.2.2 Prace wykonczeniowe
152 KNR 401- | Otynkowanie kominéw m2
d.5.4.§ 0727-0100
poz.150 m2 5,866
RAZEM 5,866
153] KNR 401- | Wykonanie i rozebranie deskowania: czapek kominowych m
d.5.4.§ 0201-1000
7,040 m 7,040
RAZEM 7,040
154 KNR 401- | Uzupetnienie zelbetowych czapek kominowych betonem m2
d.5.4.2 0203-1301 | zwyklym z kruszywa naturalnego B-20
2
1,55 m2 1,550
RAZEM 1,550
155 KNR 202- | Obrébki z blachy - nowe opierzenia komindw z blachy tytan- m2
d.5.4.§ 0507-0200 | cynk
poz.154 m2 1,550
RAZEM 1,550
5.5 Dach - stara czes¢
156] KNR 4-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.5.5| 0420-01
36,2 m 36,20
RAZEM 36,20
157 KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad daszkiem od m2
d.5.5| 0420-04 frontu
3*2 m2 6,00
RAZEM 6,00
158] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych. okapow, | m2
d.5.5 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
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15,7*0,3+10*0,25 m2 7,21
RAZEM 7,21
159 KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwadjnie m2
d.5.5 0509-02
11,34*6,6 *2 m2 149,69
RAZEM 149,69
160[ KNR-W 4-01 | Rozebranie eiernentéw wiezb dachowych - otacenie dachu o m2
d.5.5 0441-04 odstepie tat do 24 cm
poz.159 m2 149,69
RAZEM 149,69
161| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych -tawy kominiarskie m
d.5.5] 0441-09
2 m 2,00
RAZEM 2,00
162 KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.5.5 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wymiana czesci
krokwi
1,439 m3 1,44
RAZEM 1,44
163] KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie m2
d.5.5 0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrtaty
poz.159 m2 149,69
RAZEM 149,69
164|M_K{01}Kalku| Impregnacja belek i utozenie blachodachéwki m2
d.5.5| lacja wtasna
poz.159 m2 149,69
RAZEM 149,69
164.11 KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie do 16| m2
d.5.5 0410-02 cm z tarcicy nasyconej
Kalkulacja
kosztow
poz.159 m2 149,69
RAZEM 149,69
164.2 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow m2
d.5.5| 0627-04 metodg smarowania preparatami solowymi
Kalkulacja
kosztow
poz.159 m2 149,69
RAZEM 149,69
164.3| KNR 2-02 | Folia dachowa - membrana m2
d.5.5 0607-02
Kalkulacja
kosztow
poz.159 m2 149,69
RAZEM 149,69
164.4| KNR 0-1511 | Pokrycie dachow nieodeskowanych blachodachdwka m2
d.5.5| 0517-03
Kalkulacja
kosztow
poz.159 m2 149,69
RAZEM 149,69
165| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy m2
d.5.5| 0514-01 stalowej ocynkowa- nej;wiatrownice.wiatrownice daszkipasy
nadrynnowepbznboczne,obnkominow
18,5 m2 18,50
RAZEM 18,50
166] NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o sr. m
d.5.5] 0546-01 115 mm taczone na klej - montaz rynien
27 m 27,00

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11
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RAZEM 27,00
167] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12cm -z PVC m
d.5.5| 0510-04
analogia
4*3,5 m 14,00
RAZEM 14,00
168| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
d.5.5] 0424-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
169 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5.5 0109-17 rozbieranych kons- trukcji cegianych na odlegtos¢ 1 km
7,770 m3 7,77
RAZEM 7,77
170] KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5.5 0109-20 rozbieranych kons- trukcii na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
7,770 m3 7,77
RAZEM 71,77
5.6 Dach - nowsza cze$¢
171 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych. okapéw, | m2
d.5.6| 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
15,7*0,3+10* 0,25 m2 7,21
RAZEM 7,21
172 KNR-W 4-01 | Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z m2
d.5.6] 0524-01 blachodachowki grubosci 0.5 mm - rozbiorka
15,4*6,1*2 m2 187,88
RAZEM 187,88
173] KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie do 16| m2
d.5.6| 0410-02 cm z tarcicy nasyconej
poz.172 m2 187,88
RAZEM 187,88
174 KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie m2
d.5.6] 0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontriaty
poz.172 m2 187,88
RAZEM 187,88
175 KNR 2-02 | Folia dachowa - membrana m2
d.5.6| 0607-02
poz.172 m2 187,88
RAZEM 187,88
176] KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych blachodachéwka m2
d.5.6| 0517-03
poz.172 m2 187,88
RAZEM 187,88
177] KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z btachy m2
d.5.6] 0514-01 stalowej ocynkowa- nej;wiatrownice.wiatrownice daszkipasy
nadrynnowepbznboczne,obnkominow
18,5 m2 18,50
RAZEM 18,50
178 NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. m
d.5.6| 0546-01 115 mm tgczone na klej - montaz rynien
32 m 32,00
RAZEM 32,00
179] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 12cm -z PVC m
d.5.6| 0510-04
analogia
4*3,5 m 14,00
RAZEM 14,00
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6 ELEWACJA
180 KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.6] 1604-01
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
181 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi XPS - m2
d.6] 2612-01 przyklejenie ptyt styro- pianowych do $cian, gr. 16cm
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
182] KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - szt.
d.6| 2612-05 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do Scian
poz.181* 4 szt. 336,00
RAZEM 336,00
183] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - m2
d.6| 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.181 m2 84,00
RAZEM 84,00
184 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.6] 2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
89-9 m 80,00
RAZEM 80,00
185 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- | m2
d.6| 2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.180 m2 300,00
RAZEM 300,00
186 KNR 2-02 | Naprywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7| m2
d.6] 0219-05 cm
2,87 m2 2,87
RAZEM 2,87
187| KNR 202-26- | Gruntowanie podioza m2
d.6] 11-02-60
#p26
poz.185 m2 300,00
RAZEM 300,00
188 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system m2
d.6| 2612-01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr 16 cm
A=0,037
poz.180 m2 300,00
RAZEM 300,00
189] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system m2
d.6| 2612-01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr 5 cm -
docieplenie wnek okiennych A =0,037
245 m2 24,50
RAZEM 24,50
190] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system szt
d.6| 2612-05 STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do scian z betonu
poz.180 * 4 szt 1 200,00
RAZEM 1200,00
191 KNR 202-26- | Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.6] 12-06-60
#p28
poz.187 m2 300,00
RAZEM 300,00
192| KNR 202-26- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym metr
d.6] 12-08-60
136 metr 136,00
RAZEM 136,00
193| KNR 202-09- | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.6] 31-01-50
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#p31+#p32
poz.187 m2 300,00
RAZEM 300,00
194 KNR 202-09- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionegow | m2
d.6| 31-02-51 masie gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.188 m2 300,00
RAZEM 300,00
195 KNR 2-02 | Okfadziny Scian i pilastrow z kamienia tupanego, gr.do 4 cm m2
d.6] 2101-01
poz.181 m2 84,00
RAZEM 84,00
196 KNR 2-02 [ Obrdbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.6] 0506-01
60,52*0,2+(2,58*0,2) *2 m2 13,14
RAZEM 13,14
197| kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz elementdw znajdujgcych sig¢ na kpl
d.6 wlasna elewacji po wczesniejszym malowaniu - drabina, lampy
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
198 KNR 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.6] 0406-01 nasycone;j drew
0,424 m3 0,42
drew
RAZEM 0,42
7 ELEKTRYKA
199 KNNR5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.7| 0404-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
200f KNNR5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7|  0407-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
201 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy | szt.
d.7| 0407-03 w rozdzielnicach - wylgcznik réznicoprgdowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
202 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy | szt.
d.7] 0407-03 w rozdzielnicach - ochronnik przeciwprzepieciowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
203 KNNR5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy | szt.
d.7| 0407-03 w rozdzielnicach - roztgcznik bezpiecznikowy R301-16A
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
204] KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik SM 340-230- | szt.
d.7|  0406-01 4z
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
205/ KNNR S5 Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7| 1207-01
120 m 120,00
RAZEM 120,00
206 KNNRS5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7  1208-01
120 m 120,00
RAZEM 120,00
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207 KNNR5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.7|  0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe YDY 450/750 V 3x1.5mm?2
245 m 245,00
RAZEM 245,00
208 KNNR5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.7|  0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm?2
300 m 300,00
RAZEM 300,00
209 KNNRS5 Rury winidurowe o sr.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych m
d.7| 0101-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
15 m 15,00
RAZEM 15,00
210 KNNR5 Przebijanie otworow sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach | otw.
d.7| 1209-05 lub stropach z cegty
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
211l KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach | otw.
d.7] 1209-12 lub stropach z betonu
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
212 KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na | szt.
d.7|  0301-11 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych
otworéw w podtozu ceglanym
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
213 KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe o sr.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.7| 0302-06
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
214 KNNR5 Oprawy oswitleniowe do pomieszczen biurowych w obudowie | kpl.
d.7| 0511-06
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
215 KNNR 5 Wytgcznik 1-biegunowy nascieny szt.
d.7| 0407-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
216 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.7| 0308-01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i
przekroju przewodow do 2.5 mm2
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
217 KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych szt.
d.7| 0103-03 stacjonarnych na scianie o tgcznej mocy 25 kW
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
8 Montaz instalacji odgromowej
218 KNR 508- | Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy [ m
d.8| 0604-0400 | do 10 mm, na dachu ptaskim: wsporniki klejone
17 m 17,000
RAZEM 17,000
219 KNR 508- | Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowejz | m
d.8] 0607-0200 | preta o $r. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podioza: cegta (z
recznym wykonaniem otworow)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
220 KNR 508- | Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca szt
d.8] 0618-0100 | ztgczy skrecanych - rodzaj ztgcza: uniwersalne krzyzowe
4 szt 4,000
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RAZEM 4,000
2211 KNR 403- | Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar pomi
d.8| 1205-0300 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
9 BRANZA SANITARNA
222 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do| odc.
d.9| 0706-01 150 mm - analogia -1
préb.
1 odc. 1,00
-1
proéb.
RAZEM 1,00
223 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji kpl.
d.9| kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
224 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej| m
d.9 0111-01 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
30,6 m 30,60
RAZEM 30,60
225 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej| m
d.9 0111-03 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach
mieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
226| KNR 0-34 | lzolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.9| 0101-03 gr.9 mm (E)
poz.224 m 30,60
RAZEM 30,60
227| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.9] 0128-02 [ niemieszkalnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
228| KNR-W 2-15 | Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.9 0127-03 sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do
63 mm)
20 m 20,00
taczna dlugos¢ rurociggu RAZEM 20,00
ilos¢ préb szczelnosci proéb.
1 prob. 1,00
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
229| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
d.9| 0207-01 budynkach mieszkal- nych o potgczeniach wciskowych
25 m 25,00
RAZEM 25,00
230 KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.9 0213-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
231 KNR 0-35 | Kominek stojgcy z rozprowadzeniem o mocy do 25 kW kpl.
d.9 0225-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-21- 21
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10 Rozbiérka budynku gospodarczego
232 KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 m3
d.10] 0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
3,3*4*25%0,25 m3 8,25
RAZEM 8,25
233] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.10]  0509-03
3,3*3,3 m2 10,89
RAZEM 10,89
234 KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.10|  0301-03
poz.233 * 0,15 m3 1,63
RAZEM 1,63
235 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.10  0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.232 m3 8,25
RAZEM 8,25
236 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.10] 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.232 m3 8,25
RAZEM 8,25
237 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.10| kalk. wtasna
poz.232 m3 8,25
RAZEM 8,25
238| KNR-W 4-01 | Utylizacja papy + transport m2
d.10|  0512-01
3,3*3,3 m2 10,89
RAZEM 10,89
11 ZAGOSPODAROWANIE
239 KNR 2-21 | Ustawienie koszy na Smieci ( na kotwach) szt
d.11| 0607-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
240 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami m3
d.11] 0218-02 | na terenie ptaskim
300 * 0,1 m3 30,00
RAZEM 30,00
241 KNNR 1 Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubosci warstwy | m2
d.11]  0507-01 humusu 5 cm.
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa | Opis [ jm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
KOSZTORYS:
1 Roboty wewnetrzne
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic PVC o powierzchni| szt. 13,00
d.1.1 0354-04 |do2m2
2| KNR 0-39 | Wykonanie poziomej izolacji m 120,00
d.1.1 0106-03 przeciwwilgociowej w murze z cegly z
wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego
gr. 2 cegiet metodg iniekcji cisSnieniowej
3| KNR 4-04 | Demontaz skrzydet drzwiowych szt. 2,00
d.1.1 1006-02
analogia
4| KNR 4-01 | Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na | m3 0,84
d.1.1 0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
5| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie m3 1,67
d.1.1 0304-01 otworow w scianach na zaprawie cementowo
-wapiennej cegtami - drzwi
6| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3 0,87
d.1.1 0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo
-wapiennej cegtami - okno z tytu
7| KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl. 1,00
d.1.1 0235-06
8| KNR 4-02 | Demontaz ustgpu z miskg fajansowg kpl. 3,00
d.1.1 0235-08
9| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych | m2 135,76
d.1.1 0504-03
10| KNR 4-04 | Rozebranie sceny m2 7,00
d.1.1 0504-03
analogia
11| KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych m 8,40
d.1.1 0708-03 kat. Il z zaprawy cementowo-wa- piennej na
osciezach szerokosci do 40 cm
12| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych| m2 17,00
d.1.1 0711-03 kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- piennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly, pustakéw ce- ramicznych, gazo- i
pianobetonow
13| KNR 4-01 | Zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbiorki m3 38,92
d.1.1 0108-19
kalk. wtasna
14 Optata skladowiskowa m3 38,92
d.1.1 | kalk. wtasna
15 Utylizacja materiatow z rozbiorki m3 38,92
d.1.1| kalk. wlasna
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.2 Sala spotkan
16 | KNR 19-01 | Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej m2 115,70
d.1.2| 1020-02
17| KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane m2 115,70
d.1.2| 0301-07 | ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w
potaci dachu krokwiowego - gr.10cm
18| KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane m2 115,70
d.1.2| 0301-07 ptytami styropianowymi lub wetny mineralne;j
uktadanymi na stelazu z uzyciem folii
paroizolacyjnej - gr.15 cm
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ | Cenajedn. Wartos¢
19| KNR 0-14 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo- m2 115,70
d1.2| 2012-02 kartonowymi na ruszcie metalowym
pojedynczym mocowanym do podtoza z
ksztattownikéw CD i UD
20| KNR 4-01 | Rozbiorka elementoéw konstrukc;ji m3 9,26
d1.2| 0212-01 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm - skucie gresu w pom.0.1
21| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 241,46
d.1.2| 0815-03 | jednowarstwowe na Scianach (Sciany+sufity)
22 |KNR 202-26-| Zagruntowanie 1-krotnie scian emulsjg m2 241,46
d.1.2| 11-02-60 | gruntujgca (Sciany+sufity)
23 |KNR 202-15-| Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg| m2 241,46
d.1.2| 05-03-00 | emulsyjng (Sciany+sufity)
24| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2 115,70
d.1.2| 1118-08 | ptytki 30x30 cm uktadane na klej me- toda
zwykig
25 [KNR 202-11-| Przygotowanie podtoza pod cokolik wys 10 | metr 41,12
d.1.2| 20-01-00 |cm naklej-
26 [KNR 202-11-| Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 20x20 | metr 41,12
d.1.2| 20-02-00 | cm naklej
Razem dziat: Sala spotkan
1.3 Kuchnia
27| KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukc;ji m3 1,60
d.1.3| 0212-01 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm - skucie gresu w pom.0.1
28| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2 20,06
d1.3| 1118-08 ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me- toda
zwykitg
29 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 194,40
d.1.3| 0815-03 | jednowarstwowe na $cianach (Sciany+sufity)
30 |KNR 202-26-| Zagruntowanie 1-krotnie scian emulsjg m2 194,40
d.1.3| 11-02-60 | gruntujgca (Sciany+sufity)
31 |KNR 202-15-| Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg| m2 158,40
d.1.3| 05-03-00 [ emulsyjng z gruntowaniem ($ciany+sufity)
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2 4,00
d.1.3| 1209-06 | malowanej stolarki okiennej o powierzchni
ponad 1.0 m2
33| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 | m2 36,00
d.1.3| 0829-08 | cm na klej metodg zwyklg
34 KNNR 5 [ Wentylatory Scienne szt. 1,00
d.1.3| 0410-02
35| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w szt. 1,00
d.1.3| 0322-02 | scianach z cegiet
Razem dziat: Kuchnia
1.4 Pomieszczenie gospodarcze 0.2
36 KNNR 2 Scianki z bloczkéow YTONG o grubosci 11,5 | m3 2,65
d.1.4| 0306-04 | cm,wys. bloczka 20 cm - Sciany dziatowe
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Lp. | Podstawa | Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

37| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll m2 46,02
d.1.4| 0801-02 | wykon.mechanicznie na Scianach

38| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 46,02
d.1.4| 0815-03 | jednowarstwowe na $cianach ($ciany+sufity)

39 |KNR 202-26-| Zagruntowanie 1-krotnie scian emulsjg m2 46,02
d.1.4| 11-02-60 | gruntujgca (Sciany+sufity)

40 |KNR 202-15-| Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg| m2 46,02
d.1.4 | 05-03-00 | emulsyjng z gruntowaniem (Sciany+sufity)

41| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w szt. 1,00
d.1.4| 0322-02 | scianach z cegiet

42| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2 12,04
d1.4| 1118-08 ptytki 30x30 cm ukiadane na klej me- todg

zwyklg
Razem dziat: Pomieszczenie gospodarcze 0.2

15 Komunikacja

43| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 82,24
d.1.5| 0815-03 | jednowarstwowe na Scianach (Sciany+sufity)

44 |KNR 202-26-| Zagruntowanie 1-krotnie Scian emulsjg m2 82,24
d.1.5| 11-02-60 | gruntujgca (Sciany+sufity)

45 |KNR 202-15-| Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg| m2 82,24
d.1.5| 05-03-00 | emulsyjng z gruntowaniem (Sciany+sufity)

46 | KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w szt. 1,00
d.1.5| 0322-02 | scianach z cegiet

47| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2 21,58
d15| 1118-08 ptytki 30x30 cm ukifadane na klej me- todg

zwykita
Razem dziat: Komunikacja

1.6 Toaleta

48| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 24,19
d.1.6 | 0815-03 | jednowarstwowe na Scianach (Sciany+sufity)

49 [KNR 202-11-| Posadzki z ptytek terakota 30x30 cm m2 7,54
d.1.6| 18-08-00 | uktadane na klej metodg zwyktg

50 |KNR 202-11-| Przygotowanie podtoza pod cokolik wys 10 | metr 11,10
d.1.6 | 20-01-00 |cm naklej-

51 |KNR 202-11-| Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 20x20 | metr 11,10
d.1.6 | 20-02-00 | cm na klej

52 |KNR 202-26-| Zagruntowanie 1-krotnie $cian emulsjg m2 24,19
d.1.6 [ 11-02-60 | gruntujgca (Sciany+sufity)

53 |KNR 202-15-| Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg| m2 24,19
d.1.6| 05-03-00 | emulsyjng (Sciany+sufity)

54 | KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 | m2 16,65
d.1.6 [ 0829-08 | cm na klej metodg zwyktag
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
55| KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 2,151
d.1.6 | 0108-0900 | samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem
i wytadowaniem, na odlegtos¢: do 1 km -
wywiezienie gruzu z rozbiorki na skadowisko
Wykonawcy na odlegtos¢ do 4 km
56| KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 2,151
d.1.6 | 0108-1000 | samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem
i wytadowaniem, na odlegtosé: za kazdy
nastepny 1 km
57| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych szt. 1,00
d.1.6| 0221-02 porcelanowych z syfonem - dla
niepetnosprawnych
58 [ KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" + | kpl. 1,00
d.1.6| 0233-03 | pisuar
59 Suszarka do rgk kpl. 2,00
d.1.6 analiza
indywidualna
60 | KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych | odc. 1,00
d.1.6| 0706-01 o $r.nominalnej do 150 mm - analogia -1
préb
61 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla kpl. 1
d.1.6 | kalk. wiasna | instalaciji
62| KNR 0-35 | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed szt. 1,00
d.1.6| 0132-01 wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; sr.
nominalna przytaczy 1/2" - HA216 firmy
Danfoss
63| KNR 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce z przytgczem szt. 1,00
d.1.6 | 0115-02 | elastycznym o $r.nom. 15 mm - dla
niepetnosprawnych
64 | KNR 2-15 | Zawory przelotowe katowe chromowane 15 | szt. 2,00
d1.6| 0112-01 mm
65| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.| szt. 2,00
d.1.6| 0112-01 nom. 15 mm
66 | KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggowej w m 84,00
d.1.6| 0128-02 budynkach niemieszkalnych
67 | KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych | m 84,00
d.1.6 | 0127-03 | zrur z tworzyw sztucznych w budyn- kach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
68 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci odc. 1,22
d.1.6 1611-01 wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm | 200
(200 m) m
69 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla kpl. 1
d.1.6 | kalk. wtasna | instalacji
Razem dziat: Toaleta
1.7 Toaleta dla niepetnosprawnych
70 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 2419
d.1.7| 0815-03 | jednowarstwowe na Scianach (Sciany+sufity)
71 |KNR 202-11-| Posadzki z plytek terakota 30x30 cm m2 7,54
d.1.7| 18-08-00 | uktadane na klej metodg zwyktg
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
72 |[KNR 202-11-| Przygotowanie podtoza pod cokolik wys 10 | metr 11,10
d.1.7 20-01-00 | cm naklej-
73 |KNR 202-11-| Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 20x20 | metr 11,10
d.1.7| 20-02-00 | cm naklej
74 |KNR 202-26-| Zagruntowanie 1-krotnie scian emulsjg m2 2419
d.1.7| 11-02-60 | gruntujgca (Sciany+sufity)
75 |KNR 202-15-| Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg[ m2 2419
d.1.7| 05-03-00 | emulsyjng (Sciany+sufity)
76 | KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 | m2 16,65
d.1.7| 0829-08 cm na klej metodg zwykitg
77| KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 2,151
d.1.7 | 0108-0900 | samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem
i wytadowaniem, na odlegtos¢: do 1 km -
wywiezienie gruzu z rozbiorki na skadowisko
Wykonawcy na odlegtos¢ do 4 km
78| KNR 401- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 2,151
d.1.7 | 0108-1000 | samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem
i wytadowaniem, na odlegtos¢: za kazdy
nastepny 1 km
79| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych szt. 1,00
d1.7| 0221-02 porcelanowych z syfonem - dla
niepetnosprawnych
80 | KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" | kpl. 1,00
d.1.7| 0233-03
81 Suszarka do rgk kpl. 2,00
d.1.7| analiza
indywidualna
82 Pochwyty do WC dla osoéb kpl. 1,00
d.1.7 analiza niepetnosprawnych
indywidualna
83 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych | odc. 1,00
d.1.7| 0706-01 | o $r.nominalnej do 150 mm - analogia -1
préb
84 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla kpl. 1
d.1.7 | kalk. wtasna | instalacji
85| KNR 0-35 | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed szt. 1,00
d.1.7| 0132-01 wtornym zanieczyszczeniem, typ EA; sr.
nominalna przytgczy 1/2" - HA216 firmy
Danfoss
86| KNR 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce z przytgczem szt. 1,00
d.1.7| 0115-02 | elastycznym o $r.nom. 15 mm - dla
niepetnosprawnych
87| KNR 2-15 | Zawory przelotowe katowe chromowane 15 | szt. 2,00
d.1.7| 0112-01 mm
88| KNR 2-15 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.| szt. 2,00
d1.7| 0112-01 nom. 15 mm
89 | KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w m 84,00
d.1.7| 0128-02 | budynkach niemieszkalnych
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
90 | KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych | m 84,00
d.1.7| 0127-03 | zrur z tworzyw sztucznych w budyn- kach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
91 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci odc. 1,22
d.1.7| 1611-01 wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm | 200
(200 m) m
92 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla kpl. 1
d.1.7 | kalk. wtasna | instalac;ji
Razem dziat: Toaleta dla niepetnosprawnych
1.8 Sala spotkan - mata
93| KNR 4-01 | Oczyszczenie podtoza , usuniecie resztek m2 40,00
d.1.8| 0609-01 izolacji i gruzu i nieczystosci
analogia
94| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2 40,00
d.1.8| 0607-01 folii polietylenowej szerokiej po- ziome
podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
95| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt m2 40,00
d.1.8| 0609-03 styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
96 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2 40,00
d.1.8| 0607-01 folii polietylenowej szerokiej po- ziome
podposadzkowe
97 | KNR AT-40 | Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi m 190,00
d.1.8| 0417-03 na polimerowg mase uszczelniajgcg
98 [ KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami m2 40,00
d.1.8| 1106-02 | zatarte na gtadko gr.25mm
99 |KNR 202-11-| Posadzki z plytek terakota 30x30 cm m2 40,00
d.1.8 | 18-08-00 | uktadane na klej metodg zwyktg
100 [KNR 202-11-| Przygotowanie podtoza pod cokolik wys 10 | metr 27,94
d.1.8 | 20-01-00 |cm naklej-
101 |KNR 202-11-| Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 20x20 | metr 27,94
d.1.8 | 20-02-00 | cm na kKlej
102 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe m2 123,82
d.1.8| 0815-03 | jednowarstwowe na Scianach ($ciany+sufity)
103 | KNR 202-26-| Zagruntowanie 1-krotnie Scian emulsja m2 123,82
d.1.8| 11-02-60 | gruntujgca (Sciany+sufity)
104 [KNR 202-15-| Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg| m2 123,82
d.1.8| 05-03-00 | emulsyjng (Sciany+sufity)
Razem dziat: Sala spotkan - mata
Razem dziat: Roboty wewnetrzne
2 ROBOTY PODPOSADZKOWE
105 | KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukc;ji m3 213,74
d2| 0212-01 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm
106 | KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2 213,74
d.2| 0607-01 folii polietylenowej szerokiej po- ziome
podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa Opis j.m. llos¢ | Cenajedn. Wartos¢
107 | KNR 2-02 | lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2 213,74
d.2| 0609-03 styropianowych poziome na wierzchu

konstrukcji na sucho - jedna warstwa
108 | KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m2 213,74
d.2| 0607-01 folii polietylenowej szerokiej po- ziome
podposadzkowe
109 | KNR AT-40 | Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi m 190,00
d.2| 0417-03 na polimerowg mase uszczelniajgca
110 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami m2 213,74
d.2| 1106-02 | zatarte na gtadko gr.25mm
111| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3 32,06
d.2| 0108-15 | gruzu z rozbieranych konstrukgiji
zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢
do 1 km
Razem dzial: ROBOTY PODPOSADZKOWE
3 STOLARKA ZEWNETRZNA
112 | KNR-W 4-01| Demontaz z muru oscieznic drewnianycho | m2 19,54
d.3| 0353-05 | powierzchni ponad 2 m2
113 | KNR 0-19 | Montaz drzwi z PCV z obrobkg obsadzenia - | m2 4,41
d3| 1023-12 | DzA1
analogia
114 | KNR 019- | Wymiana okien o powierzchni: do 1,5 m2 m2 19,540
d.3 | 0930-0800
115 |KNR 202-05-| Parapet zewnetrzny m2 11,72
d.3| 41-01-00
Razem dzial: STOLARKA ZEWNETRZNA
4 STOLARKA WEWNETRZNA
116 | KNR-W 4-01| Demontaz z muru oscieznic drewnianycho | m2 17,40
d.4| 0353-05 | powierzchni ponad 2 m2
117 | KNR 4-04 | Demontaz skrzydet drzwiowych szt. 8,00
d4| 1006-02
analogia
118 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 14,40
d.4| 1022-01 | petne jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone D.2 - D.5
Razem dziat: STOLARKA WEWNETRZNA
5 Roboty na zewnatrz
5.1 Remont schoddw
119 | KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji m3 1,20
d.5.1 0212-01 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm
120 [ KNR 4-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami| m3 1,20
d.5.1| 0108-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢ =5
121 | 000-00-00- | Optata za wysypisko m3 1,20
d.5.1 10-01+
122| KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce zaggszczane m2 12,00
d.5.1 0104-01 mechanicznie o gr.10 cm
123| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 12,00
d.5.1 0502-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
schody z podjazdem
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124 | KNR 2-02 | Balustrady proste z pochwytem stalowym m 5,15
d.5.1 1209-02
Razem dziat: Remont schodow
5.2 Konstrukcja utwardzenia
125| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami m3 89,01
d5.2 0239-02 kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. Il
-korytowanie pod zjazdy
126 | KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 207,00
d.5.2| 0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
127 KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce zageszczane m2 207,00
d.52 | 0104-01 mechanicznie o gr.10 cm
128 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 207,00
d.5.2| 0113-02 | famanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
129| KNNR 6 | Utwardzenie z kostki brukowej betonowej m2 207,00
d.5.2| 0502-03 | grubosci8 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
130 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m 55,00
d.5.2| 0404-05 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
Razem dziat: Konstrukcja utwardzenia
53 Opaska zwirowa
131| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci| m2 42,00
d.5.3| 0101-07 | jezdniichodnikédw w gruncie kat. IlI-IV
gtebokosci 20 cm
132 | KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci| m2 42,00
d.5.3| 0101-08 | jezdniichodnikédw w gruncie kat. llI-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
133 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku na m2 42,00
d.5.3| 0104-03 poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz-
czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
134 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku na m2 42,00
d.5.3| 0104-04 poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz-
czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
135| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m 60,50
d.5.3| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
136 | KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany | m2 42,00
d.5.3| 0202-05 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
analogia
Razem dziat: Opaska zwirowa
5.4 Ocieplenie stropodachu ptaskiego nad kuchnig
5.4.1 Prace rozbiérkowe z dociepleniem
137 | KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy nie | m2 25,000
d.5.4.1 0508-05 nadajacej sie do uzytku
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138 | KNR 401- | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2 19,000
d.5.4.1| 0535-0800 | ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
139 | KNR 401- | Rozebranie rynien z blachy: nie nadajgcej sig| m 15,500
d.5.4.1| 0535-0400 | do uzytku
140 [ KNR-W 2-02 | Gruntowanie przed styropapa - Izolacje m2 25,00
d54.1 0602-01 przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
141 | KNR 2-02 | lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2 25,00
d.5.4.1 0609-01 styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku - styropapa grub. 25 cm
wspotcz. A = 0,037, U=0,14, U<Umax (2021)
=0,15 m2K/W
142 | KNR 0-22 | Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na| m2 25,00
d54.1 0527-01 podtozu betonowym
143 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - m2 6,54
d.5.4.1 0504-03 obrébki z papy nawierzchniowej
144 | NNRNKB | (z.IV) Rozne obrébki i elementy przy m2 6,00
d.5.4.1 | 202 0533-02 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z
blachy
145 NNRNKB | (z.IV) Rury wentylacyjne z blachy szt. 2,00
d.5.4.1 | 202 0533-06
146 | NNRNKB | (z.VIll) Rynny dachowe potokragte z m 5,50
d.5.4.1 202 0546-01 | polichlorku winylu o sr. 115 mm taczone na
klej - montaz rynien
147 | KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm -z PVC m 7,00
d.5.4.1 0510-04
analogia
Razem dziat: Prace rozbiérkowe z dociepleniem
54.2 Remont kominow
5.4.2.1 Prace przygotowawcze
148 | KNR 401- | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2 3,760
d.5.4.2.| 0535-0800 | ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp.
1 z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
149 | KNR 401- | Rozebranie - reczne rozbicie betonowych m2 3,050
d.5.4.2.| 0212-0400 | czapek kominowych
1
150 | KNR 401- | Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci | m2 5,866
d.5.4.2.| 0211-0100 | skucia: do 1 cm na kominach
1
151 | KNR 401- | Odgrzybianie tatwo dostepnych Scian z m2 5,866
d.5.4.2.| 0619-0200 | cegiet, metodg oczyszczania szczotkami
1 stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania:
ponad 2,0 m2 do 5,0 m2 - oczyszczenie
kominéw szczotkami stalowymi
Razem dziat: Prace przygotowawcze
5.4.2.2 Prace wykonczeniowe
152 KNR 401- | Otynkowanie kominéw m2 5,866
d.5.4.2.| 0727-0100
2
153 | KNR 401- | Wykonanie i rozebranie deskowania: czapek | m 7,040
d.5.4.2.| 0201-1000 | kominowych
2
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
154 [ KNR 401- | Uzupetnienie zelbetowych czapek m2 1,550
d.5.4.2.| 0203-1301 | kominowych betonem zwyklym z kruszywa
2 naturalnego B-20
155 | KNR 202- | Obrobki z blachy - nowe opierzenia komindéw | m2 1,550
d.5.4.2.| 0507-0200 | z blachy tytan-cynk
2
Razem dziat: Prace wykonczeniowe
Razem dziat: Remont kominow
Razem dziat: Ocieplenie stropodachu ptaskiego nad kuchnig
5.5 Dach - stara czes¢
156 | KNR 4-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na m 36,20
d.5.5( 0420-01 dachu
157 | KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad | m2 6,00
d.5.5| 0420-04 | daszkiem od frontu
158 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2 7,21
d.5.5 0535-08 ogniowych. okapow, kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
159 [ KNR-W 4-01 | Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki m2 149,69
d.5.5| 0509-02 [ podwodjnie
160 | KNR-W 4-01| Rozebranie eiernentow wiezb dachowych - m2 149,69
d.5.5| 0441-04 | otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm
161 | KNR-W 4-01| Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m 2,00
d.5.5| 0441-09 [ tawy kominiarskie
162 | KNR 2-02 | Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m m3 1,44
d.5.5| 0408-05 przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej - wymiana czesci krokwi
163 | KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm | m2 149,69
d.5.5| 0410-04 | orozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-
kontrtaty
164 | M_K{01}Kalk | Impregnacja belek i utozenie blachodachéwki| m2 149,69
d.5.5 |ulacja wiasna
164.1| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 m2 149,69
d.55| 0410-02 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasycone;j
Kalkulacja
kosztow
164.2 | KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i m2 149,69
d.55| 0627-04 krawedziakow metodg smarowania
Kalkulacja | preparatami solowymi
kosztow
164.3| KNR 2-02 | Folia dachowa - membrana m2 149,69
d.55| 0607-02
Kalkulacja
kosztow
164.4 | KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych m2 149,69
d.5.5| 0517-03 | blachodachoéwka
Kalkulacja
kosztow
165 [ KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 | m2 18,50
d55| 0514-01 cm - z bfachy stalowej ocynkowa-
nej;wiatrownice.wiatrownice daszkipasy
nadrynnowepbznboczne,obnkominow
166 | NNRNKB | (z.VIll) Rynny dachowe potokragte z m 27,00
d.5.5 [ 202 0546-01 | polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone na
klej - montaz rynien
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
167 | KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12cm -z PVC m 14,00
d.55| 0510-04
analogia
168 | KNR-W 4-01| Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m 2,00
d.5.5| 0424-01
169 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami m3 7,77
d.5.5( 0109-17 samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
kons- trukcji cegianych na odlegto$¢ 1 km
170 [ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami m3 7,77
d.5.5( 0109-20 | samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
kons- trukcii na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
Razem dziat: Dach - stara czes¢
5.6 Dach - nowsza czes¢
171 KNR 4-01 | Rozebranie obrdbek blacharskich muréw m2 7,21
d56| 0535-08 ogniowych. okapow, kotnierzy, gzymséw itp.
z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
172 | KNR-W 4-01| Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na | m2 187,88
d5.6| 0524-01 pokrycie z blachodachéwki grubosci 0.5 mm -
rozbiorka
173 | KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 m2 187,88
d.5.6| 0410-02 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasycone;j
174 | KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm | m2 187,88
d.5.6 | 0410-04 | orozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-
kontrtaty
175| KNR 2-02 | Folia dachowa - membrana m2 187,88
d.5.6| 0607-02
176 | KNR 0-1511 | Pokrycie dachow nieodeskowanych m2 187,88
d.5.6| 0517-03 blachodachowka
177 | KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 | m2 18,50
d.5.6| 0514-01 cm - z btachy stalowej ocynkowa-
nej;wiatrownice.wiatrownice daszkipasy
nadrynnowepbznboczne,obnkominow
178 | NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z m 32,00
d.5.6 | 202 0546-01 | polichlorku winylu o ér. 115 mm tgczone na
klej - montaz rynien
179 | KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12cm -z PVC m 14,00
d5.6| 0510-04
analogia
Razem dziat: Dach - nowsza czes¢
Razem dziat: Roboty na zewnatrz
6 ELEWACJA
180 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m2 300,00
d.6 | 1604-01 m
181 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 84,00
d.6| 2612-01 styropianowymi XPS - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do Scian, gr. 16cm
182 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami szt. 336,00
d.6| 2612-05 | styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
183 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 84,00
d.6| 2612-06 | styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki

na $cianach
184 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami m 80,00
d.6| 2612-09 styropianowymi - zamocowanie listwy

cokotowej
185| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod m2 300,00
d6| 2611-01 docieplenie metodg lekkg-mokra -

oczyszczenie mechaniczne i zmycie
186 [ KNR 2-02 | Naprywy attyk $cian ogniowych i kominéw o | m2 2,87
d.6| 0219-05 | Sredniejgrubosci7cm
187 |[KNR 202-26-| Gruntowanie podioza m2 300,00
d.6| 11-02-60
188 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 300,00
d.6| 2612-01 | styropianowymi - system STOPTER -

przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr

16 cm A =0,037
189 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami m2 24,50
d.6| 2612-01 | styropianowymi - system STOPTER -

przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr

5 cm - docieplenie wnek okiennych A =

0,037
190 [ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami szt 1200,00
d.6| 2612-05 | styropianowymi - system STOPTER -

przymocowanie ptyt styropianowych za

pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
191 |KNR 202-26-| Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 300,00
d.6 | 12-06-60
192 [KNR 202-26-| Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem | metr 136,00
d.6| 12-08-60 | metalowym
193 |KNR 202-09-| Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 300,00
d.6 | 31-01-50
194 [KNR 202-09-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2 300,00
d.6| 31-02-51 | tynku barwionego w masie gr. 2 mm

wykonana recznie na uprzednio

przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i

powierzchnie poziome
195 KNR 2-02 | Oktadziny Scian i pilastréw z kamienia m2 84,00
d.6| 2101-01 tupanego, gr.do 4 cm
196 | KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy | m2 13,14
d.6| 0506-01 ocynkowanej
197 | kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz elementéw kpl 1,00
d.6 wlasna znajdujacych sie na elewacji po

wczesniejszym malowaniu - drabina, lampy
198 | KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 | m3 0,42
d.6| 0406-01 cm2 z tarcicy nasyconej drew

Razem dziat: ELEWACJA
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis [ jm. | llo¢ | Cena jedn. Wartosé
7 ELEKTRYKA

199| KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1,00
d.7| 0404-01
200| KNNR5 [ Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w szt. 4,00
d.7| 0407-01 rozdzielnicach
201 KNNR 5 [ Roztagcznik lub wytgcznik szt. 1,00
d.7| 0407-03 | przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w

rozdzielnicach - wytgcznik réznicoprgdowy
202 | KNNR5 [ Rozlgcznik lub wytacznik szt. 1,00
d.7| 0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w

rozdzielnicach - ochronnik

przeciwprzepieciowy
203 | KNNR5 [ Rozlgcznik lub wytacznik szt. 2,00
d.7| 0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w

rozdzielnicach - roztgcznik bezpiecznikowy

R301-16A
204 KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szt. 1,00
d.7| 0406-01 stycznik SM 340-230-4z
205| KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w| m 120,00
d.7| 1207-01 cegle
206 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 120,00
d.7| 1208-01
207 | KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt| m 245,00
d.7| 0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych

bruzdach w podfozu innym niz betonowe

YDY 450/750 V 3x1.5mm?2
208 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt| m 300,00
d.7| 0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych

bruzdach w podfozu innym niz betonowe

YDY 450/750 V 3x2.5mm?2
209 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t.[ m 15,00
d.7| 0101-05 | w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

beton
210 | KNNR5 [ Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do | otw. 5,00
d.7| 1209-05 1 ceg. w Scianach lub stropach z cegly
211 KNNR 5 [ Przebijanie otwordw sr. 25 mm o dtugosci do | otw. 5,00
d.7 1209-12 40 cm w Scianach lub stropach z betonu
212 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet szt. 36,00
d.7| 0301-11 instalacyjny mocowany na zaprawie

cementowej lub gipsowej - wykonanie

Slepych otworéw w podtozu ceglanym
213 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 szt. 36,00
d.7| 0302-06 mm o 4 wylotach
214 KNNR5 | Oprawy oswitleniowe do pomieszczen kpl. 18,00
d.7| 0511-06 biurowych w obudowie
215| KNNR5 [ Wytacznik 1-biegunowy nascieny szt. 10,00
d.7| 0407-01
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
216 | KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem | szt. 23,00
d.7| 0308-01 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe

koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
217 [ KNR 0-38 | Montaz grzejnikow konwektorowych szt. 11,00
d.7| 0103-03 | elektrycznych stacjonarnych na Scianie o
tacznej mocy 25 kW
Razem dzial: ELEKTRYKA
8 Montaz instalacji odgromowej
218 | KNR 508- | Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych | m 17,000
d.8 | 0604-0400 | z preta o Srednicy do 10 mm, na dachu
ptaskim: wsporniki klejone
219 KNR 508- | Montaz przewodow odprowadzajgcych m 8,000
d.8 | 0607-0200 | instalacji odgromowej z preta o $r. do 10 mm,
na budynkach - rodzaj podtoza: cegta (z
recznym wykonaniem otworéw)
220 [ KNR 508- [ taczenie preta o srednicy do 10 mm na szt 4,000
d.8 | 0618-0100 | dachu za pomoca ztaczy skrecanych - rodzaj
ztgcza: uniwersalne krzyzowe
221 | KNR 403- | Badanie i pomiar instalacji odgromowe;j: pomi 1,000
d.8 | 1205-0300 | pierwszy pomiar ar
Razem dziat: Montaz instalacji odgromowej
9 BRANZA SANITARNA
222 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych | odc. 1,00
d.9| 0706-01 o sr.nominalnej do 150 mm - analogia -1
prob
223 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla kpl. 1
d.9 | kalk. wtasna | instalacji
224 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)[ m 30,60
d9| 0111-01 o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
225 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)[ m 5,00
d9| 0111-03 | o$r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
226 | KNR 0-34 | lzolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami - m 30,60
d.9| 0101-03 | jednowarstwowymigr.9 mm (E)
227 [ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w m 20,00
d.9| 0128-02 | budynkach niemieszkalnych
228 [ KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych | m 20,00
d9| 0127-03 z rur z tworzyw sztucznych w budyn- kach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
229 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm m 25,00
d.9| 0207-01 na scianach w budynkach mieszkal- nych o
potaczeniach wciskowych
230 [ KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potaczeniu szt. 1,00
d9| 0213-04 | wciskowym o sr. 75 mm
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
231 | KNR 0-35 [ Kominek stojgcy z rozprowadzeniem o mocy | kpl. 1,00
d.9| 0225-01 do 25 kW

analogia
Razem dziat: BRANZA SANITARNA
10 Rozbidrka budynku gospodarczego
232 | KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkacho | m3 8,25
d.10 | 0102-02 [ wys.do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
233 | KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na m2 10,89
d.10| 0509-03 | betonie na zaktad
234 | KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3 1,63
d.10| 0301-03 | grub.do 15cm
235 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 8,25
d.10 | 0108-09 [ samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do
1 km
236 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 8,25
d.10| 0108-10 | samochodami skrzyniowymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
237 Utylizacja gruzu na wysypisku m3 8,25
d.10 | kalk. wtasna
238 | KNR-W 4-01 | Utylizacja papy + transport m2 10,89
d.10| 0512-01
Razem dziat: Rozbidérka budynku gospodarczego
11 ZAGOSPODAROWANIE
239 | KNR 2-21 | Ustawienie koszy na $mieci ( na kotwach) szt 2,00
d.11 0607-02
240 | KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z m3 30,00
d. 11 0218-02 transportem taczkami na terenie ptaskim
241 KNNR 1 Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy | m2 300,00
d. 1 0507-01 grubosci warstwy humusu 5 cm.
Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

Roboty wewnetrzne

1.1

Roboty rozbiérkowe i
przygotowawcze

1.2

Sala spotkan

1.3

Kuchnia

14

Pomieszczenie
gospodarcze 0.2

1.5

Komunikacja

1.6

Toaleta

1.7

Toaleta dla
niepetnosprawnych

1.8

Sala spotkan - mata

2

ROBOTY
PODPOSADZKOWE

STOLARKA
ZEWNETRZNA

STOLARKA
WEWNETRZNA

Roboty na zewnatrz

5.1

Remont schodéw

5.2

Konstrukcja utwardzenia

53

Opaska zwirowa

5.4

Ocieplenie stropodachu
ptaskiego nad kuchnig

5.4.1

Prace rozbiérkowe z
dociepleniem

54.2

Remont kominéw

54.2.1

Prace przygotowawcze

5422

Prace wykonczeniowe

5.5

Dach - stara czes¢

5.6

Dach - nowsza czes¢

ELEWACJA

ELEKTRYKA

Montaz instalacji
odgromowej

BRANZA SANITARNA

Rozbiorka budynku
gospodarczego

11

ZAGOSPODAROWANIE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma Expert

Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Wartosc¢

Udziat %

7

Roboty wewnetrzne

1.1

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

1.2

Sala spotkan

1.3

Kuchnia

1.4

Pomieszczenie gospodarcze 0.2

1.5

Komunikacja

1.6

Toaleta

1.7

Toaleta dla niepetnosprawnych

1.8

Sala spotkan - mata

2

ROBOTY PODPOSADZKOWE

3

STOLARKA ZEWNETRZNA

4

STOLARKA WEWNETRZNA

5

Roboty na zewnatrz

5.1

Remont schodow

52

Konstrukcja utwardzenia

5.3

Opaska zwirowa

54

Ocieplenie stropodachu ptaskiego nad kuchnig

5.41

Prace rozbiorkowe z dociepleniem

542

Remont kominéw

54.21

Prace przygotowawcze

5422

Prace wykonczeniowe

Dach - stara czesc

Dach - nowsza czes$¢

ELEWACJA

ELEKTRYKA

Montaz instalacji odgromowej

BRANZA SANITARNA

Rozbiérka budynku gospodarczego

ZAGOSPODAROWANIE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 |Robocizna r-g 6 405,48
2 |Robotnik budowlany r-g 170,60
3 |robocizna r-g 1660,11
4 |robocizna r-g 113,32
5 [Robocizna r-g 51,53
6 |prace demontazowe r-g 4,90
7 [robocizna r-g 209,04
8 |robocizna r-g 1171,64
9 |Robocizna r-g 8,00
10 |robocizna r-g 25,20
11 |robocizna r-g 0,42
12 |Robotnicy r-g 37,02
13 |Montazysci gr.llI r-g 134,21
14 |Montazysci gr.ll r-g 89,09
15 |robocizna r-g 536,76
RAZEM
Slownie:
-40 - 40

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4347



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Roboty wewnętrzne
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic PVC o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>13</edit>
	RAZEM: <edit>13,00</edit>


	Pozycja: Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego gr. 2 cegieł metodą iniekcji ciśnieniowej
	Obmiar: <edit>120</edit>
	RAZEM: <edit>120,00</edit>


	Pozycja: Demontaż skrzydeł drzwiowych
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1 * 2,1 * 0,4</edit>
	RAZEM: <edit>0,84</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - drzwi
	Obmiar: <edit>2,1 * 1,5 * 0,53</edit>
	RAZEM: <edit>1,67</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - okno z tyłu
	Obmiar: <edit>1,1 * 1,5 * 0,53</edit>
	RAZEM: <edit>0,87</edit>


	Pozycja: Demontaż umywalki
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,00</edit>


	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>115,7 + 20,06</edit>
	RAZEM: <edit>135,76</edit>


	Pozycja: Rozebranie sceny
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,00</edit>


	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm
	Obmiar: <edit>2,1 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>8,40</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów
	Obmiar: <edit>17</edit>
	RAZEM: <edit>17,00</edit>


	Pozycja: Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>4,5 + 22,35 + 6,75 + 4,32 + 1</edit>
	RAZEM: <edit>38,92</edit>


	Pozycja: Opłata składowiskowa
	Obmiar: <edit>38,92</edit>
	RAZEM: <edit>38,92</edit>


	Pozycja: Utylizacja materiałów z rozbiórki
	Obmiar: <edit>38,92</edit>
	RAZEM: <edit>38,92</edit>



	Dział:Sala spotkań
	Pozycja: Demontaż boazerii drewnianej, płytowej
	Obmiar: <edit>115,7</edit>
	RAZEM: <edit>115,70</edit>


	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego - gr.10cm
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>
	RAZEM: <edit>115,70</edit>


	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami  styropianowymi lub wełny mineralnej układanymi na stelażu z użyciem folii paroizolacyjnej - gr.15 cm
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>
	RAZEM: <edit>115,70</edit>


	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>
	RAZEM: <edit>115,70</edit>


	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie gresu w pom.0.1
	Obmiar: <edit>115,7 * 0,08</edit>
	RAZEM: <edit>9,26</edit>


	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>115,7 + (12,11 + 8,85) * 2 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>241,46</edit>


	Pozycja: Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>
	RAZEM: <edit>241,46</edit>


	Pozycja: Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną  (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>
	RAZEM: <edit>241,46</edit>


	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą
	Obmiar: <edit>115,7</edit>
	RAZEM: <edit>115,70</edit>


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm na klej -
	Obmiar: <edit>(12,46 + 8,1) * 2</edit>
	RAZEM: <edit>41,12</edit>


	Pozycja: Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>
	RAZEM: <edit>41,12</edit>



	Dział:Kuchnia
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie gresu w pom.0.1
	Obmiar: <edit>20,06 * 0,08</edit>
	RAZEM: <edit>1,60</edit>


	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą
	Obmiar: <edit>20,06</edit>
	RAZEM: <edit>20,06</edit>


	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>20,4 + (4 + 25) * 2 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>194,40</edit>


	Pozycja: Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>
	RAZEM: <edit>194,40</edit>


	Pozycja: Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.30 - poz.33</edit>
	RAZEM: <edit>158,40</edit>


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,00</edit>


	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>(5 + 4) * 2 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>36,00</edit>


	Pozycja: Wentylatory ścienne
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>



	Dział:Pomieszczenie gospodarcze 0.2
	Pozycja: Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm - ściany działowe
	Obmiar: <edit>7,67 * 3 * 0,115</edit>
	RAZEM: <edit>2,65</edit>


	Pozycja: Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>
	RAZEM: <edit>46,02</edit>


	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>7,67 * 3 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>46,02</edit>


	Pozycja: Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>
	RAZEM: <edit>46,02</edit>


	Pozycja: Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>
	RAZEM: <edit>46,02</edit>


	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą
	Obmiar: <edit>12,04</edit>
	RAZEM: <edit>12,04</edit>



	Dział:Komunikacja
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>11,74 + (9,55 + 2,2) * 2 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>82,24</edit>


	Pozycja: Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.43</edit>
	RAZEM: <edit>82,24</edit>


	Pozycja: Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.43</edit>
	RAZEM: <edit>82,24</edit>


	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą
	Obmiar: <edit>21,58</edit>
	RAZEM: <edit>21,58</edit>



	Dział:Toaleta
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>7,54 + (3,15 + 2,4) * 2 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>24,19</edit>


	Pozycja: Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>7,54</edit>
	RAZEM: <edit>7,54</edit>


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm na klej -
	Obmiar: <edit>11,1</edit>
	RAZEM: <edit>11,10</edit>


	Pozycja: Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>
	RAZEM: <edit>11,10</edit>


	Pozycja: Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>
	RAZEM: <edit>24,19</edit>


	Pozycja: Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>
	RAZEM: <edit>24,19</edit>


	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>(3,15 + 2,4) * 2 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>16,65</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km
	Obmiar: <edit>2,151</edit>
	RAZEM: <edit>2,151</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>
	RAZEM: <edit>2,151</edit>


	Pozycja: Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem  - dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" + pisuar
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Suszarka do rąk
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm - analogia
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1</edit>


	Pozycja: Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy Danfoss
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm - dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>84</edit>
	RAZEM: <edit>84,00</edit>


	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>84</edit>
	RAZEM: <edit>84,00</edit>

	Obmiar: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm (200 m)
	Obmiar: <edit>1,22</edit>
	RAZEM: <edit>1,22</edit>



	Dział:Toaleta dla niepełnosprawnych
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>7,54 + (3,15 + 2,4) * 2 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>24,19</edit>


	Pozycja: Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>7,54</edit>
	RAZEM: <edit>7,54</edit>


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm na klej -
	Obmiar: <edit>11,1</edit>
	RAZEM: <edit>11,10</edit>


	Pozycja: Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>
	RAZEM: <edit>11,10</edit>


	Pozycja: Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.70</edit>
	RAZEM: <edit>24,19</edit>


	Pozycja: Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.74</edit>
	RAZEM: <edit>24,19</edit>


	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>(3,15 + 2,4) * 2 * 1,5</edit>
	RAZEM: <edit>16,65</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km
	Obmiar: <edit>2,151</edit>
	RAZEM: <edit>2,151</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>
	RAZEM: <edit>2,151</edit>


	Pozycja: Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem  - dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Suszarka do rąk
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Pochwyty do WC dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm - analogia
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1</edit>


	Pozycja: Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy Danfoss
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm - dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>84</edit>
	RAZEM: <edit>84,00</edit>


	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>84</edit>
	RAZEM: <edit>84,00</edit>

	Obmiar: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm (200 m)
	Obmiar: <edit>1,22</edit>
	RAZEM: <edit>1,22</edit>



	Dział:Sala spotkań - mała
	Pozycja: Oczyszczenie podłoża , usunięcie resztek izolacji i gruzu i nieczystości
	Obmiar: <edit>40</edit>
	RAZEM: <edit>40,00</edit>


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>
	RAZEM: <edit>40,00</edit>


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>
	RAZEM: <edit>40,00</edit>


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>
	RAZEM: <edit>40,00</edit>


	Pozycja: Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na polimerową masę uszczelniającą
	Obmiar: <edit>190</edit>
	RAZEM: <edit>190,00</edit>


	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>
	RAZEM: <edit>40,00</edit>


	Pozycja: Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>
	RAZEM: <edit>40,00</edit>


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm na klej -
	Obmiar: <edit>(10,04 + 3,93) * 2</edit>
	RAZEM: <edit>27,94</edit>


	Pozycja: Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej
	Obmiar: <edit>poz.100</edit>
	RAZEM: <edit>27,94</edit>


	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>40 + (10,04 + 3,93) * 2 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>123,82</edit>


	Pozycja: Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>
	RAZEM: <edit>123,82</edit>


	Pozycja: Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną  (ściany+sufity)
	Obmiar: <edit>poz.103</edit>
	RAZEM: <edit>123,82</edit>



	Dział:ROBOTY PODPOSADZKOWE
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>213,74</edit>
	RAZEM: <edit>213,74</edit>


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.105</edit>
	RAZEM: <edit>213,74</edit>


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.106</edit>
	RAZEM: <edit>213,74</edit>


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>poz.106</edit>
	RAZEM: <edit>213,74</edit>


	Pozycja: Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na polimerową masę uszczelniającą
	Obmiar: <edit>190</edit>
	RAZEM: <edit>190,00</edit>


	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm
	Obmiar: <edit>poz.106</edit>
	RAZEM: <edit>213,74</edit>


	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.105 * 0,15</edit>
	RAZEM: <edit>32,06</edit>



	Dział:STOLARKA ZEWNĘTRZNA
	Pozycja: Demontaż z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>(1,5 * 1,5) * 7 + (2,03 * 1,35) * 1 + (0,75 * 1,4) * 1</edit>
	RAZEM: <edit>19,54</edit>


	Pozycja: Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - Dz.1
	Obmiar: <edit>2,1 * 1,0 + 2,1 * 1,1</edit>
	RAZEM: <edit>4,41</edit>


	Pozycja: Wymiana okien o powierzchni: do 1,5 m2
	Obmiar: <edit>poz.112</edit>
	RAZEM: <edit>19,540</edit>


	Pozycja: Parapet zewnętrzny
	Obmiar: <edit>(2,35 * 14 + 1,1 * 4 + 1,75) * 0,3</edit>
	RAZEM: <edit>11,72</edit>



	Dział:STOLARKA WEWNĘTRZNA
	Pozycja: Demontaż z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>1 + 2,05 * 8</edit>
	RAZEM: <edit>17,40</edit>


	Pozycja: Demontaż skrzydeł drzwiowych
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,00</edit>


	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D.2 - D.5
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,0 * 8</edit>
	RAZEM: <edit>14,40</edit>



	Dział:Roboty na zewnątrz
	Dział:Remont schodów
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>8 * 0,15</edit>
	RAZEM: <edit>1,20</edit>


	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.119</edit>
	RAZEM: <edit>1,20</edit>


	Pozycja: Opłata za wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.119</edit>
	RAZEM: <edit>1,20</edit>


	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,00</edit>


	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -schody z podjazdem
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,00</edit>


	Pozycja: Balustrady proste z pochwytem stalowym
	Obmiar: <edit>5,15</edit>
	RAZEM: <edit>5,15</edit>



	Dział:Konstrukcja utwardzenia 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III-korytowanie pod zjazdy
	Obmiar: <edit>207 * 0,43</edit>
	RAZEM: <edit>89,01</edit>


	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit>207</edit>
	RAZEM: <edit>207,00</edit>


	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	Obmiar: <edit>poz.126</edit>
	RAZEM: <edit>207,00</edit>


	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.126</edit>
	RAZEM: <edit>207,00</edit>


	Pozycja: Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.126</edit>
	RAZEM: <edit>207,00</edit>


	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>55</edit>
	RAZEM: <edit>55,00</edit>



	Dział:Opaska żwirowa
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>0,6 * 70</edit>
	RAZEM: <edit>42,00</edit>


	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>
	RAZEM: <edit>42,00</edit>


	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz- czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>
	RAZEM: <edit>42,00</edit>


	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz- czanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>
	RAZEM: <edit>42,00</edit>


	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>60,5</edit>
	RAZEM: <edit>60,50</edit>


	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>
	RAZEM: <edit>42,00</edit>



	Dział:Ocieplenie stropodachu płaskiego nad kuchnią
	Dział:Prace rozbiórkowe z dociepleniem
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>25</edit>
	RAZEM: <edit>25,000</edit>


	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>19</edit>
	RAZEM: <edit>19,000</edit>


	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>15,5</edit>
	RAZEM: <edit>15,500</edit>


	Pozycja: Gruntowanie przed styropapą - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.137</edit>
	RAZEM: <edit>25,00</edit>


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - styropapa grub. 25 cm współcz. λ = 0,037, U=0,14,  U≤Umax (2021)=0,15 m2K/W
	Obmiar: <edit>poz.137</edit>
	RAZEM: <edit>25,00</edit>


	Pozycja: Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>poz.137</edit>
	RAZEM: <edit>25,00</edit>


	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	Obmiar: <edit>6,54</edit>
	RAZEM: <edit>6,54</edit>


	Pozycja: (z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
	Obmiar: <edit>(5,5 + 4,5) * 0,6</edit>
	RAZEM: <edit>6,00</edit>


	Pozycja: (z.IV) Rury wentylacyjne z blachy
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien
	Obmiar: <edit>5,5</edit>
	RAZEM: <edit>5,50</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z PVC
	Obmiar: <edit>2 * 3,5</edit>
	RAZEM: <edit>7,00</edit>



	Dział:Remont kominów
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (0,8  +  0,48)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (1,67  +  0,43)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (1,2  +  0,41)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (0,8  +  0,38)</edit>
	Obmiar: <edit>2  *  0,25  *  (0,35  +  1,0)</edit>
	RAZEM: <edit>3,760</edit>


	Pozycja: Rozebranie - ręczne rozbicie betonowych czapek kominowych
	Obmiar: <edit>(0,8  +  0,1)  *  (0,48  +  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,67  +  0,1)  *  (0,43  +  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,2  +  0,1)  *  (0,41  +  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>(0,8  +  0,1)  *  (0,38  +  0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>(0,35  +  0,1)  *  (1  +  0,1)</edit>
	RAZEM: <edit>3,050</edit>


	Pozycja: Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na kominach
	Obmiar: <edit>0,7  *  2  *  (0,8  +  0,48)</edit>
	Obmiar: <edit>0,97  *  2  *  (1,67  +  0,43)</edit>
	RAZEM: <edit>5,866</edit>


	Pozycja: Odgrzybianie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 2,0 m2 do 5,0 m2 - oczyszczenie kominów szczotkami stalowymi
	Obmiar: <edit>5,866</edit>
	RAZEM: <edit>5,866</edit>



	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja: Otynkowanie kominów
	Obmiar: <edit>poz.150</edit>
	RAZEM: <edit>5,866</edit>


	Pozycja: Wykonanie i rozebranie deskowania: czapek kominowych
	Obmiar: <edit>7,040</edit>
	RAZEM: <edit>7,040</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie żelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego B-20
	Obmiar: <edit>1,55</edit>
	RAZEM: <edit>1,550</edit>


	Pozycja: Obróbki z blachy - nowe opierzenia kominów z blachy tytan-cynk
	Obmiar: <edit>poz.154</edit>
	RAZEM: <edit>1,550</edit>



	Dział:Dach - stara część
	Pozycja: Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
	Obmiar: <edit>36,2</edit>
	RAZEM: <edit>36,20</edit>


	Pozycja: Wykonanie daszków zabezpieczających nad daszkiem od frontu
	Obmiar: <edit>3 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>6,00</edit>


	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych. okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.
	Obmiar: <edit>15,7 * 0,3 + 10 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>7,21</edit>


	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
	Obmiar: <edit>11,34 * 6,6 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>149,69</edit>


	Pozycja: Rozebranie eiernentów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm
	Obmiar: <edit>poz.159</edit>
	RAZEM: <edit>149,69</edit>


	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych -ławy kominiarskie
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wymiana części krokwi
	Obmiar: <edit>1,439</edit>
	RAZEM: <edit>1,44</edit>


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty
	Obmiar: <edit>poz.159</edit>
	RAZEM: <edit>149,69</edit>


	Pozycja: Impregnacja belek i ułożenie blachodachówki
	Obmiar: <edit>poz.159</edit>
	RAZEM: <edit>149,69</edit>


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>poz.159</edit>
	RAZEM: <edit>149,69</edit>


	Pozycja: Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
	Obmiar: <edit>poz.159</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>149,69</edit>


	Pozycja: Folia dachowa - membrana
	Obmiar: <edit>poz.159</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>149,69</edit>


	Pozycja: Pokrycie dachów nieodeskowanych blachodachówką
	Obmiar: <edit>poz.159</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>149,69</edit>


	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z błachy stalowej ocynkowa- nej;wiatrownice.wiatrownice daszkipasy nadrynnowepbznboczne,obnkominów
	Obmiar: <edit>18,5</edit>
	RAZEM: <edit>18,50</edit>


	Pozycja: (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien
	Obmiar: <edit>27</edit>
	RAZEM: <edit>27,00</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z PVC
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>
	RAZEM: <edit>14,00</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji cegianych na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>7,770</edit>
	RAZEM: <edit>7,77</edit>


	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcii na każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>7,770</edit>
	RAZEM: <edit>7,77</edit>



	Dział:Dach - nowsza część
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych. okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.
	Obmiar: <edit>15,7 * 0,3 + 10 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>7,21</edit>


	Pozycja: Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachodachówki grubości 0.5 mm - rozbiórka
	Obmiar: <edit>15,4 * 6,1 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>187,88</edit>


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>poz.172</edit>
	RAZEM: <edit>187,88</edit>


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty
	Obmiar: <edit>poz.172</edit>
	RAZEM: <edit>187,88</edit>


	Pozycja: Folia dachowa - membrana
	Obmiar: <edit>poz.172</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>187,88</edit>


	Pozycja: Pokrycie dachów nieodeskowanych blachodachówką
	Obmiar: <edit>poz.172</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	RAZEM: <edit>187,88</edit>


	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z błachy stalowej ocynkowa- nej;wiatrownice.wiatrownice daszkipasy nadrynnowepbznboczne,obnkominów
	Obmiar: <edit>18,5</edit>
	RAZEM: <edit>18,50</edit>


	Pozycja: (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien
	Obmiar: <edit>32</edit>
	RAZEM: <edit>32,00</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z PVC
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>
	RAZEM: <edit>14,00</edit>



	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m
	Obmiar: <edit>300</edit>
	RAZEM: <edit>300,00</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS - przyklejenie płyt styro- pianowych do ścian, gr. 16cm
	Obmiar: <edit>84</edit>
	RAZEM: <edit>84,00</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.181 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>336,00</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.181</edit>
	RAZEM: <edit>84,00</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>89 - 9</edit>
	RAZEM: <edit>80,00</edit>


	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.180</edit>
	RAZEM: <edit>300,00</edit>


	Pozycja: Naprywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
	Obmiar: <edit>2,87</edit>
	RAZEM: <edit>2,87</edit>


	Pozycja: Gruntowanie podłoża
	Obmiar: <edit><i>#p26</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.185</edit>
	RAZEM: <edit>300,00</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 16 cm  λ = 0,037
	Obmiar: <edit>poz.180</edit>
	RAZEM: <edit>300,00</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 5 cm - docieplenie wnęk  okiennych  λ = 0,037
	Obmiar: <edit>24,5</edit>
	RAZEM: <edit>24,50</edit>


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	Obmiar: <edit>poz.180 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>1 200,00</edit>


	Pozycja: Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit><i>#p28</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.187</edit>
	RAZEM: <edit>300,00</edit>


	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>136</edit>
	RAZEM: <edit>136,00</edit>


	Pozycja: Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit><i>#p31+#p32</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.187</edit>
	RAZEM: <edit>300,00</edit>


	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.188</edit>
	RAZEM: <edit>300,00</edit>


	Pozycja: Okładziny ścian i pilastrów z kamienia łupanego, gr.do 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.181</edit>
	RAZEM: <edit>84,00</edit>


	Pozycja: Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>60,52 * 0,2 + (2,58 * 0,2) * 2</edit>
	RAZEM: <edit>13,14</edit>


	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji po wcześniejszym malowaniu - drabina, lampy
	Obmiar: <edit>1,00</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,424</edit>
	RAZEM: <edit>0,42</edit>



	Dział:ELEKTRYKA
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,00</edit>


	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicoprądowy
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik przeciwprzepięciowy
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy R301-16A
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik SM 340-230-4z
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>120</edit>
	RAZEM: <edit>120,00</edit>


	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>120</edit>
	RAZEM: <edit>120,00</edit>


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x1.5mm2
	Obmiar: <edit>245</edit>
	RAZEM: <edit>245,00</edit>


	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2
	Obmiar: <edit>300</edit>
	RAZEM: <edit>300,00</edit>


	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	Obmiar: <edit>15</edit>
	RAZEM: <edit>15,00</edit>


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,00</edit>


	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,00</edit>


	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>36</edit>
	RAZEM: <edit>36,00</edit>


	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
	Obmiar: <edit>36</edit>
	RAZEM: <edit>36,00</edit>


	Pozycja: Oprawy oświtleniowe do pomieszczeń biurowych w obudowie
	Obmiar: <edit>18</edit>
	RAZEM: <edit>18,00</edit>


	Pozycja: Wyłącznik 1-biegunowy naścieny
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,00</edit>


	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>23</edit>
	RAZEM: <edit>23,00</edit>


	Pozycja: Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych  stacjonarnych na ścianie o łącznej mocy 25 kW
	Obmiar: <edit>11</edit>
	RAZEM: <edit>11,00</edit>



	Dział:Montaż instalacji odgromowej
	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim: wsporniki klejone
	Obmiar: <edit>17</edit>
	RAZEM: <edit>17,000</edit>


	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: uniwersalne krzyżowe
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>



	Dział:BRANŻA SANITARNA
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm - analogia
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>30,6</edit>
	RAZEM: <edit>30,60</edit>


	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5,00</edit>


	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
	Obmiar: <edit>poz.224</edit>
	RAZEM: <edit>30,60</edit>


	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>20</edit>
	RAZEM: <edit>20,00</edit>


	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>20</edit>
	RAZEM: <edit>20,00</edit>

	Obmiar: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal- nych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>25</edit>
	RAZEM: <edit>25,00</edit>


	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Kominek stojący z rozprowadzeniem o mocy do 25 kW
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>



	Dział:Rozbiórka budynku gospodarczego
	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3,3 * 4 * 2,5 * 0,25</edit>
	RAZEM: <edit>8,25</edit>


	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
	Obmiar: <edit>3,3 * 3,3</edit>
	RAZEM: <edit>10,89</edit>


	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.233 * 0,15</edit>
	RAZEM: <edit>1,63</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.232</edit>
	RAZEM: <edit>8,25</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>poz.232</edit>
	RAZEM: <edit>8,25</edit>


	Pozycja: Utylizacja gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.232</edit>
	RAZEM: <edit>8,25</edit>


	Pozycja: Utylizacja papy + transport
	Obmiar: <edit>3,3 * 3,3</edit>
	RAZEM: <edit>10,89</edit>



	Dział:ZAGOSPODAROWANIE
	Pozycja: Ustawienie koszy na śmieci ( na kotwach)
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>300 * 0,1</edit>
	RAZEM: <edit>30,00</edit>


	Pozycja: Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	Obmiar: <edit>300</edit>
	RAZEM: <edit>300,00</edit>




	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:Roboty wewnętrzne
	Dział:Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic PVC o powierzchni do 2 m2<br> 
	Pozycja:Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego gr. 2 cegieł metodą iniekcji ciśnieniowej<br> 
	Pozycja:Demontaż skrzydeł drzwiowych<br> 
	Pozycja:Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br> 
	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - drzwi<br> 
	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - okno z tyłu<br> 
	Pozycja:Demontaż umywalki<br> 
	Pozycja:Demontaż ustępu z miską fajansową<br> 
	Pozycja:Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych<br> 
	Pozycja:Rozebranie sceny<br> 
	Pozycja:Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm<br> 
	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów<br> 
	Pozycja:Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki<br> 
	Pozycja:Opłata składowiskowa<br> 
	Pozycja:Utylizacja materiałów z rozbiórki<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

	Dział:Sala spotkań
	Pozycja:Demontaż boazerii drewnianej, płytowej<br> 
	Pozycja:Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego - gr.10cm<br> 
	Pozycja:Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami  styropianowymi lub wełny mineralnej układanymi na stelażu z użyciem folii paroizolacyjnej - gr.15 cm<br> 
	Pozycja:Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD<br> 
	Pozycja:Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie gresu w pom.0.1<br> 
	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną  (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą<br> 
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm na klej -<br> 
	Pozycja:Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Sala spotkań

	Dział:Kuchnia
	Pozycja:Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie gresu w pom.0.1<br> 
	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą<br> 
	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2<br> 
	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą<br> 
	Pozycja:Wentylatory ścienne<br> 
	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Kuchnia

	Dział:Pomieszczenie gospodarcze 0.2
	Pozycja:Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm - ściany działowe<br> 
	Pozycja:Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach<br> 
	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br> 
	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Pomieszczenie gospodarcze 0.2

	Dział:Komunikacja
	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br> 
	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Komunikacja

	Dział:Toaleta
	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą<br> 
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm na klej -<br> 
	Pozycja:Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej<br> 
	Pozycja:Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km<br> 
	Pozycja:Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem  - dla niepełnosprawnych<br> 
	Pozycja:Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" + pisuar<br> 
	Pozycja:Suszarka do rąk<br> 
	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm - analogia<br> 
	Pozycja:Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji<br> 
	Pozycja:Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy Danfoss<br> 
	Pozycja:Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm - dla niepełnosprawnych<br> 
	Pozycja:Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 mm<br> 
	Pozycja:Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm<br> 
	Pozycja:Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych<br> 
	Pozycja:Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)<br> 
	Pozycja:Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm (200 m)<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Toaleta

	Dział:Toaleta dla niepełnosprawnych
	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą<br> 
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm na klej -<br> 
	Pozycja:Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej<br> 
	Pozycja:Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiórki na skadowisko Wykonawcy na odległość do 4 km<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km<br> 
	Pozycja:Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem  - dla niepełnosprawnych<br> 
	Pozycja:Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"<br> 
	Pozycja:Suszarka do rąk<br> 
	Pozycja:Pochwyty do WC dla osób niepełnosprawnych<br> 
	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm - analogia<br> 
	Pozycja:Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji<br> 
	Pozycja:Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy Danfoss<br> 
	Pozycja:Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm - dla niepełnosprawnych<br> 
	Pozycja:Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 mm<br> 
	Pozycja:Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm<br> 
	Pozycja:Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych<br> 
	Pozycja:Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)<br> 
	Pozycja:Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm (200 m)<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Toaleta dla niepełnosprawnych

	Dział:Sala spotkań - mała
	Pozycja:Oczyszczenie podłoża , usunięcie resztek izolacji i gruzu i nieczystości<br> 
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe

Krotność = 2<br> 
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa<br> 
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe<br> 
	Pozycja:Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na polimerową masę uszczelniającą<br> 
	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm<br> 
	Pozycja:Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą<br> 
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod cokolik wys 10 cm na klej -<br> 
	Pozycja:Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej<br> 
	Pozycja:Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)<br> 
	Pozycja:Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną  (ściany+sufity)<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Sala spotkań - mała
	Dział razem: Razem dział: = Roboty wewnętrzne

	Dział:ROBOTY PODPOSADZKOWE
	Pozycja:Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm<br> 
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe

Krotność = 2<br> 
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa<br> 
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe<br> 
	Pozycja:Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na polimerową masę uszczelniającą<br> 
	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm<br> 
	Pozycja:Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km<br> 
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY PODPOSADZKOWE

	Dział:STOLARKA ZEWNĘTRZNA
	Pozycja:Demontaż z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2<br> 
	Pozycja:Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - Dz.1<br> 
	Pozycja:Wymiana okien o powierzchni: do 1,5 m2<br> 
	Pozycja:Parapet zewnętrzny<br> 
	Dział razem: Razem dział: = STOLARKA ZEWNĘTRZNA

	Dział:STOLARKA WEWNĘTRZNA
	Pozycja:Demontaż z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2<br> 
	Pozycja:Demontaż skrzydeł drzwiowych<br> 
	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D.2 - D.5<br> 
	Dział razem: Razem dział: = STOLARKA WEWNĘTRZNA

	Dział:Roboty na zewnątrz
	Dział:Remont schodów
	Pozycja:Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm<br> 
	Pozycja:Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Krotność = 5<br> 
	Pozycja:Opłata za wysypisko<br> 
	Pozycja:Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm<br> 
	Pozycja:Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -schody z podjazdem<br> 
	Pozycja:Balustrady proste z pochwytem stalowym<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Remont schodów

	Dział:Konstrukcja utwardzenia 
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III-korytowanie pod zjazdy<br> 
	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br> 
	Pozycja:Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm<br> 
	Pozycja:Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm<br> 
	Pozycja:Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br> 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Konstrukcja utwardzenia 

	Dział:Opaska żwirowa
	Pozycja:Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm<br> 
	Pozycja:Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 2<br> 
	Pozycja:Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz- czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br> 
	Pozycja:Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz- czanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 10<br> 
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br> 
	Pozycja:Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Opaska żwirowa

	Dział:Ocieplenie stropodachu płaskiego nad kuchnią
	Dział:Prace rozbiórkowe z dociepleniem
	Pozycja:Rozebranie pokrycia dachowego z papy nie nadającej się do użytku<br> 
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku<br> 
	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku<br> 
	Pozycja:Gruntowanie przed styropapą - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa<br> 
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - styropapa grub. 25 cm współcz. λ = 0,037, U=0,14,  U≤Umax (2021)=0,15 m2K/W<br> 
	Pozycja:Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym<br> 
	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej<br> 
	Pozycja:(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy<br> 
	Pozycja:(z.IV) Rury wentylacyjne z blachy<br> 
	Pozycja:(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien<br> 
	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z PVC<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Prace rozbiórkowe z dociepleniem

	Dział:Remont kominów
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku<br> 
	Pozycja:Rozebranie - ręczne rozbicie betonowych czapek kominowych<br> 
	Pozycja:Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na kominach<br> 
	Pozycja:Odgrzybianie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 2,0 m2 do 5,0 m2 - oczyszczenie kominów szczotkami stalowymi<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Prace przygotowawcze

	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja:Otynkowanie kominów<br> 
	Pozycja:Wykonanie i rozebranie deskowania: czapek kominowych<br> 
	Pozycja:Uzupełnienie żelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego B-20<br> 
	Pozycja:Obróbki z blachy - nowe opierzenia kominów z blachy tytan-cynk<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Prace wykończeniowe
	Dział razem: Razem dział: = Remont kominów
	Dział razem: Razem dział: = Ocieplenie stropodachu płaskiego nad kuchnią

	Dział:Dach - stara część
	Pozycja:Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu<br> 
	Pozycja:Wykonanie daszków zabezpieczających nad daszkiem od frontu<br> 
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych. okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.<br> 
	Pozycja:Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie<br> 
	Pozycja:Rozebranie eiernentów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm<br> 
	Pozycja:Rozebranie elementów więźb dachowych -ławy kominiarskie<br> 
	Pozycja:Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wymiana części krokwi<br> 
	Pozycja:Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty<br> 
	Pozycja:Impregnacja belek i ułożenie blachodachówki<br> 
	Pozycja:Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej<br> 
	Pozycja:Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi<br> 
	Pozycja:Folia dachowa - membrana<br> 
	Pozycja:Pokrycie dachów nieodeskowanych blachodachówką<br> 
	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z błachy stalowej ocynkowa- nej;wiatrownice.wiatrownice daszkipasy nadrynnowepbznboczne,obnkominów<br> 
	Pozycja:(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien<br> 
	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z PVC<br> 
	Pozycja:Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich<br> 
	Pozycja:Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji cegianych na odległość 1 km<br> 
	Pozycja:Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcii na każdy następny 1 km

Krotność = 5<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Dach - stara część

	Dział:Dach - nowsza część
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych. okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.<br> 
	Pozycja:Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachodachówki grubości 0.5 mm - rozbiórka<br> 
	Pozycja:Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej<br> 
	Pozycja:Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty<br> 
	Pozycja:Folia dachowa - membrana<br> 
	Pozycja:Pokrycie dachów nieodeskowanych blachodachówką<br> 
	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z błachy stalowej ocynkowa- nej;wiatrownice.wiatrownice daszkipasy nadrynnowepbznboczne,obnkominów<br> 
	Pozycja:(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien<br> 
	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z PVC<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Dach - nowsza część
	Dział razem: Razem dział: = Roboty na zewnątrz

	Dział:ELEWACJA
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m<br> 
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS - przyklejenie płyt styro- pianowych do ścian, gr. 16cm<br> 
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian<br> 
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach<br> 
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej<br> 
	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br> 
	Pozycja:Naprywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm<br> 
	Pozycja:Gruntowanie podłoża<br> 
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 16 cm  λ = 0,037<br> 
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 5 cm - docieplenie wnęk  okiennych  λ = 0,037<br> 
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu<br> 
	Pozycja:Przyklejenie warstwy siatki na ścianach<br> 
	Pozycja:Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym<br> 
	Pozycja:Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej<br> 
	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome<br> 
	Pozycja:Okładziny ścian i pilastrów z kamienia łupanego, gr.do 4 cm<br> 
	Pozycja:Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej<br> 
	Pozycja:Demontaż i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji po wcześniejszym malowaniu - drabina, lampy<br> 
	Pozycja:Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br> 
	Dział razem: Razem dział: = ELEWACJA

	Dział:ELEKTRYKA
	Pozycja:Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg<br> 
	Pozycja:Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach<br> 
	Pozycja:Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicoprądowy<br> 
	Pozycja:Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik przeciwprzepięciowy<br> 
	Pozycja:Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy R301-16A<br> 
	Pozycja:Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik SM 340-230-4z<br> 
	Pozycja:Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle<br> 
	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm<br> 
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x1.5mm2<br> 
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2<br> 
	Pozycja:Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton<br> 
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły<br> 
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu<br> 
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym<br> 
	Pozycja:Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach<br> 
	Pozycja:Oprawy oświtleniowe do pomieszczeń biurowych w obudowie<br> 
	Pozycja:Wyłącznik 1-biegunowy naścieny<br> 
	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2<br> 
	Pozycja:Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych  stacjonarnych na ścianie o łącznej mocy 25 kW<br> 
	Dział razem: Razem dział: = ELEKTRYKA

	Dział:Montaż instalacji odgromowej
	Pozycja:Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim: wsporniki klejone<br> 
	Pozycja:Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)<br> 
	Pozycja:Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: uniwersalne krzyżowe<br> 
	Pozycja:Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Montaż instalacji odgromowej

	Dział:BRANŻA SANITARNA
	Pozycja:Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm - analogia<br> 
	Pozycja:Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji<br> 
	Pozycja:Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych<br> 
	Pozycja:Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych<br> 
	Pozycja:Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)<br> 
	Pozycja:Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych<br> 
	Pozycja:Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)<br> 
	Pozycja:Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal- nych o połączeniach wciskowych<br> 
	Pozycja:Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm<br> 
	Pozycja:Kominek stojący z rozprowadzeniem o mocy do 25 kW<br> 
	Dział razem: Razem dział: = BRANŻA SANITARNA

	Dział:Rozbiórka budynku gospodarczego
	Pozycja:Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej<br> 
	Pozycja:Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład<br> 
	Pozycja:Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km<br> 
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 15<br> 
	Pozycja:Utylizacja gruzu na wysypisku<br> 
	Pozycja:Utylizacja papy + transport<br> 
	Dział razem: Razem dział: = Rozbiórka budynku gospodarczego

	Dział:ZAGOSPODAROWANIE
	Pozycja:Ustawienie koszy na śmieci ( na kotwach)<br> 
	Pozycja:Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim<br> 
	Pozycja:Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.<br> 
	Dział razem: Razem dział: = ZAGOSPODAROWANIE

	Kosztorys netto 
	VAT 23% 
	Kosztorys brutto 
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