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warstwa zaprawy klejowo—szpachlowe;

plyta termoizolacyjna z EPS frezowaneqo (1=0,037W/mK)
warstwa zbrojqca

wyprawa z_cienkowarstwowego tynku silikatoweqa
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sciana zewngfrzna

izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg Kejowq

plyta termoizolacyjna z polistyrenu_ekstrudowanego (2=0,036W/mK)
warstwa zbrojqca

okladzina z_kamienia_fupanego

cokol 150 ¢cm

warstwa 2wiru_ozbodnego gr. 15¢m
padsypka zwirowo-piaskowa gr. 10cm
grunt rodzimy

min. 60 cm

obrzeze betonowe 6x30x100
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GMINA GNIEWKOWO
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

PROJEKTANT mgr inz. KAMIL SERKOWSK| | podpis:

nr upr.: WKP/0083/POOK/15

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W MIEJSCOWOSCI
ZYROSLAWICE

STADIUM

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TUTUL RYSUNKU

DETAL - DOCIEPLENIE COKOtU

DATA WYDANIA: 10.2021r| SKALA - RYS.NR 7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




