Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

; : tel.: 601 272 667
Biuro Ob_s_tugl mail: kontakt.boi@gmail.com
Inwestyql www.biuroobslugiinwestyciji.pl

NAZWA:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TEMAT

, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ]
WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W
MIEJSCOWO SCI ZYROSEAWICE "

ADRES INWESTYCJI: Zyrostawice 10

NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 58/1 w miejscowosci Zyrostawice,
Gmina Gniewkowo

INWESTOR: Gmina Gniewkowo
ADRES INWESTORA: ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkeo

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Ni

Oswiadczenie uczestnikOw procesu projektowedrojektanci éwiadczamy,ze w/w projekt

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustadwyia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Zespot projektowy:

Projektant/ Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjalto Podpis
Sprawdzajcy
KONSTRUKCJA
Projektant Piotr Sokotowski | WKP/0261/PWOE/LS | BRANA
ELEKTRYCZNA
ProJektant Kamll Serkowskl KUP/0055/PO0OS/13 BRARKA SANITARNA
DATA: LISTOPAD 2021 r.

EGZEMPLARZ: 1




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH

W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

Spis tresci
| Uprawnienia + Izba

Il Czes¢ opisowa — BRANZA BUDOWLANA

VI  Czes¢ rysunkowa
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCF
W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

.  UPRAWNIENIA + IZBA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syon. akt WOIB-OKK-KP-0054-231/2015 Foznai, dnia 15 czerwea 2005 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzidach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4 pkt | oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust 4, art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz UL 2z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadeenia Ministra Infrasruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zestaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowesgd oraz po
zloZeniu egraminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynies
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcﬂnn-hudnw[ane_j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Padstawa do wykonywania samodzielnych funke]l weehmicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste cxlonkdw wiaiciwe] izhy samorzady zawoliwego,
2. 0d niniejszej decyai sluzy odwolanje do Krajowej Kemisji Kwalifikacyingi Polskici lzby Imiynierdw
Budownictwa w Warszawie, posrednictwem Wiclkopolskicj Okreaowe] Izby Inymiendw Budewnictva w Poznanie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Preewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(# [ TR

prof. dr hab. ini. Wiestaw Buczkowski
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH

W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Serkowski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Serkowski
62-081 Przezmierowo, ul. Jarzabkowa 31
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKUSWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH
W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkaogjmym:

KUP-IEG-NWMN-ESA *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Sinlarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane efektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Fomorskiej Okregowe] izby InZzynieréw Budownictwa.

{Zzodrie art. 5 ust I ustawy 2 driz 18 wrzecnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1250) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizemn elektroniczrym werngfikowanym przy pomocy wadnegoe kwalifikowsrego certyfikatu s5
rownowsine pod wegledem shutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawncsc danych w niriejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnege zaswiadoczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictws wwa. piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCF
W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

T. s KUJAWSKO

.'v_\‘\:\\ | POMORSKA

HZTIVE TR OKREGOWA

CEWNNSE | 2z B A

LLNN i

/-',‘L:fl, | INZYNIEROW
=L BuDOWNICTWA

OKR-EGO\!M KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0013/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Kamil Serkowski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0055/POOS/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kotodziej

. Wojciech Klatecki

Otrzymuija:

1. Pan Kamil Serkowski
Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCF
W MIEJSCOWGCI ZYROSELAWICE

Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 15 i § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Kamil Serkowski jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKUSWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH
W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-302/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Sokolowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1974 r. w Stupey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DRZ-EAM-Y9A *

Pan Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

str. 9



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH
W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

str. 10



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH
W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

NAZWA:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TEMAT

, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W

MIEJSCOWO SCI ZYROStLAWICE ”

ADRES INWESTYCJI: Zyrostawice 10
NUMER DZIALKI: 0z. nr ewid. 58/1 w miejscowosci Zyrostawice,

Gmina Gniewkowo

INWESTOR: Gmina Gniewkowo
ADRES INWESTORA: ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkeo

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Oswiadczenie uczestnikOw procesu projektowedpyojektanci éwiadczamy,ze w/w projekt
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustadria 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Zespot projektowy:

Projektant/ Ng:\;\?islko Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy

Projektant Kam” WKP/0083/POOK/15 | ZAGOSPODAROWANIE

DATA: APDZIERNIK 2021 r.

EGZEMPLARZ: 1
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH
W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

1 Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowaniaateriaty

Podstaw opracowania stanowi:

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyee budowy obiektu,
- Wizja lokalna,

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

Materiaty:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem izitkownikiem w zakresie proponowanych rozam
- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytycznejgktowania i literatura fachowa.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termonmoziszja i remontswietlicy
wiejskiej w Zyrostawicach. Opracowanie obejmuje wykonanie ddeigp stropéw, podtogi i
scian zewgtrznych wraz z ich malowaniem oraz wymgastolarki drzwiowej i okiennej. Z
prac remontowych planuje ¢siprace murarskie i wyburzeniowe, zasypanie iSingg]
piwnicy, wykonanie gtadzi i malowanigcian w catym budynku, wymigncatej posadzki
oraz wykonanie iniekcji poziomej. Przewiduje sowniez zagospodarowanie terenu wokot
budynku: wykonanie utwardzenia zgodnie z rysunkiend, rozbiérka budynku igcego na
zachodniej cgci dziatki i uzupetnienia ogrodzenia w tym miejscu.

3 Stan istniejacy

Swietlica wiejska bdaca tematem niniejszego opracowania zlokalizowarsh e
Zyrostawicach 10 na dziatce nr 58/1. Dziatka uzhmajgest w przycza wodocigowe.

Zaopatrzenie w enekgicieplp odbywa s za pomog kotta na paliwo state
zlokalizowanego w kottowni. Do dziatki zapewniores} istniejgcy dojazd z drogi publicznej
(dz. nr 60). Teren dzialki jest ptaski, pén@ty roslinnoscig niska i zadrzewiony. W budynku
znajdup si¢ sale, toaleta, kuchnia, magazyn, kottownia i paani

4 Projektowane zagospodarowanie dziaitki

Projektowane prace na terenie dziatki ogranicsgjdo obt@enia kostlg wskazanego
terenu na rysunku nr 0, wykonanie opaski woko6t Imkdy likwidacji budynku
zlokalizowanego na zachodniej¢ézi dziatki oraz wykonanie miejsca na gromadzenie
odpadow statych.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH
W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

4.1 Dane liczbowe

Dziatka zabudowane jest budynkaswiietlicy potazonymi w m. Jaranowo Die

- Powierzchnia dziatki - 1711 m,
- Powierzchnia zabudowy 234 rh

4.2 Dane informacyjne

4.2.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw.

Teren dziatek olfych zamierzeniem budowlanym inwestora znajduje ra terenie
objetym formg ochrony zabytkow. Podczas prowadzenia prac ziemmaley zwroci
szczegOlp uwag: na zawarté¢ mas ziemnych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy ip2a 2003
r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dzz 2020 r. poz. 282 z pn. zm.). Osoby
prowadzce roboty budowlane i ziemne sobowizane zabezpiecgzynalezisko, wstrzynia
wszelkie prace i niezwtocznie powiad@nwojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.2.2 Ochrona obiektow na terenach gérniczych, zagmgch powodz i osuwiskami

Inwestycja ley poza obszarem oddziatywania gorniczego oraz rotkega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopafie zi@, ani te& prowadzeniu
dziatalngci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magaamgnia substancji oraz
skladowania odpadow z gorotworu. Teren dzialekjest potazony migdzy liniag brzegu a
watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim dgiem, w ktorym wybudowano
traz walu przeciwpowodziowego, nie jest t@k wysp@ i1 przymuliskiem, ani obszarem
morskiego pasa nadbrzeego. Nie jest rowniestrefy przeptywdw wezbnra powodziowych.
Teren nie jest narany na szkodliwe wplywy robot gorniczych, osuwiskao nie jest
zagrazony powodz.

4.2.3 Ochrona gruntéw rolnych idaych

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nr 58/1 posiadam powierzchng 0,1711 ha i
to grunty zabudowane i zurbanizowane. Nie jest wgema zgoda na zmiarprzeznaczenia
gruntow.

4.2.4 Informacje i dane o przewidywanych zaggo dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest elyj zadryg formg ochrony srodowiska.
Planowana inwestycja nie najedo przedsiwzie¢, ktére mog znacaco oddziatywé na
srodowisko. Ponadto dziatki nie g sobjgte miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja nie bdzie zaktocé korzystanie z nieruchonda sasiednich. Inwestor spetni
warunki umow przydczeniowych i zaopatrzenia do sieci. Projektowanaestycja nie
powoduje zanieczyszcizepowietrza, wody i gleby, nie stwarza rownieicigzliwosci
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powodowanych przez hatas, wibracje i zaktdceniktgtezne oraz nie ogranicza doptywu
Swiatta dziennego do pomieszdéz@rzeznaczonych na pobyt ludzi. Dla terenuctago
inwestycp nie wystpuja, ani nie przewiduje &i wystpowania zadnych zagrzen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest
wymagane uzyskanie decygjpdowiskowej.

4.2.5 Obszar oddziatywania inwestycji

W trakcie rozpoznania, polegaggo na identyfikacji prawdopodobnych wptywéw
przedsg¢wziccia na srodowisko stwierdzono,ze zastg oddziatywania przedmiotowej
inwestycji nie wykracza poza granice dziatki 5&amierzenie inwestycyjne zaprojektowano
zgodnie z podstaywprawnry:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2QR0, poz. 1333)rt. 34, ust. 3d,
pkt. 3;

b) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkilg dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowarziagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741)

c) Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019,
po0z.1065 z pM. zm.);

d) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w spepwizedsiwzie¢ mogicych
znacaco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839).

5 Ocena stanu technicznego i dane materialowe

5.1 Opis konstrukcji elementéw przeznaczonych do remnont

Budynek jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony, wyiny w technologii tradycyjnej
murowanej.

Fundamenty
Sciany fundamentowe — betonowe

Sciany parteru

Sciany zewmtrzne i wewntrzna néna wykonane zostaly jako murowane z cegly
ceramicznej petnej, otynkowane obustronnigozhej grubéci 45 cm, filarki medzyokienne
stanowj trzpieniezelbetowe wylewane, obudowane cegéramiczy.

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe — murowane z cegty ceramicznej

Stolarka drzwiowa zewitrzna i okienna
Stolarka okienna - z PCV, drewniane
Stolarka drzwiowa — drewniana, z PCV
Rynny i rury spustowe

Rynna wykonana jest z PCV, jako wjsa.
Rury spustowe — z PCV.

Opaska przy budynku
Brak opaski wokot budynku starego, wokot nowegoymkdl z ptyt betonowych
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5.2 Ekspertyza techniczna — wnioski i zalecenia

Budynek naley ociepli. Istniepcy budynek leacy na zachodnie] ¢%ci dziafki
przeznaczony jest do likwidacji, planujes sibwniez inne prace zagospodarowania terenu
wokot obiektu tj.: uzupetnienie ogrodzenia zgodrue rysunkiem zagospodarowania,
wykonanie zadaszenia nad weami, wykonanie opaski wokoét budynku oraz utwardee
terenu przeznaczonego na parking orazaiejod furtki.

Stan techniczny elementéw wykezeniowych:
- obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe — danigny
- okna — do wymiany
- drzwi zewrtrzne i wewgtrzne — do wymiany
- pokrycie dachu — do wymiany
- zadaszenie nad véejem — nowa papa oraz obrobki blacharskie
- Sciany wewrtrzne — potaenie nowych gtadzi, wykonanie malowania w catymeébie
- podtogi — do wymiany
- scena — do zdemontowania
- instalacja elektryczna — do wymiany
- oswietlenie — do wymiany

Wszystkie prace wykonywazgodnie ze sztuk budowlan i zasadami BHP pod
nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budaowia.
Stan techniczny elementoéw konstrukcji budynku jestzadawalajacy pod wzgkdem planowanego
zakresu robat.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1 W starym budynku w trakcie ocieplania do odrenia gzymsy,
cokét oraz kamig na naraach budynku, kominy od wysa@gkbpotaci dachu do przemurowania
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Zdjecie 2 Schody do ohtenia

Zdjecie 3 Elewacja do wykonania

Zdjecie 4 Wykonanie opaski wokét budynku
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Zdjecie 5 Scena do likwidacji

Zdjecie 7 Do wykonania gtadzie, malowad@an oraz wymiana posadzek w catym budynku
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Zdjecie 8 Piwnica do zasypania

Zdjecie 9 Toalety do przebudowy

Zdjecie 10 Budynek do likwidacji
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Zdjecie 8 Kraty w oknie o usuimia, ono W czZici nowej do zamurowania

Zdjecie 9 Wykonanie iniekcji poziomej
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6 Ogolny wykaz robot

Zakres pragprzygotowawczych i zabezpieczagrych:

Rozbidérka schodow zewtrznych

Rozbidrka budynku

Wykonanie iniekcji poziomej przyposadzkowej wg zafeproducenta;

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowecian fundamentowych budynku;
Zabezpieczenie fundamentow scian fundamentowych poprzez paémie folii
kubetkowej.

abrwnpE

Zakres prac na poziom@zyziemia:

1. Zabezpieczenie pomieszézeurzagdzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas
robét budowlanych;

2 Demonta stolarki wewgtrznej, zewstrznej, likwidacja krat w oknie, sceny

3. Demonta armatury i instalacji sanitarnej, grzewczej, opravnadzen etc.

4. Odtworzenie i wykonanie nowej instalacji elektryegn

5 Wykonanie nowychcianek dziatowych i pionéw kominowych;

6 Wymiana drzwi wewgtrznych (9 szt.)

7 Wymiana okien (9 szt.) na okna PVCnd£0,90 W/nfK - dla catego okna, wg
zestawienia stolarki okiennej;

8. Wymiana drzwi zewetrznych na drzwi PVC (3 szt.), o wspotczynnikiyhddE1,30
W/m?K - dla catych drzwi wg zestawienia stolarki drzwiej;

A ala N \A AT allfay) aYalaWalVda a A N OO\ h

Demonta istniegcych parapetow zewitrznych i ich odwiezenie (9 szt.) z blachy

powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm, kolor wg rysuekewacji;

11. Demonta istniegcych parapetow wewtrznych i wymiana na nowe (9 szt.) z
konglomeratu gr. 30mm, parapety w pomieszczeniaakrych obtay¢ glazus;

12. Usunkcie miejscowych odpryskéw, taych fragmentow powiok i kruszgjych
tynkéw nascianach wewetrznych, boazerii;

13.  Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych i naprawaiégicych;

14.  Wykonanie nowych warstw posadzek (folia PE, iza@aggplna EPS100 gr. 8cmie
0,037 W/mK, posadzka zbrojona polamidowym witdékneaproszonym);

15. Potazenie nacianach glazury w tazienkach i kuchni;

16. Potazenie ptytek gresowych

17. Osadzenie drzwi wewtrznych (9 szt.) wg zestawienia stolarki drzwiowej;

18.  Wyroéwnaniescian gtadzi i malowanie w kolorach pastelowych;

19. Wykonanie gtadzi na sufitach i malowanie w kolobzatym.

20. Wykonanie sufitu podwieszanego modutowego na res®xystemowym w sali
spotka;

21. Montaz armatury wod.-kan.

22.  Montaz kurtyn powietrza (1 szt.)

23.  Montaz wentylatorow tazienkowych, kratek i przepustow;

24.  Przestawienie armatury grzewczej — 2 grzejnikbwaaskych na rysunku;

25.  Montaz opraw dwietleniowych wewatrznych i zewgtrznych oraz innych ugzlzea,
a take odtworzenie kolidagych z pracami instalacji elektrycznych;

26. Oznaczenia wéf ewakuacyjnych i miejsc wygtowania urgdzen ppa:.
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27.  Wykonanie schodow zewtrznych wraz z podjazdem

Zakres prac ndachu:

1. Rozbidrka i utylizacja elementéw poszycia, rynignr spustowych oraz nawierzchni

dachu;

2. Wykonanie poszycia dachu z folii paroprzepusiega ptyt OSB oraz
blachodachéwki w kolorze wg rysunku elewacji

3. Przemurowanie kominow, usgoie odpryskoéw, lanych fragmentéw powtok i
kruszejcych tynkow i obtaenie tynkiem i malowanie;

4. Wykonanie nowych obrobek blacharskich na dachu;

5. Montaz nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej;

6. Montaz wywiewek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej;

Zakres prac nalewacii

1. Demonta opraw zewntrznych, uradzen, przewodow, daszkéw i innych elementéw
kolidujacych z zamierzeniem inwestycyjnym;
2. Skucie odpadagych i kruszejcych tynkow zewstrznych;

3. Uzupetnienie wykruszaggych s¢ i brakupcych spoin w murze;

4. Wykonanie izolacji termicznej na cokotackcianach fundamentowych z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 16cmig 0,037 W/mK;

5. Montaz cokotowej obrébki blacharskiej;

7. Wykonanie izolacji termicznejcian budynku ze styropianu EPS frezowanego gr.
16cm oi= 0,037 W/mK;

8. Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarmsivego silikatowego na
elewacji;

9. Otynkowanie cokotu tynkiem mineralnym;

10. Malowanie elewacji farbami silikatowymi w koloraelg rysunku elewacji;

11. Odtworzenie gzymsow, cokotu i kamiennych rigroa budynku starym.

12. Montaz projektowanych urgdzen i opraw zewgtrznych;

13. Montaz daszkow zewgtrznych systemowych z polsglanu komorowego (2 szt.)—
rozmieszczenie wg rys. przyziemia;

Zakres prazagospodarowania terenu dziatek

Wykonanie opaskiwirowej wokét budynku;

Wykonanie utwardzeterenu i obtaenia schodéw;

Wyréwnanie terenu po pracach ziemnych, obsypkausem i zasianie trawy;
Wykonanie miejsca na odpady state — gabiony astenstalowe na 3 kosze fraieci
Utwardzenie terenu-zgodnie z PZT.

Prace porgkowe.

ogkwnNE

7 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
7.1 Sciany i konstrukcja nima

Konstrukcg nasng stanowi istniegcesciany cegly ceramicznej petnej. W miejscu
wystepowania zarysowai ubytkdw istniegcych muréw nalgy wykona, jesli to mozliwe,
ich przemurowanie (wykucie z muru uszkodzonych eletdw murowych i zagpienie ich
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nowymi), wzmaocnienie przy zastosowanigtpw zbrojeniowych (wstawienie ¢ow
metalowych w miejscach dych zniszcz&) oraz wzmocnienie poprzez zbrojenie zszye@|
(osadzenie gtow spiralnych w spoinie lub wykutej brdzie wg systemu producenta).
Projektowane zamurowania wykanabloczkow z cegly ceramicznej petnej grébéciany.
Sciany dziatlowe wykon&z bloczkéw z gazobetonu gr. 8cm.

7.2 lzolacja termiczna
Izolacyjna¢ cieplna zaprojektowanych przegrod jest zgodna awddzujgcymi
warunkami od 1 stycznia 2021r. (Rozpgmizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jjalowinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422).
Sciana zewsgtrzna:
Styropian EPS Fasada grub. 16cm,=0,038W/(m k).
Sciany fundamentowe izolowaod zewntrz 16 cm warstw izolacji ze styroduru o
1<0,037W/mK.
Stropow:
Styropian EPS Dach grub. 24cmj 0,037W/(m k).
Styropian EPS Dach grub. 15cma 0,037W/(m k).
Styropian EPS Dach grub. 20cm) 0,037W/(m k).
Podtogi:
Styropian EPS Podtoga grub. 8cmj 80,038W/(m k).

7.3 lzolacje przeciwwilgociowe

- Poziome: iniekcja przyposadzkowa wg zatepeoducenta.

- Pionowe: izolacjacian fundamentowych dysperbitem — rozx@nie systemowe. Izolacja
podposadzkowa z folii PE.

8 Wykonczenie zewstrzne budynku

8.1 Kolorystyka wykaiczeniowych materialdbw elewacyjnych ustalagdie przez
inwestora z navgzaniu do rysunku elewacji budynku.

8.2 Elewacje.
Tynki zewrgtrzne — tynk cienkowarstwowy na siatce szklana|ikasowy,
paroprzepuszczalny.

8.3 Cokot.
Piyty styrodurowe otynkowane cienkowarstwowym tymkimineralnym.

8.4 Oknaidrzwi.

Stosowé& okna PVC niepodatne na odksztalcenia wg technolagibranej firmy o
wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K. oknach stosowanawiewniki.
Drzwi zewretrzne PVC i stalowe o wspétczynniku przenikanigpaemax. U=1,3 W/m2K.
Kolorystyka wg rysunku elewaciji.

Parametry techniczne stolarki PCV

> Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku |, posiagt& atesty ITB dopuszczag do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodoolub deklaragi zgodndci z PN lub z
aprobaj techniczr, bezkadmowe, bezotowiowe posiaga swiadectwo PIH dopuszczgae
do stosowania w budynkachyteczndci publicznej.
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> Profil piecciokomorowy w kolorze biatym, wzmocniony, niefoliawe, szeroki
profilu dla okien ok. 6 cm,
> Wypelnienie z szyfpzespolog 4x16x4mm

> Izolacyjna¢ cieplna kombinacji profili w oknie @ieznica + skrzydio + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK)

> Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki st@owabezpieczone przed
korozjg powtoka cynkow

> Okucia kompletne systemowe,

8.5 Parapety.
Parapety zewgtrzne — blaszane.

8.6 Obrdébki blacharskie:
Zastosowa obrobki dachowe systemowe lub wykémadywidualne z blachy ocynkowanej
powlekanej. Rynny i rury spustowe blachy ocynkowane

Obrobki blacharskie mugz by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapevgoiyj
odprowadzenie wody poza powierzchirglewacji. Naley je tak uksztaltowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykona& najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej
w sposob zapewniggy we wszystkich fazach prac najgs ochrore powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywagymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie driglacharki
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wylkaeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termiczneglementami wykonanymi z materiatow
0 innej rozszerzalrdoi wykona z wyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lufma
uszczelniajcych w sposéb podany przez producenta systemu.

8.6.1 Wykonanie odwodnienia budynku.

. Rynny

Rynny powinny by skiadane z pojedynczych cztondw w elementy widmuawe.
Powinny by taczone na zakiladagt¢zone w zczach poziomych. Rynny powinny dy
mocowane do elementow drewnianych dachu uchwytamzaistawionymi w odgpach.
Spadki rynien regulowana uchwytach. Rynny powinny ndéigamocowane wpusty do rur

spustowych.

. Rury spustowe

Rury spustowe powinny By sktadane z pojedynczych czionébw w elementy
wielocztionowe. Powinny hiytagczone na zaktadgézone w zczach poziomych. Rury
spustowe powinny @y mocowane dcician uchwytami, rozstawionymi w ogpgach.
Uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty do elementéw elewacjybkd. Rury
spustowe rozmieszczagodnie z rysunkiem po obu stronach budynku.

8.7 Opaska:
Projektuje s} opask z kruszywa szer. 0,5m wokoét budynku.

8.8 Schody zewetirzne:

Planuje s} wykonanie schodéw zewtrznych oraz potzenie kostki brukowej.
Stosowa zaprawy klejowe przeznaczone na zginr) zgodne z systemem producenta.
Schody otynkowatynkiem paroprzepuszczalnym i pomal@éwgp. paroprzepuszczalnymi
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farbami do betonu (NCS S1502-B). Przegiaiem jakichkolwiek materiatow natg
otrzym& akceptagj inwestora i aytkownika obiektu.

Zakres robot:
roboty przygotowawcze:

rozbidrka istniggcych schoddéw zewttrznych,
rozbidérka fragmentu opaski z ptyt betonowych ,

1. roboty ziemne:

wykopy liniowe pod projektowane tawy fundamentovesl gciany oporowe,
roboty zabezpieczgge sieci uzbrojenia terenu,
usuniecie gruzu i ziemi nasypowej z rozbiorki isjggiych schodow i pochyini,

zasypanie rozkopow gruntem budowlanym po robotanddmentowych,
zasypki naley zag:sci¢ do stopnia Is = 0,972 (odpowiada to stopniu
zagszczenia Id = 0,71),

wykonanie nasypow pod ptytelbetovg schoddw i spocznika oraz podjazd z
gruntu budowlanego z zeggczeniem do stopnia Is = 0,972.

2. roboty budowlane :

wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy C@10) pod tawy
fundamentowe dlécian oporowych,

wykonanie izolacji przeciwwodnej wierzchu wykonaoggpdktadu z emuls;ji
asfaltowej x2,

wykonanie taw fundamentowyctelbetowych (zbrojenie tylko podtae z
pretow 4#12mm ze staliebrowanej klasy A-Ill znaku np. 34GS),

wykonanie izolacji przeciwwodnej na bokach taw famentowych emuls)
asfaltowg x2,

wykonanie betonowyckcian oporowych pochylni i schodéw z betonu klasy
C15/20 (B20) i betonu architektonicznego lub tyikkbetonu
architektonicznego,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na odsadzkaaw fundamentowych i
bokachscian oporowych na wysoliei stykapcych s¢ z gruntem,

wykonanie ptytyzelbetowej pod schody i spocznik schodoWwwykonanie
podbudowy z tlucznia kamiennego pod jezdrspocznika pochyini,

wykonanie palisady stanoygej krawedzie stopni schodow zewtnznych z
ptytek betonowych brukowych gr. 8cm,

utozenie kostki betonowej brukowej gr.6 cm na podsygaentowo-
piaskowej na stopniach schodowych, spoczniku schgaioi podjazdu,

3. prace wykaczeniowe:

monta wycieraczki z kraty stalowej ocynkowanej 70x120@mym.
wycieraczki dobrado ptytek betonowych) na spoczniku schodow,

oczyszczenie i upogdkowanie terenu i zatrawienie fragmentu powierzchni
miedzy podjazdem a budynkiem.

9 Wykonczenie wewrtrzne budynku
9.1 Tynki wewntrzne.
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Wykona w technologii mokrej jako cementowo-wapienne ligsgwe.

9.1 Posadzki i pokryciacian
Wykona zgodnie z rzutem kondygnacji. W catym budynku ekbjje s¢ nowe

posadzki potéone na istnigice. Podlog wykona& z materialu tatwozmywalnego,
nienasikliwego i antypglizgowego — ptytki ceramiczne (gres), gat. 1. (Wg—EN 14411),
PEI IV (wg PN-EN ISO 10545-7 oraz PN-EN 154:19989, (wg DIN 51130) kolor dobieta
w porozumieniu z inwestorem. Ptytki gresowe ukiaglaa kleju o klasie jakoi C2 (wg PN
EN 12004), S1 (wg PN EN 12002). Fugi dobéenra porozumieniu z inwestorem lub
uzytkownikiem obiektu w kolorze zldonym do koloru ptytek, jako dwusktadnikowe o gr.
2,5mm. Przyscianach uktada listwe przypoditogoy MDF koloru biatego. Przedzyciem
jakichkolwiek materiatow nalgy otrzyma akceptagj inwestora i aytkownika obiektu.

9.2 Sufit.

W sali spotka (pom. 0.1) przewiduje sipotazenie sufitu podwieszanego modutowego,
systemowego 60x60cm. Piyty sufitu powinny¢hy kolorze biatym (najbiszy NCS S100-
n), z krawdziami prostymi, o wspotczynniku pochtanianiawikku a,=0,95, wspoicz.
odbicia $wiatta 85%, reakcji na ogike A2-s1, dO (wg PN-EN 13501-1) i odporne na
odkurzanie i czyszczenie na mokro. Przedyciem jakichkolwiek materialtdw natg
otrzyma& akceptagj inwestora i aytkownika obiektu.

9.3 Malowanie i powtoki zabezpieczae.
Sciany wewntrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi lub ykiwymi w kolorach

pastelowych.

9.4 Parapety
Parapety wewgtrzne z konglomeratu.

9.5 Doskp dla osob niepetnosprawnych
Lokal przeznaczony jest i w wkszaci dostpny dla osOb niepetnosprawnych.

Wejscie do budynku odbywa sie bedzie za pomag podjazdu. Projektowana tazienka
dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

10 Likwidacja pomieszczenia piwnicznego

10.1 Podstawowe parametry obiektu
Pomieszczenie piwnicy — pomieszczanie likwidowane.
a) szerok&t pomieszczenia — 3,82m, 2,47m
b) dluga¢ pomieszczenia — 2,87m, 387m
c) wysoka¢ pomieszczenia — okoto 2,00m
d) wysoka@¢ zasypania pomieszczenia — okoto 1,00m
e) powierzchnia tytkowa — 12,26m2 ,
f) kubatura — 26m3 .
g) kubatura zasypania pomieszczenia — 12,59m3 .

10.2 Forma architektoniczna i funkcja budynku
Podziemne pomieszczenia piwnic — obiekt wykonartgatnologii tradycyjnej —
sciany zewstrzne i wewmgtrzne murowanie cegty ceramicznej
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10.3 Likwidacja instalacji sanitarnych w pomieszczeniwmcznym przeznaczonym do
likwidacji

W podpiwniczeniu przewidzianym do likwidacji — pasiczenie piwniczne,
przebiega instalacja centralnego ogrzewania ostalacja wody zimnej. Instalacje: wody
zimnej przewidziano do likwidacji w sposoéb trwaly przez odeicie na zewstrz
pomieszcze. W miejscu odgicia naley zabudowé zawor wodocigowy przelotowy
odcinapcy. Zawor nalgy zalepié. Srednie zaworu nalgy dostosowéa do srednicy
istniejgcej instalacji wodoaigowej. Instalacje centralnego ogrzewania naf@zebudowéa
Odcinek instalacji c.o przebiegay przez pomieszczenie piwniczne przeznaczone do
likwidacji nalezy odca¢ w pomieszczeniu przylegtym przed zatamaniem tnastalacji na
wejsciu i wyjsciu z pomieszcze Nowy odcinek instalacji c.o, nalg wykona z rur
stalowych czarnych bez szwackonych za pomacspawania. Wbudowany odcinek instalacji
o srednicy zgodnej zérednig istniegcego rurocigu naley oczycic i wykona izolacg
antykorozyjn po przez dwukrotne malowanie farbami antykorozgjn(PRIMER, MINIA).
Wykonany odcinek naky zaizolowa termicznie po przez natenie otuliny z pianki
poliuretanowej grednicy dostosowanej do wiels@ zabudowanej rury. Grubéizolaciji
zostanie okrdona na etapie prowadzenia robot po przez kieroavhikdowy.

10.4 Plan prac likwidacji pomieszczenia piwnicznego
Zasypanie pomieszczenia piwnicy - | etap.

Prace naley rozpoca¢ od oczyszczenia pomieszaézpiwnic ze zldnego wyposgenia w
nastpujacej kolejngci:

1. Demonta instalacji elektrycznej i ospgu: przewodéw kabelkowych, gniazd
wtyczkowych, 4cznikdw instalacyjnych, oprawek zwyktycdtiennych, sufitowych,
puszek i tablic bezpiecznikowych.

2. Demonta instalacji wodocjgowej - rurocagu stalowego ocynkowanego. 3.
Demonta instalacji centralnego ogrzewania - rugggi stalowego.

3. Demonta elementéw stolarki - skrzydet drzwiowychscgeznic drewnianych i
metalowych. Po oczyszczeniu pomiesZicze wyposaenia naley wykona
przebudow wewretrznych instalacji.

4. Przebudowa instalacji c.o. i wody:
Zgodnie z bram sanitarig

5. Roboty przygotowawcze do zasypania pomieszdézedtworzenia izolacji pionowej
sciany budynku:

- Skucie tynkéw cementowych w miejscu wykonania ndwyzolacji wraz z
wyréwnaniem powierzchni po skuciu,

- Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowdgian w technologii firmy
ICOPAL lub réwnorzdnej:

» Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomyclohetvych preparatem Siplast
Primer Szybki Grunt SBS.

* lzolacje powierzchni pionowych z papy Fundamengti Profil SBS - pierwsza
warstwa.

* lzolacje powierzchni pionowych z papy FundamemytRi Profil SBS - druga
warstwa.

* lzolacje cieplne z plyt XPS - pionowe gr. 5crrdnmana min. 300.

* Drena i ochrona pionowacian fundamentowych z mat ICODREN 10 Szybki
Drena SBS.
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Dopuszcza girozwigzanie o parametrach rownoivech lub lepszych.

Bezpdrednie zasypanie piwnic powinne sidby¢ w dwoch etapach:
- | etap powinien by zakaiczony w ten sposob, aby wargtwasypki piaskowej wraz z
podbudowy z kruszywa i warstwwigzaca osiagneta poziom réwny sfrezowanej powierzchni
asfaltowe.
- Il etap polega na wykonaniu nowych warstw posadaich w podtodze na gruncie.:

e Zasypanie pomieszczenia piwnicy piachemegzagzanym warstwami grubo 25cm,

* Odtworzenia nawierzchni posadzki:

o0 Wykona podkiad betonowy grub. 5cm zatarty na ostro zlmpjsiatly #4,5 o
oczkach 15x15cm,

0 Zagruntowa podtaze POLYSILEM TG 500,
0 Na styku zecianami wykona fasety z zaprawy SPERMORTEL,

o0 Wykon&, nascianach do wysokai 15cm nad otworami iniekcyjnymi (38cm
nad posadz, oraz na podiodze dwukrotne szlamowanie NB1 zatoem
NB FLEX,

o Wykon& jastrych samorozlewny QUICK MIX RE50 gr. 2-3cm.

11 Uwagi koncowe

Przed rozpoczxiem prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzilopasowé na
budowie. W razie jakichkolwiek rozhiroici pomkdzy stanem realizacyjnym, a
dokumentagj projektows niezwtocznie skontaktowsesi¢c z projektantem.

Wszelkie prace prowadzzgodnie z opisem technicznym, ktory jest integyalzgscia
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty powinioy¢ prowadzone pod nadzorem osob
posiadajcych odpowiednie, okéone Prawem budowlanym, uprawnienia. Ngleje
wykona zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie amych zasad sztuki
budowlanej. Zwrod uwag na spetnienie wymagaPolskiej Normy (PN-87/B-02151/02)
Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomiesagzaudynkach dotyecej akustyki
przegrod budowlanych - maksymalny poziom hatasumige przekroczg 40 dB.

Materiaty i wyroby budowlane powinny Byodpowiednio oznaczone i posiéda
wszelkie dokumenty okéone szczegotowymi przepisami dotgcymi trybu dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie jak: certyfikatakn bezpieczestwa, aktuala aprobag
techniczi, deklarag zgodndci z Polsly Normg, atest higieniczny, okékenie klasyfikacii
ogniowej, itp. Wszystkie zastosowane materiaty bvaloe, instalacyjne i wykazeniowe
powinny posiadaaprobaty i kryteria techniczne pod wadgm zdrowotnym (Dz. U. z 1995r
nr 10 poz. 48 z piniejszymi zamianami). Ugzlzenia ruchome i wypoganie przeznaczone
do kontaktu zywnadsciag powinny posiadaatest PZH w Warszawie.

Materiaty wchodzce w sktad systemu docieplenia powinny stagosgéjny system,
prace wchodgre w sktad docieplenia nale wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta
wykorzystywanych materiatdw. Podczas projektowamaz wykonywania prac budowlanych
stosowa si¢ do zalecé audytu energetycznego. Nayestosowa materiaty i rozwizania
podane w projekcie lub rownaiine za zgoglinwestora i projektanta.

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski
WKP/0083/POOK/15
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NAZWA:
PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ

TEMAT

, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W

MIEJSCOWO SCI ZYROStAWICE ”

ADRES INWESTYCJI: Zyrostawice 10
NUMER DZIALKI: 0z. nr ewid. 58/1 w miejscowosci Zyrostawice,
Gmina Gniewkowo

INWESTOR: Gmina Gniewkowo
ADRES INWESTORA: ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkwo

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowedrojektanci éwiadczamy,ze w/w projekt
zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustadwyia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Zespot projektowy:

Projektant Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjaléto Podpis
Projektant Kamil Serkowski | KUP/00S5/POOS/13 | ganiTARNA
DATA: LISTOPAD 2021 r.

EGZEMPLARZ: 1
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1

W MIEJSCOWGCI ZYROSEAWICE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i likwiddogtalacji wody zimnej i c.o. oraz
projekt wentylacji w ramach modernizaciji budyriwietlicy w Zyrostawicach.

2 Przebudowa instalacji c.o. i wody:

Montaz zaworu odcinajcego odcinek likwidowanej instalacji wody,

W miejscu przeeicia instalacji wodoegigowej na odcinku istniegym przed wejciem
do pomieszczelikwidowanych naley oczyci¢ rure oraz nagwintowa

Zawor zabudow@& uszczelniajc pohczenie konopiami i pasgt uszczelniajca
alternatywnym rozwjzaniem uszczelnieniagtizie tama teflonowa. Zawor Z&epic
przy pomocy korkaeliwnego ocynkowanego z gwintem zextranym. Uszczelnienie
pofaczenia j/w. Zabudowany zawdr odcipay naley pozostawd w pozycji
zamknttej.

Przebicie otworow przegiare dla instalacji c.o.,

Otwory wykon& przy pomocy specjalistycznego sgrz Doboru sprgiu dokona
kierownik prowadzcy roboty. Rury instalacji c.o, przeznaczone dwidacji naley
usurgé z otworow sciennych, otwory nale zalepic zgodnie z technologi
budowlan.

Wykonanie nowego odcinka rurggu instalacji c.o.

Nowy odcinek ruroggu instalacji c.0, wykorta z rur stalowych czarnych bez szwu
tagczonych przez spawania. Odcinek nowej instalackomg z rur osrednicy rownowanej z
istniejgcym rurocggiem znajdujcym st w pomieszczeniu. Rury ocqi¢, wykon& izolacg
antykorozyjr po przez malowanie farbami antykorozyjnymi. Wykoypadcinek zaizolowa
po przez natzenie otuliny z pianki poliuretanowej @ednicy dostosowanej do wielém®
zabudowanej rury.

3 Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniu fazienki powietrzedzie wywiewane za pome@rojektowanego

kanatu wentylacyjnego zakozonego ponad dachem budynku ( zgodnie z rys..nr 1)
Powietrze do pomieszczenia doprowadzane jest pptzer kontaktowy w skrzydle
drzwiowym o powierzchni min. 220

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

KUP/0055/POOS/13
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NAZWA:
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

TEMAT

, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W

MIEJSCOWO SCI ZYROStAWICE ”

ADRES INWESTYCJI: Zyrostawice 10
NUMER DZIALKI: 0z. nr ewid. 58/1 w miejscowosci Zyrostawice,
Gmina Gniewkowo

INWESTOR: Gmina Gniewkowo
ADRES INWESTORA: ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkwo

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowedrojektanci éwiadczamy,ze w/w projekt
zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustadwyia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Zespot projektowy:

Projektant Imic i Nazwisko Uprawnienia Specjalfio Podpis
Projektant Piotr Sokotowski | WKP/0261/PWOE/LS | g ExTRYCZNA
DATA: LISTOPAD 2021 r.

EGZEMPLARZ: 1
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1. Zakres opracowania

- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych w budyn
- instalacja elektrycznaswietleniowa w budynku;

2. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem;
- brarza architektoniczno-budowlana niniejszego projektu;
- normy i przepisy bratowe.

3. Zasilanie budynku

Zasilanie projektowanej inwestycji dla budynkwietlicy odbywa st zalicznikowo z
istniejgcego przyacza.

4. Gtowny wyfcznik pradu

Przy gtdbwnym wejciu do budynku naley zamontowé gtowny wykcznik p.pa, ktory
steruje cat instalacy budynku. Przeciwp@rowy wyhcznik padu (PWP) powinien posiada
aktualry ocere technicza CNBOP-PIB. Przewdd railzy RG a PWP wykorgao odpornéci
ogniowej R90, zapewniggego odporn& w wysokiej temp. wraz z systemem zamochwa
PWP naley oznakowa zgodnie z PolskNorma.

5. Tablica bezpiecznikowa w budynku
Rozdzieln¢ gtowng (RG) w budynku zlokalizowana na korytarzu budymgirysunkow.

6. Instalacje odbiorcze

Zalecane trasy ukladania przewoddéw w pomieszczkniac
a) dla tras poziomych:

- 30cm pod powierzchaisufitu;

- 30cm nad powierzchqpodtogi;

- 100cm powyej powierzchni podtogi;

- W posadzce podtogi w rurkach instalacyjnych.

b) dla tras pionowych — 15¢cm odoteznic badz zbieguscian.

7. Instalacja dwietleniowa wewrmtrz budynku

Nalezy czesciowo wykorzysta istniegce instalacje i obwody. Projektujegsivykona
instalac przewodem YDYpo 3(4)x1,5 mrfi podtynkowo. Przewody uktadapionowo i
poziomo. Spregt tagczeniowy mocowa na wys. 1,1m od podtogi. Osptzelektryczny w
tazience powinien kiyw klasie ochrony min. IP44. Rozmieszczenie wg nyst.

Przewiduje si wyposaenie wszystkich poziomych i pionowych drog ewakijiagsh w
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie dziatania@gmniej 1 godzig o natzeniu 5Ix.
Instalacg oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego maleykona p/t przewodami typu
YDYzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody prowadzv liniach poziomych oraz pionowych
30cm poniej sufitu. Sposéb rozmieszczenia opraw wynika zdwypoziomych kondygnaciji.
Rozgatzienia instalacji naley star& si¢ taczy¢ pod oprawami, w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowa uniwersalne puszki n/t IP55 90x90x4Gvietlenie awaryjne
wykona wg aktualnych aktow prawnych oraz norm m.in wg PN 50172:2005, PN EN
1838:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/AC, PN-EN 6134052(PN-EN 60617-11:2004, PN-
N-01256-5:1998, PN-N-01255:1992. Oprawy powinny ipda aktualne swiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB.
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8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Nalezy czgsciowo wykorzysté istniegce instalacje i obwody. Instalgaagjniazd wtyczkowych
naley odtworzy¥ po wykonaniu prac budowlanych przewodem YDR¥p3x2,5mm
podtynkowo. Gniazda montowaa wys. 0,3m od podtogi, a w tazienkach, kuchgotiowni
na wys. 1,3m. Gniazda w fazienkach, w kuchni i waga powinny by w klasie ochrony
min. IP 44. Rozmieszczenie wg rys. E.1. Gniazdaagice naley wymieni na nowe.

9. Ochrona od poraen

Sie¢ elektryczna odbiorcza w obiekcieedzie pracuje w ukiadzie TN-S. Doidego
odtwarzanego gniazda wtykowego, oprawygwietleniowej i aparatu elektrycznego
doprowadzt osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewodooaty PE. Przewody
ochronne musg posiadé izolacg koloru zielonozoltego i naley taczy¢ je do szyn
ochronnych PE tablicy bezpiecznikowej TB.

Ochrona przed dotykiem bezpednim (ochrona podstawowa) powinn& bgalizowana:

- przez zastosowanie izolowaniag¢g@ czynnych (naley zastosowa przewody o
izolacji 750V);

- przez zastosowanie obudow i oston.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w celucksgenia skuteczsoi ochrony przy
dotyku bezpérednim powinny b§ zastosowane ugdzenia ochronne #dicowopgdowe.

Ochrona przed dotykiem prednim (ochrona dodatkowa) powinnalgrealizowana:

- przez zastosowanie samoczynnego aeagnia zasilania (zastosowanie aozen
przetzeniowych);

- przez zastosowanie poken wyrownawczych.
Instalacg ochrony przeciwpotaeniowej naley wykona wg norm serii PN-HD(IEC) 60364.

10. Ochrona przepgciowa

W instalacji elektrycznej powinna by zastosowana ochrona przeciwprzemwa
zapobiegajca przeniesieniu sina instalag wewretrzng budynku wysokiego potencjatu
spowodowanego przejgiami.

13. Wytyczne do planu BIOZ

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumegatdderownik robét zobowgzany jest
do sporzdzenia planu BIOZ, przy czym szczegdélna ugvaglery zwrock na:
- roboty montaowe,
- maszyny i inne ugdzenia technicznezyte do wykonania robot,
Przed przysipieniem do wykonywania robot, wykonawca powiniepaan& sic z
niniejsza dokumentacja.
Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji rob6t monbavych:
- istnieje niebezpiecAstwo upadku pracownika z wysckd (drabina, rusztowanie)
skutkiem czego mie by smier¢ lub ciezkie urazy

Informacje o sposobie prowadzenia instralitpracownikéw:

- zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterendtrolvynikapcym z projektu
budowlanego

- 0goIny instrukta BHP przed rozpogziem robdt obejmugy w szczegoélngi: imienny
podziat pracy, kolejni@& wykonywania zadaoraz wymagania bezpieastwa i higieny
pracy

- dodatkowy instruktaBHP w przypadku zmiany charakteru robét

- wszystkie instruktze powinny zostaodnotowane w zeszycie instrukia
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym z

wykonywania robot montawych:

- bezpdredni nadzor nad tymi pracownikami przez wyznacaerigm celu osoby

- pracownicy powinni mié aktualne badania lekarskie dopuszgzajich do prac na
WYSOKGCI

- wyposaenie pracownikow wrodki ochrony osobistej

Caly sprzt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robobwmien by

eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjaodoicenta. Ponadto powinien dy

utrzymywany w stanie zapewriaym jego sprawni, by¢ obstugiwany przez przeszkolony

personel, a tale by stosowany wycznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W

przypadku kiedy podczas pracy amzenia nagpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, naje

bezzwitocznie je unieruchomii odigczy¢ od zasilania w energielektryczn. Zabrania si

dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracydzenia.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, w tym nadzia kczne o nagdzie elektrycznym,

przed rozpoogiem pracy i przy zmianie obstugi powinnydgprawdzone pod wzglem

sprawngci technicznej i bezpiecznego sposobu ichytkowania. Operatorzy spga

mechanicznego o nagizie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

13. Uwagi kaicowe

Prace powinny by wykonywane zgodnie z aktualnymi normami, przepisamymaganiami
eksploatacyjnymi oraz z wiegliztechniczp i zasadami BHP. Wszystkie prace rigle
wykonywa w stanie beznagtiowym instalacji. Po zakazeniu prac elektrycznych nale
wykona pomiary rezystancji izolacji i pomiary ochronnealwodach elektrycznych oraz
uziemienia. Wyniki pomiarow i testéw dgizy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Opracowat
Piotr Sokotowski

WKP/0261/PWOE/15
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

Informacj ¢ dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowiawg wymogow:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca PG r. w
sprawie informacji dotycicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) - 82.1.

§2.1. Informacja dotyexa bezpieczestwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informgicj
zawiera stroatytutows i cze$¢ opisowa.

1. Strona tytutowa zawiera:

a) Nazwe i adres obiektu budowlanego;
b) Imi¢ i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;
c¢) Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta, spdzapcego informagj.

2. Cz5¢ opisowa zawiera:

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegoz okmlejnag¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw;

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lutente ktére mog stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyege przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysgienia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktgpracownikOw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobigggtgh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuacj na wypadek piaru,
awarii i innych zagrgen.

CZESC OPISOWA

|. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanegooraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Zakres robot obejmuije:

1. roboty murowe,
2. roboty wykaczeniowe,
3. roboty poradkowe.

Il. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 58/1 jest wiassoia Gminy Gniewkowo. Jest obecnie zabudowana budynkiem
swietlicy. Zamierzenie inwestycje polega na wykonaniu termagnudacji wraz z remontem.
Dziatka jest uzbrojona w przygza: wodocigowe. Scieki odprowadzaneasdo szamba
zlokalizowanego na analizowanej dzialce. Do dziatkipewniony jest dojazd z drogi
publiczne.
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lll. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkiub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Szczegotowy zakres rob6t budowlanych, ktore ygigvarzé zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi o ktérych mowa w art. 21laust. 2awgf z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane:

1) Zakres robodt budowlanych, ktorych charakter, aaigacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko pawa zagreenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi, a w szczegokud przysypania ziemgilub upadku z
WYSOKGCI

a) wykonywanie wykopOw ascianach pionowych bez rozparcia oclgdkasci
wiekszej ni 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachylefiian o gébokasci NIE
wigkszej nz 3,0 m

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wysgtuje ryzyko upadku z wysokoi

ponad 5,0 m, NIE
c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysalad powyzej 8 m NIE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéxemystowych NIE
e) monta, demonta i konserwacja rusztowigprzy budynkach wysokich i
wysokaciowych, NIE
f) roboty wykonywane przyayciu dzwigéw lub smigtowcow, NIE
g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych met@suwania konstrukcji na NIE
podpory,

h) monta elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych, NIE

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnyobstaw, takich jak NIE
przyczokki, filary i pylony,

j) fundamentowanie podpor mostowych i innych old@kbudowlanych na palach, NIE
k) roboty wykonywane pod lub w pobli przewodéw linii elektroenergetycznych, NIE
w odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszz:

- 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV NIE
- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym

15 kV, NIE
- 10,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powiej 15 kV, lecz NIE
nieprzekraczacym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powiej 30 kV, lecz NIE
nieprzekraczacym 110 kV,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przysteim podczas ruchu NIE
statkéw,
m) roboty prowadzone przy budowlacktmacych woa, przy wysokgci NIE
pictrzenia powyej 1 m,
n) roboty wykonywane w poldu linii kolejowych; NIE
2) Zakres rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktbrywystpuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznyetgraajacych NIE
bezpieczéstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze peni10°C NIE
b) roboty polegajce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych NIE
zawierajcych azbest;
3) Zakres rob6t budowlanych stwarmgjch zagraenie promieniowaniem NIE
jonizujacym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyshergii atomowej, NIE
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b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w kténybyty realizowane

procesy technologiczne zyciem izotopow; NIE

4) Zakres robot budowlanych prowadzonych w pablinii wysokiego nagicia lub NIE

czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlediai liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
L o - . NIE

mniejszej nt 15,0 m - dla linii o nagciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewododw,
L o . . o NIE

mniejszej nt 30,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powiej 110 kV,

c) budowa i remont: NIE

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), NIE

- sieci trakcyjnej i linii zasilajcej sie trakcyjm i urzadzenia elektroenergetyczne, NIE

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, NIE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyghy komputerowych, zwrzane NIE

z prowadzeniem ruchu kolejowego,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olmzéiplejowym w warunkach NIE

prowadzenia ruchu kolejowego;

5) Zakres robot budowlanych stwarggjch ryzyko utonjcia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wod NIE

b) monta elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych, NIE

c¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych oldiekbudowlanych na palach, NIE
d) roboty prowadzone przy budowlacktpzacych wod, przy wysokdci pictrzenia

powyzej 1 m; NIE
6) Zakres rob6t budowlanych prowadzonych w studnipod ziemy i w tunelach
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach¢twaach uradzen technicznych i

. : : : NIE
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zawtknh,
b) roboty zwizane z wykonywaniem przgjrurochgdéw pod przeszkodami NIE
metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi;
7) Zakres rob6t budowlanych wykonywanych przezigych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy lmvde, remoncie i rozbiorce NIE
torowisk
8) Zakres robot budowlanych wykonywanych w kesonaatmosfes wytwarzan
ze spe¢zonego powietrza - roboty przy budowie i remoncibraezy portowych i NIE

przepraw mostowych;

9) Zakres rob6t budowlanych wymag@jch wycia materialdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwrane z przemieszczaniem lub gggrzaniem gruntu, NIE
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworowistniejgcych elementach NIE
konstrukcyjnych obiektow;

10) Zakres robét budowlanych prowadzonych przy mant demontau

ciezkich elementow prefabrykowanych — roboty, ktérychsa przekracza 1,0 t.
a) roboty budowlane prowadzone w portach i przyatdnpodczas ruchu statkow, NIE
m) roboty prowadzone przy budowlacktmacych woa, przy wysokdci pigtrzenia NIE
powyzej 1 m,
n) roboty wykonywane w poldu linii kolejowych; NIE

IV. Wskazanie dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia,

Nie wystpuja roboty budowlane, ktére mogtwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy zadnilipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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Skala zagrgen jest jednostkowa i ograniczagsdo terenu dziatki 108 okln Kolonia
Bodzanowska.
Rodzaj zagrazen — gtdwnie zwizane z pracami murowymi i wyburzeniowymi.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Nie wystpuja roboty budowlane, ktére mogtwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy mdhlipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Istnieje konieczn@& prowadzenia instrukia pracownikow przed przygiieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych éliorgych j.w. Przy zmianie stanowiska pracy
przez pracownika przeprowadzone zostanie szkokam@owiskowe. Osoba odpowiedzialna
za koordynagj bezpieczastwa na budowiekierownik budowy

VI. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczastwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych;

Nie wystpuja roboty budowlane, ktére mogtwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy radn lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggineagrgenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn i sprawra komunikacg, umazliwiajaca
szyblg ewakuagj na wypadek pgaru, awarii i innych zageen — nie wykraczaj poza ogolne
warunki BHP przy robotach rozbiérkowych i budowlamontaowych.

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski
WKP/0083/POOK/15
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Rysunek nr 1 — Rzut przyziemia

Rysunek nr 2 — Elewacja

Rysunek nr 3 — Przekréj A-A i B-B

Rysunek nr 4 — Rzut przyziemia — instalacja elaidna

Rysunek nr 5 — Zestawienie stolarki okiennej

Rysunek nr 6 — Zestawienie stolarki drzwiowej

Rysunek nr 7 — Detal — docieplenie cokotu

Rysunek nr 8 — Detal — Rglzenie systemu dociepleniowego ze stalark
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