OKAP Z RYNNA
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Hydroizolacja dachu

Belka oporowa — przekroj skrzyniowy
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Obrobka blacharska — pas podrynnowy

.. Istniejqca sciana

N}k Termoizolacja $cian

"’/ Tynk cienkowarstwowy

/aktady podfuzne papy wierzchniego krycia powinny byc¢ przesunigte w stosunku do zakladow
podfuznych papy podkiadowej o pofowg szerokosci rolki.

/aktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w stosunku do zakladow
poprzecznych papy podkfadowej o potowg diugosci rolki.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




