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Tomasz Checielewski
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956-002 Smardzew

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane

(Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 2z pézniejszymi zmianami niniejszym
o$wiadczam, ze projekt techniczny p.t.

Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E
w miejscowosci Niechcice ul.Sportowa
od km 0+000,00 do km 1+032,34
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA. (KANAL TECHNOLOGICZNY)

wykonany dla: Gminy Rozprza, Al.900-lecia 3, 97-340 Rozprza - zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest komplietny z punkiu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E
w miejscowosci Niechcice ul.Sportowa
od km 0+000,00 do km 1+032,34

Lokalizacja inwestycji:
Numery ewid. dziatek: 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, 1278, 2191, 1041/6, 1044 ;
1036/2 ; 1270, 1030, 1036/1 obreb 21 Niechcice, Gmina Rozprza

1.2. Przedmiot i zakres inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zakresie rozbudowy
drogi gminnej. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym
w przedmiocie zamoéwienia. W zakresie opracowania znajduje si¢ zaprojektowanie:

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

e budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu”
e budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp”

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe
typu SKR-1 (Zelbetonowe dwuczesciowe ze zwienczeniem klasy B125 oraz D400).

1.3.  Inwestor

Gmina Rozprza, Al.900-lecia 3, 97-340 Rozprza.

1.4. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 20120 poz. 1333 t.j.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1643);

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935 t,).);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.);

Wizji lokalna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanatly
technologiczne - Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 680.
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2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z uwagi na brak technicznych mozliwo$ci budowy kanatu na catej diugosci projektowanej
drogi (odstgepstwo Ministra Cyfryzacji nr DT.WUKE.7110.857.2021(5) z dnia
22.07.2021r., zaprojektowano kanat technologiczny na odcinkach gdzie jego wykonanie
jest technicznie mozliwe i powoduje koniecznosci przebudowy innych sieci uzbrojenia
terenu. W przypadku kanatu technologicznego projektuje sie wykonanie minimalnego
kanatu KTu wykonanego z jednej rury ostonowej fi 110mm, jednej rury $wiattowodowe; fi
40mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Dobér kanatu uzasadniony jest
rodzajem zabudowy terenu, gestoscig zaludnienia oraz przede wszystkim mozliwoscig
usytuowania w granicach pasa drogowego studzienek nie wiekszych niz SKR-1.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt budowy kanatu technologicznego zakiada :

e budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu” o dtugosci 399,0 mb
e budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp” o dtugosci 62,0 mb

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe:
e studnie typu SKR-1 w ilosci 7 kpl.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem budowlanym,
polskimi normami, normami branzowymi i zasadami obowigzujacymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy $cistym przestrzeganiu zasad i przepiséw bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
wiascicieli tych urzadzen.

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnienia mozliwosci
umieszczenia i eksploataciji:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczeg6inosci $wiattowodowych, o odpowiednich
$rednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

e kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

e urzgdzen systemoéw sygnalizacji wtamania.

Cigg kanatu technologicznego to odcinek migdzy sgsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim i polgczonych ze sobg elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektéw inzynierskich. W niniejszym opracowaniu projektuje sig:

Kanal technologiczny uliczny - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczeg6lno$ci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i
rowerzystoéw oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych,
a takze w przypadkach wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny przepustowy - ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegoinosci pod
konstrukcja nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami
postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéw pojazdow drogowych, a takze w
miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.
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Kanat technologiczny zaprojektowano z uwzglednieniem:

e bezpieczerstwa uzytkownikéw drég, w szczegdlnosci w odniesieniu do
usytuowania kanatéw technologicznych w pasie drogowym oraz wytrzymatosci
konstrukcyjnej i materiatowej ich elementéw sktadowych;

e konieczno$ci ochrony $srodowiska;

e konieczno$ci zapewnienia trwato$ci konstrukciji i wyrobéw zastosowanych do
budowy kanatoéw technologicznych, dostosowanej do przewidywanych okreséw
pomiedzy remontami drogi;

e koniecznosci umozliwienia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kanatu
technologicznego linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych znajdujgcych
sie poza pasem drogowym;

e koniecznosci zapewnienia odpowiedniej pojemnosci kanatu technologicznego,
zwigzanej z potrzebami wynikajgcymi z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjne;j,
z uwzglednieniem potrzeb zarzadcy drogi oraz przewidywanego rozwoju
zagospodarowania kanatu technologicznego;

e koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia elementow kanatu technologicznego.

. CIAGI KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowano kanat technologicznych uliczny (KTu), kanat technologiczny przepustowy
(KTp) w zaleznos$ci od miejsca przebiegu ciggu.

Wymagania ogéine dla ciggéw kanatéw technologicznych:

e Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza si¢ w przypadku KTu rure
ostonowa, a w przypadku KTp pustg rure ostonows.

e Poszczegbine rury $wiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sig¢ kolorowymi
paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugos$ci kanatu technologicznego.

e Potgczenia rur $wiattowodowych wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomocg
odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez ztgczy powinny by€ jak najdtuzsze.
Dopuszcza si¢ potgczenie rur $wiattowodowych poza studniami.

e Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomocg
odpowiednich obudéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sig potaczenie wigzek mikrorur poza studniami.

o Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur $wiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywac¢ ciagtos¢ i wykazywaé szczelno$¢ pneumatyczng nie
mniejszg niz 1 MPa.

e Ciagi rur $wiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki
powinny byé szczelne i potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.

e KTu buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugoséci nie wiekszej niz 200 m
pomigdzy studniami kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalajg, dopuszcza sig
zwiekszenie dtugosci odcinkébw miedzy sasiednimi studniami poza terenem
zabudowy oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiang
przebiegu trasy).

e Dopuszcza sie instalacje studni kablowej w miejscach przewidzianych jako styk z

istniejgcg kanalizacjg kablowa. W takim przypadku ze studni wyprowadza sig odcinek
rury do granicy pasa drogowego.
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KTp buduje si¢ w postaci odcinkéw prostoliniowych o diugosci zaleznej od dtugosci
przepustu. Dopuszcza si¢ zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie
mniejszym niz 20 m.

W przypadku budowy KTp w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV stosuje
si¢ materiaty odporne na ich dziatanie.

Tasme ostrzegawczg o szeroko$ci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0, 3 mm w
kolorze pomararficzowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mmi z
trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza sie nad ciggami kanatéw
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 +10 mm i grubosci co najmniej
0, 5 mm w kolorze pomaraficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0, 1 mm, z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga

Kanat Technologiczny" umieszcza si¢ bezposrednio nad ciggami kanatéw
technologicznych.

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanatu technologicznego z innymi obiektami

budowlanymi dopuszcza si¢ stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami
elektromagnetycznymi.

Studnie kablowe Iub zasobniki zabezpiecza si¢ przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

Tabela odcinkéw kanatu technologicznego

RHDPE 40/3,7
L.p. Odcinek od Odcinek do Diagodé trasoma KTu KTp z wyroznikiem mikroduuie
odcinka /m/ x12/8
czerwonym
1 SKR-1 (KT*1%) kt2 215 215 22,4 22,4
2 kt2 kt3 15,5 155 16,1 16,1
0 25,0
3 kt3 kts 240 240 25,
4 kt& SKR-1 (KT'2") 13,0 130 135 135
- 2 733
5 SKR-1 (KT*2") kt9 705 705 733
6 kto SKR-1 (KT*3") 17,0 170 177 17,7
7 SKR-1 (KT*3") SK-2 (KT"4%) 94,0 940 978 97,8
8 SKR-1 (KT*6") SKR-1 (KT"6") 16,0 160 16,6 16,6
9 SKR-1 (KT*6") SKR-1 (KT*7*) 188,5 1885 196,0 196,0
RAZEM 460,0 3985 61,5 478,4 4784
uktadanie rury ochronnej fi 110mm w wykopie 1 rura 399
uktadanie rury ochronnej 2xfi 110mm - w wykopie 62
uktadanie RHDPE 40/3,7, 7x12/8 kazda nastepnarura 4080 4080
64,0 64,0
weiaganie rur RHDPE 40/3,7, 7x12/8 do rur ostonowych !
montaz i wytozenie rur w studniach 9 o
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Kanat technologiczny uliczny KTu

W przypadku KTu projektuje si¢ wykonanie minimainego kanatu KTu wykonanego
z jednej rury ostonowej fi 110mm, jednej rury Swiattowodowej fi 40mm i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur. Dobér kanatu uzasadniony jest rodzajem
zabudowy terenu, gesto$cig zaludnienia oraz przede wszystkim mozliwoscia

usytuowania w granicach pasa drogowego studzienek kablowych o wielkosci nie
wigkszej niz SKR-1.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2 940 kg/md.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2,

4) Kolor czamy lub pomarariczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej ggstosci =2 940 kg/md.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos$¢ $cianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dia wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m?3,

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje si¢ je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o
$rednicy zewnetrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 1, 5 do 2, 5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu
wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z warto$ci Srednicy wewnetrznej rury
ostonowej.

4) Dopuszcza sig instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia si¢ od $rednicy wewnetrznej rury
$wiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomararficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego.

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe mikrorury o profilu 7x12/8mm.

Konstrukcja KTu

1) Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada si¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu ztozonego z dwéch lub wigcej profili pomigdzy nimi
zachowuje sie odstep 50 mm; dopuszcza si¢ stosowanie wkiadek dystansowych do
ukfadania kolejnych profili.

3) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztaczek pomigdzy
studniami.

4) Wigzki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg
przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.
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5) Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6) Rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

7) Rury $wiattowodowe taczy si¢ za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami mikrorur.

8) Rury swiattowodowe mogg byC puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metoda
wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Kanat technologiczny przepustowy KTp

W przypadku KTp projektuje si¢ kanat wykonany z dwéch rur ostonowych
fi 110mm, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ jedng rure Swiattowodows3 fi
40mm i jedng prefabrykowang wiazke mikrorur.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
2) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Kolor czarny lub pomarafnczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci < 940 kg/m?.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubo$¢ Scianki co najmniej 3, 7 mm.
3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?,

4) Wspétczynnik tarcia nie wiekszy niz 0, 2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2 940 kg/m?.

2) Wiazki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o Srednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje si¢ z prefabrykowanych
mikrorur grubosciennych o $rednicy zew. od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 1, 5
do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze byé¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu
wiazki i maksymalnego wypetnienia wynikajacego z wartosci $rednicy wewnetrznej rury
ostonowe;.

5) Dopuszcza sig instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia si¢ od $rednicy wewnetrznej rury
$wiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaraficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

Konstrukcja KTp
1) KTp wykonuje si¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

2) Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.

3) Profile rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w
zainstalowang rurg ostonows.

4) Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dtugosci z zainstalowanymi w Srodku rurami
$wiattowodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przecisk.
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Wigzka rur Swiatlowodowych i mikrorur moze by¢ instalowana w odpowiedniej rurze
ostonowej po jej wciggnigciu w wykonany przewiert lub przecisk.

5) KTp powinien by¢ zakoriczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

6) Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje si¢ w najwezszym miejscu
tego obiektu, prostopadie do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem
wynoszacym + 15°, z tym Ze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokosci nie
wiekszej niz 1, 5 m odchylenie to moze by¢ powiekszone do 40°.

7) Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach
ostonowych.

8) Metody bezwykopowe stosuje sie wytacznie przy budowie KTp w istniejgcych drogach.

. STUDNIE KABLOWE

Wymagania ogéine

1) Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
typéw ciggéw kanatéw technologicznych.

2) Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznaczaé sie odpornoscig
na nacisk z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6
ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr219, poz.1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
3) Na pokrywie studni umieszcza sie¢ na trwate logo wiasciciela kanatu
technologicznego.

4) Pokrywy studni kablowych wyposaza si¢ w urzgdzenie uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym
zwtaszcza zamki lub kiédki, powinny by¢é odporne na korozje i czynniki
atmosferyczne.

Materiaty do budowy studni kablowych

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny by¢ zgodne
pod wzgledem rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okreSlonymi w dokumentacii
technicznej producenta, z uwzglednieniem nastgpujgcych ogéinych zalecer:

1) Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla
klasy obcigzalnosci B-125 i wyzszych - do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej
C30/37 - do produkcji korpuséw studni kablowych.

2) Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4, 0 mm do 5, 5 mm (prety
gtadkie) oraz o $rednicach od 6, 0 mm do 12, 0 mm (prety zebrowane).

3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

4) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

5) Zeliwo szare lub sferoidalne.

6) Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych
Studnie kablowe projektuje si¢ i instaluje:
1) na koricach ciggéw KTp,

2) na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiatlowodowego,
3) w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty pos$rednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla Swiatltowodowego,
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4) w miejscach przylgczy do budynkéw,

5) w miejscach styku z istniejgcg kanalizacjg kablowg z wyprowadzeniem rury do
granicy pasa drogowego.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ ustawienie studzienek zelbetonowych
typu SKR-1. Wielko$¢ studni kablowych jest dostosowana do rodzaju i typéw

ciagéw kanatéw technologicznych oraz mozliwo$ciami ich usytuowania w
terenie.

Na pokrywach studni kablowych nalezy umie$ci¢ logo wiasciciela kanatu
technologicznego. Ostateczng decyzje dotyczaca sposobu oznakowania studni
podejmie Inwestor na etapie wykonywania robét.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazyé w urzadzeniu uniemozliwiajace
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym (rygiel kablowy, zamek
systemowy 2z dodatkowa pokrywa zabezpieczajgcg. Ostateczng decyzje
dotyczaca sposobu zabezpieczenia studni podejmie Inwestor na etapie
wykonywania rob6t.

Zestawienie projektowanych studni kablowych

Lo. | Numer studni | Mp'e“m ny | TP studn Uwagi
1 KT*1* kt1 SKR-1 rama cigzka, zwienczenie klasy B125
2 KT*2" kt6 SKR-1 rama cigzka, zwienczenie klasy B125
3 KT*3* kt10 SKR-1 rama cigzka, zwiefczenie klasy B125
4 KT"4" kt13 SKR-1 rama cigzka, zwiefczenie klasy B125
5 KT'5" kt14 SKR-1 rama cigzka, zwienczenie klasy D400
6 KT'6" kt17 SKR-1 rama cigzka, zwienczenie klasy D400
7 KT'7* kt31 SKR-1 rama cigzka, zwienczenie kiasy D400

7. ZAKRESY RZECZOWE — WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

UWAGA :
Kolorystyka rur $wiattowodowych podana w projekcie jest przykiadowa.
Docelowa kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania prac.

Rury kablowe $wiattowodowe i mikrorury nalezy taczy¢ za pomoca ziaczek
skrecanych i hermetycznych obudéw liniowych wylgcznie w studniach
kablowych.

Pozostate odcinki uszczelni¢ za pomoca kapturkéw termokurczliwych. Rury
wyktadaé w studniach z zapasem umozliwiajacym ich pézniejsze potaczenia.
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L.p. Materiat Jednostka llosé

Studnia kablowa, prefabrykowana typ SKR-1 kompletna z ramg i pokrywa,
1 Klasy B125, wspornikami kablowymi i zabezpieczeniem antywtamaniowym K

(np. za pomoca pokrywy wewnetrznej z uktadem zasuwowo-ryglowym z L 7
zamkiem, typu Pioch)

2 | Pakiet mikrokanalizacji doziemnej 7x12/8mm mb. 479
3 | Rura kablowa gruboscienna @110 do budowy kanatu KTp mb. 124
4 | Rura kablowa @110 do budowy kanatu Ktu mb. 399
5 | Rura kablowa RHDPE @40mm $wiattowodowa mb. 479
6 | Zlgczka kablowa skrecana @40mm szt. 1
7 | Obudowa liniowa rur mikrokanalizacji kpl. 1
8 | Tasma ostrzegawcza "Uwaga kanat technologiczny" mb. 460
9 | Tadéma ostrzegawczo-lokalizacyjna "Uwaga kanat technologiczny" mb. 460
10 | Zigczka prosta rur mikrokanalizacji 12mm szt. 7

8. USYTUOWANIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Kanat technologiczny uliczny (KTu) powinien by¢ utozony pod chodnikiem ulicy lub w
niezadrzewionym pasie zieleni, rownolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Nalezy
unika¢ prowadzenia odcinkéw kanalizacji pod jezdniami, z wyjatkiem skrzyzowan.
Dopuszcza sie przebieg na krétkich odcinkach pod jezdnig w celu uniknigcia kolizji z
elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu ominigcia przeszkéd naziemnych
stosujgc w tym miejscu profil kanatu technologicznego — przepustowego (KTp).

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi nalezy wykonaé kanat
technologiczny z rur grubosciennych i krzyzowaé sig¢ z jezdnig (drogg) pod katem
prostym z dopuszczalng odchytkg + 15°. Do budowy KTp na skrzyzowaniach z
jezdniami ulic i drogami metodg wiertniczg , przeciskowg nalezy stosowac
gruboscienne rury przepustowe z tworzyw sztucznych. Przy skrzyzowaniu KTu, KTp z
innymi urzgdzeniami podziemnymi kanat technologiczny powinien znajdowac si¢ w
miare mozliwosci nad tymi rzadzeniami. W wyjgtkowych wypadkach, jesli takie
usytuowanie KT jest technicznie niemozliwe, dopuszcza si¢ odstgpstwo od powyzszej
zasady. Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi urzgdzeniami podziemnymi
powinno byé wykonane prostopadle, z dopuszczalng odchytkg 10° w wypadku
przewodo6w cieplnych i kanalizacji sanitamej oraz 30 ° dla pozostatych urzadzen.
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9. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW GEODEZYJNYCH

l X ] Y
kt1 5682637.24 7401458.30
kt2 | 5682629.93 7401478.46
kt3 | 5682624.42 7401492.54
ktd | 5682621.49 7401496.73
kt5 | 5682615.43 7401513.88
kt6 | 5682611.02 7401525.62
kt7 | 5682599.42 7401556.90
kt8 | 5682587.83 7401588.19
kt9 | 5682587.98 7401591.85
kt10 | 5682582.34 7401607.66
kt11 | 5682566.62 7401649.98
kt12 | 5682558.99 7401668.14
kt13 | 5682549.16 7401695.26
kt14 | 5682382.92 7402170.61
kt15 | 5682382.71 7402171.11
kt16 | 5682371.20 7402176.40
kt17 | 5682368.19 7402176.36
kt18 | 5682366.20 7402176.40
kt19 | 5682358.53 7402175.68
kt20 | 5682352.53 7402173.98
kt21 | 5682338.30 7402168.64
kt22 | 5682329.36 7402166.50
kt23 | 5682311.38 7402161.62
kt24 | 5682292.83 7402156.70
kt25 | 5682286.21 7402155.35
kt26 | 5682282.21 7402154.17
kt27 | 5682275.70 7402152.92
kt28 | 5682271.62 7402152.39
kt29 | 5682243.64 7402149.44
kt30 | 5682213.58 7402146.38
kt31 | 5682183.52 7402143.31
[ kt..... | miejsce lokalizacji studni kablowych |

10. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta staranno$cia. Przed przystapieniem do
robét nalezy sprawdzi€ i potwierdzi¢ rzeczywiste posadowienie w _terenie

odziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odk i).
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11. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Dopuszcza sig stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacii projektowe;.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemne;j
formy uzgodnien.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie.
Wykonane wykopy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace gtebokosci i szerokosci z
zachowaniem pochyto$ci $cian. Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac i
odpowiednio uksztattowaé. Po wykonaniu wykopu i utozeniu rur wykop nalezy zasypywac
warstwami piasku lub przesianej ziemi ubijajgc je mechanicznie.

Roboty w miejscach zblizeni i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
nalezy wykonywa¢ po odpowiednim powiadomieniu, za zgodga i pod nadzorem
uzytkownikéw tych urzadzen. Wykonane i zakoriczone roboty przy zblizeniach i
skrzyzowaniach muszg by¢ odebrane przez uzytkownikéw uzbrojenia terenowego na
podstawie protokotu odbioru lub tez przez odpowiedni wpis do dziennika budowy.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA (KANAL TECHNOLOGICZNY)

inz. Tomas lelewski
Projektant: swnienia budo w tolekomunkat.:ﬂ
inz. Tomasz Checlelewski upr. nr LOD/2055/PWOT/12 ¢o projektowani jarfobotami
hudowia niczen

15




Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosciach Niechcice ul.Sportowa.
PROJEKT TECHNICZNY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr T-01 arkusz 1
Rysunek nr T-01 arkusz 2
Rysunek nr T-02
Rysunek nr T-03

Przebieg projektowanego kanatu technologicznego.
Przebieg projektowanego kanatu technologicznego.

Schemat kanatu technologicznego
Profile kanatu technologicznego
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D e S K 9067 \?05% Wﬂ Rl , Ga K@ daioy PRZEBIEG PROJEKTOWANEG Rysunek nr
i oA 00 )
~~~~~~~~~~~~~~~ - - W % S I | I N | L ¥ . SN | 3 S A KANALU : T-01
“““““ B T & | TECHNOLOGICZNEGO.
Utworzony: _—— Zmieniony: Skale: 1:500 arkusz 1




woj 16dzkie

pow. piotrkowski

101006_2 ~ gm. Rozprza
obr. 0021 - Niechcice
dz. nr 1031, 1044, 2191

Identyfikator zgloszenia: GG.6642.1.1906.2018

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1. Ukfad paristwowy *2000", SKALA 1 : 500

2. Poziom odniesienia : Kronsztadt 60"

3. Mapg wykonano na podstawie danych z PODGIK s. 132.421.032, —.041, —.043

oraz pomiaru uzupetniajgcego wykonanego w czerwcu 2018 r,
4. Mapa aktualng na 22.06.2018 r.

ARKUSZ 1(3)

Wykonawca:

GEODETA
Jolanta Matysniak~t ysik
97-300 Fiotrkéw Tryb., ul. Koscielna 13 m.2

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeni podziemnych,
ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.

97~330 Sulejow, ul.Konecka 38

NIP 771~136-19-25 REGON 592293638
tel. 515-131~717, 44 649-87~71

OZNACZENIA - instalacje teletechniczne

Szkic lokalizac i

(i)

SKR-1-KT1

Punkt geodezyjny na trasie kanatu technologicznego

Studzienka kablowa na trasie budowy kanalu technologicznego

PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY
KTu - 1x110mm+ 1x40mm+1xmicro fi 40mm
PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY KTp - 2x110mm

Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrzynych i Administracji z 09.11.2011r,
Zo przewody nie zgloszone do inwentaryzacy o — w sprawie standardéw technicznych wykonywani dezyjr /

el v : ¢ ywania geodezyjnych pomiaréw
wikenvoa nhisjsos] mapy e poncel cbos it Lt sytuacyjnych i wysokosciowych... (Dz. U. Z 2011r. Nr 263, poz.1572)

———
——

2033

Wykaz wspélrzednych geodezyjnych
dla projektowanego kanatu technologicznego (opracowanie ZUDP
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Profil kanatu technologicznego

OA/- rura ostonowa @110

./ pakiet mikrokanalizacji 7x12/8
Q""" rura HDPE @40

O Kanat technologiczny uliczny
KTu —

=" KTu

Oi Kanat technologiczny przepustowy

KTp ~~~~~~ KTp (przejécia pod drogg na ciagu giéwnym)
>< Studzienka kablowa na trasie budowy kanatu technologicznego
SK-KT12

{
|
t
|
|
|
|
" P = !
] = s ‘
2 I X I Y | 1
|
kt14 5682382.92 7402170.61 ‘\
kt15 5682382.71 7402171.11 |
kt16 5682371.20 7402176.40 !
kt17 5682368.19 7402176.36 “
kt18 5682366.20 7402176.40 i
kt19 5682358.53 7402175.68 “
kt20 5682352 53 7402173.98 |
kt21 5682338.30 7402168.64 “
kt22 5682329.36 7402166.50 —
kt23 5682311.38 7402161.62 A
kt24 5682292.83 7402156.70 ‘\
kt26 5682266.21 7402155.35 F—=—
____________ kt26 5682282.21 7402154.17 o 1‘
____________ k27 5682275.70 7402152.92 \
kt28 5682271.62 740215239 | 7777 1\
kt29 5682243.64 7402149.44 |
kt30 5682213.58 7402146.38 l\
é\o kt31 5682183.52 7402143.31 |
g |
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| Jednostkaprojektowa Branza: Stadium:
INWEST AB Bogdan Adamus TELETECHNIGZNA | PT
ul. Préchnika 3/28; 97-300 Piotrkow Tryb.
Nazwa zamierzenia
budowlansgo:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ

W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA

Lokalizacja: Inwestor:
ul. Sportowa Gmina Rozprza
NIECHCICE al. 900-lecia 3

97-340 R/)OZPRZA

Projeidant inz. Tomasz Checielewski iPodpls:

branza nr upr. LOD/2055/PWOT/12 1N

lteletechniczna

Tyitiys: PRZEBIEG PROJEKTOWANEGC( /| Rysunekcnr
KANALU : T_O1

................... TECHNOLOGICZNEGO.
Utworzony: D054, Zmieniony: Skala: 1:500 arkusz 2




Lokalizacja studni SKR-1 KT"1"
na styku z istniejaca studnia
operatora ORANGE

KTu KTp KTu KTp KTu KT KTu
r—n 21,5m 15,5m 24,0m 13.0m r—n 70,5m 17,0m r—n" 94,0m r—"
D —————— —_ e ————— —————————— 0|
| I— | L—-d | I | P |
SKR-1 SKR-1
SKR-1 SKR-1 ORN-]
KT™" KT"o" KT"3" KT"4"
KT"2 ' KT"3
(Bl (B125) (B125) (8125)
Wykaz wspotrzednych geodezyjnych
dla projektowanego kanatu technologicznego
| X | Y |
kt1 5682637.24 7401458.30 KT KTu
kt2 5682629.93 7401478.46 r—n" 16,0m r—n 188,5m r—n
kt3 5682624.42 7401492.54 e e - = o
k5 5682615.43 7401513.88 - "SKR-
kt6 5682611.02 7401525.62 |s(T..KR5-.1. SIETKBG-J ‘ KT"'7"
kt9 5682587.98 7401591.85 (D400) (D400) (D400)
kt10 5682582.34 7401607.66
kt13 5682549.16 7401695.26
k14 5682382.92 7402170.61
kt1'l 5682368.19 7402176.36
kt31 5682183.52 7402143.31
| Ko | miejsce lokalizacji studni kablowych |
OZNACZENIA - KANAL TECHNOLOGICZNY
(D400) (B125) Kiasa zwieiczenia studni kablowej 4
SK-2 Typ i numer studni na trasie Jednostka projektowa: Branza: Stadium:
KT"1" budowy kanatu technologicznego |NWEST AB Bogdan AdamUS
Profil kanatu technologicznego : ] : TELETECHNICZNA PT
@ Punkt geodezyjny na trasie kanatu technologicznego U|. PI'OChnlka 3I28! 97'300 PIOtI'kéW Tryb
_a— rura ostonowa @110
— pakiet mikrokanalizacji 7x12/8 = Projektowana lokalizacja zlaczy rur mikrokanalizacji i rury opto Nazwa zamierzenia
e U HOPE 540 O Projektowana lokalizacja uszczelnienia termokurczliwego rur budowlanege, ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ

Kanat technologiczny uliczny

Q) M

[ le]

KTu

Kanat technologiczny przepustowy

KTp

3

UWAGA:
Rury kablowe éwiattowodowe i mikrorury nalezy taczyé za pomoca zigczek skrecanych
i hermetycznych obudéw liniowych wytacznie w studniach kablowych.

Projekt zaktada wykonanie potaczei mikrorur i rur opto
w studni kablowej
KT"2".
Pozostate odcinki nalezy uszczelni¢ podczas budowy
za pomoca kapturkéw termokurczliwych.
Rury wykfadaé w studniach z zapasem umozliwiajacym
ich pézniejsze polaczenia.

W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA

Lokalizacja: Inwestor;
ul. Sportowa Gmina Rozprza
NIECHCICE al. 900-lecia 3

97-340 ROZPRZA
/)

Projektant  |inz, Tomasz Checielewski IPodpis: m

branza - |nr ypr. LOD/2055/PWOT/12

teletechniczna

Tytut rys.: SCHEMAT L Rysunek nr:

KANALU e
TECHNOLOGICZNEGO. ‘ T_02
Utworzony: £1.2021 Zmieniony: Skala:




KANAL TECHNOLOGICZNY KTp (przepustowy)

RHDPE fi 110mm

WMR 7x12/8

RHDPE 40/3,7mm

rura ostonowa RHDPE fi 110mm

Rury $wiattowodowe RHDPE 40/3,7mm
(przyktadowa kolorystyka- rury czarne z wyréznikiem)

doziemna wigzka mikrorur WMR 7x12/8
@O (przyktadowa kolorystyka)

KANAL TECHNOLOGICZNY KTu (uliczny)

Rura ostonowa

e — Lfi 110mm
O®O
oS

RHDPE 40/3,7mm
rura ostonowa fi 110mm
Rury $wiattowodowe RHDPE 40/3,7mm
(przyktadowa kolorystyka- rury czarne z wyréznikiem)

doziemna wigzka mikrorur WMR 7x12/8
(przyktadowa kolorystyka)

Projekt zaklada budowe kanatu KTp na odcinkach:
punkt geodezyjny: kt3 - kt3, kt5 - kt6, kt9 - k10, kt14 - kt17.

Projekt zaktada budowe kanatu KTp na odcinkach:
punkt geodezyjny: kt1 - kt2, kt3 - kt5, kt6 - kt9, kt10 - kt13, kt17 - kt31.

11.2021.

Jednostka projektowa: Branza: Stadium:
INWEST AB Bogdan Adamus
: . TELETECHNICZNA
ul. Prochnika 3/28; 97-300 Piotrkow Tryb. a
Nazwa zamierzenia
PeRwaegD: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA
Lokalizacja: Inwestor:
ul. Sportowa Gmina Rozprza
NIECHCICE al. 900-lecia 3
97-340 ROZPRZA
/)
Projektant  |inz, Tomasz Checielewski Podpis: /
branza ) nr upr. LOD/2055/PWOT/12
teletechniczna
Tytut rys.: PROFILE < j = Rysunek nr:
KANALU
TECHNOLOGICZNEGO.
Utworzony: Zmieniony: Skala: T-03
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