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Piotrkéw Tryb. 13.12.2021r.

Tomasz Checielewski
Janéw 3T
95-002 Smardzew

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z poézniejszymi zmianami niniejszym
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany p.t.

Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E
w miejscowosci Niechcice ul.Sportowa
od km 0+000,00 do km 1+032,34
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA. (KANAL TECHNOLOGICZNY)

wykonany dla: Gminy Rozprza, Al.900-lecia 3, 97-340 Rozprza - zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant:
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SPIS RYSUNKOW
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Projekt zagospodarowania terenu (Plansza nr 1).
Projekt zagospodarowania terenu (Plansza nr 2).
Projekt zagospodarowania terenu (Plansza nr 3).
Przekroje — budowa kanatu technologicznego w wykopie
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestyciji:
Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E
w miejscowos$ci Niechcice ul.Sportowa
od km 0+000,00 do km 1+032,34

Lokalizacja inwestycji:

Numery ewid. dziatek: 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, 1278, 2191, 1041/6, 1044 ;
1036/2 ; 1270, 1030, 1036/1 obreb 21 Niechcice, Gmina Rozprza

1.2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technolagicznego w zakresie rozbudowy
drogi gminnej. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym
w przedmiocie zamowienia. W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

e budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu”
e budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp”

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe
typu SKR-1 (zelbetonowe dwuczes$ciowe ze zwieniczeniem klasy B125 oraz D400).

1.3: Inwestor

Gmina Rozprza, Al.900-lecia 3, 97-340 Rozprza.
1.4. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 20120 poz. 1333 t,).);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1643),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 19351j.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.);

e Wizji lokalna w terenie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne - Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 680.
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2,

4.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie o zmiennej szerokosci. Profil podtuzny
drogi nieuporzgdkowany, liczne zatamania i uszkodzenia nawierzchni. Brak poboczy.
CzesSciowy brak chodnikéw. Z uwagi na brak w przedmiotowym terenie kanalizacii
kablowej operatoréw telekomunikacyjnych co wigze sie¢ z brakiem mozliwosci
zapewnienia na przedmiotowym terenie dostepu do ustug szerokopasmowych zachodzi
konieczno$¢ budowy ciggu gtéwnego kanatu technologicznego o profilu KTu oraz KTp.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z uwagi na brak technicznych mozliwo$ci budowy kanatu na catej diugosci projektowanej
drogi (odstepstwo Ministra Cyfryzacji nr DT.WUKE.7110.857.2021(5) z dnia
22.07.2021r., zaprojektowano kanat technologiczny na odcinkach gdzie jego wykonanie
jest technicznie mozliwe i powoduje koniecznosci przebudowy innych sieci uzbrojenia
terenu. W przypadku kanatu technologicznego projektuje sie¢ wykonanie minimalnego
kanatu KTu wykonanego z jednej rury ostonowej fi 110mm, jednej rury Swiattowodowe; fi
40mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Dobér kanatu uzasadniony jest
rodzajem zabudowy terenu, gestoscig zaludnienia oraz przede wszystkim mozliwoscig
usytuowania w granicach pasa drogowego studzienek nie wiekszych niz SKR-1.

WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

e budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu” o dtugosci 399,0 mb
e budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp” o dtugosci 62,0 mb

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe:

5.

o studnie typu SKR-1 w ilosci 7 kpl.
INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigC mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko ani do rodzaju przedsigwzieé mogacych potencjainie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby
budowlane nie bedg wywieraty ujiemnego wptywu na $rodowisko naturaine i nie stwarzajg
zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jak i w trakcie
eksploatacji.

Teren, na ktérym projektowane sa prace nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Projektowany kanat technologiczny nie bedzie podlegat wplywom eksploataciji gorniczej.

Po wykonaniu projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty
bedg prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego
zmniejszenia czasowej ingerencji w $rodowisko.
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Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé w gospodarke wodno — gruntowg co
mogtoby negatywnie wplyng¢ na otaczajgce Srodowisko. Planowana inwestycja nie
zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych Srodowisko, nie przewiduje si¢ réwniez
wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bgdzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sgsiedztwie obiekty i
tereny wpisane do rejestru zabytkbw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a réwnoczes$nie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do
czasu podjgcia przez niego stosownych decyzji.

6. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, prawem budowlanym,
polskimi normami, normami branzowymi i zasadami obowigzujagcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy $cistym przestrzeganiu zasad i przepisbw bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé¢
recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
wtascicieli tych urzadzen.

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnienia mozliwosci
umieszczenia i eksploatacji:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegéinosci $wiattowodowych, o odpowiednich
$rednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;

o kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dia tych kabli ciggach rur,

e urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

e urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Przedmiotowe urzgdzenia telekomunikacyjne nie wptyng negatywnie na forme
architektoniczng terenéw na ktérych sg projektowane.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobow
przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych powinien zapoznaé
sie z trescig pism uzgadniajgcych, przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Na czas
prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ wiasciwy nadzér techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wiasciciela tych urzadzen.

Charakterystyka energetyczna obiektu ' _
Obiekt posiada wtasne zasilanie niskopradowe i nie podiega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.
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Woptyw inwestyciji na $rodowisko
Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposéb wykonania

prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa negatywnie na
$rodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobéw posiadajgcych wtasciwe deklaracije
oraz certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Cigg kanatu technologicznego to odcinek miedzy sgsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementbw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektéw inzynierskich. W niniejszym opracowaniu projektuje sie:

Kanat technologiczny uliczny - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegblnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i
rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych,
a takze w przypadkach wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegélnosci pod
konstrukcja nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami
postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych, a takze w
miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Usytuowania i warunki techniczne zblizer i skrzyzowar kanatu
technologicznego z innymi obiektami budowlanymi.

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemnej:
1) odlegtos¢ podstawowa: 0,1 m;

2) gtebokosé podstawowa: co najmniej taka sama jak gtgboko$¢ innej kanalizacii
lub kabla;

3) zabezpieczenie specjalne: taSma ostrzegawcza,

4) zabezpieczenie szczegolne: rury zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):
1) odlegto$¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

2) gtebokosé podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegélne: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie i zabezpieczenia elektroenergetycznej linii napowietrznej lub linii

trakcyjnej:

1) odlegtos¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m;

2) odlegtosci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lub od

uziomu stupa tej linii wynosza:

a) 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z
bezposrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaleznie od
rodzaju zastosowanych konstrukeji wsporczych linii,
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b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z
izolowanym punktem zerowym lub linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w ukiadzie z
izolowanym punktem zerowym, linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze drewniane nieuziemione:

— gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m,
— zabezpieczenie specjalne i szczegélne: Srodki ochronne uzgodnione z
wiascicielem lub zarzadca linii elektroenergetycznej.

4. Usytuowanie i zabezpieczenia wodociggu:

1) odlegtosci podstawowe:

a) wodocigg magistrainy: 1,0 m,

b) wodociag rozdzielczy: 0,5 m;

2) gtebokos$é podstawowa: 0,7 m;

3)  zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

4)  zabezpieczenie szczeg6lne: rury przepustowe oraz tasma
ostrzegawcza.

5. Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:
1)  odlegtosci podstawowe:
a) cieptocigg parowy: 2,0 m,
b) cieptocigg wodny: 1,0 m;
2)  gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz taSma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegélne: rury przepustowe oraz tasma
ostrzegawcza.

6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji Sciekowej i burzowej:
1)  odlegto$¢ podstawowa: 1,0 m;
2) gtebokosé podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne lub szczegolne: rury zblizeniowe.

7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazocigqu:
1)  odlegtosci podstawowe:

a) gazocigg niskiego i $redniego ci$nienia - 0,5 m dla kabla ziemnego,
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,
b) gazocigg podwyzszonego $redniego ci$nienia oraz wysokiego cisnienia o

Crom do 150 mm -20m,
c) jw., lecz Cnom = 150,300 mm -3,0m,
d) jw., lecz Cnom = 300,500 mm -4,0m,
e) jw., lecz Crom> 500 mm -6,0m;

2)  gtebokos$é podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz
tasma ostrzegawcza;

4)  zabezpieczenie szczegoine: przegroda zelbetowa.
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7. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW GEODEZYJNYCH

B X Y
kt1 5682637.24 7401458.30
kt2 5682629.93 7401478.46
kt3 5682624.42 7401492.54
kt4 5682621.49 7401496.73
kt5 5682615.43 7401513.88
kté 5682611.02 7401525.62
kt7 5682599.42 7401556.90
kt8 5682587.83 7401588.19
kt9 5682587.98 7401591.85
kt10 5682582.34 7401607.66
kt11 5682566.62 7401649.98
kt12 5682558.99 7401668.14
kt13 5682549.16 7401695.26
kt14 5682382.92 7402170.61
kt15 5682382.71 7402171.11
kt16 5682371.20 7402176.40
kt17 5682368.19 7402176.36
kt18 5682366.20 7402176.40
kt19 5682358.53 7402175.68
kt20 5682352.53 7402173.98
kt21 5682338.30 7402168.64
kt22 5682329.36 7402166.50
kt23 5682311.38 7402161.62
kt24 5682292.83 7402156.70
kt25 5682286.21 7402155.35
kt26 5682282 .21 7402154 .17
kt27 5682275.70 7402152.92
kt28 5682271.62 7402152.39
kt29 5682243.64 7402149.44
kt30 5682213.58 7402146.38
kt31 5682183.52 7402143.31
| kt..... | miejsce lokalizacji studni kablowych |

10
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8. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robot koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi€¢ z nale starannos$cia. Przed przystapieniem do
robét nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ rzeczywiste posadowienie w_terenie
podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA (KANAL TECHNOLOGICZNY)

Projektant: inz. Tom ' Aie,ewmkr:i

inz. Tomasz Checielewski upr. nr LOD/2055PWOT/12 | ..rawnienia b e W tew)k??:o“.‘
do projextawsl "’“"'n‘f \ zof

‘ hu;fz\r’ﬂ WwQT/12
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Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosciach Niechcice ul.Sportowa.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr PZT-01
Rysunek nr PZT-02
Rysunek nr PZT-03
Rysunek nr T-02

Projekt zagospodarowania terenu (Plansza nr 1).
Projekt zagospodarowania terenu (Plansza nr 2).
Projekt zagospodarowania terenu (Plansza nr 3).
Przekroje — budowa kanatu technologicznego w wykopie
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1033, 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, 1278, 1279, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2, 1040

1270, 1273/3, 1275/2, 1277, 1030, 2147/1, 2147/2, 2148, 2149,

woj. 10dzkie |
pow. piotrkowski

101008_2 - gm. Rozprza

obr. 0021 - Niechcice

dz. nr 1031, 1044, 2191

ldentyfikator zgloszenia: GG.6642.1.1906.2018

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1

1. Uklad panstwowy “2000".
2. Poziom odniesienia : Kronsztodt "60"

Szkic lokalizacji

Niechcice

Wola
Niechcicka
Nowa

3. Mape wykonano na podstawie danych z PODGIK s. 132.421.032, —.041, -.043

oraz pomiaru uzupetniajgcego wykonanego w czerwcu 2018 r.

4. Mapa aktuaine na 22.06.2018 r.

ARKUSZ 1(3)

Wykonawca:

GEODETA
Jolanta Matysniak—Lysik
97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Koscielna 13 m.2
97-330 Sulejéw, ul.Konecka 38
NIP 771-136-19-25 REGON 592293638
tel. 515—-131-717, 44 649-87-71

STAROSTA PIOTRKOWSKI

Dokumentacja projektowa numer :GBR.6630.345.2021
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrkow Trybunalski dnia 2021-12-06

<

Poswiadcza sig,te ningjsay doxument zoslat opracowany

v wyniky prac geodezy)nych i kartograficznych, kidrych rezultaly

zawiera operal techriczay wpisanydo swidencji malenaide

pafsluowego zasebu geodezyinego i karlograficznege
S ta Powiatu Piotrkowskiego

oidloglz

4l 3 Powiatowy Osrodek Dokumentagji

N insuinpiiartnn e .
Gaodpzy|nejiiartograficzne|
)

IO 048 LUeS

of ewidoncyny materiah tasobu-dperatutechhicanego

N0 S

OZNACZENIA - instalacje teletechniczne

@ Punkt geodezyjny na trasie kanatu technologicznego
[Spwt |
S;Ej-KT 1 Studzienka kablowa na trasie budowy kanatu technologicznego

—_——— PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY
KTu - 1x110mm+ 1x40mm+1xmicro fi 40mm
—_——— PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY KTp - 2x110mm

Profil kanatu technologicznego

O/ rura ostonowa @110
.‘/- pakiet mikrokanalizacji 7x12/8
O/ rura HDPE @40

Kanat technologiczny uliczny
______ KTu

Kanat technologiczny przepustowy
______ KTp (przejscia pod drogg na ciggu gtéwnym)

- — ~

DZIALKI NR

2 0,335% 0
sl | =235 ok

_ !

2150/1, 21502, 2151, 2152, 2153, 1035, 1041/1, 2154, 1036/3,

1036/4, obreb 21 Niechcice, gmina Rozprza

OZNACZENIA - instalacje sanitarne

ﬂ

Rot

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC

PROJEKTOWANA PRZYKANALIKI WPUSTOW RURA PVC @160

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN1200 Z WLAZEM ZELIWNYM
Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN1000 Z WLAZEM ZELIWNYM
Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

WPUST DESZCZOWY ULICZNY JEZDNIOWY KLASY C250 Z OSADNIKIEM
BETONOWYM DN500

PROJEKTOWANY OSADNIK PIASKU WIROWY DN1200 Z WLAZEM
ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

PROJEKTOWANY OSADNIK POZIOMY DN1200 Z WLAZEM ZELIWNYM Z
WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY ROPOPOCHODNYCH
DN1200

PROJEKTOWANY SEPARATOR KOALESCENCYJNY ESK 15
DN1200 Z WLAZEM BETONOWYM @600 KLASY D400

PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU @315

PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU @200

RURA OSLONOWA DZIELONA AROT L=6,50m

nawierzchnia zjazdu do przebrukowania.

Zjazd km 0+345,57 sir. prawa. Istniejaca

1030

D_G Studzienka kablowa na trasie budowy kanatu technologicznego
SK-KT12
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Zo przewody nie zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej, sytuacyjnych i wysokosciowych... (Dz. U. Z 2011r. Nr 263, poz.1572)
wykonawca ninigjszej mapy nie ponosi odpowiedziolnosci.
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Za zgodno$E
z oryginatem mgr inf. Bogdan Adamus
upr. tfd. Nr LOD/2035/PW0S/12
do prgifktowania i kierowania robotam
budowlanymi w zakresie sieci, instatacy:
Jednostka projektowa: Branza: Stadium:
INWEST AB Bogdan Adamus SANITARNA | PB
ul. Prochnika 3/28; 97-300 Piotrkow Tryb. TELETECHNICZNA

Obiekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ
W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA

Instalacja:
j BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Inwestor:

Lokalizacja:
Gmina Rozprza
ul. Sportowa al. 900-lecia 3
NIECHCICE 97-340 ROZPRZA

Zr;:fil(alant mgr inz. Bogdan Adamus Podpis:

sanitama nr upr. LOD/2035/PWOS/12

Projektant  |inz, Tomasz Checielewski Podpis:

branza nr upr. LOD/2055/PWOT/12

teletechniczna

Tytutrys.: Rysunek nr:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA NR 1

Utworzony: Zmieniony: Skala: PZT-O 1

11.2021. 1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \ _ Starosta Powiaty Piotrkowskiego OZNACZENIA - instalacje sanitarne
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