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0. Adres jednostki projektowania:

Adres jednostki projektowania:

PRACOWNIA AKUSTYCZNA
ul. Opolska 140
52-014 Wroctaw

NIP: 899-261-33-93
REGON: 020574694
KRS: 0000286159

tel. +48 71 794 93 31

fax. +48 717220819

web: www.akustyczna.pl

email: pracownia@akustyczna.pl
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0. Spis zawartosci projektu:

—

Spis zawartosci projektu:
1. Czesc¢ opisowa (Zawartos¢ wedle spisu tresci na str. 7)
2. Czes¢ rysunkowa:
1) OEO1 Schemat systemu oswietlenia estradowego
2) OEO02 Rozmieszczenie urzgdzen systemu oswietlenia — rzut oraz przekroj pomieszczenia

3) OEO03 Rozmieszczenie gniazd zasilajgcych oraz sygnatowych systemu oswietlenia
estradowego.
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1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna

[1]

Umowa nr RIiGK7/2017 z dnia 2017-01-16 podpisana przez Pracownie Akustyczng
Koztowski sp.j. z Gming Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa na wykonanie projektu
technologicznego dla zadania pn. ,Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem
i drogg dojazdowg” w Bobowej w zakresie: ochrony przeciwdzwiekowej, akustyki wnetrz,
systemdw audiowizualnych i technologii scenicznej.

1.2. Podstawa merytoryczna

[2] Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe.
[3] Literatura techniczna oraz doswiadczenie zawodowe projektantdw.
[4] Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE.
[5] Podktady architektoniczne.
[6] Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora.
IPD/A
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2. Przedmiot i zakres opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie o$wietlenia
estradowego.
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3. Zestawienie symboli projektowych

3. Zestawienie symboli projektowych

Ponizej przedstawiono podstawowe skréty wykorzystywane w opracowaniu.

Tab. 3.1. Zestawienie symboli uzytych w opracowaniu

Oznaczenie: Opis:

DIMxx Regulator napiecia / Tyrystor

DMXxx Gniazdo obwodu DMX

GNxx Gniazdo obwodu nieregulowanego

GRxx Gniazdo obwodu regulowanego

KO Konsoleta o$wietleniowa

LDMXxx Linia DMX

PARL Reflektor Par LED

PROFx Reflektor profilowy

PSxx Przytacze sygnatowe na scenie

RFRx Reflektor typu Fresnel

ROT Rozdzielnia elektryczna dla o$wietlenia estradowego
RPCx Reflektor typu PC

RRS Reflektor ruchomy typu spot

RRW Reflektor ruchomy typu wash

SPLxx Splitter DMX

STxx Szafa techniczna

SZTOxx Sztankiet o$wietleniowy

ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Specyfikacje techniczng, jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 4.1.3.

4.1. Czes¢ ogdlna

4.1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Projekt technologiczny w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej, akustyki wnetrz, systemow
audiowizualnych, o$wietlenia estradowego.

4.1.2. Wymagania ogolne

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg
projektowg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie. Na podstawie tak
zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowa¢ wszystkie prace i elementy
konieczne do poprawnego zainstalowania, potaczenia i uruchomienia elementéw i systeméw bedacych
przedmiotem tego opracowania. Opracowanie moze nie zawiera¢ detali montazowych wynikajacych
z technologii montazu niektérych elementéw iurzgdzen, a jedynie pozycje ,materiaty instalacyjne”
wskazujgca, ze takie elementy mogag by¢ potrzebne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany
jest je zapewnic.

Realizacja zaprojektowanych elementéw musi sie odbywa¢ pod $Scistym nadzorem autorskim
projektantéw. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzan zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogg by¢é wprowadzone
jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorow projektu.

4.1.3. Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania: okablowania, instalacji
i uruchomienia urzadzen projektowanych systemoéw na podstawie projektu wykonawczego dla zadania
zatytutowanego jak w punkcie 4.1.1.

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze:
a. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows.
b. Okreslenie usytuowania tras kablowych.
c. Okreslenie usytuowania przytgczy sygnatowych.
d. Okreslenie usytuowania urzgdzen.

2. Roboty zasadnicze:
a. Instalacyjne:

i. Wykonanie przebi¢ i przepustow kablowych niezbednych do prowadzenia tras
kablowych.

ii. Wykonanie zespotow kablowych w korytach stalowych cynkowanych.

iii. Instalacja okablowania w korytach stalowych cynkowanych — gtéwne systemy
kablowe.

iv. Instalacja okablowania w rurkach instalacyjnych — podejscia od gtéwnych

0
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

systemédw kablowych do puszek i przytgczy sygnatowych, wykonanie
dodatkowych systeméw kablowych.

b. Montazowe:
i. Montaz przytgczy sygnatowych.
ii. Montaz tablic i krosownic sygnatowych.
iii. Montaz urzadzenh w statych i ruchomych szafach sprzetowych.
iv. Obszycie kablowe urzgdzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych.
c. Uruchomieniowe:
i. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych linie sygnatowe:
1) polaryzacja,
2) symetria,
3) ciggtos¢ linii.
ii. Konfiguracja i programowanie urzgdzen cyfrowych.

iii. Przygotowanie konfiguracji urzadzen cyfrowych z uwzglednieniem potrzeb
uzytkownika.

2. Roboty koncowe:
a. Kontrola jakosci wykonanych robot.
b. Zamkniecie koryt kablowych pokrywami.
c. Prace porzgdkowe po wykonaniu robot.
d. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierajace;j:
i. opisy,
ii. schematy,
iii. rozmieszczenia urzadzen i systemow kablowych na rzutach i przekrojach,
iv. protokoty z przeprowadzonych pomiarow.
e. Szkolenie przedstawicieli uzytkownika.

4.1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty bedg prowadzone w pomieszczeniach w wigkszosci wykonczonych i oddanych do uzytkowania
w zwigzku, z czym Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony czesci statych i ruchomych obiektu przed wszelkimi
uszkodzeniami moggcymi powstaé podczas prowadzenia prac.

2. Zachowania szczeg6lnej ostroznosci przy prowadzeniu otworowania w scianach i stropach.
3. Zachowaniu ostroznosci przy uktadaniu przewoddéw do zamontowanych tras kablowych.

4. Regularnym sprzagtaniu przestrzeni, w ktérych prowadzone sg prace.
4.1.5. Okreslenia i definicje

4.1.5.1. Zagadnienia ogdine
Pojecie obiekt pojawiajgce sie w opracowaniu dotyczy catego budynku.

Okreslanie kierunkéw w opracowaniu jest zgodne z sytuacja, kiedy obserwator stoi na widowni i patrzy
na scene.

DA

\I'/I"\

str. 18 PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl



4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

4.1.5.2. Wytyczne ogdine

Zasilanie urzgdzen systemu oswietlenia estradowego powinno odbywac sie zgodnie z zapisami projektu
branzowego dotyczacego instalacji elektrycznych.

Instalacje te nalezy wykonywac i odbiera¢ zgodnie z zasadami ogolnymi okreslonymi dla instalaciji
elektro-instalacyjnych.

Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia winny mieé¢ cechy przypisane w przepisach og6inych
instalacjom elektrycznym.

Urzgdzenia wykonywane indywidualnie winny posiada¢ o$wiadczenie dostawcy lub producenta
0 spetnieniu w/w warunkdw.

Dla ograniczenia zaktdcen wynikajacych z funkcjonowania w ukfadzie tyrystorowych regulatoréw
o$wietlenia  technologicznego  (obecnos¢  wyzszych  harmonicznych) instalacje  zasilajgce
i elektroakustyczne nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1. Centralng szyne PEN budynku nalezy uziemi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach.
2. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 1 Q.

3. W zigczu nalezy wykonac¢ podziat przewodu PEN na PE i N.

4

Dojscie kazdego rodzaju uziomu oraz odejscie odpowiednich przewodéw WLZ-téw do tablic
zasilajgcych urzagdzenia oswietlenia i elektroakustyki nalezy przykreca¢ do szyny za pomocg
osobnego ztgcza.

5. Przekroj szyny uziemiajgcej musi by¢ jak najwiekszy, a zigcza chronione przed mozliwoscig
uszkodzen mechanicznych.

6. Przekroj zyt w poszczegdlnych WLZ-tach winien by¢ powiekszony o jeden stopien w stosunku do
wyliczonego metodami podanymi w normach i przepisach. Przekrdj ten nie moze by¢ mniejszy
niz 16 mm2, zalecany przekréj to 25 mm? lub wiekszy.

7. Obok pieciu przewoddw stanowigcych trojfazowy WLZ nalezy potozy¢ osobny przewdd
0 przekroju minimum 16 mm? - dodatkowy przewdd uziemiajgcy/wyréwnujacy.

8. Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych tablic rozdzielnic funkcyjnych
i gniazd koncowych bez przecie¢, odgatezien i w nieuszkodzonej izolaciji.

9. W tablicach i rozdzielnicach funkcyjnych przewédd PE i dodatkowy przewdd uziemiajgcy winien
by¢ przykrecony do listwy uziemiajgcej, miedzianej o przekroju minimum 80 mm? izolowanej od
podtoza. Wszystkie przewody odbiorcze winny by¢ przykrecane do listwy osobnymi ztgczami.

10. Wszystkie linie odbiorcze i urzadzenia winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby ich przewody
PE nie zostaty potgczone ze soba.

11. Konstrukcje stalowe widowni i estrady winny by¢é uziemione osobnym przewodem z centralnym
punkitem uziemiajgcym budynku (strop techniczny nad estradg) analogicznie do przewodu
wyréwnawczego.

12. Instalacje oswietlenia technologicznego i elekiroakustycznego nalezy rozprowadzi¢ w osobnych
korytkach instalacyjnych w odlegtosci nie mniejszej niz 100 cm.

13. Skrzyzowania tych instalacji winny odbywac sie pod katem prostym z zachowaniem odlegtosci
minimum 30 cm.

14.W przypadku mniejszych odlegtosci wynikajacych z warunkéw faktycznych réwnolegtego
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

prowadzenia instalacji, dtugos¢ takiej instalacji nalezy ograniczy¢ do maksimum 50 cm.

4.1.5.3. Podstawowe pojecia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Umowy.

Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego tgczenia czesci sktadowych
i elementow systemu.

Zespot kablowy — przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami.
Trasa kablowa — przestrzen, w ktorej znajduje sie zespét kablowy.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

Uziom — przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemig.

Przewo6d uziemiajacy — przewod ochronny tgczacy gtéwng szyne uziemiajgcg z uziomem.

Potaczenie wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzgcych obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Pozostate pojecia sa zgodne z kanonami terminologicznymi wykorzystywanymi w publikacjach
dotyczacych oswietlenia, elektroakustyki, systeméw telekomunikacyjnych oraz wizyjnych jak réwniez
wykorzystywanymi w branzy akustycznej, elektroakustycznej, wideo, telekomunikacji i technologii sceny.
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

4.2. Wtasciwosci materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng
dokumentacje techniczno-ruchowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad projektu
wykonawczego opisujgce minimalne wymagane parametry.

4.2.1. Specyfikacje techniczne urzadzen

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad projektu
wykonawczego.

4.2.1.1. System oswietlenia estradowego

4.2.1.1.1. Przylacza sygnatowe, przewody
Przytgcza sygnatowe wykonac¢ zgodnie z widokami przedstawionymi na rysunku EWO01.

Wykorzystane ztgcza muszg spetnia¢ wymagania przedstawione w Tab. 4.1 — Tab. 4.2.

Tab. 4.1. Specyfikacja techniczna ztacza XLR

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Ztacza XLR
Meskie / zenskie,

Rodzaj ztacza Tablicowe / kablowe

Liczba stykow 5

Materiat obudowy Odlew cynkowy
Srednica zewnetrzna przewodu (dla ztacza kablowego) =35-8mm
Uwagi: | -

Tab. 4.2. Specyfikacja techniczna gniazda zasilania 230V

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Gniazdo tablicowe
Typ gniazda E (z bolcem)
Napiecie 230V
NateZenie 16 A
Liczba biegunéw 3 - polowe
Stopien ochrony IP 44 (bryzgoszczelne)
Uwagi: | -

ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.3. Specyfikacja techniczna przewodu DMX

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Przewéd DMX
Izolacja PE

Liczba zyt 2+1

Srednica 2yt roboczych > 0,35 mm?
Srednica zyly uziemiajacej > 0,25 mm2
Minimalny promien giecia =35mm
Srednica zewnetrzna <7,5mm

Uwagi: | -

4.2.1.1.2. Sterowanie oswietleniem

Tab. 4.4. Specyfikacja techniczna konsolety oswietleniowej KO

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Sterowanie o$wietleniem
Wyjscia 4xDMX512, RJ45, 6xUSB
Liczbaobstugiwanych kanatéw >12288

Liczbasuwakow fizycznych 212

Grand master i Blackout Button TAK

Cross Fader TAK

Mozliwo$¢ przypisania suwakowi funkcji speed,size, HTP, LTP, TAK

masters

Mozliwo$¢ poditgczenia zewnetrznego monitora TAK

Mozliwo$¢ sterowania bezprzewodowego TAK

Mozliwo$¢ dimerowania lampki o$wietlajacej konsolete TAK

Wbudowany UPS TAK

Uwagi: | 45 telefonultabletu.

Sterownik o$wietleniowy z w petni programowalnymi suwakami. Fizyczne 4 linie DMX, mozliwo$¢ sterowania poprzez aplikacje

Tab. 4.5. Specyfikacja techniczna splitera DMX SPL1, SPL2

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Podziat sygnatu DMX
DMX In >2

DMX Out =8

KrosowanieDMX In z DMX Out TAK

Uwagi: | Rozdzielacz sygnatu DMX512 z mozliwo$cig ustawienia na kazdym DMX Out jednej z dwéch linii DMX In.

0
>
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.6. Specyfikacja techniczna regulatora napiecia DIM1/DIM2

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Sciemnianie konwencjonalnych urzadzen oéwietleniowych
Montaz Nascienny

llo$¢ obwodéw regulowanych 24

Sterowanie DMX512 16-bit

Obcigzalnos¢ poszczegoinych obwoddw =23 kW

Programowanie poprzez interfejs cyfrowy TAK

Mozliwo$¢ programowania scen, efektow TAK

Zabezpieczenie przeciw przepieciowe catego uktadu TAK

Uwagi: | 24 obwodowy regulator napieciowy sterowany poprzez DMX512.

Tab. 4.7. Specyfikacja techniczna regulatora napigcia DIM3

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Sciemnianie konwencjonalnych urzadzen o$wietleniowych
Montaz Nascienny

llo$¢ obwodéw regulowanych 12

Sterowanie DMX512 16-bit

Obcigzalnos¢ poszczegoinych obwoddw =23 kW

Programowanie poprzez interfejs cyfrowy TAK

Mozliwo$¢ programowania scen, efektow TAK

Zabezpieczenie przeciw przepieciowe catego uktadu TAK

Uwagi: | 12 obwodowy regulator napieciowy sterowany poprzez DMX512.

4.2.1.1.3. Reflektory oswietleniowe

Tab. 4.8. Specyfikacja techniczna reflektora PC1

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Oswietlanie

Montaz Hak

Zarbwka GX-9.5

Moc = 1000 W

Mozliwo$¢ montazu klap przystonowych TAK

Kat $wiecenia =6 - 60 stopni

Typ soczewki PC

Waga <9kg

Uwag: Reflektor z soczewkq p{ask_o V\{ypuk%a 0 mocy min. 1000W, z regulowanym kqtem. é\(viecenia w ;akresie 6-60 stopni..

Dostarczany w zestawie z zaréwka, klapami przystonowymi oraz przewodem zasilajgcym zakoriczonym wtyczkg uni-shuko.

ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.9. Specyfikacja techniczna reflektora FR1

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Oswietlanie

Montaz Hak

Zarowka GX-9.5

Moc =1000 W

Mozliwo$¢ montazu klap przystonowych TAK

Kat $wiecenia =7 - 53 stopni

Typ soczewki FR

Waga <9kg

Uwag: Reflektor.z fre_snefl wypukta o mocy min. 1000W, z regulowanym kq?er.n éwiecenia’w zakresie min. 7-53 stopni. Dostarczany
w zestawie z zardwka, klapami przystonowymi oraz przewodem zasilajacym zakoriczonym wtyczkg uni-shuko.

Tab. 4.10. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego PROF1

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie precyzyjne
Montaz Hak

Moc = 750W

Mozliwo$¢ obrotu tuby +/-25 stopni

Mozliwo$¢ zmiany tub optycznych TAK

MozZliwo$¢ montazu IRYS TAK

Mozliwo$¢ montazu uchwyty Gobo rozmiar A TAK

Temperatura barwowa 3200K

Kat $wiecenia Regulowany w zakresie = 15 - 30 stopni
Beznarzedziowa adjustacja lampy TAK

Uwagi:

Reflektor profilowy, z systemem nozy umozliwiajacych ograniczanie wyswietlanego obrazu. W zestawie ze zrodtem $wiatta,
IRYS, gobo holder oraz przewodem zasilajgcym zakonczonym wtyczka uni-shuko.

Tab. 4.11. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego PROF2

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie precyzyjne
Montaz Hak

Moc = 750W

Mozliwo$¢ obrotu tuby +/-25 stopni

Mozliwo$¢ zmiany tub optycznych TAK

Mozliwo$¢ montazu IRYS TAK

Mozliwo$¢ montazu uchwyty Gobo rozmiar A TAK

Temperatura barwowa 3200K

Kat $wiecenia Regulowany w zakresie = 25 - 50 stopni
Beznarzedziowa adjustacja lampy TAK

Uwagi:

Reflektor profilowy, z systemem nozy umozliwiajgcych ograniczanie wySwietlanego obrazu. W zestawie ze Zrodtem $Swiatta,
IRYS, gobo holder oraz przewodem zasilajagcym zakoficzonym wtyczka uni-shuko.

DA
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.12. Specyfikacja techniczna reflektora PARL

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Naswietlenie z mozliwo$cig zmiany koloru wigzki $wiatfa
Montaz Hak

llo$¢ diod 12

Rodzaj diod RGBW

Moc = 12x10W

Kat Swiecenia regulowany poprzez DMX =10 - 60 stopni

Sterowanie DMX512

Makro TAK

MozZliwo$¢ ustawienia na ziemi Wbudowana ndzka

Waga <6Kkg

Uwag: Eg;l;l;t;er;Ad Xtypu PAR, mozliwo$¢ uzyskania wielu koloréw poprzez diody RGBW, z mozliwo$cig zmiany kata $wiecenia

Tab. 4.13. Specyfikacja techniczna reflektora RRS

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oprawa efektowa, doswietlajaca
Zrédto $wiatta 180 W LED
Sterowanie DMX512 16bit
Tarcze kolorow Tarcza 1 -7 barw + open; tarcza 2 - 7 barw
Gobo 215
Gobo Shake TAK
Makro funkcje TAK
Pryzma 3-facet
Focus TAK
Pan/Tilt Min. 540/280 stopni
Ztacza DMX 5pin TAK
Ztgcze zasilania Neutric PowerCon
Uwagi: | Reflektor ruchomy typu spot.
ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.14. Specyfikacja techniczna reflektora RRW

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodio $wiatta > 19LED

Klory modutu LED RGBW

Kat $wiecenia Regulowany w zakresie = 11 - 53 stopni
RDM TAK

Temperatura barwowa = 2500k — 10000k
Pan/Tilt =540/ =230

RDM TAK

Waga <T7kg

Uwagi: | Reflektor ruchomy typu wash o ledowym zrédle $wiatta.

4.2.1.1.4. Urzadzenia oraz elementy dodatkowe

Tab. 4.15. Specyfikacja techniczna wytwornicy mglty HAZ

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Wypetnienie lekkim dymem obszaru o$wietlanego
Moc =1500 W

Sterowanie DMX512

Regulacja ilo$ci dymu Sygnat DMX/recznie

Regulacja szybkosci pracy wentylatora Sygnat DMX/recznie

Gotowos$¢ do pracy <60 sek.

Uwagi: | Hazer, do lekkiego dymu.

Tab. 4.16. Specyfikacja techniczna haka montazowego

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Do wieszania urzadzen o$wietleniowych
Udzwig = 250kg

Srednica montazowa =30-50 mm

Kolor Czarny

Uwagi: | Element montazowy urzadzen o$wietleniowych, umozliwiajacy poziomy montaz urzadzen.
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

4.3. Wymagania dla sprzetu i maszyn wykorzystanych do wykonania
robot

Sprzet stosowany przez Wykonawce powinien by¢é kompletny i sprawny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Ma on byé zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Do wykonania rob6t bedgcych
przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

1. Elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, wkretarki, otwornice).

2. Wkretaki, szczypce, prasy i inne narzedzia specjalistyczne do montazu i demontazu ztgczy
wielostykowych itp.

3. Samochdd do przewozenia materiatow.

4. Urzadzenia pomiarowe do pomiarow elektrycznych, elektroakustycznych, wideo.

5. Drabiny rozstawne do prac na wysokosci nie przekraczajgcej 4,0 m.

4.4. Wymagania dla Srodkow transportu

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnym kosztem i staraniem. Wszystkie zastosowane srodki
transportu na zewnatrz i wewnatrz budowy muszg by¢ odpowiednie do transportowanych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
i urzgdzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez
producenta. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robét i wkasciwosci przewozonych towarow.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu
w temperaturach zgodnych z zaleceniami producentow urzgdzen. Nalezy zabezpieczy¢ skitadowane
materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Ogolne wymagania

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie
w poblizu miejsca prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot

ID/A
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budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw Nadzoru oraz wymaganiami
obowigzujgcych PN i postanowieniami umowy.

4.5.2. Wymogi formalne

Wykonanie zawartych w projekcie systeméw winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Pracownicy
powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne przewidziane obowigzujacymi przepisami.

4.5.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca oraz nadzor techniczny powinni doktadnie zaznajomic sie
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inzyniera Robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do
robét z autorem opracowania. Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane tylko po akceptacji projektanta lub Inzyniera budowy. W przypadku
zmian dotyczacych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé akceptacje projektanta.
Wykonanie prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub wskazanymi przez Inwestora Inspektorami Nadzoru.
Wykonawca obowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu prac, uzgodnienia czasu i terminu
wykonywanych prac z Inwestorem.

4.5.4. Warunki ogélne wykonania robot

4.5.4.1. Gtowne trasy kablowe.

Gtéwne trasy kablowe i sygnatowe projektuje sie w stalowym, cynkowanym, uziemionym Kkorycie.
Prowadzenie tras nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

4.5.4.2. Przebicia przez granice stref pozarowych.

Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ certyfikowang masg uszczelniajgca
0 odpornosci ogniowej adekwatnej do danej przegrody pozarowej w sposob zgodny z wytycznymi
producenta.

4.5.4.3. Koryta kablowe

Wszystkie koryta kablowe wykonane z blachy cynkowanej o grubo$¢ minimum 1 mm. Linie sygnatowe
analogowe LA nalezy prowadzi¢ w oddzielnych korytach od pozostatych typdw linii.

4.5.4.4. Przytacza sygnatowe

Zestawienie oraz specyfikacje techniczne wykonania przytgczy sygnatowych przedstawiono w tomie
2 - systemy audiowizualne na rysunku EWO01 — widok przytagczy sygnatowych.

4.5.4.5. Meble i szafy techniczne

Na rysunku w tomie 2 -systemy audiowizualne na rysunku EWO02 przedstawiono widoki szaf
technicznych.
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4.6. Wymagania dodatkowe

Zamontowane oswietlenie musi spetnia¢ podstawowe wymagania dotyczgce emisji hatasu okreslone dla
poszczegblnych pomieszczeh. Wymagania emisji hatasu zostaty przedstawione w opracowaniu
dotyczacym akustyki wnetrz (TOM 1).

4.7. Kontrola jakosci robot

4.7.1. 0Ogodlne zasady kontroli robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Kontrole jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wytycznymi wtasciwych WTWOR (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t), oraz instrukcjami
zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technicznych. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

4.7.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé ich
wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolowa¢ poprawnosé
montazu poszczegoinych elementow.

4.7.3. Badania, pomiary i sprawdzenie

Badaniom, pomiarom i sprawdzeniu powinny podlegac:

1. Jakos¢ i sposdéb mocowania urzadzen i materiatdbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, projektem, niniejszg specyfikacjg techniczng (ST).

2. Wykonanie rob6t zamykajgcych potwierdzone protokotami odbioréw czesciowych i wpisami do
dziennika budowy, a w szczeg6lnosci:

a. prawidtowos¢ utozenia, mocowania i oznaczenia linii kablowych, sygnatowych
w systemach instalacyjnych,

b. dtugosci przewodow.
Pomiary sprawdzajgce linie sygnatowe: polaryzacja, symetria, ciggtosé linii.
Dokumentacja powykonawcza, ktéra musi zawierac:

a. oswiadczenie kierownika rob6t o wykonaniu prac zgodnie z projektem i stosownymi
przepisami,

dokumentacje techniczno-ruchowe urzgdzen dostarczanych fabrycznie,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzgdzenia,
protokoty z przeprowadzonych préb,

® o o T

instrukcje obstugi systemu.
4.7.4. Dokumenty budowy
4.7.4.1. Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Wpiséw do dziennika
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budowy nalezy dokonywac¢ zgodnie z ogoélnie przyjetymi zasadami. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie.

4.7.4.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdét. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i ST i wpisuje sie do rejestru obmiardw.
4.7.4.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

* dziennik budowy,

* rejestr obmiardw,

* pozwolenie na realizacje zadania,

» protokoty przekazania placu budowy,

* umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje dotyczgcg budowy.

4.7.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

4.8. Obmiar robot

4.8.1. 0Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych
w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang okreslong w umowie.

4.8.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Dtugosci utozonych przewodow oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow wyrazonych
w metrach. llodci zamontowanych tablic i przytgczy sygnatowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie ilosci wyrazonych w sztukach/kompletach.
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4.8.3. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu robét wymienionych w niniejszej ST:
1. W metrach (m) mierzy sie roboty:
a. montaz koryt,
b. uktadanie przewodow.
2. W sztukach/kompletach (szt./kpl.) mierzy sie roboty:
a. montaz przytgczy sygnatowych.
3. W kompletach (kpl.) mierzy sie roboty:
a. kalkulacja wtasna,
b. wykonanie pomiaréw,
c. szkolenie obstugi,
d. wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4. W pomiarach (pomiar) mierzy sie roboty:
a. pomiar symetrii linii sygnatowych,
b. pomiar polaryzacii linii sygnatowych,
c. pomiar ciggtosci linii sygnatowych,
d. pomiar uziemien.

4.9. Odbior robot
4.9.1. Warunki ogéine

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

4.9.2. Warunki szczegoétowe

W zaleznosci od ustalen w ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonawca powinien kazdorazowo zgtosic¢
Inspektorowi Nadzoru. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Do odbioru ostatecznego nalezy przygotowac wszystkie
dokumenty budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, atesty, dokumentacje powykonawcza.

W przypadku wystgpienia robdt poprawkowych i uzupetniajacych komisja wyznaczy termin ich
wykonania.

0
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5. Podsumowanie
W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje techniczng dla systemu o$wietlenia estradowego.
W kolejnych rozdziatach przedstawiono dla poszczegdélnych systeméw zestaw:

* minimalnych wymogow technicznych dla kazdego urzadzenia,

* wymogoéw dotyczacych montowania urzadzen,

» wymogow dotyczacych wykonania tras kablowych, przytgczy sygnatowych itp.

* wymogow dotyczacych prob i odbioréw.

Wszystkie zapisy niniejszego dokumentu muszg by¢ bezwzglednie respektowane. Wszystkie
zastosowane w systemach urzadzenia muszg spetniaC opisane powyzej wymagania oraz zapisy
pozostatych sktadnikdw dokumentacji projektowej (opis, rysunki).

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu ma stuzy¢.

3
>

e PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 33



