Gtowny projektant

Projektant prowadzacy

Zespot projektowy

Sprawdzenie

PRACDO
AKUST

dr inz. Piotr Z. Koztowski
mgr inz. Mikotaj Pawelec

inz. Barttomiej Konik

dr inz. Pawet Dziechcinski

Zadanie

Temat

Nazwa obiektu

Adres inwestycji

Budowa Miejskiego Centrum Kultury
wraz z parkingiem i droga dojazdowa

Projekt technologiczny w zakresie ochrony
przeciwdzwiekowej, akustyki wnetrz, systemow
audiowizualnych, oswietlenia estradowego

i mechaniki estradowej.

Miejskie Centrum Kultury w Bobowej

Gmina Bobowa
dziatka Nr 875/1 w Bobowej

Inwestor | Gmina Bobowa ul. Rynek 21,
38-350 Bobowa
Stadium | Projekt wykonawczy
Tom | 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Edycja | Ostateczna v.01
Branza | Systemy audiowizualne
Niniejsze opracowanie stanowi wtasnos¢ intelektualng Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. i objete jest prawem

autorskim zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Zadna z jego czesci nie moze
by¢ kopiowana, powielana, udostepniana w zadnej formie, rébwniez elektronicznej, bez wyraznej pisemnej zgody autorow.
Opracowanie to moze by¢ wykorzystane jedynie zgodnie z przeznaczeniem, dla ktérego zostato wykonane, chyba ze
wiasciciele praw autorskich podpisali na to zgode wydang w nastepstwie odpowiedniej umowy handlowej. Do czasu
uregulowania petnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej Koztowski sp.j. jest ona jedynym wtascicielem wszelkich praw
autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentaciji.

© Copyright by Pracownia Akustyczna Koztowski sp. j., Wroctaw, 2017

www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl






0. Adres jednostki projektowania:

Adres jednostki projektowania:

PRACOWNIA AKUSTYCZNA
ul. Opolska 140
52-014 Wroctaw

NIP: 899-261-33-93
REGON: 020574694
KRS: 0000286159

tel. +48 71 794 93 31

fax. +48 717220819

web: www.akustyczna.pl

email: pracownia@akustyczna.pl

3
>

e PRACOWNIA AKUSTYCZNA

www.akustyczna.pl

pracownia@akustyczna.pl

str. 3






0. Spis zawartosci projektu:

Spis zawartosci projektu:

1.

Czes¢ opisowa (Zawartos¢ wedle spisu tresci na str. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.)

2. Czes¢ rysunkowa:

1)

2)

a1

D
RN N

EPO01 Rozmieszczenie elementéw systemu elektroakustycznego i multimedialnego na

rzucie parteru

EP02 Rozmieszczenie elementéw systemu elektroakustycznego i multimedialnego na

rzucie pietra +1

EP03 Rozmieszczenie elementéw systemu elektroakustycznego i multimedialnego na

rzucie pietra -1

EP04 Rozmieszczenie elementdw systemu elektroakustycznego i multimedialnego na

przekroju podtuznym
ES01 Schemat systemu audiowizualnego

EWO01 Widok przytgczy sygnatowych

7) EWO02 Widok szaf technicznych
8) EWO03 Widok méwnicy
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1. Przedmiot i zakres opracowania

—

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie:
» system elektroakustyczny w tym podsystemy:
o przylgcza sygnatowe i okablowanie,
o mikrofonowe zestawy bezprzewodowe,
o odtwarzacze,
o mikrofony i akcesoria estradowe,
o konsolety i przetworniki foniczne,
o nagto$nienie estrady i widowni,
o system rozgtoszeniowy,
o rejestracja i odstuch.
* podglad wideo,
e multimedia.
Projekt obejmuje nastepujgce pomieszczenia:
» sala koncertowa,
* przestrzen techniczna nad salg koncertowa,
» amplifikatornia,
* hol,
» garderoby,
» korytarze za estradg sali widowiskowe;j

» sala wielofunkcyjna.

N
)
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2. Podstawa opracowania

2. Podstawa opracowania

2.1. Podstawa formalna
[1] Umowa nr RIiGK7/2017 z dnia 2017-01-16 podpisana przez Pracownie Akustyczng
Koztowski sp... z Gming Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa na wykonanie projektu
technologicznego dla zadania pn. ,Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem
i drogg dojazdowg” w Bobowej w zakresie: ochrony przeciwdzwiekowej, akustyki wnetrz,
systemédw audiowizualnych i technologii scenicznej.
2.2. Podstawa merytoryczna
[2] Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe.
[3] Literatura techniczna oraz doswiadczenie zawodowe projektantéw.
[4] Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE.
[5] Projekt budowlany.
[6] Podktady architektoniczne.

[7] Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora.

IPD/A
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3. Zestawienie symboli projektowych

3. Zestawienie symboli projektowych

Ponizej przedstawiono podstawowe skréty wykorzystywane w opracowaniu.

Tab. 3.1. Zestawienie symboli uzytych w opracowaniu

Symbol Opis

AP Punkt dostepowy

EKR Ekran projekcyjny

GS Gniazdo sieciowe

IAV Interfejs audio-wideo

KAV Konwerter audio-wideo

KFOH Konsoleta foniczna frontowa

KR Krosownica sygnatowa

KV Kamera wideo

KW Krosownica wnekowa

LA Linia analogowa

LG Linia gtosnikowa

LH Linia hybrydowa

LS Linia sterujaca

LR Linia rozgtoszeniowa

LRF Linia antenowa

LV Linia wideo

MEB Méwnica

MIC Mikrofon

OBR Odtwarzacz Blu-ray

OCDSDUSB Odtwarzacz CD/SD/USB

0ZB Odbiornik do zestawdw bezprzewodowych

PAC Przetwornik AC/CA

PAV Przylacze audio-wideo

PFOH Przytacze sygnatowe realizatora dzwieku

PG Przytacze gtosnikowe

PP Panel przytaczeniowy

PROJ Wideoprojektor

PS Przylacze sygnatowe

PV Przylacze wideo

PW Procesor wielozadaniowy

REAV Rozdzielnia elektryczna audio-wideo

RG Regulator gtosnosci

SEKR Sterowanie ekranem rozwijanym elektrycznie

SPL Spliter

SRF Dystrybutor antenowy do zestawdw bezprzewodowych

ST Szafa techniczna

STKFOH Skrzynia transportowa na konsolete foniczng

STMP Skrzynia transportowa na odtwarzacze

STRF Skrzynia transportowa na zestawy bezprzewodowe
ID/A
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3. Zestawienie symboli projektowych

Symbol Opis
SW Przetacznik sieciowy
SWAV Przetacznik audio-wideo
v Telewizor
UG Urzadzenie glosnikowe
WM Wzmacniacz mocy
Wz Wzmacniacz zintegrowany
ZW Ztacze wielomodutowe/wielopinowe
YA Ztacze zasilajgce
IPD/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Specyfikacje techniczng, jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 4.1.3.

4.1. Czes¢ ogodlna

4.1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie akustyki i technologii estradowej dla nowo
projektowanego Miejskiego Centrum Kultury w Bobowe;j.

4.1.2. Wymagania ogolne

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacja
projektowg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie. Na podstawie tak
zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowa¢ wszystkie prace i elementy
konieczne do poprawnego zainstalowania, potgczenia i uruchomienia elementdéw i systemdéw bedacych
przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robét bedgcy zatgcznikiem do niniejszego opracowania moze
nie zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z technologii montazu niektérych elementéw i urzadzen,
a jedynie pozycje ,materiaty instalacyjne” wskazujaca, ze takie elementy moga by¢ potrzebne na etapie
wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnic.

Pokazane w projekcie trasy kablowe nalezy traktowac jako propozycje, jaka mozna byto przedstawic
na etapie projektowania bez wykonanych odkrywek. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego
ustalenia tras prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informaciji
otrzymanych na budowie w trakcie odkrywek i prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez
Wykonawce muszg uzyskac ostateczng akceptacje autoréw projektu.

Realizacja zaprojektowanych elementébw musi sie odbywaé pod Scistym nadzorem autorskim
projektantéw. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzan zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogg by¢é wprowadzone
jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorow projektu.

Ostateczne decyzje dotyczgce strojenia akustyki wnetrza, strojenia systemédw elekiroakustycznych,
programowania systeméw nalezg do projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni
za zapewnienie udziatu projektanta w pracach zwigzanych z akustycznymi pomiarami kontrolnymi,
strojeniem i odbiorem projektowanych rozwigzan.

4.1.3. Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania: okablowania, instalacji
i uruchomienia urzadzen projektowanych systeméw na podstawie projektu wykonawczego dla zadania
zatytutowanego jak w punkcie 4.1.1.

Zakres robot obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
a. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows.

b. Okreslenie usytuowania tras kablowych.

ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

c. Okreslenie usytuowania przytgczy sygnatowych.

d. Okreslenie usytuowania urzgdzen.

2. Roboty zasadnicze:

a.

Instalacyjne:

Wykonanie przebi¢ i przepustédw kablowych niezbednych do prowadzenia tras kablowych.
Wykonanie zespotéw kablowych w korytach stalowych cynkowanych.

Instalacja okablowania w korytach stalowych cynkowanych — gtéwne istniejgce systemy
kablowe.

Instalacja okablowania w rurkach instalacyjnych — podejscia od gtéwnych systemow
kablowych do puszek i przytagczy sygnatowych, wykonanie dodatkowych systeméw
kablowych.

b. Montazowe:

i.
ii.
iii.
iv.

V.

Montaz przytgczy sygnatowych.

Montaz tablic i krosownic sygnatowych.

Montaz urzadzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych.
Montaz urzadzen do wieszakow $ciennych i sufitowych.

Obszycie kablowe urzadzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych.

c. Uruchomieniowe:

Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych linii sygnatowych:
a) polaryzacja,
b) symetria,
c) ciggtose linii.
Konfiguracja i programowanie urzgdzen cyfrowych.
Przygotowanie konfiguracji urzgdzen cyfrowych z uwzglednieniem potrzeb uzytkownika.

Strojenie systemow nagtasniania.

3. Roboty koncowe:

a.
b.

o

e.

Kontrola jakosci wykonanych robét.
Zamkniecie koryt kablowych pokrywami.
Prace porzgdkowe po wykonaniu robét.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej: opisy, schematy, rozmieszczenia
urzgdzen i systemdw kablowych na rzutach i przekrojach, protokoty z przeprowadzonych préb,
pomiardw i strojen.

Szkolenie przedstawicieli uzytkownika.

4.1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty bedg prowadzone w pomieszczeniach w wiekszosci wykonczonych i oddanych do uzytkowania w
zwigzku, z czym Wykonawca zobowigzany jest do:

'D/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1. Odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony czesci statych i ruchomych obiektu przed wszelkimi
uszkodzeniami moggcymi powsta¢ podczas prowadzenia prac.

2. Zachowania szczeg6lnej ostroznosci przy prowadzeniu otworowania w scianach i stropach.
3. Zachowaniu ostroznosci przy uktadaniu przewodéw do zamontowanych tras kablowych.

4. Regularnym sprzataniu przestrzeni, w ktérych prowadzone sg prace.

4.1.5. Klasyfikacja robot
Kody robét wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV 2008):
1. 32340000-8 Mikrofony i gtosniki.
32342000-2 Urzgdzenia gtosnikowe.
32343100-0 Wzmacniacze czestotliwosci akustycznych.
32342400-6 Sprzet nagtasniajacy.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo.

N o g B~ 0D

80511000-9 Ustugi szkolenia personelu.
4.1.6. Okreslenia i definicje

4.1.6.1. Zagadnienia ogdine

Pojecie obiekt pojawiajgce sie w opracowaniu dotyczy catego budynku Miejskiego Centrum Kultury w
Bobowe;j.

Okreslanie kierunkéw w opracowaniu jest zgodne z sytuacjg, kiedy obserwator stoi na widowni i patrzy na
estrade.

4.1.6.2. Podstawowe pojecia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Umowy.

Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego tgczenia czesci sktadowych
i elementow systemu.

Zespot kablowy — przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami.
Trasa kablowa — przestrzen, w ktorej znajduje sie zespét kablowy.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

Uziom — przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemig.

Przewo6d uziemiajacy — przewod ochronny tgczacy gtéwng szyne uziemiajgcg z uziomem.

Potaczenie wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzgcych obcych w celu wyréwnania potencjatéw.
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Pozostate pojecia sa zgodne z kanonami terminologicznymi wykorzystywanymi w publikacjach
dotyczacych elektroakustyki, systemow telekomunikacyjnych oraz wizyjnych jak réwniez
wykorzystywanymi w branzy akustycznej, elektroakustycznej, wideo, telekomunikacji i technologii sceny.

'D/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

4.2. Wtasciwosci materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng dokumentacje
techniczno-ruchowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad projektu
wykonawczego opisujgce minimalne wymagane parametry.

4.2.1.

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad projektu
wykonawczego.

Specyfikacje techniczne urzadzen

4.2.1.1. System elektroakustyczny

4.2.1.1.1. Przylacza sygnatowe, przewody
Przytgcza sygnatowe wykonac¢ zgodnie z widokami przedstawionymi na rysunku EWO01.

Wykorzystane ztgcza muszg spetnia¢ wymagania przedstawione w Tab. 4.1 — Tab. 4.1 .

Tab. 4.1. Specyfikacja techniczna ztacza XLR

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Ztgcza XLR

Rodzaj ztacza Meskie/ zenskie,
Tablicowe/ kablowe

Liczba stykéw 3lub 5

Materiat obudowy Odlew cynkowy

Srednica zewnetrzna przewodu (dla zlgcza kablowego) 235-8mm

Uwagi: -

Tab. 4.2. Specyfikacja techniczna ztgcza gtosnikowego ZG

Parametr

Wartos$é

Przeznaczenie

Ztacze gtosnikowe 4-stykowe blokowane

Rodzaj ztacza

Tablicowe/kablowe

Materiat obudowy Poliamid
Srednica zewnetrzna przewodu (dla ztacza kablowego) =7-14,5mm
Uwagi: -
ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.3. Specyfikacja techniczna ztagcza BNC

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Ztacze BNC
Rodzaj ztacza Tablicowe
Impedancja 501ub75Q
Uwagi: -

Tab. 4.4. Specyfikacja techniczna ztagcza RJ-45
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Ztacze RJ-45

Rodzaj ztacza

Zenskie tablicowe

Liczba stykéw 8
Zakres czestotliwosci =1-100 MHz
Uwagi: -
Tab. 4.5. Specyfikacja techniczna ztagcza ZZ
Parametr Wartos$¢
Przeznaczenie Ztacze zasilajace blokowane

Rodzaj ztacza

Tablicowe/kablowe

Materiat obudowy Poliamid
Liczba stykow 3
Dopuszczalny prad ptynacy przez styki =220A
Dopuszczalne napigcie na ztgczu > 250 VAC

Uwagi:

Tab. 4.6. Specyfikacja techniczna gniazda zasilania 230V

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Gniazdo tablicowe
Typ gniazda E (z bolcem)

Napiecie 230V

NateZenie 16 A

Liczba biegunéw 3 - polowe

Stopien ochrony IP 44 (bryzgoszczelne)

Uwagi:

Tab. 4.7. Specyfikacja techniczna przewodu dwuparowego LA

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Foniczny przewdd dwuparowy

0
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢
Liczba par przewodéw 2

Pole przekroju zyly sygnatowe;j 20,2 mm?
Pole przekroju zyty masy 20,22 mm?

Liczba i uktad zyt

2 zyly sygnatowe i 1 zyta masy dla kazdej z 2 par

Materiat Zyty masy

MiedzZ ocynowana

Ostona Folia aluminiowa
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C < 85 Q/km
Nominalna pojemno$¢ <57 pF/m
Minimalny promien giecia <185 mm
Srednica zewnetrzna <10 mm

Uwagi:

Tab. 4.8. Specyfikacja techniczna przewodu osmioparowego LA

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Foniczny przewod osmioparowy
Liczba par przewodow 8

Pole przekroju zyly sygnatowej =(,2 mm?

Pole przekroju zyty masy = (0,22 mm?

Liczba i ukfad zyt

2 zyly sygnatowe i 1 zyta masy dla kazdej z 8 par

Materiat zyly masy

Miedz ocynowana

Ostona Folia aluminiowa
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C <91 Q/km
Nominalna pojemnos$¢ <57 pF/m
Minimalny promien giecia <260 mm
Srednica zewnetrzna <13 mm

Uwagi:

Tab. 4.9. Specyfikacja techniczna przewodu dwunastoparowego LA

Parametr Wartos$¢

Przeznaczenie Foniczny przewod dwunastoparowy
Liczba par przewoddw 12

Pole przekroju zyty sygnatowej = (0,2 mm2

Pole przekroju zyty masy = (0,22 mm?

Liczba i ukfad zyt

2 zyly sygnatowe i 1 zyta masy dla kazdej z 16 par

Materiat zyly masy

Miedz ocynowana

Ostona Folia aluminiowa

Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C <91 Q/km

Nominalna pojemnos$¢ <57 pF/m

Minimalny promien giecia <370 mm

Srednica zewnetrzna <18 mm

Uwagi: -
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.10. Specyfikacja techniczna przewodu szeshastoparowego LA

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Foniczny przewod szesnastoparowy
Liczba par przewoddw 16

Pole przekroju zyly sygnatowej 20,2 mm?

Pole przekroju zyty masy 20,22 mm?

Liczba i uktad zyt

2 zyly sygnatowe i 1 zyta masy dla kazdej z 16 par

Materiat Zyty masy

Miedz ocynowana

Ostona Folia aluminiowa
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C <91 Q/km
Nominalna pojemno$¢ <57 pF/m
Minimalny promien giecia <370 mm
Srednica zewnetrzna <18 mm

Uwagi:

Tab. 4.11. Specyfikacja techniczna przewodu koncentrycznego LV

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Przewod koncentryczny
Impedancja falowa 7%5+£3Q

Srednica rdzenia 1,2+0,1 mm

Grubo$¢ ptaszcza zewnetrznego 0,8+0,2mm

Srednica plaszcza zewnetrznego 6,8 +0,3mm

Srednica dielektryka 48+0,2mm

Materiat oplotu Aluminium

Materiat plaszcza zewnetrznego PVC

Temperaturowy zakres pracy Nie gorszy niz-30 - +70°C
Rezystancja przewodu <17,5 Q/km @ 20°C
Wspdtczynnik ekranowania =100 dB

Uwagi:

Tab. 4.12. Specyfikacja techniczna przewodu koncentrycznego LRF

Parametr urzadzenia Wartos¢

Przeznaczenie Przewod koncentryczny
Impedancja falowa 50+£3Q

Srednica rdzenia 1+0,1 mm

Srednica izolaji zyty 3+0,1mm

Srednica zewnetrzna 5+£0,1mm

Materiat oplotu Oplot z drutu Cu

Materiat plaszcza zewnetrznego PVC

Temperaturowy zakres pracy Nie gorszy niz-20 - +70°C
Rezystancja dla zyly wewnetrznej < 34 Q/km
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr urzadzenia

Wartosé

Uwagi:

Tab. 4.13. Specyfikacja techniczna przewodu glosnikowego LG

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Kabel gtosnikowy

Pole przekroju zyty

4 mm?

Budowa zyty Wielodrutowa o $rednicy pojedynczego druta
<0,2mm

Izolacja Zyt PVC

Liczba i ukfad zyt 2 skrecone

Materiat powtoki PVC

Srednica zewnetrzna kabla <12mm

Uwagi:

Tab. 4.14. Specyfikacja techniczna przewodu sieciowego CAT6 FTP LS

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Kabel FTP
Kategoria Kat. 6

Materiat powtoki LSOH

Rodzaj kabla ( liczba par x $rednica zyt) 4 x 0,535 mm = 5%
Minimalny promien giecia <60 mm

Srednica zewnetrzna <7,5mm

Uwagi:

Tab. 4.15. Specyfikacja techniczna przewodu zasilajacego OMY 2x1,5mm? LR

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Kabel zasilajacy
Liczba zyt i ich przekro 2x1,5mm?
Materiat zyt Linka miedziana
Napiecie pracy Uo/U >300/500V

Materiat izolacji

Polwinit izolacyjny

Materiat powtoki kabla

Polwinit oponowy

Minimalny promien zginania

<15 x $rednica kabla

Uwagi:

Tab. 4.16. Specyfikacja techniczna szafy sprzetowej 19” ST-01

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Szafa sprzetowa
Standard 19”
Rodza; Stojaca
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢
Wysoko$¢ uzytkowa 245U
Gtebokosé 800 mm
Szeroko$¢ 800 mm
Drzwi przednie Szklane
Ostony boczne Blacha

Drzwi tylne Blaszane + 1 maskownica 3 U z przepustem szczotkowym
Dach Standardowy
Rodzaj podstawy Cokot o wysokosci 100 mm z mozliwo$cig poziomowania

Konfiguracja $cian cokotu

Przednia: petna

Tylna: z przepustem szczotkowym
Prawa: petna

Lewa: petna

Dopuszczalne obcigzenie

> 600 kg

Uwagi:

Tab. 4.17. Specyfikacja techniczna szafy sprzetowej 19” ST-02

Parametr Wartos$¢
Przeznaczenie Szafa sprzetowa
Standard 19

Rodzaj Wiszaca
Wysokos¢ uzytkowa 10U

Gtebokosé 600 mm
Szeroko$¢ 600 mm

Drzwi przednie

Blaszane przeszklone

Ostony boczne Blacha
Dach Standardowy
Dopuszczalne obcigzenie =100 kg

Uwagi:

Tab. 4.18. Specyfikacja techniczna panelu krosowego PP-01- 02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Panel krosowy, ekranowany
Kategoria 26

Liczba gniazd >24

Rezystancja <20 mQ

Rezystancja izolacji > 500 MQ

Trwato$¢ gniazda > 750 cykli

Ttumienno$¢ (100 MHz) 0,03 dB

Materiat obudowy Blacha stalowa

Ztacza Szczelinowe IDC kompatybilne z sekwencjg Krone 568A/B
Wymiary Standard 197, wysoko$¢ 1U

'D/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr

Wartosé

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z kompletem patchcordéw.

4.2.1.1.2. Zestawy bezprzewodowe

1. Wszystkie urzadzenia wyszczegdlnione w Tab. 4.19 — Tab. 4.21, Tab. 4.23, Tab. 4.24 nalezy

dostarczy¢ z oferty jednego producenta.

2. Wszystkie elementy systemu wraz z akcesoriami majg by¢ ze sobg kompatybilne.

Tab. 4.19. Specyfikacja techniczna odbiornika mikrofonowego zestawu bezprzewodowego OZB-01-06

Parametr

Wartos$é

Przeznaczanie

Odbiornik mikrofonowego zestawu bezprzewodowego

Uzyteczny zakres czestotliwosci fonicznych

225-18000 Hz

Liczba kanatow fonicznych

=1

Liczba i rodzaj ztaczy antenowych

=2 xBNC

Liczba i rodzaj wyj$¢ analogowych

21xXLR,21x TS

Zakres czestotliwo$ci radiowych

2516 - 865 MHz

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosé)

<212mm x 43 mm x 220 mm

Zasilanie 12V DC
Masa netto <1000¢g
Uwagi:

Tab. 4.20. Specyfikacja techniczna nadajnika mikrofonowego systemu bezprzewodowego ,.,do reki” z

mikrofonem dynamicznym NBH-01-06

Parametr Wartos¢
Przeznaczanie ﬁ?lsrz{crgrlien;:kgs:‘;rgg/ss; n?ystemu bezprzewodowego z
Rodzaj nadajnika Do reki
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Uzyteczny zakres czestotliwoSci =80 - 15000 Hz
Liczba kanatow fonicznych =1
Moc nadawania =10 mW
Zakres czestotliwo$ci radiowych =516 - 865 MHz
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =148 dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <09%
Czas pracy > 8 godzin
Wymiary (dtugos¢ x $rednica) <265 x 50 mm
Zasilanie Bateria lub akumulator
Masa <450¢
Uwagi:
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.21. Specyfikacja techniczna nadajnika mikrofonowego systemu bezprzewodowego NBB-01-04

Parametr Wartosé

Przeznaczanie Nadajnik bezprzewodowy
Rodzaj Kieszonkowy (bodypack)
Uzyteczny zakres czestotliwo$ci =80-18000 Hz

Liczba kanatéw fonicznych =1

Moc nadawania =10 mW

Zakres czestotliwosci radiowych =516 — 865 MHz

Czas pracy = 8 godzin

Wymiary (wysoko$¢ x szerokos$¢ x gteboko$c)

<86 x65x24 mm

Zasilanie Bateria lub akumulator
Masa netto <200g
Uwagi:

Tab. 4.22. Specyfikacja techniczna mikrofonu nagtownego MNB-01-04

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon nagtowny
Przetwornik Pojemno$ciowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Czutosé 21,4 mV/Pa

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

280 - 18 000 Hz

Uwagi:

Ztacze na kablu kompatybilne z nadajnikiem bodypack systemu bezprzewodowego.

Tab. 4.23. Specyfikacja techniczna splitera antenowego SRF-01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Splitter antenowy
Rodzaj splittera 2x1:4

Ztacza antenowe BNC

Zakres czestotliwosci =500 - 870 MHz
Impedancja 50 Q

Catkowity pobér pradu =2A

(4 odbiorniki, 2 wzmacniacze antenowe)

Wymiary (szeroko$¢ x gtebokosé x wysokosé)

<483 mm x 210 mm x 43 mm £ 5%

Masa netto

<1,7kg

Uwagi:

Dostarczy¢ wraz z dedykowanym zasilaczem.
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.24. Specyfikacja techniczna anteny kierunkowej ANT-01-02

Parametr

Warto$é

Przeznaczenie

Antena kierunkowa

Zakres czestotliwosci

2470 - 900 MHz

Impedancja 50 Ohm
Liczba i rodzaj ztaczy =1 xBNC
Masa <3209
Uwagi: | -

Tab. 4.25. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej STRF

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Standard 19"

Wysokos¢ uzytkowa 26U

Gtebokosé =500 mm

Wyposazenie dodatkowe

Szuflada 2 U, o$wietlenie regulowane, obszycie sygnatowe, listwa
zasilajaca, przytacze zasilajace ZZ

Uwagi:

Tab. 4.26. Specyfikacja techniczna lampki rack MOSW-01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Lampa o$wietleniowa
Standard 19"

Rodzaj $wiatta LED

MozZliwo$¢ regulacji jasnosci TAK

Natezenie $wiatta =85 Ix

Materiat Metal

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) (485 x 43 x 62) mm 5%
Zasilanie 12V DC

Uwagi: | Dostosowany do montazu w szafie standardu 19”

4.2.1.1.3. Odtwarzacze

Specyfikacje techniczng lampki rack MOSW-02-03 przedstawiono w Tab. 4.26

Tab. 4.27. Specyfikacja techniczna odtwarzacza/rejestratora CDSDUSB-01-02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Odtwarzacz CD, SD, USB

Odtwarzane nosniki

CD/CD-ROM/CD-R, USB (FAT16/32), SD/SDHC (FAT16/32)

Odtwarzane formaty

Audio CD (CD-DA), MP3, WAV, M4A

Pasmo czestotliwos$ciowe

2 20Hz-20kHz +/-1dB

ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢

Stosunek sygnat/szum 295dB (A)

Zakres dynamiki >85dB (A)

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,01 %

Separacja miedzykanatowa =>80dB

Liczba wyjs¢ analogowych audio =22

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) (480 x 45 x 350) mm £ 5%

Uwagi: | Urzadzenie dostosowane do montazu w szafie standardu 19”

Tab. 4.28. Specyfikacja techniczna odtwarzacza Blu-ray OBR-01-02

Liczba i rodzaj ztaczy multimedialnych

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Wieloformatowy odtwarzacz Blu-ray
Odtwarzane ptyty Blu-ray Disc, DVD, CD, USB
Dekodery surround Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD
Liczba i rodzaj wyj$¢ wideo =1 xHDMI 1.4

=1xUSB - tyt

=1 xUSB - przéd

Obstugiwane systemy plikéw

FAT, FAT32, NTFS

Pasmo przenoszenia

220Hz-20kHz +/- 1 dB

Stosunek sygnatu do szumu =100 dB
Wyj$cia analogowe audio 7.1,5.1, stereo
Wyjscia cyfrowe audio =1xRCA
Waga <3kg

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z uchwytami do montazu w szafie rack 19”.

Tab. 4.29. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej STMP

Parametr Wartos$¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa typu flight case
Standard 19"

Wysokos¢ uzytkowa 26U

Gtebokosé =500 mm

Wyposazenie dodatkowe

Oswietlenie regulowane, obszycie sygnatowe, listwa zasilajaca,
ztgcze zasilajace Z2Z,

Uwagi:

4.2.1.1.4. Mikrofony, akcesoria sceniczne

Tab. 4.30. Specyfikacja techniczna symetryzatora AS-01

Parametr

Wartos$é

Przeznaczenie

Symetryzator/separator foniczny pasywny (transformatorowy) w
obudowie metalowej do zastosowan scenicznych

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

220 Hz - 20 kHz

Impedancja wejéciowa

60 kQ £ 5%

Impedancja wyj$ciowa

600 Q +5%

'D/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢

Skokowa zmiana wzmocnienia (PAD) =-30dB

Liczba kanatow =22

Maksymalny poziom wejéciowy =+54dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) <110 mm, 45 mm, 110 mm

Masa netto <0,5kg

Ztacza Wejscia: 2 x Jack 4"
Wyjscie THRU: 2 x Jack 4"
Wyjécie: 2 x XLR3-M

Uwagi: -

Tab. 4.31. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego niskiego AS-02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Niski teleskopowy statyw mikrofonowy
Wysokos¢ <290 mm

Minimalna dtugo$¢ ramienia <870 mm

Maksymalna dtugo$¢ ramienia 21550 mm

Konstrukcja ramienia Dwuczgsciowe

Masa netto 4 kg+20%

Kolor Czarny

Uwagi: -

Tab. 4.32. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego AS-03

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Sceniczny statyw mikrofonowy
Wysoko$¢ minimalna <925 mm

Wysoko$¢ maksymalna = 1630 mm

Diugosé ramienia 800 mm + 5%

Konstrukcja ramienia Jednocze$ciowe

Materiat Stalowy

Masa netto 3,0 kg+20%

Kolor Czarny

Uwagi: | Pokrowiec w komplecie

Tab. 4.33. Specyfikacja techniczna listwy zasilajgcej AS-04

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Rozdzielnica przenosna
Rodzaj rozdzielnicy Jednofazowa

Dtugosc¢ kabla zasilajacego 10m

Rodzaj kabla zasilajacego OWYzo

Liczba gniazd zasilajgcych 230 V 8

Ztacze zasilajace

Uni-schuko 230V [P44
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢

Obudowa gumowa TAK

Wtyczka gumowa TAK

Uwagi: -
Tab. 4.34. Specyfikacja techniczna mikrofonu AS-05

Parametr Wartos¢

Typ przetwornika

Pojemnosciowy elektretowy

Przeznaczenie Gitara akustyczna, overhead
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna

Pasmo przenoszenia =20-20000 Hz
Skutecznos¢ -35 dBV/Pa £ 2 dBV/Pa
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego =145 dB

Poziom ci$nienia akustycznego réwnowazny poziomowi szumow
wiasnych

<14 dB SPL (wazone krzywag A)

Zasilanie ,Phantom” 11 - 52 V DC
Masa netto <100¢g

Zlgcze 3 - pinowe zlgcze XLR
Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z uchwytem oraz ostong przeciwwietrzng

Tab. 4.35. Specyfikacja techniczna mikrofonu AS-06

Parametr

Wartosé

Typ przetwornika

Pojemnosciowy

Przeznaczenie

Mikrofon wokalny

Charakterystyka kierunkowosci

Przetaczalna (kardioidalna, wszechkierunkowa, ésemkowa)

Pasmo przenoszenia

220-20000 Hz

Impedancja znamionowa 50Q+10Q

Skutecznosé -34 dBV/Pa £ 3 dBV/Pa

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =140 dB

Zasilanie ,Phantom” 11 -52V DC

Masa netto <500¢g

Zlgcze 3 - pinowe zlgcze XLR

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z koszykiem i uchwytem przeciwwstrzasowym umozliwiajgcym zamocowanie na statywie

Tab. 4.36. Specyfikacja techniczna skrzyni na kable AS-07

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na kable
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) (1000 x 450 x 600) £ 5%
Materiat Sklejka 9 mm
Okucia Duze
Rodzaj podstawy Kota 100 mm
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na kable
IPD/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢
Uwagi:
Tab. 4.37. Specyfikacja techniczna mikrofonu AS-08
Parametr Wartos¢
Typ przetwornika Pojemnosciowy

Przeznaczenie

Beben basowy, fortepian

Charakterystyka kierunkowosci

Kardioidalna w pétkuli powyzej powierzchni montazowej

Pasmo przenoszenia

= 20-20 000 Hz

wiasnych

Impedancja znamionowa 150Q +10Q
Skutecznos¢ -50 dBV/Pa +3 dBV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =150 dB

Zakres dynamiki >120 dB

Przetacznik korekcji charakterystyki czestotliwo$ciowej TAK

Poziom cisnienia akustycznego rownowazny poziomowi SZumow | < 39 4B (wazone krzywa A)

Zasilanie ,Phantom” 11 -52 V DC
Masa netto <500

Ztacze 3 - pinowe zfgcze XLR
Uwagi: | Mikrofon montowany na powierzchni bez dodatkowych uchwytow

Tab. 4.38. Specyfikacja techniczna mikrofonu AS-09

Parametr

Wartos¢

Typ przetwornika

Pojemno$ciowy elektretowy

Przeznaczenie

Instrumenty dete i smyczkowe

Charakterystyka kierunkowo$ci

Kardioidalna

Pasmo przenoszenia

=20 -20 000 Hz

Impedancja znamionowa 150 Q + 10 O
Skutecznosé -55 dBV/Pa + 3 dBV/Pa
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego >150 dB

Zakres dynamiki >120 dB

Poziom ci$nienia akustycznego réwnowazny poziomowi szumow
wiasnych

<33dB (wazone krzywa A)

Zasilanie ,Phantom” 11 -52 V DC
Masa netto <160 g
Ztacze 3 - pinowe zfgcze XLR
Uwagi: | W zestawie przeciwwstrzasowy obrotowy adapter do mikrofonu

ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.39. Specyfikacja techniczna mikrofonu AS-10

Parametr

Wartos$é

Typ przetwornika

Pojemnosciowy elektretowy

Przeznaczenie

Werbel i instrumenty dete, perkusyjne

Charakterystyka kierunkowosci

Kardioidalna

Pasmo przenoszenia

=20-20000 Hz

Impedancja znamionowa 1800 +100Q
Skutecznos¢ -50 dBV/Pa + 3 dBV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego >140 dB

Zakres dynamiki >110dB

Poziom cinienia akustycznego réwnowazny poziomowi szuméw
wiasnych

<30 dB (wazone krzywa A)

Zasilanie ,Phantom” 11-52V DC
Masa netto <20g

Zlgcze 3 - pinowe zlacze XLR
Uwagi: | W zestawie przeciwwstrzasowy obrotowy adapter do mikrofonu

Tab. 4.40. Specyfikacja techniczna mikrofonu AS-11

Parametr

Wartosé

Typ przetwornika

Pojemno$ciowy elektretowy

Przeznaczenie

Werbel, tomy

Charakterystyka kierunkowosci

Kardioidalna

Pasmo przenoszenia

=20-20000 Hz

Impedancja znamionowa 180 Q +10 O
Skutecznosé -50 dBV/Pa £ 3 dBV/Pa
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego > 140 dB

Zakres dynamiki >110 dB

Poziom ci$nienia akustycznego réwnowazny poziomowi szuméw
wiasnych

<30dB (wazone krzywa A)

Zasilanie ,Phantom” 11 -52V DC
Masa netto <20g

Ztacze 3 — pinowe zlgcze XLR
Uwagi: | W zestawie element z gesig szyjg umozliwiajgcy montaz do bebndw

0
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.41. Specyfikacja techniczna mikrofonu AS-12

Parametr

Wartos¢

Typ przetwornika

Dynamiczny wielkomembranowy z ruchomg cewka

Przeznaczenie

Beben basowy, kontrabas

Charakterystyka kierunkowosci

Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia

=20-10000 Hz

Impedancja znamionowa

150010 Q
Skutecznos¢ -65 dBV/Pa + 3 dBV/Pa
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego >170 dB
Masa netto <650 ¢g
Ztacze 3 - pinowe zfgcze XLR
Uwagi: | Zintegrowane ztacze z adapterem do statywu o zmiennym ustawieniu

Tab. 4.42. Specyfikacja techniczna mikrofonu AS-13

Parametr

Wartos¢

Typ przetwornika

Dynamiczny

Przeznaczenie

Bebny, gitary, wokale

Charakterystyka kierunkowosci

Kardioidalna

Pasmo przenoszenia

=40 -15000 Hz

Impedancja znamionowa

150Q+£10Q
Skutecznos¢ -55 dBV/Pa + 3 dBV/Pa
Masa netto < 3009
Wymiary (160 x 32) mm £ 10 %
Zlgcze 3 - pinowe ztacze XLR meskie
Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z uchwytem umozliwiajgcym zamocowanie na statywie.

Tab. 4.43. Specyfikacja techniczna mikrofonu AS-14

Parametr Wartos¢
Typ przetwornika Dynamiczny
Przeznaczenie Wokal
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna

Pasmo przenoszenia

250 - 15000 Hz

Impedancja znamionowa

150 Q £10 O
Czutosé 55 dBV/Pa + 3 dBV/Pa
Masa netto <300g
Wymiary (160 x 50) mm £ 10 %

ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢
Ztacze 3 — pinowe zlgcze XLR meskie
Uwagi: | Mikrofon bez wytacznika

Tab. 4.44. Specyfikacja techniczna przewodu instrumentalnego AS-15

Parametr

Wartos¢

Przeznaczenie

Przewdd instrumentalny

Dtugos¢ przewodu

3m

Materiat Zyt

Linka miedziana

Pole przekroju zyty

0,50 mm?

Budowa ekranu o$rodka

Oplot z ocynowanych drutéw miedzianych

Budowa o$rodka 1 2yta
Srednica zewnetrzna kabla Tmm=5%
Materiat powtoki zewnetrznej Poliwinit (PVC)
Rezystancja zyly <40 Q/km
Rezystancja izolacji =1 GQ/km
Pojemno$¢ pomiedzy zylg i ekranem <80 pF/m
Rodzaj ztaczy TSW-TSY
Uwagi: -

Tab. 4.45. Specyfikacja techniczna przewodu AS-16
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Kabel mikrofonowy
Diugos¢ przewodu 10m
Budowa Zyty 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,1 mm
Pole przekroju zyty 0,22 mm?

Budowa ekranu o$rodka

Oplot z drutéw miedzianych

Wypetnienie o$rodka

Linka baweiniana

Budowa o$rodka

2 zyly skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna kabla

6,5mm=+5%

Izolacja Zyt

Polietylen (PE)

Materiat powtoki zewnetrznej

Poliwinit (PVC)

Minimalny promien zagiecia przewodu 30 mm
Rezystancja zyt <85 Q/km
Rezystancja izolacji =100 MQ x km
Pojemno$¢ pomiedzy zytami <60 pF/m
Masa netto 50g/m+5%
Rodzaj ztaczy XLR kablowy meski, XLR kablowy Zeriski
Uwagi: -
IPD/A
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Tab. 4.46. Specyfikacja techniczna przewodu gtosnikowego AS-17

Parametr Wartos$¢
Przeznaczenie Kabel gtosnikowy
Pole przekroju zyty 4 mm2

Dtugos$¢ przewodu 10m

Budowa zyly

= 224 druty miedziane o $rednicy 0,15 mm

Liczba i ukfad zyt

2 skrecone ze sobg

Materiat powtoki PVC

Srednica zewnetrzna kabla 11 mm £ 5%
Masa netto <185g/m
Pojemno$¢ <180 pF/m
Zakres temperatur pracy >-20-+70°C
Rezystancja zyly <4,5Q/km

Rodzaj ztaczy

Ztacze gtosnikowe typu ZG

Uwagi:

Tab. 4.47. Specyfikacja techniczna przewodu Ethernet AS-18

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Kabel CAT6 lub lepszy
Budowa kabla 4 x2x0,57 mm
Dtugos$c¢ kabla 4m

Budowa zyly 1x0,57 mm
Rezystancja izolacji = 2 GQ/km

Masa netto <80g/m

Zakres temperatur pracy >-40-+80°C
Srednica przewodu 8 mm

Ekranowanie Tak

Rodzaj ztaczy Poztacane ztacza 8 biegunowe w czarnej obudowie
Uwagi: -

Tab. 4.48. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na mikrofony AS-19

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa
Materiat Sklejka pokryta folig fenolowg taczona ksztattownikami

aluminiowymi

Uwagi: | Skrzynia na mikrofony kablowe wykonana w technologii flight case. Klapa na zamkach motylkowych.
Uchwyty do przenoszenia walizki. Wnetrze walizki zorganizowane w sposob zabezpieczajacy mikrofony przed uszkodzeniem.

Tab. 4.49. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na statywy mikrofonowe AS-20

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Skrzynia transportowa dla statywéw scenicznych

Liczba transportowanych statywow

16 w niezaleznych rurach PCV

ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢
Diugosé ztozonych statywéw 950 mm
Materiat Sklejka 6,5 mm
Uwagi: | Kota transportowe

Tab. 4.50. Specyfikacja techniczna statywu gtosnikowego AS-21

Parametr

Wartos¢

Przeznaczenie

Para statywow estradowych gto$nikowych

Minimalna $rednica rury statywu

235 mm

Wysoko$¢ = 1270 mm — 1930 mm
Maksymalne obcigzenie =50 kg
Materiat Aluminiowy
Masa netto <6,5kg
Kolor Czarny
Uwagi: | W komplecie pokrowiec, tuleja adaptera.
Tab. 4.51. Specyfikacja techniczna stuchawek AS-22
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Stuchawki

Zasada dziatania przetwornika

Dynamiczne, pétotwarte

Pasmo przenoszenia

215-25000 Hz

Impedancja nominalna 50 Q+10Q
Czutosé =100 dB/mW
Ztacze Jack 3,5/6,3 mm stereo (przejscidwka)
Dtugos$c¢ kabla =23m
Masa netto <250¢
Uwagi: -
4.2.1.1.5. Transmisja sygnatow

W projekcie przewidziano wykorzystanie cyfrowego standardu transmisji sygnatow fonicznych opartego o

protokét wykorzystujacy sie¢ Ethernet.

Tab. 4.52. Specyfikacja techniczna przetwornika PAC-01-03

Parametr

Wartos$¢

Przeznaczenie

Przetwornik A/C, C/A

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps

Czestotliwosci probkowania

48 kHz

Liczba i rodzaj wej$¢ analogowych

= 16 symetrycznych ze ztaczami Combo XLR/Jack

Liczba i rodzaj wyj$¢ analogowych

= 8 symetrycznych ze ztgczami XLR

Wymiary

A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr

Wartosé

Uwagi: | MoZliwo$¢ montazu w szafie rack 19”

» zastosowany ten sam cyfrowy protokét audio,

Urzadzenie kompatybilne z zastosowang cyfrowa konsoletg foniczna;

» mozliwo$¢ wysterowania wejs¢ mikrofonowo - liniowych z poziomu konsolety,
* mozliwo$¢ wigczenia zasilania Phantom z poziomu konsolety.

Tab. 4.53. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego SW-01-02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przefacznik sieciowy zarzadzalny
Liczba portéw 10/100/1000 =28

Liczba portow SFP 22

QoS TAK

Spanning Tree TAK

Minimalny czas pracy przed uszkodzeniem = 150000 h

Rodzaj ztaczy RJ45

Wydajnosé = 55 Gbps

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gteboko$c) (440 x 45 x 250) mm £10%

Uwagi:

Przetacznik dostosowany do montazu w szafie standardu 19”

Tab. 4.54. Specyfikacja techniczna procesora wielozadaniowego PW-01

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Procesor wielozadaniowy
Czestotliwos¢ probkowania 48 kHz

Rodzaj i liczba wej$¢ analogowych symetrycznych = 8 x euroblock (3 pin) mikrofonowe
Liczba wyjs¢ analogowych symetrycznych >8

Wzmocnienie na wejsciach mikrofonowych =66 dB

Pasmo przenoszenia > 20 Hz - 20 kHz (+0,5 dB; - 1,5 dB)
Zakres dynamiki =107 dB

Przestuchy miedzykanatowe <-85dB (przy 1 kHz)

Impedancja wejécia analogowego >8kQ

Zasilanie mikrofonéw pojemnosciowych na wejciach analogowych | Tak

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw sieciowych TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps
Liczba wejs¢ cyfrowych =64

Liczba wyj$¢ cyfrowych =64

Funkcije, ktére powinno realizowac urzadzenie

Mozliwo$¢ opoznienia sygnatéw na kazdym z kanatéw;
Korekcja czestotliwo$ciowa, procesor antywzbudzeniowy i
kompresor kazdego z kanatéw.

Pobér mocy <150 W

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) (19" x < 3U x < 450) mm
Masa netto <10 kg

Uwagi: | Urzadzenie dostosowane do montazu szafie typu 19”.

Urzadzenie ma by¢ kompatybilne z cyfrowym protokotem transmisji sygnatéw fonicznych opartym o protokét Ethernet.

!
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.55. Specyfikacja techniczna tabletu TAB

Parametr Wartos$¢
Przeznaczenie Tablet
Pojemno$¢ =32 GB
Wyswietlacz 10"£10 %
Rozdzielczos¢ wyswietlacza = 2048 x 1536
Powtoka wysSwietlacza Oleofobowa

Komunikacja

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/40c); dwa kanaly (2,4 GHz i 5 GHz) i
technologia MIMO

Bluetooth = 4.2
Bateria Litowo-polimerowa = 27 Wh
Wyjscie stuchawkowe 3,5mm TRS
Czujniki Akcelerometr

Czujnik oswietlenia zewnetrznego
Zyroskop trojosiowy

Dotgczone akcesoria Zasilacz USB
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) <200 x 250 x 10
Masa netto <500¢

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z aplikacjami do sterowania konsoletq KFOH.

Tab. 4.56. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego AP

Parametr Wartos$¢
Przeznaczenie Punkt dostepowy WiFi
Standardy 802.11 alblg/n/ac
Pasma czestotliwosci 2,4 GHz, 5GHz
Obstuga wielu SSID TAK, 216
Wsparcie IPv6 TAK
Pobér mocy <15W
Wzmocnienie anteny ( 2,4 GHz, 5GHz) = (1,7 dBi, 1,9 dBi)
Zarzadzanie SNMP TAK
Antena Wewnegtrzna
Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej WPA2
Masa netto <0,6 kg
Uwagi: -

4.2.1.1.6. Konsoleta foniczna

Tab. 4.57. Specyfikacja techniczna konsoli fonicznej frontowej KFOH

Parametr

Wartosé

Rodzaj i przeznaczenie

Cyfrowa konsoleta foniczna

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps

Czestotliwos¢ probkowania

48 kHz

Liczba kanatéw wejsciowych mono

=64

0
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢
Liczba szyn wyj$ciowych =16
Liczba grup DCA lub VCA 238
Liczba regulatoréw suwakowych 226
Mozliwo$¢ konfiguracji wejs¢/wyjs¢ za pomoca kart rozszerzen Tak

Wyposazenie wejsciowych kanatéw mono

Filtr gérnoprzepustowy, linia op6zniajaca, 4 pasmowy korektor
parametryczny,

Wyposazenie kanatéw wyjéciowych

4 pasmowy korektor parametryczny, procesor dynamiki

Dotykowy wyswietlacz

Tak

Wejscia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

= 32 symetrycznych, ze ztaczami XLR

Maksymalny poziom wejéciowy ograniczony znieksztatceniami

2+23dBu

Zasilanie ,phantom”

+48 V zatgczane niezaleznie dla kazdego z kanatow

Wyj$cia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

= 16 symetrycznych, ze ztaczami XLR

Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami

2+22dBu

Nieréwnomierno$ci charakterystyki czestotliwo$ciowej migdzy
wejsciem i wyjsciem analogowym w pasmie 20 Hz — 20 kHz

<+0,5dB;-1,5dB

Réwnowazny szum wejsciowy <-125dBu

Zakres temperatur $rodowiska w czasie pracy 20-40°C

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) < (1050 x 400 x 750) mm
Masa netto <37kg

Uwagi: | Konsoleta wyposazona w:

¢ pokrowiec,
¢ kabel zasilajacy.

Tab. 4.58. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej STKFOH

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na konsolete foniczng KFFOH
Materiat Sklejka minimum 6,5 mm
Rodzaj podstawy Kota 100 mm
Uwagi: -
Tab. 4.59. Specyfikacja techniczna komputera PC
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Notebook
Przekatna matrycy 14” HD+

Rozdzielczos¢ matrycy

21920 x 1080

Procesor = 4 rdzenie, 2,6 GHz

Pamie¢ > 8 GB DDR4

Pamie¢ masowa =256 GB SSD

Komunikacja 10/100/1000Base-TEthernet,
Bluetooth

D/A\
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartosé
Typ ekranu Matowy
Uwagi: -

4.2.1.1.7. System nagtasniania

Tab. 4.60. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego UG-L, UG-P

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pasywny zestaw gtosnikowy do instalacji statych i mobilnych

Impedancja znamionowa

8Q

Uzyteczny zakres czestotliwosci

265Hz-23 kHz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m w
polu swobodnym

2133 dB

Kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej

W zakresie 65 — 90°

Kat zasiegu w pfaszczyznie pionowe;

W zakresie 50 — 60°

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

< (430 x 600 x 380) mm

Masa netto

<20 kg

Liczba i rodzaj ztaczy

= 2 x gtosnikowe, 4- stykowe, blokowane

Uwagi:

ustawienie kata w ptaszczyznach pionowej i poziome;j.

Urzadzenia dostarczone wraz z systemem uchwytéw i tacznikéw umozliwiajacych podwieszenie na sztankiecie oraz trwate

Tab. 4.61. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego niskotonowego UG-N01-N03

potprzestrzeni

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Pasywne niskotonowe urzadzenie gtosnikowe do instalacji statych
i mobilnych

Moc znamionowa = 400 W

Impedancja znamionowa 80

Dolna czestotliwos$¢ graniczna (-10 dB) <40 Hz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m dla | = 128 dB

Zlgcza 1 lub 2 x ztgcze glosnikowe 4 stykowe blokowane
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (580 x 500 x 520) mm

Masa netto <36 kg

Uwagi: | Gtosniki zabezpieczone ,grillem” stalowym i gabka przeciwpytowa.

Urzadzenia dostarczone wraz z rama, systemem uchwytow i tacznikdw umozliwiajacych podwieszenie na sztankiecie.

Tab. 4.62. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego MON-01-04

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Pasywny zestaw gto$nikowy do instalacji statych i mobilnych
IPD/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr

Wartosé

Impedancja znamionowa

8Q

Uzyteczny zakres czestotliwosci

265Hz-23 kHz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m w
polu swobodnym

=133dB

Kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej

W zakresie 65 - 90°

Kat zasiegu w pfaszczyznie pionowe;

W zakresie 50 — 60°

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢)

< (430 x 600 x 380) mm

Masa netto

<20kg

Liczba i rodzaj ztaczy

= 2 x gto$nikowe, 4- stykowe, blokowane

Uwagi:

Tab. 4.63. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego typu monitor estradowy UG-SL, UG-SP

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pasywny zestaw gto$nikowy do instalacji statych i mobilnych

Impedancja znamionowa

8Q

Uzyteczny zakres czestotliwosci

262 Hz-20 kHz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m w
polu swobodnym

2127 dB

Kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej

W zakresie 85 - 100°

Kat zasiegu w ptaszczyznie pionowej

W zakresie 55 - 100°

sztankiecie/ wieszaku bocznym.

Kat miedzy osig odniesienia a podtogq 35£1°

Ztacza 2 x Ztacze gtosnikowe 4- stykowe blokowane

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) < (260 x 450 x 270) mm

Masa netto <12kg

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z kompletem dwoch dedykowanych elementdw montazowych umozliwiajacych trwate zamontowanie na

Tab. 4.64. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego typu frontfill UG-FF01-FF04

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pasywny zestaw gto$nikowy do instalacji statych i mobilnych

Impedancja znamionowa

121ub 16 Q

Uzyteczny zakres czestotliwosci

295Hz-20 kHz

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m w
polu swobodnym

2119dB

Kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej

W zakresie 70 — 110°

Kat zasiegu w ptaszczyznie pionowej

W zakresie 60 — 110°

Ztacza 2 x Ztacze gtosnikowe 4- stykowe blokowane
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) < (180 x 420 x 180) mm
Masa netto <6kg
Uwagi: | -
ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tab. 4.65. Specyfikacja techniczna przewodu gtosnikowego AN-01-03

Parametr

Wartos¢

Przeznaczenie

Kabel gtosnikowy

Pole przekroju zyty

4 mm?

Dtugos$¢ przewodu

Zgodny z przedmiarem robot

Budowa zyty = 224 druty miedziane o $rednicy 0,15 mm
Liczba i uktad 2yt 2 skrecone ze sobg

Materiat powtoki PVC

Srednica zewnetrzna kabla 11 mm £ 5%

Masa netto <185¢g/m

Pojemno$¢ <180 pF/m

Zakres temperatur pracy >-20-+70°C

Rezystancja zyly <4,5Q/km

Rodzaj ztaczy

Ztgcze gtosnikowe typu ZG

Uwagi:

Tab. 4.66. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego typu surround UG-SU01-SU14

polu swobodnym

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Pasywny zestaw gltosSnikowy do instalacji statych
Impedancja znamionowa 8Q

Moc znamionowa =250 W

Uzyteczny zakres czestotliwosci = 50 Hz - 20 kHz

Skutecznos¢ dla 1W w odlegtosci 1m w polu swobodnym =94 dB

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m w =119dB

Kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej

W zakresie 90 — 110°

Kat zasiegu w ptaszczyznie pionowej

W zakresie 60 — 90°

Wymiary (szer. x wys. x gieb.) < (410 x 560 x 280) mm
Masa netto <13kg
Uwagi: -

Tab. 4.67. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-01

Parametr

Wartos¢

Przeznaczenie

Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym.

Znamionowa moc wyjéciowa

=4 x 1000 W przy obcigzeniu 8 Q

Uzyteczny zakres czestotliwosci

220 Hz - 20 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <1%
Zakres dynamiki =110dB
Separacja miedzy kanatami >70dB
Impedancja wej$ciowa (wejscie symetryczne) 21kQ £ 1kQ
Maksymalny poziom wejsciowy =22 dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gteboko$¢ )

(19" x < 2U x < 425 mm)

0
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartosé

Masa netto <12kg

Uwagi: | Wymagana funkcjonalnos¢:
Urzadzenie przystosowane do montazu w stojakach standardu 19"
Wzmacniacz mocy oraz urzadzenia gtosnikowe UG-L, UG-P, UG-N01-N03 musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowg siecig foniczng opartg na protokole Ethernet, taczacq ze sobg
wzmacniacze mocy WM-01-03, procesor wielozadaniowy PW-01, przetworniki A/C PAC-01-03 oraz konsolete foniczng KFOH
poprzez wbudowane podwdjne ztgcze typu RJ-45.

W przypadku, gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig cyfrowg, dopuszcza sie
zastosowanie konwertera C/C na protokdt AES/EBU.

Tab. 4.68. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-02—-03

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym.

Znamionowa moc wyjéciowa =4 x 500 W przy obcigzeniu 8 Q

Uzyteczny zakres czestotliwosci =20 Hz - 20 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <1%

Zakres dynamiki =110dB

Separacja miedzy kanatami =70dB

Impedancja wejsciowa (wejscie symetryczne) 21kQ +1kQ

Maksymalny poziom wejéciowy =22 dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢ ) (19" x < 2U x < 425 mm)

Masa netto <12kg

Uwagi: | Wymagana funkcjonalno$¢:
Urzadzenie przystosowane do montazu w stojakach standardu 19”.

Wzmacniacz mocy oraz urzadzenia gtosnikowe UG-SL, UG-SP, UG-FF01-FF04, UG-M01-M04 musza pochodzi¢ od jednego
producenta.

Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowg siecig foniczng opartg na protokole Ethernet, taczacq ze sobg
wzmacniacze mocy WM-01-03, procesor wielozadaniowy PW-01, przetworniki A/C PAC-01-03 oraz konsolete foniczng KFOH
poprzez wbudowane podwdjne ztgcze typu RJ-45.

W przypadku, gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig cyfrowg, dopuszcza sie
zastosowanie konwertera C/C na protokdt AES/EBU.

Tab. 4.69. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-04—-05

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym.
Znamionowa moc wyjéciowa =4 x 600 W przy obcigzeniu 8 Q
Uzyteczny zakres czestotliwosci =20 Hz - 20 kHz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <1%
Impedancja wejSciowa (wejscie symetryczne) =10kQ
Maksymalny poziom wejéciowy =20 dBu
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢ ) (19" x <2U x <410 mm)
Masa netto <12kg
ID/A
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr

Wartos$é

Uwagi: | Wymagana funkcjonalno$¢:

Urzadzenie przystosowane do montazu w stojakach standardu 19”.
Wzmacniacz mocy oraz urzgdzenia gto$nikowe UG-SU01-SU14 muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Tab. 4.70. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy UG-S01-S04

Parametr

Wartos$¢

Przeznaczenie

Zestaw gto$nikowy dwudrozny do montazu wpustowego

Pasmo przenoszenia

275Hz-20 kHz

Srednica glosnikéw niskotonowych 1%x6.5”
Srednica gtosnikow wysokotonowych 1%x0.75”
Impedancja 8-16Q
Moc znamionowa =275W
Skutecznos¢ dla 1W w odlegtosci 1m w polu swobodnym > 86 dB SPL
Maksymalny poziom ciénienia akustycznego w odlegtosci 1Imw polu | = 107 dB
swobodnym

Kat zasiegu ( poziomy x pionowy) 110° x 110°
Wymiary (Srednica zew. x wysoko$¢ x $rednica wew.) < (285 x 210 x 250) mm
Masa netto <4.5kg
Uwagi:

Tab. 4.71. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy samo miksujacego WZ-01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Dwu kanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanymi
przedwzmacniaczami mikrofonowymi.

Liczba kanatéw mocy

22

Znamionowa moc wyjsciowa na kanat

> 100 W przy obcigzeniu 8 Q
=125 W (linia 100V)

Uzyteczny zakres czestotliwosci

220 Hz - 20 kHz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <1%

Liczba kanatéw wejSciowych 26

Liczba wej$¢ mikrofonowych =2

Liczba wej$¢ liniowych 24

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokos¢ ) (19" x 1U x < 400 mm)
Masa netto <10kg

Uwagi: | Wymagana funkcjonalno$¢:

Urzadzenie przystosowane do montazu w stojakach standardu 19”.
Wzmacniacz mocy oraz urzadzenia gtosnikowe UG-S01-S04 musza pochodzi¢ od jednego producenta.
Urzadzenie powinno posiada¢ wbudowany procesor sygnatowy posiadajacy funkcje eliminacji sprzezen zwrotnych.

4.2.1.1.8. System rozgtoszeniowy
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Tab. 4.72. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-06

Parametr Wartos$¢
Przeznaczenie Wzmacniacz mocy
Liczba kanatéw 24

Znamionowa moc wyjsciowa

2 140 W (1kHz, THD+N = 1%)
2125 W (linia 100V, RL=80Q))

Charakterystyka czestotliwosciowa

2 20-20000 Hz

THD+N <02%
Przestuchy miedzy kanatami <-60dB
Stosunek sygnatu do szumu =100 dB
Czestotliwos¢ probkowania 48 kHz
Przetwornik A/C, C/A 24 bity
Ztacze wejsciowe analogowe 8 x Euroblock
Ztacze cyfrowe wejsciowo/wyjsciowe 2 xRJ45
Ztacze sieciowe RJ45
Zabezpieczenie termiczne Tak

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokos¢ ) (19" x = 2U x <430 mm)
Masa netto <10kg
Uwagi:

Tab. 4.73. Specyfikacja techniczna regulatora glosnosci RG-01-03

Parametr

Wartos$é

Przeznaczenie

Nascienny regulator gto$nosci dla linii 100 V

Moc regulowana

240W

Liczba krokéw regulacji

= 11 + pozycja ,0"

Priorytet

24V

Wymiary (wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokosc¢)

(80 x80 x 75) mm % 5%

Uwagi: | Dostarczony wraz z puszkg natynkowa,

Tab. 4.74. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego UG-R01-R07

Parametr

Wartos$é

Przeznaczenie

Urzadzenie gtoSnikowe dwudrozne nascienne

Pasmo przenoszenia

2 80 Hz - 20 kHz

Moc znamionowa =225W

Odczep (100V) 25W,12,5W,6,3W
Efektywnos¢ >90dB

Kat zasiegu ( poziomy x pionowy) 90° x 90° + 10°
Przetwornik wysokotonowy 6,5°

Przetwornik niskotonowy

1

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos$¢ x gteboko$¢ )

<200 mm x 320 mm x 220 mm

Masa netto

<3kg

Uwagi: | Uchwyt montazowy w komplecie
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Tab. 4.75. Specyfikacja techniczna mikrofonu nastuchu widowni MIC-01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon typu shot-gun
Typ przetwornika Pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowosci

Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia

220 Hz - 20 000 Hz

Impedancja znamionowa 250Q+10Q

Czutosé -35dB +2dB, re 1 V/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =131dB

Filtr gérnoprzepustowy TAK

Obudowa Metalowa

Zasilanie Typu Phantom 44 - 52V DC
Wymiary ( $rednica x dtugo$¢) 22mmx280mm =5 %
Masa netto <165¢

Ztacze 3 — pinowe zlgcze XLR
Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z uchwytem do rury, etui i ostong przeciwwietrzna.

Tab. 4.76. Specyfikacja techniczna mikrofonu na gesiej szyi MIC-02-04

Parametr

Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon na gesiej szyi

Charakterystyka kierunkowo$ci

Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia

250-17 000 Hz

Sygnat stosunek sygnat-szum odniesiony do SPL = 94 dB

=265dB

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego

=120 dB (1 kHz, THD =1 %, obcigzenie 1 kQ)

Zasilanie Phantom

Diugosé cze$ci ruchomej mikrofonu nad blatem 300 - 400 mm

Kabel TAK,3m

Ztacze XLR 3pin

Uwagi: | Mikrofon na gesiej szyi z podstawka stotowg wyposazony w programowalny przycisk.

4.2.1.2. Podglad wideo

Tab. 4.77 Specyfikacja techniczna kamery kompaktowej KV

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Kamera podgladu video HD
Rozmiar przetwornika 1/3"

Typ przetwornika CMOS Progressive Scan

Efektywna liczba pikseli

> 1944(H) x 1092(V)

Rozdzielczosé

1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Parametr Wartos¢

Liczba klatek na sekunde 25/30

Ustawienia ekspozycji automatyczne, manualne
Funkcja korekcji migotania tak

Filtr IR mechaniczny

Wyswietlanie tekstu

nazwa kamery

Zoom cyfrowy = 32x

Poziomy kat widzenia =100°

Zakres przystony (F) <15

Wyjécia video HD-SDI (BNC)
Interfejs szeregowy RS-485

Zasilanie 12VDC

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢x gtebokosc) <(75x 75 % 100) mm
Waga <350¢

Uwagi: | Dostarczy¢ z zasilaczem sieciowym.

Tab. 4.78 Specyfikacja techniczna splitera sygnatéow wideo SPL-AV

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Rozdzielacz sygnatow wideo
Liczba i rodzaj wejsc¢ =1xBNC

Liczba i rodzaj wyjs¢ =4 xBNC

Obstugiwany format wideo

SDI, HD-SDI, 3G HD-SDI

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

< (150 x 50 x 100) mm

Uwagi: | Dostarczy¢ z zasilaczem sieciowym.

Tab. 4.79 Specyfikacja techniczna konwertera sygnatu SDI na HDMI KAV-01-04

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Konwerter SDI na HDMI i audio
Liczba i rodzaj wejsc¢ SDI (BNC)

Liczba i rodzaj wyjs¢

HDMI, AES/EBU

Zgodnos¢ formatu SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M,SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081

Probkowanie SDI Video

4:2:2i4:4:4

Prébkowanie SDI Audio

48 kHz, 24 bity

Przestrzen kolorow SDI

YUViRGB

Wsparcie formatu SD

525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC,625/25 PAL

Wsparcie formatu HDMI

720p60, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50,
1080p60, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 3840 x 2160p24,
3840 x 2160p25, 3840 x 2160p30, 4096 x 2160p24

Przestrzen kolorow HDMI

YUV iRGB

Wyjscie audio

2 x TRS, symetryczne

System operacyjny

Mac OS X lub Windows

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

< (120 x 30 x 100) mm
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Parametr

Wartosé

Uwagi: | Dostarczy¢ z dedykowanym zasilaczem.

Tab. 4.80 Specyfikacja techniczna telewizora TV-01-03

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Telewizor

Przekatna obrazu =40’

Rozdzielczos¢ >3840 x 2160
Ztacza wejSciowe =3 x HDMI

Ztacza multimedialne =2 x USB, 1 xRJ45
Wi-Fi Tak

Uwagi: | Dostarczy¢ z kompatybilnym uchwytem montazowym na $ciane.

Tab. 4.81 Specyfikacja techniczna telewizora TV-04

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Telewizor

Przekatna obrazu =65

Rozdzielczos¢ >3840 x 2160
Ztagcza wejsciowe =3 x HDMI

Ztacza multimedialne =2 xUSB, 1 x RJ45
Wi-Fi Tak

Uwagi: | Dostarczy¢ z kompatybilnym uchwytem montazowym na $ciane.

4.2.1.3. Multimedia

4.2.1.3.1. Okablowanie
Tab. 4.82. Specyfikacja techniczna kabla HDMI LVR-01
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Kabel HDMI
Standard HDMI 1,4 High Speed + Ethernet

Obstugiwane rozdzielczosci

Full HD 1920x1080 (1080p)

Diugo$¢ kabla

2m

Rodzaj ztacza

HDMI A - HDMI A (poztacane)

Uwagi:

Tab. 4.83. Specyfikacja techniczna kabla HDMI LVR-02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Kabel HDMI
Standard HDMI 1,4a High Speed + Ethernet
Transfer sygnatu do 10,2Gbps
IPD/A
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Parametr Wartos¢
Przewodnik Miedz beztlenowa OFC o czystosci 99,96%
Gtebia koloru Deep Colour — przesyt obrazu w 48bit
Obstugiwane rozdzielczo$ci Full HD 1920x1080 (1080p), 4K x 2K
Dtugos$c¢ kabla 10m
Rodzaj ztacza HDMI A - HDMI A (poztacane — 24 karat)
Uwagi: -

4.2.1.3.2. Multimedia

Model méwnicy MEB zostat pokazany na rysunku EWO03. Wykonczenie méwnicy dopasowane do
wykonczenia sali. Stosowaé materiaty drewniane lub drewnopochodne.

Tab. 4.84. Specyfikacja techniczna projektora multimedialnego PROJ

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Projektor multimedialny
System projekcyjny Technologia 3LCD
Moc lampy projekcyjnej =400 W

NateZenie $wiatfa 27000 lumen
Rozdzielczos¢ natywna =1920 x 1200
Rozmiar projekcji =300

Kontrast =15000:1

= 3000 h w trybie normalnym
24000 h w trybie ekonomicznym

=1 x HDBaseT

Czas pracy lampy

Liczba i rodzaj ztaczy wejsciowe wideo = 1xBNC
>1xVGA
=1 x HDMI
Ztacza do sterowania =1 xRJ45
Poziom hatasu <40dB (A)
Masa <25kg
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) < (750 x 250 x 550) mm

Uwagi: | W zestawie pilot do sterowania, wymienna soczewka pozwalajaca na uzyskanie ostrosci obrazu dla dystansu projektor-ekran
projekcyjny.
Urzadzenie kompatybilne z przetgcznikiem audio-wideo SWAV-01.

Tab. 4.85. Specyfikacja techniczna ekranu elektrycznego EKR

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie
Rodzaj powierzchni projekcyjnej Biaty, akustyczny perforowany

Wymiary powierzchni projekcyjnej (szerokos¢ x wysokosé) =600 x 375 cm

Top gérny =175¢cm

Uwagi: | Ekran wyposazony w kompletny system sterowania w technologii 230V.
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Tab. 4.86. Specyfikacja techniczna przetacznika audio-wideo SWAV-01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przefacznik audio-wideo

Liczba i rodzaj wej$¢ wideo

=3 x HDMI, = 2 x RJ-45

Liczba i rodzaj wyj$¢ wideo

=1 x HDMI, =21 x RJ-45

Liczba i rodzaj wyj$¢ audio

=2 x analog

Wspierane interfejsy wideo

HDBaseT

Obstugiwana rozdzielczo$¢

1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Zasieg transmisji danych

= 60 m za pomocg skretki cat.5e/6

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z interfejsem audio-wideo IAV, projektorem PROJ oraz odtwarzaczem OBR-01.

Tab. 4.87. Specyfikacja techniczna interfejsu audio-wideo IAV

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Automatyczny przetgcznik wideo

Liczba i rodzaj wejs¢ wideo

=2 x HDMI
2> 2 x HDBaseT
22 xVGA

Liczba i rodzaj wyj$¢ audio

= 1 x stereo niesymetryczne

Liczba i rodzaj wyj$¢ wideo

=1 x HDBaseT

=1 x HDMI
Wbudowany skaler 4k Tak
Sterowanie RS232, LAN

Zasieg transmisji danych

= 60 m za pomocag skretki cat.5e/6

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z przetacznikiem audio-wideo SWAV-01.
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4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

4.3. Wymagania dla sprzetu i maszyn wykorzystanych do wykonania
robot

Sprzet stosowany przez Wykonawce powinien by¢é kompletny i sprawny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Ma on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

1. Elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, wkretarki, otwornice).

2. Wkretaki, szczypce, prasy i inne narzedzia specjalistyczne do montazu i demontazu ztgczy
wielostykowych itp.

3. Samochdd do przewozenia materiatow.

4, Urzadzenia pomiarowe do pomiardw elektrycznych, elektroakustycznych, wideo.

5. Drabiny rozstawne do prac na wysokosci nie przekraczajgcej 4,0 m.

4.4. Wymagania dla sSrodkow transportu

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnym kosztem i staraniem. Wszystkie zastosowane srodki
transportu na zewnatrz i wewnatrz budowy muszg by¢ odpowiednie do transportowanych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
i urzadzen nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez
producenta. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc robét i wiasciwosci przewozonych towarow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu w temperaturach
zgodnych z zaleceniami producentow urzadzen. Nalezy zabezpieczy¢ sktadowane materiaty przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Ogodlne wymagania

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie
w poblizu miejsca prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
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projektowg, ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu i Inspektorow Nadzoru oraz wymaganiami
obowigzujgcych PN i postanowieniami umowy.
4.5.2. Wymogi formalne

Wykonanie zawartych w projekcie systemow winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Pracownicy
powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne przewidziane obowigzujgcymi przepisami.

4.5.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca oraz nadzor techniczny powinni doktadnie zaznajomi¢ sie
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inzyniera Robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do
robot z autorem opracowania. Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do dokumentacji
technicznej mogg by¢ dokonywane tylko po akceptacji projektanta lub Inzyniera budowy. W przypadku
zmian dotyczacych elementédw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé akceptacje projektanta.
Wykonanie prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub wskazanymi przez Inwestora Inspektorami Nadzoru.
Wykonawca obowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu prac, uzgodnienia czasu i terminu
wykonywanych prac z Inwestorem.

4.5.4. Warunki ogolne wykonania robot

1. Gtéwne trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe i sygnatowe projektuje sie w stalowym, cynkowanym, uziemionym Kkorycie.
Prowadzenie tras nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

2. Przebicia przez granice stref pozarowych

Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ certyfikowang masg uszczelniajaca
o odpornosci ogniowej adekwatnej do danej przegrody pozarowej w sposdb zgodny z wytycznymi
producenta.

4.5.4.1. Koryta kablowe

Wszystkie koryta kablowe wykonane z blachy cynkowanej o grubos¢ minimum 1 mm. Linie sygnatowe
analogowe LA nalezy prowadzi¢ w oddzielnych korytach od pozostatych typow linii.

4.5.4.2. Przytacza sygnatowe

Widoki przytagczy sygnatowych przedstawiono na rysunku EWO01.

4.5.4.3. Meble i szafy techniczne
Na rysunku EWO02 przedstawiono widoki szaf technicznych.

Na rysunku EWO03 przedstawiono widok méwnicy MEB.

4.5.4.4. Strojenie systemow elektroakustycznych

Po zamontowaniu, potaczeniu sygnatowym i sprawdzeniu poprawnosci transmisji sygnatéw fonicznych
i sterujgcych dla wszystkich urzgdzen obejmujgcych system elektroakustyczny nalezy dokonac strojenia
systemow nagtasniania.
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Strojenie systemow nagtasniania powinien wykona¢ podmiot posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie
w tym zakresie obejmujgce strojenie systemow nagtasniania wykorzystujgcych klasyczne urzgdzenia
gto$nikowe, urzgdzenia gtosnikowe wyréwnane liniowo.

Strojenie powinno obejmowac¢ minimalnie weryfikacje i ewentualng korekte czasowg, amplitudows,
czestotliwosciowg dziatania urzadzen gtosnikowych.

Wymogi minimalne:

1. Liczbe punktéw pomiarowych okresli¢ na podstawie oczekiwanego zakresu dziatania dla
poszczegodlnych urzadzen gtosnikowych.

2. Minimalng liczbe punktéw pomiarowych dla widowni wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO
3382-1:2009.

3. Stosowac mikrofony pomiarowe tego samego producenta o klasie doktadnosci | (pierwszej).

4. Stosowac analizatory sygnatéw fonicznych o minimum dwdéch kanatach analizy referencyjnym i
pomiarowym wyposazone w nastepujace funkcje pomiarowe:

a) sygnaty pomiarowe

i)  MLS,
i)  szum rozowy,
i) sweep,
b) odpowiedz impulsowa,
c) RTA,
d) FFT,
e) funkcja transmitancji.

Po dokonaniu strojenia systemow nagtasniania nalezy sporzadzi¢ raport zawierajacy:
1. Rozmieszczenie punktow pomiarowych na rzutach dla poszczegdlnych pomieszczen.
2. Zestawienie urzgdzen pomiarowych.

3. Charakterystyki czestotliwosciowe, fazowe i odpowiedzi impulsowe wyznaczone przed i po
dokonaniu strojenia.

4. Zestawienie tabelaryczne dokonanych korekt dla poszczegdlnych urzadzen gto$nikowych,
zawierajgce informacje o korektach czasowych, amplitudowych i czestotliwosciowych oraz innych
jezeli takowe miaty miejsce.

4.6. Kontrola jakosci robot

4.6.1. Ogodlne zasady kontroli robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Kontrole jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technicznych. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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4.6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosé ich
wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolowa¢ poprawnosé
montazu poszczegolnych elementow.

4.6.3. Badania, pomiary i sprawdzenie

Badaniom, pomiarom i sprawdzeniu powinny podlegac:

1. Jakos¢ i sposdéb mocowania urzadzen i materiatdbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, projektem, niniejszg ST.

2. Wykonanie Robo6t zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw czesciowych i wpisami do
dziennika budowy, a w szczegolnosci:

a) prawidiowos¢ utozenia, mocowania i oznaczenia linii gtosnikowych, sygnatowych
w systemach instalacyjnych,

b) dtugosci przewodow.
3. Pomiary sprawdzajgce linii sygnatowych: polaryzacja, symetria, ciggtos¢ linii.
4. Dokumentacja powykonawcza, ktéra musi zawierac:

a) oswiadczenie kierownika rob6t o wykonaniu prac zgodnie z projektem i stosownymi
przepisami,

b) dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen dostarczanych fabrycznie,

o O

)
) certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzgdzenia,
) protokoty z przeprowadzonych préb,

)

e) instrukcje obstugi systemu.

4.6.4. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Wpiséw do dziennika budowy
nalezy dokonywac¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy
wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i ST i wpisuje sie do rejestru obmiardw.

3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

* dziennik budowy,
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* rejestr obmiarow,

* pozwolenie na realizacje zadania,

» protokoty przekazania placu budowy,

* umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje dotyczgcg budowy.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

4.7. Obmiar robot

4.7.1. 0Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych
w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang okreslong w umowie.

4.7.2. Szczegobétowe zasady obmiaru robot

Dtugosci utozonych przewodow oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow wyrazonych
w metrach. llo$ci zamontowanych tablic i przytgczy sygnatowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie ilosci wyrazonych w sztukach/kompletach.
4.7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu robét wymienionych w niniejszej ST:
1. W metrach (m) mierzy sie roboty:
a) montaz koryt,
b) uktadanie przewodow.
2. W sztukach/kompletach (szt./kpl.) mierzy sie roboty:
a) montaz przytaczy gtosnikowych,
b) montaz przytaczy sygnatowych.
3. W kompletach (kpl.) mierzy sie roboty:

a) kalkulacja wiasna,

b) wykonanie pomiardw,
c) szkolenie obstugi,
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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4. W pomiarach (pomiar) mierzy sie roboty:
a) pomiar symetrii linii sygnatowych/gtosnikowych,
b) pomiar polaryzaciji linii sygnatowych/gtosnikowych,
c) pomiar ciggtosci linii sygnatowych/gtosnikowych,
d)

pomiar uziemien.
4.8. Odbior robot
4.8.1. Warunki ogéine

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
4.8.2. Warunki szczegoétowe

W zaleznosci od ustalen w ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

1
2
3
4

) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wykonawca powinien kazdorazowo zgtosi¢ Inspektorowi
Nadzoru. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Do odbioru ostatecznego nalezy przygotowaé wszystkie dokumenty
budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, atesty, dokumentacje powykonawcza.

W przypadku wystgpienia robét poprawkowych i uzupetniajgcych komisja wyznaczy termin ich wykonania.
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5. Podsumowanie

5. Podsumowanie
W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje techniczng dla systemow:
» system elektroakustyczny w tym podsystemy:
o przylgcza sygnatowe i okablowanie,
o mikrofonowe zestawy bezprzewodowe,
o odtwarzacze,
o mikrofony i akcesoria estradowe,
o konsolety i przetworniki foniczne,
o nagto$nienie estrady i widowni,
o system rozgtoszeniowy,
o rejestracja i odstuch.
* podglad wideo,
e multimedia.

Wszystkie zapisy niniejszego dokumentu muszg byC¢ bezwzglednie respektowane. Wszystkie
zastosowane w systemach urzadzenia muszg spetniaC opisane powyzej wymagania oraz zapisy
pozostatych sktadnikdw dokumentacji projektowej (opis, rysunki).

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu ma stuzy¢.

N
)
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