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D-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan
wspblnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét,
przy realizacji zadania: Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i
drogi dojazdowe;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlows specyfikacje techniczng stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ot wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,.SST” lub “Szczegbtowe Specyfikacje
Techniczne”, to nalezy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe, wspolne dla robdt
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato§é techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze§¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Diugos¢ mostu - odlegtosé migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
hukowych z nasypka - odlegtosé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawcg robot zgodnie z
obowigzujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujgca calo$¢ robét wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa - droga specjalnic przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
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1.4.7. Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany przez wiasciwy organ. Dzienmk budowy
powinien byé zatozony i prowadzony w sposob zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (DZ. U. 108 poz. 953) z dnia

26 czerwca 2002r.
1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej 1

ruchu pieszego.

1.4.9. Kierownik budowy (Kierownik budowy, Kierownik budowy) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocy cztonkdw swojego zespotu o $cifle
oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane 1
warunkami kontraktowymi.

1.4.10. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawiciclem
Zamawiajacego, o ktore] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusic drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.18. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika budowy rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szki-
céw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika budowy.

1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badafi réb zwiazanych z oceng jakosci materiatdw oraz

Robot.

1.4.20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy.

1.4.21. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
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1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazefi od
ruchu na podioZe gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezefi w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktadaé sie z  podbudowy  zasadniczej 1  podbudowy
pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg§¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpicczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajgca lub odcinajaca.

) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leZacej powyzej.

{)Warstwa odsgczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.

Nawierzchnia kolejowa - zespdl konstrukeyjny, skiadajacy si¢ z szyn, ztaczek, podkiadéw 1
podsypki, ktory tworzy droge dla pojazdéw szynowych.

Niweleta - wysoko§ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robdt po istnigjacych drogach
publicznych.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a
je$li przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowa¢ teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi isrodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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Pobocze - cze§é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzed bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do ggbokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wasciwego wykonania nawierzchni.

Podtorze kolgjowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop wraz z
urzadzeniami jg zabezpieczajacymi, ochraniajgcymi i odwadniajacymi podlegajaca oddziatywaniom
eksploatacyjnym, wplywom klimatycznym oraz wplywom podioza gruntowego zalegajacego
bezposrednio pod torem i w otoczeniu.

Polecenie Kierownika budowy (Kierownika budowy Kontraktu, Kierownika budowy Projektu) -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Kierownika budowy Kontraktu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Proj ektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrOw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejagcego potaczenia.

Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolgjowym w jednym poziomie (poziomie szyn),
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, shizace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.5. Szezegdlowe wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czymmoéci na terenie budowy, terenie przylegtym do budowy oraz miejscach, w ktorych mogg
wystapié¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest
odpowiedzialny réwniez za jako$¢ wykonanych robét oraz bezpieczefstwo metody uzyte przy
remoncie oraz za ich zgodno§é z rysunkami wykonawczymi szkicami, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy — zakresu remontu

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy (remontu), ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
z dziennikiem robét (budowy) oraz kompletem SST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktéw granicznych nalezy
pobraé z wihasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po

przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty glowne trasy.
6
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanego terenu do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone istniejace znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa remontu zawiera przedmiar rob6t remontowych oraz SST
1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wiasnym zakresie nastgpujacych opracowan:
— Projekt zastgpczej organizacji ruchu na czas remontu,
— Harmonogram prac remontowych do zatwierdzenia,
— Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robdt,
— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla zakresu remontu,
— Projekty materiatowe dotyczace stosowanych materiatow, recept do zatwierdzenia,
— Projekty i opracowania technologiczne ujgte w szczegétowych SST wymaganych do zatwierdzenia,
—~ Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
— Dokumentacja Powykonawcza,
— Powykonawcza aktualizacja projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem projektu w GDDKIA
Przed przystapieniem do robot w/w opracowania musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupeienie lub zmiana Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce lub zamienne

rysunki i SST na wlasny koszt i przedlozy je Kierownikowi budowy do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednic wymagana jest akceptacja Projektanta.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcg

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robét oraz osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca moze skiada¢ te informacje kolejno w czgSciach, ale kazda przediozona
cze$é musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Kierownika budowy

Kierownik budowy powinien sformulowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupemi¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone
Kierownikowi budowy w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Kierownikowi budowy Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie
w trzech egzemplarzach dla kazdego ukoriczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do
uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pozZniej niz 14 przed data przekazania. Opoéznienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej beds traktowane jako op6znienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.2.5. Nadzor autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym i bedzie

obejmowat:
- stwierdzenie w toku wykonywania Rob6t budowlanych zgodnoéci realizacji z projektem
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- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie zgtoszonych przez Wykonawcg lub Kierownika budowy.

- wspolprace biezaca z Kierownikiem budowy, Wykonawcami przy poszezegbliych etapach
realizacji Robot branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach.

- uzupelnienie szczegotdéw dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Kierownika
budowy i Wykonawcy.

- opiniowanie projektéw zamiennych, zgloszonych przez Wykonawceg lub Kierownika budowy.

- weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawcg,

- analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych Robét pomocniczych
majgcych wpltyw na rozwigzania Robét statych,

- udzial w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

1.5.3.Zgodno$¢ robot remontowych z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowig czes¢
umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek oraz Projektanta w celu uzyskania opinii odnosnie poprawnosci
przyjetego rozwigzania. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST.
Dane okre$lone w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodno§¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z SST i wplynie to na
niezadowalajacy jakoé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty remontowe (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy — terenie prac remontowych w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazd6éw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa.
Wizystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.0chrona érodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot remontowych wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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1.5.6.

1.5.7.

a) utrzymywa¢ teren budowy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemnego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
Transport odpadéw niebezpiecznych z migjsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy
transporcie towarow niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostana te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace si¢ do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore spetniajg
okreslone wymagania.
Spalanie odpadéow wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktorymi
wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadoéw muszg legitymowac sig
wladciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.
Wykonawca zobowiazany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca
zdeponowania odpadow Ustawg ( Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonywania robot.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (ap. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
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1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeni podziemnych
na terenie budowy i powiadomié Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaC za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawea a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazZenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora.
Inspektor projektu moze polecié, aby pojazdy niespetniajace tych warunkow zostaly usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo
ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,,BIOZ”) wynikajacy z
artykutu 21a Prawa Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z Inspektorem.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wrykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien

rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:

- znaki pionowe,

- znaki poziome

- zapory

- $wiatla ostrzegawcze

- sygnaly

- sygnalizatory

- o$wietlenie ciggow komunikacyjnych itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych znakéw i zapér, dla ktorych

jest to nicodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora.

Reasumujgc nizej wymienione Koszty:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wynikajagce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen

zabezpieczajacych,

nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze s wiaczone w Ceng Kontraktows.
1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z

wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagani prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z

wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dzialaniach,

przedstawiajac kopie zezwoleti 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,

obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych

pokryje Wykonawca.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolef
Wykonaweca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucii.
Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na
pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie robét lub na zmiang polozenia uzytecznosci
publicznych, itd.
W ciggu dwdéch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawié
Kierownikowi budowy liste wszystkich pozwolefi wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskow o
zezwolenia dla wykonania poszczegOlnych odcinkow robot.

Je$li Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdézniei zwigzanych ze
zbyt péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolef na wykonanie rob6t poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca powinien stosowaé sig do wymagan tych zezwolefi i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach badaniach i kontroli, ktore jednak niec zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Kontraktem.
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1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
byé doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia co najmniej
28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W
przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach. Materiaty lub urzadzenia, na ktore nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny
posiada¢ aktualna Aprobatg Techniczng.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ begdzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do remontu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki materialow do zatwierdzenia

przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy

z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 7
dni przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badann wymaganych przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora.
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2.6. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest
zobowiazany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelienie wymagafi iloSciowych 1 jako$ciowych
materialéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne jakie
okazg sic potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjcte z terenu wykopow, dokopéw i migjsc pozyskania materiatdw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich whasciwoéci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji

okre$lonej partii materiatéw pod wzglgdem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, muszg by¢ spetnione

nastepujace warunki:

— Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

— Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

— Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badafi w tych miejscach.

2.8. Materialy z rozbidrek

Wszystkie elementy i materialy z rozbibrek staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy i powinny by¢
usunigte z terenu budowy sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materialow z rozbidrek w
cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych
materialéw jak rowniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci wywozu
materialéw przeznaczonych do utylizacji i uwzglednic¢ to w cenie ofertowej.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktu.

2.9. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest, warunki przygotowania do
transportu i transport odpadoéw zawierajgcych azbest do migjsca ich skladowania oraz wymagania,
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jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadéw zawierajacych azbest w szczegblowy sposob
okresla Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w przedmiarze i SST oraz wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wihasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w przepisach i SST oraz wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z obmiarami robot,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajace z Kierownikiem budowy.

Wszelkie koszty z tego tytuhu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.
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W przypadku koniecznoéci zajgcia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robét, Wykonaweca jest zobowigzany
uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie
czasowe W teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce
uciazliwo$é dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez
wiasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna przez uprawnionego geodetg na etapach:

- Zatozenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi bezposredni
nadz6r i kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy pafistwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wiaczenia do istniejacej sytuacii,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gléwnych trasy i obiektéw Kierownik budowyskich,

e) biezgcg obstugg geodezyjng budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miarg potrzeby do kofica okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawcza zgodng z wymogami ,Standardu Gromadzenia Danych o
Nieruchomo$ciach GDDKiA” stanowiacego zalgcznik do Zarzgdzenia nr 19 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 1,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po zakoficzeniu inwestycji oraz dochodzacych granic
przyleglych posesji na liniach rozgraniczajgcych.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bigdu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzadzen i budowli,
a takze wszystkich ich elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz
chronié przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe
oraz na jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robdt,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z
przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.
Inspektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, ocenia jakosé
stosowanych materiatéw i postgpem robdt a takie we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja ~ warunkow technicznych wykonania rob6t i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypehienia warunkéw umowy przez Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi program
zapewnienia jakoci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposdb wykonywania robét remontowych, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z obmiarem, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegblnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

b) cze$é szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloéé érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wla$ciwoséci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw 1 badaf (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganion.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Obowiazkiem Wykonawcy jest takic sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg robot,
aby osiagng¢ zatozong ich jakosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakos$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system Kkontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badaf materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie posiadal §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadajg wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na
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wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwoéci, co do jakoséci, o ile kwestionowane materialy nic zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wiyniki badan (kopie) bedg przedstawiane na formularzach wedlug dostarczonego przez Inspektora
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badafi i udostgpnia je na kazde
zyczenie Inspektora

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobicrania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inspektor , dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialéw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badah dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor powinien pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
obmiarem i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtoérnych
lub dodatkowych badai niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty
powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawecg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na zmak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawic Polskich Norm, wiasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wla$ciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
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— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi do akceptacii.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (robét) — dziennik prac remontowych

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i

przedstawiciela Wykonawcy — kierownika rob6t w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy —

robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na przedstawicielu Wykonawcy —

kierownikowi robot.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy (robot) bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy (robot) protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegélnych elementow robot,

— przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbior6w robot,

— wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj gcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoéci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy (robot) beda

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy (rob6t) Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Ksigzka obmiarow
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Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiar6éw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy (remontu )

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w wyzej wymienionych punktach nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokét przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Przechowywanie dokumentéw remontu

Wykonawca zapewni dostgpno$¢ dokumentéw remontu w trakcie wykonywania prac.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty remontu beda zawsze dostgpne dla
Inspektora i przedstawiane do wgladu na kazde Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnicj na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar dokonywa¢ sie bedzie w obecnosci Inspektora i podlega jego akceptacii.
Wryniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigezngj
platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow
Dlugosci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.
Tosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’
jako dhugo$é pomnozona przez éredni przekro;.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgdg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywag to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy,.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowo$é danej czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Badania sprawdzajace
przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego na prébkach pobranych przez Wykonawce w
obecno$ci Inspektora. Miejsca pobrania probek wskazuje Inspektor. Proby do badan
sprawdzajacych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inspektor.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odre¢bnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowg.
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8.2.2.

Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego jezeli zachodzi taka konieczno$¢ wykonuje nastgpujgce badania i
pomiary zlecone przez Inspektora

1) przed rozpoczgciem robot;

- materialéw przewidzianych do wbudowania,

2) w trakcie robot

- badania jako$ci stosowanych materialéw i wykonywanych robot

- badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miarg postgpu robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jako§ci wykonanych czgéci robét. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.

8.4.2.

Zasady odbioru ostatecznego robat

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym

fakcie Inspektora.

Zakoficzenie robdt musi byé potwierdzone przez Inspektora wpisem do dziennika budowy (robot).

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sg;

1. przekazanie Inspektorowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST
do odbioru ostatecznego robdt,

2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiarow,

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robdt z obmiarem robét oraz SST.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i iloS¢ w poszczegodlnych

asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora.

W toku odbioru ostatecznego robdt Odbierajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupehiajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w

warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, Odbierajacy przerwie swoje czynno$ci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, Inspektor dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa wykonawcza jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST 1 ew.
PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badafi 1 pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych jesli byly konieczne (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wladcicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg Odbierajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierajagcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez Odbierajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Odbierajacy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z
przeprowadzonych pomiaréw odksztalcei i przemieszczefi obiektéw Kierownik budowyyjnych w
trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest obmiar robdt skladajacy si¢ z poszezegélnych — iloczyndw ilosci
obmiarowych i cen jednostkowych. Kazda cena Jednostkowa poszczegolnych elementow obmiaru
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie,
okres$lone dla tej roboty w SST.
Cena jednostkowa robét bedzie obejmowaé:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztow posrednich wchodza:
— place personelu i kierownictwa budowy,
— pracownikéw nadzoru i laboratorium,
— kosztow utrzymania objazdow,
— kosztéw dotyczace oznakowania robot,
— zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
— ustugi obce na rzecz budowy,
— koszty projektow uzupelniajacych,
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— koszty transportu materialéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatow,

— koszty szkolenia BHP pracownikoéw i dozoru budowy, koszty technologii robot wynikajace z
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,

— oplaty za dzierzawg placow,

— koszty ubezpieczenia,

— koszt zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapié w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— koszty zwigzane z odbiorem robét zabezpieczajacych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja,
teletechnika i energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagafi warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-
00.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w

kontrakcie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
rachu na czas trwania remontu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajgcych z postgpu robot,

(b)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c)dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,

(d)koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcii,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(f) przygotowanie terenu,

(g)oplaty dzierzawy terenu,

(h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan 1
drenazu,

(i) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 19971, poz. 726. — akt
posiada tekst jednolity podany w zalgczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzgdzenie
Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
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rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami) — (akt posiada tekst jednolity podany w zataczniku do Obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

4. Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003r w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym ruchem.

5. Ustawa ,,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz.
177. /tekst ujednolicony przez Urzad Zaméwien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177;
Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703
Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;
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D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy i jej punktow wysokosciowych
przy budowie Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i drogi dojazdowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (S T) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Podane w Specyfikacjach Technicznych ,,SST” lub “Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”,
nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowe;j oraz polozenia obiektéw Inspektorskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gltownych osi istniejgcego
odcinka drogi krajowej trasy i jej punktow wysokoSciowych,

b) uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre§lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw zwigzanym z remontem nalezy uzy¢ materiatdw wg. potrzeb: gwozdzie
stalowe ,pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mieé §rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m 1
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dlugoséci od 0,04 do 0,05 m.

,.Swiadki” powinny mie¢ dlugo§¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokoSciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

- ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoblne” pkt 4.

4.2. Transport sprze¢tu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,»Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przystapieniem do robdt remontowych Wykonawca powinien sczytac wszystkie niezb¢dne
punkty wysoko$ciowe umozliwiajgce mu wykonani prac remontowych w sposob spelniajacy
wymagania SST.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.
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Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.

W przypadku konieczno$ci ustalenia na odcinku remontowanym nastepujacych punktow: punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty poérednie osi trasy muszg by¢ one zaopatrzone w
oznaczenia okreslajagce W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow
w terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczenl w czasie trwania robot. Jezeli istniejace znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konicczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne niezbgdne do prawidtowego przeprowadzenia
remontu powinny by¢ zastabilizowanie w spos6b trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢c punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdhz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozyé w postaci shupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladnoscig, aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne il
jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy na odcinku remontu nalezy wykona¢ w oparciu o wlasne pomiary oraz inne dane
dostepne dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paistwowej albo innej osnowy
geodezyjne.  O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniccie oznaczen z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowsg oraz w
miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokoci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$é migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo§¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopoéw o
ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokoséciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkiada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysoko$§ciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gloéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wiytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nk w
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D-02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01.
ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy budowie Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i

drogi dojazdowej

Roboty ziemne bedg miaty miejsce tylko w zakresie prac zwigzanych z remontem i naprawami

istniejacych skarp drogowych w migjscach obryw6w oraz odmuleniem istniejacych rowow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,ST”, ,SST” lub ”Szczegolowe
Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ziemne beda miaty miejsce tylko w zakresie prac zwigzanych z remontem i naprawami

istniejacych skarp drogowych w miejscach obryw6w oraz odmuleniem istniejacych rowow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznoéci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Wysokoéé nasypu lub gleboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp éredni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop glteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej noénodci, charakteryzujacy si¢ znacznym i

dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrgbie pasa robot

drogowych.

1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot

drogowych.

1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.
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1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZoru:

=L
Pds
gdzie:
pa - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m),
pas - maksymalna ggsto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistoéci - wielko§é charakteryzujgca zageszczalno§¢ gruntdéw niespoistych,
okre§lona wg wzoru:

gdzie:
dsy - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d ;o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg Wzoru:

-
E1

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998,
E,- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigZeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998.

1.4.18. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagama dotyczgce robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagama dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw
Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosei do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnien | Jed- Grupy gruntéw
ie
wiasciwosci | nostk | niewysadzinowe Watpliwe wysadzinowe
i
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty [~ zwietrzelina — glina piasz- czysta
— Zwir gliniasta zwiezla, glina zwiezla,
— pospoétka — rumosz gliniasty glina pylasta zwigzta
— piasek gruby |— zwir gliniasty — i, il piaszczys-ty, it
— piasek éredni |— pospéika pylasty -
— piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
— suzel — piasek gliniasty
nierozpadowy — pyl, pyl piasz-czysty
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— glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$é
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 0d3do10 > 10
3 |Kapilarno$é
bierna Hyg, m <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu profilacji skarp wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do odbudowy skarp jezeli Inspektor wyda takic polecenie.
Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania uzupetnien i wbudowania w skarpy powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce poza teren remontu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania z nastg¢pujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszezajgeego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow
Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju

gruntu (materiahu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajnoéé érodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtoéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania prac naprawczych na skarpach
Pochylenie skarp nie powinno réznié sig od istniejacego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nier6wnoéci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm
przy pomiarze lata 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
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5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych ( nie dotyczy)

5.4. Odwodnienie wykopow (nie dotyczy)

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z ST. Dokfadnos¢ wykonania

skarp row6w powinna byé zgodna z okre$long dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogblne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— whaéciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
— wlaéciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkt 6 ST D-
02.01.01, oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiarow

1 |Pomiar szeroko$ci dna rowéw | Pomiar tasma, szablonem, tata o dhugosci 3 m i poziomicg
lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

2 | Pomiar pochylenia skarp prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o
— — R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3 | Pomiar réwnosci skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwo$ci
4 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w
dna rowu punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$§¢ korpusu ziemnego (nie dotyczy)

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$é¢ dna rowow nie moze réznié sie od szerokoéci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego (nie dotycz)

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu (nie dotyczy)
6.3.7. Rownos¢ skarp
Nierdwnoéci skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podluzny dna

oY wAw, 2 Cl

6.3.9. Zageszczenie gruntu (nie dotyczy)
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie speiniaj gce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore Wykazujq wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyﬁkaql powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcq na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé wadg¢ za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze§cienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

pkt 9.
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w ST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbi6r robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa
2002.
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D - 02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy budowie Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i
drogi dojazdowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,ST”, ,SST” lub ”Szczegbiowe
Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty ziemne beda miaty miejsce tylko w zakresie prac zwigzanych z remontem i naprawami
istniejacych skarp drogowych w migjscach obrywow oraz odmuleniem istniejacych rowow

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujacy w podlozu skarp i row6w jest gruntem rodzimym,

3. SPRZET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreSlono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robdt
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno speiniac
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (1;) podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych robot
ziemnych
I [ Strefa korpusu ziemnego \ Minimalna wartos¢ I J
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KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,0
Na gtebokoéci od 20 do 50 cm od 1,0 0,97
powierzchni robdt ziemnych

Nalezy réwniez sprawdzi¢ noénoéé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998.
Dla KR3-KR6 modut E,>120MPa, KR1-KR2 modut E;>100MPa.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢é do wartosci I
podanych w tablicy 2.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 2 nie mogg by¢ osiggnigte przez
bezposrednie zaggszezenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podloza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Przyjete
rozwigzania przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. MoZliwe do zastosowania inne $rodki
proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi budowy.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,5 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno§¢ budowlang. Moze po nim odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzeri powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robGt ziemnych, wynikajagcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawceg robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robé6t na skarpach i w zakresie napraw istniejacych rowéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
SST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwroci€ na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,
d) doktadnoéé wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m’ (metr szeicienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,
— wykonanie prac naprawczych skarp i rowéw z transportem urobku na nasyp lub odktad,

obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— wlasciwego odwodnienie terenu prac ziemnych przy skarpach i rowach wykopu na czas jego

wykonywania,
— profilowanie dna rowéw, skarp,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01.
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
nasypdéw przy przy budowie Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i
drogi dojazdowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub “Szczegblowe Specyfikacje
Techniczne”, to nalezy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ziemne bedg miaty miejsce tylko w zakresie prac zwigzanych z remontem 1 naprawami
istniejgcych skarp drogowych w miegjscach obrywow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okresdlenia zostalty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST D-

02.00.01 pkt 2.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
PN-5-02205 :1998.
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$é gruntéw do wykonania budowli ziemnych wedtug PN-S-02205.

Przezna- Przydatne Przydatne z Tres$¢ zastrzezenia
czenie zastrzezeniami
1. Zwiry 1. Piaski pylaste, - gdy beda

i pospoiki, piaski gliniaste, pylty | wbudowane w

rowniez gliniaste | piaszczyste miejsca suche lub
Na dolne 2. Piaski grubo-, | ipyly zabezpieczone od
warstwy §rednio- i wod gruntowych
nasypow drobnoziarniste, 1 powierzchniowych
ponizej 3. Piaski gliniaste |2. Piaski prochniczne, |- do nasypoéw nie
strefy z domieszka Z wyjatkiem wyzszych niz 3 m,
przemar- frakcji zwirowo- | pylastych piaskow zabezpieczonych
zania kamienistej prochnicznych przed zawilgoceniem
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o U>15
4. Zuzle
wielkopiecowe
1inne
metarlurgiczne
ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)

5. Wysiewki
kamienne o
zawarto$ci frakcji
itowej ponizej 2%

3. Gliny piaszczyste, - w miejscach
gliny i gliny pylaste suchych lub
oraz inne o w<35% |przejSciowo

zawilgoconych

4. Zuzle wielkopiecowe
inne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej
podatno$ci na rozpad,;
aczne straty masy do
5%

5.Popioty lotne 1
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegaja w
miejscach suchych
lub sg izolowane od
wody

Na gérne 1. Zwiry 1. Zwiry 1 pospotki

warstwy 1 pospolki gliniaste

nasypow 2. Piaski grubo- | 2. Piaski pylaste - pod warunkiem

w strefie i $rednioziarniste | i gliniaste ulepszenia tych

przemar- 3. Wysiewki 3. Pyty piaszczyste gruntéw spoiwami,

zania kamienne o ipyly takimi jak: cement,
uziarnieniu 4. Mieszaniny wapno, aktywne
odpowiadajagcym | popiotowo-zuzlowe popioty lotne itp.
pospotkom lub z wegla kamiennego
Zwirom 6. Zuzle wielkopiecowe |- drobnoziarniste i

inne metalurgiczne nierozpadowe; straty
masy do 1%
Wykopy Grunty Grunty watpliwe - gdy s3 ulepszane
1 miejsca niewysadzinowe | 1 wysadzinowe spoiwami

zerowe do (cementem,

gtebokosci wapnem, aktywnymi

przemar- popiotami itp.)

zania

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

Do zaggszczen gruntu wbudowanego w skarpy nalezy stosowaé sprzet, ktory zapewni wiaciwe

zageszczenie, sprzet do zageszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu dla gruntu potrzebnego do wbudowania w istniejace skarpy zapewni

Wykonawca.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Ogoblne zasady wykonywania nasypow
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5.3.3.

5.3.4.

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego,
ktére okreSlono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Kierownika budowy.

W celu zapewnienia stateczno§ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

a) nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rGwnomiernie na catej szerokosci.

b) grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika budowy prawidlowego
wykonania warstwy poprzedniej.

¢) grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o j ednakowe;j
grubosci na catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a gruntu
niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie ptaskim to spadek powinien by¢ obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany na
zboczu to spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig wody.

¢) jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w
gruncie tworzgcym nasyp.

f) gome warstwy nasypu, o gruboéci co najmniej 0,5m, nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych (mieszanki kruszywa naturalnego - pospotki), o  wskazniku
wodoprzepuszczalnosci “k1o” nie mniejszym od 8 m/dobs.

g) na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej
0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5m,
nalezy wykonaé z gruntu lub materialdow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni
warstwy popiotu nalezy nadac spadki poprzeczne 4%+1%.

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Kierownik budowy moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasyp6w na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
Zsuwaniem si¢ przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wedtug punktu 5.6.1.1.,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
W  przypadku  wystgpienia  pochylo§ci  zbocza  wigkszych niz  1:2  wskazane
jest zabezpieczenie statecznodci nasypu.

Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykona¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
metra. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wiyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czgsci nasypu,
wykonywanych z gruntéw o roéznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.
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5.3.5.

5.3.6.

Wykonywanie nasypow w okresie deszezow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosS¢
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotno§ci optymalnej o wigeej niz 10%
jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastgpnej warstwy gruntu.
Osuszanic mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakoficzeniu robdt ziemnych powinny byé réwnei mie¢ spadki potrzebne do
prawidlowego odwodnienia, wedhug pkt. 5.6.3.1. poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu,a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zageéci¢ w czasie zaakceptowanym przez Kierownika budowy, to moze on nakaza¢
Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasic duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczaé ani ukladaé na niej nastgpnych warstw.

5.4. Zageszczenie gruntu

54.1.

5.4.2.

Ogolne zasady zageszczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubosé warstwy

Grubo§¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-02.00.01

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakoéci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci
z wymaganiami okre$lonymi w punkcie5.niniejszej szczegblowejspecyfikacji oraz w dokumentacji
projektowe;.

W czasie kontroli nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
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-6.3Eraivdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzeme jakosci  wykonania nasypéw  polega na  kontrolowaniu  zgodnosci
z wymaganiami okre§lonymi w punktach 2, 3 oraz 5. niniejszej szczegélowe] specyfikacjii w
dokumentacji projektowe;j.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowo$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatnoséci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnoici gruntéw do budowy nasypéw powinny byé przeprowadzone

na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,

pochodzgcej z nowego zrodta.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

— sktad granulometryczny, wedtug PN-B-04481,

— zawarto$¢ czeSci organicznych, wedhug PN-B-04481,

— wilgotno$¢ naturaing, wedtug PN-B-04481,

— wilgotno$é optymalng i maksymalng gesto$¢ objetoSciows szkieletu — gruntowego, wedtug PN-
B-04481,

— granice plynnosci, wedlug PN-B-04481 ,

— kapilarno$é bierng, wedtug PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwoéciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,
¢) grubosci kazdej warstwy i jej w11gotn0sc1 przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie

rzadziej niz jeden raz na 500 m” warstwy,
d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci

warto$ci wskaznika zageszcezenia I lub stosunku  moduléw odksztalcenia

z warto$ciami okre§lonymi w punkcie 5.

Oznaczenie  wskaznika  zageszczenia Iy powinno byé  przeprowadzone  wedlug

BN-77/8931-12, oznaczenie moduléw odksztatcenia wedtug PN-S-02205.

Zaggszcezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

_ jeden raz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I

~ jeden raz w trzech punktach na 2000 m® warstwy, w przypadku okre$lenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.

— odksztatcenia modutéw E, wymagania wg PN-S-02205. W badaniach biezagcych moze by¢
stosowana ptyta dynamiczna fi 300mm.

Wyniki kontroli zaggszczenia robst Wykonawca powinien wpisywat do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zagegszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna byé potwierdzona przez Kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy.
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6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidtowos$ci wykonania skarp,

— szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosciz wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymiw dokumentacji projektowe;
oraz w punkcie 5.6.5.

Sprawdzenie szerokoéci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacaz wymiarow geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.3.6. Kontrola ulozenia geosyntetykow.

Biezaca kontrola prawidtowoéci ulozenia geosyntetyku, przylegania do gruntu, wymiarow,
wielko$é zaktadu, zabezpieczenia przed przemieszczeniem, prawidtowosci polaczen, zakotwier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m°® (metr sze$cienny).
Objetosé wbudowanego materiatu bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z

przekrojow poprzecznych przygotowanych szkicow przez Wykonawcg 1 zatwierdzona przez
Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wbudowanego gruntu w nasyp obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
— przygotowanie skarpy do wbudowania (schodkowanie)

— wbudowanie dostarczonego gruntu w skarpe,

— zagegszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni skarpy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.00.00.
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem kanalizacji deszczowe] przy budowie Miejskiego
Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i drogi dojazdowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano “Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne”, to
nalezy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWiORB).

1.3. Zakres robot ST
Roboty, ktérych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementéw odwodnienia w iloci i zakresie okre$lonej w dokumentacji przedmiarowo-
kosztorysowej,
a'w szczegolnosci:
— rurociggdw z rur z tworzyw sztucznych,
— studzienek §cickowych betonowych z osadnikiem, bez syfonu z wpustamiulicznymi ,
— studni rewizyjno-wpustowych (potaczeniowych) z kregéw betonowych
— wzmocnienia podltoza z pospotki
— lawy fundamentowej betonowe;j
— zakonczen kolnierzowych
— betonowe;j i kamiennej obudowy wylotow kanatu i przykanalikow
— osadnikéw betonowych
—  wylotéw betonowych przykanalikow na skarpe

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna, przeznaczona do odprowadzenia

wodopadowych z drogi i przylegtego terenu do odbiornika.

1.4.2. Kanal - liniowy obiekt Kierownik budowyski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym przeznaczona do

kontrolii prawidlowej eksploatacji kanalow.
1.4.4. Studzienka $ciekowa - studzienka shuzaca od odebrania wod opadowych bezposrednio ze

$ciekuprefabrykowanego, wyposazona w kratg wpustows.
1.4.5. Osadnik — element zelbetowy z czeécia osadnikowa stuzaca do zatrzymywania osadéw z

odwadnianejjezdni.
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1.4.6. Wylot do rowu — element na koticu kanatu odprowadzajacy wody deszczowe do rowu.

1.4.7. Studnia wpadowa — studzienka z osadnikiem w dnic oraz z osadnikami oraz kratami na
wlociestuzaca do odbierania wod opadowych bezposrednio z rowow przydroznych.

1.4.8.Pozostate okre§lenia stosowane sa zgodne z normami oraz definicjami podanymi w STWiORB
D-00.00.00. - ,,Wymagania Ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows,STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-00.00.00."Wymagania Ogolne" pkt.
1.5

2. MATERIALY

2.3. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 2.
Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane s3 przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdymaterial musi posiadaé deklaracj¢ zgodno$ci z Aprobata Techniczng Wytworcy,
stwierdzajacy zgodno$¢ jegowykonania z odpowiednimi normami.

2.4. Odbior materialéw na budowie
Materialy takie jak rury, elementy studni zelbetowych i wpustéw $ciekowych nalezy dostarczy¢
nabudowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
aprobatamitechnicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosciz danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materialéw.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci, mogacych mie¢ wplyw na
jako$éwykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okre§lonym przezInspektora Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialéw na budowie

Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢
réwniez dostepny dla celow tatwego dalszego transportu. Nie wolno skladowal rur w poblizu
ognia, zZrodet ciepta lubniebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszcezalniki, oleje, lakiery itp.
Rury powinny byé sktadowane w paletach z przektadkami drewnianymi. Przekladki drewniane
powinnyby plaskie i odpowiednio szerokie, aby nic powodowaty deformacji rury. Rury o
najwickszych $rednicach nalezyskladowa¢ najnizej. W przypadku rur kielichowych, kielich nalezy
uktadaé tak, aby nie ulegaty deformacji(utozenie naprzemienne).Rury nie powinny by¢ skiadowan
bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowal podktadkianalogicznie jak te stosowane
pomigdzy rurami. Odstgpy pomigdzy przektadkami nie powinny przekraczac2,5 m. Podtoze
powinno byé ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotoéw. Wysoko$¢ skladowanych rur niepowinna
przekraczaé 3-4 m.Elementy przykry¢ studni powinno sig przechowywa¢ pod wiata.Osadnik
przechowywa¢é zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.

2.6. Materialy stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
— piasek do wykonania podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji,
— wypraski stalowe do umocnienia $cian wykopu,
— grodzice stalowe do umocnienia $cian wykopu,
— rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 160mm i 300mm,
— rury kanalizacyjne betonowe lub z tworzywa sztucznego o Srednicy 40-60 cm;
— rurki drenarskie z tworzywa sztucznego o $rednicy 120 mm
— pianka poliuretanowa i sznur konopny do wykonania uszczelnienia kratek $ciekowych i studni
kanalizacyjnych,
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— materialty pomocnicze.

2.7. Materialy stosowane przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych 1200 i 1500 mm z kregow
betonowych (Zelbetowych)

— whazy zeliwne kanalowe C400 zgodnie z PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04,

— podbudowa pod wiaz z cegly kanalizacyjnej peinej na zaprawie cementowej,

—  plyty zelbetowe pokrywowe,

— pierécienie odciazajgce,

— stopnie ztazowe, zeliwne,

— kregi zelbetowe,

— kineta prefabrykowana z betonu C 12/15,

— materiaty do izolacji przeciwwilgociowe],

— materiaty do wykonania przejécia szczelnego przez $ciany studni,

— stal A-0 (St0S) i A-II (18G2) do wykonania zbrojenia studni.

— przejscia szczelne.

2.8. Materialy stosowane przy wykonywaniu studzienek $ciekowych
— skrzynki wpustu deszczowego ulicznego,
—  kregi zelbetowe £500 z betonu C 35/45,
— zelbetowy krag z wylotem 200 KW-50,
— ptyta fundamentowa P-15,
— materialy do wykonania uszczelnienia wylotu ze studzienki Sciekowej.

2.9. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrg¢bnymi przepisami aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci i badania. wykonawca przedlozy je do akceptacji inspektora nadzoru przed

sprowadzeniem materialow na plac budowy.

2.10.Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonymw aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z placu
budowy na koszt wykonawcy.

2.11. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopka i bez stopki o $rednicy od 0,40 m do 0,60 m, zgodne z PN-EN 1916:2005.

2.12. Beton
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastgpujgce wymagania wg PN-EN-

206
— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz4 %,

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. ,, Wymagania Ogolne”

pkt 3.

3.2. Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu
— wciggarka reczna lub mechaniczna,
— koparka,
— plyta wibracyjna,
— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
— dzwig samojezdny,
— spycharka,
— sprzet pomocniczy do montazu rut,
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— maszyna przewiertowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt 4.

4.2, Transport rur

Zatadunek i roziadunek rur w paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu wozkéow widtowych o
gltadkich

widtach. Palety powinny byé nicuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie
stwarzaly zagrozenia dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi — typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatoéci. Prety, haki faficuchy metalowe moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sig z rura.

Do celéw transportowych powinny byé stosowane cigzaréwki o ptaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowa¢ si¢ zadne gwozdzie badZ inne
wystajace elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
Rury o najwiekszej $rednicy powinny by¢ uloZone na spodzie stosu transportowego bezposrednio
na platformie ci¢zaréwki.

Ukladane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo
przeciggnaé¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza
platforme pojazdu nadtugo$¢ nie wigkszg nizpieciokrotno$¢ ich nominalne; srednicy 1 nie wigksza
niz2,0 m.Rur nie wolno zrzucaé na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany. Rury powinny
by¢ przenoszone na sklad. Zrzucanie rur moze powodowal ich mechaniczne uszkodzenia.
Wytrzymato§é nauderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co
wigze si¢ z koniecznoscia

zachowania szczeg6lnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzystaé zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie
nie moga swoim cigzarem powodowaé zagrozenia dla pracownikéw. W przypadku rur cigzkich do
roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno
dopuscié, aby ktokolwiek znajdowat sigpod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Pozostale materiaty powinny byé przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. mozna

uzyédowolnego $rodka transportu spehniajacego wymagania okreslone przez producenta.

4.4. Material nalezy zabezpieczyé przed mozliwoicig przesuwania si¢ oraz ukladaé w warstwach

wedlugwytycznych producenta oraz w zaleznoéci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczeniemateriatu powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady dotyczace wykonania robét

Ogoblne zasady dotyczace wykonania Robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania
ogblne” pkt. 5.

5.2. Wykonywanie studni kanalizacyjnych 1200 i 1500 mm z kregow betonowych (zelbetowych):

wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,
wykonanie szalowania wykop6ow obiektowych,

wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni,

wykonanie izolacji poziomej pod studnie,

wykonanie i wypoziomowanie kinety prefabrykowanej z betonu C 12/15,
utozenie kregdw zelbetowych studni na wykonanej kinecie,

utozenie plyty przykrywajacej,
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utoZenie pierécienia odcigzajacego (dotyczy C7, C8, F2),
wykonanie podbudowy pod wiaz z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej,

wykonanie izolacji pionowej studni,

zasypanie wykopow wokot studni dowiezionym piaskiem z jego zaggszczeniem z jednoczesnym
demontazem szalowania wykopow.

5.3. Wykonywanie studzienek $ciekowych ulicznych:

wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,
wykonanie podsypki piaskowej,

utozenie ptyty fundamentowej,

ustawienie rury zelbetowej bez stopki £500, L=1,0 m,

ustawienie kregu zelbetowego z wylotem 200 KW-50,

ustawienie kregu zelbetowego £500 z betonu C 20/25,

ustawienie skrzynki wpustu deszczowego,

wykonanie zasypki piaskowe;j.

5.4. Wykonanie kanalu deszczowego

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Wytyczenie trasy kanalu na podstawie Dokumentacji Projektowej

Projektowana trasa kanatu deszczowego powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkéw oraz kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state
repery, a wprzypadkach niedostatecznej ich iloSci wbudowac repery tymczasowe.

Dokonanie przekopéw kontrolnych

Dla trasy kanaléw dokonaé przekopoéw kontrolnych w miejscu wystgpowania podziemnego
uzbrojenia.

Wykopy prowadzié¢ pod nadzorem wiascicieli urzgdzen.

Wykop

Przewiduje si¢ wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop nalezy rozpoczgc
odnajnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy nalezy wykonaézgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od glebokosci, za pomoca bali drewnianych badz
wyprasek stalowych, przy glebokosciach znacznych wykopy zabezpieczy¢ za pomocy grodzic
stalowych.

W przypadku napotkania w obrysie wewngtrznym wykopu mezmwentaryzowanych przewodow lub
innych urzadzef podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedlug wymagaf uzytkownikéow tych
urzadzen.

Podloze

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym podtoZe stanowi warstwa piasku o grubosci 20 cm.
Dowykonania podtoza nalezy uzy¢ piasku o wlasciwosciach pozwalajacych na jego zaggszczenie
95% wg Proctora,o wskazniku roznoziarnistosci U13.

Roboty montazowe

Na wykonanej i zageszczonej podsypce nalezy utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z
Dokumentacja Projektows. Zlacza rur wykona¢ zgodnie z instrukcja Producenta oraz uzywajac
materiatéw i technologii podanych przez Producenta.

Obsypka rurociagu

Obsypke rury nalezy wykonaé piaskiem do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu rury (po
zageszczeniu).
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Zageszczenie przeprowadzaé tak, by unikngé uszkodzenia rury lub jej przemieszczénia w planie 1
profilu.
Wskaznik zageszczenia obsypki 97% wg Proctora.

5.4.7. Zasypka wykopu
Zasypke nalezy wykonaé gruntem rodzimym i jej gérng powierzchnig uksztattowac ze spadkami
poprzecznymi w kierunku do §rodka wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru
badania gruntu proponowanego do tego celu.
Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowa¢ umocnienie §cian wykopu.
Zaggszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do
wilgotno$cioptymalne;.
Dla odcinkéw uktadanych pod jezdnig zasypke wykona¢ piaskiem o wiasciwosciach jak dla
podtozaprzy czym zageszczanie prowadzi¢ wielowarstwowo co 30 cm. Wskaznik zageszezenia
min. 97 % wg Proctora.

5.5. Wykonywanie przykanalikow
Wylot przykanalika z studzienki §cickowej winien byé wykonany jako elastyczny. Mozna
zastosowaétypowe tuleje do rur PP £200. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej i
obsypaé piaskiem. Zasypkewykopéw przykanalikow przeprowadzi¢ nalezy piaskiem do wysokosci
podbudowy thuczniowej ulicy. Piaseknalezy zaggsci¢ do 100% wg Proctora. Przykanaliki z wpustu
do studzienki kanalizacyjnej nalezy uktada¢ zespadkiem podanym w Dokumentacji Projektowe;.

5.6. Kladki przejsciowe nad wykopem
Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie rob6t w razie potrzeby nalezy nad wykopem
ustawiétymczasowe kiadki.
Wszelkie wymagania szczegblowe wg rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.nr 47, poz. 401).

5.7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetniaé ponizsze warunki:

— najmnicjsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci

przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mnigjsze:

~  dla kanaléw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla
rurbetonowych 3 m/s):

— gleboko$é posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznoéci od stref przemarzania gruntow, od

1,0 do 1,3 m.

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazyé do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum 2,5 m
weelu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy tym
kanale.
Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z ,,Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”.
Rury ulozone w wykopie na znacznych gigbokoéciach oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia
wytrzymatoéci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektows.
Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugoécirury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszezelnienia
zlaczy.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykona¢:
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— specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami gumowymi lub wedhig rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanychprzez Inspektora Nadzoru,

Polaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze.
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢
siew granicach od 45 do 90o.
Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
wtemperaturze nie mniejszej niz+8o C.
Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
koficeutozonego kanatu przed zamuleniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.
6.Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng 1 wskazaniami
podanymiw STWiORB.

Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie deklaracji zgodnosci producentow,
poréwnanieich cech z normami przedmiotowymi, oglgdziny zewngtrzne

Badanie zasypki kanalizacji gruntem nieprzepuszczalnych polega na sprawdzeniu zasypki zgodnie

z STWiORB D.02.03.01. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uksztaltowania gomej warstwy
zasypkiz Dokumentacja Projektows.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialtow do betonu i
zapraw lustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéwwysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— ‘badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa
— mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi rowu krytego,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku rowu krytego,
— sprawdzenie prawidtowosci utoZenia przewoddow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odleglo$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinnowynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osiprzewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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—  odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5%projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przyzwickszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech migjscach na dlugosci 100 m
powinienby¢ zgodny z pkt. 5.6.6,

— rzedne kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cigdo + 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru robot
Ogoblne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne”

pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowg jest:
—~ metr szeécienny (m3) wykonanego wzmocnienia podtoza z pospotki;
— metr sze$cienny (m3) wykonanej tawy fundamentowej z betonu,
— metr (m) wykonanego i odebranego kanatu odwodnienia, utoZzonych saczkéw i przykanalikow
— zrozbiciem na $rednice.
— komplet (kpl) wykonanej studzienki kanalizacyjnej rewizyjno-wpustowej (potaczeniowej);
— sztuka (szt) wykonanej studzienki §ciekowej
— komplet (kpl) zamontowanego wpustu ulicznego;
— sztuka (szt) wykonanej obudowy wylotu kanatu, przykanalika
— sztuka (szt) wykonanego osadnika betonowego zakonczenia kotierzowego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidr robot

Przed zasypaniem kanat winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetg i naniesiony
namapy sytuacyjne bedace w zasobach.
Roboty objete STWiORB odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez
Wykonawceszkicow, dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w STWiORB
D-00.00.00.,,Wymagania Ogdlne”.
0dbiér wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postgpu. Montazstudzienek
$cickowychi kanalizacyjnych, utozenie rur kanalizacyjnych i przykanalikéw podlegaja odbiorowi
Roboét ulegajacychzakryciu oraz koficowemu wedtug zasad podanych w STWiORB D-00.00.00.
» Wymagania Ogolne”.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podhuznego podlega:

— 16w pod saczek,

— podsypka rurociagu drenarskiego,

— zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

— zbrojenie w zelbetowym wylocie drenu

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB D/M.00.00.00. "Wymagania

ogllne"pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonania rowu krytego oraz przykanalikéw obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg STWiORB,
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wyznaczenie robot w terenie

zakup wszystkich materialtéw wraz z dostarczeniem na plac budowy, skladowaniem, i
ubezpieczeniemplacu budowy,

wytyczenie geodezyjne,

wykonanie wykopow z odwiezieniem gruntu na wysypisko,
umocnienie §cian wykopu wraz z ich pdzniejsza rozbiorka,
wykonanie wykopéw i przekopéw kontrolnych,

ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug
wymagan ichgestorow,

wykonaniu kladek przej$ciowych wraz z ich péZniejsza rozbiorka,
montazkanahu ,

uszczelnienie wylotéw przykanalikow,

ocieplenie kanatu (w razie potrzeby),

wykonanie préb wodnych szczelnosci kanatu,

obsypka kanatu i zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem,
dokonanie wszystkich niezb¢dnych odbioréw branzowych,
niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
oczyszczenie terenu Robot,

oznakowanie i zabezpieczenie Robot.

szt. studzienki $ciekowej z osadnikiem, obejmuje:

oznakowanie robot,

zakup, dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem S$cian wykopu 1 jego
odwodnienie,

przygotowanie podloza,

wykonanie podsypki piaskowej,

ulozenie plyty fundamentowej,

ustawienie rury zelbetowe] bez stopki £500, L=1,0 m,

ustawienie kregu zelbetowego z wylotem 200 KW-50,
ustawienie kregu zelbetowego £500 z betonu C 20/25,

ustawienie skrzynki wpustu deszczowego,

wykonanie zasypki piaskowej.

Cena budowy 1 szt. wylotu kanatu i przykanalika oraz osadnika obejmuje:

Cena 1

oznakowanie robdt,

zakup,dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie i rozbioérka deskowania

zabetonowanie elementu,

przeprowadzenie pomiaréw i badait wymaganych w specyfikacji technicznej.
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

kpl wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje:
roboty pomiarowe,

oznakowanie robot,

roboty przygotowawcze,

dostawe i sktadowanie materiatow,

umocnienia §cian wykopow ,

montazstudni rewizyjnych,

montazpokryw zelbetowych;
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— montazwlazow kanatowych zeliwnych;

— montazstopni ztazowych

— wykonanie podsypek i obsypek studni wraz z saczkami drenazowymi,

— wykonanie izolacji studni,

— odwodnienie wykopdéw na czas budowy,

— zasypy wykopow z zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badafn wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
2. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
5.PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
6. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
7. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Cze§é 1. Wymagania, wtagciwosci, produkeja, zgodnos¢.
8. PN-EN 934-2Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu
9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
10.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
11.PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy iokre$lenia.
12. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.
13. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
14. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
15. PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
16. PN-76/B-12037 Cegla kanalizacyjna.
17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.
18. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
19.PN-EN-124 Zwieficzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanychprzez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
20. BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
21. PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.
22. PN-S-02204 Odwodnienie drog.
23. PN-EN 1852-1 Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadnianiai kanalizacji.
24. PN-H-74051-01Wlazy kanatowe. Klasa A (whazy typu lekkiego).
25. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).
26. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
27. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C.

10.2. INNE DOKUMENTY

28.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 r. (Dz. U. Nr 212) w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego,

29.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. UNr 112),

30. Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,,Ustawa o odpadach”,

31.Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt” Warszawa,

32.Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II: Instalacje
sanitarne iprzemystowe - Arkady 1987r,
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~ 33.Warunki techniczne wykonanié i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korpora_cja'

TechnikiSanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

34, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Warszawa
2003,

35.Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym
opracowane przez PipeLife Mabo,

36. Asortyment rur kanalizacyjnych z polipropylenu firmy Pipe Life Mabo.

37 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

-53-



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej

D-04.00.00.
PODBUDOWY

D.04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robét zwiagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podfoza
gruntowego przy budowie Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i drogi
dojazdowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano “Szczegotowe Specyfikacje Techniczne”, to
nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

(STWiORB).
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utoZzenia konstrukcji nawierzchni w miejscach spekan i
deformacji (przelomdéw nawierzchni)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystgpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
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— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze
dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych Iub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé nickorzystnego wptywu na wlasciwosci grantu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest
mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac sig
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesnie;
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w nny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegOlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miegjsce
wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpujg zaniZenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiazujace
dla gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych
wysokogciowych i zaggscié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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Bezpoérednio po profilowaniu podloza nalezy przystgpi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie

podtoza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego

w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Alternatywna metoda sprawdzenia zaggszczenia gruntu jest wyznaczenie wskaznika odksztatcenia

(Io =E2/E;) wg zal. B normy PN-S-02205, ktora pozwala zbada¢ parametry zaggszczenia do

glebokosci 0.5 m.

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

— dla zwiréw, pospolek i piaskow — 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,

— dla zwir6éw, pospotek i piaskow — 2,2 przy wymaganej wartoséci Is <1,0,

— dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyléw, glin pylastych, glin
zwieztych, itow — 2,0,

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zaggszczenia podtoza (I,)

Minimalna wartos¢ I dla:
Innych drog
Strefa korpusu Ruch cigzki i bardzo Ruch mniejszy od
cigezki ciezkiego
Gérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni podtoza ’ ’

W przypadku badania zaggszczenia metodg obcigzen ptytowych nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny
modut odksztalcenia podtoza zgodnie z z PN-02205, zat. B.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnoéé gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od wilgotnosci optymalnej + 2,0 dla gruntéw sypkich i od 0 do (-2) % dla gruntow
spoistych.

Do biezacej kontroli moze byé¢ stosowana metoda badania przy uzyciu plyty dynamicznej (9
300mm).

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w

inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na
whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych 1 zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta I
wyprofilowanego podloza
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Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwosé
badan Badan i pomiarow
1 pomiar6w

Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

Spadki poprzeczne ") 10 razy na 1 km

1
2
3 |Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4
5

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
6 Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad 1 drog

Rzgdne wysokosciowe

planie g ckspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
wilgotnos¢ gruntu na 600 m”
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$§é¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roéznié si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.3. Ro6wno$é koryta (profilowanego podloza)

Nier6wnoéci podhuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.
Nieréwno$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko§ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza Is nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie warto$ci modutow odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wigksza od
2,2.

Wilgotno§é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ zgodna z pkt.5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wizystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robdét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

-58-



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej

D-04.04.00.
PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem (wymiany) podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie przy realizacji zadania: Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-
kan, parkingu i drogi dojazdowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,ST”, lub “Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne”, to nalezy rozumieé jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmujg

ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.02.02 Warstwy mrozochronnej

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowg zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostaleokre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczacych poszczegblnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
ST dotyczacych poszczegblnych rodzajow podbuddw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wediug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudoweg jednowarstwowsa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwg)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gémej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. | Wyszczeg6lnienie Kruszywanawealne | g ruszywa lamane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug
zasad-nicza |pomoc- |zasad- |pomoc-
nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz o0d 2 do 10 od2 do |od2do |od2do |PN-B-06714-
0,075 mm, % (m/m) 12 10 12 15
5 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714-
% (m/m), nie wiecej niz S 10 S 10 15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-
%(m/m), nie wigcej Niz 35 45 35 40 16
Zawartos$¢ zanieczyszczen
4  |organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 PN-B-04481

wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pigcio-
5 |krotnym zaggszczeniu metodg I

0d30do |od30do |od30do [0d30do |BN-64/8931-

Jub II wg PN-B-04481, % 70 70 70 70 01
Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles . 35 45 35 50
a) $cieralno$¢ catkowita po

6 S 4 , . PN-B-06714-
pelnej liczbie obrotow, nie 4
wigee) mz 30 40 30 35

b) $cieralno$é czesciowa po 1/5
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pelnej liczby obrotow, nie
wigcej niz
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie PN-B-06714-
wiecej niz 2,5 4 3 5 18
Mrozoodporno$é, ubytek masy PN-B-06714-
8 |po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 19
nia, %(m/m), nie wigcej niz
Rozpad krzemianowy i §§-B-06714_
9 |zZelazawy tgcznie, % (m/m), nie PN-B-06714-
wigcej niz ) ) 3 ) 39
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
10 |przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 518\1']3'06714‘
nie wigcej niz
Wskaznik no$nosci Woos
mieszanki kruszywa, %, nie
11 |mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is> 1,00 51530 _60 élgg 0 _60 PN-5-06102
b) przy zaggszczeniu Ig> 1,03

" do warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lezqcej bezposrednio pod
warstwami asfaltowymi nalezy stosowaé wymagania jak dla warstwy zasadniczej.

2.3.3. Material na warstwe odsaczajacy
Na warstwe odsaczajacg stosuje sig:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111,
— piasek wg PN-B-11113,

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

— piasek wg PN-B-11113,
— miat wg PN-B-11112,
— geowldkning wg PN-EN-963:1999
-sita przy przebiciu wg. metody CBR minimum 2100N,
-wytrzymatoéé na rozcigganie wzdtuz/wszerz pasma wyrobu minimum12/12kN/m,
-wydhuzenie wzdtuz/wszerz pasma wyrobu maksimum 50/50%,
-masa powierzchniowa powyzej 200g/m.

2.3.5. Woda

Nalezy stosowa¢ wode (pitng wodociggowa; ze Zrédet podziemnych; naturalna powierzchniows)
wg PN-EN 1008. Woda pitna wodociggowa nie wymaga badan laboratoryjnych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
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c) walcow ogumionyéh i stalowych wibracyjnych_lub statycznych do zage;szczania._W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.
Transport pozostalych materialow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno speiaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i ST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé ulozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dics (1)

dgs
w ktoérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajacej, w milimetrach,
dss -  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze byé spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrana geowldkning. Ochronne wiadciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

LEREW) @)
Ogo

w ktorym:

dso ~wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo -umowna érednica poréw geowltdkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca
sic na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogp powinna by¢ podawana przez
producenta geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢é wezeSnie]
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $ciéle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
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zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu 1
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosc pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
byé roztozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych
wysokoéciowych. Jezeli podbudowa skfada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna byé wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnoéé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
byé zwilzona okre$lona iloScig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢é
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 lub wyznaczy¢ z badan
metoda obcigzen ptyta & 300mm (VSS). W przypadku kontroli zaggszczania metodg obcigzen
plytowych (VSS), badanie nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji Badaf Podloza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych — zalgcznik 2, GDDP 1998. jak w tab.2 pkt 3, lub wediug
zalecen Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika
odksztatcenia 1o warstwy nie wigkszego od 2,2 tj. Eo/E(<2,2.

Do biezacej kontroli moze by¢é stosowana metoda ptyty dynamicznej (& 300mm).

5.5. Odcinek probny

Jezeli Inspektor poleci, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien

wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubo$ci warstwy po zaggszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonaweca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzgtu do mieszania,

rozktadania i zageszczania, jakie bgda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 150 do 300 m’,

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego

przez Inspektora.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptaciji materialow.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie whasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badai na | MaKSYmalna powieraginia
Lp. |Wyszczegdlnienie dziennej dziatce roboczej podbudowy przy-padajgca fa
badati jedno badanie (m”)
1 Uziarnienie
mieszanki
2 Wilgotnosé 2 600
mieszanki
3 Zageszezenie 10 prébek na 10000 m*
warstwy
4 Badanie whasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1,
pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobicraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20% jej warto$ci.
Wilgotno$é nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszezenia Is.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 lub wyznaczy¢ z badan
przeprowadzonych metoda obciazen ptytowych (VSS, & 300mm).

W przypadku, gdy badania oparto na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998 1
Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych czgS¢ 2 Zatacznik 1 nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inspektora. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu £, do

-64 -



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej

pierwotnego modutu odksztatcenia £, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne?
podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badaf petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnodci
Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwo§é oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i|Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiaré6w
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnoéé podiuzna 1\2; ng;;él;a:ii:{i); hfl)llanografem albo co 20 m latg na
3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie os1 w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 Noénos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugigcie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$é podbudowy nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ftukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

0% podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5
cm.

6.4.7. Grubo$§¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubo$é podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz:
— dla podbudowy zasadniczej = 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnosé podbudowy

— modut odksztalcenia wg PN-S-02205:1998 i ,,Instrukcji Badan Podioza Gruntowego Budowli
Drogowych i Mostowych. Czgé¢ 2. Zatacznik”, powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— w przypadku badania, ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w

tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
, Minimalny modut odksztalcenia
Wskaznik . . y
zas e Maksymalne ugigcie Sprezyste | mierzony ptyta o srednicy 30 cm,
geszczenia Ig
. . pod kotem, mm MPa
nie  mniejszy
niz
40 kN 50 kN od od drugiego

pierwszego |obcigzenia E;
obciazenia E;

1,0 1,40 1,60 60 120

1,0 1,25 1,40 80 140

1,03 1,10 1,20 100 180

Dla DK 28 — dla podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wymagany
modut odksztalcenia E,> 180 MPa.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. NiewlaSciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreSlonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zaggszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do polowy szerokoéci pasa ruchu,
dotozenie materialu i powtdérne zageszczenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubodci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wlaciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar
i ocena gruboéci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nos$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robot poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnoéci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci obje¢tych ceng jednostkowg 1 m® podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodq bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organiczn.

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

10.  PN-B-06714-37 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu
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11.  PN-B-06714-39
12,  PN-B-06714-42
13.  PN-B-11111
14. PN-B-11112
15. PN-B-11113
16.  PN-EN 02205
17.  PN-EN 1008
18. PN-§-06102
19.  PN-$-96023
20.  BN-84/6774-02
21.  BN-64/8931-01
22. BN-68/8931-04
23.  BN-70/8931-06
24. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

25.

1997.
26.

krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineral. Kruszywa natural. do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia
kamiennego

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi  samochodowe. — Pomiar  réwnosci  nawierzchni
planografem i tatq

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1998. czesé 2. Zalgcznik.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, IBDiM - Warszawa

Instrukcja Bada¥ Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDKiA/IBDiM
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D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie przy realizacji zadania: Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-
kan, parkingu i drogi dojazdowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,ST”, ,SST” lub “Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Qdbioru
Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostateokre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogblne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-

04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
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2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogollne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podfoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ST  D-04.04.00

,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00

,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robat
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiar6w kontrolnych w czasie robot podano w ST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ podbudowy obejmuje:
—prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
—sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—roztozenie mieszanki,
~zageszczenie roztozonej mieszanki,
—przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt. 10.
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D-05.00.00.
NAWIERZCHNIE

D -0 5 ° 03 ° 0 0 °
NAWIERZCHNIA Z PLYT WIELOOTWOROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt wielootworowych typu "JUMBO" o wym.

90x60x10 cm przy realizacji zadania: Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan,
parkingu i drogi dojazdowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z plyt wielootworowych typu "JUMBO" o wym. 90x60x10 cm

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z plyt wielootworowych -nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z
plyt zwielootworowych

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robodt
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,, Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Plyty wielootworowe
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Do budowy nawierzchni przeznaczono ptyty wielootworowe typu "JUMBO" o wym. 90x60x10 cm
Plyt wielootworowe winny byé zbrojone co najmniej podwojng siatkg zbrojeniowa z pretow @omm.
Wszystkie ptyt winny by¢ wyprodukowane z betonu co najmniej C25/30.

2.3. Piasek

Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spetnia¢ nastgpujgce warunki:
a) szczelnoéci, okreslony zaleznoscig:

15

D5
dgs

gdzie:
D15- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajace;
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziam gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw podsypki warunek szczelno$ci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnoscei, okre$lony zaleznoscia:
d
60
U = _d >5
10

gdzie:

U-wskaznik r6znoziarnistosci,

d60-wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg podsypki,
d10-wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg podsypki.
Piasek stosowany na podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Ukladanie nawierzchni z ptyt azurowych wykonuje si¢ recznie

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport plyt i skladowanie

Plyty zelbetowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. W czasie transportu plyty
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna
wystawaé poza $ciany Srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Plyty moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z

zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Plyty nalezy ukiadac na
plask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podloze
Podtoze moze stanowié grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia. Grunt podtoza powinien byé jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami

przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢

1s>0,98.

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
SST D-04.01.01 ,,Profilowanie i zageszczenie podtoza”. W przypadku uktadania plyt na warstwie
zwirowej lub podsypki piaskowej powinny one spetnia¢ wymagania SST D-05.01.03 Tub D-04.02.01.

5.3. Ukladanie plyt

Plyty azurowe nalezy ukladaé dtuzszym bokiem prostopadle do kierunku jazdy, na calej szerokosci jezdni
(w ukfadzie petnym). Otwory w ptytach azurowych nalezy wypetni¢ piaskiem.

Nawierzchnie z plyt wielootworowych typu "JUMBO" nalezy obustronnie zakoficzy¢ plyta petna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie ulozenia plyt

Sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej na
calej dlugoéci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.3.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownosé

Nieréwnoséci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [11]. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 2,0 cm.
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6.4.3. Uksztaltowanie osi

0§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 5 cm.

6.4.3. Spadki poprzeczne

Réznice pomigdzy spadkami poprzecznymi wykonanej nawierzchni i spadkami projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ £0,5%.

6.4.4. Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$é i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

I Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
p- 1 pomiarow badan i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 migjsce
2 | Uksztattowanie osi w planie 3 miejsca
3 |Rownosc podiuzng 3 miejsca

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—przygotowanie podloza.

Zasady ich odbioru sg okre§lone w D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1. Ogélne_ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyt obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot, .

—przygotowanie podtoza,

—dostarczenie materiatow,

—ulozenie piyt,

—wypetnienie otwordw w plytach,

—pielegnacj¢ nawierzchni,

—przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
2. BN-80/6775-03/02Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Plyty drogowe
4. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownogci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12
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D-05.03.23.
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ 8 cm

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm przy realizacji zadania:
Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i drogi doj azdowej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.

1.4.2. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi.

1.4.2. Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

77



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej

2.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Do wykonania robét nalezy uzyé brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm. Ksztalt
kostki betonowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 50 MPa,
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,
- mrozoodporno$é nie nizsza niz F 150,
- §cieralnoéé na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokoéci nie wigksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow wynoszg:

- dla dlugoéci i szerokoSci + 3 mm,

- dla grubosci + 5 mm.
Powierzchnie boczne uwaza si¢ za ptaskie i wzglednie proste jezeli nie wystepujg odchylenia powyzej 2
mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréow
nalezy dokonywac zgodnie z PN-80/B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

2.2. MATERIALY NA PODSYPKE I WYPELNIENIA SZCZELIN POMIEDZY KOSTKAMI

Nalezy stosowac:
- na podsypke piaskowg — piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-06712,
- na podsypke piaskowo-cementows mieszanke: cementowo-piaskowg 1:4 — cement portlandzki
klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spehiajacy wymagania PN-B-06712,
- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszankg cementowo-piaskowg 1:2 dla wypelnienia szczelin
— cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piaseck wg PN-B-06711.

2.3. WODA

Woda powinna byé ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadaé barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Kostki betonowe powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek lub na paletach

transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakeji.
Cement nalezy przechowywaé nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzg¢tu z zastosowaniem wibratorow
ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wykonywania podsypki mozna stosowaé mate spycharki, rowniarki a do zaggszczenia réwniez male
walce statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.1. PRZEWOZ MATERIALOW

Elementy betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je ukladaé na podktadkach
drewnianych dtugoscia w kierunku osi podiuznej §rodka transportowego. Sposob ich zatadunku na Srodki
transportowe 1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly co najmniej co
50 sztuke. Oznaczanie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okre§lenie) wyrobu,

- znak wytwomi,

- date produkciji.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt
5.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podlozem pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm bedzie podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie ujeta w SST-D.04.04.02.

5.2. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

a) brukows kostke betonowa nalezy zawsze uklada¢ na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub
mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ jak opisano w pkt 1.3 niniej szej SST;

b) dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomigdzy ptaszczyznami sgsiadujacych ze sobg elementow
nie moze przekraczac 2 mm;

¢) powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wlazy itp.) powinna wystawaé 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen;

d) elementy betonowe przy krawgznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gorna powierzchnia
znajdowala si¢ 1 cm powyzej gornej powierzchni kraweznika;
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¢) kostke zaleca si¢ uktadaé¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu;

f) szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm;

g) wiazania spoin w sasiednich rzgdach powinny si¢ mijac¢ o 2 szerokosci;

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak ukltada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo, jednak
byty nie szersze niz 9 mm;

i) spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by ¢ zamulone piaskiem na peing grubosé

elementu;
i) ulozona nawierzchnig¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztaltek;
k) po ubiciu nalezy szczeliny wypetni¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania oglne” pkt 6.

6.1. Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonaweca bedzie kontrolowat:
- grubo$¢ wykonanej podsypki piaskowej,
- rownos$¢ wykonanej nawierzchni,
- Scisto$¢ utozonej nawierzchni,
- dokladno$é ubicia nawierzchni,
- prawidtowo$é wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
- oczyszczenie nawierzchni,
- zgodno$¢ wbudowanych materialéw z wymaganiami Dokumentacji projektowej 1 SST.

6.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robot oraz na podstawie pomiarOw
Wykonawcy, ewentualnie pomiaréw dodatkowych whasnych, stwierdza jakos¢ 1 zgodnos¢ ich wykonania
z Dokumentacja Projektowa i SST, przy czym uwzglgdnia nastepujace dopuszczalne tolerancje:

- dla spadk6w poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki + 1%,

- dla grubosci warstwy podsypki piaskowej + 5 mm,

- dla réwnoéci wykonanej nawierzchni prze§wit pod tatg 4 m moze max wynosic 1 cm,

- §cistoéé utozonej nawierzchni, przewiazanie spoin, wlasciwe wypetnienie spoin.
Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robot oraz po ich
zakonczeniu.

6.3. W przypadku stwierdzenia réznic przekraczajacych dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru ma
prawo nakazaé rozbiérke wykonanych robot i doprowadzenie ich do zgodnoSci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej
grubosci 8 cm zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™ pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej prasowanej obejmuje:
- roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
- ulozenie nawierzchni z kostki i jej ubicie,
- wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskows,
- oczyszczenie nawierzchni,
- pomiary kontrolne i badama.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.
2. BN-88/B-6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.
3. PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
4. PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
5. PN-B-06250 — Beton zwykly.
6. PN-B-04111 — Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D—-08.01.01.
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem faw przy realizacji
zadania: Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i drogi

dojazdowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwick w Specyfikacjach Technicznych podano ,ST”, ,SST” lub ”Szczegélowe
Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawgznikow betonowych typu ulicznego i typu drogowego
(wtopionych) na fawach betonowych, zwirowych, thuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddziclenia powierzchni
znajdujacych sig na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi krawgznikami, c) jako
oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi ré6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawgznika okre§lony w celu jego wykonania, ktoéremu powinien
odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okre$lonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$é materialéw z dokumentacja projektowsg
Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe; lub
SST.

2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikéw na fawach mozna stosowa¢ nastepujace materiaty:
—krawezniki betonowe,
—piasek na podsypke i do zapraw,
—cement do podsypki i do zapraw,
—wode,
—materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:

a) kraweznik produkowany z jednego rodzaju betonu,

- skosne krawedzie krawezinika powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze mieé profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sig przy
okreélaniu wymiaré6w nominalnych kraweznika); zalecana dhugo$é prostego odcinka krawgznika
wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrébee
chemicznej,

- plaszczyzny czotowe kraweznikéw mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposob ulatwiajacy
ukladanie lub ryglowanie (przyktady w zal. 1),

- krawezniki tukowe moga byé wykonane jako wypukte lub wklgste (przykiady w zat. 2),

- rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyktady w zal. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni 1
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawe¢znikow
Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.Beton wg PN-EN 206-1 klasy nie nizszej niz C25/30.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340  do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zataczni Wymagania
k
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Warto$ci dopuszczalnych C Dhugo$é: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: = 3%, > 3 mm, < 5 mm,
doktadnoscia do - dla innych czeéci: £ 5%, >3 mm, < 10 mm
milimetra
1.2 | Dopuszczalne  odchyliki C
od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dhugo$ci pomiarowe;j + 1,5 mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm +2.,5 mm
) 500 mm + 4,0 mm
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800 mm | \
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
Odpornoé¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
zamrazanie/ kg/m2,
rozmrazanie z udziatem przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
soli odladzajacych kg/m2.
2.1
(Ponadto, powinien wykazywac odpornos¢ na
150 cykli zamrazania w wodzie /stopiefi
B mrozoodpornoéci F150 wg PN-B-06250:1988/)
Nasigkliwosé
klasa | Nasigkliwo$¢, % masy
E
2.1a 2 < 4 (zgodnie z pismem GDDkiA-DT-
WM-zk-520/10/10) |
(w badaniu wg PN-B-06250:1988
| nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5,0%)
Wytrzymato$¢ na Klasa | Charakterystyc | Kazdy pojedynczy
zginanie Wytrzy | zna wynik, MPa
29 F mato$c | wytrzymalosc,
' 1 MPa min.4.0
2 min.5,0
Krawezniki majg zadawalajaca trwalo$¢ ze
Trwato$¢ ze wzgledu na wzgledu na wytrzymato$é, jesli spetnione sg
23 i F :
wytrzymalo$é wymagania Lp. 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji.

2.4 | Odporno$¢ na $cieranie GiH Odpormo$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci Klas | szerokiej Bohmego,
ustalona w dokumentacji | a | Sciernej, wg wg zal. H normy —
projektowej lub przez odpo zat. G badanie alternatywne
Inspektora) r- normy —

nosci badanie
podstawow
¢
3 | <23mm |<20000 mm’/5000 mm’

2.5 | Odporno$é na poslizg/ I a) jesli gbrna powierzchnia kraweznika nie

Poslizgnigcie byta szlifowana i/lub polerowana —

zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odporno$ci na poslizg/poslizgnigcie
— nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia),

C) trwatos¢ odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajaca przez caly okres uzytkowania,
pod warunkiem wia$ciwego utrzymywania i
gdy na znacznej czgéci nie zostato odstonigte
kruszywo podlegajace intensywnemu
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B | polerowaniu. B
3 - ~ Aspekty wizualne B
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia krawgznika nie powinna
mie¢ rys 1 odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwieh w
kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
, istotne
3.2 Tekstura I |a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien okresli¢
rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z

probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorcg,

c) roznice w  jednolitodci  tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosci  surowcéw 1 warunkow

~ twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

33 Zabarwienie | T | a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub

caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitoSci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlaéciwoéci  surowcow lub  warunkow
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Beton do produkcji kraweznikéw musi odpowiadaé wymaganiom wg. normy PN-EN 206-1 klasy
C25/30, wibroprasowany jednowarstwowy.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim CEM I klasy 42,5 wg PN-EN
197-1 (dopuszcza si¢ uzycie cementu klasy 32,5).

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wlasciwosciach odpowiadajacych
marce wg. PN 8-06712:1986 nie mniejszej niz klasa stosowanego betonu.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

Nalezy stosowaé wode pitng wodociggows, woda ta nie wymaga badan laboratoryjnych. W
przypadku stosowania (wody ze Zrodet podziemnych, wody naturalnej powierzchniowej) nalezy
sprawdzi¢ przydatno$¢ wg wymagan z PN-EN 1008.

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typéw, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci

krawgznika.
2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jedli SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg
— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)
mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112,
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b) na podsypke cementowo-piaskowg 1 do zapraw

— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu 32,5 spelniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody (pitne]
wodociagowej, wody ze zrédel podziemmnych, wody naturalnej powierzchniowej)
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN1008.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywaé si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy na lawy
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac¢, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C15/20 wg PN-EN 206-1,
b) tawy zwirowe]j — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,
¢) tawy thuczniowej — thuczefi odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-11112.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoblne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz

1/3 wysokoSci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewows nalezy pakowaé w bgbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalei podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
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wykonanie lawy,
ustawienie kraweznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykoniczeniowe.

oo e N

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora:
—ustali¢ lokalizacje robot,
_ustali¢ dane niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
—usunaé przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drég, ogrodzei itd.
—ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robdt,
—okresli¢ kolejnosé¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod lawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawg, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. L.awa betonowa

Lawe betonows zwyklg w gruntach spoistych wykonuje sig¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezpoérednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows.

Przyklady taw betonowych zwyklych i taw z oporem podaje zalacznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatlo (odleglo$é gémej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwigkszone do 16 cm.
Zewnetrzna §ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikow zaprawg
cementowo-piaskows stosuje sie wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng tawy.
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5.6. Roboty wykoniczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do rob6t
wykoficzeniowych naleza prace zwiagzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkdw terenowych, takie jak:

—odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

—roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robadt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapicniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ whasne badania wiaciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne krawgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin

elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach

elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny

obejmowaé whadciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robat

6.3.1.

6.3.2.

Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
54.1.

Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$é profilu podluznego gomej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtluizny gérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
¢) r6wno$¢ gornej powierzchni faw.

Rownoéé gomej powierzchni lawy sprawdza sig przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m lawy, trzymetrowej taty. Prze§wit pomigdzy goma powierzchnia fawy i przylozong latg nie
moze przekraczac 1 cm,

d) zageszczenie faw z kruszyw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
mogg wykazywaé §ladu urzadzenia zaggszczajgcego.

Lawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii }aw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzac:

f) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

g) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

h) réwno$é gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm,

i) dokladno$é wypetienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie
na petng glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
Odbiér tych rob6t powinien byé zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawg¢znika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
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9.3. Sposdb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.. Normy

3. PN-EN 197-1 Cement. Cze§¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i
zgodno§¢

5. PN-EN 1340: Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

6. PN-88/B- Beton zwykty

06250:1988
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

10.3. Inne dokumenty
14. Katalog szczegbtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1 o
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przyktad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Ix 2y
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Oznaczenia: Y <X —3mmiZy <Zx -3 mm, X minimum: > 1/5 b 1> 20 mm,
X maximum: < 1/3 bi <70 mm, Zvy maximum: Y/2, Tolerancjadla X1Zx -1,+2 mm,
Tolerancjadla Y i Zy — 2, +1 mm, L - Dlugo$¢, b - Szerokos§¢

1.2. Przyktad wglebienia lub wcigcia powierzchni czotowej w dolnej czgéei krawgznika

A2

Oznaczenia: H — Wysokoéé elementu kraweznika, h — wysoko$¢ wglebienia lub weigceia,
W — szerokos¢, L - dlugo$¢
ZALACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuklego

& .
e Vi
5

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dtugo$¢, 4 — Promiefi, 5 — Kanat odplywowy

ZALACZNIK 3

PRZYKEADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
[
- _ \A
157 ; i —
;fz,’z . T £t n
ML vy
‘e }', X ::
NIITYIN 4 _? : SESEFOEESE NS
b t b L
Przyktadowe wymiary kraweznikow
Typ Wymiary kraweznikdéw, cm
kraweznika| 1 | b | h c | d \ r
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Uliczny 20 30 min. 3 | min. 12
100 15 max.7 | max. 15 1,0
15 20
Drogowy | 100 12 25 - - 1,0
10 | 25
ZALACZNIK 4

PRZYKEADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA EAWACH (wg[13])
a) Kraweznik typu ulicznego 20 x b) Kraweznik typu ulicznego 15 x

30 cm 30 cm
na tawie betonowej z oporem na lawie betonowej zwyklej
femi lemf
x 15 ¥
L

| chodrik

30

acrat N 797,
" = > e
1. kraweznik, typ cigzki 20x30x100 ) ," y )
em . kraweznik, typ uliczny
15%x30x100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu C16/20 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. lawa z betonu C16/20
¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30

30 cm na tawie zwirowej cm
5 fomd na fawie ttuczniowej

S
gy n
1.  kraweznik, typ  uliczny _ "‘i‘f#
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100

15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-
piaskowa 1:4

3. tawa zZwirowa

cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-
piaskowa 1:4

3. tawa tluczniowa
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e) Kraweznik typu drogowego 12 x  f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30

25 c¢cm na tawie zwirowej lub
thuczniowe;j

[eml!

W

[}

=3

1.  kraweznik, typ  drogowy
12x25x100 cm

2. podsypka z piasku
3. lawa zwirowa lub tluczniowa

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x
30 cm utozony na ptask (np. przy
wjezdzie na chodnik, do bramy)

fem!

1. kraqunlk 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu C16/20

cm na tfawie betonowej

Iem]

L. kraweznik, typ drogowy
15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu C16/20

h) Kraweznik typu ulicznego, ze

$ciekiem betonowym, na lawie
betonowej
feml rﬁll:bﬂ r 28 "
15 m 2‘Y
2 ®
R P 1 i 3 m::
e
0, 3 )5 o
N 4
r B e b " 3 ¥
WYMIARY UZUPELNIAJACE
(alternatywne)
Kraweznik a|b|c
betonowy | 20 | 25|20 | 15
X
30
15 120(15(10
X
30
1. kraweznik, typ uliczny

15(20)x30x100 cm
2. $ciek betonowy
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4
4. tawa z betonu C16/20
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D - 08.05.01/B
SCIEKI - ODWODNIENIE LINIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Sciekow z prefabrykowanych elementow
betonowych przy budowie Miejskiego Centrum Kultury, przylaczy wod-kan, parkingu i drogi
dojazdowej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie tobét zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z

wykonaniem:
— odwodnienia liniowego TC k1. D400 1000x200x150 mm z pokrywg Zeliwng na tawie z betonu B-30

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek drogowy liniowy- element konstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni do projektowanych odbiornikéw ..

1.4.4.Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Prefabrykaty .

Zastosowaé korytko betonowe TC kl. D400 1000x200x150 mm z pokrywg zeliwng
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 , klasy co najmniej 25.
Nasigkliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 4%. Scieralnoéé na tarczy Boehmego nie
powinna przekracza¢ 3,5 mm.
Wytrzymaloéé betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna byé bez rys, pgknigé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklgstos¢ lub wypuklo$é powierzchni elementoéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dtugosci + 10 mm,
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-~ na wysokosci 1 szerokosci+ 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym 1
dobrze odwodnionym.

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywaé
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkow 1 marek.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN-197-1.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypk¢ cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy
32,5.Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.5. Woda
Woda powinna byé ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .
2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport prefabrykatéw powinien odbywaé si¢ wg BN-80/6775-03/01 , transport cementu wg BN-
88/6731-08 .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Og6blne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o scieku zgodnie z dokumentacja
projektows. .

5.3. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie z betonowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne
z projektowang niweleta dna $cieku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania §cicku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materialéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt

2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Zakres badan

W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem §cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
- wykop pod tawe,
- gotowa tawe,
- ustawienie krawgznika,
- wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacja projektowq oraz zaggszczenie
podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu lawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktora moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni lawy, ktéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde
100 m tawy,

¢) wymiary i 1éwnos¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— wysokoéci (grubosci) tawy £ 10% wysokosci projektowanej,

_ szerokoéci gornej powierzchni tawy  10% szerokosci projektowanej,

_ réwno$ci gornej powierzchni tawy 1 cm prze§witu pomigdzy powierzchnig tawy a przylozong
czterometrows tata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawegznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:
a) linia kraweznika w planie, ktora moze si¢ rézni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
b) niweleta kraweznika, ktéra moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 c¢m na kazde 100 m

ustawionego kraweznika,

c) rébwnos¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m dlugoéci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomiedzy
powierzchnig kraweznika a przylozona czterometrows lata,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym
wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,

e) szeroko§¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego krawgznika, ktéra nie moze by¢
wieksza od 1 cm.
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6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze rozni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) réwnoéé podhuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dlugoéci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig Scieku a
tata czterometrowa,

¢) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego

$cieku, przy czym wymagane jest calkowite wypekienie badanej spoiny,
d) grubo$é podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu ,
- wykonanie tawy betonowej
- ulozenie prefabrykatoéw Scieku
— zasypanie zewnetrznej §ciany prefabrykatu ,
— przeprowadzenie pomiaroéw i badaf wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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5. PN-EN-197-
1;2002
PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01

LR A

10. BN-80/6775-
03/04

11. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Cement. Cze§¢ 1;  Skfad, wymagania i ocena
zgodno$ci powszechnego uzytku

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru

12. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979-1982.
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