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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kody CPV:
45100000-8 -Przygotowanie terenu pod budowe
45232000-2 - Roboty pomoacnicze w zakresie rurociaggow i kabli
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
45111200-0 - Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robdt z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej
74313130-6 — Ustugi techniczne nadzoru budowlanego
45332400-7 - Instalacje kanalizacyjne
45332200-5 - Instalacje wodociggowe
45330000-9 - Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331200-8 - Instalowanie urzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 - [zolacje cieplne
45332200-5 - Instalacja hydrantowa
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333100-0 Instalowanie sprzetu regulacji gazu
45331110-0 - Instalowanie kottéw
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OST

Specyfikacja Techniczna R-B-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sig do wymagan wspdlnych dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt instalacyjnych branzy
instalacje sanitarne, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zaméwienia publicznego
pn.: ,BUDOWY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, PRZYtACZY WOD-KAN, PARKINGU | DROGI DOJAZDOWEI
W BOBOWEJ NA DZIALKACH NR 875/1, 870/12, 870/28 JEDN. EWID. BOBOWA (120503_4) OBREB
BOBOWA”.
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagari technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralna czes¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi w budownictwie normami i sztuka budowlang. Roboty nie ujgte w dokumentacji, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzei winny byé
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczeg6lnienia w dokumentacji nie jest
podstawga do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektdw. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zostaé zatwierdzone przez
projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnieti mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Zamawiajgcego.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilodci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

0gdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacg podstawe dla opracowania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych, stosowanych jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, ktdre
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu i wykonaniu Robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

W zakresie uzbrojenia terenu:

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej poza obrysem budynku,

- wbudowanie instalacji kanalizacji deszczowej poza obrysem budynku,
W zakresie obiektdw kubaturowych:

- instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

- instalacja c.0., ciepta i chtodu technologicznego,

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja gazu,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inspektor nadzoru inwestycyjnego/Inzynier — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, w badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzeri technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania nad realizacja
budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badari i préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw oraz Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego
rodzaju Robot
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacy
jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub ustuga, sa
zgodne z okre$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu lub stosowania
Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe. Sktada sig w szczegélnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach witadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajace na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziafki fub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gléwnych osi

naziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperow),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podfoza oraz odksztatcer,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementdw ulegajacych

zakryciu,

- pomiarze stanu wyjéciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego

badania przemieszczen i odksztatcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci zmierzajacy do
okreglenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamodwien (Dz.Urz.
L340z 16.12.2002r. z pdin. zm.).
$cianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopdw, przeciwdziatajgca parciu gruntu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Plac Budowy- 0znacza miejsca, gdzie maja byé realizowane Roboty State i do ktdrych maja by¢.
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie wyszczegolnione
jako stanowiace czesci Placu Budowy.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.
Ksiega obmiarw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do



wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét, w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Raporty dzienne — o0znaczaja ksigzke codziennych wpisdw, gdzie zapisuje sig wszystkie szczegoty
dotyczace naktadéw robocizny, materiatéw, sprzetu jak i wykonywanych przez Wykonawce robot.
Wspélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym; wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych i raperéw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowa oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosc z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jedli wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zafozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robSt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegStowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglgdnia wyniki badar materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnieri wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktérych
prowadzone bedga prace sieciowe.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego petnomocnictwa od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw Nadzoru lub
Inzynieréw dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdéw. Wydawane
przez nich polecenia maja moc poleceri zarzadzajacego realizacjg umowy.



Zgodnie z umowa, Wykonawca zobowigzywany jest w ramach kwoty ryczattowe], przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do korica
robdét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumencie umowy, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw paristwowych, przekaze Dziennik Budowy oraz 2 egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i 2 komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca jest
zobowigzany odtworzy¢ i utrwali¢ na whasny koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.5.2

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robdt

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowia:
- Dokumentacja zataczona do Dokumentdéw Przetargowych

- Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego: Projekty Budowlane i Wykonawcze
przedmiotu zamdwienia — do wgladu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

W zakresie uzbrojenia terenu:

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej poza obrysem budynku,

- wbudowanie instalacji kanalizacji deszczowej poza obrysem budynku,

W zakresie obiektéw kubaturowych:

- instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg,

- instalacja c.0., ciepta i chtodu technologicznego,

- instalacja wod.-kan.,

- instalacji wewnetrznej gazu,

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej

przed przystgpieniem do realizacji przedsiewzigcia

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji

zarzgdzajacemu realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robaét,

2) szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét dostosowany musi by¢ scisle do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic zaplanowany sposob realizacji robdt, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére umozliwiajg realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy
oraz harmonogramem rabot.

Powyzszy projekt powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, wraz z terminami i sposobem prowadzenia rob6t



- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

SzczegStowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej oraz ustaleri zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy szczegStowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ proponowany
postep robdt w zakresie giéwnych obiektéw i zadar kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robSt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowad i
przedstawié do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spefniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci (PZl).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujacy:

- system (sposéhb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badar zleconych przez wykonawce),

- sposéh oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) cze$é szczegdtowa opisujac dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie.

- sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwosé badarni, pobieranie prébek, legalizacje

i sprawdzanie urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw roboét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4 Zgodnosé Rabét ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja Projektowa



Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, a takze inne dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczert w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu musi niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacija Projektowa, ST i
Kontraktem. Dane okreglone w ST i DP beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli
musza byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga
przekracza¢ okreélonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni
zgodne ze ST lub DP i wptynie to niezadowalajaco na jakos¢, to takie materiaty zostang niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy i robdt poza
placem budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odhioru koricowego robdt.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukoriczenia i rozliczenia ostatecznego. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu winien by¢ systematycznie aktualizowany przez
Wykonawce.

Na czas wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.

Wykonawca musi ponadto zapewni¢ odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowa. W Ceng Kontraktowa wigczony winien by¢ ponadto koszt wykonania poszczegdlnych
obiektéw zaplecza, drogi montazowe {tymczasowe), koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw niezbednych dla zaplecza budowy; w Ceng Kontraktowa winny by¢
wiaczone takze wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytaczy po ukoriczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przytaczen,
przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakoticzeniu Robét, zobowiazany jest uprzgtnaé plac budowy i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru tablice informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego kazda z tych
tablic bedzie zawierata podstawowe informacje o budowie.

Treé¢ informacji zamieszczona na tablicach winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt
zainstalowania | utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robot.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym
stanie.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
$rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

- Utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu Robat oraz bedzie unikaé uszkodzen, w
szczegdlnosci istniejacego zadrzewienia, a takze uciazliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, magazyndw,
skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych, stosujac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen srodowiska
naturalnego poza Placem Budowy.

Optatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt narm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza sig Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Ponadto nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét, beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
érodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po ich zakoriczeniu ich
szkodliwoé¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari
technologicznych ich whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien
otrzymac zgode na ich uzycie od wiasciwych organdéw administracji paristwowej.

1.5.10 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robdt

lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykanawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie

whasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnoéé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed

powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje



zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robdt.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy 0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji, a takze bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzer: podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego /inzyniera i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzer obcigza Wykonawce.

1.5.11 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane dziataniem zwigzanym z
wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeri przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska ponadto wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoAczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.12 Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13 Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sasiedztwie prowadzonej budowy
zorganizuje zaplecze. Zaplecze Wykonawcy sktadac sie bedzie z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur,
placéw sktadowych oraz drdg dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt. Koszty
organizacji zaplecza budowy ponasi Wykonawca.

Szczegdtowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy
Wykonawca uzgodni z Whascicielem terenu, Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca. Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
funkcjonowaniem zaplecza budowy ponasi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwagg rozlegtosc terenu inwestycji przy
jednoczesne] potrzebie gromadzenia materiatéw (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej miejscu realizacji
poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy rozpatrywaé mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w
zaleznoéci od miejsca prowadzonych robét lub koniecznos¢ organizacii kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne niezbgdne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykanywaniu Robdt musza:

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych,
w Dokumentacji Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale obowiazujacych norm i
przepisow.

- Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wigzace sig z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

2.2 Zrédta szukania materiatéw

Wszystkie wykorzystywane materiaty i instalowane w trakcie wykonywania rohét urzadzenia muszg byé
zgodne z wymaganiami okreglonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych i
kontraktem.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt
statych wykonawca przedtozy szczegétowsg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badari laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo tyczy sie instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona partii materiaféw z danego zrédta nie bedzie
oznaczaé, iz wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania wtasciwe],
szczegbtowe] specyfikacji technicznej.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wiascicieli i wiasciwych wtadz pozwolen na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zradta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowo - jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zradta.
Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty wigzace sig z dostarczeniem
materiatéw do Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy fub z innych miejsc
wskazanych w umowie, bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagari Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
Zozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawey na uzycie tych



materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Zarzadzajgcego stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrych znajduija sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materialy, do czasu az bedg potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do Robdt, dla ktérych sa
przeznaczone i byly dostepne dla Zarzadzajacego do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg. Po zakoriczeniu Robdt miejsca tymczasowego
sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Zarzadzajacego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatéw innych, lecz w klasie ujetej w SST lub
DP, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem lub
w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagato badari prowadzonych przez Inzyniera. Ostatecznie wybrany i
zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody

Inzyniera.

WSZYSTKIE KONKRETNE URZADZENIA OKRESLONE POD WZGLEDEM TYPU LUB NUMERU
KATALOGOWEGO W PROJEKCIE, SPECYFIKACII TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH, STANOWIA PODSTAWE DO EWENTUALNYCH DOBOROW URZADZEI\'l ZAMIENNYCH
ROWNOWAZNYCH; W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZADZEN ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN
UDOKUMENTOWAC ICH ROWNOWAZNOSC | UZYSKAC ZGODE NA ZAMIANE OD PROJEKTANTA,
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ UZYTKOWNIKA OBIEKTU.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i winien pod wzgledem typdw i ilosci odpowiadaé wytycznym wskazanym w SST, DP, PZ) lub
projekcie organizacji robét; w przypadku braku ustalert w dokumentach jw., sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
harmonogramem robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawezy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i
wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym w odniesieniu do



dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu lub poleceniom Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem robdt wykonawca opracowuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganymi SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
robdt zostana jeéli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S5T, a
takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét . Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robSt w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci { PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inzyniera programu
zapewnienia jakosci PZJ, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z DP, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiagnac zatozong
jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw oraz
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, wtaczajac w to personel, badania, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne urzadzenia do wykonania potrzebnych préb i badari materiatéw i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
celem zademonstrowania, ze ich poziom jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i
badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze wykonane one zostaty
zgodnie z DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci badari sg ujete w ST oraz normach
i wytycznych. W przypadku braku ich okreslenia jw., Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, certyfikaty itp.,
odnognie tego, ze stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymogom stosownych norm. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep
do Terenu Budowy i elementéw Robdt i bedzie przekazywac Wykonawcy wszelkie niedociagniecia
dotyczace sprzetu, badan, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod prowadzenia Robdt. Koszty zwigzane
z prowadzeniem i organizowaniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badar. Inzynier bedzie miec zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badart pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm,

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, DP, stosowac
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub
badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5 Raporty z badar
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw jak najszybciej, nie pézniej niz w terminie
okreélonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédfa ich wytwarzania dlatego tez zapewniona mu bedzie wszelka
niezbedna pomac ze strony Wykonawcy i Producenta.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawcg, oceni
zgodnos¢ materiatéw i Robét ze SST na podstawie wynikow badan, dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jedli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, tub oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z DP i SST. W takim przypadku
koszty powtdrnych lub dodatkowych badar poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badari jakosci przez Wykonaweg, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace Atest Producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami SST i DP.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producentéw, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie wynikéw tych badar Wykonawca dostarczy
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostang stwierdzone niezgodnodci ich wiadciwosci z DP lub SST to zostang one
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy:

1) Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra go
dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Inzyniera.

2) Ksiega Obmiaréw — stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZI. Dokumenty te
stanowia zatacznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Robdt, zgodnie z DP i SST, w jednostkach
ujetych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.
Wyniki cbmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloéciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdziekolwiek w SST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku uwzglednienia i ukoriczenia wszystkich Robét. Biedne lub uzupetnione dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar Robét bedzie prowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy.wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci wyliczone
beda w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.
m3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym,

m3 — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zaggszczeniu nasypu.

lloci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymogami
SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét, beda zaakceptowane przez
Inzyniera oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.



7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnodci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiordw robét

W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemul),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz iloci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowoéé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoéé i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

0dbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robSt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badari pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania
robét z DP i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rohét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.



8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. kompletna geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie
mapy zasadnicze]j powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. protokoty pozytywnych wynikéw préb szczelnosci sieci, oraz opinii technologicznych sporzadzonych na
podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykananych
zgodnie z SST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wtascicielom urzadzen,

9. recepty i ustalenia technologiczne,

10. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentdw drag,
11. oéwiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robadt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.6 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy, okresli¢ czy rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym, czy ryczaftowym, a takze okresli¢ zasady pfatnosci za wykonane roboty. Nalezy
okredli¢ sposéb rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienia wykopdw, tymczasowe przekladanie
instalacji na placu budowy, i in. a takze prac towarzyszacych, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw pfatnosci wystawionych przez
Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przejéciowe $wiadectwa ptatnosci
sg wystawiane przez Wykonawecg i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego na podstawie
wykazu robét wykonanych czesciowo”. Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych
pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty moga by takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi

zZmianami



2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24.12.2004 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. Nr 249, poz. 2497)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalna — uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 wrzesnia 2003 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. PROJEKT ZAGODSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace opracowania
projektu zagospodarowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegStowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad opracowania projektu zagospodarowania

terenu.
1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY - nie dotyczy

3. SPRZET — nie dotyczy

4. TRANSPORT — nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci opracowania projektu zagospodarowania terenu

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmia’rowa dla opracowania projektu zagospodarowania terenu jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg robét za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

- Uzgodnienie z Inwestorem zakresu projektu.

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

- Komplet uzgodnie# niezbednych przy realizacji robdt.

-Inne dajace mozliwosé wykonania robét objetych jednostka obmiarows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogélne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2.-Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (dz. U. Nr 202, poz. 2072)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. ZORGANIZOWANIE PLACU | ZAPLECZA BUDOWY

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9, PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
zorganizowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe, dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zorganizowania placu i zaplecza budowy.
1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreglenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

OgdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt. 2.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdline zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakoéci zorganizowania placu i zaplecza budowy.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci zorganizowania placu i zaplecza budowy
oraz zgodnosci z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zorganizowania placu i zaplecza budowy jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robot za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

-zorganizowanie i wykonanie zaplecza budowy

-inne dajace mozliwos¢ wykonania robét objetych jednostkg obmiarowa.
PRZERUDOWA | ROZBUDGWA SOR — SZPITAL W GORLICACH STWIORB :
Instalacje sanitarne 25

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogélne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.
10.2 Inne dokumenty

- Projekt zagospodarowania placu budowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4. ODKRYWKI PRZYEACZY INSTALACYJNYCH

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
odkrywek przytaczy instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegStowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania odkrywek przytaczy instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY - nie dotyczy

3. SPRZET

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3. Odkrywki przytaczy zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej winny by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

0gélne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

OgélIne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci odkrywek przytaczy instalacyjnych.

Kontrola jakogci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania odkrywek zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows dla wykonania odkrywek przytaczy instalacyjnych jest m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce rohét za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

- wykonanie odkrywek przytaczy instalacyjnych

- inne dajace mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogédlne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty

PN-B-06050:1999 Raboty ziemne budowlane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5. ODCIECIE PRZYLACZY INSTALACYINYCH

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z odcieciem
przytaczy istniejgcych i potaczeniem projektowanych rur z istniejgcymi w budynkach.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.

1.3 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad odcigcia przyfaczy istniejgcych i potaczeniem
projektowanych rur z istniejgcymi w budynkach.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreglenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

0gélne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt. 2.
3. SPRZET

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci odciecia przytaczy i zdjecia urzadzeri pomiarowych.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci odciecia przytaczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla odcigcia przytaczy jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robot za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

- Odciecie przytaczy.

- Optaty dla gestoréw sieci zwigzane z odcigciem przytaczy.

- Inne dajace mozliwos¢ wykonania robét objetych jednostka obmiarows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogéline przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty

Projekt zagospodarowania placu budowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6. DEMONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania zwigzane z demontazem
istniejacych rurociagdw instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegStowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe, dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad demontazu istniejacej instalacji

zewnetrzne] kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe].

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreglenia podstawowe sg zgodhe z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3

4. TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

OgdlIne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.
5.1. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1.1.Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu painika tlenowego

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyjecie hakéw lub uchwytéw z muru.

2. Przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo - acetylenowego do cigcia.

3. Przestawienie zestawu spawalniczego, rozcigganie wezy.

4. Ciecie poprzeczne rur palnikiem tlenowym.

5. Zdemontowanie rur, zniesienie na poziom terenu i odniesienie na miejsce sktadowania.
5.1.2. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka , wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie rozhidrki przy uzyciu koparko-tadowarki o
pojemnosci tyzki 0.60 m3 na samochady samowytadowcze.

2. Wywiezienie gruzu z rozbidrki na odlegtos¢ 1 km.

3. Wytadowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu.

5.1.3. Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Doniesienie zZtomu powstatego w trakcie rozbidrki.

2. Zatadowanie na samochdd skrzyniowy recznie lub mechanicznie

3. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.

4. Roztadowanie samochodu recznie lub mechanicznie

5.1.4. Demontaz rurociagu z betonu zwirowego typu 'Wipro' uszczelnionego sznurem i opaska
zelbetowa

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Rozkucie opaski betonowe].

2. Wyciecie szczeliwa z kielicha i wyjecie sznura uszczelniajacego.



3. Wysuniecie rur z kielichdw.

4. Wydobycie rur z wykopu na powierzchnig terenu.

5.1.5. Demontaz rurociagu stalowego o ztaczach spawanych

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Przeciecie rurociggu palnikiem acetylenowym.

2. Roztaczenie rurociggu.

3. Wydobycie rur i ksztattek z wykopu na powierzchnie terenu.

5.1.6. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie
Wyszczegdlnienie robot:

1. Zdemontowanie wiazu zeliwnego oraz zelbetowej ptyty nad studziennej z pierscieniem odciazajgcym.
2. Roztaczenie i wydobycie kregéw betonowych.

3. Rozebranie fundamentu studni i wydobycie materiatéw z wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci odciecia przylaczy i zdjecia urzadzeri pomiarowych.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci odcigcia, demontazu i wyciagnigcia odcinkow
przytaczy i sieci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla odcigcia przytaczy i zdjecia urzadzer pomiarowych jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0gdlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robdt za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

-Odciecie przytaczy.

- Polgczenie

-Optaty dla gestoréw sieci zwigzane z odcigciem przytaczy i zdjgciem urzadzen pomiarowych.
-Inne dajace mozliwo$é wykonania robdt objetych jednostka obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogdlne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 inne dokumenty

Projekt zagospodarowania placu budowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

7. USUNIECIE | ROZSCIELENIE WARSTWY HUMUSU

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z usunieciem i rozscieleniem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej — humusu, a po zasypaniu wykopu jego rozscieleniem.

1.4. Pojecia ogdlne

Okreglenia podane w Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

0Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

Teren pod przetozenie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i wodociggowe]j w pasie robét
ziemnych, w miejscach wykopdw i w innych miejscach tj. tymczasowym sktadowisku materiatéw
budowlanych, zapleczu budowy itp. powinien by¢ oczyszczony z humusu.

1.5.1 Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do péiniejszego uzycia przy rekultywacji,
umachianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowié zagrozenie dla Robét {zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli)
nalezy dodatkowo stosowat reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych i innych w
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubosé
dodatkowej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowad w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

1.5.2. Rozscielenie warstwy humusu.

W terenie po ukoriczeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach nalezy zrekultywowac z rozscieleniem
warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo nalezy warstwe humusu obsiac trawa.

2.MATERIALY

Nie wystepujg.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST -, \Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

0OgoIne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - ” Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Kontrola usuniecia humusu.



Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia i rozscielenia humusu.
6. KONTORLA JAKOSCI

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-, Wymagania ogdlne” pkt S.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8.ROBOTY ZIEMNE WYKOPY W GRUNTACH

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBGT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



1.WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbicru
wykopéw w gruntach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegStowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.

1.3. Pojecia ogdlne

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadfa wody gruntowej w
czasie prowadzenia robét ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym

zatamaniu osi w planie i spadku drenazu, stuzgca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania
pompy zatapiaine;j.

Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa sktadajgca sig z pionowo wptukanych do warstwy
wodonosnej iglofiltréw podtaczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowym (wspomagajaca
lub zastepujaca w/w drenaze i studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ich niewystarczalnosci).
Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania Ogdine” pkt. 1.4

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

0Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST -, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736.

1.4.1. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét —wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalent
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Rodzaj i sposéb wykonania wykopu nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczgciem
kazdego kolejnego etapu realizacji.

UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizeri do istniejacych sieci uzbrojenia terenu wykonywac ze
szczegélna ostroznoscia, pod nadzorem instytucji administrujacych przedmiotowe sieci. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robot ziemnych w tych rejonach. Wykonawca
zachowa szczegélna ostroznosé, z uwagi na mozliwosé wystepowania na obszarze objetym niniejszym
opracowaniem sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na podktadach geodezyjnych.

W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywac wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych
(dla max. gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, po uzgodnieniu
zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

a) o nachyleniu min 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min 1:1.25 — w gruntach mato spoistych

¢) o nachyleniu min 1:1.5 — w gruntach sypkich (piaski)

Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzié tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu.

Dopuszczalne glebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN 86/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN86/B-02480 — okresla podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego
budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczer statycznych i projektowych dotyczacych
bezposredniego posadowienia budowli.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta).
Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowac w nastgpstwie przeprowadzonych
obliczen statycznych.



W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych powinny by¢ spetnione

nastepujgce warunki:
- gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza
pas przylegajacy do wykopu.
Scianki szczelne nalezy stosowaé do:
- catkowitego odciecia doptywu wdd gruntowych do projektowanego wykopu.
- zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenia rurociggu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.
- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem scianki w
wykopie.
Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnic grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie, lecz po
uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.
Szerokosé wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,25 jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow oraz gtebokosci
wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Generalnie w tabeli podano nastepujgce szerokosci wykopu w dnie:

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Lp. Gtebokosé wykopu G Minimalna szerokos¢ wykopu
- [m] ~m]
1 G<1,00 hie jest wymagana
2 1,00G 1,75 0,80
3 1,75 G 4,00 0,90 B
4 G>4,00 1,00

W trakcie realizacji robét nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie faty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontroli rzednych dna. taty celownicze nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m., w odstepach min. 30m.

Nalezy instalowaé bezpieczne zejécia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci nie mniejszej niz
0.6m. poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej:
- ok. 5 cm, a w gruntach nawadnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj
gruntu.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznoé¢ w calym okresie prowadzenia
robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Ziemie z wykopdw w ilogci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie zuzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Wydobyty grunt nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.

Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscig wyparcia gruntu
spod fundamentdw przebiegad nastepujaco:



- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzic ogledziny, czy nie wystepuja

spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekar nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢.

- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowaé mur oporowy,
optymalnie zagescié zasyp, wykona¢ jego stabilizacje, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny réwnorzedny
sposadb.

Nalezy bezwarunkowa odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny byé
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w
uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo sposéb wykonania robdt zabezpieczajgcych musi byé
odebrany przez eksploatatora uzbrojenia, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy pogtebi¢ wykop i
dokonaé jego czesciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

- gtebiej niz 1m ponizej dna wykopu — pogtebic wykop do gtgbokosci 1,0m ponizej projektowanego dna
wykopu,

- mniej niz 1 m ponizej wykopu — pogtebi¢ wykop usuwajgc catos¢ warstw gruntu niestabilnego.

Przejécia bez wykopowe (pod droga) wykonywac w rurze obsadowej metoda przepychu poprzez whijanie
rury stalowej za pomoca miotéw pneumatycznych poziomych i pdZniejsze wybieranie z rury urobku lub
przyciskiem z wykorzystaniem hydraulicznych agregatéw przyciskowych, sitownikow i gtowic, poprzez
wiercenie élimakiem i jednoczesne weiskanie stalowej rury ochronnej. Rury przewodowe wprowadza¢ do
rury ochronnej centralnie na systemowych prowadnicach w rozstawie zgodnym z wymogami dostawcy rur
a korice zamknaé manszetami lub faricuchami.

1.4.2 Odwaodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sig niwelety
wodociagu czy kanalizacji. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny
uwrazliwiajacy szybki odptyw wdd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

W budowie zaprojektowanych sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej
gtebokosci depresji nalezy stosowaé jedng z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca ha odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare
gtebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzgtu i czgsto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce wode z zaglebient
wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w
obsypcie zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do
odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jej szczelnosci, drenaz
nalezy wylaczy¢ z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.

3. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na wykananiu
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopdw i przestrzegania
wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.

Koszty robdt wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujaé w cenie jednostkowe] wykonania
wykopu.

1.4.3 Bilans robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym bilansem masy
ziemne zostana odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozscielone lub wywiezione). Nadmiar



ziemi wykorzystaé do uksztattowania terenu lub wywieZ¢ na wysypisko. Grunt nie nadajgcysie do zasypki
wywiez¢ na wysypisko a do zasypki uzy¢ gruntu piaszczystego.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST- ,Wymagania ogéine” pkt. 2

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu 53 :

— rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113 mm

- 2wir naturalny sortowany na obsypanie ciggéw drenazowych.

- rury taczee (PVC-U) 113 mm

— studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregéw betonowych Dn 1000-1200 mm

- piasek

2.3.Kregi betonowe

Na studzienki stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 1000-1200mm, wysokosci
30cm lub 50cm, z betonu klasy C35/45.

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Rury i ksztattki

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.

W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczac 40stCa odlegtosc¢ sktadowania
powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzeri grzewczych.

2.4.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywanych na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST -, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazac sig mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki przedsiebierne i podsigbierne,

- betoniarki,

- walec

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- 7urawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,

— $cianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

- wibromtot do whijania i wyciagania scianki z pali szalunkowych

- pneumatyczne mtoty poziome lub hydrauliczne agregaty przyciskowe, sitowniki, gtowice do
wykonywania przepychéw (przyciskéw)

- urzadzenie do przewiertu,

- wciggarki mechaniczne,

~ spawarki,

- pompy do adwaodnienia wykopdéw na czas budowy,

- zestawy igtofiltrowe o ilosci elementdw - 50 sztuk w zestawie,

- agregaty pompowe do obstugi instalacji igtofiltrowych,

- agregaty prgdotwdrcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw,

- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,



- beczkowozy,

- wiertarki reczne,

- reczny sprzet do robdt ziemnych.

4 TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST -, Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport rur drenazowych ksztattek

Rury nalezy przewozi¢ $rodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas zatadunku nalezy
je uktadac scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig na boki i wzdtuz pojazdu. Przy
uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawac powyzej burty tadunkowej.
Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane listwy o szerokosci 10 cm i grubosci
2,5 cm (minimum).

Transport wedtug wymagan producenta.

4.3. Transport kregéw

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpdr i klindw z drewna, gumy i innych materiatéw.

4.4, Transport ziemi

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii 1IV), kruszywo,
stosowane beda samochody samowytadowcze —wywrotki. Samochody skrzyniowe, naczepy do przewozu
sprzetu i elementdéw wykorzystywanych do umocnienia wykopow, wykonywania przyciskdw,
wykonywania prac niwelacyjnych. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne techniczne. Materiaty
nalezy umieszczaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

0gdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST - ” Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robdt ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopSw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na:

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnosé wykonania wykopdw.

5.3 Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekéw wodnych.

5.4 Minimalna czestotliwosé oraz zakres badania pomiaréw.

-Pomiar szerokosci dna:

Pomiar, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budza watpliwosci.
-Pomiar spadku podfuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

5.5. Spadek podtuzny dna.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza +30 mm dla gruntéw zwigztych +50 mm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady okreslania ilosci robdt podano w SST - ” Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0BMIAR ROBOT



Zasady okreslania ilosci robét podano w SST - ” Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT

0Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST-,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Przed przystapieniem do whasciwych robSt montazowych nalezy sprawdzic czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowani wykopdw,

- katy nachylenia scian wykopdw,

- nalezy sprawdzi¢ sprawno$é niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka
robét montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

0Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST- , Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
— Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Gieboko$é przemarzania gruntéw.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nonosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okresienia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odhioru
podsypki, obsypki rurociagdw i zasypki wykopow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegditowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych,
obejmujacych wykonanie podsypki, obsypki rurociaggdw i zasypki wykopdw.
1.4. Pojecia ogdlne
Okreslenia podstawowe podane sa w Specyfikacji ST- pkt. 1.4
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslong wg
wzoru:

ls=pd/pas
gdzie:
d - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds.- maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-77/893 1-12 okreélajacg warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan (Mg/m3).
1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.
Wskaznik réznoziarnistodci jest wielkoscia charakteryzujaca stopieri zageszczenia gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U = d60/d10
gdzie:
d60 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.5.1. Wykonanie podsypki i obsypki
Odwodnienie wykopu
Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociagu konieczne jest prowadzenie
robSt w suchym wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie
wykopu prowadzi¢ nalezy zgodnie z SST - ,Wykopy w gruntach”
Wymiana gruntu
W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonoénego nalezy dokonaé jego
czesciowej wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:
- glebiej niz 1m ponizej dna wykopu — wymieni¢ go do gtgbokosci 1,0m ponizej dna wykopu,
- mniej niz 1m ponizej wykopu —wymieni¢ catos¢ warstw gruntu niestabilnego poprzez zastapienie
zageszczong warstwa piasku gruboziarnistego.
Tak przygotowane dno wykopu oraz sciany nalezy wytozy¢ geowtdkning wywinieta do wysakosci 0,25m
powyze]j wierzchu rurociggu, w celu wzmochienia wykopu i zabezpieczenia materiatu podsypki.
Wykonanie podsypki
Przewody nalezy uktadaé¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego.
Dopuszcza sie w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej do
wykopu stosowanie do tych celéw pospétki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20
mm. Przed przystapieniem do wykonania podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu
nalezy utozy¢ geowtdknine 300 g/m3 o szerokosci: dna wykopu +0.7 m z kazdej strony na wywiniecie



geowtékniny (pod rury i studzienki). Materiat do posypki nie moze by¢ zmrozony, nie powinien zawierac
czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu.
Wysokoé¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielko$ci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokosé podsypki powinna wzroshaé min. o 5 cm.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia uzytego przewodu,
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Wykonanie obsypki

Obsypki rurociagu jest po to, zeby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogly byé przekazane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi
by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczenia posadowienia. Obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat do
wykonywania podsypki.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zageszczaé nalezy warstwami o grubosci najwyzej 0,20 m, pierwsza warstwa do osi rury powinna

byé zageszczona ostroznie, zeby unikng¢ uniesienia sig rury.

Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykona¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20-30 cm
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszczac mechanicznie. Dla rurociggéw
uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) wykona¢ zasypke z piasku lub zwiru, a nastepnie
uzupetni¢ wierzchnia cze$é wykopu odpowiednio zaggszczonymi warstwami podbudowy.

Zageszczaé warstwami o grubosci najwyzej 30 cm.

Jednoczenie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzic rozbiérke umocnienia.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Przy zasypce rurociggdw
ttocznych w potowie wysokosci wykopu utozy¢ nalezy tasme ostrzegawcza. Dodatkowo nalezy rozscieli¢
humus i obsiac trawa.

1.5.2 Wymagania dotyczace zaggszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spefnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i obsypki zaleza od przeznaczenia terenu
nad rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Stopier zageszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesje powinien wynosié 95%, na pozostatych
terenach 85%.

Do zageszczania gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa osypki i
przykrywajaca wystepujaca 0,5m do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy pomocy
¢redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(max. ciezar roboczy do 1.0kN}.

Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m.
Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowaé do wymogdéw
Producenta rur.

Zageszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzer kafarowych lub tyzki koparki oraz uzywanie
wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST-,,Wymagania ogdlne” pkt. 2

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggéw i zasypki wykopu s3:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,

- wir, tluczeri na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01+100. Przywotane normy
okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

- geowtdknina 600 g/m3.



2.2. Geowldknina

W miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu
nalezy utozy¢ geowtdkning 600 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywiniecie
geowtdkniny (pod rury i studzienki). Dodatkowo geowtékning stosowac winno sie jako wzmocnienie
wykopu w przypadku natrafienia na grunty stabonosne lub w przypadku naruszenia gruntu rodzimego.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -, Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociagu i zasypu wykopu

Wykaonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

~ koparki podsiebierne,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,

- wibromtot,

- samochody samowyfadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10,

- reczny sprzet do robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST -, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji rob6t (wir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym srodkiem
transportowym najlepiej samowytadowczym.

Do transportu drobnych materiatéw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.
5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontrali jakosci robét.

0gélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - ” Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreélonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na zageszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady okreélania ilosci robdt podano w SST - ” Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Zasady okreslania iloéci robét podano w SST - ¥ Wymagania ogdine” pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT

0gdlne zasady odbioru robdt podano w SST -, Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

— Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-10736.1999 Raoboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.



Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiaréow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, Arkady 1988.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku
oraz odwodnieni obnizen.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji zewnegtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej i obejmujg :

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty ziemne,

3. roboty montazowe:

a) instalacja kanalizacji sanitarnej,

b) instalacja kanalizacji deszczowej,

4. kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR).

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzeri
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekdw.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjha — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz w osiach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej

dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa (kaskadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do niej podtaczonego kanatu odptywowego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych do realizacji
danego przedsiewzigcia — takich jak przebudowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz zabezpieczen istniejacej infrastruktury zgodnie z projektem. W harmonogramie prac
budowlanych nalezy uwzglednié: przebudowe instalacji zewnetrznej na terenie inwestycji oraz
utrudnienia w przebudowie niektérych instalacji zewnetrznych ze wzgledu na sezonowos¢ prac
budowlanych.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich zabezpieczen przy skrzyzowaniach
projektowanych instalacji zewnetrznych z istniejacymi trasami przewodéw zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Wykonawca zwréci szczegdlng uwage ha ingerencje w istniejace czynne sieci i na ustalenie kolejnosci
wykonywania poszczegélnych prac. Przed wykonaniem prac Wykonawca skoordynuje ich przebieg i
wykonanie z zainteresowanymi stronami. Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie
powiadomié uzytkownikéw sieci innego uzbrojenia, z ktérym koliduje budowana sie.

1.5.1.Ukfadanie i montaz rurociggow



Wedtug istniejacych zaleceri montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzad przy
temperaturach otoczenia od 0oC do 30 oC, a taczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w
temperaturach nie nizszych niz 5 oC.

Rury moga byé montowane w szerszym zakresie temperatur (réwniez ujemnych). Wymaga to jednak
zachowania szczegdlnej ostroznosci i precyzji montazu oraz spetnienia innych warunkéw, np. odnosnie
obsypki ruraciagu.

Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy miec na uwadze nastepujace wskazowki:

1. Rury nalezy uktadaé mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego przemieszczenia.
Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac na rownej powierzchni i powinny by¢
réwnomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadaé po przeciwnej
stronie niz odkfadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury do krawedzi wykopu, a
nastepnie opuszczenie rury na wlasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktdrej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu
i rury utozyé po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawic miejsce na przemieszczanie sie koparki.

4. Rury nalezy uktadaé tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz
byty zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona rury
podlegajaca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastgpi, wygigcie takie moze by¢ zlikwidowane
przez obrdcenie rury chfodniejsza strong do storica lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie
rur w pakietach zmniejsza mozliwos¢ wyginania sie rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.
6. Powszechnie praktykuije sie, ze rury uktadane s3 kielichem skierowanym w gorg przewodu. Nalezy to
uwzglednié¢ przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggéw

Przy montazu rurociaggéw powinny byé spetnione warunki zapewniajace prawidtowe wykonanie potaczen,
szczelnoéé przewoddw i whasciwg eksploatacje sieci. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczna. Do budowy przewodu moga by¢
uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen (np. wgnieceri, peknie¢ oraz rys na ich
powierzchniach). Uktadanie przewodu moze byé prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Padtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociagu. Przewdd po ufozeniu powinien §cisle
przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miare mozliwosci nalezy
montowa¢ przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczaé go na dno wykopu. Przy zastosowaniu
tej technologii, nalezy oddzielnie wykonaé montaz weztéw zawierajacych cigzka armaturg i ksztattki
seliwne, ktdre nastepnie taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

Odcinki przewodu zmontowane z rur o Srednicy powyzej 315 mm powinny by¢ opuszczane do wykopu
przy zastosowaniu urzadzen dzwigowych.

Spadek nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych, znajdujacych sie
poza wykopem oraz reperéw pomocniczych.

Metody montazu i ukiadania rurociggéw

Z uwagi na réznice materialowe istniejg dwie metody montazu rurociagéw:

e montaz odcinkdéw rurociagu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Metoda ta moze by¢
stosowana przy wykopach wasko przestrzennych bez obudowy $cian, a przede wszystkim bez
poprzecznych poziomych rozpor. Metoda ta dotyczy zwykle rurociggédw produkowanych w zwojach oraz
rur PE w odcinkach o $rednicach dn < 280 mm.

e montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Montaz odcinkéw rurociagu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu

Przewdd montowany jest na podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, badz na pomoscie
drewnianym ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugos¢ montowanego odcinka rurociagu jest
praktycznie zwigzana z rozstawem weztdw, jednakze zaleca sie, aby maksymalna dtugos¢ nie przekraczata
100 metréw. Dopuszcza sie opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu, jednak nalezy zwréci¢ uwage na



widocznoéé oznakowania granicy weisku bosych koricow rur w kielichy. Oznaczenia te powinny byc
umieszczone na gornej powierzchni rury i nie powinny zmienia¢ swojego potozenia

(maksymalnie 0,5-1,0 cm).

Ukfadanie rurociggu na dnie wykopu

Uktadanie pojedynczych rur ma przede wszystkim zastosowanie dla srednic powyzej 225 mm.

Utozenie przewodu powinno sktadac sig z:

e wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

e kolejnego wykonywania ztacz, przy czym rura zakoriczona kielichem (do ktdrego jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie
zageszczenie (patrz Rozdziat "Roboty ziemne").

Wszystkie wezty na przewodzie kanalizacyjnym z rur PVC oraz tuki, kolana | korki nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem. Rodzaj zabezpieczenia (blok betonowy lub specjalne ksztattki). Blok, aby spetniat
swoje zadanie, musi by¢ wsparty o nienaruszong sciang wykopu.

Dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie, pod warunkiem wsparcia go na starannie
ubitym wypetnieniu. Ksztattke, nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig
lub tasma z tworzywa.

Zatamanie przewodu w planie przy zamianie kierunku trasy nalezy wykonac za pomoca odpowiednich
ksztattek.

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur wykorzystujac ich elastycznos¢ i elastycznosé samych ztacz,

pod warunkiem, ze odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w kielichu wigkszego ni 2o.

Niedozwolone jest giecie rur na gorgco. Odchylona rura nie moze by¢ nawiercana.

Przejécia przez sciany betonowe

Gdy istnieje konieczno$é wigczenia sie przewodem z PVC do istniejace; studzienki tradycyjnej, na
pracujacej sieci, bez wymiany kinety na tworzywowa, realizuje sig takie wejscia poprzez stosowanie
adapterdw. W tym celu nalezy:

1.W <cianie wykonac otwdr o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna srednica adaptera.

2.0czyscié | w miare mozliwosci wyréwnaé otwor.

3.Wecisnaé adaptor tak, aby przez rozprezeniem uszczelnit otwor.

4.Jezeli jest koniecznogé, to pusta przestrzen pomiedzy adaptorem a sciang wypetnic rzadka zaprawa
cementowa, silikonem lub innym srodkiem uszczelniajgcym.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami przez $ciany betonowe, murowane i inne, nalezy stosowaé
odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejsciowe wyposazone s3 fabrycznie w uszczelke i
uszorstniona lub karbowana powierzchnie zewnetrzng.

Rury ochronne przewoddéw

Jako rury ochronne mozna stosowac rury z PE, PVC lub rury stalowe o srednicach wewnetrznych
pozwalajgcych na pomieszczenie w nich ztacz, a zwlaszcza ztgczek zgrzewania elektrooporowego. W
przypadku zastosowania rur stalowych nie nalezy stosowac srodkdw bitumicznych do ich ochrony w
miejscach styku z rurg z tworzywa.

Rury ochronne moga by¢ uktadane bezposrednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu. Moga tez byé
wybudowane metoda przeciskania, przepychania, wptukiwania lub przewlekania.

W miare mozliwosci nalezy unikaé ztaczy rur przewodu w rurach ochronnych, a jezeli nie jest to mozliwe,
ze wzgledu na dtugos¢ odcinka przejscia pod przeszkoda, nalezy ten odcinek rury poddac prébie na
szczelno$é ztaczy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem do rury ostonowej.

Umieszczanie przewodoéw w rurach ostonowych

Umieszczanie przewoddw w rurach ostonowych wymaga spetnienia kilku waznych wymogow, ktore sa
czesto niedoceniane, a ktdre sg konieczne do zapewnienia diugotrwatej, bezawaryjnej pracy:

1.Przewod wewnatrz rury ostonowej nie powinien spoczywac na kielichach. Dlatego potaczenie kielichowe
musi by¢ uniesione na odpowiednia wysokos¢, tak aby umiescic kielich powyzej wewnetrznej powierzchni
éciany rury ostonowej. Zwykle do prawidtowego uniesienia i ulokowania ztacza przewododw w rurze
ostonowe] wykorzystuje sie ptozy z polipropylenu lub drewniane podktadki.



2.Przewod wewnatrz rury ostonowej powinien byé usztywniony na catym obwodzie tak, aby uniemozliwi¢
przesuniecie w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o czgsciowym napetnieniu moga by¢
przesuwane ptywami wody wewnatrz zalanej przestrzeni pomiedzy przewodem, a rurg ostonowa.
Uszczelnienie pierscienia pomiedzy przewodem, a rurg ostonowa po obu jej koricach, zapobiega jej
zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

W okreélonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypetnienie przestrzeni
miedzy rura przewodowa a rurg ostfonowa odpowiednim materiatem . W przypadku gazociggu z PE
zalecana jest w tym celu pianka poliuretanowa, z zastosowaniem technologii zapewniajacej catkowite
wypetnienie wolnej przestrzeni.

Najbardzie]j zalecang metoda jest umieszczenie rury przewodowej w rurze ochronnej z zastosowaniem
ptoz. Najczesciej s to ptozy wykonane z tworzyw sztucznych. Rozstaw ptoz uzalezniony jest od ich
producenta lub przepiséw. Poprawne podparcie uzyskuje sig przy rozstawie 1,0 do 2,0m.

fnnym rozwigzaniem moze by¢ ufozenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej. Pomiedzy rurami
musi znajdowac sie przektadka z grubej folii z tworzywa sztucznego. Przestrzert pomigdzy rurami

moze by¢ wypetniona piaskiem lub innym materiatem dla zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem
sie.

Koniecznosé zastosowania podkiadek

Podktadki stosuje sie do przewodéw kielichowych instalowanych wewnatrz rur ostonowych z trzech
powododw:

- Aby ufatwié wpychanie lub wcigganie przewodu.

- Aby uchronié kielichy, jak i sama rure przed zdzieraniem o wewngtrzna powierzchnig rury ostonowej
podczas instalowania.

- Aby uniemozliwi¢ spoczywanie zainstalowanego przewodu na kielichach.

Podktadki powinny byé zainstalowane na catej dtugosci przewodu, z wyjatkiem miejsc gdzie znajduja sie
uszczelki i kielichy. Powinny by¢ one na tyle grube, aby zapewni¢ przeswit pomigdzy kielichem a dnem
rury ostonowej. Padktadki nalezy wykonac z twardego drewna lisciastego. Drewno podkiadek powinno
by¢ odpowiednio zaimpregnowane $rodkami dostepnymi na rynku, celem ograniczenia wplywu korozji
biologicznej.

Po stronie bosego korica przewodu podktadka powinna skoriczy¢ sie na koricowym znaku montazowym,
co zapobiegnie nadmiernemu rozepchaniu kielicha podczas procesu wpychania w kielich.

Innym mozliwym rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie tak zwanych pfoz polipropylenowych, lub
wykonanych z innego twaorzywa sztucznego. Plozy takie spefniaja podobna funkcje, co podkiadki
drewniane.

Wykaonane sg one w postaci odpowiednich pierscieni tworzywowych, zaciskanych sciste wokét rury w celu
uniemozliwienia ich przesuniecia. Pierscienie takie umieszcza sie symetrycznie na catej diugosci odcinka
rurociggu biegngcego w rurze ostonowej.

Bardzo istotna sprawa jest odpowiednie rozmieszczenie ptoz na dtugosci chronionego rurociggu oraz ich
odpowiednie zaci$nigcie wokot rury celem zapobiegnigcia ich przesuwaniu.

Weciaganie przewodu do rury ostonowej

Aby wciagnaé przewdd, nalezy przewlec ling przez rure ostonowa i przez catg dtugos¢ pierwszego odcinka
przewodu. Nastepnie koniec liny zamocowaé na odpowiedniej poprzeczce na kielichu przewodu.
Nastepnie lina powinna byé ciagnigta réwnomiernie (bez szarpnigc) przy uzyciu weciggarki, az do momentu
kiedy z rury ostonowej wystawa¢ bedzie ok. 60 cm przewodu. Kiedy lina zostanie przeciagnigta przez calg
dtugos¢ kolejnego odcinka przewodu, odcinki te taczy sig ze sobg i powtarza operacje przeciggania.
Przewody z PVC mogg by¢ réwniez przepychane przez rury ostonowe w inny sposéb przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzgtu.

Koniecznoéé odpowiedniego zakoriczenia przewodu

Wymagania dotyczace zasypania przestrzeni w rurze osfonowej, pod i wokdt rurociggu zalezg od
dokumentacji budowy lub lokalnych przepiséw dotyczacych tego rodzaju instalacji.

Drewniane podktadki w zasypie powinny byé trwate, najlepiej z twardego drewna lisciastego. Trwatosc
tych podkiadek moze zosta¢ przediuzona, jesli przed zamontowaniem zostang one odpowiednio
zaimpregnowane. Jesli nie przewiduje sie wypetnienia rury ostonowej, to nalezy zaimpregnowaé podktadki



odpowiednimi srodkami konserwujacymi do drewna. Praktycznie, jesli zastosowano odpowiednie
rozmieszczenie podktadek, nie jest konieczne stosowanie zasypu z piasku lub innego materiatu.

Jedli jednak spodziewamy sie wystapienia wody gruntowej, rurocigg musi by¢ zabezpieczony przed
wyptynieciem.

Jezeli nie ma niebezpieczeristwa przemieszczenia sie rury (np. na skutek wysokiego stanu wody), to jako
zamkniecie rury mozna zastosowaé folie termokurczliwe na koricach rury ostonowej lub dostepne ha
rynku specjalne zamknigcie gumowe.

W przypadku zastosowania ptoz tworzywowych zaleca sig, aby na koricach odcinka rurociggu
przebiegajacego w rurze ostonowej instalowac ptozy w postaci podwéjnego pierscienia, a jako zamknigcie
rury ostonowej zastosowac specjalne pierscienie samouszczelniajace.

Jedli korice rury ostonowej maja by¢ zamknigte, to przed zamknieciem nalezy przeprowadzic prébe
szczelnosci przewodu.

Montaz studzienek - zasady ogéine

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych i drenarskich zalezg od typu studzienki i elementow
sktadowych konstrukgji studzienki. R6znice w wykonawstwie zwigzane s3 przede wszystkim z rodzajem
zwieAczenia studzienki przy powierzchni (zakoriczenie rurg teleskopowa z wiazem zeliwnym czy tez
pierscieniem i pokrywa betonowa lub zeliwna) oraz rozwigzaniem czesci dolnej studzienki, czy jest to
studzienka bez osadnika czy z osadnikiem. Przy wykonywaniu studzienki nalezy uwzglgdnic szczegdlne
wymagania projektu odnosnie poziomdw i rzednych wzajemnego osadzania

w studzienkach przewodéw wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna
studzienki.

Ponizej podano czynnosci zwigzane z wykonaniem typowych studzienek kanalizacyjnych i drenarskich,
przy montazu ktérych uwzgledniono wszystkie elementy sktadowe typowych studzienek.

1.6. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

1.6.1. Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wyréwnanie dna wykopu.

2. Opuszczenie rur do wykopu.

3. Utozenie rur z przycieciem.

4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

5. Wykonanie dotkéw montazowych.

6. Wykonanie pofaczenia rur.

1.6.2. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych

Wyszczegdlnienie robot:

1. Opuszczenie materiatow na dno wykopu.

2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatéw w studzienkach.

3. Napetnienie wodg badanego odcinka kanatu.

4. Badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci.

5. Spuszczenie wody i usuniecie pokryw.

1.6.3. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o gtebokosci 3m.
Wyszczegdlnienie robdt:

. Wykonanie fundamentu pod studnie.

. Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur podtgczonych do studzienki.

. Wyrobienie kanalika przeptywowego.

. Ustawienie kregéw betonowych na zaprawie cementowej.

. Obsadzenie stopni.

. Ewent. obsadzenie pataka zabezpieczajgcego.

. Montaz ptyty nastudziennej i pierscienia odcigzajacego.

. Osadzenie wtazu zeliwnego,

. lzolacja zewnetrzna studni.

. MATERIALY
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i
SST. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inwestora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego Zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukgji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
éwiadectwa badari, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wiaczenie projektowanego kanatu nastapi do istniejacej sieci kanalizacyjnej biegnacej po dziatce
inwestora. Whaczenie poprzez projektowang studzienke. Kanat o srednicy fi200 wykonany bedzie z rur
PVC klasy S SDR34 SN8 200x5,9 wg PN-EN 1401.

Przejécie kanatu przez $cianki studzienki wytgczeniowej na kanale sanitarnym projektuje sie jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i ekspiracjg sciekow. Pofaczenie wykonac za
pomoca kocdw potaczeniowych (dostudziennych) dla rur z tworzyw sztucznych (jesli studzienka jest
betonowa) lub wktadka ,in situ” (jesli studzienka jest tworzywowa).

W obrebie dziatki Inwestora na ktérej projektowany jest budynek, przebiega kanat sanitarny przeznaczony
do demontazu. Likwidacja uzbrojenia polegaé bedzie na wykopaniu poszczegdlnych rurociaggéw oraz
studzienek po wezesniejszym wybudowaniu kanatu sanitarnego ktdry zapewni ciagtos¢ przeptywu
éciekdéw. Kanat przeznaczony do demontazu nalezy usunac¢ po wykonaniu przepiec / potgczen istniejacych
rurociggdw z nowym kanatem.

Zaprojektowano odprowadzenie wéd deszczowych z dachu projektowanego budynku do szczelnego
zbiornika.

2.1 Zestawienie materiatéw — rur, ksztattek, armatury, elementéw prefabrykowanych

llosci gtéwnych elementéw wyposazenia i uzbrojenia kanatéw — wg projektu wykonawczego .

Réznice pomiedzy iloiciami elementéw w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci
zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci robét nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych
podanych w Przedmiarze robét dla robdt wynikajacych z tego Kontraktu lub innych roszczeri Wykonawecy.
2.2. Rury kanalizacyjne.

-Rury kanalizacyjne PVC klasy S SDR34 SN8 200x5,9, kielichowe, faczone przy uzyciu uszczelki gumowej

. Rury kanalizacyjne deszczowe PVC o $rednicach £160, £200 klasy S ze scianka litg (ciagi jezdne) oraz
klasy N ze $cianka litg (tereny zielone) wg PN-EN 1401.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe i ich elementy.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-
10729:1999.2.3.1.

Montaz studzienki inspekcyjnej

Kompletna studzienka sktada sie z nastepujacych elementéw:

-kinety (w petnej gamie $rednic i doptywdw bocznych);

-rury trzonowej;

-teleskopu zakoriczonego zeliwng pokrywa, odpowiednia do danego zastosowania, wg

projektu.

Czynnosci montazu:



1. Kinete posadawia sie sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak, aby
wypetni¢ puste przestrzenie pod jej dnem. Kinete taczy sie z rurociggami analogicznie do taczenia rur. Tak
posadowiona kinete zasypuje sig do wysokosci ok. 15 cm powyzej wlotéw kinety.

2. Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktdra trzeba najpierw przycigé pita
reczna lub mechaniczng na potrzebna dugosé. Rure trzonowa nalezy przyciaé do takiej dtugosci, aby rura
teleskopowa byta zagtebiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelke nalezy oczyscié¢ | posmarowaé
¢éradkiem poslizgowym. Koficowa cze$¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowac w celu usuniecia zadziordw.
Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzyc¢ gteboko$é, na jakiej rura bedzie
umieszczona w kinecie (odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorna krawedzia). Tak
zmierzony odcinek nalezy zaznaczyé na rurze pionowej. Przygotowang rurg trzonowa halezy recznie
wcisnaé w kinete do wezesniej zaznaczonej giebokosci.

3. Wokét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia. Warunki wykonania, materiat , stopien zageszczenia i uzywany
sprzet analogiczne jak dla rurociggow.

4. Pierécien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczyscic i posmarowac srodkiem poslizgowym

od ¢rodka, w miejscu gdzie przesuwa sie teleskop. Umiescic teleskop w rurze trzonoweyj | wlozyc do
wtazu pokrywe.

5. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wiazu zeliwnego za pomoca taty
niwelacyjnej.

6. Przy zasypywaniu nalezy zwrdéci¢ szczegding uwage na to, aby wypetnienie wokot gérnej czesci
studzienki bylo roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony,
aby umozliwié przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Montaz studzienki PP z wtazem zeliwnym i osadnikiem

Studzienka sktada sie z:

- rury trzonowej z osadnikiem,

-dna,

- teleskopu z wiazem zeliwnym z pokrywa.

Czynnoéci przy montazu studzienki:

1.Najpierw przygotowuje sie rure trzonowa z osadnikiem. Cze$é osadowq uzyskuje sie poprzez

wyciecie na odpowiedniej wysokosci otworéw wlotowych i wylotowych rurociggdw w studzience.

Wylot ze studzienki umiejscawia sie na wysokosci zaleznej od projektowane; pojemnosci osadnika.

2.W otwory wlotowy i wylotowy nalezy wtozy¢ uszczelke, w ktérg weiska sig odpowiedni krdciec. W razie
potrzeby wylot ze studzienki mozna zasyfonowac przy pomocy odpowiedniej ksztattki. Do tego celu
wykorzystaé mozna np. dwa tuki 45°.

3.Przycina sie rure trzonowa do wymaganej wysokosci.

4.Zamyka sie dno studzienki pokrywa.

Rure trzonowa zamknigta od dotu dnem i przycigta do odpowiedniej wysokosci nalezy posadowié na
sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisnigcie tak, aby wypetnié puste przestrzenie
pod dnem i nastepnie wykonuje sie czynnosci 6-9 opisane przy montazu studzienki z wtazem zeliwnym,
bez osadnika, przy uwzglednieniu warunkéw 1-8 dotyczacych "Montazu teleskopu®.

Montaz studzienki z pokrywa betonowa lub zeliwng bez osadnika.

W tym przypadku dolna czes¢ studzienki wykonywana jest wedtug zasad dotyczacych studzienek z wiazem
zeliwnym bez osadnika. Czynnosci przy wykonaniu studzienki:

Wyszczegdlnione w punkcie "Montaz studzienek z wlazem zeliwnym bez osadnika". W tym przypadku
rure trzonowa nalezy przyciaé na taka wysokos¢, aby pomiedzy jej gérna krawedzia a spadem pokrywy
betonowej zostata przerwa 50 mm.

Natozyé wybrany (w zaleznosci od rodzaju pokrywy) pierscieri betonowy wokét rury trzonowe; . W miare
potrzeby wykonaé wokét betonowego kregu obsypke, odpowiednio zagescié, wyrdwnac powierzchnie
terenu. Potozy¢ na odpowiednim pierscieniu pokrywe betonows lub zeliwna.

Studzienka z pierécieniem betonowym i pokrywg

a) zeliwna,

b) betonowa



W podobny sposéb wykonuje sig studzienke z pokrywg betonowa z osadnikiem.
2.3.1 Komora robocza.

- dno studzienki:

studnie na projektowanych kanatach - dno studzienki wykonac jako betonowy element prefabrykowany,
stanowiacy monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej, studnie na istniejacych kanatach — dolna czesé
studni murowana z cegly kanalizacyjnej na ptycie zelbetowej.

Studzienki rewizyjne z wodoszczelnego, mato nasigkliwego oraz mrozoodpornego betonu {klasa nie nizsza
hiz B-45), z prefabrykowanych kregow betonowych 01000, z dnem monolitycznym, kineta przeptywowa
lub potaczeniowa, ze stopniami ztazowymi. Przejscia kanatu przez scianki studzienek projektuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracjg sciekéw. W sciankach
studzienek fabrycznie osadzone zostang kroéce potaczeniowe dla rur z tworzyw sztucznych. Studzienki
zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1917. Do przykrycia studzienek zaprojektowano zelbetowe ptyty
pokrywowe z otworem wtazowym o srednicy 0600. Nalezy zastosowac wiazy typu ciezkiego D400 (ciagi
jezdne) oraz A15 (pozostate). Wymogi jakie spetnia¢ musza wiazy kanatowe okresla norma PN-EN
124:2000.

2.3.2. Dno studzienki.

Dno studzienki wykona¢ jako monolityczng ptyte z betonu hydrotechnicznego klasy B-25 (B-15)wg
BN-62/6738-07.

Podtoze nalezy wykonaé z betonu klasy B-7.5, odpowiadajacego wymaganiom normy

PN-EN 206-1:2003 w zakresie wymagan i badari wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.3.3. Wiazy kanatowe.

Na studzienkach nalezy stosowa¢ okragte wiazy kanatowe zeliwne 600 mm w klasie obcigzeri D-400

wg PN-EN 124:2000 z dwoma ryglami niewentylowany z uszczelka gumowa. Na terenie posesji w klasie na
obcigzenie D-250.

2.3.4. Stopnie ztazowe.

Nalezy stosowaé stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN 13101:2005.

2.3.5. Beton hydrotechniczny B-25.

Beton do budowy studzienek i wylotow powinien odpowiada¢ wymaganiom norm BN-62/6738-03,
BN-62/6738-04, BN-62/6738-07.

2.3.6. Beton zwykly B-7.5 i B-15.

Beton zwykty do wykonywania podfoza pod ptyty denne studzienek rewizyjnych i wpustow powinien
odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

2.3.7. Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane stuzace do potaczenia elementdéw prefabrykowanych, powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany
element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go
przyjaé¢ w kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robét, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentéw sg danymi przyktadowymi.

Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sig tymi danymi jako wskazéwkami
co do wymagan parametréw technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez
Wykonawce innych materiatéw armatury lub urzadzeri — nalezy zataczyé tabele zawierajaca ich wykaz
wraz z okreéleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych ~ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej
Whykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Rob6t. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametréw techniczno — uzytkowych,
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowe;.



2.4 Skladowanie rur, materiatéw i elementéw z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sg
sktadowane. Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwosciowa
odprowadzenia wéd opadowych. Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2.0 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej ni 0.1 m i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podkiadéw 1.0-2.0 m. Nalezy
zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co
1.5m.

Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o
najgrubszej $ciance powinny znajdowac sig na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur
powinny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy
nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle.

Korice rur nalezy zabezpieczac zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowa.
Kregi mozna sktadowac¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur -
pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na padktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do
podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy
sktadowadé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowacé w
magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. pospétkg i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposéb sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentéw.
2.5 Jakosé materiatéw

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetniad
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z
tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny migdzy innymi spetniaé nastepujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzer, wgniecen, rys, pgknigc na powierzchni zewnetrznej,

- bose krawedzie rury powinny mie¢ we wiasciwy sposéb uksztattowane korice rury, oraz zaznaczone
miejsca okreslajace gtebokos¢ weisku w kielich.

- Plaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadte

— Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypukiosci.

- Kazda rura i ksztattka powinna byé fabrycznie oznakowana, kazda rura powinna posiadaé nastepujace
podstawowe dane:

- czynnik transportowany

— nazwa producenta

~ rodzaj materiatu

— oznaczenie szeregu

- srednica zewnetrzna w mm

- grubocianki w mm

- data produkgji

- obowigzujgca horma

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w SST lub



Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci bedg prowadzone recznie i przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi:

- Narzedzia tnace do ciecia i zgrzewania rur

- Szlifierki katowe

- Zageszczarki do gruntu

- Sprzet do préby szczelnosci

- Zuraw samochodowy

- Agregat pradotwdrczy

- Koparki, Réwniarki, Spycharki

- Betoniarki

- Moty mechaniczne

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

0gdine wymagania dotyczace transportu podano w OST-,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

Rury o maksymalnej diugo$ci 12m moga by¢ przewozone samochodami diuzycowymi.Materiaty nalezy
ustawié¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome] wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami SST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR, WTWORRTS oraz postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robdét przygotowawczych.

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu.

2) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejacych z Projektem.

3) Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

4) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energig elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekdw.

5) Zabezpieczenie terenu wykopdw poprzez montaz barierek ochronnych

6) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

7) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.3. Kanat sanitarny — zakres robét

Wiaczenie projektowanego kanatu nastapi do istniejacej sieci kanalizacyjnej biegnacej po dziatce
inwestora. Wiaczenie poprzez projektowang studzienke. Kanat o srednicy fi200 wykonany bedzie z rur
PVC klasy S SDR34 SN8 200x5,9 wg PN-EN 1401.

Przejscie kanatu przez $cianki studzienki wytgczeniowej na kanale sanitarnym projektuje sie jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. Potaczenie wykonac za



pomocg kocéw potaczeniowych (do studziennych) dla rur z tworzyw sztucznych (jesli studzienka jest
betonowa) lub wktadka ,in situ” (jesli studzienka jest tworzywowa).

Na kanale zaprojektowano studzienki betonowe rewizyjne o srednicach: fi1000 - 1200. Do przykrycia
studzienki zastosowa¢ odpowiednie wtazy, klasa B125 wg normy PN-EN 124 teren zielony.

Studzienka wykonana z wodoszczelnego, mato nasigkliwego oraz mrozoodpornego betonu (klasa nie
nizsza niz B-45), z prefabrykowanych kregéw betonowych, z dnem monolitycznym, kineta przeptywowo -
potaczeniows, ze stopniami ztazowymi. Przejscia kanatu przez scianki studzienek projektuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. W sciankach
studzienki fabrycznie osadzone zostang kroéce potaczeniowe dla rur z tworzyw sztucznych. Studzienki wg
normy PN-B-10729 oraz PN-EN 746

5.3.1 Utozenie rur w wykopie

Rury ukfadaé w wykopie na podsypce piaskowej, zaggszczonej o grubosci 20cm, ze spadkiem jak na
rysunku. Wykonanie wyprofilowari podtoza wykopu dla rur i ztaczy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
montazem rur na dnie wykopu. Wykopy wykona¢ zgodnie z norma branzowg BN 83/8836-02 oraz
warunkami technicznymi.

Roboty wykonywane bedg w 80% mechanicznie i 20% recznie. Rurociagi z PVC mozna uktadaé przy
temperaturach powietrza 0-30°C, a optymalne warunki 5-30°C.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtgbokosci 10cm, dla umozliwienia
wsuniecia bosego korica rury do kielicha. Potaczenia rur PVC wykonac metoda wciskowa, z
uszczelnieniem. Po wykonaniu obsypki mozna wykona¢ zasypanie wykopow z odpowiednim
zageszczeniem.

5.3.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia Zespotu Uzgodnien
Dokumentacji Projektowych. Prace ziemne wykonaé nalezy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02
,Roboty ziemne”- wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie z
PN-B-10736. Roboty ziemne wykonane beda w 80% mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu —wykopy o $cianach pionowych deskowane azurowo. Szerokos¢ dna wykopu dla
wykopéw liniowych — 1,0 m; w miejscach taczenia rur wykonac poszerzenia wykopdw o dalsze 0,30 m na
dtugosci 1,0 m. Dno wykopéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen
mechanicznych oraz podsypaé warstwa piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat do podsypki powinien
spetniaé nastepujgce wymagania:

.nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

.materiat nie moze by¢ zmrozony,

.nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociaggu musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia rurociagu i
sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 0,20 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie
ubijanymi. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajacy te same warunki co w przypadku podsypki
{patrz. wyzej).

Badania szczelnoéci rurociagu kanalizacyjnego wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wykopy w na obszarach gdzie brak jest uzbrojenia podziemnego wykonywaé mechanicznie, natomiast w
rejonach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wytacznie recznie. Przy skrzyzowaniach z
kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przewodami wodociggowymi w obecnosci
przedstawiciela odpowiednich administratoréw zarzadzajacych danymi mediami.

UWAGA: .

Przed rozpoczeciem robét materiat i sposéb montazu uzgodni¢ z administratorem kanatu

5.3.3. Zapewnienie ciggtosci przeplywu - przepigcia

Zabezpieczenie ciaglosci przeptywu sciekéw w kanale sanitarnym w trakcie jego przebudowy jest rzeczg
prosta, gdyz nowo budowany odcinek jest zupetnie niezalezny i mozna go wybudowac w catosci, na koniec
pozostawiajac wiaczenie do istniejgcych odcinkéw poprzez projektowane studzienki. Przed wykonaniem
whaczenia nalezy na studzience poprzedzajacej zamknaé przeptyw (zakorkowaé rure odptywowa) i za
pomoca pompy przettoczyé przewodem ttocznym $cieki do studzienki zlokalizowanej na koricu odcinka na



ktérym robimy wiaczenie. $cieki thoczy¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu. Prace przepieciowe wykonywac
w okresie bezdeszczowym.
5.3.4. Zakres i sposéb likwidacji istniejacego uzbrojenia
W obrebie dziatki Inwestora na ktdrej projektowany jest budynek, przebiega kanat sanitarny przeznaczony
do demontazu. Likwidacja uzbrojenia polegaé bedzie na wykopaniu poszczegdlnych rurociagdw oraz
studzienek po wezeéniejszym wybudowaniu kanatu sanitarnego ktdry zapewni ciggltos¢ przeptywu
éciekéw. Kanat przeznaczony do demontazu nalezy usuna¢ po wykonaniu przepiec / potaczen istniejacych
rurociagéw z nowym kanatem.
5.4. Kanalizacja deszczowa — zakres robét
Opracowanie obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych z dachu projektowanego budynku do zbiornika
retencyjnego bez odptywowego.
Zastosowano system rur kanalizacyjnych PVC o srednicach fi160, fi200 klasy S ze $cianka lita (ciagi jezdne)
oraz klasy N ze $cianka litg (tereny zielone) wg PN-EN 1401.
Podstawa prawna wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984);
5.4.1. Obliczenie przeplywu
Dach proj. budynku facznika — 926,8 m2
Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podtaczeniach kanalizacji deszczowej gd [dm3/s]
obliczono wg wzaru:
qd=y *A*q

gdzie:

Y - wspdtczynnik sptywu,

A — powierzchnia odwadniana [m2],

q — natezenie deszczu [dm3/s/hal,

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:

Y - 1 dla dachu

Dla doboru przewodéw kanalizacji opadowej przyjeto:

q — przyjeto natezenie deszczu [dm3/s/ha] g = 132 dm3/s/ha.
Zatem:

Qc = [1x 926,8] x 132/10000=12,24[dm3/ s ]
5.4.2. Dobér systemu odprowadzenia wéd deszczowych.
Odprowadzenie wéd deszczowych oparte bedzie na systemie rur spustowych oraz studzienek
kanalizacyjnych i zbiornika retencyjnego bezodptywowego o pojemnosci ~25m3.
Ujecie wéd opadowych pomiedzy budynkiem a murem oporowym zaprojektowano za pomocg korytek
betonowych $ciekowych Wody te odprowadzone zostang do studzienki bezodptywowej o pojemnosci 3
m3 z kregéw betonowych fi 1500mm.
Na przewodach kanalizacyjnych projektuje sig studzienki inspekcyjne/ rewizyjne na zmianie kierunku
prowadzenia przewodu. Studzienki wg normy PN-B-10729 oraz PN-EN 746 przykryte od géry piyta /
wiazem zeliwnym. Ptyta zeliwna / wtaz klasy B125 wg normy PN-EN 124.
Studzienki betonowe wykonane z wodoszczelnego, mato nasigkliwego oraz mrozoodpornego betonu
(klasa nie nizsza niz B-45), z prefabrykowanych kregéw betonowych, z dnem monolitycznym, kineta
przeptywowo - potgczeniowa, ze stopniami ztazowymi. Przejscia kanatu przez $cianki studzienek
projektuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdéw.
W <ciankach studzienki fabrycznie osadzone zostang kroéce pofaczeniowe dla rur z tworzyw sztucznych.
5.4.3.Robdty ziemne.
Raboty ziemne wykonywaé zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z Narady Koordynacyjne;j.
Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne”- wymagania i
badania przy odbiorze. Roboty ziemne wykonane beda w 80% mechanicznie, w 20% recznie.



Rodzaj wykopu — wykop o $cianach pionowych, deskowanych azurowo lub szczelnie oraz §cianach z
nachyleniem 1,0/0,6m (w zaleznoéci od istn. uzbrojenia terenu). Szerokos¢ dna wykopu dla wykopdw
liniowych 1,0 m.
W miejscach taczenia rur wykonaé poszerzenia wykopdw o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.
Dno wykopdw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczeri mechanicznych oraz
podsypac warstwa piasku o grubosci 0,2 m. Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujace
wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia
rurociagu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajacy te same warunki co w przypadku
podsypki (patrz. wyze]). W dalszej kolejnosci nalezy wykonac zasyp wykopu do powierzchni terenu,
warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajacy te same warunki
co w przypadku podsypki (patrz. wyzej).
Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykonac zgodnie z PN-EN 1610.
W przypadku skrzyzowania projektowanego kanatu deszczowego z linig teletechniczna beda zastosowane
rury ostonowe na kablu. W przypadkach watpliwosci dotyczacych przebiegu istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé sondy poprzeczne. Roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z instytucjami i
stuzbami dysponujgcymi poszczegdlnymi sieciami, zas po ich zakofczeniu komisyjnie dokona¢ odbioru
robét.
Wykopy w na obszarach gdzie brak jest uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w
rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wytacznie recznie. Przy skrzyzowaniach z
kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przewodami wodociggowymi w obecnosci
przedstawiciela odpowiednich administratoréw zarzadzajgcych danymi mediami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogéline zasady kontroli jakosci robdt podano w OST- ,Wymagania ogdine” pkt 5
Kontroli jakosci wykonanych Robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie z DP i warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
-zgodnos¢ z DP,
-zgodnosé z wymaganiami norm,
- utozenie kanatéw (kolektora) :

- gtebokosé utozenia,

- podioze pod utozonym kanatem,

- osypka i zasypka kanatu

- odchylenie osi kanatu,

- odchylenie spadku,

- zmiany kierunkdw kanatéw,
- kontrola potaczen kanatdw,
-kontrola szczelnosci kanatuy,
-kontrola posadowienia studzienek,
-kontrola prawidtowego zamontowania studzienek,
-wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i osypek
6.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinne wynosi¢
wiecej niz 50mm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1 - 30 mm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtfoza nie powinno przekracza + 1 - 50 mm,



— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac+1 - 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

Kazda czynnosé montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujacej prawidtowosc i poprawnos¢ wykonania.
Oceny prawidtowosci wykonania nalezy wykonywac na podstawie wynikow przeprowadzonych
bezpoérednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu, zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanych
pomiardw.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiagnieta, jesli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z
wymaganiami warunkéw technicznych wykenania i odbioru robét.

Wykonawca winien przedfozy¢ Inzynierowi. Wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosownych materiatéw i urzadzer musza spetnia¢ wymagane normami warunki techniczne.

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catoéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badari Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w PZ]J do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar nie pézniej nizw
terminie i w formie okreslonej w PZ].

3) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.4. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i jub w KNRach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. lezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. '

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymaganiach ogdlnych®.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowogé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy materiatéw i urzadzen.

8.2, Zasady szczegétowe

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory
czedciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu, a w szczegdlnosci robot podiegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje
sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegélnosci zastosowanych materiatdw,

b) prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, szalowania,

¢) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen,
zmian kierunku,

d) prawidtowosci montazu armatury, hydrantéw przeciwpozarowych, zestawu wodomierzowego

e) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmochienia, przeprowadzenie préby szczelnosci .

f) oznakowania trasy rurociggdw i oznakowania armatury.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac odbioru koricowego,
ktéry polega na sprawdzeniu:

a) protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagar, w szczegélnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci,

b) aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia. Odbiory
czesciowy i koricowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sig jakies usterki, nalezy uwzglednié

je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robSt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawece i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty wSST iw
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

10. Przepisy zwigzane.

1. WTWOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB

2. WTWORRTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

3. WTPWESCREP Warunki Techniczne Projektowania, Wykonania i Eksploatacji Sieci Cieptowniczych
z Rur i Elementéw Preizolowanych

4. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

5. PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

6.PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN
- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

Wymagania ogélne oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1 w zakresie niezbgdnym dla potrzeb przedmiotowej inwestyciji.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
kanalizacji sanitarnej i obejmuja:

- rurociagi kanalizacyjne,

Montaz przyboréw wod-kan.:

- zlewozmywakéw jednokomorowych i dwukomorowych z bateriami,

- zlewdw jednokomorowych z bateria,

- basendéw do mycia naczyri kuchennych,

- umywalek z bateriami stojacymi,

- ustepow z ptuczka,

- pisuardw,

- brodzikéw natryskowych,

- kurkow ze ztgczka do weza .

- kratek sciekowych,

Prac towarzyszacych :

- rob6t ziemnych liniowych pod przewody kanalizacyijne,

- wykucie bruzd w $cianach dla przewodéw kanalizacyjnych,

- przebicie otworéw w scianach z bloczkow,

- zabetonowanie bruzd w stropie i écianach Zwirobetonem,

-zamurowanie przebi¢ w scianach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okrelenia podane w niniejszym ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okreéleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r art. 10p 2 do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa badz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma albo aprobata techniczna.

- umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki
budowlanej.

Taki wykaz wyrobéw zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 16.04.2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 881.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiadaé stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora

2.1. Zapewnienie jakosci

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogdw i zalecert dokumentacji projektowej jak réwniez
stosownych norm. Rozwigzania konstrukeyjne projektu narzucajg sposéb wykonania, zakres materiatéw i
urzadzen.

1) Instalacja kanalizacji sanitarnej.



Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz
budynkdw. Cze$é 2:Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia”.

Instalacje kanalizacji sanitarnej posadzkowej projektuje sie z rur HD-PE zgrzewane do kanalizacji
zewnetrznej.

Piony i przytaczenia przyboréw do kanalizacji sanit. zaprojektowano z rur PCV kielichowych, taczonych na
weisk, uszczelke gumowa wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Piony kanalizacyjne prowadzone beda w
bruzdach, a podejécia z przyboréw do piondw podtynkowo lub w posadzce — zgodnie z rys. rzutu.

Etaze kanalizacji sanitarnej pod stropem lub przejécia przez pomieszczenia uzytkowe wykonac z rur
niskoszumowych— poprzez zastosowanie izolacji akustycznej.

Na pionach nalezy zamontowac¢ rewizje.

Wopusty podtogowe wyposazone sg w mechaniczne blokady anty zapachowe i syfony.

$Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkdéw. Cze$é 2:Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia”.

Rurociagi pod posadzka w piwnicy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm a po utozeniu
wykona¢ obsypke do wysokosci 10 cm ponad rure.

Przed zasypaniem oraz zamurowaniem instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci poprzez zalanie wodga
odcinkéw poziomych do wysokosci kolana taczacego go z pionem oraz w czasie swobodnego przeptywu
waody z przybordw.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac facznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacii, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany
element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go
przyjaé w kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentaciji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentéw sa danymi przyktadowymi.

Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sig tymi danymi jako wskazéwkami
co do wymagan parametréw technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez
Wykonawce innych materiatéw armatury lub urzadzer — nalezy zataczy¢ tabele zawierajacg ich wykaz
wraz z okreéleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie 2
wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robét. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametréw techniczno — uzytkowych,
okreélonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

3. SPRZET

Pataczenia nalezy skrecaé lub taczyé przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta
elementéw potaczenia lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w taki sposob,

aby uniknaé uszkodzeri oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawiaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Montaz rur kanalizacyjnych z PVC.

Roboty montazowe powinny byé realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych czgs¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe , wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych , Warszawa 1974 .,

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.Nr8

z dnia 24.05.1981r),

- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét,
Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.



Rury, ktére sa przecinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy
pamietaé o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania
kata prostego mozna korzystaé ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztattek. Przyciety
koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw, a nastepnie zukosowaé przy pomocy pilnika, aby zapobiec
wysunieciu sie uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.

Przed montazem nalezy upewnic sie, czy:

- ,bosy” koniec rury jest ukosowany,

- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,

- kielichy i ,bose” korice sg suche , czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sig, czy rura pozostata na swoim miejscu, a
tym samym czy zostata zachowana wymagana szczelina w kielichu.

Rury HD-PE nalezy zgrzewa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur stosujac wszystkie jego zalecenia.
Rury z PE-HD mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C. Potgczenia rur i ksztattek winny
by¢ wykonane metoda zgrzewania doczotowego. Potaczenia muszg byc tak wykonane aby zapewniona
byta ich szczelnosé przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. Podczas zgrzewania nalezy stosowac sie do
ponizszych zasad:

« do zgrzewania stosowaé rury i ksztaftki o takim samym wskazniku topliwosci (jednego producenta )

* rury musza by¢ ustawione wspétasiowo,

« koricéwki zgrzewanych rur musza byé obcigte prostopadle, wewnetrzne krawgdzie pozbawione
zadzioréw, krawedzie zewnetrzne lekko zaokraglone (promieri krzywizny winien wynosi¢ 1/2 grubosci
$cianki rury),

« bezposrednio przed przystapieniem do zgrzewania korice rur zeskrawac w celu usunigcia warstwy
utlenionego polietylenu oraz odttusci¢ przecierajac papierem nasyconym skazonym alkoholem etylowym,
o wielkoéé szczeliny pomiedzy elementami po ich docisnigciu do siebie nie moze przekraczac 6,5 mm, a
wartosé przesuniecia asiowego nie moze przewyzszac 0,1 grubosci scianki rury,

« w celu przeciwdziatania nadmiernemu wychtodzeniu tgczonych elementéw, drugi koniec rury nalezy
zaslepic,

» podstawowe parametry procesu zgrzewania (m. in. temperatura ptyty grzejnej, jednostkowa sita
docisku, czas ogrzewania, czas taczenia, czas studzenia) nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych
producenta rur,

« stanowisko zgrzewania nalezy chronié przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byé uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
éciekdw. Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temp. OoC. Nalezy pamigtac, aby przewoddéw
nie prowadzi¢ nad rurami zimne]j i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz »gotymi” przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdw
stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na
kazdej kondygnacji nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne.

Rury i ksztattki z PVC powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1329-1:2001 PN-EN 1329-1:2001,
Ponadto roboty instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadac ustaleniom podanym w normach:

- PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania ”.

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

5.1. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1.1. Rurociagi kanalizacyjne z PVC na scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach

wciskowych

Wyszczegdlnienie robdt:
1. Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.



2. Obsadzanie uchwytdw.

3. Przecinanie rur,

4. Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy.
5. Utozenie rur i ksztattek.

6. Wykonanie potaczen.

7. Przymocowanie rurociggow.

5.1.2. Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o polgczeniach weiskowych
Wyszczegdlnienie robot: -

1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia.

2. Obsadzenie uchwytdw.

3. Montaz podejscia.

4. Przymocowanie rur i ksztattek.

5.1.3. Rury wywiewne

Wyszczegdlnienie robét:

1. Ustawienie rury w gotowym otworze dachu.

2. Uszczelnienie kielicha materiatem uszczelniajgcym.

3. Zamocowanie rury (bez obrdbki dekarskiej).

5.1.4. Zawdr napowietrzajgcy

1. Usytuowanie zaworu napowietrzajgcego

2. Wykonanie potaczen

3. Uszczelnienie uszczelka.

5.1.5. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o potaczeniach wciskowych
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Ustawienie czyszczaka.

2. Wykonanie potaczen.

3. Uszczelnienie pokrywy uszczelkg pierscieniowa.

5.1.6. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, zlewozmywaki
seliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie, zmywarka
Wyszczegdlnienie robét:

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.

2. Obsadzenie wspornikdéw lub konstrukcji wsporczej.

3. Ustawienie i umocowanie przyboru.

4. Uszczelnienie krééca odptywowego z syfonem materiatem uszczelniajgcym.
5.1.7. Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustegpu.

2. Wykonanie otwordw i obsadzenie kotkow.

3. Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia sptukujacego, zatozenie lejka gumowego.
4. Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami.

5. Potaczenie z instalacja doptywows i odptywowa.

5.1.8. Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego

Wyszczegdlinienie robot:

1. Ustawienie wpustu lub syfonu.

2. Wykonanie potgczenia.

3. Zabezpieczenie wlasciwego ustawienia wpustu lub syfonu.

5.1.9. Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru.

2. Wykonanie otworéw i obsadzenie kotkow.

3. Ustawienie i umocowanie ptuczek lub zawordw.

4, Ciecie, gwintowanie i ewentualne gigcie rur.

5. Ustawienie i montowanie pisuarow.

6. Pofaczenie z instalacjg doptywowa i odptywows, z uszczelnieniem ztaczy.



7. Wypetnienie szczeliny miedzy miska a sciana.

5.1.10. Wpusty poditogowe

Wyszczegdlnienie robot:

1. Ustawienie wpustu.

2. Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawg cementowa lub folig aluminiowa.

3. Zabezpieczenie wiasciwego ustawienia wpustu lub syfonu.

5.1.11. Czyszczaki polietylenowe HDPE

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca montazu czyszczaka.

2. Oczyszczenie zgrzewanych stykow.

3. Wykonanie Zagrzewu doczotowego.

4. Zamontowanie czyszczaka.

5.1.12. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych, na

$cianach w budynkach niemieszkalnych

Wyszczegdlnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

. Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw.

. Przecinanie rur.

. Obsadzenie tulei.

. Utozenie rur i ksztattek.

. Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania.

7. Zaslepienie wylotdw rur.

5.1.13. lzolacja rurociaggéw otulinami

Wyszczegdlnienie robdt:

. Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

. Przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rure.

. Formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulin po wezesniejszym ich przecieciu (nacigciu).

. Smarowanie powierzchni stykéw (poprzecznych i wzdtuznych) klejem.

. Dociskanie i klejenie otulin.

. Klejenie stykéw poprzecznych otulin tasma.

. Montaz i demontaz klipsow.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogdw i zaleceri dokumentacji projektowej jak rowniez
stosownych norm.

6.1 Sprawdzenie doktadnosci wykonania instalacji — zgodnie z Instrukcjg montazowa producenta .
6.2. Préba szczelnosci instalacji wedtug WTWIiO.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej o okreélonej srednicy oraz szt.
zabudowanego przyboru. Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar Robét okreéla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja techniczna.
Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bigdne dane winny by¢ poprawione po
wezesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.

7.1. Przeprowadzanie obmiardw.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z inwestorem.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér wykonanych robdt podlega zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
czesciowym i ostatecznym wedtug zasad okreslonych w ST, Wymagania Ogdine”. Odbidr robdt wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej”.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje upowazniony przez Inwestora zespat.

Gotowo<¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pé2niej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy:

Jakoéé i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

0dhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.3. Odbiar koricowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartodci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
0dbiér koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koricowym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce w ich obecnasci. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowsa i niniejsza
specyfikacja.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]j dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokana
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego
robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacychii ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,



- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badai i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej prze
Inwestora,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robSt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnogci za metr [m] wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej o okreslonej srednicy oraz szt.
zabudowanego wyposazenia weztéw sanitarnych

- zakup i dostawe materiatow;

- wytyczenie;

- wykonanie préb szczelnosci;

- wykonanie bruzd i przekug;

Ptatnosé zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakosci robdt wedtug
zasad okreélonych w ST ,,Wymagania ogdine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy :

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodaociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610:2002 Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 12056-2:2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — czgsé 2: kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — czes¢ 3: przewody
deszczowe, projektowanie ukfadu i obliczenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, PPOZ.,
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBAT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej {SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej, hydrantowej i cieptej wody uzytkowej.
1.2 Zakres stosowania SST
SzczegStowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.
1.3 Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robSt w zakresie budowy instalacji wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej i obejmuja instalacje:
- wody zimnej,
- wody cieptej z cyrkulacjs,

ppoz. - zasilenie hydrantéw wewnetrznych i zewngtrznego
Przewody zasilajgce wody zimnej
Budynek zasilany jest z sieci wodociggowej miejskie;.
Przewiduje sie 1 przylacz wody zimnej dla zasilania budynku oraz zapewnienia ochrony zewnetrznej i
wewnetrznej p.poz budynku.
Przewody rozprowadzajace wode zimna do hydrantéw na poziomie podpiwniczenia oraz piony projektuje
sie z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomocy tgcznikéw gwintowanych lub za pomoca
futowania lutem twardym.

Instalacje zimnej wykonaé z rur wielowarstwowych Uni Pipe Plus ( PERT — Aluminium bez szwu -

PERT) w zakresie $rednic 16mm - 32 mm, Bezszwowe rury wytwarzane w catosci metodg wyttaczania,
dzieki zastosowaniu jednolitej warstwy aluminium rura Uni Pipe PLUS daje wigksze mozliwosci montazu
taczac zalety rur metalowych i tworzywowych —fatwos¢ i szybkos¢é montazu, mniejsze promienie giecia od
takich samych rur ze zgrzewana warstwa aluminium. Przy wiekszych drednicach 40 mm-110 mm
zastosawaé system rur MLC . Rury odporne s3 na dyfuzje tlenu i produkowane s z norma PN-EN IS0
21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C.
Do faczenia rur o érednicach 16mm - 50 mm stosowac ztgczki systemowe zaprasowywane S-press
wyposazone w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja unikniecia
btedéw montazowych (pofaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) . Wszystkie zigczki
mosiezne sg zabezpieczone specjalng powtoka z cyny, ktéra zabezpiecza w 100% przed przedostawaniem
sie bardzo szkodliwego cynku w instalacji wody do picia (zgodnie z atestem DVGW Niemcy) Przy srednic
16-32 konstrukeja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.

Przy podejéciach pod przybory zastosowac zawory odcinajace kulowe. Przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg a tuleja
winna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Na przewodach nalezy stosowa¢ izolacje grubosci:

Dla érednic przewoddw z przedziatu: f 50mm — gr. izol. 25 mm
f40 - 20 mm — gr. izol. 20 mm

Przewody uktadane w podtodze nalezy prowadzi¢ w izolacji o gr. 6mm. Grubos¢ warstwy betonu nad rurg
winna wynosi¢ 4 cm.

Przewody c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sig bedzie za posrednlctwem podgrzewaczy cwu
elektryczne montowane w poblizu przyboréw sanitarnych.

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN- 92/B-01706, wytycznych projektowania instalacji ciepfej
wody uzytkowe].

Rurociagi jak dla wody zimnej.

Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang umieszczone zawory
odcinajace. Odciecie podej$é do armatury stanowi¢ beda zawory kulowe dn15. Sposdb rozprowadzenia
rurarzu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.



Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg instalagji
(1,0MPa).
Wszystkie materiaty instalacyjne, ktére maja stykac sie bezposrednio z wodg pitng, zostaty dobrane z
atestem Paristwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia (atesty do wgladu
stuzb kontrolnych).
Przewody wody przeciwpozarowej
W budynku wbudowano hydrant HP25 Dn25, z wezem pétsztywnym, z zasilaniem zapewnionym przez co
najmniej godz. Zasieg hydrantéw 33m. Instalacja spetnia wymogi okreslone w Rozparzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.2010.109.719).
Hydrant dodatkowy zlokalizowano komunikacji na parterze. Wydajnos¢ nominalna hydrantu ,,25” wynosi
1,0 dms/s, cisnienie powyzej 0,20 Mpa.
Hydranty zostana rozmieszczone w taki sposéb, by kazdy z punktéw pomieszczenia objety byt zasiegiem
przynajmniej jednego strumienia wody, bez "strefy cienia”. Odlegtos¢ pomigdzy stanowiskami nie moze
przekracza¢ dtugoéci weza, z uwzglednieniem wszelkich zakrgtéw ciggow komunikacyjnych, nie moze
przekraczac 30 m.
Przewody wodociaggowe przeciwpozarowe i sposob ich zainstalowania muszg by¢ zgodne z wymogami
norm polskich. Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200
taczonych na gwint. Zawory hydrantowe umieszczone beda na wysokosci 1,35 m. Zasilanie punktéw
wodnych odbywac sie bedzie poprzez rury DN25. We wszystkich przypadkach, srednica nominalna rur nie
moze by¢ mniejsza niz: DN25 dla zasilania 1 hydrantu DN25.
Na instalacji wodociagowe] na cele bytowe nalezy zamontowac elektrozawdr DN 50 odcinajacy doptyw
wody w razie wykrycia przeplywu w instalacji ppoz.
Padgrzewacze CWU — do podgrzewania wody zastosowano podgrzewacze elektryczne

- Przepfywowe - zatgczajace sie podczas przeptywu wody wyposazone w grzatke oraz regulator

temperatury wody

- Pojemnosciowe magazynujace wode w zbiorniku wyposazone w grzatke elektryczng
zamontowane wewnatrz zbiornika oraz anode tytanowa hie wymiennag, oraz regulator temperatury.
Podgrzewacz musi posiadaé mozliwos¢ przegrzewu wody w zbiorniku.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjy
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
SST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r art. 10p 2 do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sa dopuszczone wyraby instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa badz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnasci z Polska Norma albo aprobatg techniczna.
- umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spefnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedfug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki
budowlane;j .
Taki wykaz wyrobdw zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.07.1998 r. Dz. U. Nr 99, poz. 637.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrolg przez Inwestora.
2.1. Zapewnienie jakosci.



Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogdéw i zaleceri dokumentacji projektowej jak rowniez
stosownych norm. Rozwigzania konstrukeyjne projektu narzucajg sposéb wykonania, zakres materiatéw i
urzadzen.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniows instalacji
(1,0MPa).

Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rura stal. k=1.5

Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe:

Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolana wew. réwnoprzelotowe

Mufy calowa redukcyjna

Nyple calowe réwnoprzelotowy

Rury systemu Uni PIPE (PERT — Aluminium bez szwu —PERT)

Zestawienie zawordw i armatury:

Armatura rozna dowolnego producenta

Zawory ¢wierc obrotowe

Zawory kulowe wg DIN 1988

Zawory réwnowazace i regulacyjne

Zawory regulacyjne MTCV(A)

Filtr siatkowy

szafki hydrantowe pod i natynkowe

podgrzewacze elektryczne przeptywowe i pojemnosciowe

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac facznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany
element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go
przyjaé w kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robét, Specyfikacji Technicznej hazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentéw s3 danymi przyktadowymi. Zamawiajacy wymaga aby
uczestniczacy w postgpowaniu kierowali sig tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagarn
parametréw technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych
materialéw armatury lub urzadzeri — nalezy zataczy¢ tabelg zawierajaca ich wykaz wraz z okresleniem
parametréw technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych - zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Przedmiarze Robét. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne
- pod warunkiem zachowania parametréw techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i przetargowej.

3. SPRZET

Potaczenia nalezy skrecaé lub taczyé przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta elementéw
pofaczenia lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny byé¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu , w taki sposdb,
aby uniknaé uszkodzeri oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawiaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sig podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT INSTALAC)I WODY ZIMNE! 1 CIEPLE) .

1) Montaz rur stalowych ocynkowanych

Roboty montazowe powinny by¢ realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 7.



- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robodt,

- Warunkami wynikajacymi z zarzadzenia nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysfu Materiatéw
Budowlanych z dnia 29.12.1970 r , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
instalacje wodociagowe ( Dziennik Budownictwa nr1z1971r, poz. 1),

Ponadto roboty instalacji wodociggowych powinny odpowiadaé ustaleniom podanym w normach :

- PN-81/B-10700.00 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze., Wspdlne wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepfej z rur stalowych ocynkowanych .”

Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét instalacji wodociggowej powinny odpowiadac
wymaganiom okreélonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach .

2) Montaz rur tworzywaowych.

Przy ustalaniu tras przewodow instalacji nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych warunkéw kompensaciji,
wykorzystujgc w miarg mozliwosci uktad konstrukcyjny budynku. Kazdy wystep muru, scianke, stup, belke
itp. powinno sie wykorzystaé do zatamania tras przewoddw . W przypadku konstrukcji budynku
uniemozliwiajacej naturalng kompensacje, nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie kompensatory
przeprowadzajac szczegétowe obliczenia, zaréwno dla poziomow i pionéw odrebnie dla przewoddéw wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

Piony, prowadzone po wierzchu scian, zwykle wymagaja wbudowania w zaprojektowane miejsca
obliczonych kompensatoréw U — ksztattowych. Piony w bruzdach, odpowiednio mocowane, ulegna
kompensacji, co nie wplynie na zmniejszenie trwatosci przy prawidtowo wykonanych potaczeniach
zgrzewanych i nie obnizy jakosci instalacji. Bruzda powinna posiada¢ odpowiednia szeroko$é pozwalajacy
na wyboczenia przewodu i wnetrze jej musi by¢ gtadkie, aby nie powodowac zarysowan rur. Przewdd
prowadzony podtynkowo powinno sie zabezpieczyé¢ miekkim materiatem izolacyjnym. Przewody poziome
moga by¢ prowadzone w bruzdach lub swobodnie na $cianach czy stropach. W drugim przypadku,
szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wtasciwe rozmieszczenie podpor statych, ktdre bedg dzieli¢ instalacje
na odcinki ulegajace wydtuzeniu i zapobiegajace niekontrolowanemu ruchowi przewoddw.

Oprécz podpor statych stosuje sig podpory przesuwne, ktdre powinny by¢ umieszczone w odlegtosciach
przewidywanych dla danych $rednic i temperatur, w taki sposéb, by umozliwié osiowe wydtuzenia
przewodu i ruch ramienia kompensacji.

Prowadzac przewody po wierzchu przegrdd, izolujemy poziomy zaréwno wody zimnej jak tez cieptej.
lzolacja cieplna powinna by¢ zaprojektowana w oparciu o aktualne WT. Nie zaleca si¢ do izolacji
przewoddw z tworzyw sztucznych materiatdw izolacyjnych o niskim stopniu prefabrykacji, pracochtonnych
w montazu, wymagajacych stosowania ptaszczy ostonowych. Wskazane jest stosowanie gotowych
prefabrykatéw, ze spienionych (porowatych) tworzyw sztucznych jak polietylen, kauczuki czy poliuretany.
Nie ktére prefabrykaty posiadaja tzw. ,,naskdrek powierzchniowy” (z zamknigtymi porami), lub ptaszcz
ostonowy. W takich przypadkach nie wymaga sie dodatkowego ptaszcza ostonowego jako zabezpieczenia
przeciwwilgociowego.

Nalezy pamietad, ze instalacji z tworzywa sztucznego nie mozna naraza¢ na wptyw hiekontrolowanego
wzrostu temperatury. Moze to spowodowacé awarie niszczaca instalacjg i wyposazenie budynku. Dlatego
instalacja wody cieptej z cyrkulacjg musi posiada¢ specjalne zabezpieczenie ograniczajgce temperaturg
przeptywajacego czynnika zgodnie z Normg PN-92/B- 01706 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu” .

W przejéciach rurociggéw tworzywowych przez przegrody budowlane , nalezy projektowac tuleje
ostonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem pozwalajgcym rurze na przesuwanie sie (przejscie w tulei
nie moze stanowié punktu statego).

Opracowujac wykaz materiatéw dla zaprojektowanej instalacji wodociggowe] wykonanej z polietylenu,
nalezy postugiwad sie katalogiem rur i ksztattek firmy, ktdrej wyroby stosujemy. Dotyczy tow
szczegdinosci wyznaczenia wartosci wspdtczynnikéw oporéw miejscowych.

Winny byé uzyte materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie i wymagane
Aprobaty Techniczne.



Nalezy przy tym przestrzegaé zakresu parametréw, w jakich dany materiat moze pracowac. W instalacjach
wody pitnej nalezy uzywaé materiatéw posiadajacych pozytywng oceng sanitarno —higieniczng wydang
przez Paristwowy Zaktad Higieny.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.2.1. Rurociagi z rur tworzywowych

Wyszczegdlnienie robét:

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.

2. Wywiercenie otworéw i obsadzenie uchwytow.

3. Ohciecie rury ostonowe;.

4. Przecinanie rur z oczyszczeniem i kalibrowaniem korcowki.

5. Utozenie rur.

6. Umocowanie rur uchwytami.

5.2.2. Préby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
Préby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Przytaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napehienie instalacji wodg i utrzymanie prébnego cisnienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

4. Wypuszczenie wody i odtgczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociggu.

5.2.3. Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

Wyszczegdinienie robdt:

1. Napetnienie instalacji woda z wodociagu.

2. Utrzymanie przeptywu wody.

3. Sprawdzenie czystosci wody.

4, Wypuszczenie wody z instalacji.

5.2.4. Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym

Wyszczegdlnienie robot:

1. Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia.

2. Wykonanie podejécia z rur i ksztattek z potaczeniem za pomoca klejenia lub zgrzewania.

3. Wyprofilowanie potaczenia.

4, Zatozenie uszczelek i skrecenie srubunkow

5.2.5. Zawory czerpalne

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Ustawienie zawaru w otworze umywalki.

3. Dokrecenie przeciwnakretki.

4. Polgczenie za pomocy diugiego gwintu z rurg doptywowa.

5.2.6. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm
Wyszczegdinienie robot:

1. Sprawdzenie dziatania baterii.

2. Wykrecenie korka.

3. Wkrecenie kréécéw lub kolanek uniwersalnych z rozetkami.

4. Ustawienie baterii z zalozenia uszczelek.

5. Wykonanie otworéw, osadzenie kotkéw i przykrecenie uchwytu do natrysku.

6. Przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja.

5.2.7. Zawory ¢wieré obrotowe, zawory kulowe, zawory membranowe, zawory zwrotne,
zawory réwnowazace i regulacyjne, zawory elektromagnetyczne instalacji wodociagowych z rur z
tworzyw sztucznych,

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca klejenia lub zgrzewania.



3. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym.

5.2.8. Jednowarstwowa izolacja o grub. 20 mm otulinami z welny mineralnej

rurociggdw o $r.zew.21-33

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

2. Natozenie otulin na izolowana powierzchnie z dopasowaniem i docigciem.

3. Zabezpieczenie izolacji miekkim drutem.

5.2.9. Otuliny

Wyszczegdlnienie robot:

. Rozchylenie otuliny i zatozenie na rurg

. Zdarcie papieru zabezpieczajacego zaktadke

. Zamkniecie otuliny

. Dosuniecie montowanego odcinka i zatozenie paséw montazowych

. Zgrzaé zaktadke pozioma dociskajac watkiem tapicerskim

. Natozenie taémy aluminiowej na styku otulin i Sci$niecie przyrzadem spinajacym

. Zdjaé papier z opaski z folii, natozenie na tasme aluminiowa

. Zgrzac opaske

. Zdjaé pasy montazowe i zgrzac zaktadke pozioma w miejscu zamontowania.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogoéw i zaleceri dokumentacji projektowej jak réwniez
stosownych norm.

6.1. Sprawdzenie doktadnosci wykanania instalacji — zgodnie z Instrukcjg montazowa producenta.
6.2. Préba szczelnosci instalacji wedtug WTWIO.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji wodociggowej o okreslonej srednicy oraz szt.
zabudowanej armatury. Obmiaru dokonuje sig na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiar Robdt okre€la faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacj techniczna.
Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bigedne dane winny by¢ poprawione po
wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdh zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku szkice moga by¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT .

0dbidr wykonanych robét podlega zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
czedciowym i ostatecznym wedtug zasad okreslonych w SST ,Wymagania Ogdlne”. Odbidr robét wykonac
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robdt
dokonuje upowazniony przez Inwestora zespét.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
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Jakoé¢ i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét .

8.3. Odbiér koricowy roboét.

0dbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentdw potrzebnych przy odbiorze koricowym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawceg w ich obecnosci. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkawych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych kamisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koticowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru koricowego
robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inwestora , zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej prze inwestora,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.



8.5. Odbidr ostateczny robhdt .

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnogci za metr [m] wykonanej instalacji wodociggowej okreslonej Srednicy oraz szt. zabudowanej
armatury.

- zakup i dostawe materiaféw;

- wytyczenie;

- montaz rurociagow;

- wykonanie préb szczelnosci | dezynfekcjg;

- wykonanie bruzd i przekug;

- uporzadkowanie terenu.

Platno$¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakosci robot

wedtug zasad okre$lonych w SST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy :

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL — zeszyt 7 W-wa VII. 2003.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wbudowaniem instalacji wewnetrznej gazu dla projektowanego budynku Miejskiego
Centrum Kultury w Bobowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdét budowlanych.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
obowiazujacym prawem budowlanym, zasadami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywacé tacznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany
element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go
przyjaé w kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robét, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentéw sg danymi przyktadowymi.

Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sig tymi danymi jako wskazéwkami
co do wymagar parametréw technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez
Wykonawce innych materiatéw armatury lub urzadzeri — nalezy zataczyé tabele zawierajaca ich wykaz
wraz z okregleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawezym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robét. Wykonawca uzyska zgode
Projektanta oraz Zamawiajacego, przy zastosowaniu procedury j.w. Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania réwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametréw techniczno -
uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszym SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

- Metr szescienny normalny [m3 ]-jednostke rozliczeniowa oznaczajaca ilos¢ suchego gazu zawarta w
objetoéci 1 m3 przy cisnieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K [00C].

- Paliwo gazowe- paliwo pochodzenia naturalnego, wymagania Polskich Norm.

- Ciénienie- nadciénienie gazu wewnatrz instalacji gazowej mierzone w warunkach statycznych.

. Préba szczelnosci- prébe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa spetnia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

- Instalacja gazowa- uktad przewoddéw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem i
urzadzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu potaczenia przewodu z kurkiem gtéwnym gazowym
odcinajacym te instalacje od przytacza, a zakoriczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi
urzadzeniami.

- Przylgcze- nalezy przez to rozumiec odcinek sieci gazowej od gazociagu zasilajacego do kurka gtéwnego
wraz z zabezpieczeniem wiacznie, stuzacy do przylaczania instalacji gazowej znajdujacej sie na terenie i w
obiekcie odbiorcy.

- Uktad pomiarowy- nalezy przez to rozumie¢ gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowo
— pomiarowe , a takze uktady potaczen miedzy nimi, stuzace do pomiaru ilosci pobranych lub
dostarczonych do sieci paliw gazowych i dokonywania rozliczeh w jednostkach objetosci lub energii.

- érednica nominalna DN lub dn - érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
érednicy rzeczywistej ( dla rur - srednicy zewnetrznej, dla ksztattek - srednicy wewnetrznej).

1.4 Zakres robét budowlanych
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie nowej instalacji gazowej a w
szczegolnosci:



- montaz nowej instalacji gazowe] - wytrasowanie przebiegu nowej instalacji i wyznaczenie miejsca
montazu gazomierzy, montaz przewoddw gazowych z rur stalowych czarnych, srednich, bez szwu o
¢rednicach DN65, DN20,DN15, wraz z podfaczeniem urzadzer:

2x kotta c.o0. oraz kuchenek gazowych

-montaz armatury- zawory odcinajgce DN20, DN15,

-montaz kotta gazowego

-montaz kuchenek gazowych

-montaz aktywnego systemu bezpieczeristwa instalacji gazowej z zaworem odcinajagcym MAG
-wykonanie przebi¢ otworéw w scianach murowanych

-osadzenie tulei ochronnych

-wykonanie przejécia gazoszczelnego przez sciang kottowni

-wykonania préb i badan.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

OgdIne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST ,Wymagania ogdine”. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materialy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci badz deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobata Techniczna (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

2.2 Przewody

Instalacje gazowa projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu. Zastosowane rury powinny posiadac
atest do stosowania w instalacji gazu. Po pozytywnej prébie szczelnosci przewody oczyscic z rdzy, a
nastepnie pomalowaé¢ farba rdzochronna, zgodnie z instrukcjg KOR-3/A. Szczegélnie dobrze zabezpieczyc
elementy zewnetrzne instalacji.

2.3 Armatura i urzadzenia pomiarowe

Nalezy zastosowac jako armature odcinajgca zawory kulowe odpowiedniej srednicy,

Przejécia przewodéw gazowych przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, wejscie do
kottowni jako gazoszczelne.

Dodatkowo dla kottowni projektuje sie aktywny system bezpieczeristwa.

W sktad tego systemu wchodzi:

- centralka z zewnetrznym modutem zamykajacym

- trzy czujniki pomiarowe

- zawor odcinajgcy elektromagnetyczny

- zewnetrzny sygnalizator akustyczno — optyczny

2.4 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powinny by¢ zgodne z wytycznymi ujetymi w
projekcie | odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych

2.5 Kociot z palnikiem

Zastosowano wiszace kotly gazowe o symbolu ,E” (GZ-50), o mocy nominalnej 65 kW,

z zamknieta komora spalania, przeznaczony do stosowania w niskotemperaturowych zamknietych
instalacjach c.o. ze zintegrowanym palnikiem.

Praca kotta sterowaé bedzie automatyka urzadzenia.

Zastosowany kociot wraz z urzgdzeniem zabezpieczajagcym przed wzrostem cisnienia i temperatury
powinien odpowiadaé przepisom Dozoru Technicznego i by¢ udokumentowany swiadectwem
dopuszczajgcym go do produkeji w kraju.

Kociat winien mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego cisnienia zaworem
bezpieczeristwa tak nastawionym aby ci$nienie otwarcia byto réwne dopuszczalnemu cisnieniu w instalagji
powiekszonemu o 10%, a ciénienie zamkniecia byto nie mniejsze niz 80% cisnienia otwarcia.

Ponadto kociot powinien byé wypasazony w aparature zamykajaca doptyw paliwa do

palnika w wypadku: - przekroczenia maksymalnej temperatury na wyjsciu z kotta — +800C

- przekroczenia maksymalnego cisnienia — 3,0 bar

- spadku cisnienia

- braku wody na poziomie krdcica wylotowego wody z kotta



- spadku ciénienia gazu zasilajgcego palnik ponizej poziomu minimalnego

Palnik wyposazony winien by¢ w kompletna sciezke gazowa.

Kotty montowaé na konsoli do montazu kottéw kaskadowo. 2x65mm zasilanie powrdt 1 x 50 mm gaz
2.5 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzane beda koncentrycznym przewodem powietrzno — spalinowym systemu
zalecanego przez producenta kotta £ 100/150 mm wyprowadzony na dach.

Czopuch wykonac ze spadkiem min 5% w kierunku kotta. Pasowanie i uszczelnienie elementow
spalinowych winna by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed wydobywaniem sie spalin w
pomieszczeniu kottowni.

2.5 Odbiér

Materiaty nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego oraz z deklaracjg zgodnosci z norma.

Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci , co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je
poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera.

Rury powinny mie¢ powierzchnie wewngtrzng i zewngtrzng czysty, bez rys i wgniecen.

Cechowanie rur i ksztattek powinno mieé forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie sktadowania , montazu eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice zewnetrzne i wewngtrzne:

- oznakowanie sztywnosci cbwodowej

- identyfikacje serii produkcyjne;

Sprawdzenie pozostatych wiasciwosci przeprowadza sig zgodnie metodami badan warunkami podanymi
przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Potaczenia nalezy skrecaé lub taczyé przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta elementow
potaczenia lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport rur

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w taki sposéb aby
uniknaé uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

5. WYKONANIE DOTYCZACE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

0gdlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.3. Roboty montazowe

- Rurociagi taczone beda zgodnie z wymaganiami.

- Wykonawca wyznaczy trase przewod6w i miejsca montazu urzadzeri i uzgodni terminy poszczegdinych
prac.



- Przed ukiadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody mogace powodowac uszkodzenia przewoddw (prety zbrojeniowe, wystajace elementy
zaprawy betonowej).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie posiadaja
uszkodzeri mechanicznych oraz czy przewody s catkowicie drozne.

- Kolejnoéé wykonywania robat:

* wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

* wykonanie wymaganych przekué i wykug,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

* przecinanie rur,

* zatozenie tulei ochronnych,

* utozenie rur i wstepne zamocowanie,

* wykonanie potgczen

- Przewody stalowe nalezy taczyé przez spawanie reczne przy uszyciu elektrod otulonych.

- Przewody instalacji gazowej w piwnicy nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian.

- Rury gazowe prowadzone po écianach powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych uchwytdw
usytuowanych w odstepach co najmniej 3m. Nie moga by¢ mocowane do innych przewoddw
instalacyjnych ani stanowic¢ dla nich wspornikéw.

- Przejécia przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi

szczeliwem nie powodujacym korozji.

- Sposdb, kolejnasé oraz czas montazu rurociggéw winien byé uzgodniony z wykonawcami innych robdt
budowlanych a szczegdlnie wykonawca robét elektrycznych w tym oswietlenia.

5.5. Préby badanie szczelno$ci wymagane przed oddaniem instalacji do eksploataciji.

Préba szczelnodci i wytrzymatosci mechanicznej

Badanie szczelnogci, zwanej préba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
urzadzen gazowych. W zaleznodci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowe;j, proby
odbiorowi moga by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakoriczonych
kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnoéci instalacji nalezy wykonaé za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojgtnego pod
ciénieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewoddw instalacji
gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe
nalezy wykonaé¢ pod ciénieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewoddw poddawanych prdbie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosc
wystapienia wahaf temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian ci$nienia, prob
szczelnodci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie
do pomiaru ciénienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar cishienia podczas préby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwane] HU-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia
pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos$¢ pomiaru
wymagana dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci
nie zostanie stwierdzony spadek cihienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i probe wykonaé powtdrnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

6.2. Préby i czynnosci kontrolne wymagane przed oddaniem instalacji do eksploatacji.

Wszystkie odcinki przewoddw gazowych od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych (tacznie z
urzadzeniami gazowymi) powinny by¢ poddane kontroli szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementdw instalacji.

Po uprzednim sprawdzeniu wartosci ci$nienia roboczego w instalacji, wszystkie miejsca potencjalnego
uchodzenia gazu takie, jak: kurki, ksztattki, potaczenia skrecane nalezy pokryc roztworem plynu
powierzchniowo czynnego (np. roztwér wody z mydfem).

Tworzenie sie na powierzchni elementéw instalacji baniek swiadczy o uchodzeniu w tym miejscu gazu do
otoczenia. Zabronione jest badanie szczelnosci pofaczeri i elementéw wyposazenia instalacji gazowej z
wykorzystaniem otwartego ognia.

Kontrola szczelnosci wykonana roztworami powierzchniowo — czynnymi nalezy do najprostszych
sposobdw wykrywania nieszczelnosci miejscowych (potaczenia, zawory, itp.), jednak o duzej skutecznosci.
Do kontroli zewnetrznych szczelnosci instalacji gazowych mozna stosowac réwniez caty szereg
wykrywaczy gazu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 ogdlne zasady obmiaru robét

o0gdlne zasady obmiaru robSt podano w SST , Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

0Ogélne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robat:

* Przejécia dla przewodéw przez sciany i stropy — umigjscowienie i wymiary otworu

* Bruzdy w ¢cianach- wymiary, czystos¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych

* 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego montazu

* Po przeprowadzeniu préb nalezy dokonaé odbioru technicznego robét budowlanych Zwiagzanych z
instalowaniem przewodéw gazowych.

* 0dbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie
z zasadami okredlonymi w ,,Wymagania ogdlne”.

8.3 Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotéw badari przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych. Badanie to nalezy wykonac:

— przegladajac protokoty i sprawdzajac zapisy o usunigciu usterek

— sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia

— sprawdzajac protokoty badania szczelnosci instalacji

B. Szczegdtowy przeglad instalacji - polegajacy na sprawdzeniu prawidfowosci i zgodnosci z dokumentacja
wbudowania armatury i urzadzenr, a w szczegdélnosci: '
- uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen

— jakosé zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

— odlegtoé¢ przewodéw od przegréd budowlanych i innych przewoddw,

— prawidtowos¢ zainstalowania urzadzet

— zgodnosé wykonania z dokumentacja techniczna.

C. Badanie szczelnosci

- catej instalacji]



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”

9.2 Cena jednostki obhmiarowe;j

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- dostawe materiatow,

- utozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania (dla kurkéw
stozkowych stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy cisnieniach roboczych
do10 kPa i temp. od 30 do +600C okre$lono podziat i oznaczenia, wymagania i badania dotyczace
wygladu, wymiaréw, materiatéw odlewdw i odkuwek, powtok ochronnych, montazu, szczelnosci)
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

PN- 92/M-34503- , Gazociagi i instalacje gazownicze- Préby rurociggowe”

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przemystowych
czynnikow

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-79/H-74244: ,, Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN-70/H-74200: ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-79/H-97051 ,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania .
0gdlne wytyczne”

PN-79/H-97070 , Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogéine wytyczne”

PN-EN I1SO 12944-1 do 8 ; 2001”Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukeji Stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich”

Inne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414; zm. 1997 r. Nr 111, poz. 726),iz
pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) "W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1, prac
obejmujacych:

a. wykonanie i montaz kanatéw wentylacji:

-wentylacji mechanicznej (nawiew / wywiew),

- montaz elementéw uktaddw automatycznej regulacji poszczegdlnych elementéw,

-regulacje sieci,

-izolacje kanatéw wentylacyjnych.

Wentylacja:

- montaz central wentylacyjnych ,

- montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych i kotowych,

- montaz kanatéw z rur elastycznych i ttumikéw elastycznych,

Osadzenie w kanatach elementdw wyposazenia:

- montaz ttumikow szumu,

- montaz klap pozarowych,

- czerpni, wyrzutni powietrza,

- kratek / anemostatéw nawiewnych,

- kratek / anemostatéw wywiewnych;

- dysz dalekiego zasiegu nawiewnych

- izolacji kanatéw matami z wetny mineralnej i matami kauczukowymi,

- montaz klap rewizyjnych dla wentylacji,

- uruchomienie i regulacja sieci,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowa (dokumentacja techniczna) oraz
zestawieniami i kartami urzadzer: bedacymi czescig dokumentacii projektowej — przekazanymi przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

Wszystkie centrale nawiewno-wywiewne zlokalizowane zostang w maszynowni. Powietrze zewnetrzne
pobierane bedzie z éciennej czerpni powietrza wspdlnej dla 3 central, powietrze wywiewane z
pomieszczen transportowane i usuwane bedzie po poprzez wyrzutnie dachowe.

Wydatki powietrza poszczegdinych uktadéw — wg zataczonych rysunkow PW.Parametry urzadzen w
kartach doborowych projektu wykonawczego.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywaé tacznie z Projektem. Sytuacja gdy dany element
jest ujety w specyfikacii, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest
ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robét, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentéw sg danymi przykltadowymi.

Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postgpowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami
co do wymagan parametréw technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez
Wykonawece innych materiatéw armatury lub urzadzen — nalezy zafaczyé tabele zawierajaca ich wykaz
wraz z okreéleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych —zgodnie 2
wymaganiami okreslonymi w Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robét. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne lub



zamienne — pod warunkiem zachowania parametréw techniczno — uzytkowych, okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i przetargowe;j.
Instalacja winna by¢ dostosowana do wymogéw higienicznych obowigzujgcych dla szpitali.

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

- Wszystkie urzadzenia nalezy réwno ustawi¢ i wypoziomowac¢ na przygotowanych podstawach.

Na wylotach kondensatu ze wszystkich zespotéw central nalezy zainstalowac syfony. Nalezy zapewni¢
dostatecznie duzo miejsca wokdt zespotéw, aby mozliwa byta inspekcja i konserwacja wszystkich
elementdw. Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy mocowat do central przy pomocy fabrycznych kocéw
elastycznych.

- Kanaty wentylacyjne oznaczone CA2B wykonywac, nalezy z plyt sztywnych z gesto sprasowanych
widkien szklanych potaczonych zywica termoutwardzalng, pokrytymi od strony zewnetrznej wzmochiong
folig aluminiowa zbrojona wiéknem szklanym stanowiacg bariere powietrzng i czarna tkanina z widkna
szklanego od strony przeptywajacego strumienia powietrza. Ptyty stuza do wykonywania gotowych,
izolowanych termicznie i akustycznie przewoddw, o przekroju prostokatnym, przeznaczonych do przesytu
powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz powietrznych instalacjach grzewczych
opisane jako CA2B50mm w zestawieniu materiatéw.

- Kanaty wentylacyjne: kanaty prostokatne z blachy stalowe], ocynkowanej, kanaty pozbawione ostrych
krawedzi. Grubosé blachy dostosowana do przekroju kanatu. Kanaty wraz z ksztattkami, materiatami
montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacja termiczng oraz osprzgtem sieci kanatdw.
Pofaczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem oraz kanaty wentylacyjne
SPIRO, z blachy stalowe]j ocynkowanej, taczone kielichowo, z uszczelnieniem tasma samoprzylepng, wraz z
przewodami elastycznymi. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.
Kanaty wykonane w klasie szczelnosci B. Klasy szczelnosci nalezy przyjac zgodnie z »Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie".

- Wszystkie kolana stosowane w kanatach wentylacji nawiewnej i wywiewnej wyposazone w

kierownice; wyjatek stanowig kolana montowane tuz przy klapach ppoz. z uwagi na koniecznosc
umozliwienia swobodnego otwarcia klapy — kazdy przypadek nalezy rozpatrywac indywidualnie.

- Tréjniki na kanatach nawiewnych zaleca sie wyposazy¢ w dodatkowe prowadnice kierunkowe
utatwiajgce odpowiedni przeptyw powietrza.

- Podejécia do anemostatéw - przewodem aluminiowym elastycznym z izolacjg z wetny mineralnej

o whagciwogciach ttumiacych i ptaszczem aluminiowym, maksymalna dfugos¢ 1,5 m.

- Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.
Nalezy stosowaé podwieszenia systemowe zabezpieczajace konstrukcje budynku przed przenoszeniem
drgan,

- Przejécia kanatéw wentylacyjnych przez dach nalezy wykonywac przy pomocy podstaw

dachowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczonych antykorozyjnie;

podstawy dachowe ustawiaé na cokotach dachowych przygotowanych przez branze budowlang i osadzi¢
w sposdb zapewniajacy catkowitg szczelnosé.

- Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgari na
konstrukcje budynku. W szczegdlnosci oprécz odpowiedniej konstrukeji wszelkich podpor i podwieszen
kanatéw nalezy stosowaé odpowiednig izolacje kanatéw (owiniecie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub
gumy) w miejscach przejé¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez dciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktérych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy p.poz. montowane zgodnie z
instrukcja producenta.



- Podejécia do poszczegdlnych elementéw nawiewnych i wywiewnych zainstalowanych w stropie
podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacjg termiczng.
- Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

- Wszystkie kanaty wentylacyjne musza zostaé wyposazone w powietrznoszczelne otwory rewizyjne,
stuzace okresowemu czyszczeniu. Klapy rewizyjne zabudowac przy:
- przepustnicach (z dwdch stron),
- klapach pozarowych (z dwdch stron),
- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwaéch stron),
- filtrach (z dwéch stron),
- wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),
- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wigcej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementdw, np.
kratek wentylacyjnych, moga one petnié role otworéw rewizyjnych.
Na odcinkach prostych wzajemna odlegto$é pomiedzy dwoma sasiednimi otworami rewizyjnymi nie moze
przekroczy¢ 10 m.
- Lokalizacje otworéw rewizyjnych w szachtach nalezy skoordynowac z Architektem Wnetrz dazac do
zachowania estetyki wykoficzenia budynku.
- klapy pozarowe — zakupione u Producenta, ktéry na swoje wyroby posiada wazne atesty i zatwierdzong
instrukcje montazu klapy Pozarowej. Dostarczone potwierdzajg zgodnos¢ dostarczonego wyrobu z
minimalnym wymaganiami okreslonymi w dokumentacji. W dostawie z kazdg klapa pozarowa znajduja
sie: aktualne atesty, zatwierdzona instrukcja montazu klapy
- kratki nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi,
- kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi,
- anemostaty nawiewne, wywiewne wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej. Kazdy anemostat musi
mie¢ mozliwos¢ regulacji ilodci powietrza po przez przepustnice wbudowana lub zamontowana na kanale
przed nawiewnikiem,
-klapy rewizyjne scienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktérej sg zamontowane,
- maty z wetny mineralnej $rednio-twardej grubosci okreslonej w dokumentaciji, ostoniete ptaszczem z folii
aluminiowej. Na szwach i stykach przerwy w ptaszczu uzupetnione s3 folig samoprzylepna. Wetha
mocowana jest do $cian kanatu szpilkami. Potaczenie szpilki z kanatem
nie moze naruszaé szczelnosci kanatu,
- maty z ptyt kauczukowych montowana na kanatach czerpanych klejona. Maty nalezy montowac na
czystych kanatach osuszonych i nie zakurzonych. Maty nalezy montowac szczegdlnie starannie aby cata
powierzchnia stykaty sig ze $cianami kanatéw. Na tgczeniach mat nalezy zastosowaé tasmy kauczukowe.
2.2 .SYSTEMY WENTYLACYINE
2.2.1 .SYSTEM N1W1

Uktad N1-W1 obstugujacy pomieszczenie sali teatru wraz ze sceng i przestrzenig nad balkonem
technicznym, oparty o centrale C1 nawiewno wywiewng wyposazong w sekcje funkcyjne takie jak: filtr,
wymiennik obrotowy, komore mieszania, wentylatory, tlumiki hatasu, nagrzewnice wodna, chfodnice
wodna zasilana z agregatu chtodniczego AGR1. Czynnikiem chtodniczym jest woda lodowa, a grzewczym
woda doprowadzona z instalacji ciepta technologicznego z kottowni.
Zadaniem centrali bedzie przygotowanie powietrza o odpowiednich parametrach, aby nastgpnie
powietrze nawiewaé do pomieszczen. W okresie cieplym centrala zostata tak dobrana aby zniwelowa¢
zyski ciepta w pomieszczeniu od ludzi, przegrdd, oswietlenia i urzadzen itp. przy zatozeniu ze temperatura
zewnetrzna wynosi +32 °C.
W okresie zimowym centrala zapewni ogrzewanie pomieszczenia pokrywajac straty ciepta przez
przegrody. Temperatura utrzymywana w sali podczas braku aktywnosci w budynku utrzymywana jest na
poziomie 16+2°C.



Centrala C1 dla sieci N1-W1 znajdowata sie bedzie w pomieszczeniu technicznym na 3 kondygnacji przy
scenie sali teatralne].
Czerpnia powietrza znajdowata sie bedzie w écianie zewngtrznej budynku wspdlna dla centrali C1,C2,C4
kanat czerpne, nalezy izolowaé¢ matami kauczukowymi gr 80 mm chronigcymi przed wykropleniem i
stratami ciepta do pomieszczenia.

Wyrzutnia powietrza wyprowadzona bedzie na dach budynku. Wyrzutnia dachowa bedzie
wspdina dla 2 central wentylacyjnych C1 i C2. Kanat wyrzutowy nalezy izolowac wetng gr 80 mm.
Kanaty nawiewny i wywiewny prowadzone w pomieszczeniu technicznym doprowadzajacy powietrze do
pomieszczenia sali oraz do szachtu prowadzacego do przestrzeni pod sal3 nalezy wykonaé z wetny szklanej
oznaczonej CA2B 50 mm, izolowane dodatkowo wetna mineralna gr 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej.
Kanaly prowadzone wewnatrz sali do krat wywiewnych o przekroju prostokatnym w celu nie przenoszenia
hatasu z centrali na sale kanaty wykona¢ z wetny szklanej oznaczonej CA2B gr 50 mm.
Kanat nawiewny prowadzony w szachcie i przestrzeni pod salg nalezy wykona¢ z wetny szklanej
oznaczonej CA2B 50 mm.
Kanaty CA2B wykonywaé, nalezy z ptyt sztywnych z gesto sprasowanych wldkien szklanych potaczonych
2ywica termoutwardzalng, pokrytymi od strony zewngtrznej wzmocniong folig aluminiowa zbrojona
widknem szklanym stanowiaca bariere powietrzng i czarna tkanina z widkna szklanego od strony
przeptywajacego strumienia powietrza. Ptyty stuzg do wykonywania gotowych, izolowanych termicznie i
akustycznie przewoddw, o przekroju prostokgtnym, przeznaczonych do przesytu powietrza w instalacjach
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz powietrznych instalacjach grzewczych opisane jako CA2B50mm w
zestawieniu materiatéw.
Kanaty prowadzone w miejscach widocznych nie ostonietych pokryte laminatem w kolorze czarnym lub
malowane na czarno.
Kanaty o przekroju okragtym wykonac z blachy stalowej ocynkowanej izolowane wetna gr.3cm(ttumienie)
w ostonie z folii AL, malowane na kolor czarny.
Predkosé powietrza w kanatach nie wyzsza niz 3,5m/s.
Powietrze nawiewane bedzie do przestrzeni konstrukcji miejsc siedzacych, a nastgpnie po przez
nawiewniki wyporowe okragte wyposazone w nieruchome kierownice ze skrzynka regulacyjno-pomiarowag
oraz z chwytaczem zanieczyszczeri, umieszczone w stopniach pod krzesetkami do przestrzeni sali.
Przestrzer w konstrukcji miejsc siedzacych nalezy wyttumié. W przypadku zbyt duzych predkosci lub
dyskomfortu widzéw nalezy zamontowaé dodatkowe nawiewniki w podstopnicach schoddw.

Dodatkowe kratki nawiewne zaprojektowano sciance czotowej sceny kratki wyposazone w
przepustnice oraz kierownice pionowe i poziome pozwalajace na ustawienie kierunku przeptywu
powietrza. Uwaga!l! Nie nalezy ustawia¢ wyptywu poziomego.

Dodatkowe kratki nawiewne zaprojektowano nad przestrzenig balkonu technicznego kratki
wyposazone w kierownice pionowe i poziome pozwalajgce na ustawienie kierunku przeptywu powietrza.

Na scenie zamontowane ha kanale nawiewnym dysze dalekiego zasiegu wyposazone w przepustniceg
umozliwiajgce zmiang kierunku strumienia powietrza nawiewanego w zaleznosci od aranzacji sceny.
Wywiew powietrza z nad widowni i sceny odbywat sig bedzie poprzez kratki wywiewne
zamontowane na kanale wywiewnym kratki na kanatach wyposazone
2.2.2 .SYSTEM N2wW2
Zadaniem centrali wentylacyjnej C2 bedzie wymiana powietrza w pomieszczeniach w sposdb ciggly
zapewniajac dostarczenie higienicznej ilosci powietrza o temperaturze nawiewu 20°C w okresie zimy i
26+2°C w okresie lata.

Centrale wyposazona w sekcje funkcyjne takie jak: filtr, wymiennik obrotowy, wentylatory, ttumiki
hatasu na nawiewie i wywiewie, przepustnice z sitownikami na czerpni i wyrzutni, nagrzewnice wodna,
chtodnice zasilana z agregatu chtodniczego AGR1.

Czynnikiem chtodniczym jest woda lodowa o parametrach 6/12, a grzewczym woda doprowadzona
z instalacji ciepta technologicznego z kotiowni.

Sie¢ N2 i W2 bedzie obstugiwac nastepujace pomieszczenia:
- Komunikacje
- Klatke schodowg



- Garderoby

- Biuro

- Magazyny

- Pomieszczenia techniczne

Centrala C2 bedzie znajdowata sie bedzie w pomieszczeniu wentylatorowi na 3 kondygnacji
budynku.

Czerpnia powietrza znajdowata sie bedzie w $cianie zewngtrznej wspdlng dla central C1iC4 Wyrzutnia
powietrza wspdlna z centralg C1 na dachu budynku.
2.2.3 .SYSTEM N3W3

Ukfad N3WS3 obstugujacy pomieszczenie sali bankietowej i czesci pomieszczeri zaplecza
kuchennego(nawiew) kuchnia, zmywalnia, szatnia i sanitariat, ma za zadanie wentylacje pomieszczen w
sposdb ciggly, zapewniajac dostarczenie ilosci powietrza o temperaturze nawiewu 20°C w okresie zimy i
26+/-2°C w okresie lata, oparty o centrale C3 nawiewno wywiewna wyposazona w sekcje funkcyjne takie
jak: filtr, wymiennik krzyzowy, wentylatory, nagrzewnice wodna, chtodnice, ttumiki.

Nagrzewnica centrali zasilana bedzie czynnikiem grzewczym (wodg) z kottowni, instalacjg ciepta
technologicznego wg addzielnego opracowania.

Chtodnica zasilana bedzie woda lodowg o parametrach 7/12°C z agregatu chtodniczego AGR1.
Centrala znajdowata sie bedzie w pomieszczeniu wentylatorowi nad salg bankietowa.

Czerpnia powietrza znajdowata sie bedzie w Scianie zewnetrznej.

Wyrzutnia powietrza typu C dla centrali C3 wyprowadzona bedzie na dach budynku.
Zaréwno na kanale czerpnym i wyrzutowym jak i na kanatach nawiewnym i wywiewnym, nalez
zamontowac¢ ttumiki hatasu.

Nawiew i wywiew powietrza odbywat sie bedzie anemostatami prostokatnymi umieszczonymi w
suficie podwieszanym wyposazone w skrzynki rozprezne i przepustnice regulacyjne, ktére nalezy
podfaczyé do kanatu przewodami elastycznymi typu flex izolowanymi z folig aluminiowa.

W pomieszczeniach zaplecza nalezy zapewni¢ 10% podcisnienie aby uniknac przenikania zapachdw z
zaplecza do sali konsumpcji i sasiednich pomieszczen
2.2.4 .SYSTEM N4AW4
Uktad N4AW4 bedzie obstugiwaé pomieszczenia sanitariatow. Centrala zapewni wywiew ze wszystkich
sanitariatéw w budynku {poza sanitariatem zaplecza kuchennego) i wyprowadzone zostanie na dach
budynku zakoriczony wyrzutnig dachowa.
Ze wzgledu na duze ilosci wywiewanego powietrza stosuje sig odzysk ciepta poprzez szczelny wymiennik
krzyzowy umieszczony w centrali nawiewno wywiewnej. Odzyskiwane ciepto przekazywane bedzie do
powietrza nawiewanego dla weztéw sanitarnych zbiorowych.
Centrala wyposazona jest w sekcje funkcyjne takie jak: filtr, wymiennik krzyzowy, wentylatory,

nagrzewnice wodng i automatyke.
2.2.5 WYCIAGI INDYWIDUALNE
a) UKEAD W5

Uktad wywiewny W-5 bedzie obstugiwaé pomieszczenia sanitariatu pracownikéw na zapleczu kuchni
sali bankietowej. Uktad bedzie obstugiwany przez wentylator $cienny podfaczony do kanatu
wentylacyjnego wyprowadzonego na dach budynku. Kanat wentylacyjny wyprowadzony na dach budynku
wykonany z blachy stalowej ocynkowanej izolowany wetng mineralng gr. 4 cm w ptaszczu z folii
aluminiowe;j.

Do pomieszczenia powietrze nawiewane bedzie realizowany bedzie z sasiednich pomieszczen przez
kratke umieszczong w drzwiach.
b} UKEAD W-6

Uktad wywiewny W-6 bedzie obstugiwaé okap kuchenny. Okap wyposazony w wentylator zapewni
wywiew powietrza z nad kuchenki gazowej i odprowadzenie zyskéw ciepta i wilgoci. Okap wyposazony w
filtry ttuszczowe zapobiegajace osadzaniu sie ttuszczu w kanatach wentylacyjnych. Kanat wentylacyjny
wyprowadzony na dach budynku wykonany z blachy stalowej ocynkowanej izolowany wetng mineralna gr.
4 cm w ptaszczu z folii aluminiowe]j wentylacyjnego wyprowadzonego na dach budynku.



2.2.6 KLIMATYZACJA POMIESZCZEN

W czesci pomieszczeri w budynku zaprojektowano klimatyzacje (schtadzanie powietrza bez
nawilzania.

Cze$¢ pomieszczen schtadzanych jest za pomoca powietrza wentylacyjnego z centrali klimatyzacyjnych
jak sala teatru, w pozostatych pomieszczeniach powietrze jest schtadzane przez centrale do temperatury
(26+/-2°C), a zamontowane klimakonwektary pozwalaja na doktadniejsze utrzymanie temperatury
powietrza w pomieszczeniach.

Klimakonwektory - W pomieszczeniach zastosowano 3 rodzaje klimakonwektoréw scienne
chtodzace(KS-CH) kasetonowe chfodzace (KK-CH), kasetonowe chtodzaco grzejace(KK-CH-G), podstropowe
chtodzace (KP-CH), podstropowe chtodzaco grzejace(KP-CH-G) wszystkie klimakonwektory wyposazone s3
w sterownik zawory 3 drogowe z sitownikiem oraz pompke skroplin.

Klimakonwektory kasetonowe nalezy zamowi¢ i wyposazy¢ w maskownice, a podstropowe w element
czerpny oraz nawiewny wyposazony w ruchome lamele.

Regulacja temperatury wody lodowej do zasilania klimakonwektorow odbywac sie bedzie poprzez
zawory tréjdrogowe w ktdre wyposazone s3 urzadzenia. Sterowanie zaworami tréjdrogowymi i predkoscia
obrotowa wentylatora odbywa¢ sie bedzie za pomoca termostatu sciennego wyposazonego w czujnik
temperatury.

Chtodnice central wentylacyjnych — chtodnicze zamontowane w centralach wentylacyjnych
producenta urzadzenia wykonane z rur miedzianych z lamelami aluminiowymi. Chtodnicze podtgczone do
instalacji chtodniczej zasilanej z agregatu wody lodowej.

Centrala C1 — chtodnica 91,8 kW

Centrala C2 — chtodnica 3,5 kW

Centrala C3 — chiodnica 2,0 kW

Razem 97,3 kW

Agregat

Dla zapewnienia chtodu dla budynku zostaty dobrany agregaty chtodniczy wody lodowej AGR-1 0 mocy
123kW

Czynnikiem chtodniczym bedzie woda o parametrach 6/12°C.

Agregat posiada odrgbny skraplacz umieszczony na dachu budynku potgczony rurociggami freonowymi.
Agregat po stronie wodnej wyposazony w zawor bezpieczeristwa oraz naczynie wzbiorcze.

Uktad chtodniczy zaprojektowany na wodzie w razie dtugotrwatego braku pradu w okresie ujemnych
temperatur nalezy przewidzieé wytaczenie central wentylacyjnych i zamknigcie przepustnic na czerpniach.
Spusty wody z instalacji wody chtodniczej zlokalizowane beda w najnizszych punktach instalacji, na
kondygnacji technicznej oraz w pionie ha poziomie 1 kondygnacji.

Skraplacze

Dla agregatu chfodniczego dobrano skraplacz zewngtrzny umieszczone na dachu budynku.

Skraplacze pofgczone z agregatami rurociggami napetnionymi czynnikiem chfodniczym R410A.

Rurociagi halezy na catej dtugosci izolowad.

Szczeg6ty prowadzenia przewoddw pokazano w czgsci rysunkowej.

Przewody freonowe

Instalacje freonowa faczaca agregat wody lodowej ze skraplaczem nalezy wykonaé z rur miedzianych
izolowanych przeznaczonych dla chtodnictwa (czynnik R410A).

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw, urzadzeri powinno zostac wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki,
wyniki badar kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki
badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partig materiatu gdy jest to wymagane przez
przedmiotowe przepisy.

2.4. Wymagania ogélne dla budynkéw

2.4.1. Przewody wentylacyjne



Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, oraz z wetny szklanej prasowanej
CA2B.

Klasa szczelnogci dla wszystkich instalacji — B (wg PN-EN 1507:2007).

Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia kanatow.
Ktapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwéch stron),

- klapach pozarowych (z dwdch stron),

- thumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

- filtrach {z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strany),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wigcej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementéw, np.
kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw rewizyjnych.

W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sig innych instalacji.

Nalezy réwniez przewidzie¢ rewizje szachtéw budowlanych, w miejscach lokalizacji uzbrojenia
wentylacyjnego, wymagajacego serwisu.

Wszystkie nawiewniki i wywiewnymi montowane w sufitach podwieszonych podtaczac do gtéwnych
kanatéw przy pomocy przewodéw elastycznych izolowanych lub ttumikéw elastycznych.

Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, potaczonych
kotnierzami i usztywnionych przez kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiaréw z rysunku
projektu warsztatowego sporzadzonego przez Wykonawcg z uwzglgdnieniem naddatkow
technologicznych. Wielko$é naddatkéw technologicznych ustala Wykonawca.

Mocowanie kanatéw prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw
dostepnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie, posadzce kotki metalowe.
2.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Kanaty wentylacyjne wydzielone zostang pozarowo na granicy stref pozarowych — okreslonych wg P.B.
Architektura.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji i klimatyzacji spetnia
nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejécia przewodéw wentylacji przez elementy oddzielert przeciwpozarowych przez sciany i
stropy oddzielenia pozarowego sq zabezpieczone klapami o odpornosci oghiowej réwnej co najmniej
odpornosci oghiowej danego elementu,

- wszystkie klapy pozarowe sg przewidziane z termoelementem mechanicznym, z mechanizmem
dzwigniowo-sprezynowym,

- do wszystkich klap pozarowych przewiduje sig dostep rewizyjny,

- w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy klapy ppoz. w scianie, Wykonawca wykona
przesuniecie klapy, w zabudowie materiatem o odpornosci ogniowej réwnej wymaganej przegrodzie,

- wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych i NRO (Nie Rozprzestrzeniajacych Ognia), posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i
CNBOP,

- wszystkie pozostate przejécia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajacymi o odpornosci ogniowej przegrody,

- sygnat pozarowy/odciecie zasilania ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajacej, gdzie
w przypadku pozaru ma zostaé odciete zasilanie wszystkich urzadzen,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposcb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeri przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych przewidziane s3 z materiatow hiepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla



klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej, w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi
sie innych instalacji,

- filtry i ttumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

2.4.3. Izolacja termiczna

Przewiduije sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowe] nastepujgcych kanatow:

- wszystkie kanaly nawiewne wewnetrzne: matami z wetny mineralnej o grubosci 40mm,

- wszystkie kanaly wywiewne wewnetrzne: matami z wetny mineralnej o grubosci 40mm,

- kanaty czerpne: matami kauczukowymi 80mm.

- kanaty wyrzutowe: matami wetny mineralnej gr 80mm w ptfaszczu z foli AL.

Grubosé izolacji winna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie.

2.4.4. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowac w sposéh pewny i trwaty. W kazdym przypadku nalezy stosowac
wibroizolatory. Dla centrali nalezy przewidzie¢ otwdr montazowy w scianie zewngtrznej budynku.
Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszad lub
podpieraé w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych facznikdw, z przektadka diwiekochtonng filcowg lub
guUMow3.

Przewody wentylacyjne musza byé podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzer przewodu. Zamocowania przewoddw do elementdw
budowlanych musza byé wykonane z materiatéw niepalnych,

zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krdtszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowe]j przewodu lub klapy odcinajacej.

Nalezy przewidzie¢ podpory dla skraplaczy klimatyzacji na dachu budynku.

2.5. Wytyczne branzowe

2.5.1. Zasilanie energia elektryczna

Nalezy zapewni¢ dostarczenie zasilania elektrycznego do:

- wentylatordw,

- central wentylacyjnych,

- regulatoréw przeplywu.

- agregatow

- klimakonwektordw

- klimatyzatordw Split

Charakterystyki elektryczne zastosowanych urzadzeri znajduja sie w DTR urzadzeri.

2.5.2. Wytyczne budowlane

Przebicia w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ o 80+100mm wigksze od podanego na rysunku
gabarytu przewodu. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne winny mie¢ przygotowane
konstrukcje wsporcze, odpowiadajgce wymiarom i cigzarowi poszczegdlnych urzadzen — wg projektu
konstrukcyjnego.

2.5.3. Zasilanie woda grzewcza i woda lodowa

Zrédto ciepta dla podgrzewu powietrza wentylacyjnego doprowadzone bedzie kottowni gazowej, Zrédtem
chtodu bedzie agregat wody lodowej.

Przewody grzewcze izolowaé otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z foli AL., a chtodnicze otulinami
kauczukowymi wedtug wymagar okreslone w zataczniku nr 2, pkt.1.5 aktualnego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie.



2.5.4. Wytyczne do sterowania i regulacji automatycznej

Komplet automatyki central wentylacyjnych zostanie dostarczony przez producenta/ wykonawce.
Rozruch i programowanie sterownikdw — jw.

2.5.5. Wytyczne do automatyki

Regulacja parametréw

Regulacja zadanych parametréw ma sie odbywaé poprzez poréwnanie wartosci zmierzonych z
wartosciami zadanymi.

Alarm pozarowy

W przypadku wykrycia pozaru, w obiekcie, maja zosta¢ unieruchomione wszystkie wentylatory oraz maja
zosta¢ zamkniete wszystkie przepustnice posiadajace naped elektryczny. Sygnat pozarowy ma by¢
doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajacej, w ktérej ma nastapic odcigcie zasilania dla
wszystkich urzadzen.

Kontrola sprezu wentylatoréw

Prace wentylatoréw kontrolowaé ciagle przy pomocy presostatdw réznicowych. Brak przez 30s.
wymaganego sprezu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wytaczac i blokowac centrale. Ponowne
uruchomienie powinno odbywac sig po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

Zabezpieczenie termiczne silnikéw

Wprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczeri termicznych silnikéw do uktadow sterowania, tzn.
zabudowaé w szafach sterowniczo - zasilajacych przekazniki, ktére w przypadku wzrostu temperatury
uzwojeri silnika wytacza silniki. Uruchomienie uktadu powinno nastgpowac automatyczne po ostygnigciu
przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia powinno blokowac uktad. Ponowne
uruchomienie powinno odbywac¢ sie po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

Silniki w centrali oraz wentylatory dachowe (wentylatory trojfazowe) sg standardowo wyposazone w
wewnetrzne zabezpieczenia termiczne.

Kontrola czystosci filtréw

Kontrolowaé czystos$¢ wszystkich filtréw w centrali wentylacyjnej. Kontrolg realizowac przy pomocy
presostatéw réznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza przez filtr), ktérych zadziatanie w
przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opdznieniem) begdzie sygnalizowane w stacji
operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno odbywac sie w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat
hie bedzie wskazywat zabrudzenia.

Kontrola faz napiecia zasilania

Kontrolowaé zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilajaco-sterowniczych. W przypadku
wystapienia zaniku fazy (faz) powinno nastapi¢ wyfaczenie wszystkich urzadzen obstugiwanych przez dana
szafe z wyjatkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢
sygnalizowany alarmem w stacji operatorskiej. Uruchomienie uktadu powinno nastepowac automatyczne
po wystapieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym opoznieniem.

Uruchamianie urzadzeri powinno odby¢ sie kolejno wg mocy urzadzeri (od najwiekszej do najmniejszej) w
odstepach czasowych. Ustawié kolejnos¢ uruchamiania poszczegolnych instalacji w przypadku zaniku
napiecia dla szafy.

Zabezpieczenie przed zbyt niskq i zbyt wysoka temperaturg nawiewu powietrza

Umozliwi¢ nastawe najnizsze] i hajwyzszej dopuszczalnej temperatury nawiewu powietrza. Dolna
graniczna temperatura dla wszystkich central wynosi tv=+16°C.

W przypadku osiagniecia przez centrale granicznej temperatury nawiewu, mimo dalszego
zapotrzebowania na ciepfo lub chtdd, nie zostanie ona zwigkszona lub zmniejszona.

Automatyka posiadac bedzie zabezpieczenia:

- ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,

- zabezpieczenie uktadu wentylatorowego przed przecigzeniem,

- zabezpieczenie funkcji odzysku energii cieplnej przed szronieniem,

- wytaczenie wszystkich urzadzeri p.poz. w chwili podania sygnatu z klapy lub stacyjki p.poz.



- system podawat bedzie informacje o temperaturze powietrza zewngtrznego, nawiewanego i
temperaturze pomieszczeniowej, stopniu zawartosci CO2 w powietrzu wywiewanym, stanie zabrudzenia
filtra, stanach alarmowych, statusie wyjs¢ cyfrowych i analogowych.

Kontrola pracy pomp ohiegowych

Kontrolowaé prace wszystkich pomp obiegowych na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie jest
uruchamiana ani raz w ciagu 24 godziny powinna po uptywie tych 24 godzin zosta¢ uruchomiona na 10s.
Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pomp.

Nalezy zabezpieczy¢ gléwne pompy obiegowe instalacji przed suchobiegiem. Zabezpieczenie zrealizowaé
np. poprzez zabudowe przed pompami urzadzeri zabezpieczajacych przed niskim poziomem wody lub
przez pomiar réznicy ci$nien przed i za pompa. W przypadku zadziatania zabezpieczenia powinno nastgpic
zatrzymanie pompy oraz sygnalizowanie alarmu w stacji operatorskiej. Ponowne uruchomienie pomp po
skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

Funkcje informacyjne

Monitorowa¢ prace urzadzen i instalacji. Informacje pracy, awarii urzadzeri, wartosci zadane i zmierzone,
katalogi czasowe przestawi¢ na ekranie stacji operatorskiej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -, Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dyspanowac nastepujgcym sprzgtem:

e $rodki transportu do przewozu materiatow,

o érodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzadzen

« drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, wentylatoréw i central,

s technicznie sprawne: wciagarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

» odpowiednia iloé¢ i technicznie sprawne zabezpieczenia pracownikéw do prac na wysokosci.
Odpowiednio przeszkolonych pracownikéw w zakresie montazu i napetniania instalacji chtodniczych
freonowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

0gélne wymagania dotyczace transportu podano w OST - ,Wymagania ogolne".

4.1. Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczaé skutecznie przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ skutecznie przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Urzadzenia nie moga staé w wodzie lub mokna¢ na deszczu. Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie
technicznym materiatéw czasie sktadowania odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST - ,,Wymagania ogdlne".

5.1.1. Szczegétowe warunki

- Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robét, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do
czasu ponownego mohtazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.



- Wszelkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnié¢ oraz zabezpieczyé przed przenoszeniem drgari i hataséw.

- Wszystkie niezbedne przebicia instalacyjne w dachu nalezy zgtosi¢ Wykonawcy Robdt Budowlanych w
celu ich zabezpieczenia i uszczelnienia.

- Przejécia wszelkich przewodéw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonac zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe]. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne
certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszy by¢ zainstalowane
zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W szczegdlnosci
nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych oraz przejscia instalacyjne
na przewodach rurowych dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody.

- Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukeyjnych budynku w sposéb
uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

- Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow
o $cianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.,

- Wszelkie domiary urzadzer oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzaé w
naturze.

5.2. Zakres i kolejnosé wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci.

5.2.1. Instalacja wentylacji.

Zalecana kolejnos¢ wykonywania prac;

 Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy,

« Wykonanie / korekta pod kanaty i rury spireo otwordw w scianach i stropach,

« Wykonanie na Warsztacie typowych prostek i ksztattek wentylacyjnych z naddatkami technologicznymi,
Posadowienie i montaz:

- klap pozarowych,

- ttumikdw,

- nawiewnikow,

« Montaz dostarczonych typowych prostek i ksztattek odcigciem naddatkéw technologicznych,
 Wykonanie i montaz nietypowych ksztattek,

» Montaz kratek wentylacyjnych,

¢ Montaz uchwytéw,

« Uzupetnienie ubytkéw (montaz przektadek) w wykonanych otworach pod wentylacje,

« Wstepna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadajgcych wiecej niz 4-ry kratki lub anemostaty.

» Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatéw,

 Osadzenie klap rewizyjnych.

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji i regulacja koricowa sieci.

» Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

s Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru. '

5.2.2. Wykonanie robét — ochrona pozarowa.

Kanaty wentylacyjne wydzielone zostana pozarowo na granicy stref pozarowych — okreslonych wg

P.B. Architektura.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji spetnia nastepujace
wymagania:

- wszystkie przejscia przewoddw wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzieleri przeciwpozarowych
przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego s zabezpieczone klapami o odpornosci ogniowej réwnej co
najmniej odpornosci ogniowej danego elementu,

- do wszystkich klap pozarowych przewiduje sig dostgp rewizyjny,

- w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy klapy ppoz. w scianie, Wykonawca wykona
przesuniecie klapy, w zabudowie materiatem o odpornosci ogniowej réwnej wymaganej przegrodzie,

- wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg byé
wykonane z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB | CNBOP,



- wszystkie pozostate przejicia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajacymi o odpornosci ogniowej przegrody,

- sygnat pozarowy/odciecie zasilania ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajgcej, gdzie
w przypadku pozaru ma zostaé odciete zasilanie wszystkich urzadzen,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposcb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamacowania przewodéw do elementéw budowlanych przewidziane s z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych nie
prowadzi sie innych instalacji,

- filtry i thumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem sig do ich wnetrza palacych sie czastek.
Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie oghia.

- przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sig ponizej poziomu terenu,
zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza budynku.

- Maszynownie wentylacyjne wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS),
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktérej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowe;j (EIS), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.

5.3. Wykonanie robét

5.3.1. Montaz central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.

1. Nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg i miejscem montazu zespotu na budowie,

2.Sprawdzié¢ poprawnosé i kompletnos¢ dostawy.

3.Wprowadzi¢ centrale i agregaty w odpowiedniej kolejnosci przez otwér montazowy

4. Zamontowacé skraplacz na dachu budynku wykonujac wezesniej odpowiednie podkonstukcje.

5. W miejscach wyznaczonych przez Producenta zamontowac¢ zalecane amortyzatory gumowe.

6. W czasie prac kontrolowaé poprawnosé posadowienia poprzez pomiary poziomicg urzadzenia we
wszystkich trzech ptaszczyznach — nie dopuszcza sig odchytek.

7. Nalezy zapewnic przestrzen serwisowa centrali w celu obstugi, konserwacji lub wymiany
elementdéw centrali.

5.3.2. Montaz zespotéw nawiewnych i wywiewnych.

1. Zapozna¢ sie z dokumentacja , miejscem montazu zespotu na budowie. Sprawdzic poprawnosc i
kompletnos¢ dostawy.

2. Zdemontowa¢ do celéw korekty kolidujace elementy istniejace na budowie.

3. Wykonaé brakujace otwory w scianach i stropach.

4. Zamontowaé wentylatory wykonujac wczeéniej odpowiednie fundamenty (zamontowaé amortyzatory
gumawe).

5. Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu wentylatoréw poprzez pomiar poziomica wentylatora (jego obudowy)
we wszystkich trzech ptaszczyznach.

5.3.3. Montaz tlumikéw szumu.

Przed kazdym zespotem nawianym (centralg wentylatorem) nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne
5.3.4. Montaz kanatow klap pozarowych.

- W przejéciu kanatu wentylacyjnego przez przegrody oddzielenia pozarowego zamontowac klape
pozarowa. Klapa pozarowa podane w tabelach i na rysunku uwzgledniaja koniecznosé rekompensaty



wptywu grubosci przestony ogniowe] w klapie na opory przeptywu. Korekte wielkosci klapy pozarowej wg
budowy wykonuje Wykonawca / Inwestor.

- Klapa pozarowa uzyskuje ostateczny atest na budowie poprzez:

a. zakup atestowanej klapy,

b. wykonanie prac na budowie scisle wg zatwierdzonej przez Producenta DTR.

1, Ustali¢ po ktdrej stronie oddzielenia pozarowego (sciany) bedzie zamontowana klapa pozarowa
zwracajac uwage na fatwo$¢ dostepu do klapy w celu wymiany bezpiecznika topnikowego.

2. Zamontowa¢ klapy pozarowe do elementdw statych budynku (sciany, strop, posadzka).

3. W wypadku braku mozliwosci osadzenia klapy w scianie klape oddali¢ od sciany. Pomigdzy klapa a
$ciana wykonaé obudowe o odpornosci ogniowej jak przedmiotowa sciana.

4. Zapoznat¢ sie z dokumentacja dostarczong przez Producenta klapy.

5. Prace wykona¢ $cisle wg wytycznych Producenta przyjetych dla konkretnego wariantu montazu klapy.
5.3.5. Montaz kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniach.

1. Zapoznac¢ sie z dokumentacja, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.

2. Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztaftki z blachy jak i wetny szklanej. Nie ktore ksztattki
wykona¢ z zapasem technologicznym (do odciecia wg sytuacji na budowie).

3. Wytrasowac rozmieszczenie kratek i anemostatéw w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ rozmieszczenie
ich u Inwestora.

4, Pomiedzy zamontowane wczesniej nagrzewnice, ttumiki, centrale, wentylatory, filtry, klapy pozarowe,
nawiewniki zamontowac¢ wykonane wcze$niej przez Warsztat prostki i ksztattki. Przy montazu usunac
naddatki technologiczne.

5. Zamontowaé rurociagi i ksztattki systemu spiro.

6. Wykona¢ na Warsztacie ksztattki ,montazowe” z blach stalowe] ocynkowanej oraz wetny szklanej wg
wymiaréw odczytanych z budowy.

7. Wykona¢ na Warsztacie brakujgce czesci elementow teleskopowych zapewniajace szczelnosé pomiedzy
obudowa, kratka (anemostatem) a kanatem.

8. Zamontowaé brakujace ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajac uwage poprawne zamontowanie
uszczelek na potgczeniu kotnierzowym.

9. Wszelkie otwory znajdujace sie pomiedzy kanatem a $ciang po zamontowaniu wokét kanatu przektadki z
ptyty GKF wypetni¢ materiatem rodzimym.

10. Zamontowaé otwory inspekcyjne.

11. Sprawdzié¢ szczelnosé potaczen na sieciach.

12. Wyregulowa¢ wstepnie rozlegte sieci.

13. Wykona¢ izolacje kanatéw.

14. W wentylatorni w ustalonych z Inwestorem miejscach wykonac obudowy (ostony) blaszane izolacji.
15.Wykonac instalacje wody lodowej i ciepta technologicznego do nagrzewnic i chtodnic w centralach
wentylacyjnych oraz klimakonwektordw.

16. Przeprowadzi¢ préby szczelnosci wszystkich instalacji, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac.
17.Zamontowaé klimakonwektory i jednostki klimatyzacyjne po wyznaczeniu wysokosci sufitéw
podwieszanych.

18.Zamontowac agregat chtodniczy oraz skraplacz na dachu

19.Zamontowa¢ jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji split.

20.Napetni¢ instalacje freonowe po przeprowadzeniu wszelkich préb cisnieniowych uktadow freonowych.
21. wykonaé padtaczenie i rozruch urzadzen klimatyzacyjnych

22, Posprzatad.

23. Przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci.

17. Wykonaé dokumentacje powykonawcza.

18. Przekazaé Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

- dokumentacje powykonawcza,

- dokumenty otrzymane od Producentow urzadzen,

- zgloszenie do odbioru wykonanych prac.



Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu) protokoty
te przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbioréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéline zasady kontroli jakosci

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST -, Wymagania ogdlne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezaco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robdt,

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét,

- sprawdzenie szczelnosci pofaczen,

-regulacje instalacji,

. Kontrole poprawnosci montazu urzadzeri — brak przekoszen osi elementéw wirujacych.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Przy sporzadzaniu dokumentacji kosztorysowej, rozliczeniach stosowac tylko jednostki zgodne i
wystepujace w przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych i réwnorzednych dokumentach.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i SST wjednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co hajmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich
Robot.

Bfedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Szczegétowe zasady dokonywania obmiaréw oraz metody obliczania ilosci robét i jednostki obliczeniowe
zostaty podane w punkcie 2.2. specyfikacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robétach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robaot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne”. Odbiér robdt moze
nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czeéciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robdt oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi j.w.
Wyniki przeprowadzonych badari powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robét

¢ Dziennik Budowy

« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2. 0dbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

¢ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e Protokoty przeprowadzonych badar szczelnosci instalacji

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

« Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

« Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieri dotyczacych usunigcia usterek

» Aktualnoéé¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogélne podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dziennik Ustaw z dnia 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z péZniejszymi zmianami.

Dziennik Ustaw maja 2007 r. Nr 120, poz. 826, w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 169 poz. 1386, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz. 401 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym —Wymiary.

PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

PN-EN 1751:2014-3 — Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.



PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow

z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 — Wentylacja budynkdéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i
wzarcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 — Wentylacja w budynkach. Nawiewniki | wywiewnymi. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzeri wentylacyjnych koricowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odhioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 13030:2002 — Wentylacja w budynkach. Elementy koricowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych
w warunkach symulowanego deszczu.

PN-EN 13053:2008 — Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania urzadzer, elementéw skfadowych i sekcji

PN-EN 13141-1:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
budynkéw mieszkalnych. Cze$é 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze

montowane w przegradach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13141-2:2010 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylagji
budynkéw mieszkalnych. Czesé 2: Nawiewne wywiewne urzadzenia koricowe.

PN-EN 13141-3:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementow/wyrobdw do wentylacji
budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach

mieszkalnych.

PN-EN 13141-4:2011 — Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do

wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czgsé 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji
budynkdéw mieszkalnych.

PN-EN 13141-5:2006 — Wentylacja budynkdéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji
budynkéw mieszkalnych. Cze$¢ 5: Zewnetrzne urzadzenia dachowe.

PN-EN 13141-6:2015-01 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w
pojedynczych mieszkaniach.

PN-EN 13141-7:2010 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementédw/wyrobdw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czgsé 7: Badanie wiasciwosci urzadzer mechanicznych nawiewu

i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach
jednorodzinnych.

PN-EN 13142:2013-08 — Wentylacja budynkdw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i
dadatkowe charakterystyki dziatania.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych.

PN-EN 13181:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badanie wtasciwosci krat

7aluzjowych w warunkach symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzagdéw do pomiaru

predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.



PN-EN 13264:2002 — Wentylacja budynkdw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikacji
konstrukeyjnej.

PN-EN 13403:2005 — Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodéw wykonanych z ptyt
izolacyjnych.

PN-EN 13465:2006 — Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywdw powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 13779:2008 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 14134:2008- Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci i prawidtowosci dziatania instalacji
wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 — Wentylacja budynkdw. Siec przewoddw. Pomiar pola powierzchni sieci

przewododw.

PN-EN 14240:2004 — Wentylacja budynkéw. Sufity chtodzace. Badanie i wzorcowanie.

PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkdw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12097:2007 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajace konserwacje sieci przewoddw.

PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw — Procedury badari i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddw. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-B-01410:1989 — Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.
PN-B-03420:1976 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-78/B-03421:1978 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03430:1983 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03430:1983/A23:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-B-03431:1973 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03433:1987 — Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja. Potaczenia urzadzer, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach PN-EN
12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw -- Procedury badari i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych -- Wymagania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzeniem czynnika grzewczego i
chtodniczego do nagrzewnic i chtodnic i klimakonwektoréw.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy n/n dokumentacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce realizacje
instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzenie czynnika grzewczego i chtodniczego do
nagrzewnic i chtodnic wentylacyjnych i maja zastosowanie przy wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania.

1.3.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Pomieszczenia w budynku, ogrzewane beda za pomoca wodnej instalacji centralnego ogrzewania
wyposazonej w grzejniki oraz klimakonwektory.

Sala teatralna ogrzewana bedzie do temperatury dyzurnej réwnej 12°C docelowo do temperatury 20°C za
pomoca cieptego powietrza, nosnikiem, ktérego bedzie powietrze wentylacyjne.

ZRODLO CIEPLA
Instalacja c.o., dla catego budynku, zasilana bedzie woda grzewczg o zmiennych parametrach 70/50°C, z

kottowni gazowe]j zlokalizowanej na 3 kondygnacji budynku Wyposazonej w kotly gazowe potgczone
kaskadowo.
W kottowni projektuje sie stalowe rozdzielacze rurowe dn150, z ktérych ciepto zostanie rozdzielone na
poszczegdlne obiegi ogrzewania.
Wyodrebnia sie nastepujace gtdwne obiegi :

- obieg c.o. dla instalacji grzejnikowej

- obieg c.t. dla klimakonwektoréw

- obieg c.t. dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w reczny zawdr odpowietrzajacy. Miejscowa regulacje temperatury w
pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zaworow termostatycznych z wstepna regulacjg wraz z glowicg
termostatyczna lub réwnowaznga. Na powrotach nalezy zamontowa¢ zawory powrotne bez wstepnej
regulacji.
Przy klimakonwektorach nalezy zamontowac zawory regulacyjne oraz zawory 3 drozne z sitownikiem.
Klimakonwektory sterowane po przez sterownik producenta z zadajnikiem w pomieszczeniu
1.3.2 Instalacja ciepta i chtodu technologicznego.
1.3.2.1. BILANS CIEPtA
Zrédtem ciepta technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych bedzie kottownia. Instalacja c.t.
podigczona bedzie do rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni.
Parametry pracy:

- 70/50[.C],

Zapotrzebowanie ciepfa dla:
- obieg c.o0. instalacji grzejnikowej 28,74kW
- obieg c.t. klimakonwektoréw 9,46kW
- obieg c.t. nagrzewnic w centralach wentylacyjnych 54,5kW

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla centralnego ogrzewania zgodnie z obliczeniami wynosi 92,7 kW

1.3.2.2. BILANS CHtODU
W budynku zaprojektowano uktad instalacji chtodniczej w oparciu o ukfad wody lodowej zasilajacej

chtodnice w centralach wentylacyjhych oraz Klimakonwektory w okresie lata.
Centrale wentylacyjne 97,3 kW



Klimakonwektory 55,7 kW
Razem 153 kW
Wspétczynnik nie jednoczesnosci pracy 0,8.
Dobrano Agregat chtodniczy w oparciu o uktad wody lodowe] z zewngtrznym skraplaczem.

Czynnikiem chtodniczym bedzie woda o parametrach 6/122C.

Wydajnos¢ agregatu: 123,6 kW
Padtaczenie Agregatu ze skraplaczem wykonaé przewodami miedzianymi dla gazu R410A.

Dodatkowym zrédtem chtodu dla pomieszczeri technicznych beda klimatyzatory typu split  z
zewnetrznym agregatem chtodniczym pracujgcym na czynniku R410A.
Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac tacznie z Projektem
Wykonawczym. Sytuacja gdy dany element jest ujgty w specyfikacji, a nie jest
przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujety w projekcie a
nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyjac w
kosztorysie oraz do wykonania.
Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robét, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentéw sg danymi przyktadowymi.
Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sig tymi danymi jako wskazdawkami
co do wymagari parametréw technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez
Wykonawce innych materiatéw armatury lub urzadzeri — nalezy zataczy¢ tabelg zawierajaca ich wykaz
wraz z okreéleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robét. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametréw techniczno — uzytkowych,
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi hormami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR).
— centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepfo potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocy
czynnika grzejnego
- instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzeni, elementéw i przewodow stuzgcych do:
a) wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrddio cieptfa)
b) doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czgs¢ zewnetrzna instalacji)
¢) rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji)
— Zrédio ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — wezet cieplny lub kottownia
-kotty gazowe W uktadzie kottowni zastosowano dwa wiszace kondensacyjne kotty gazowe o

znamionowej mocy cieplnej 61 [kW]

— cze$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Czes¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ od czgéci zewngtrzne] instalacji lub
zrédta ciepta

- odpowietrzanie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. Grzejniki, klimakonwektory).

- Instalacje chiodniczg wodng- stanowi uktad potaczonych przewoddéw napetnionych woda lodowg, wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym klimakonwektarem), oddzielony zaworami
od agregatéw chtodniczych.

Czynnik chtodniczy (czynnik obiegu chiodniczego wewnegtrznego }- woda o para metrach 6/120C
Czynnik chtodniczy (Skraplacz -Agregat) - czynnik R410A

Zrédio chiodu - Agregat chtodniczy wewnetrzny z wniesionym skraplaczem na dach budynku



Temperatura robocza, tros (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktdra
dla zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Srednica nominalna (DN lub d)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywiste] (dla rur -
¢rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaftek - Srednicy wewnegtrznej) wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubo$é $cianki rury (s)

Gruboé¢ écianki, ktdra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci
¢cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Klimakonwektor — urzadzenie grzewcze, chtodzace lub grzewczo chfodzace wyposazone w chtodnice i lub
nagrzewnice, wentylator , filtr, zawory 3 drozne, moze byc réwniez wyposazone w pompke skroplin.
Klimakonwektory w zaleznosci od rodzaju nalezy wyposazy¢ w maskownice (kasetonowe) lub obudowy
zewnetrzne (kanatowe)

Klimatyzatory Split- uktady chtodzace skiadajace sie z jednostek wewngtrznych w ktorych sktad wchodzi
chtodnica, wentylator, obudowa z nawiewnikiem i filtrem, oraz automatyka, potaczona z jednostka
zewnetrzna, wyposazong w agregat ze sprezarkg wentylator chtodzacy, obudowe. Jednostka wew. i zewn.
potaczone po przez uktad przewoddéw miedzianych napetniony czynnikiem np. R410A.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

0gdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materialy powinny posiadac certyfikat zgodnosci badz deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatg Techniczng (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora Nadzoru.

2.2 Rury przewodowe

Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i poftwardym powinny by¢ pakowane. Rury w stanie
pottwardym powinny by¢ pakowane w wigzkach po maksimum 10 sztuk (masa jednej wigzki nie moze
przekracza¢ 100 kg). Wiazanie rur nalezy wykonywa¢ w trzech miejscach (do wigzania rur mozna uzywac
tasmy samoprzylepnej). Rury o roznych srednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wigzkach. Zaleca
sie, aby korice rur byly zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego uniemozliwiajacymi
przedostawanie sie zanieczyszczeri do wnetrza rury. Do kazdego opakowania producent powinien
przymocowac przywieszke zawierajgca:

— hazwe wytworcy,

— stan kwalifikacyjny,

— wymiary,

— numer partii,

— mase netto i brutto,

- éwiadectwo jakosci producenta.

Pomieszczenia, w ktérych przechowywane s rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparéw.
Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwos¢ ich uszkodzen mechanicznych np. przez
przypadkowe nadepnigcie.

2.3 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano:

Grzejniki stalowe, plytowo - konwektorowe typu VK (zaworowy) z obudowami, wbudowanym zaworem
termostatycznym oraz wyposazone w odpowietrzniki — montowane do sciany lub stojace na konsoli
mocowane]j do posadzki. Grzejniki typu Stand. z blachy stalowej karbowanej z ostonami bocznymi oraz
gérna pokrywa i grillem.

Grzejniki typu Dekor z ptaskim panelem czofowym z ostonami bocznymi oraz gorna pokrywa i grillem.
Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe, {drabinkowe) wyposazone w odpowietrzniki.



Grzejniki pakowane powinny by¢ fabrycznie w folig termokurczliwg. Naroza grzejnikdw zabezpiecza sig
ostonami wykonanymi z kartonu lub tworzywa sztucznego. Otwory przytaczeniowe grzejnikéw powinny
by¢ zaslepione plastikowymi korkami technologicznymi, ktére po zamontowaniu grzejnikdw nalezy
zastapi¢ korkami stalowymi i odpowietrznikiem. Grzejniki nalezy magazynowac w zamknietych, suchych
pomieszczeniach i chronié je przed kontaktem ze srodkami zracymi. Powinno sig je sktadowad na paletach.
Grzejniki zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Grzejnikéw nie wolnho magazynowac na
otwartej przestrzeni, nawet wtedy, gdy sa zabezpieczone folig czy plandeka.
2.4 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta dia klimakonwektoréw
Rury prowadzone w warstwie podtogowej i przestrzeni sufitow podwieszanych —dnl6mm- 32mm z rur
zespolonych wielowarstwowych stabilizowanych wktadka aluminiowa( PERT — Aluminium bez szwu —
PERT), wytwarzane s w catosci metoda wyttaczania, dzigki zastosowaniu jednolitej warstwy aluminium
dajac wieksze mozliwosci montazu taczac zalety rur metalowych i tworzywowych — tatwos¢ i szybkos¢
montazu, mniejsze promienie giecia od takich samych rur ze zgrzewana warstwa aluminium. Przy
wiekszych érednicach dn 40 mm-110 mm zastosowac system rur odpornych sa na dyfuzje tlenu
produkowane s3 z norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 ocC.
Do faczenia rur o $rednicach 16mm - 50 mm stosowac ztgczki systemowe zaprasowywane wyposazone w
funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja unikniecia bteddw
montazowych (potaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) . Przy srednic 16-32mm konstrukcja
ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.
2.5 Instalacja ciepta technologicznego i chtodniczego{w.l.)
Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do central wentylacyjnych nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych. Przewady prowadzi¢ podstropowo lub w bruzdach sciennych (piony).
Zasilanie central wentylacyjnych stanowié bedzie woda o parametrach 75/55°C.
2.6 Armatura
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
- Grzejnikowa
Grzejnik stalowy, ptytowo - konwektorowy typu VK (zaworowy):
Grzejniki wyposazone sa w zintegrowany zespot zaworowo-regulacyjny z zaworem termostatycznym,
dodatkowa nalezy zamontowa¢ glowice termaostatyczne. Gtowice montowane w miejscach ogélno
dostepnych powinny mie¢ zabezpieczenie antywandaliczne.
Podfaczenie grzejnikéw do przewoddw odbedzie sig ze Sciany poprzez armature przytgczeniowa.
Grzejniki stalowe tazienkowe, (drabinkowe):
- na zasilaniu — grzejnikowy zawdr termostatyczny, dwunastawny, katowy, dodatkowo nalezy
zamontowac glowice termostatyczne. Gtowice montowane w miejscach ogélna dostepnych powinny mied
zabezpieczenie antywandaliczne.
- na powrocie — grzejnikowy zawdr odcinajacy, katowy
-Instalacyjna c.0.- Na przewodzie zasilajacym instalacje grzejnikowa, przy rozdzielaczu, zaprojektowano
zawdr odcinajacy filtr i pompe obiegowa (H=2,0m V=2,5m3/h), zawdr zwrotny zawdr mieszajacy z
sitownikiem, a na powrocie zawdr réwnowazacy.
Instalacyjna c.t. - Dla kazdej nagrzewnicy wodnej, projektuje si¢ wezet regulacyjny, na ktéry sktadaja sie:

- zawdr réwnowazaco - regulacyjny z stownikiem

- pompa obiegowa

- zawdr regulacyjny (réwnowazacy)

- zawdr regulacyjny (réwnowazacy) na by-passie

- zawory odcinajgce

- Filtry

- zawory zwrotne

- termometry, manometry, zestawu elementéw do automatyki

- odpowietrznik automatyczny dnl5



Sitowniki zaworéw réwnowazaco - regulacyjnych nalezy podtaczy¢ do szaf automatyki central
wentylacyjnych, tak, aby umozliwiaty regulacje temperatury czynnika grzewczego w zaleznosci od
wskazar czujnika temperatury powietrza wywiewanego.
Instalacyjna uktadu chiodniczego. —
Projektuje sie doprowadzenie chtodu do chtodnic centrali wentylacyjnych przy chtodnicach w centralach.
Wezet sktadat sie bedzie z :

e zaworu 3-drogowego z sitownikiem
zawordw regulacyjnych
zawaru zwrotnego
osadnika zanieczyszczen
zawordw odcinajgcych kulowych

e termometréw, manometréw, zestawu elementéw do automatyki
Dobdr armatury wg rozwiniecia instalacji wody lodowej.
Podftgczenie klimakonwektorow
Klimakonwektory wyposazone w zawory 3 drogowe z sitownikiem na wyposazeniu producenta urzadzen.
Na rurociagach przed klimakonwektorami, nalezy zamontowac zawory odcinajace kulowe oraz zawdr
regulacyjny na powrocie. Podtaczenie klimakonwektoréw do instalacji wykonac po przez weze elastyczne
zbrojone.

2.7 lzolacja termiczna

Instalacje grzewcza (grzejnikowa i technologiczna) oraz chtodnicza izolowac termicznie stosujac gotowe
otuliny z pianki poliuretanowej lub innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK).
Gruboé¢ izolacji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

2.8 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawcg musza by¢ roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, winny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé | wiasciwosé do robct, winny by¢ sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostgpne do kontroli Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

2.9 Kontrola materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST;

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego;

Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania, powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach

i wykazach materiatowych —wg projektéw wykonawczych.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury winny
by¢ trwale oznaczone na zewnetrznym ptaszczu i posiadaé oznaczenia producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestdw, swiadectw jakosci,
specyfikacii, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi



szczegbtowe informacje dotyczace rédfa wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
éwiadectwa badari, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
3. SPRZET

3.1 Ogédlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do robét montazowych

Do wykonania robét montazowych Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzgt:

— $rodek transportu

— nozyce do ciecia rur z tworzyw sztucznych

— ekspander reczny wraz z kompletem gtowic dla roznych srednic

Sprzet montazowy i érodki transportu musza by¢ w pefni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4, TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

4.2 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyfacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nalezy stosowac odpowiednio
mocne tasmy stalowe pokryte guma.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegac przepisow o fadowaniu i
wyfadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej /zatacznik Nr 10 DKP/ oraz fadowaé
do granic wykorzystania wagonu.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3 Transport armatury przemysfowej

Transport armatury powinien adbywac sie krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniemi uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4 Transport urzadzen centralnego ogrzewania

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Zaréwno palety jak i pojedyncze grzejniki na czas transportu nalezy tak
zabezpieczy¢, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i roztadunek grzejnikdw powinien odbywac sie ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej. Grzejnikéw nie wolno rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty montazowe.

5.2.1 Warunki ogdlne

Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
Inzyniera, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,



— elementy budowlano-konstrukeyjne, majace wptyw na montaz urzadzeri instalacji centralnego
ogrzewania odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych,

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzer, mozliwosé
wykonania izolacji termiczne] i zabezpieczenia przed dewastacja,

— w miejscu przejé¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w migjscach tych
nie moze by¢ potaczeri rur. Przestrzer miedzy rurociagiem a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdrego zostata wykonana rura
(np. piankg poliuretanowa),

— nie wolno prowadzi¢ przewoddw centralnego ogrzewania powyzej przewoddw elektrycznych;
minimalne odlegtosci przewodéw c.o. od przewoddéw elektrycznych powinny wynosic 10 ecm,

— przewody pionowe nalezy prowadzié tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
c¢m na jedng kondygnacje.

5.2.2 Montaz przewodéw poziomych rozdzielczych

— poziome przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w spaséb zapewniajacy ich wiasciwe odpowietrzenie |
odwodnienie. W przewodach z tworzyw sztucznych elastycznych, spadki przewoddw na giéwnych
poziomach rozprowadzajgcych projektuje sig jedynie przy ,sztywnym” prowadzeniu rur. W pozostatych
przypadkach ze wzgledéw technicznych nie uwzglednia sie spadkdw przewodow. Problem odwodnienia
instalacji rozwiazany jest przez instalowanie zawordw spustowych oraz w razie koniecznosci przez
wydmuchiwanie wody sprezonym powietrzem.

Odpowietrzenia nalezy zaprojektowa¢ w najwyzszych punktach instalacji c.o. zgodnie norma PN- 91/B-
02420

— poszczegdlne gatezie poziomych przewoddw rozdzielczych powinny by¢ wyposazone w zawory
odcinajace i armature spustowa, umozliwiajacg ich czasowe odfaczenie od instalacji i oprdznienie z wody.
5.2.3 Montaz armatury

" - Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana.

1. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.

2. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

3. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

4. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

5. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzong w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych fub przenosnych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) hie powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.2.4 Montaz grzejnikow plytowych

Odlegto$é grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 110 mm. Jezeli nie ma
mozliwoéci zachowania tych odlegtosci dopuszcza sie montaz grzejnika 70-110 mm od podtogi i parapetu.
Trzeba wtedy jednak zwiekszy¢ ich moc o 5-10%. Jezeli odlegtos¢ od podtogi i parapetu jest mniejsza od 70
mm nalezy zastosowaté grzejniki o mniejszej wysokosci.

Grzejnik ustawiany przy cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyinie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.



Zastosowane grzejniki nalezy mocowaé do $ciany lub w posadzce zgodnie z instrukeja producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb
trwaly. Grzejnik powinien opieraé sig catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejnik nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest by ogrzewaé budynek podczas prac wykoriczeniowych lub by go osuszac, grzejnik
powinien zosta¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostafo zniszczone grzejnik nalezy inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Gatazki grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest gigcie gatazki potaczonej z grzejnikiem,
podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampa [utownicza, a takze inne dziatania mogace powodowat
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Grzejnik nalezy taczyé z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatazek i naruszenia wykoriczenia przegréd budowlanych, stosujgc faczniki podtaczeniowe
dostepne w systemie zastosowanych grzejnikéw. Podtgczenie grzejnikdw z $ciany/podtogi poprzez
armature przyftaczeniowg katowsa.

5.2.5 Rozprowadzenie przewoddéw ciepta i chfodu technologicznego

Rury do instalacji ciepfa i chtodu technologicznego wykonaé z rur stalowych czarnych zgodnie z PN— 74244
faczonych przez spawanie.

Instalacja ciepta technologicznego dzieli sig na obieg pierwotny (woda) przed wymiennikiem woda/glikol,
oraz obieg wtdrny (glikol propylenowy min. 37%) za wymiennikiem woda/glikol wyprowadzona na
zewnatrz budynku a nastepnie rozprowadzona zostanie do poszczegdlnych nagrzewnic central
wentylacyjnych. Instalacja chtodu (czynnik glikol propylenowy min. 37%) z agregatu wody lodowej,
zlokalizowanego na poziomie terenu prowadzona bedzie po terenie do poszczegdinych chfodnic central
wentylacyjnych. '
Przewody doprowadzajace wode lodowa od agregatu wody lodowej do central w wykonaniu z rur
stalowych czarnych bez szwu, izolowanych otuling kauczukowa.

5.2.6 Rozprowadzenie przewodéw grzewczych c.o. c.t. klimakonwektoréw

Projektowana instalacja c.o. bedzie wykonana z rur wielowarstwowych z wkfadka aluminiowa Przewody
c.0. prowadzone w posadzce ukfadaé tagodnymi tukami w ksztatcie litery “S", mocowac do podtoza co 2.0
m. Nie naciaga¢. Skrzyzowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, ograniczy¢ do
niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez zastosowanie siatki Rabitza.
Przejécia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie moze
znajdowa¢ sie zadne pofaczenie a ich srednica powinna by¢ wigksza od srednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody poziome beda prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewnié mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach

zataman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody zasilajacy | powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Rury stalowe taczy¢ przez spawanie.

Przewody poziome prowadzone pod stropami beda mocowane na podporach statych (w uchwytach} i
podporach ruchomych (zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Dla rur stalowych odlegtos¢ podparé wynosi:

dn 25-32mm - 3,0m

dn 40mm - 3,5m

dn 50mm —4,0m

dn 65mm —3,5m

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu oraz zapewnié
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.



Kompensacja wydtuzer termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie zapewniona przez
zastosowanie kompensacji naturalnej

5.2.7 Montaz izolacji termicznej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Izolacje cieplna rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000,

PN-EN ISO 10456:2002, PN-EN 1SO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.

Izolacja cieplna przewoddéw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 pkt.

1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkéw technicznych jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Przejécia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochrannych stalowych (szczelne) typu ZW
wg BN-82/8976-50.

5.2.8 Wytyczne przeciwpozarowe

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej klasy
odpornosci ogniowej El 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczer wydzielonych pozarowo powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych,
przez ktére prowadzone sa przewody instalacyjne wykonane materiatow niepalnych (stalowe, zeliwne) -
lub przewody palne o $rednicy wigkszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami
zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40
beda wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejsécia przewodu
wykonanego z materiatu palnego o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie
przeciwpozarowe beda montowane na przewodach od dotu stropu.

5.3. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.3.1. Montaz otulin termoizolacyjnych

Wyszczegdlnienie robdt:

. Rozchylenie otuliny i zatozenie na rure

. 2darcie papieru zabezpieczajacego zaktadke

. Zamkniecie otuliny

. Dosuniecie montowanego odcinka i zatozenie paséw montazowych

. Zgrza¢ zaktadke poziomg dociskajac watkiem tapicerskim

. Natozenie tasmy aluminiowej na styku otulin i scisniecie przyrzadem spinajacym

. Zdja¢ papier z opaski z folii, natozenie na tame aluminiowa

. 2grzaé opaske

9. Zdja¢ pasy montazowe i zgrza¢ zaktadke pozioma w miejscu zamontowania.

5.3.2. Rurociagi z rur warstwowych

Wyszczegélnienie robot:

1.Wyznaczenie miejsca ufozenia rurociggu.

2. Wywiercenie otworéw i obsadzenie uchwytéw.

3. Obhciecie rury ostonowej.

4. Przecinanie rur z oczyszczeniem i kalibrowaniem koricowki.

5. Utozenie rur.

6. Umocowanie rur uchwytami.

5.3.3. taczniki

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca zamontowania fgcznika.

2. Wsuniecie tgcznika w koricéwke rury do oporu.

3. Ustawienie szczek zaciskarki na koricowce rury z tacznikiem.

4. Zaci$niecie rury na taczniku.

5. Zatozenie tacznika rury ostonowej.
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5.3.4. Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna);
Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Przylaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji wodg i utrzymanie prébnego cisnienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

4, Wypuszczenie wody i odtaczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociggu.

5.3.5. Zawory regulacyjne gwint.; Zawory kulowe; Zawory odpowietrzajace

automatyczne

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Nagwintowanie koricéwek rur.

3. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym.

5.3.6. Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

2. Wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych
temperatur.

5.3.7. Montaz grzejnikéw i klimakonwektoréw

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika klimakonwektora na scianie lub stropie oraz punktdw
wiercenia otwordw; naciecie folii opakowania i tektury ochronnej pod zawieszki gérne i dolne.

2. Wiercenie otworéw w £cianie, whicie kotkéw rozporowych i przykrecenie zawieszek do $ciany wkretami
$r. 6x60 mm.

3. Ustawienie grzejnika na zawieszkach dolnych i wypoziomowanie grzejnika przy pomocy srub
regulacyjnych.

4. Wykrecenie wkretéw w zawieszkach gérnych wtozenie gérnej krawedzi grzejnika we wktadki ochronne
oraz ostateczne ustalenie potozenia klimakonwektora srubami regulacyjnymi i zamocowanie
klimakonwektora.

5. Montaz wezy elastycznych przytgczeniowych.

5.3.8. Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
Wyszczegdlnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

. Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawiesi.

. Przecinanie rur.

. Giecie rur.

. Zatozenia tulei ochronnych.

. Utozenie rur z wykonaniem spawania szczelnego.

7. Spawanie pofaczen.

5.3.9. Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Przytaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji woda i utrzymanie prébnego cisnienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

4, Wypuszczenie wody i odtaczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociggu.

5.3.10. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagéw
(stan wyjsciowy powierzchni B)

Wyszczegodlnienie robdt:
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1. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukgji i rurociggdw reczne, szczotkami stalowymi drucianymi i
ewentualnie skrobakami.

5.3.11. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o sr. zewn. do 57 mm
Wyszczegdlnienie robot:

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.

2. Malowanie elementdw.

5.3.12. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o sr. zewn.58-219 mm
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.

2. Malowanie elementdéw.

5.3.13. Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o sr. zewn. do
57 mm

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.

2. Malowanie elementéw.

5.3.14. Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw o sr. zewn.58-
219 mm

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.

2. Malowanie elementdw.

5.3.15. Zawory grzejnikowe; Zawory termostatyczne z glowica

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym.

3. Zatozenie kotka i kapy na zawdr grzejnikowy.

5.3.16. Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei;

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Przyciecie, zaslepienie i nagwintowanie tulei z rury stalowej.

2. Wyciecie otworu w rurociagu, ustawienie tulei i przyspawanie.

3. Zamontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurka.

5.3.17. Rury przytaczane z tworzyw sztucznych do grzejnikéw

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Przecinanie rur.

2. Pofaczenie ksztattek lub ztaczek przejsciowych z rurami przytaczanymi za pomoca zgrzewania lub
lutowania.

3. Nakrecenie pot srubunkdw.

4. Zatozenie tarczek ochronnych.

5. Potaczenie rur przytaczanych z instalacjg i grzejnikami.

5.3.18. Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
Wyszczegdlnienie rabdt:

1. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

2. Wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych
temperatur.

5.3.19. Pompy obiegowe

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Montaz pompy.

2. Montaz napedu, osprzetu i podigczen.

-- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie urzadzen i elementdw z brudu, smaréw konserwacyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- podtaczenie rurociagéw doprowadzajacych i odprowadzajacych pompowane ciecze,



- dokonanie regulacji i przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowe; (w
dokumentacji techniczno-ruchowej),

- odtransportowanie drobnego sprzetu, narzedzi i zbednych materiatéw i opakowari,

- przygotowanie urzadzenia do odbioru koricowego.

5.3.20. Naczynia wzbiorcze przeponowe

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca montazu zbiornika.

2. Wykonanie gniazd, obsadzenie konstrukcji wsporczej i montaz zbiornika na konstrukgji.

3. Ustawienie zbiornika z wypoziomowaniem.

4, Ciecie rur i wykonanie gwintow.

5. Potaczenie zbiornika z instalacja, przyspawanie kréécéw kotnierzy do rurociagow.

4. Dopasowanie uszczelek i skrecenie potaczen kotnierzowych.

5.3.21. Zawory bezpieczeristwa SYR Wyszczegdlnienie robét:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym.

5.3.22. Zawory odcinajace proste kotn.; Zawory regulacyjne, zawory zwrotne,

amortyzatory kofnierzowe

Woyszczegdlnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Przyspawanie kréécéw kotnierzy do rurociggu.

3. Ustawienie w miejscu wbudowania.

4, Dopasowanie i zatozenie uszczelek.

5. Skrecenie potaczen kotnierzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robat

0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robdt

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

drég dowozu materiatéw do montazu

miejsc sktadowania materiatow.

Badanie szczelnoéci instalacji mozna przeprowadzié sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.
Warto<€ ci¢nienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem na cisnienie okreslone w
dokumentacji projektowe;.

Podczas badania szczelnogci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
niebezpieczeristwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkdw z
tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie
lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na kosicu badania oraz w okresie co
najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ 3 K) i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne.
Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia
oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokaét
badania okredlajacy ci$nienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czesc instalacji, ktdra byta objeta



badaniem szczelnodci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja ogrzewania powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badar odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegtowy zakres badari
odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny
one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (6.1.2.), odpowietrzenia (6.1.6).

Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

1. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wdwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzié na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czgsciowych.

2. Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone powietrzem.

3. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétko trwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ci$nienia prébnego.

4. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna byé odigczona od agregatéw chtodniczych.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzié sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.

1. Wartos¢ ciénienia badania szczelnoéci instalacji sprezonym powietrzem na cisnienie okreslone w
dokumentacji projektowe;j.

2. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdcié szczegdlng uwagg na
niebezpieczeristwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscia wypchniecia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkdw z
tworzywa sztucznego).

3. W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowad
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

4. Podczas dokonywania odczytéw wskazarh manometru na poczatku i na koricu badania oraz w okresie co
nhajmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama {roznica-
temperatury nie powinna przekracza¢ 3 K} i nie powinno wystepowaé promieniowanie stoneczne.

5. Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci¢nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelnoéci sprezonym powietrzem, powinien byé sporzgdzony protokot
badania okreglajacy ciénienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czgs¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnogci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.2 Badanie odbiorcze.

Po zakoriczeniu badania szczelnosci nalezy:

- ponownie dofaczyé instalacje do Zrddta (jezeli byta odtaczone),

- uruchomié pompy ,a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania instalacji.

Po przeprowadzeniu badari powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.3 Badania odbiorcze oznakowania instalacji zigbniczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ziebniczej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne odgatgzienia
przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. s3 czyteinie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na
schematach instrukgji obstugi. Po przeprowadzeniu badari powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okredlié¢ termin w ktérym instalacja
powinna byé przedstawiona do ponownych badari.



Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac w nastepujacy
sposdb:

- pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +/-0,5 K.
Pomiary nalezy dokonywaé w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku.

- pomiar temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +/-0,5K.

- pomiar spadkéw ciénienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych

zapewniajgcych doktadnosé odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach lub pionach za pomoca termometrow
zapewniajacych dokfadno$é odczytu +/- 0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomoca
termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na srubunku zaworu itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub
innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni, nie dopuszcza sig usuwania
farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie
(ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):

a) +/- 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

b) +/- 2 K w pozostatych przypadkach.

Badania efektéw regulacji instalacji chtodniczej

Warunki przy dokonywaniu badarn efektéw regulacji

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ziebniczej nalezy dokonywac: po uptywie co najmniej
trzech déb od rozpoczecia pracy instalacji.

Przebieg oceny efektow regulacji

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji wody lodowej polega na:

a) skontrolowaniu pracy uktadu pompowego w budynku:

- wszystkich urzadzen w sposdb przyblizony,

b) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.)

Czynnosci po negatywnej ocenie efektéw regulacji

W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza hie spetnia wymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania chfodzenia przez odpowiednie wyregulowanie przeptywdw wody w
poszczegdlnych obiegach wody

- okreéli¢ inne wiagciwe przyczyny nie utrzymywania temperatury obliczeniowej w pomieszczeniu {np.
nieprawidfowe wykonanie elementow budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na
chtod np. braku ocienienia okna przed intensywnym promieniowaniem sfonecznym itp.)

6.1.4 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji chfodniczej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji zigbniczej polegaja na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacq instalacje chtodnicza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan. .

- Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowg

Badania armatury odcinajace] z regulacjag montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
-doboru armatury odcinajacej, co wykonuije sig przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

- szczelnosé potaczen armatury,



- poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

- regulacji {ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
— doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

1. poprawnosé i szczelnogé montazu potaczeri armatury (regulatoréw),

2. poprawnosé i szczelno$é montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

3. poprawno$é montazu elementdéw i potaczeri automatycznej regulacji,

4. nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,

5. plomb na regulatorach (jezeli s3 wymagane),

6. poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem

pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badari odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.1.5 Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji chtodniczej '

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno — ruchowg
opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow nalezy
sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym
elementy te powinny byé przedstawione do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéline zasady obmiaru robdt

0Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 punkt poboru ciepta w wykonanej i odebranej instalacji centralnego
ogrzewania i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:
-montaz przewoddéw

-montaz armatury

-montaz grzejnikéw

-montaz klimakonwektoréw

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

0gdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwiazane z budowa instalacji centralnego ogrzewania a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci przewoddw,

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z
zasadami okreglonymi w ,Wymagania ogdine”.

8.3 Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotéw badari przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych. Badanie to nalezy wykonaé:



— przegladajac protokoty i sprawdzajac zapisy o usunigciu usterek

— sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia

— sprawdzajac protokoly badania szczelnosci instalacji c.o.

— sprawdzajac protokoty badania szczelnosci instalacji c.t. i ct klimakonwektoréw

— sprawdzajac protokoty badania szczelnosci instalacji chtodniczej

— sprawdzajac protokoty badania szczelnosci instalacji chtodniczej dla czynnika chtodniczego R410A

B. SzczegStowy przeglad instalacji - polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci i zgodnosci

z dokumentacja wbudowania armatury i urzadzeri, a w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

— prawidtowo$¢ wykonania potgczer

— jakoé¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

— wielko$é spadkéw przewoddw,

— odlegto$é przewodéw od przegréd budowlanych i innych przewoddw,

— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzeni,

— prawidfowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

— prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow

— zgodno$€é wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbiér koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej i chtodniczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowiert warunkowych. W przypadku
zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

C. Badanie szczelnosci

catej instalacji — zgodnie z PN-81/B-10700.00 [3]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Rozliczenie robdt montazowych sieci i instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez
Wykonawce w harmonaogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzer i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych,

- montaz rurociggdw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Normy

PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych --
Wymagania

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN EN ISO 6708:1998 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewari wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewani wodnych. Wymagania
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

Inne dokumenty

Zeszyt 2: Wymagania techniczne COBRT! INSTAL. Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania, W-wa, sierpieri 2001

Zeszyt 6: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, W-wa, maj 2003.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegStowej Specyfikacji Technicznej /SST/.

Przedmiotem niniejszej SzczegStowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie kottowni gazowej dla projektu projektowanego budynku Miejskiego Centrum
Kultury w Bobowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét budowlanych.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, normami,
obowiazujgcym prawem budowlanym, zasadami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie kottowni
gazowej dla potrzeb grzewczych, wentylacyjnych w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaZ rurociggéw technologicznych,

* montaz armatury kottowni,

* montaz urzgdzen kottowni

* hadania kottowni,

* wykonanie izolacji termicznych,

* regulacja dziatania kotfowni.

* montaz komina stalowego

* wykonanie kanatu nawiewnego do kottowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszym ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy
Prawo Budowlane, oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz 690z 12
kwietnia 2002r — w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, ktére znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r wraz z pézniejszymi zmianami.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni
na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
klimatyzacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i element okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, stosowac wyroby,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
ozhaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono
2godnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiaéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej
certyfikacji,



2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objgtych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagari podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodnga z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace sig w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie
budowlanym s3 wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg dokumentacja
oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik
budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywac ww. oswiadczenia, oraz udostepniaé je
przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.1. Przewody.

W kottowni nalezy stosowac rurociagi:

1) w obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu walcowane na goraco wg.
przedmiotowej normy PN-H-74219,

Dostarczone ha budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw
i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiadaé atest huty oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan
Jakosci Wyrobow Hutniczych.

2.2. Armatura i osprzet

- odcinajaca: przepustnice kotnierzowe dla srednic od @65 i wyzej, zawory kulowe,

zwrotna o pofaczeniach gwintowanych dla srednic do @50 wiacznie

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi /w najwyzszych punktach

instalacji/,

- typ zawordw odcinajacych: kulowe /gwintowane, do wspawania/.

- manometry

-termometry

- separatory powietrza

- sprzegta hydrauliczne

2.3. Urzadzenia kotfowni

W kottowni przewidziano montaz urzadzen wg wykazu:

KOTLY

W uktadzie kottowni zastosowano dwa wiszace kondensacyjne kotly gazowe o parametrach:
znamionowa moc cieplna 61 [kW]

dopuszczalne maksymalne cisnienie robocze 4 [bar]

pojemnos¢ wodna 6,5 [1]

¢rednica krééca przewodu powietrznego 100 [mm]

érednica krééca przewodu spalinowego 150 [mm]

taczna znamionowa moc zainstalowanych kottéw: 122,0 kW

Kotty sg fabrycznie przystosowane do zasilania gazem GZ-50.

SPRZEGLO HYDRAULICZNE
Obieg kottowy (zrédtowy) i obiegi instalacyjne (odbiorcze) rozdzielone zostang sprzegtem hydraulicznym.



Zastosowano rozwigzanie systemowe dla kaskady dwdch kottéw z Rozdzielacz sktada sig z rurociggu

zasilajagcego i powrotnego oraz rozdzielacza gazowego.

ROZDZIELACZ KASKADOWY

Zastosowano rozwiazanie systemowe rozdzielaczy dla kaskady dwdch kottow.

Rozdzielacz sktada sie z rurociagu zasilajgcego DN 65 i powrotnego DN65S oraz rozdzielacza gazowego

DN50.

ROZDZIELACZE OBIEGOW GRZEWCZYCH

Rozdzielacze dla obiegéw grzewczych nalezy wykonac z rur stalowych DN150. Rozdzielacze nalezy

zamontowaé na Scianie lub na konstrukcji wsporczej

POMPY

W budynku zastosowano pompy obiegowe niezalezne dla kazdego obiegu (grzejnikowego ,

klimakonwektoréw, nagrzewnic) oraz dla kazdego kotta zastosowano niezalezng pompg obiegowa
Pompy obiegu kotlowego

Pompy obiegowe dostarczane wraz z kottem.

Dane techniczne pompy:

e zasilanie: 1x230,50Hz

. moc: 3-140 W

. prad: 0,04-1,1A

. drednica krééca pompy: G11/2”

Pompa obiegowa instalacji c.o.
Zastosowano pompe o parametrach:

. Przeptyw G=1,23m3/h

. Wysokosé podnoszenia H=3,5m

. zasilanie: ~1 230V, 50Hz
i moc P1: 0,009 - 0,19 kW
. prad: 1,3A

. drednica kotnierza pompy:  DN32

Pompa obiegowa instalacii dla klimakonwektoréw
Zastosowano pompe o parametrach:

o przeptyw G=0,41m3/h

. wysokos¢ podnoszenia H=3,5m

. zasilanie: ~1 230V, 50Hz
. moc P1: 0,003 - 0,04 kW
o prad: 0,44 A

. érednica kothierza pompy:  DN15

Pompa obiegowa instalacji dla nagrzewnic central
Zastosowano pompe o parametrach:

. przeptyw G=2,35m3/h

. wysokosé podnoszenia H=2,5m

. zasilanie: . ~1 230V, 50Hz
. moc P1: 0,009 - 0,19 kW
. prad: 1,3A

. $rednica kotnierza pompy:  DN32

ZAWOR MIESZAJACY INSTALACIJI C.O.
Dla obiegu instalacji co zastosowano zawdr mieszajgcy sterowany czujnikiem temperatury zewnetrznej
DN15 Kvs = 2,5 z sitownikiem 230V.
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE UKLAD GRZEWCZY
Zastosowano nastepujgce zabezpieczenia uktadu:
e wzbiorczego naczynia przeponowego dla uktadu grzewczego
e zaworéw bezpieczeristwa przy kottach
® rury wzbiorczej



e Zabezpieczenie kotta przed zbyt niskim poziomem wody w instalacji grzewczej

¢ ukladu automatycznej regulacji ’
2.4. Odprowadzenie spalin i nawiew do kottowni
Odprowadzenie spalin z kottéw projektuje sie 2 kominami powietrzno spalinowymi o srednicy 150/100.
Wilot spalin do komina projektuje sie pionowo w gére. Kondensat z komina sptywat bedzie do kotta a
nastepnie do neutralizatora. W gérnej czesci komina nalezy zamontowac pierscieri uszczelniajacy z ptyta
przykrywajaca.
Nawiew powietrza do kottowni za pomocg kanatu nawiewnego stalowego typu Z
2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie
odpowiednich powfok malarskich wg nastepujacych kart katalogowych:
- RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociagi na parametry 80/600C.
Powtoki malarskie nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb cisnieniowych.
Podtoze pod powtoki powinno byé oczyszczone do 2-go stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050
zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051.
2.6. lzolacja termiczna
Przewody nalezy izolowaé po wyschnigciu powtok malarskich. Izolacja cieplna powinna
odpowiadaé wymaganiom normy aktualnych przepisow.
Rurociagi halezy oznaczyé umownie wg PN-70/N-01270 w zaleznosci od przeplywajacego czynnika.
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Otuliny nie moga by¢ wykonane z materiatéw palnych i rozprzestrzeniajacych ognia.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Do wykonania
robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i cbrébki rur,
- komplet elektronarzedzi
- komplet narzedzi slusarskich
- komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
4.1. Rury
Rury w wiazkach lub zwojach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] dtugosci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z
belka umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaftek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne,
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. taczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.
4.3 lzolacje termiczne.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych.
Materiaty przeznaczone do wykanywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreglonych w odpowiednich normach przedmiotowych.
4.4 Urzadzenia
Urzadzenia wchodzace w sktad wyposazenia kottowni nalezy transportowac i sktadowac



zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociggow.

Przewody instalacji grzewczej oraz c.t. zostaty zaprojektowane z rur stalowych taczonych przez spawanie.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase, skoordynowaé przebieg z innymi rurociagami oraz
usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzet mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

1.wyznaczenie miejsca utozenia rur,

2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

3. przecinanie rur,

4. giecie rur,

5.zatozenie tulei achronnych,

6.utozenie rur

7 taczenie rur

8.wykonanie uszczelnien przy przejsciu przez stropy i przegrody

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie.

W miejscach przejsé przewoddw przez ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. '
Przestrzer miedzy rurg przewodu a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Rurociagi spustowe od zawordw bezpieczeristwa oraz od zaworow spustowych nalezy

wyprowadzi¢ nad podiogowa kratki sciekowe, lub zlew jesli jest on umiejscowiony ponizej

poziomu tych rurociagéw.

Przejécia rurociagdw przez strefe ppoz. nalezy uszczelnié¢ stosownymi masami uszczelniajacymi o
odpornosci przegrody.

W przypadku przejéé ppoz. nie stosowac tulei ochronnych.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

- Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

- Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworéw bezpieczeristwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-
B-02416; PN-B-02440.

- Nastawa zaworéw bezpieczeristwa w kottowni powinna by¢ o 10% wyzsza od cisnienia roboczego
przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie usytuowania.

5.3. Montaz urzadzen.

Montaz urzadzeri ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzeri oraz dokumentacjg
techniczna.

Uzupetnianie wody w ztadzie /potaczenie roztaczne/ projektuje sig do rozdzielacza powrotnego poprzez
zawor ze ztgczka do weza.

Wode do napetniania ztadu instalacji c.o. oraz jego uzupetniania nalezy przygotowad przez zastosowanie
stacji uzdatniania wody dla kottowni wyposazony w zestaw przytaczeniowy.

5.4. Wykonanie regulacji kottowni

Celem wykonania regulacji i pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, 2e instalacja osigga
parametry projektowe i wielkoci zadane zgodnie z wymaganiami. W tym celu nalezy dokonaé nastaw na
zaworach regulacyjnych. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonad zgodnie z



wynikami obliczeri hydraulicznych w projekcie technicznym kottowni. Regulacja pogodowa uktadu
technologicznego kottowni prowadzona bedzie regulatorem nadrzgdnym producenta kotta. Regulator
sterowat bedzie temperatura na zasilaniu obiegéw grzewczych poprzez mieszacze tréjdrogowe.

Kazdy kociot wyposazony bedzie w regulator.

5.5. Montaz czopucha

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na:

- wezesniejsze nafozenie uszczelki na jeden z taczonych elementéw

- weiéniecie wzajemni taczonych elementéw do uzyskania wymaganego potaczenia

kielichowego,

- przesuniecie uszczelki we wiasciwe pofozenie

- zacisniecie opaski zaciskowej,

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociagi nalezy przeptuka¢ dwukrotnie przez 15+20 min za
kazdym razem. Predko$¢ wody ptuczacej 1 m/s. Instalacje uwaza sig za przeptukang gdy w wyptywajacej
wodzie pluczace] zawartos¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5 mg/l.

Ptukaniu nalezy poddaé rurociagi wody grzewczej, cieptej i zimnej.

Instalacje technologiczna nalezy poddaé prébie cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-104.

Ci¢nienie prébne 0,5 MPa. Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowe] instalacje
technologiczng poddaé badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy temperaturze i cisnieniu roboczym.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

5.7. Roboty antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie
odpowiednich powtok malarskich wg nastepujgcych kart katalogowych:

- RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociagi na parametry 70/55BC.

Powtoki malarskie nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb cisnieniowych.

Podfoze pod powtoki powinno by¢ oczyszczone do 2-go stopnia czystosci wg normy

PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051

5.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu préby
szczelnogci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé nafozone na styk i powinny scisle przylegac do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementdw warstwy dalnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z:

ERldokumentacja projektowa: sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badZ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Whyniki przeprowadzonych badari nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym:

FEna podstawie dokumentéw okreélajacych jakosé whudowanych materiatéw i poréwnanie ichcechz
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST, oraz bezposrednio
na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.



Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczeri rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnegtrzne.

Badanie szczelnodci instalacji: podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnoéci nalezy poprawié uszczelnienie, a w przypadku niemozliwosci — oznaczy¢
miejsce wycieku i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja wykonawcza Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest cbowigzany
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zZmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duzy zakres zmian;

- protokoty z préb montazowych.

7. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

- protokoty przeprowadzonych badar szczelnosci catych przewodow;

- éwiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatéw.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia;

- prawidtowos¢ wykonania pofgczen;

- jakoé¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych;

- wielkasé spadkéw przewoddw;

- odlegtosé przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych;

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen;

- prawidtowo$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci migdzy podporami;

- prawidtowos¢ ustawienia armatury;

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji;

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikdw i urzadzer;

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;

- zgodnoéé wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze rabét izolacyjnych nalezy sprawdzic:

- wykonanie ptaszcza ochronnego;

- grubos¢ wykonanej izolacji;

- zaci$niecie montazowej izolacji.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
dotfaczona do niej specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Zasady wykonania przedmiaru robét przyjaé zgodnie z katalogiem naktaddw rzeczowych dla instalacji
centralnego ogrzewania.

Elementy i urzadzenia instalacji liczy sie w sztukach lub kompletach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosé zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczattowej Kwoty Kontraktowej.
OgéIne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Rozliczenie robét montazowych kotfowni moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego oraz odebranego zakresu robdt stanowi warto$é tych
robét obliczana na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe

kottowni uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzer i sprzgtu w miare postgpu robhot,

- wykonanie robdt pomocniczych,

- montaz rurociggow,

- montaz urzadzen,

- montaz armatury,

- montaz AKPIA

- wykananie izolacji termicznej

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),
Najwazniejsze normy i dokumenty:

- ,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr | - wydanymi

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa -

czerwiec 2001,

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” - zeszyt nr 7 -

wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Warszawa - lipiec 2003,

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995

- Katalogiem Elementdw Wentylacyjnych - INSTAL Rzeszow S.A. 1980

- PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewar wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®. ‘

- PN-B-02431-1:1999 , Kotfownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej

mniejszej niz 1. Wymagania".



- PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewari wodnych. Wymagania®.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

- PN-B-0241:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzer.
Wymagania i badania odbiorcze".

- PN-93/C-04607 , Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".

- PN-ISO 7-1:1995 , Gwinty rurowe potaczer ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia”

-PN-ISO 228-1:1995 ,Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang

- Oprécz podanych powyzej przepiséw halezy réwniez przestrzega¢ lokalnych wymagan i przepisow
miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarnej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.



