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PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego betonu przy budowie ciggu pieszo-
rowerowego wzdhuz dr.5133P Staniew Kozmin Wikp

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudowy jezdni
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej,
ktora po osiggnigciu wytrzymalo$ci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem

w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakonczeniu
procesu wigzania osigga wytrzymalos¢ na sciskanie RIS w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne" pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 “Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wedhug PN-B-19701 [17] klasy 32,5.
Za zgoda Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica |. Wymagania dla cementu do chudego betonu



Lp. |Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 |Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniegj |16
niz: - cement portlandzki bez dodatkow - cement hutniczy -
cement portlandzki z dodatkami

2 [Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej [32,5
niz:

3 |Czas wigzania: - poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, |60

min.

- koniec wigzania, najpdzniej po uplywie, h 12
4 |Stalos¢ objgtosci, mm, nie wigcej niz: <10
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- kruszywo famane wg PN-B-11112 [15],
- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziamienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy
2 inarysunku | i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug PN-S-

96013 [22]
Sito 0 boku oczka | Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sito (%)
kwadratowego (mm)
63 = 100
315 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
g od 40 do 65 od 30 do 55
A od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15do 35
0.5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do12 od4do 13
0,125 od0do5 od0do5
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od O do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od O do 63 mm.

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-
06714-37 [12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].



Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. |Wlasciwosci Wymagani a |Badania wedtug

1 Zawartos¢ pylow mineralnych ponizej 0,063 mm, %, nic |4 PN-B-06714-13 [51
wigcej niz:

2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa barwa PN-B-067 14-26 [10]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: WZOrcowa

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: |0,5 PN-B067 14- 12 [41

4  |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-067 14- 1991
metodzie bezposredniej, %, nie wiece] niz:

5 Nasigkli wos¢ wagowa frakcji wigkszych od2 |5 PN-B-067 14- 18 [8]
mm, %, nie wigce) niz:

6  |Zawarto$¢ ziam nieforemnych, %, nie wigcej niz: 30 PN-B-067 14-16[7)

7 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 863, %, |1 PN-B-067 14-28 [11]
nie wigcej niz:

8  |Odpornos¢ na rozpad krzemianowy i zelazawy ' catkowita  [PN-B-067 14-37[ 12]

PN-B-06714-39[13]
1) dotyczy kruszywa zuzlowego.
2.4. Woda

Zarébwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i1 ewentualnie do
pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-B-32250 [19]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w
tablicy 4. Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu




Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug

Wytrzymatos¢ na od3.5do5.5  [PN-S-96013 [22]
Sciskanie po 7 dniach,

Wytrzymalos¢ na sciskanie|od 6,0do 9,0  |PN-S-96013 [22]
po 28 dniach, MPa

Nasigkliwosc, % m/m, nie |7 PN-B-06250 [3]
Mrozoodpornosc, 30 PN-5-96014 [231
Zzmniejszenie

2.5.2. Sklad chudego betonu

Sklad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggnigcie
wiasciwosci okreslonych w tablicy 4.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczaé 130 kg/m’.

Sklad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalne;
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda II), z tolerancjg +10%, -20% jej
wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. Projekt
skiadu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedhug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],

¢) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wlasciwosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w

tablicy 3),

d) sklad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),

¢) wyniki badaf wytrzymalosci po 7 i 28 dniach, wedhug PN-S-96013 [22],

f) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],

¢) wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014 [23].

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Og6blne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- wytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna
byé wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikow, gwarantujace
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych skladnikow:
kruszywo + 3%, cement % 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objgtosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikéw na wodg,

- walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do zaggszczania

- zageszezarck plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych waledw wibracyjnych do
zageszczania w migjscach trudno dostgpnych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi

srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczaé 130 kg/m’,

Skitad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda II), z tolerancjg +10%, -20% je;
wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. Projekt
sktadu chudego betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedhug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],

¢) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wlasciwosci, okreslone na rysunku 11 2 oraz w

tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),

) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013 [22],

) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],

g) wyniki badan mrozoodpornosci, wedhug PN-S-96014 [23].

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna
by¢ wyposazona w urzagdzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikow, gwarantujace
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skladnikéw:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do zaggszczania

- zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne"
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Zaggszezanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigeia wskaznika zaggszcezenia nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, Il-ga
metoda oznaczania). Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania
cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoscei
optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podhuznych
spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na calg szeroko$¢ rownoczesnie.

W przeciwnym razie, przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowa krawedz
wykonanego pasa zwilzy¢é woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy
wbudowac kolejny pas podbudowy. W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng spoing roboczg
na polgczeniu dzialek roboczych. Od obcigeia pionowej krawedzi we wezesniej wykonanej mieszance
mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakoriczeniem zaggszezania jednego pasa, a rozpoczeciem
wbudowania sasiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m
dla spoiny poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca si¢ w przypadku ukladania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni
bitumicznej wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na glebokos¢
okolo 35% jej grubosci.

W przypadku przekroczenia goémej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoosmiodniowe] wytrzymalosci chudego betonu, wyciecie
szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozomych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy
wycigc tak, aby cata powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty.

Stosunek dhugosci pyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skraplanie woda, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakltad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

¢) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej
7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy mogg byé
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie wylacznie za zgoda

Inzyniera.



5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch, na wlasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwosc uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwa
mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie whasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 i
2.3 niniejszych specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z chudego
betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudego

betonu

Lp. |Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej |podbudowy na jedno
dzialce roboczej badanie

1 Wilgotnos¢ mieszanki betonowej Zageszczenie |2 600m”

2 3 |mieszanki betonowej Uziarnienie mieszanki

4  |kruszywa Grubos¢ podbudowy

5  |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt |Dla kazdej partii kruszywa 1 przy
23 kazdej zmianie kruszywa

6 | Wytrzymatosé na sciskanie po 7 dniach po 28 |3 probki 3 probki  [400m’
dniach

7 Badanie cementu dla kazdej partii
8  |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia




9 |Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych i na zlecenie

10 |Mrozoodpornosé Inzyniera

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotmosci optymalnej, okreslonej w
projekcie skladu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.
6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiagni¢cia wskaznika zageszezenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng probg Proctora, wedlug PN-B-04481 [2]
(metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normgPN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie
2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubos$¢ warstwy nie moze
rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £ | cm.
6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosei kruszywa nalezy badaé¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej
partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.7. Wytrzymatlo$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 em. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $§wiezo rozlozonej warstwie. Probki w ilosci 6
sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalezy
badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalosci na sciskanie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.
6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w pkt 2.2
tablica 1.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodpomos¢ chudego betonu

Nasigkliwos¢ 1 mrozoodporno$¢ okreéla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie
znormaPN-B-06250(3].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 6.4.1.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu



i

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 1 Orazyna 1 km

2 Réwnosé podhuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m lata
na kazdym pasie ruchu

3 RoOwnosé poprzeczna 1 0razyna 1 km

4 Spadki poprzeczne*' 10 razyna 1 km

d Rzgdne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m, dla

6 Uksztaltowanie osi w planie*’ pozostatych drog co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy w3 puznktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -
Scm.

Na jezdniach bez krawegznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosé¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z
normaBN-68/8931-04 [25].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci

podbudowy nie moga przekracza¢ - 9 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg! 0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 ¢m.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
wiecej niz+ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt 8.



Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
“Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m’ podbudowy z chudego betonu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatobw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomocniczych,
- rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielggnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarow Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszezen obeych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoscii badan laboratoryjnych,

wymaganych w specyfikacji technicznej.

Projekt przewiduje wykonanie podbudowy betonowej w nastepujacych ilosciach:
- Grubosci 20 cm  chudego betonuo C5/6 MPa -m2

- -=- 15c¢m gruntu stabilizowanego cementem m2

10. 10.1. Normy

PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-B-06714-12

EER S

w

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

ORI O

10. PN-B-06714-26



