Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompameatapialnymi i
przepompowni- ttoczni - branza technologiczna i konstrukcyjno-budowlana.

ZAL ACZNIK NR 3 do opracowania Aquanet SA pt.: ,Projektowanie, aryhwstwo sieci
wodocigowych i kanalizacyjnych oraz pragizy. Wymagania ogolne.

. Wyboér rodzaju przepompowni nale przedstawd w Aquanet SA na etapie wphym
projektowania.

Technologia pracy przepompowni powinna uliwia¢ jej wzytkowanie przy obecnym

i docelowym zrzuciesciekdw na podstawie bilansiciekow (obecny, perspektywa, kierunek,)
opracowanego przez biuro projektowe.

Charakter pracy przepompowni — bez statej obstugi.

Maksymalna  godzinowa wydajf® pompy Iub pomp musi By wieksza
od maksymalnego doptywaciekdéw o0 10 % - 20%. Zalecane 20 %.

Pojemnd¢ czynry komory czerpnej naky obliczy z ilosci cykli pracy pompy lub pomp w ggu
godziny. Zalecana ik¢ cykli 8-12 c/h (w szczegOlnie uzasadnionych pragah po
uzgodnieniu z Aquanet SA - 6 c/h). Do projektuazayc obliczenia pojemnizi czynnej komory
przepompowni.

Zbiorniki prefabrykowane (betonowe) stos@walo srednicy 3000mm. W pozostatych
przypadkach konsultowa Agquanet SA.

Nalezy stosowdé pompy przeznaczone deiekoOw mocno zanieczyszczonych, przettagzah
skratki i piasek zawarte Wciekach, o przelocie minimalnym 65mm. Pragdnicach komor
czerpnych &1,5 m naley stosowa miksery lub innego typu ugdzenia powoduce ekspangj
sedymentowanego osadu. Maksymalne czynne zwieodeaidikéw powoduje zatzenie miksera,
ktory pracuje od 30 do 180 sekund, po czym ¢mgé jego wyaczenie. Po minimum 15 sek.
(optymalnie 30 sek.) od wytzenia miksera winno nagi¢ zahczenie pomp. W szczegdéinych
przypadkach (kanalizacja $cieniowa) nalgy stosowa pompy z rozdrabniaczem po
indywidualnym uzgodnieniu. Pompy naje montow& na podwoéjnych prowadnicach z rur
grubaciennych. Stal nie gorsza jak 1.4301.

Obliczenia przepompowni i dobor pomp rglezamigci¢ w projekcie technicznym. Obliczenia
nalezy wykona& w sposob analityczny i zobrazotver sposob graficzny. Povrgze powinno b§
wykonane w¢zyku polskim.

Nalezy stosowd pompy dosciekow wyposaone (standard) w czujnik termiczny uzwojenia
silnika agregatu pompowego a takw czujnik zawilgocenia komory agregatu.

Dla pomp o masie przekraczegj 80kg nalgy zastosowé stacjonarne ugrdzenie dwigowe
umazliwiajace monta i demonta urzdzear z wykorzystaniem liny zamocowanej do pompy o

srednicy widciwej dla cezaru pompy.
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10. Na kanalizacji d@nieniowej naley stosowa jako armatug odcinajcg zasuwy nhaowe oraz
zawory kulowe dasciekdow. Guma NBR ddciekow, korpusy urmzen zabezpieczone powtgk
antykorozyjma o grubdci min. 250um. Nalezy montowa krééce do ptukania fi52 zecznym
zaworem kulowym oraz trojnik ,obrécone Y”, stal mersza jak 1.4301.

11. Konstrukcja ukfadu technologicznego winna uiiwi¢ obstug zasuw n@owych (zamknij,
otwdrz) z poziomu terenu.

12. Na rurociagu ttocznym przysrednicy wewrtrznej ¢<110 mm nalgy nabudowa komory
rewizyjne sktadajce s¢ z czyszczaka szt. 1 oraz zasuwowych odpornych na oddziatywanie
sciekéw sanitarnych szt. 2 — dlaziej komory. Maksymalna odlegi®ww komor na ruroaigu
ttocznym nie mae przekraczalL= 150 mb
Ww komory rewizyjne, niezaimie od srednicy, naley rowniez zastosowa& przy zmianie
kierunku przeptywu w uktadzie poziomym i pionowyn#5 ° i usytuowd je przed zatamaniami
patrzic zgodnie z kierunkiem przeptywaiekow.

13. W przypadku usytuowania komory rewizyjnej, odwodidevej lub odpowietrznikowej na
rurociagu ttocznym w odlegkxi > 1,5m licac od pasa jezdnego drogi do krglmi wiazu
komory, naley wykona& drog; technologicza o szerokéci 4,0m, umaliwiajaca dojazd do
komory

14. Obiekt przepompowni natg zabezpieczy przed wydostawaniem ¢siodoréw do atmosfery.
Stosow@ kominek z wktadem wglowym. Naley przeliczy¢ czas przebywanigciekow w
rurociagu ttocznym dlasredniego doptywusciekbw do pompowni. W przypadku czasow
przetrzymania powse] 3 godzin naley zaprojektowda rozwigzania techniczne zapobiegeg
zagniwaniusciekow.

15. Przy przejciach przezciany naley stosowa przegcia szczelne f&cuchowe.

16. Instalacje wewstrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i eletyestalowe zamontowane
w komorze czerpnej mugby¢ wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszejin#t301. Wiazy
min. 880 cm lub @ 80 cm. umealiwiajace bezkolizyjny monta i demonta urzdzen
zainstalowanych w przepompowni. Stal nie gorszald301. Armatura musi byzabezpieczona
powloka antykorozyjm o grubdgci min. 250 um. Zamawiajcy dopuszcza rozwkania
réwnowane.

17.Do zasuw i zaworéw zwrotnych musi dydostp obstugi (w razie potrzeby wykoba
podesty/pomosty z kranp. ( typu Wema). Zamawigly dopuszcza rozwkania rownowzne.

18. Podesty, pomosty, stopnie ztazowe itp. myszsiada powierzchng antypaslizgows.

19. Pomieszczenie przepompowni — tloczni (,sucha przes) powinno zapewnia swobodne

i bezpieczne dégie dla wykonywania czynioi eksploatacyjnych.
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Wszystkie obiekty przepompowsiiekdw i rurocjgu ttocznego mugzby¢ wentylowane zgodnie
Zz wymogami dla tego typu obiektow (Dz. U. 93.96.437z. U. 93.96.438). Na etapie wphym
projektowania naley uzgodné w Aquanet SA przyjte rozwhzania w tym zakresie.
W przypadku przepompowni-ttoczni najeja wyposayé w wentylacg mechaniczg wywiewn
zbiornika, w ktérym umieszczona jest tlocznia.
Na terenie przepompowni najewykonat:
- nawierzchng trwaly (beton, pozbruk) w pasiezb3,5m wokot komory czerpnej

(powyzsze stanowi plac manewrowy),
- drogi technologiczne o szercko4,0m w zakresie zataym od potrzeb.
Teren przepompowni powinien dywydzielony, ogrodzony ptotem i niedephy dla o0s6b
postronnych oraz swietlony. W szczegoinych przypadkach, gdy pasay warunek nie jest
mozliwy do spetnienia naley uzgodné z Aquanet S.A. indywidualnie lokalizggprzepompowni.
Do wygradzania obiektow przepompowni rigleastosowasystem panelowy np. typ 2D — Super
(ogrodzenie panelowe wykonane ztpw spawanych lub zgrzewanych punktowo o wysoko
1,83m, szerok& panela 2,50m, montowane na stupkach o profilu katagvym o wymiarach co
najmniej 60x60x1,5mm, na podmuréwce systemowej osokgici 20cm). Zamawiagcy
dopuszcza rozwkania réwnowzne.
Bramy oraz furtki (nie wymagane) w optotowaniuystemowe. Preferujemy bramy przesuwne
jezeli pozwoh warunki montau. Szeroké bram 4 m, chyba,ze istnieje uzasadnienie
zastosowania inngj szerckd bramy wjazdowe. Furtki systemowe o]
szerokaci 1,0 m.
Wszelkie zamkricia (zamki, ktodki itp.) naley obja¢ systemem ABLOY POL — AO07NO0O09,
stanowicego kontynuaejdotychczasowego systemu stosowanego przez AQUASIET
Kolor optotowania zgodny z Systemem Identyfikacjizualnej Aquanet — Pantone 280 C palety
~Pantome Matching System”
W przypadkach uzasadnionych wghmi estetycznymidulz szczegolnym znaczeniem obiektéw
na wyrane zyczenie Aguanet naly stosowdé optotowania wedtug projektu MUR-BET
(zastosowane w rejonie nowego budynku biurowego afgti przy ul. Dolna Wilda 126
w Poznaniu).
Teren nieutwardzony przepompowni ngle zaprojektowa jako wytazony materiatem
niewymagaicym piekgnacji (np. ttuczg, kliniec).
Na teren przepompowni musi dydoprowadzona woda. Wymdg doprowadzenia wody do
projektowanych przepompowni dotyczy tych przypadkéww ktérych przepompownia
Zlokalizowana jest w bezpaednim gsiedztwie sieci wodoggowej kedacej w gestii Aquanet SA.

w odlegiaci < 100mb od istniecego wodocigu. Przyhcze wodocigowe do przepompowni
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nalezy zaprojektowd z rur PE osrednicy 63 mm. Na wewetrznej instalacji wodoggowej, za
podegciem wodomierzowym wymagane jest zainstalowanieoravgwrotnego antyskaniowego
z maldiwoscia poboru wody do badania jej jala. Na terenie przepompowni naje
zaprojektowa hydrant ogrodowy osérednicy 50 mm z odptywem @ednicy 25 mm
wyprowadzonym w pobitiu komory przepompowni i zakozonym zaworem odcingjym oraz
Zlgczky do weza.

W przypadku sieci wodoggowej nie eksploatowanej przez Aquanet S.A. ayalystipi¢ do
wiasciciela o uzgodnienie projektu wykonania peoga na warunkach wzgj wymienionych.
Betony konstrukcyjne przepompowni masposiada parametry techniczne wg wymaga
podanych w opracowaniu ,Standardy materiatowe skagializacyjnych w obszarze dziatania
AQUANET SA.” (stanowacym zahcznik nr 2 do opracowania ,Projektowanie, wykonavest
sieci wodocigowych i kanalizacyjnych oraz pragizy. Wymagania ogolne.”).

25. Stosowanie pomiarfciekOw naley uzgadnié na etapie wgpnym projektowania przepompowni

26

z AquanetSA.

. Systemy ochronne dla przepompowtiekéw nie wymagagych obstugi statej:

a) Osoba projektaica systemy ochronne oprocz upravinjgrojektowych winna posiadatytut

kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia techrégo,

b) W tego typu obiektach system sygnalizacji wlamamapadu naley instalowa tylko

w przypadku gdy na terenie pompowni znajduje midynek (kontener) zawiesaly

agregat mdotwaorczy i uradzenia kontrolno-sterownicze.

c) System sygnalizacji wiamania i napadu powinien nepe Il stopier zabezpieczenia

d)

zgodnie z PN-EN 50131 (Systemy alarmowe).
System powinien kyoparty na urgdzeniach umaiwiajacych elastyczne dopasowanie
ilosci obwodow wejciowych i wyjgé¢ do wielkaci obiektu. Wymagane jest, abyzia
czujka byta podiczona do centrali na oddzielnej linii. Parametryadmii powinna

umazliwia¢ rozr&nienie alarmu wtamaniowego i alarmu sakotaego.

e) Zaleca s} stosownie urgdzen z rodziny SATEL — INTEGRA #dz rownowanych

ktére posiadaj:

- mozliwos¢ elastycznego dopasowania piyty gtdwnej do wistksystemu

- mozliwos¢ elastycznego dopasowaniastowejsé i wyjsé systemowych — co najmniej
8 wefc i 8 wyjs¢ z mazliwoscig rozbudowy przez ekspandery o kolejne 8siv&jb
wWyj$¢.

- CO najmniej 4 partycje z mbwosciag 2x zwkkszenia ich iléci przy systemie ponad

32 liniowym.
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f) Wewmtrz kontenera nahy zainstalowa czujki ruchu typu PIR+MW. Drzwi i bramy
zewretrzne oraz otwieralne okna najewyposay¢ w magnetyczne czujki otwarcia.

g) W pomieszczeniach nalg zainstalowa czujki sygnalizacji pgaru. Czujki te naley
wigczy¢ do centrali SSWIN na liniach zdefiniowanych jakbpoz.”

h) Czujki ppa. powinny by przystosowane do pracy z zasilaniem 12 VDC - np.
ECO1003 f-my Honeywell albo ADR-20R f-my POLON add réwnowanych
spetniajcych nasgpujace warunki:

- mazliwo$¢ pracy przy zasilaniu 12 VDC
- wyjscie przekanikowe (w czujce lub podstawce)
- mazliwoé¢ pracy z automatycznym resetem.

i) Pokrywy zbiornikébw i komér naly wyposay¢ w czujki otwarcia przeznaczone do
pracy w otoczeniu materiatdw ferromagnetycznyclz evaagresywnyndrodowisku.

j) Manipulator szyfrowy naley umiescic wewmgtrz kontenera w bezgrednim
sasiedztwie wejcia gtdbwnego.

k) Dodatkowym sposobem zakania i wyjczania systemu powinien &ilot-nadajnik
radiolinii. Aby umaliwi¢ uzywanie w kadej pompowni tych samych pilotow zaleca
sic stosowanie radiolinii  typu GORKE OPC-K. Informacj o stanie
zalczenia/wyjczenia systemu nale wyprowadzé na sygnalizator optyczny (np. WZ-
31 z zielon diody badz inny zapewnigcy widoczng¢ przy bezpérednim dwietleniu
stonecznym) umieszczony na frontowejanie kontenera.

[) Do nadzoru terenu pompowni ( pokrywy witazomyrawiki, pojemniki na odpady)
nalery zastosowa zewretrzne czujki ruchu w wersji MW lub PIR+MW np. ckaj
MURENA f-my CIAS ydz rownowane.

m) Zastosowanie zewirznych czujek ruchu i ich dobdr nalekazdorazowo uzgodiiz
Dziatem Ochrony AQUANET.

Sygnalizacja stanéw alarmowych powinna:by
a) lokalna — przez akustyczno-optyczny (autonomicaygnalizator zainstalowany na
frontowej elewacji kontenera
b) zdalna — przez nadajnik agencji ochrony. Do stagjnitorowania alarmow natg
przest& (przynajmniej) nagpujace sygnaty:
- alarm ogoIny — wlamaniowy

- alarm pagarowy
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- alarm saboteowy
- brak zasilania podstawowego

- zahczenie/wyhczenie systemu

Dokumentacja przepompowni musi sktad® z nasgpujacych czsci:

cze$¢ nr 1 — TECHNOLOGICZNA,
cz¢$¢ nr 2 — BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA,
cze$¢ nr 3 — ELEKTRYCZNA,
cze$¢ nr5 — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI,
cze$¢ nr 6 — INSTRUKCJA ROZRUCHU w zakresie: technolo&HP,
cze$¢ nr 7 — INSTRUKCJA EKSPLOATACJII w zakresie techrgilpelektrycznym, AKP, BHP,
cze$¢ nr 8 — OWI w przypadku robot liniowych (dotyczyrogiggu ttocznego),
cze$¢ nr 9—Projekt drég dojazdowych do pompowni i komoryedeniowej,
cze$¢ nr 10— MECHANICZNA (w zaleznosci od potrzeb).
Kazda czs$¢ powinna zawier@opis techniczny oraz rysunki techniczne.
Czes¢ technologiczna musi zawigraw opisie obliczenia hydrauliczno-technologiczreraz
inzynierski opis dotyczcy projektowanego obiektu.
Przepompownidciekdw wymaga uzgodnienia z:
- SANEPID - em
- ZUD-em
- AQUANET S.A.
- rzeczoznawgds. BHP
- rzeczoznawgds. ochrony ppo
UWAGA: Projekt pompowni musi ldywykonany przez projektanta posiagaggo odpowiednie
uprawnienia braiowe.
Projekt techniczny zawiergjy wszystkie brare naley przediay¢ jednoczénie do uzgodnienia

w Aquanet SA.

27. Wykonawca cgsci elektrycznej i AKP powinien po realizacji obiektlostarcz§ do Aquanet SA

w dwoch egzemplarzach tj.:
- dokumentagj powykonawcz (réwniez w wersji elektronicznej w formacie pdf),
- plyte CD z aktualn kopig aplikacji oprogramowania sterownika w wersji inatgjnej,

- DTR zainstalowanej aparatury.
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