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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz, U, z 2013 1., poz. 932), art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2010 1.
Nr 243, poz. 1623, z pidniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniciszymi zmianami). po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym. Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan TOMASZ LUKOWSKI
magister inZzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 22 wrzesnia 1977 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0141/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Seczegolowy zakres nadanyeh uprawnicn budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjalnosci, ninigjsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

I1. Zgodnie z § 23 ust. | oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projcktowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacvine, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych. wentylacyjnvch, gazowych. wodociggowych
i kanalizacvinych.



UZASADNIENIE

W zwigsku 72 nwrglednicniem w calosci #zadama strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r.  Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje sie od uzasadnienia decyzii.

POUCZENIFE
Od niniejszej decvzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa, za posrcdnictwem Komisji Kwalifikacyjne] Podlaskic) Okregowej 1zby Inzyvnierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIR
dr inz. Mikotaj Malesza

1I:-..'I

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLR
mgr inz. Jakub Greegoreevk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POHB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jerzy Tadeusz Drapa

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mygr inz. Bogdan Jan Banski
6. Crlonek Komisji Kwalifikacyjngj POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasicwicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIR
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Lh

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Lukowski
ul. Krucza 24 m 18
16-010 Wasilkow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa
4. aa.

lad
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-G9F-LES-NLA *

Pan Tomasz tukowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0168/13

adres zamieszkania ul. Krucza 24/18, 16-010 Wasilkow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt wykonawczy doziemnej kanalizacji deszczowej na terenie budowy boiska
wielofunkcyjnego z elementami matej architektury przy | Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Piszu
oraz budowa parkingu naziemnego, wiaty Smietnikowej, pitkochwytéw i trybun na dziatce nr
ewid. 498/16 w obrebie ewidencyjnym 281603 _4.0001 Pisz, jednostka ewidencyjna Pisz
nalezacych do Powiatu Piskiego, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, sporzadzony na zlecenie
inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Ze wzgledu na nieskomplikowany zakres robét budowlanych i budowe obiektéw oraz

urzgdzen budowlanych o prostej konstrukcji odstgpiono od wymogu sprawdzania projektu.



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa boiska wielofunkcyjnego z
elementami matej architektury przy | Liceum Ogodlnoksztatcagcym w Piszu oraz budowa
parkingu naziemnego, wiaty Smietnikowej na dziatkach nr ewid. 498/16.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy | Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Piszu. Teren
ma ptaskie uksztattowanie. Najnizsza rzedna terenu wynosi 118,06 m n.p.m. a najwyzsza 118,2
m n.p.m. Opracowywany obszar posiada dostep do drogi publicznej poprzez droge
wewnetrzng - dziatki o nr ewid. 498/16 i 519, bedacych wtasnoscig Gminy Pisz oraz z drogi
publicznej ulicy Gen. Sikorskiego dz. nr 519. Na opracowywanym obszarze wystepujg
instalacje: kanalizacji sanitarnej, energetycznej. Na opracowywanym terenie znajduja sie:
budynek szkoty, istniejgca droga wewnetrzna (podlegajgca remontowi), istniejgce chodniki,
utwardzenia, istniejgce schody oraz ogrodzenie — do pozostawienia.

3. Rozwiazania projektowe odwodnienia i kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie system kanalizacji deszczowej, ktérego zadaniem bedzie odwodnienie
projektowanego ciggu pieszo jezdnego.

Wody opadowe z odpowiednio uksztattowanej nawierzchni (wg branzy drogowej) drog i
placéw zbierana bedzie przez studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi.

Zebrana woda opadowa i roztopowa ze wszystkich obiektdw skierowana bedzie
rurociggami, ktdre zostang wpiete do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz do podziemnego
zbiornika wod deszczowych.

Projektowang trase doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500:

- linig przerywang zielonym kolorem jako rurociggi instalacji kanalizacji deszczowej,

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej zostata takze oznaczona i opisana literowo na
planach sytuacyjnych

Rurociagi nalezy uktadac po trasie wg planu sytuacyjnego. Spadki zostaty ustalone tak, aby
zostaly zachowane prawidtowe wartosci zagtebienia oraz aby byt uzyskany grawitacyjny
przeptyw. Zagtebienia i spadki okreslono w nawigzaniu do nowoprojektowanej nawierzchni
drég wewnetrznych i placow. Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanej
kanalizacji deszczowej od projektowanego uzbrojenia podziemnego.

3.1. Studnie kanalizacji deszczowej.

3.1.1. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne betonowe o srednicy @1000mm szczelne wykonane z
elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny byé dostosowane do spadku kanatéw
doptywowych i kanatu odptywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu



wod, wskazane jest, aby koryta kinety posiadaty tuki w miejscach, gdzie wystepuje zmiana
kierunku ich przeptywu.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatu do studni zaprojektowano z zastosowaniem tulei
uszczelniajgcych, uszczelki wklejanej w $cianke dennicy, badz gniazd przytaczeniowych na rury
z uszczelkg na bosym kornicu. Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe kregi
wibroprasowane taczone na felc i uszczelke.

Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatéw
uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo-wodne.

W przykryciach studni zlokalizowanych w terenach zielonych i chodnikach stosowaé wiazy
zeliwne C250. Natomiast w studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drog wewnetrznych i
parkingdw stosowac wtazy kl. D400.

Posadowienie wszystkich studni wykonac¢ na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie
gr 20cm oraz podtozu z betonu klasy C12/15.

Studnie wyposazy¢ w szerokie szczeble ztazowe, montowane w ukfadzie drabinkowym.

Regulacje witazow studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm.

3.2 Rurociagi zbiornika i kanalizacji deszczowej.

3.2.1. Rurociagi deszczowe

Zaprojektowano doziemng instalacje kanalizacji deszczowej z rur typu PVC-U SN8lite o
jednolitej Sciance, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, produkowane zgodnie z
normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu”.

Rurociggi PVC zaprojektowano o srednicach [mm]: (J200.

Rurociagi po wytyczeniu spadkow nalezy utozy¢ na podtozu
z warstwy piasku o grubosci 10 cm. przewody po utozeniu powinny scisle przylegac do podtoza
na catej swej dtugosci na co najmniej % obwodu. Zfgcza powinny by¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz wytycznych
producentéw.

Wtaczenia projektowanych rurociggéw z rur PVC do istniejacej studni kanalizacji
deszczowej oraz do projektowanego zbiornika podziemnego wykona¢ przez otwory wykonane
wiertnicg. W otworach montazowych zastosowac przejscia szczelne in-situ lub tulejowe z
tworzywa sztucznego z uszczelka gumowa.

Na podsypke i obsypke mozna zastosowac¢ grunt rodzimy lub dowieziony, spetniajgcy
wymagania jakosciowe (brak frakcji kamienistej, gruntéw organicznych i spoistych), pozyskany



wczesniej wykonanego odcinka wykopow. Spadki i dtugosci projektowanych kanatéw podano
na profilu i planie sytuacyjnym.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

3.3 Ujecie woéd deszczowych z nawierzchni drog i placéw.

3.3.1 Wpusty deszczowe

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne wykonane z
kregéw betonowych 500 mm z osadnikiem o gt. 1m produkowane w oparciu o norme
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;j.

Whpust deszczowy zwienczy¢ za pomocg odcigzenia np. piersScien odcigzajgcy z ptyta
pokrywowg lub pokrywy odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element taczacy w
sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego) .

Ptyta pokrywowa lub pokrywa odcigzajgca powinna posiada¢ symetrycznie usytuowany
otwar o srednicy 500 mm, pod wpusty zeliwne tradycyjne ptaskie kl D400.

4. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot uprawniony geodeta winien  wyznaczy¢
0$ projektowanych instalacji w sposéb trwaty oraz nalezy zlokalizowac juz istniejgce
wybudowane dla inwestycji uzbrojenie.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Kable
energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych opartych na Scianach wykopu.
Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robét traktowac jako
czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Prace w poblizu istniejgcych wybudowanych instalacji doziemnych zlokalizowanych
przy trasie projektowanych instalacji doziemnych, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas
budowy wytaczy¢ spod napiecia.

Rurociggi deszczowe nalezy montowa¢ w  wykopach  wasko-przestrzennych
o $cianach pionowych, umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych
specjalistycznych firm, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod
studnie kanalizacyjne muszg by¢ o 45 cm szersze niz Srednica studni liczac od Scianki studni.
Roboty nalezy wykonywac odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco
umocnien scian wykopu, rozpoczynajac od najnizszego punktu instalacji. Przed rozpoczeciem
wykopdw nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby mozliwe byto
wykonywanie na biezgco tawy pod rurociggi oraz obsypki. Budowe rurociggéw nalezy
rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak,
aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. W miejscach tgczy kielichowych
nalezy wykonac zagtebienia montazowe o gtebokosci do 10 cm, ktére nalezy zasypac piaskiem
po wykonaniu préby szczelnosci danego odcinka.



Montaz elementéw systemu rur PVC wykonywaé zgodnie z instrukcja montazowg
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zgodnie z PN-92/B—-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt Nr
9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzieé koniecznos¢ zastosowania pomostéw w celu
umozliwienia przejscia dla pieszych.

Kanaty zasypywaé w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch przewodu,
recznie  gruntem bez  grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub Srednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Ze wzgledu, ze grunt rodzimy to grunty mineralne
reprezentowane przez gline, gline piaszczystg i piasek drobny, dalszg czes¢ wykopu zasypaé
gruntem wymienionym miekkim z zageszczaniem mechanicznym
i jednoczesnym podnoszeniem — wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci
istniejgcej rzednej terenu.

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopoéw i robot montazowych,
nalezy wykopy osuszac za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu lub igtofiltrow.

5. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien byé ogrodzony i  zagospodarowany  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot
zwigzanych z budowg, nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Catosc¢ robot montazowych oraz ziemnych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory roboét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢é dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okoliczno$¢ odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. Warunki realizacji inwestycji.

- stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw
- stosowaé¢ wiasciwe nachylenie skarp wykopdéw w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia Scian wykopdéw

roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

- w  przypadku  uszkodzenia  urzadzehn = podziemnych nalezy = natychmiast
powiadomié wtasciciela urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdét ziemnych

i instalacyjnych

po zakonczeniu robot Wykonawca przeprowadzi préby szczelnosci rurociggéw
grawitacyjnych i cisnieniowych



UWAGA:

Trasa budowanych doziemnych instalacji sanitarnych winna by¢ wytyczona przed
rozpoczeciem robot przez uprawnionego geodete i podlega¢ w zakresie lokalizacyjnym i
wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowigcej podstawe korncowego odbioru

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow i wurzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wtasciwosci i parametry s3 takie same
lub lepsze oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami

technicznymi, jak rowniez potwierdzone protokotem uzgodnieniowym podpisanym przez
Wykonawce, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



