Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w tebie w ramach
zadania: "Przebudowa ul. Plac Dworcowy w tebie"”
Nazwa obiektu lub robot: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w Lebie w ramach zadania: "Przebudowa ul. Plac
Dworcowy w tebie" - branza drogowa
Lokalizacja: ul. Plac Dworcowy, Gmina teba
Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
Zamawiajacy. Gmina Miejska Leba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...

NEOX Spotka z o.0.
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00513 tebaDworcowa kosztorys drogowa

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ulicy Plac Dworcowy w tebie. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie
pomorskim, w powiecie Leborskim.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczng. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy z kostki
betonowej, w miejscach przeciecia z istniejagcymi drogami — skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykonac w szczegolnosci:

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, rozbiorek, wykopow pod projektowane sieci

budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej

przebudowe oswietlenia

budowa kanatu technologicznego

przebudowa i1 zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej I teletechnicznej kolidujacej z projektowanymi drogami

roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyrownanie terenu

budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obciazenia 100kN;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomedgo.

W stanie istniejagcym w miejscu inwestycji wystepuje droga o szerokosci okoto 7-10m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega
w terenie zabudowanym.

Droga posiada kategorie ruchu KR3. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch
pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie wystepuje droga bitumiczna, istniejgce nawierzchnie przeznaczone sg do rozbiorki. W
czesci gdzie projektowany jest parking dla rowerow istniejgca rampa kolejowa przewidziana jest do rozbiorki. W projektowanym
rozwigzaniu droga ma szerokosc 6,0-7,0m, chodniki maja szerokosc min. 2,0m.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze warunkow
gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi:

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
podbudowa zasadnicza AC16P 7 cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa
iIstniejgce podioze gruntowe
Konstrukcja nawierzchni kamiennej drogi:

warstwa scieralna kostka granitowa tupana 9/11cm, spoina wypetniona mieszanka betonowg C35/45 11cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

iIstniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

warstwa scieralna kostki betonowej typu starobruk kolor czarny 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

iIstniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja chodnika, wysp dzielgcych z kostki betonowej:

warstwa scieralna kostki betonowej typu starobruk kolor zotty 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 10 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=50MPa

iIstniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowe)

warstwa scieralna kostki betonowej bezfazowej czerwone) 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=50MPa

iIstniejgce podioze gruntowe

Konstrukcja pierscienia najazdowego i wyspy centralnej ronda

warstwa scieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20 20 cm

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”
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osadzone] w mieszance betonowej na mokro (w warstwie podbudowy)

podbudowa z betonu cementowego C25/30 20cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 20 cm

wymagany wtorny modut odksztatcenia E2=80MPa

iIstniejgce podioze gruntowe

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z uksztalitowania terenu oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.
Istniejacy nasyp ziemny pod planowanym parkingiem przewidziany jest do rozbiorki do rzednych projektowanej nawierzchni, z
dowigzaniem skarp do rzednych istniejgcych terenu/drogi wewnetrznej poza obszarem parkingu. Skarpy o nachyleniu wiekszym niz 1:1
nalezy umocnic ptytami azurowymi.

Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem kamiennym 15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze
swiatlem 12cm, przed zjazdami najazdowy o swietle 2 cm, przed przejsciami dla pieszych ze swiattem +1cm.

Na zakonczeniu zjazdow z kostki zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.
Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zewnetrzna i wewnetrzna krawedz pierscienia najazdowego ograniczona kraweznikiem kamiennym 15x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem odpowiednio 2cm i1 12cm. Wyspy dzielgce ograniczone kraweznikiem kamiennym
15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiatiem 12cm, przed przejsciami dla pieszych o swietle 1 cm. W
miejscach wystepowania przejsc dla pieszych oraz wzdiuz peronow autobusowych w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi jezdni
zaprojektowano rzad kostki betonowej ostrzegawczej typu ,,STOP” z wypustkami 30x30x8cm koloru zottego. W miejscach zjazdow do
posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywang nawierzchnie dowigzac wysokosciowo do wysokosci isthiejagcego zjazdu.

W zwiazku z charakterem ruchu planowane jest wykonanie stojakow na rowery. Zaprojektowano typowe stojaki na rowery. Stojaki na
rowery wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafit (matowy), przykrecane do fundamentu z
prefabrykowanych elementow z betonu. Betonowy prefabrykat podpor musi spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu
C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <8%), mrozoodpornego (F-150).

Ponadto projektowane s donice typowe z betonu architektonicznego o wymiarach 1,5m*1,5m* | wysokosci 0,6m.

Nad miejscem dla postoju rowerow projektuje sie typowa wiate szklano-aluminiowag malowang proszkowo w kolorze grafit (matowy),
dostarczang jako kompletny element do montazu na miejscu wbudowania. Wiate zaprojektowano jako wyrob gotowy, wykonany przez
producenta jako wyrob kompletny. Wiata winna byc dostarczona do miejsca wbudowania jako gotowa do montazu ze wszystkimi
niezbednymi elementami wykonczeniowymi, tgcznikami, otworami, powloka malarska.

Kotwienie wiaty na fundamentach zelbetowych prefabrykowanych o wymiarach min. 30*30*100cm wykonac na kotwy stalowe wklejane
zywicg chemoutwardzalng w ilosci, w miejscach i o parametrach wskazanych przez producenta wiaty.

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01A
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym (wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
(488)/ 1000 = 0,483000
0,488 Km 0,488
1.2 CJ11/2005/4  Nr STWIOR: D - 05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe] na zimno, bez odwozenia scinki, gtebokosc¢
frezowania do 10 cm m2 4 800,000
1.3 KNNRS 6/802/6 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc do 15 cm,
mechanicznie m2 1 250,000
1.4 KNNRS 6/801/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ do 15 cm, mechanicznie
jezdnia, zjazdy, chodnik 4800+ 1250 = 6 050,000000
6 050,000 m2 6 050,000
1.5 KNNRS 6/806/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe] m 600,000
1.6  KNNRS 6/806/8 Nr STWIOR: D-01.02.00
Obrzeza trawnikowe 8x30° cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 600,000
1.7  KNR 1501/201/ Nr STWIOR: D-01.02.00
0 Rozbiorka konstrukcji betonowych, rozbiorka mechaniczna, grubosc konstrukcji ponad 20 cm
rampa kolejowa 310™ 1 = 310,000000
310,000 m3 310,000
1.8 Kalkulacja Nr STWIOR: D-01.02.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
(4800+ 1250)* 0,2+ 600* 0,15* 0,3+
600* 0,08™ 0,3+ 310™ 1 = 1 561,400000
1 561,400 m3 1561,400
1.9 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
(4800+ 1250)* 0,2+ 600* 0,15* 0,3+
600* 0,08* 0,3+ 310* 1 = 1 561,400000
1 561,400 m3 1561,400 4
1.10 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01A
3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe wraz z wymiang
wiazow szt 14,000
1.11 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
4 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe szt 4,000
1.12 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
5 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 9,000
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D - 01.02.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejgcych drzew i krzewow
2.1 KNR 1901/101/ Nr STWIOR: D - 01.02.00
0 Scinanie drzew pita reczna lub siekiera, drzewa liciaste o $rednicy 16-20 cm szt 40,000
2.2 KNKRB 1/105/5 Nr STWIOR: D - 01.02.00
Mechaniczne | reczne karczowanie zagajnikow | krzakow krzaki | podszycia sredniej gestosci
100™ 2/ 10000 = 0,020000
0,020 ha 0,020
2.3 KNR 201/111/1 Nr STWIOR: D - 01.02.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos ze
spaleniem na miejscu
100" 2+ 40" 3* 3 = 560,000000
560,000 m2 560,000

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
2.4 KNKRB 1/106/3 Nr STWIOR: D —01.02.00
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
100* 2* 0,1+ 40 0,1 0,1* 3,14 10 = 32,560000
32,560 m3 32,560
3 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
3.1 KNR 201/126/1 Nr STWIOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15°cm
nawierzchnia kamienna 854,640 = 854,640000
jezdnia z B.A. 2787,5060+ 3002,93 = 5 790,490000
Zjazdy 238,8 = 238,300000
sciezka rowerowa 30,4 = 36,400000
chodnik 3674,830 = 36/74,830000
rondo 235,02 = 235,620000
Istn. nawierzchnia - (4800+ 1250) = -6 050,000000
4 780,780 m2 4 780,780
3.2 KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3,
grunt kategorii |l
nawierzchnia kamienna 854,040 0,34 = 290,577600
jezdnia z B.A. (2787,560+ 3002,93)" 0,36 = 2 084,576400
Zjazdy 238,8™ 0,31 = 74,028000
sciezka rowerowa 36,4™ (0,32- 0,12) = 7,280000
chodnik 3674,830" (0,27-0,12) = 551,224500
rondo 235,62" (0,60- 0,03) = 134,303400
istn. nawierzchnia - (4800+ 1250)* 0,2 = -1 210,000000
Humus -4780,787 0,10 = -478,078000
niwelacja terenu 220 16* 0,5+ 50* 15™ 1 = 2 510,000000
3 963,912 m3 3 963,912
3.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |-l
| utilizacja odpadow
nawierzchnia kamienna 854.640* 0,34 = 290,577600
jezdnia z B.A. (2787,560+ 3002,93)" 0,36 = 2 084,576400
Zjazdy 238,8™ 0,31 = 74,028000
sciezka rowerowa 36,4™ (0,32- 0,12) = 7,280000
chodnik 3674,830* (0,27-0,12) = 551,224500
rondo 235,62" (0,60- 0,03) = 134,303400
Istn. nawierzchnia - (4800+ 1250)* 0,2 = -1 210,000000
Humus -4780,787 0,10 = -4/78,078000
niwelacja terenu 220 16™ 0,5+ 50* 15* 1 = 2 510,000000
3 963,912 m3 3 963,912
3.4 KNR401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
nawierzchnia kamienna 854,0640* 0,34 = 290,577600
jezdnia z B.A. (2787,560+ 3002,93)" 0,36 = 2 084,576400
Zjazdy 238,87 0,31 = 74,028000
sciezka rowerowa 36,4 (0,32- 0,12) = 7,280000
chodnik 3674,830* (0,27-0,12) = 551,224500
rondo 235,062" (0,60- 0,03) = 134,303400
istn. nawierzchnia - (4800+ 1250)* 0,2 = -1 210,000000
Humus -4780,787 0,10 = -478,078000
niwelacja terenu 220" 16 0,5+ 50" 15* 1 = 2 510,000000
3 963,912 m3 3 963,912 4
3.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.02.00
indywidualna Formowanie | zageszczenie nasypow (z piasku lub zwiru)
niwelacja terenu 220" 6* 0,2+ 500 0,1+ 50* 15* 0,1 = 339,000000
389,000 m3 389,000

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
3.6 Kalkulacja Nr STWIOR: D-06.01.00
indywidualna Umocnienie i profilowanie skarp ptytami prefabr.
250™ 1,2 = 300,000000
300,000 m2 300,000
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D —04.01.00
Profilowanie | zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
nawierzchnia kamienna 854,640 = 854,0640000
jezdnia z B.A. 2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
Zjazdy 238,8 = 238,300000
sciezka rowerowa 30,4 = 36,400000
rondo 235,02 = 235,620000
chodnik 3674,830 = 36/74,830000
10 830,780 m2 10 830,780
4.2 KNNR 6/110/2 Nr STWIOR: D -04.07.01a
(2) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 6'cm (grubosc docelowa 7 cm), grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 5-10t
2787,5060+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5790,490 1,167
4.3 KNNR6/113/1 Nr STWIOR: D —04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm
chodnik 3674,830 = 36/74,830000
3 674,830 m2 36/74,830
4.4 KNNR6/113/2 Nr STWIOR: D —04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
nawierzchnia kamienna 854,640 = 854,0640000
jezdnia 2787,5060+ 3002,93 = 5 790,490000
Zjazdy 238,8 = 238,300000
Sciezka rowerowa 36,4 = 36,400000
6 920,330 m2 6 920,330
4.5 KNNR 6/109/3 Nr STWIOR: D -04.07.01a
Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 20°cm m2 235,620
4.6 KNNR6/111/2 Nr STWIOR: D —04.04.01
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
15°cm (grubosc docelowa 20 cm)
rondo 235,02 = 235,620000
jezdnia z B.A. 2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
nawierzchnia kamienna 354 .640 = 854,640000
Zjazdy 238,8 = 238,800000
sciezka rowerowa 30,4 = 36,400000
7/ 155,950 m2 7 155,950 1,334
4.7 KNNR 6/111/1  Nr STWIOR: D —04.04.01
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zageszczeniu
10°cm
chodnik 3674,830 = 36/74,830000
3 674,830 m2 36/74,830
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
5.1 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe] wibroprasowanej, typu starobruk, grubosc 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Zjazdy 238,8 = 238,300000
238,800 m2 238,800
5.2 KNNR 6/503/8 Nr STWIOR: D-05.03.01.
Nawierzchnie z kostki granitowej tupanej, grubosc 9/11°cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
jezdnia 854,640 = 854,0640000
854,640 m2 854,640
5.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D-05.03.01.
indywidualna Nawierzchnie z kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20 osadzone] w mieszance betonowej na
mokro, wysokosc 20°'cm
rondo 235,620 = 235,620000
235,620 m2 235,620
54 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, typu starobruk, grubosc 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 36/74,830
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strona nr: I
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
5.5 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe] bezfazowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
sciezka rowerowa 30,4 = 36,400000
36,400 m2 36,400
5.6 KNNR 6/308/2 NrSTWIOR: D —05.03.05B
(4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W (warstwa wigzgca), mieszanka
asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10°t
2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5 790,490
5.7 KNNR 6/309/2 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
(4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S (warstwa Scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 4 'cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10°t
2787,5060+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5 790,490
5.8 KNR 911/103/1 Nr STWIOR: D-05.03.26D
(1) Wzmacnianie konstrukcji na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng istniejgcg, pasmo
geosyntetyku szerokosci min. 2m o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m, wszerz
min. 250kN/m.
23" 2 = 46,000000
46,000 m2 46,000
5.9 KNNR 6/1005/7 Nr STWIOR: D —04.03.01a
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5 790,490 3
5.10 KNNR 6/1005/6 Nr STWIOR: D — 04.03.01a
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
2787,5060+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5 790,490 3
0 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWIOR: D-09.00.00
Zielen
6.1 KNKRB 1/415/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie | obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 550,000
6.2 KNR 221/702/3 Nr STWIOR: D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow parkowych m2 550,000
6.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 09.01.01
indywidualna Dostawa | montaz doniczek prefabrykowanych z betonu architektonicznego o wym. 1,5*1,5*0,/m szt 6,000
6.4 KNR 221/310/7 Nr STWIOR: D —09.01.01
(1) Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii |-ll, z
zaprawg dotow catkowitg, srednica | gtebokosc dotow 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) szt 6,000
/ Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
7.1 KSNR 6/404/3 Nr STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z
wykonaniem taw m 1546,060
7.2 KSNR6/403/3 NrSTWIOR: D —-08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 287,590
7.3 KNNR 6/403/3 NrSTWIOR: D —-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem faw, granitowe wystajace 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 1 364,830
7.4 KNNR 6/403/3 NrSTWIOR: D —-08.01.02
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem faw, granitowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 342,850
3 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
8.1 KNNRS 6/808/8 Nr STWIOR: D-01.02.00
Stupki do znakow i znaki - rozebranie szt 26,000
8.2 KNNR6/702/1 Nr STWIOR: D-07.02.01
(1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi' 50" mm szt 36,000
8.3 KNNR 6/702/4 Nr STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 szt 58,000
3.4 KNNR6/705/4 NrSTWIOR: D -07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie reczne
P-7a 465 0,12 = 55,800000
P-14 277 0,375 = 10,125000
P-13 0,2625" 6™ 4 = 6,300000
(2,225 m2 (2,225
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Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 3
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
8.5 KNNR6/705/6 NrSTWIOR: D -07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie mechaniczne
P-10 6,047 0,5" 8 = 96,000000
P-25 0,232% 7* 2 = 3,2438000
99,248 m2 99,248
8.6 KNNRO6/705/7 NrSTWIOR: D —-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa, strzatki i inne symbole, malowanie reczne
BUS-TAXI 1,113 = 14,300000
14,300 m2 14,300
8.7 KNNR6/705/8 Nr STWIOR: D —-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowag, krawezniki na przystankach, malowanie
reczne
P-17 1,71 2% 3 = 10,260000
10,260 m2 10,260
8.8 Kalkulacja Nr STWIOR: D -07.01.01
iIndywidualna Miejsce parkingowe dla osob niepetnosprawnych malowane antyposlizgowg powtoka
nawierzchniowg na bazie zywic poliuretanowych w kolorze niebieskim
3,6 5™ 2 = 36,000000
36,000 m2 36,000
3.9 Kalkulacja Nr STWIOR: D-05.03.23a
indywidualna Nawierzchnie z kostki betonowej ostrzegawczej typu ,STOP” 30x30x8cm
(8" 2*4)* 0,3+ 3* 30" 0,3 = 46,200000
46,200 m2 46,200
9 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Nr STWIOR: D - 07.06.01b
Roboty wykonczeniowe - przestawienie ogrodzenia
9.1 KNNR 2/1605/2 Nr STWIOR: D - 07.06.01b
Ogrodzenia drewniane, petne z desek na styk - rozebranie | ponowny montaz m 55,000
9.2 KNNRS 6/808/4 Nr STWIOR: D —-07.06.01b
Ogrodzenie z przeset metalowych oraz panelowe, wraz z brama i furtkg - rozebranie i ponowny
montaz m 18,000
9.3 KNR 1501/201/ Nr STWIOR: D - 01.02.00
0 Rozbiorka konstrukcji betonowych, rozbiorka mechaniczna, grubosc konstrukcji ponad 20 cm
(18/ 3)* 0,3 0,3* 2,2 = 1,188000
1,188 m3 1,188
9.4 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 01.02.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
(18/ 3)* 0,3 0,3* 2,2 = 1,188000
1,188 m3 1,188
9.5 KNR401/108/1 Nr STWIOR: D -01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
(18/ 3)* 0,3 0,3* 2,2 = 1,188000
1,188 m3 1,188 4
9.6 KNR 201/215/1 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii |-l
(18/ 3)* 0,37 0,3" 1,2 = 0,6438000
0,648 m3 0,648
9.7 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-
(18/ 3)* 0,3* 0,3* 1,2 = 0,648000
0,648 m3 0,648
9.8 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
(18/ 3)* 0,3 0,3" 1,2 = 0,6438000
0,648 m3 0,648 4
9.9 KNNR 2/107/1 Nr STWIOR: D - 07.06.01b
Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe
(18/ 3)* 0,3* 0,3* 1,2 = 0,648000
0,648 m3 0,648
9.10 KNNR 2/107/5 Nr STWIOR: D - 07.06.01b
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy prostokatne
(18/ 3)* 0,2 0,2 1,5 = 0,360000
0,360 m3 0,360
9.11 KNNR 2/1805/5 Nr STWIOR: D - 07.06.01b
Pilastry z blokow kamiennych, do 0,3'm3
(18/3)* 0,3 0,14 1,5 = 1,080000
1,080 m3 1,080
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strona nr: 9
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
9.12 KNNR 2/104/5 Nr STWIOR: D —07.06.01b
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20" mm { 0,500
10  Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-10.10.010
Przestawienie wiat przystankowych
10.1 Kalkulacja Nr STWIOR: D-10.10.010
iIndywidualna Demontaz, przestawienie i ponowny montaz wiat przystankowych szt 2,000
10.2 KNR 1501/201/ Nr STWIOR: D — 01.02.00
0 Rozbiorka konstrukcji betonowych, rozbiorka mechaniczna, grubosc konstrukcji ponad 20 cm
6" 1,27 0,37 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648
10.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D - 01.02.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
6* 1,2 0,37 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648
10.4 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D — 01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
6" 1,27 0,37 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648 4
10.5 KNR 201/215/1 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii |-l
6* 1,2 0,37 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648
10.6 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 °km, grunt kategorii |-l
6" 1,2 0,37 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648
10.7 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
6* 1,2 0,37 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648 4
10.8 KNNR 2/107/3 Nr STWIOR: D-10.10.010
Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty fundamentowe
6" 1,27 0,37 0,3 = 0,6438000
0,648 m3 0,648
10.9 KNNR 2/104/5 Nr STWIOR: D-10.10.010
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20 mm { 0,250
11  Element Kody CPV: 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
Nr STWIOR: D-07.00.00
Wyposazenie
11.1 KNR 201/215/1 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii |-l
(14+ 7)* 1,07 0,3 0,3 = 1,890000
1,890 m3 1,890
11.2 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 °km, grunt kategorii |-l
(14+ 7)* 1,07 0,37 0,3 = 1,890000
1,890 m3 1,890
11.3 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
(14+ 7)* 1,07 0,3 0,3 = 1,890000
1,890 m3 1,890 4
11.4 KNNR 2/107/3 Nr STWIOR: D-10.10.010
Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty fundamentowe
(14+ 7)* 1,07 0,37 0,3 = 1,890000
1,890 m3 1,890
11.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-07.00.00
iIndywidualna Wykonanie | montaz stojakow na rowery typu "U" z rury stalowe] ocynkowanej szt 14,000
11.6 Kalkulacja Nr STWIOR: D-07.00.00
indywidualna Wykonanie | montaz kraty zeliwnej na drzewo szt 20,000
11.7 Kalkulacja Nr STWIOR: D-07.00.00
wtasna Dostawa | montaz wiatyrowerowej. Materiat konstrukcji: stal ocynkowana | malowana m.
proszkowag; materiat scian: szkto hartowane gr. 8mm; wym.: 840x230x220 mm; dach pokryty
ptytami z poliweglanu komorowego brgzowego lub bezbarwnego. Kpl 2,000
11.8 Kalkulacja Nr STWIOR: D —07.02.01
iIndywidualna Dostawa | montaz stupkow ulicznych zeliwnych szt 140,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu J.m.
ABetonlarze grupa ll . . . . e e e e e e r-g
JABetoniarze grupa [l . . .. e e e e e r-g
AOgrodNICY GrUuPa | . . . e e e e e r-g
10grodniCy grupa . . .. e e e r-g
A0grodnicy grupa Hll . .. e e e e e r-g
ARODOCIZNG . . . . e e e e e e e e r-g
ARODOINICY . . . e e e e e e r-g
JRODOtNICY BUdOWIANI . . . . e e e e e e r-g
ARODOINICY GrUPa | . . . o e e e r-g
JARODOtNICY grupa Il . . . e e e e r-g
JRODOINICY tranNS PO OWI . . . . . e e e e e r-C
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu J.m.
.|[kostka betonowa wibroprasowana (starobruk) . . .. ... . . m2
.|Antyposlizgowa powtoka nawierzchniowa na bazie zywic poliuretanowych w kolorze niebieskim .. ... ............... m2
JAZOTOSKA . . . e e e e e e e {
ABeton zwykty C20/25 (B-20) . . . . o o e m3
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-17,0) . . . . .. e e m3
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . . . . . .. .. e m3
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) . . . . . .. . e m3
.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) . . . . ... e, m3
ABIOKI KamMIENNE . . . . e e e e {
.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 WOorkowany . . . . ... .. e e e e e e e e t
|Cement portlandzki CEM I/RIub N - CEM | 42,5 luzem . . . ... . . e e e e e e e e, t
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . . . .. . . e t
.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, KL 1 . . . .. e m3
.|Doniczka z betonu architektoniCzNego . . . . . . .. e e szt
Drzewa lisciaste form PIenNNYCh . . . . . e e e szt
.|Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa . . . . ... .. . . . . e kg
.[Farba chlorok. do grunt.przecCiwr.ogol.st.D . . . . . e e e dm3
JFarba grubowWarStWOoWa . . . . . e e e dm3
.[Farba ognioochron. peczn. do KONsStr. stal. . . .. ... . e e e dm3
.[Fundament zelb. F100 do stupOw parkowycCh . . . .. . e szt
.|Geosyntetyk o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz min. 120kN/m, wszerz min. 250kN/m. . . ... ... ... ... ... ... .... m2
|Gwozdzie budowlane oKrggte gote . . . . . . kg
.|kostka betonowa ostrzegawcza typu ,STOP” 30X30X8CM . . . . . .. e m2
.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa . . . .. ... ... . . . .. . . L m2
JKostka granitowa cleta szara O/ 1 . . . .. e t
.|Kostka kamienna rzedowa do budowy drog o WysOKOSCI 16/20 Cm . . . . . .. .. i e e t
AKOSZt ULYIZacC)l GrUNtU . . . . o e e e e e e m3
AKOSZt ULYIZAC)l GrUZU . . . . e e e e e e e e e m3
JKrata zeliwna na drzeWo 1,0X T, 0m . . . . . e e e e e s, szt
JRrawedziaki iglaste Kl 1 . . .. e e e e m3
.|Krawedziaki iglaste obrzynane Klasa |l . . . . .. .. . m3
|Kraweznik granitowy uliczny o wymiarach 15/22 Cm . . . .. . m
.|Kraweznik granitowy uliczny o wymiarach 15/30 Cm . . .. . . . m
.|Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,0 MM . . . . .. e e t
.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralng . . . .. ... . . . i e t
.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do WarStWy WIGZgCe] . . . . . . .. ittt e e e e e e {
ANASIONA (raW . . . . e e e e e e e e kg
.| Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100X30X8 CM, Szare . . . . . . . . 0 e e e e m
1Olej napedowy do SilNIKOW [Uzem . . . .. e e kg
AOPOrNIK BEtONOWY ArOgOWY . . . . e e e e e e e m
JPaliki drewniane Iglaste do Arzew . . . . ... e e e e szt
JPapa asfaltowa 1Zolacyjna . . . . .. e e e e m2
AP ASEK . . e e m3
.|Piasek do betonOw zwyktych uszlachetniony . . . ... . . e e m3
.|Piasek naturalny do nawierzchni drogoWYCh . . . .. . . e e e m3
JPIasek naturalny Kopany . . ... . e e e e m3
JAPIasek USzlaChelniony . . . . oo e e e e m3
JPIasek uziarnienie O-4 MM . . . . . e e e e m3
APIYLY ZelbDetOWe AZUIOWE . . . . e e e m2

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)
strona nr:

10

llosc
185,4
82,32
77,23
27,946
0,462
17,1672
14 381,804
1 251,6124
5931,6524
157,427
0,6
22 113,621

llosc
3 748,3266
37,44
0,0275
28,38846
5,439
33,36388
7,00679
50,40693
2,16
78,95948
15,65664
286,23102
2,13836
6
6,3
8 859,4497
0,68
86,78314
0,68
28
83,72
3,444
46,662
280,704
189,73008
109,09206
6 738,6504
2 657,5012
20
477302
2,03298
859,707
1 392,1266
6,44
579,049
1 693,2285
7,15
1576,9812
259 52976
293,3418
6,3
11,9695
72,21708
303,57861
9,27636
404 ,5976
626,83003
26,61419
150
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Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

Lp. Nazwa materiatu J.m.
50. | Pospotka do betonow, uziarnienie O-20mm . . . . . . e e, m3
51.[Pospotka uziarnienie 0-31,0 MM . . . . . o e e e e m3
52.|Prety okrggte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm . . . . ... ... e kg
53. |Prety stalowe walcowane na gorgco ptaskie 12-120/5-60 mm . . . . ... .. i e e kg
54.|Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauCzuKowWycCh . . . ... . e e e dm3
55.|Stupek do znakow drogowych z rur stalowych . . . . .. e kg
56. | Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11cm, dt. 2,0 m . . ... ... . . . m3
7. [StUPEK UIICZNY ZeIIWNY . . . e e e e e e e e e e szt
58. | Stojaki na rowery typu "U" z rury stalowe] OCYNKOWaANE] . . . . . . ..o i e e e szt
59.|Sznur konopny, Krecony, CZESaNKOWY SUIOWY . . . . ..ttt ittt e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e kg
00. | Szpilki Z pretOw sStaloWYCh . . . . . e szt
61.| Tablice znakow drogowycCh do 0,3 M2 . . . . . . e e e e e e szt
B2. | THuCZEN Kamienny, 31,0 - B3 MM . . . ... et e e e e e e e e e e e e {
B3. [WIAlA FOWEIOWaA . . . . . e e e e e, Kpl
64. Witaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4011-1000, kl. D400 . ... ................... szt
B, (WO . . . . e, m3
B0. [(WOda PrZemyStOWa . . . . . o e e e e e m3
OF.|WOAa Z FUIOCIAGOW . . . . ot e e e e et e e e e e e e e e e e m3
08.|Zaprawa cementowa M7 (M.00) . . . . . .. e e m3
09. [ ZIlemia UrodzZajna (MUMUS ) . . . . . o ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m.
1.1Ciagnik ggsienicowy S5 KW (70KIM) (1) . . .. oo e e e e e e e e e e m-g
2.1CIagnik Kotowy 37 KW (80 KM ) (1) . . . ot e e e e e e e e e e e e e e m-g
3.[Ciagnik kotowy 55-63 KW (75-85 KM) (1) . . . . o oo e e e e e e e e e e m-g
4. Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 KW (142 KM) (1) . . . . o oottt e e e e e e e e e e e e e, m-g
5.|Gletarka do pretow mechaniczna do fl 40 MM . . . .. e e m-g
6. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) . . ... .. i e e m-g
/.| Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0. 15 M3 (1) . . . . .. o i e . m-g
8. [tadowarka jednonaczyniowa KOtoOWa 2 M3 (1) . . . . oot i e e e e e e m-g
9. tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 M3 (1) . . . .. .o e m-g
10.|[Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00 M3 (1) . . . . . .o e e m-g
11.|Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) (1) . .. ... .o e e e e e e m-g
12.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,90 - 2,30 M . . . .. ... . i . m-g
13.|Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mMm . . . . ... e e m-g
14.|Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi4-10 mm . . . ... ... . m-g
15, | Przyczepa skrzyniowa 3-0 t . . . . .o e e e e m-g
16.|Rozktadarka mas bitumicznych 3,50 M (2) . . . . . .o e e e m-g
17.|ROwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) . . .. oot e e s e e e e e e e e e e e e e e e e m-g
18.|Samochod dostawczy do 0,90 t (1) . . . .. oo m-g
19.1Samochod dostawezy do 0.0t (1) . . . .. o e m-g
20.1Samochod samowWytad. o- 10t (1) . . . . .o e e e m-g
271.|Samochod samowytadowezy S-10 t (1) . . . . ot e e e e e m-g
22.|Samochod samowytadoweczy dO St (1) . . .. . o e e m-g
23.|Samochod samowytadowczy POW. S-10 t (1) . . . .. oo e e m-g
24.1Samochod skrzynioWY dO Ot (1) . . . . oo e e m-g
25.|Samochod skrzyniowy do 5t (1) zzamontowang wceiggarkg 1.9t . . ... ... m-g
26.| Samochod skrzyniowy z zurawikiem fadunkowym (HDS) pow. 10-15t (1) . . .. ... o i i e, m-g
27.|Skrapiarka do bitumu, przewozna (bez ciggnika) z mechaniczng pompg 1500dm3 . . . . .. ... ... ... . . m-g
28.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1) . .. ... e e e m-g
29.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/mMIN. (1) . . . ... e e m-g
30.|Spycharka gasienicowa SOKW (70KIM) (1) . . . . . oo e e e e e e m-g
31.|Spycharka ggsienicowa 74 KW (100 KM) (1) . . . ..o e e e e e e e e e e e e e e e e e e, m-g
32.|Szczotka mechaniczna bez ciggnika 700-800 MM . . . . ... e e m-g
33.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 . . . ... . e e m-g
34.|Walec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . . . .o i e e m-g
35.|Walec statyczny samojezdny Bt (1) . . . ... o e e e m-g
36. | Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 £ (1) . . . . oo e e m-g
37.|Walec wibracyjny samojezdny 7,050 £ (1) . . . ..o e e m-g
38. |Wibrator powierzchniowy do 220 Kg . . . . . o i e e e m-g
39. [WyYCIag towarOWOo-0S0DOWY 2 1. . . . e e m-g
40.|Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,50-0,75 t . . . . .. . e m-g
41.1Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 mM3/N . . . ... e m-g
42. | Zrywarka przyczepna - Kpl. . . . o e e e m-g
A3.1Zuraw SamMOCNOAOWY 5-6 1 (1) . . . o ot ettt e e e e e M-C
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llosc
49,62
601,57439
/65
2,7
19,61895
392.4
0,05075
140
14
0,36
8,28
58
4 102,8158
2
14
0,2289
165,91743
2 129,0717
1,86588
31,996

llos¢
318,61864
241,46343
13,024
43 2
3,6
133,18744
0,21123
298,36685
1,426
0,09914
3,90196
318,61864
4,35
3,225
26,048
149,41087
35,52726
25,6952
3,06676
11,67
104,22882
1446,9785
511,63554
84.6
34
0,6
211,93193
37
530,1212
42,24004
60,62695
29,5315
7,78
546,79304
105,98219
468,02951
62,45314
519,5099
0,9972
0,6
0,7544
47,795
165

6 653,3993

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”



