Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w tebie w ramach
zadania: "Przebudowa ul. Plac Dworcowy w tebie"”
Nazwa obiektu lub robot: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w Lebie w ramach zadania: "Przebudowa ul. Plac
Dworcowy w tebie" - branza sanitarna (deszczowa)
Lokalizacja: ul. Plac Dworcowy, Gmina teba

Nazwy i kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Zamawiajgcy: Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa,
NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej stuzacej do odwodnienia ulicy Plac Dworcowy. W stanie istniejacym na
terenie drogi wystepuje kanalizacja deszczowa przewidziana do przebudowy. Wody opadowe bedga odprowadzane z terenu
projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami przykanalikami 0200 do projektowanych kanatow 0315-400.
Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajace z normy PN-EN
1401-1:2019-07 . Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1, taczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z
uszczelka gumowga EPDM. Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 01200 z osadnikiem o giebokosci 0,50m. Kazda
studnia ma byc wyposazona we wtazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne z przykrecang pokrywa) oraz prefabrykowane pierscienie
odcigzajace, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potagczone ze sobg za pomocag odpowiednich uszczelek. Przy przejsciach rur
PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie
elastycznosci i szczelnosci potaczenia.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnhego
(W-8), mato nasigkliwego (nhnw <5%), mrozoodpornego (F-150). Wtazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm
powinny spetnia¢ warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzi¢ dowiazujac do niwelety drogi za
pomocag pierscieni dystansowych tagczonych zaprawg cementowa o grubosci do 10mm. Projektuje sie studzienki prefabrykowane z
betonu klasy C35/45 z osadnikiem o giebokosci 0,8m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg |
koszem na zanieczyszczenia (0,6m).

Wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach 500 x 500 mm z krata uchylna. Elementy
studzienki tgczone za pomocg uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 15cm z betonu C25/30.

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”



00513 tebaDworcowa kosztorys deszczowa

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWIOR: KD-01.00.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowe)
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D — 01.01.01A.
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
(293,91+ 47,76)/ 1000 = 0,341670
0,342 Kkm 0,342
1.2 KNR 231/816/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Demontaz studni betonowych 1 utilizacja odpadow, z wywozeniem szt 4,000
1.3 KNR 231/816/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Demontaz wpustow rurowych, rury betonowe Fi'50 cm i utilizacja odpadow, z wywozeniem szt 9,000
1.4 KNNRS 8/223/3 Nr STWIOR: D-01.02.00
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego, w wykopie, do Fi'400°'mm, z wywozeniem m 400,000
1.5 KNNR 1/209/5 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii |-l
(199,8+ 88,93+ 180,74+ 29,67+ 12,45+
6,5)* 1,1* 1,8+ (445,65)" 1,1 1,8+ (167
3,14 1,0 1,0 2,3)+ (53™ 3,14* 0,457
0,45 2,8) = 2 118,117340
2 118,117 m3 2 118,117
1.6 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
indywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-11 |
utilizacja odpadow
(199,8+ 88,93+ 180,74+ 29,67+ 12,45+
6,5)* 1,1* 1,8+ (445,65)" 1,1 1,8+ (167
3,14 1,0 1,0 2,3)+ (53™ 3,14* 0,457
0,45 2,8) = 2 118,117340
2 118,117 m3 2 118,117
1.7 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
(199,8+ 88,93+ 180,74+ 29,67+ 12,45+
6,9)* 1,1* 1,8+ (445,65)* 1,1* 1,8+ (167
3,14 1,0 1,0 2,3)+ (53™ 3,14* 0,457
0,45* 2,8) = 2 118,117340
2 118,117 m3 2 118,117 4
1.8 Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
iIndywidualna S — 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, z transportem
(199,8+ 88,93+ 180,74+ 29,67+ 12,45+
6,9)* 1,1* 1,45+ (445,65)* 1,1* 1,45-
((199,8+ 88,93)" 3,14* 0,20™ 0,20)-
(445,65)* 3,14 0,1 0,1- (180,74 +
29,67+ 12,45+ 6,5)" 3,14 0,16* 0,10 = 1468,470528
1468,471 m3 1468,471
1.9 KNNR 1/408/1 Nr STWIOR: D-02.02.00
S — 02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l|
(199,8+ 88,93+ 180,74+ 29,67+ 12,45+
6,9)* 1,1* 1,45+ (445,65)* 1,1* 1,45-
((199,8+ 88,93)" 3,14* 0,20™ 0,20)-
(445,65)* 3,14 0,1 0,1- (180,74 +
29,67+ 12,45+ 6,5)" 3,14 0,16* 0,10 = 1468,470528
1468,471 m3 1468,471
1.10 KNR 218/501/2 Nr STWIOR: KD-01.00.00
S — 02.00.00 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm, z transportem
(17* 3,14 1,07 1,0)+ (3 3,14 0,87 0,8)+
(53" 3,14* 0,45 0,45) = 93,108850
93,109 m2 93,109
1.11 KNNR 11/501/3 Nr STWIOR: KD—-01.00.00
Podtoza z betonu
(17*3,14* 1,0 1,0 0,15)+ + (3" 3,14~
0,87 0,87 0,15)+ (53" 3,14 0,45* 0,457
0,15) = 13,966328
13,966 m3 13,966
1.12 Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
iIndywidualna Sprawdzenie poprawnosci dziatgnia istn. przepompowni, konserwacja i uzupetnienie materiatow
niezbednych do wykonania konserwacj Kpl 1,000

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢  Krot.
jednostkowe]
1.13 KNNR 1/605/1 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Igtofiltry o srednicy do 50 ' mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0'm szt 1
2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Nr STWiIOR: KD-01.00.00
Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
2.1  KNNR 1/313/1  Nr STWIOR: KD-01.00.00
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
(199,8+ 88,93+ 180,74+ 29,67+ 12,45+
6,5)* 2* 1,8+ (445,65)* 2* 1,8 = 3 469,464000
3 469,464 m2 3 469,464
2.2 KNNR 4/1413/3 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(2) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200 ' mm, gtebokosc do 3'm, z
pierscieniem odcigzajgcym szt 17,000
2.3 KNNR 4/1413/3 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(2) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'800 ' mm, gtebokosCc do 3'm, z
pierscieniem odcigzajgcym szt 3,000
2.4 KNNR 4/1424/2 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem
odcigzajagcym szt 53,000
2.5 KNNR 4/1308/6 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'400 ' mm
199,8+ 88,93 = 288,730000
288,730 m 288,730
2.6 KNNR 4/1308/5 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'315' mm
180,74+ 29,67+ 12,45+ 6,5 = 229,360000
229,360 m 229,360
2.7 KNNR 4/1308/3 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200 ' mm m 445,650
2.8 KNR 218/804/5 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn'400 mm
199,8+ 88,93 = 288,730000
288,730 m 288,730
2.9 KNR 218/804/4 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 mm
180,74+ 29,67+ 12,45+ 6,5 = 229,360000
229,360 m 229,360
2.10 KNR 218/804/2 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200 mm m 445,650
2.11 Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
indywidualna Inspekcja telewizyjna kanatow
199,8+ 88,93+ 180,74+ 29,67+ 12,45+
0,5 = 518,090000
518,090 m 518,090

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”
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.|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej Il
.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych |
.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa Il

OGN WN =T

.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm Kkl.
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 19-25 mm, ki. ll|
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 19-25 mm, kl. |l|
.|Drewno iglaste okragte, korowane, nasycone na stemple
.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm

O©O~NOONAWN DT

.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
.|Kolektor stalowy ssgcy do odwodnien wykopow kotnierzowy, FiI' 200" mm
.|koszt utylizacji gruntu
.|Krgg z betonu kl. C35/45 tgczony na uszczelke, ze stopniami witazowymi fi 1200 mm, wys. 500mm
.|Krgg z betonu kl. C35/45 taczony na zaprawe fi 800 mm, wys. 500 mm
.|Nadstawka do osadnika ulicznego sciekowego fi 50cm, h=100cm - zelbetowa
.|Osadnik uliczny sciekowy fi 50cm, h=100cm - zelbetowy
.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno
.|Piasek naturalny kopany
.|Plasek uszlachetniony
.| Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni o sr. 1200 mm
.| Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni o sr. 800 mm
.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni sciekowej o sr. 500 mm
.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 100/60cm
.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 120cm
.|Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm
.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 315/9,2mm, SN 8
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 400/9,8 mm, SN 4
.| Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, df. 3,0 m
.| Sprawdzenie poprawnosci dziatgnia istn. przepompowni, konserwacja | uzupetnienie materiatow niezbednych do

.| Stopien witazowy zeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych
.| Stopnie witazowe zeliwne
.| Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 200mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 300mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 400mm
.\Waz gumowy FI'50 ' mm
.|\Wilaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4012-1000, kl. D400
.|Woda
.|\Woda z rurociggow
.|Wpust uliczny sciekowy, zeliwny H115 petny kotnierz W0200-4013-1000, kl. D400
.|Zaprawa cementowa M7 (m.50

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,40 m3 (1)
.[£adowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnosciag do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

GHOTIEY GGIY) -+ v oo oo

WYKONANIA KONSEIWaAC I . . . . o ottt et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

J.m.

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
szt

m3
szt
szt
szt
szt

szt

szt
szt

szt
szt
szt

szt
m3
m3
szt
m3

J.m.
. | m-g

.. |M-C
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J.m. llosc
.. |I-g 2,9
.. |I-g 2,9
. |r-g 249,19897
. [r-g |83890,3147
. ir-g [1893,7533
.| r=C 29 .35
11 067,617

llos¢
3,64294
14,38498
0,01337
0,00917
0,01155
3,12252
0,49311
0,18119
50
416,33568
0,05
3 600,7989
68
15
53
53
2 359,2355
1 792,5946
6,5
17
3
106
3
17
17,03895
88
161,4
454 563
233,9472
294 5046
0,09781

1

136

24

0,4
9,8043
5,04592
6,35206
0,2

20
157,383
40,1085
53

1,2

llosc
55,91829
114 .37832
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Nazwa sprzetu
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 M3/ . . . . . . e e e

Samochod dostawczy do 0,00 £ (1) . . . ... o e e e e
Samochod samowytadowezy dO Ot (1) . . . . . o e e e,
[Samochod samowytadowczy POW. 5-10 t (1) . . . . . oo e e e e
1Samochod skrzynioWy do Ot (1) . . .. o e
Samochod skrzyniowy POW. S-10 t (1) . . . . ot e e e
.[Samochod skrzyniowy z zamontowang wciggarkg do St (1) . . ... .. e
JAUDIJaK SpalinOWy 200 Kg . . . .o o e e e e e
1Zuraw samoChodOWY 5-6 t (1) . . . o oo e

JZuraw samochodoWY dO 47t (1) . . . oo o
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 0
J.m. llosc
m-g 0,2
m-g 23,23851
m-g 0,21
m-g | 114,37832
m-g | 367,21459
m-g 48,4
m-g 0,322
m-g 146,84 71
m-g | 204,06374
M-C 2,09

1077,2609
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