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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie"

Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie w ramach zadania: "Przebudowa ul. Plac 
Dworcowy w Łebie" - branża sanitarna-wodociąg

Lokalizacja: ul. Plac Dworcowy, Gmina Łeba
Nazwy i kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Zamawiający: Gmina Miejska Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Jednostka opracowująca: NEOX Spółka z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
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Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w Łebie w ramach zadania:

"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie"

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt wodociągu dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Plac Dworcowy w Łebie. 
Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE110 SDR 17 PN10. Rury należy układać zgodnie z wytycznymi producenta. Zakończenie 
odcinka sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zasuwę. Budowę przyłącza zaprojektowano z rur PE PN10 o średnicy o40; 
hydranty nadziemne zostały zaprojektowane o średnicy DN80. Dotychczasowi odbiorcy wody muszą być bezwzględnie przełączeni do 
nowowybudowanej linii po pozytywnej próbie bakteriologicznej. Odcinek nowowykonanego przyłącza musi być połączony z istniejącym
na posesji odbiorcy odcinkiem przyłacza. Wpięcie przyłączy do nowo wykonanego wodociągu wykonać poprzez obejmę PN 16 z 
gwintem wewnętrznym adekwatnym do średnicy przełączanego przyłącza oraz zasuwę odcinającą klinową z żeliwa sferoidalnego. Do 
odcinania każdego przyłącza dobrano zasuwę odcinającą klinową z żeliwa sferoidalnego PN 10, do wykonywania przyłącza pod 
ciśnieniem o średnicy adekwatnej do średnicy przyłącza. Zasuwa z jednej strony ma gwint zewnętrzny, z drugiej strony ma złącze 
kielichowe do rur PE. Do zasuwy należy zamocować przedłużacz do zasuw przyłączy domowych. Na przedłużce należy zamontować 
skrzynkę uliczną, z żeliwa szarego lub polietylenu dla obciążeń 40t. Skrzynkę zlicowaną z poziomem terenu należy zabezpieczyć 
obudową betonową. Należy wypełnić i zawiesić na słupku informacyjnym tabliczkę z domiarami zasuwy odcinającej przyłącze. Należy 
zastosować armaturę z miękkim doszczelnieniem, zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe i obudować skrzynkami ulicznymi do 
zasuw. W miejscach gdzie brak nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i hydrantów zabezpieczyć obudową betonową. Zasuwy 
odcinające zabudować tak aby odległość od końca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosła min. 16cm. Połączenie 
projektowanego wodociągu z istniejącym należy wykonać poprzez łącznikiem kielichowo –kołnierzowym i zasuwą kołnierzową. Każde 
załamanie trasy musi posiadać blok oporowy zabezpieczający wodociąg przed rozszczelnieniem. Istniejący wodociąg na odcinkach 
gdzie koliduje z wodociągiem projektowanym należy zlikwidować w momencie gdy będzie możliwe przepięcie odbiorców do nowej sieci
(zachować ciągłość dostawy wody). Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy wszystkie 
elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i 
hydrantów). Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na ścianach 
zewnętrznych budynków, trwałych parkanach.
W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32
na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.
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Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w Łebie w ramach zadania:

"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie"

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
Kod ind.:
Nr STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNRW 201/113/
3

Nr STWiOR: D – 01.01.01A
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym (wytyczenie i 
inwentaryzacja powykonawcza)

(433,29+ 75,24)/ 1000 = 0,508530
0,509 km 0,509

1.2 KNNR 8/107/2 Nr STWiOR: WS–01.00.00
Demontaż rurociągu ciśnieniowego, w wykopie, do Fi˙100˙mm z zasypaniem wykopu m 490,000

1.3 KNR 402/130/2 Nr STWiOR: WS–01.00.00
Demontaż hydrantu, Fi˙80-100mm szt 2,000

1.4 KNR 402/129/4 Nr STWiOR: WS–01.00.00
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej, do Fi˙100˙mm szt 13,000

2 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Nr STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/209/6 Nr STWiOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III

(1458,76+ 72,08+ 23,63)* 1,1* 1,8 = 3 077,850600
3 077,851 m3 3 077,851

2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), grunt kategorii 
I-II i utilizacja odpadów

(1458,76+ 72,08+ 23,63)* 1,1* 0,55 = 940,454350
940,454 m3 940,454

2.3 KNR 401/108/8 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

(1458,76+ 72,08+ 23,63)* 1,1* 0,55 = 940,454350
940,454 m3 940,454 4

2.4 KNNR 11/501/5 
(1)

Nr STWiOR: WS–01.00.00
S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

(1458,76+ 72,08+ 23,63)* 1,1* 0,55- 
(1458,76)* 0,08* 0,08* 3,14- (72,08)* 
0,055* 0,055* 3,14- - 23,63* 0,025* 
0,025* 3,14 = 910,500831

910,501 m3 910,501
2.5 KNNR 1/214/1 

(1)
Nr STWiOR: WS–01.00.00
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

(1458,76+ 72,08+ 23,63)* 1,1* 1,15 = 1 966,404550
1 966,405 m3 1 966,405

2.6 KNNR 1/408/1 Nr STWiOR: D-02.02.00
S – 02.00.00 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

(1458,76+ 72,08+ 23,63)* 1,1* 0,55- 
(1458,76)* 0,08* 0,08* 3,14- (72,08)* 
0,055* 0,055* 3,14- - 23,63* 0,025* 
0,025* 3,14 = 910,500831

910,501 m3 910,501
3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków
Nr STWiOR: WS–01.00.00
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

3.1 KNNR 4/1009/3
(1)

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm

433,29+ 75,24+ 4,37 = 512,900000
512,900 m 512,900

3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Zgrzewanie rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD),do  Fi˙110˙mm

433,29+ 75,24+ 4,37 = 512,900000
512,900 m 512,900

3.3 KNNR 4/1009/3
(1)

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm m 27,000
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Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w Łebie w ramach zadania:

"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie"

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

3.4 KNNR 11/307/1 
(2)

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury do Fi˙50˙mm m 42,000

3.5 KNR 218/803/1 
(1)

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, odcinek 200˙m odcinek 3,000

3.6 KNR 218/802/1 
(3)

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, rury PE (odcinek 200˙m) próba 3,000

3.7 KNNR 4/1119/1 Nr STWiOR: WS–01.00.00
Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi˙80˙mm kpl 4,000

3.8 KNNR 4/1119/3 Nr STWiOR: WS–01.00.00
Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm kpl 2,000

3.9 KNKRB 4/2103/
3 (1)

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Zasuwy żeliwne wodociągowe z obudowa i skrzynka uliczna, kołnierzowe o średnicy 80-100 mm
(dostawa, montaż) szt 10,000

3.10 KNKRB 4/2103/
2 (1)

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Zasuwy żeliwne wodociągowe z obudowa i skrzynka uliczna, kołnierzowe o średnicy 50-65 mm szt 9,000

3.11 KNR 402/211/6 Nr STWiOR: WS–01.00.00
Wstawienie trójnika z PE zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo, Fi˙110/110˙mm szt 2,000

3.12 KNR 402/211/6 Nr STWiOR: WS–01.00.00
Wstawienie trójnika z PE zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo, Fi˙110/90˙mm szt 8,000

3.13 KNR 402/211/6 Nr STWiOR: WS–01.00.00
Wstawienie trójnika z PE zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo, Fi˙110/50˙mm szt 9,000

3.14 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Wstawienie łącznika żeliwnego kołn. do rur PE, w wykopie (uszczelnienie folią aluminiową), 
Dn˙110˙mm (dostawa, montaż) szt 4,000

3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: WS–01.00.00
Wstawienie kolana elektrooporowego Dn˙110˙mm (dostawa, montaż) szt 15,000
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Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w Łebie w ramach zadania:

"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie"

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 56,953
2. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 12,39

3. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 3 642,4944
4. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 831,42228

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 4 543,2597

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,447
2. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,384

3. Folia aluminiowa zwykła - szczeliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 32,3
4. Hydrant żeliwny nadziemny fi 80mm, gł. zabudowy 1500mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

5. Hydrant żeliwny nadziemny fi 80mm, gł. zabudowy 1800mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
6. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U 10-12x250˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 93

7. Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 110mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 15
8. Kolano stopowe kołnierzowe do hydrantów fi 80mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 6

9. Korek żeliwny ciśnieniowy P,do połączeń sztywnych fi 100mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,6
10. koszt utylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 1 598,7718

11. Krawędziaki iglaste kl. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,738
12. Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy jednokołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 100mm . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,6

13. Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy jednokołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 50mm . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 9
14. Króciec z żeliwa szarego ciśnieniowy przejściowy jednokołnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 80mm . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 10

15. Kształtka bosa z PE SDR11 do wody - zaślepka fi 50mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4,536
16. Łącznik żeliwny kołn. do rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

17. Nasuwka ciśnieniowa niedzielona U z żeliwa sferoidalnego fi 80mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 19
18. Obudowa do zasuw stała nr kat. 9010 fi 40-150 mm, gł. zabudowy 2,0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 10

19. Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 40/50 mm, gł. zabudowy 1,3-1,8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 9
20. Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 65/80 mm, gł. zabudowy 1,3-1,8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 6

21. Piasek do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1 110,8112
22. Piasek uszlachetniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 833

23. Podchloryn sodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 1,5
24. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 50mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 9

25. Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 110/10,0mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 523,158
26. Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 50/4,6mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 44,94

27. Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 90/8,2mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 27,54
28. Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa żeliwna nr kat. 9501, do zasuw (woda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 9

29. Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, żeliwo szare do zasuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 16
30. Skrzynka uliczna, nr kat. 9502, żeliwo szare do hydrantów H80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 6

31. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,14557
32. Słupki stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 10

33. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-16, dł. do 90mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 12,24
34. Tablica informacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 10

35. Trójnik 90st. równoprzelotowy bosy z PE100, SDR 11 fi 110mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
36. Trójniki 90st. redukcyjny bosy z PE100, SDR 11 fi 110/50mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 9

37. Trójniki 90st. redukcyjny bosy z PE100, SDR 11 fi 110/90mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8
38. Uchwyty stalowe do mocowania rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 19

39. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur PE fi 75 - 110mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 57
40. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 6

41. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 30
42. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 32,4

43. Zasuwa klinowa kołnierzowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 9
44. Zasuwa klinowa kołnierzowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 16

45. Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1,2
46. Zawór zwrotny antyskażeniowy, do montażu przy wodomierzu (izolator przepływu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 50mm . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,3

47. Zawór zwrotny grzybkowy, ze sprężyną, kołnierzowy, żeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 150mm . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,6
48. Zwężka kołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego fi 100x80mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 6

49. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-16 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,76
50. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 1,52
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 99,1068
2. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 50,78452

3. Prościarka do rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 39,14275
4. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 27,7101

5. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 620,69964
6. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 25,39022

7. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 55,8459
8. Ubijak spalinowy 200˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 91,0501

9. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 46,561
10. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 11,98578

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 068,2768


