Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa odcinka ul. Koscielnej, odcinka ul. Plac
Dworcowy oraz odcinka od ronda przy ul. Plac Dworcowy do ul. Powstancow Warszawy
- czesc 3: ul.Pl. Dworcowy
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa odcinka ul. Koscielnej, odcinka ul. Plac Dworcowy oraz odcinka od ronda
przy ul. Plac Dworcowy do ul. Powstancow Warszawy - czesc 3: ul.Pl. Dworcowy -
branza sanitarna-wodociag
Lokalizacja: ul. Pl. Dworcowy , Gmina Lteba
Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow I rurociaggow do
odprowadzania sciekow
Zamawiajgcy: Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...

NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt wodociagu dla inwestycji polegajace] na przebudowie odcinka ul. Koscielnej, odcinka ul. Plac
Dworcowy oraz odcinka od ronda przy ul. Plac Dworcowy do ul. Powstancow Warszawy. W stanie istniejgcym na terenie inwestycji
wystepuje wodocigg oraz kanalizacja sanitarna. Zaprojektowano siec wodociggowa z rur PE9Omm, PE110mm, PE160mm SDR 17 PN10.
Calg instalacje wodociggowa wraz z weztami w zakresie przebudowywanych drog nalezy wymienic na nowa. Rury nalezy uktadac
zgodnie z wytycznymi producenta. Hydranty nadziemne zostaty zaprojektowany o srednicy DN80. Budowe przylaczy zaprojektowano z
rur PE PN10 o srednicy 050. Wszystkie funkcjonujace w ulicy przytagcza (w tym niezinwentaryzowane) nalezy podtaczyc do
wymienianego przewodu sieci wodociggowej. Dotychczasowi odbiorcy wody muszg byc bezwzglednie przetaczeni do przebudowanego
wodociggu po pozytywnej probie bakteriologicznej. Odcinek nowowykonanego przylacza musi byc potaczony z isthiejgcym odcinkiem
przylacza na posesji odbiorcy. Jesli podczas wykonywania robot okaze sie, ze istniejgce przytagcza maja inng lokalizacje niz
projektowane to nalezy dostosowac lokalizacje projektowanych przytaczy do istniejgcych. Wpiecie przytagczy do nowo wykonanego
wodociaggu wykonac poprzez nawiertki zeliwne typu NWZ/PE ze zintegrowang zasuwg odcinajaca z uszczelnieniem miekkim. Do zasuwy
nalezy zamocowac przedtuzacz do zasuw przytagczy domowych. Na przedtuzce nalezy zamontowac skrzynke uliczng, z PE-HD dla
obciazen 40t. Skrzynke zlicowang z poziomem terenu nalezy zabezpieczyCc obudowg betonowa. Nalezy zastosowac armature z miekkim
doszczelnieniem, zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego szereg diugi wyposazyc w obudowy teleskopowe | obudowac skrzynkami
ulicznymi do zasuw. W miejscach gdzie brak nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i hydrantow zabezpieczy¢ obudowa betonowa.
Zasuwy odcinajace zabudowac tak aby odlegtosc od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosta min. 16cm. Potaczenie
projektowanych wodociggow z istniejagcymi nalezy wykonac poprzez tagcznik kielichowo —kotnierzowy. Kazde zatamanie trasy musi
posiadac blok oporowy zabezpieczajacy wodociag przed rozszczelnieniem. Istniejacy wodocigag na odcinkach gdzie koliduje z
wodociagiem projektowanym nalezy zlikwidowac w momencie gdy bedzie mozliwe przepiecie odbiorcow do nowej sieci (zachowac
ciaggtosc dostawy wody). Po wykonaniu sieci wodociggowe]j lecz przed je] oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia tacznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw | hydrantow).
Tabliczki umiescic¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodow sieci wodociggowej na scianach zewnetrznych
budynkow, trwatych parkanach. W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowac na stupkach metalowych z
rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Kod Ind.:
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.00.00
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
(20,42+ 33,59)/ 1000 = 0,054010
0,054 km 0,054
1.2 KNNR 8/107/3 Nr STWIOR: WS-01.00.00
Demontaz rurociggu cisnieniowego, w wykopie, do FI' 150 mm
44 800+ 43 = 87,800000
37,800 m 87,3800
1.3 KNR 402/129/4 Nr STWIOR: WS-01.00.00
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, FI'50-80 ' mm szt 1,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 KNNR 1/209/6 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 'm3,
grunt kategorii Il
(20,42+ 33,59+ 43)* 1,1* 1,8 = 192,079800
192,080 m3 192,080
2.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.01.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-11 |
utilizacja odpadow
20,42+ 33,59)" 1,1* 0,55 = 32,676050
32,676 m3 32,676
2.3 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.01.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
(20,42+ 33,59)" 1,1 0,55 = 32,676050
32,676 m3 32,676 4
2.4 KNNR 1/408/1 Nr STWIOR: D-02.02.00
S — 02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l
(20,42+ 33,59)* 1,1* 0,55- 20,42 0,0557
0,055* 3,14- 33,59 0,025 0,025 3,14 = 32,416170
32,416 m3 32,416
2.5 KNNR 1/214/1 Nr STWIOR: WS-01.00.00
(1) Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu |-l|
(20,42+ 33,59)* 1,1 1,15+ 431,17 1,8 = 153,462650
153,463 m3 153,463
2.6 KNNR 11/501/5 Nr STWIOR: WS-01.00.00
(1) S —02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(20,42+ 33,99)* 1,1* 0,55- 20,42 0,0557
0,055* 3,14- 33,59 0,025 0,025 3,14 = 32,416170
32,416 m3 32,416
3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow
Nr STWIOR: WS-01.00.00
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
3.1 KNNR 4/1009/3 Nr STWIOR: WS—-01.00.00
(1) Montaz rurocigagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110"'mm m 20,420
3.2 Kalkulacja Nr STWIOR: WS—-01.00.00
iIndywidualna Zgrzewanie rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD),do Fi'110°'mm m 20,420
3.3 KNNR 11/307/1 Nr STWIOR: WS—-01.00.00
(2) Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury do FI'50 ' mm m 33,590
3.4 KNR 218/803/1 Nr STWIOR: WS—-01.00.00
(1) Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych, rurocigag do Dn 150 " mm, odcinek 200 'm odcinek 1,000
3.5 KNR 218/802/1 Nr STWIOR: WS—-01.00.00
(3) Proba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"150 ' mm, rury PE (odcinek 200 m) proba 1,000
3.6 KNKRB 4/2103/ Nr STWIOR: WS-01.00.00
1 Nawiertka z zeliwa sferoidalnego DN100/50 mm (dostawa, montaz) szt 2,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
3.7 KNKRB 4/2103/ Nr STWIOR: WS-01.00.00
2 (1) Zasuwy zeliwne wodociggowe z obudowa i skrzynka uliczna, kotnierzowe o srednicy 50-65 mm szt 2,000
3.8 Kalkulacja Nr STWIOR: WS-01.00.00
iIndywidualna Wstawienie tgcznika zeliwnego kotn. do rur PE, w wykopie (uszczelnienie folig aluminiowg),
Dn"100 ' mm (dostawa, montaz) szt 2,000
3.9 Kalkulacja Nr STWIOR: WS-01.00.00
iIndywidualna Wstawienie kolana elektrooporowego do Dn"110"'mm (dostawa, montaz) szt 3,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. | lloscC
1.|Monter Iinstalacji sanitarnych | ogrzewczycCh |l . . . . . . . e e e r-g 11,99
2.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych [l . . . ... e e r-g 4,13
3. [ RODOINICY . . . e e e e e, r-g (02,54978
4. RODOINICY Qrupa | . . . e e e, r-C 40,15432

Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen): 258,824 1
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm Kkl Il . ... .. . m3 0,149
2.|Drewno na stemple budowlane, okrggte iglaste - korowane Fi'6-20cm . ... ... . .. . . . . m3 0,128
3.|Folia aluminiowa zwyKla - SZCzZelIWO . . . . ... . e e kg 3,9
4. Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U 10-12X250 mm . . . ... .. e e kg 31
5.|Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 160mm . . . .. . e, szt 3
0. Korek kanalizacyjny do rur z PV C fl 110mMm . . . .. e e e szt 2
7.|Korek zeliwny cisnieniowy P,do pofgczen sztywnych fi 100mm . . .. ... . e szt 0,2
8. KOSzt ULYIIZaC)l . . . . . o e e e e e m3 55,5492
9. | Krawedziaki iglaste Kl. [l . . ... e e e m3 0,246

10. |Krociec z zeliwa szarego cisnieniowy przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 100mm . ... ... szt 0,2

11.|Krociec z zeliwa szarego cisnieniowy przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 50mm...... .. szt 2

12.|Ksztattka bosa z PE SDR11 do wody - zaslepka fi 50mm . . . .. .. e szt 3,627 72

13.1£3cznik zeliwny Kotn. do rur PE . . . . e e e szt 2

14.Nasuwka cisnieniowa niedzielona U z zeliwa sferoidalnego fi80mm . . . . . ... .. .. i i . szt 2

15.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do potgczen sztywnych dofidO'mm . ....... ... ... . . . . . . ... szt 2

16. | Nawiertka wodociggowa W nr kat. 3217 do rur PE 1 PVC 040/2-1/0110 . . . . . . ... o e, szt 2

17.0Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 40/50 mm, gt. zabudowy 1,3-1,8 m .. ........ ... ... .. .. . ... .. .... szt 2

18. |Piasek do NawierZzChnl ArogOWY CN . . . . . . e e e e e e e e e m3 39,54752

19, [POdChIOryn SOQOWY . . . . e e e e e kg 0,5

20.|Rura stalowa ze szwem, srednia, ocynkowana fl S0mMmM . . .. . ... e e m 3

21.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 110/10,0mm . . . ... ... ... ... . .. . . .. m 20,8284

22.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, dowody fi 50/4,.6mm . .. ...... .. .. .. .. . .. ... m 35,9413

23.|Skrzynka uliczna z PEHD, pokrywa zeliwna nr kat. 9501, dozasuw (woda) . . . ... . . i e szt 2

24.1SKkrzynka uliczna, nr kat. 9501, zeliwo szare do zasUW . . . .. ... e szt 2

25. |Stupki drew.igl. fl 7-11 cm,db. 3,0 M . .. L e e e m3 0,01544

20. | SIUPKI StalOWE . . . . e e szt 2

27 . | Tablica INfOrmMaAacCy Na . . . . . e e e e szt 2

28.Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, FI 100 mm . . .. . ... i szt 2

2. [WOda . . . o e e e, m3 10,8

30.|Zasuwa klinowa kotnierzowa, zeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fidSOmm ... ...... ... ... .. ... ... .... szt 2

31.[Zawor przelot.zel.z Kurkiem spust.fi 50 MM . . . . .. e szt 0,4

32.|Zawor zwrotny antyskazeniowy, do montazu przy wodomierzu (izolator przeptywu) 1 MPa, 80 st. C typ- EA 251 fi 50mm . |szt 0,1

33. | Zawor zwrotny grzybkowy, ze sprezyna, kotnierzowy, zeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi 150mm ... ........... szt 0,2

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m.| llos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 M3 (1) . . . ... ot e m-g | 6,18498
2. tadowarka jednonaczyniowa Kotowa 2 M3 (1) . . . .o oot e e e m-g 1,7/645
3. | Prosciarka do rur PE . . . . e e e m-g 1,48045
4./Samochdad dostawczy do 0,90 t (1) . ... . e m-g 11,5981
5. |Samochdd samowytadowcezy POW. O-10 1 (1) . . . .. oo e e e e e m-g (21,56616
0. Samochad skrzyniowy dO Ot (1) . . . . o o e e e e m-g | 3,52348
7.Spycharka gasienicowa DoKW (70KM) (1) . . . . oo e e e e e m-g | 4,35835
8. | Ubljak spalinowy 200 Kg . . . . . oo e e e e e m-g 3,2416
9.Zgrzewarka do zgrzewania CZotoOWEQO rUr PE . . . . .. e m-g 2,0378

10.1Zuraw samochOdOWY 5-8 t (1) . . . . oo e e e e m-g | 0,45332

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):|56,20874
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