Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa:Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w tebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w tebie”
Nazwa obiektu lub robot: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w Lebie w ramach zadania: "Przebudowa ul. Plac
Dworcowy w tebie"- branza sanitarna
Lokalizacja: ul. Plac Dworcowy, Gmina teba

Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigagow i rurociggow do
odprowadzania sciekow
Zamawiajacy. Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...
NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej dla inwestycji polegajacej na rozbudowie ul. Plac Dworcowy w tebie.
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC lub PE litych 0200 (hbudowa nowego odcinka, wymiana kanatu istniejgcego), na
zatamaniach zlokalizowano studnie rewizyjne zelbetowe o srednicy wewnetrznej 01200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego. Kanaty
kanalizacyjne ukiadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15cm. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lecz nie gorszych niz wynikajace z normy
PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2).

Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej O1200. Kazda projektowana studnia 01200 ma byc wyposazona we wlazy
kanatowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz prefabrykowane elementy: podstawe studni stanowi dennica
monolityczna, z kinetg monolityczng (typu PERFECT), kregi zelbetowe, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregow tagczonych na uszczelke gumowa z kompensacja naprezen. Przy przejsciach rur PVC
przez zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewhniajgc zachowanie
elastycznosci | szczelnosci potaczenia, wykonane w jednym procesie produkcyjnym jako zintegrowane z korpusem betonowym studni.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnhego
(W-8), mato nasigkliwego (hw <5%), mrozoodpornego (F-150). Studnie nalezy zabezpieczyc przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P.

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetniac warunki PN EN 124, klasy D400 z
zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje wysokosci wiazow nalezy przeprowadzic dowigzujac do niwelety drogi
za pomoca pierscieni dystansowych, tagczonych zaprawa cementowg o grubosci do 10mm. Wiazy na studniach rewizyjnych na kanale
sanitarnym majg pochodzic od jednego producenta. Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparka, a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie
wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowujac normatywne odlegtosci.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci min. 2,0 mb, o scianach pionowych umacnianych szalunkami
inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku.

Dno wykopu musi byc dokiadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod
Kielichy 1 potaczenia rur powinno byc doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej diugosci rury.
Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubosc warstwy podsypki min. 15cm
pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat podbicia rury piaskiem 900. Podioze nalezy wykonywac ze spadkiem
dostosowanym do spadku kanatow okreslonego na profilach. Musi byc zachowana ostroznosc by uniknagc¢ nadmiernej sity
zageszczania.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod ind.:
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.00.00
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
(109,13)/ 1000 = 0,109130
0,109 km 0,109
1.2 KNR 231/816/2 Nr STWIOR: D-03.01.03
Demontaz studni betonowych i utilizacja odpadow, z wywozeniem szt 9,000
1.3 KNNRS 8/223/3 Nr STWIOR: D-01.02.00
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, w wykopie, do Fi'200"mm, z wywozeniem
96,48+ 11,75 = 108,230000
108,230 m 108,230
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 KNNR 1/209/5 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii |-l
96,48+ 11,75)* 1,2 1,2 = 155,851200
155,851 m3 155,851
2.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |-11 |
utilizacja odpadow
(96,48+ 11,75)* 1,2* 1,2 = 155,851200
155,851 m3 155,851
2.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
96,48+ 11,75)* 1,2 1,2 = 155,851200
155,851 m3 155,851 4
2.4 Kalkulacja Nr STWIOR: KS-01.00.00
iIndywidualna S — 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, z transportem
96,48+ 11,75)* 1,2* 1,2- ((96,48)" 3,14~
0,17 0,1+ (11,75)" 3,14* 0,08™ 0,08) = 152,585600
152,586 m3 152,586
2.5 KNNR 1/408/1 Nr STWIOR: D-02.02.00
S — 02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l
96,48+ 11,75)* 1,2* 1,2- ((96,48)" 3,14~
0,17 0,1+ (11,75)* 3,14* 0,08" 0,08) = 152,585600
152,586 m3 152,586
2.6 KNR 218/501/2 Nr STWIOR: KS-01.00.00
S — 02.00.00 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm, z transportem
(9* 3,14 1,0 1,0) = 28,2060000
28,260 m2 28,260
2.7 KNNR 11/501/3 Nr STWIOR: KS-01.00.00
Podtoza z betonu
(9* 3,14 1,57 1,5 0,15) = 9,537750
9,538 m3 9,538
2.8 KNNR 1/605/1 Nr STWIOR: KS-01.00.00
|gtofiltry o srednicy do 50'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0'm szt 1
3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow
Nr STWIOR: KS-01.00.00
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow -
kanalizacja sanitarna
3.1 KNNR 1/313/2 Nr STWIOR: KS-01.00.00
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokosc¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokosC do 6'm
(96,48+ 11,75)* 2* 1,2 = 259,752000
259,752 m2 259,752
3.2 KNNR 4/1413/3 Nr STWIOR: KS-01.00.00
(2) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200" mm, gtebokos¢ do 3'm, z
pierscieniem odcigzajgcym szt 9,000
3.3 KNR 228/503/2 Nr STWIOR: KS-01.00.00
(1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200 ' mm m 96,4380
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
3.4 KNRW 218/109 Nr STWIOR: KS-01.00.00
[7 (1) Dostawa | montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160 ' mm m 11,750
3.5 KNR 218/804/2 Nr STWIOR: KS-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200 ' mm m 96,480
3.0 KNR 218/804/1 Nr STWIOR: KS-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"150 ' mm m 11,750
3.7 Kalkulacja Nr STWIOR: KS-01.00.00
iIndywidualna Inspekcja telewizyjna kanatow
96,48+ 11,75 = 108,230000
108,230 m 108,230
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.|Monter Instalacji sanitarnych | ogrzewczych ||
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa |l

.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-64 ' mm
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Drewno iglaste okraggte korowane, nasycone, na stemple
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm
.| 1gtofiltry (igty)
.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
.|Kolektor stalowy ssgcy do odwodnien wykopow kotnierzowy, Fi' 200" mm
.[koszt utylizacji gruntu
.|Krag betonowy o wysokosci 500 mm, Fi"'1200 mm
.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno
.|Plasek naturalny kopany
.|Plasek uszlachetniony
.| Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi'1200
.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi' 1200 mm
.|Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm
.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
.|Rura z polietylenu PE- 100 RC, PN 1 MPa, SDR17,5, fi 160/9,5mm
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8
|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m
.| Stopnie witazowe zeliwne
.| Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami
.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur PVC fi 250mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 150mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 200mm
.I\Waz gumowy Fi'50'mm
.| Wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki
.|Woda
.|Zaprawa cementowa M7 (m.50

©O~NOUNWN=|DT

.| Clagnik siodtowy z naczepg 16t (1)
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,40 m3 (1)
.[adowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1)
.|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h
.|Samochod dostawczy do 0,90 t (1)
.|Samochod samowytadowczy do 5t (1)
.|Samochod samowytadowczy pow. 5-10 t (1)
.|Samochod skrzyniowy 5-10°t (1)
.|Samochod skrzyniowy do 5°t (1)
.|Ubljak spalinowy 200 kg
.| Zuraw samochodowy (1)
.|Zuraw samochodowy 4t (1)
.|Zuraw samochodowy do 4t (1

©O~NOUNWN=DT

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

szt
szt
szt

m3
m3
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J.m. | llos¢
r-g |20,08749
r-g [>04,5132
r-g [147,6393
r-C 206,55

1 698,79

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

llosc
0,25456
5,76
2,7
9,82414
0,00324
0,30651
0,006927
50
31,17024
0,05
264 9467
36
0,17663
186,15492
4.5
O
O
5,17158
39,6
72,63
11,985
100,3392
0,03117
72
0,4
16,884
0,2585
2.12256
0,2
O
09,2707
0,54

llosc
0,38658
4 11447
8,41595
0,2
5,65596
0,21
84,15954
21,78
22, 55522
15,2586
0,4371
34,92
2,07
200,16342

Dokumentacja kosztorysowa:Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”



