Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w tebie w ramach
zadania: "Przebudowa ul. Plac Dworcowy w tebie"”

Nazwa obiektu lub robot: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w Lebie w ramach zadania: "Przebudowa ul. Plac

Dworcowy w tebie” - Branza elektryczna i teletechniczna - kolizje
Lokalizacja: ul. Plac Dworcowy, Gmina teba
Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Zamawiajgcy: Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:

Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa,
NEOX Spotka z o.0.



00513 tebaDworcowa kosztorys kolizje strona nr: 2

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej kolidujacej z projektowanymi drogami, polegajacy na
zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej i jej przetozeniu w miejscach kolizji z projektowanymi drogami.
Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami elektrycznymi i budowlanymi oraz
warunkami technicznymi..

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w Gminie Leba. Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi Energa Operator SA nr R/20/079949. Prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
gestorow sieci. W stanie istniejacym na projektowanym odcinku wystepuja linie elektroenergetyczne kablowe 1 napowietrzne. Z
inwestycja kolidujg linia kablowa nN. Istnhiejgca przebudowa koliduje z linig kablowa nn 0,4kV. Projektowane jest przetozenie kabla poza
obszar projektowanych nawierzchni drogowych. W stanie istniejgcym na projektowanych ulicach objetych opracowaniem wystepuja
linie teletechniczne kablowe oraz kable elektryczne kolidujace z projektowanymi drogami.

Catosc prac kablowych wykonac zgodnie z obowigzujaca norma oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zabezpieczyc kable
kolidujace z projektowang droga zgodnie z czescig rysunkowa. Nalezy zachowac minimalne odlegtosci pionowe | poziome miedzy
kablami.

Kabli nie nalezy uktadac na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora mogtaby uszkodzic¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio
zasypywac ta ziemia. Kable powinny by¢ w wykopie linia falistag z zapasem wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu.

Utozone kable nalezy zasypacC warstwa piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebic, a sam kabel uktadac na gtebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze
w rurze ochronnej typu A110PS.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drog nalezy zachowac nastepujace odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejacych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy wykopac recznie.

W ramach budowy drogi nalezy usunac kolizje istniejgacych kabli znajdujacych sie w pasie modernizowanej drogi lub kolidujacych z
projektowanymi sieciami. Istniejgce doziemne kable miedziane lub swiattowod nalezy odkopac, przetozyC na nowa trase zgodnie z
planem sytuacyjnym i potaczyc z istniejgcym kablem za pomoca ztaczy kablowych wykonujac tzw. ztagcze rownolegte.

Kabel ziemny na catej dlugosci zabezpieczycC tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”, utozong na potowie gtebokosci utozenia kabla.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary dla kabla w zakresie transmisji wasko |1 szerokopasmowej. WyniKi
pomiarow powinny spetniac wymagania okreslone w ZN-96 TP S.A.-027. Protokoty pomiarow nalezy przekazac Inwestorowi wraz z
dokumentacjg powykonawczg przy odbiorze.

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.
Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Kirot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod ind.:
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01a
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
(32)/ 1000 = 0,032000
0,032 Km 0,032
2 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Nr STWIOR: E-01.03.02, E-01.03.04
Usuniecie kolizji sieci energetycznej
2.1 KNNRW 9/1001 Nr STWIOR: E-01.00.00
/8 Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masa do 300°kg z zasypaniem wykopu stup 14,000
2.2 KNNR 9/1002/6 Nr STWIOR: E-01.00.00
Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub scianie, ciezar do 30 kg szt 15,000
2.3 KNNR 9/1005/3 Nr STWIOR: E-01.00.00
Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl 15,000
2.4 KNNR 9/801/9 Nr STWIOR: E-01.00.00
Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla do 3,0°kg/m, kategoria gruntu |-I|
336+ 40/ 1000 = 336,040000
336,040 m 336,040
2.5 KNNR 5/701/4 Nr STWIOR: E-01.03.02, E-01.03.04
Kopanie rowow dla kabli, grunt kategorii |-l
(336+ 40+ 99 2)* 0,6 1™ 2 = 638,800000
688,800 m3 688,300
2.6 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |1 |
utilizacja odpadow
0,6 0,3 (99) = 17,820000
17,820 m3 17,820
2.7 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
0,6* 0,3 (99) = 17,820000
17,820 m3 17,820 4
2.8 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 ' m m 99,000
2.9 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,6" (99)* 0,7+ 0,6™ (99+ 336+ 40)* 1 = 326,580000
326,580 m3 326,580
2.10 KNNR 5/707/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig m 99,000
3 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Nr STWIOR: E-01.03.04
Zabezpieczenie kabli telefonicznych miedzianych - swiattowod
3.1 KNNR 5/701/4 Nr STWIOR: E-01.03.04
Kopanie rowow dla kabli, grunt kategorii |-
(410)* 0,6™ 1™ 2 = 492,000000
492,000 m3 492,000 2
3.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii l1l |
utilizacja odpadow
0,6™ 0,3 (410) = 73,800000
73,800 m3 73,800
3.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
0,6* 0,3 (410) = 73,800000
73,800 m3 73,800 4
3.4 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.03.04
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 m m 410,000
3.5 KNNR5/716/3 Nr STWIOR: E-01.03.04
Uktadanie kabli w korytach | kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 1,5°kg/m m 410,000
3.6 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.03.04
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
4107 0,6 0,7+ 410" 0,6™ 1 = 418,200000
418,200 m3 418,200
3.7 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych APS160 m 113,000

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.

Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu

1 RODOINICY . . . o e e e e e e

2. | RODOtNICY Grupa | . . . . e e e e e,

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

strona nr: 4

J.m.
-g

I'-C

Lp. Nazwa materiatu J.m.
1.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l . . .. ... ... .. . . .. . . . . . . . . . ... ... m2
2. Kabel energetyczny XRUHAKXS 1X120/20 . . .. o e e e e e e m
3. KOSzt UtYlIZac)l gruntU . . . . e e e e m3
4.1 0paski kablowe instalacyjne typu OKI . . . . . e e szt
5. | Plasek naturalny Kopany . . . ... e e e e e e e m3
O. | Piasek USzlaChetniony . . . . . e m3
7.|Rura ostonowa do kabli z PVC o srednicy fi 160mm AROT . . ... . . e m
8. | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 110X20X30 CmM . . . . . .. o e szt
9. Stupki drewniane iglaste FI'7-11 cm diugoSCI 2.0 M . . . .. .. e m3
10.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . ..o e e e e e e e, ke
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m.
1.1CIlagnik kotowy 18 KW (25 KM ) (1) . . . oo e e e e e e e e e e e e e e e m-g
2. Koparka jednonaczyniowa Kotowa 0,60 M3 (1) . . . ...ttt e e e e e e m-g
3. | Koparka fancuchowa do rowow kablowych 37KW/S0KM (1) . .. .. i e e e e e e e e m-g
4. Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.10 M3 (1) . . . . ... i i i e e m-g
5. [Ladowarka jednonaczyniowa Kotowa 2 M3 (1) . . . ..o it e e e e e e e e e m-g
O. | PrzycCzepa dlUzZYCOWa . . . .. . e e e e m-g
[.Przyczepa do przewozenia Kabli Ao 4t . . . . .. e e e m-g
8. |Samochdad dostawczy do 0,90 t (1) . . . . i e e e e m-g
9.1Samochdd samowytadowezy do St (1) . . ... oo e e m-g
10.[Samochld skrzyniowy dO Ot (1) . . . . oo e e e e e e m-g
11.]Samochdd wiezowy z balkonem dO 12 M (2) . . . . o ot e e e e e e m-g
12.1Srodek transSpOortOWY (1) . . o oo v e e e e e e m-g
13.1Zuraw SAMOCNOAOWY (1) . . . o ot e et e e e e e m-g
14.|Zuraw SamMOoChOdOWY 5-6 1 (1) . . . . oottt e e e e e e M-C

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

Razem m-g (z doktadnosciag do zaokraglen):

llos¢
276,2696

75,1284
1 351,398

llosc¢
41,58
102,96
146,844
9.9
19,342
1,89
117,52
1,485
0,00915
1,089

llosc
3,76168
0,84
100,368
167,28
4. 94748
5,6
3,76168
0,0048
53,0378
10,9944
13,05
19,3611
17,68718
0,4455
401,73962

Dokumentacja kosztorysowa: Rozbudowa ul.

Plac Dworcowy w t.ebie w ramach zadania:
"Przebudowa ul. Plac Dworcowy w t.ebie”



