
Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inż. Antonino Graceffa,  
NEOX Spółka z o.o.

....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa:  Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie w ramach 
zadania: "Przebudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie"

Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa ul. Plac Dworcowy w Łebie w ramach zadania: "Przebudowa ul. Plac 
Dworcowy w Łebie" - branża drogowa

Lokalizacja: ul. Plac Dworcowy, Gmina Łeba
Nazwy i kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212100-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

Zamawiający: Gmina Miejska Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Jednostka opracowująca: NEOX Spółka z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy ulicy Plac Dworcowy w Łebie. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie 
pomorskim, w powiecie Lęborskim.
Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy z kostki 
betonowej, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania.
W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:
roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, rozbiórek, wykopów pod projektowane sieci
budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej
przebudowę oświetlenia
budowa kanału technologicznego
przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej kolidującej z projektowanymi drogami
roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu
budowę nawierzchni drogi  - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obciążenia 100kN;
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
W stanie istniejącym w miejscu inwestycji występuje droga o szerokości około 7-10m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega 
w terenie zabudowanym.
Droga posiada kategorię ruchu KR3. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch 
pieszych.
Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie występuje droga bitumiczna, istniejące nawierzchnie przeznaczone są do rozbiórki. W
części gdzie projektowany jest parking dla rowerów  istniejąca rampa kolejowa przewidziana jest do rozbiórki. W projektowanym 
rozwiązaniu droga ma szerokość 6,0-7,0m, chodniki mają szerokość min. 2,0m.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a także warunków 
gruntowo-wodnych projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm
podbudowa zasadnicza AC16P 7 cm
podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja nawierzchni kamiennej drogi:
warstwa ścieralna kostka granitowa łupana 9/11cm, spoina wypełniona mieszanką betonową C35/45 11cm
podsypka cementowo – piaskowa   3 cm
podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
warstwa ścieralna kostki betonowej typu starobruk kolor czarny 8 cm
podsypka cementowo – piaskowa  3 cm
podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja chodnika, wysp dzielących z kostki betonowej:
warstwa ścieralna kostki betonowej typu starobruk kolor żółty 8 cm
podsypka cementowo – piaskowa  4 cm
podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 10 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej
warstwa ścieralna kostki betonowej bezfazowej czerwonej 8cm
podsypka cementowo – piaskowa  4 cm
podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja pierścienia najazdowego i wyspy centralnej ronda
warstwa ścieralna z kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20 20 cm
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osadzonej w mieszance betonowej na mokro (w warstwie podbudowy)
podbudowa z betonu cementowego C25/30 20cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
istniejące podłoże gruntowe
Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z ukształtowania terenu oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni. 
Istniejący nasyp ziemny pod planowanym parkingiem przewidziany jest do rozbiórki do rzędnych projektowanej nawierzchni, z 
dowiązaniem skarp do rzędnych istniejących terenu/drogi wewnętrznej poza obszarem parkingu. Skarpy o nachyleniu większym niż 1:1 
należy umocnić płytami ażurowymi.
Jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikiem kamiennym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze 
światłem 12cm, przed zjazdami najazdowy o świetle 2 cm, przed przejściami dla pieszych ze światłem +1cm.
Na zakończeniu zjazdów z kostki zaprojektowano opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ławie betonowej z oporem.
Chodnik od strony przyległych posesji oraz od  strony pasa zieleni ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15.
Zewnętrzna i wewnętrzna krawędź pierścienia najazdowego ograniczona krawężnikiem  kamiennym 15x30cm ustawionym na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 ze światłem odpowiednio 2cm i 12cm. Wyspy dzielące ograniczone  krawężnikiem kamiennym 
15x30cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze światłem 12cm, przed przejściami dla pieszych o świetle 1 cm. W
miejscach występowania przejść dla pieszych oraz wzdłuż peronów autobusowych w odległości około 0,5m od krawędzi jezdni 
zaprojektowano rząd kostki betonowej ostrzegawczej typu „STOP” z wypustkami 30x30x8cm koloru żółtego. W miejscach zjazdów do 
posesji przylegających do pasa drogowego, wykonywaną nawierzchnię dowiązać wysokościowo do wysokości istniejącego zjazdu.
W związku z charakterem ruchu planowane jest wykonanie stojaków na rowery. Zaprojektowano typowe stojaki na rowery. Stojaki na 
rowery wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafit (matowy), przykręcane do fundamentu z 
prefabrykowanych elementów z betonu. Betonowy prefabrykat podpór musi spełniać wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu 
C35/45, wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).
Ponadto projektowane są donice typowe z betonu architektonicznego o wymiarach 1,5m*1,5m* i wysokości 0,6m.
Nad miejscem dla postoju rowerów projektuje się typową wiatę szklano-aluminiową malowaną proszkowo w kolorze grafit (matowy), 
dostarczaną jako kompletny element do montażu na miejscu wbudowania. Wiatę zaprojektowano jako wyrób gotowy, wykonany przez 
producenta jako wyrób kompletny. Wiata winna być dostarczona do miejsca wbudowania jako gotowa do montażu ze wszystkimi 
niezbędnymi elementami wykończeniowymi, łącznikami, otworami, powłoką malarską.
Kotwienie wiaty na fundamentach żelbetowych prefabrykowanych o wymiarach min. 30*30*100cm wykonać na kotwy stalowe wklejane 
żywicą chemoutwardzalną w ilości, w miejscach i o parametrach wskazanych przez producenta wiaty.
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Nr STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNRW 201/113/
3

Nr STWiOR: D-01.01.01A
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (wraz z  
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)

(488)/ 1000 = 0,488000
0,488 km 0,488

1.2 CJ 11/2005/4 Nr STWiOR: D – 05.03.11
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość 
frezowania do 10 cm m2 4 800,000

1.3 KNNRS 6/802/6 Nr STWiOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubość do 15˙cm, 
mechanicznie m2 1 250,000

1.4 KNNRS 6/801/2 Nr STWiOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość do 15˙cm, mechanicznie
jezdnia, zjazdy, chodnik 4800+ 1250 = 6 050,000000

6 050,000 m2 6 050,000
1.5 KNNRS 6/806/2 Nr STWiOR: D-01.02.00

Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej m 600,000

1.6 KNNRS 6/806/8 Nr STWiOR: D-01.02.00
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 600,000

1.7 KNR 1501/201/ 
6

Nr STWiOR: D-01.02.00
Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20˙cm
rampa kolejowa 310* 1 = 310,000000

310,000 m3 310,000
1.8 Kalkulacja 

indywidualna
Nr STWiOR: D-01.02.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), gruz i utilizacja 
odpadów

(4800+ 1250)* 0,2+ 600* 0,15* 0,3+ 
600* 0,08* 0,3+ 310* 1 = 1 561,400000

1 561,400 m3 1 561,400
1.9 KNR 401/108/1 

2
Nr STWiOR: D-01.02.00
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

(4800+ 1250)* 0,2+ 600* 0,15* 0,3+ 
600* 0,08* 0,3+ 310* 1 = 1 561,400000

1 561,400 m3 1 561,400 4
1.10 KNR 231/1406/ 

3
Nr STWiOR: D-03.02.01A
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe wraz z wymianą 
włazów szt 14,000

1.11 KNR 231/1406/ 
4

Nr STWiOR: D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 4,000

1.12 KNR 231/1406/ 
5

Nr STWiOR: D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne szt 9,000

2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Nr STWiOR: D – 01.02.00
Roboty rozbiórkowe - wycinka istniejących drzew i krzewów

2.1 KNR 1901/101/ 
6

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą, drzewa liściaste o średnicy 16-20˙cm szt 40,000

2.2 KNKRB 1/105/5 Nr STWiOR: D – 01.02.00
Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków krzaki i podszycia średniej gęstości

100* 2/ 10000 = 0,020000
0,020 ha 0,020

2.3 KNR 201/111/1 Nr STWiOR: D – 01.02.00
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze
spaleniem na miejscu

100* 2+ 40* 3* 3 = 560,000000
560,000 m2 560,000
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

2.4 KNKRB 1/106/3 Nr STWiOR: D – 01.02.00
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi transport na odległ. do 2 km - gałęzi

100* 2* 0,1+ 40* 0,1* 0,1* 3,14* 10 = 32,560000
32,560 m3 32,560

3 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

3.1 KNR 201/126/1 Nr STWiOR: D-02.00.00
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
nawierzchnia kamienna 854,640 = 854,640000
jezdnia z B.A. 2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
zjazdy 238,8 = 238,800000
ścieżka rowerowa 36,4 = 36,400000
chodnik 3674,830 = 3 674,830000
rondo 235,62 = 235,620000
istn. nawierzchnia - (4800+ 1250) = -6 050,000000

4 780,780 m2 4 780,780
3.2 KNR 201/216/2 Nr STWiOR: D-02.01.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii III
nawierzchnia kamienna 854,640* 0,34 = 290,577600
jezdnia z B.A. (2787,560+ 3002,93)* 0,36 = 2 084,576400
zjazdy 238,8* 0,31 = 74,028000
ścieżka rowerowa 36,4* (0,32- 0,12) = 7,280000
chodnik 3674,830* (0,27- 0,12) = 551,224500
rondo 235,62* (0,60- 0,03) = 134,303400
istn. nawierzchnia - (4800+ 1250)* 0,2 = -1 210,000000
Humus - 4780,78* 0,10 = -478,078000
niwelacja terenu 220* 16* 0,5+ 50* 15* 1 = 2 510,000000

3 963,912 m3 3 963,912
3.3 Kalkulacja 

indywidualna
Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), grunt kategorii I-II 
i utilizacja odpadów
nawierzchnia kamienna 854,640* 0,34 = 290,577600
jezdnia z B.A. (2787,560+ 3002,93)* 0,36 = 2 084,576400
zjazdy 238,8* 0,31 = 74,028000
ścieżka rowerowa 36,4* (0,32- 0,12) = 7,280000
chodnik 3674,830* (0,27- 0,12) = 551,224500
rondo 235,62* (0,60- 0,03) = 134,303400
istn. nawierzchnia - (4800+ 1250)* 0,2 = -1 210,000000
Humus - 4780,78* 0,10 = -478,078000
niwelacja terenu 220* 16* 0,5+ 50* 15* 1 = 2 510,000000

3 963,912 m3 3 963,912
3.4 KNR 401/108/8 Nr STWiOR: D-02.00.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
nawierzchnia kamienna 854,640* 0,34 = 290,577600
jezdnia z B.A. (2787,560+ 3002,93)* 0,36 = 2 084,576400
zjazdy 238,8* 0,31 = 74,028000
ścieżka rowerowa 36,4* (0,32- 0,12) = 7,280000
chodnik 3674,830* (0,27- 0,12) = 551,224500
rondo 235,62* (0,60- 0,03) = 134,303400
istn. nawierzchnia - (4800+ 1250)* 0,2 = -1 210,000000
Humus - 4780,78* 0,10 = -478,078000
niwelacja terenu 220* 16* 0,5+ 50* 15* 1 = 2 510,000000

3 963,912 m3 3 963,912 4
3.5 Kalkulacja 

indywidualna
Nr STWiOR: D-02.02.00
Formowanie i zagęszczenie nasypów  (z piasku lub żwiru)
niwelacja terenu 220* 6* 0,2+ 500* 0,1+ 50* 15* 0,1 = 389,000000

389,000 m3 389,000
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D–06.01.00
Umocnienie i profilowanie skarp płytami prefabr.

250* 1,2 = 300,000000
300,000 m2 300,000

4 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nr STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D – 04.01.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV
nawierzchnia kamienna 854,640 = 854,640000
jezdnia z B.A. 2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
zjazdy 238,8 = 238,800000
ścieżka rowerowa 36,4 = 36,400000
rondo 235,62 = 235,620000
chodnik 3674,830 = 3 674,830000

10 830,780 m2 10 830,780
4.2 KNNR 6/110/2 

(2)
Nr STWiOR: D – 04.07.01a
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po 
zagęszczeniu 6˙cm (grubość docelowa 7 cm), grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t

2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5 790,490 1,167

4.3 KNNR 6/113/1 Nr STWiOR: D – 04.04.02b
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm
chodnik 3674,830 = 3 674,830000

3 674,830 m2 3 674,830
4.4 KNNR 6/113/2 Nr STWiOR: D – 04.04.02b

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
nawierzchnia kamienna 854,640 = 854,640000
jezdnia 2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
zjazdy 238,8 = 238,800000
ścieżka rowerowa 36,4 = 36,400000

6 920,330 m2 6 920,330
4.5 KNNR 6/109/3 Nr STWiOR: D – 04.07.01a

Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20˙cm m2 235,620
4.6 KNNR 6/111/2 

(1)
Nr STWiOR: D – 04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zagęszczeniu 
15˙cm (grubość docelowa 20 cm)
rondo 235,62 = 235,620000
jezdnia z B.A. 2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
nawierzchnia kamienna 854,640 = 854,640000
zjazdy 238,8 = 238,800000
ścieżka rowerowa 36,4 = 36,400000

7 155,950 m2 7 155,950 1,334
4.7 KNNR 6/111/1 

(1)
Nr STWiOR: D – 04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem  C3/4<6,0 MPa, warstwa po zagęszczeniu 
10˙cm
chodnik 3674,830 = 3 674,830000

3 674,830 m2 3 674,830
5 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Nr STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnie

5.1 KNNR 6/502/3 
(2)

Nr STWiOR: D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej, typu starobruk, grubość 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
zjazdy 238,8 = 238,800000

238,800 m2 238,800
5.2 KNNR 6/503/8 Nr STWiOR: D-05.03.01.

Nawierzchnie z kostki granitowej łupanej, grubość 9/11˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jezdnia 854,640 = 854,640000

854,640 m2 854,640
5.3 Kalkulacja 

indywidualna
Nr STWiOR: D-05.03.01.
Nawierzchnie z kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20 osadzonej w mieszance betonowej na 
mokro, wysokość 20˙cm
rondo 235,620 = 235,620000

235,620 m2 235,620
5.4 KNNR 6/502/3 

(2)
Nr STWiOR: D-05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej, typu starobruk, grubość 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 3 674,830
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5.5 KNNR 6/502/3 
(2)

Nr STWiOR: D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
ścieżka rowerowa 36,4 = 36,400000

36,400 m2 36,400
5.6 KNNR 6/308/2 

(4)
Nr STWiOR: D – 05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W (warstwa wiążąca), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5 790,490

5.7 KNNR 6/309/2 
(4)

Nr STWiOR: D – 05.03.05A
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S (warstwa ścieralna), mieszanka 
asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5 790,490

5.8 KNR 911/103/1 
(1)

Nr STWiOR: D-05.03.26D
Wzmacnianie konstrukcji na połączeniu z nawierzchnią bitumiczną istniejącą, pasmo 
geosyntetyku szerokości min. 2m o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min. 120kN/m, wszerz 
min. 250kN/m.

23* 2 = 46,000000
46,000 m2 46,000

5.9 KNNR 6/1005/7 Nr STWiOR: D – 04.03.01a
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5 790,490 3

5.10 KNNR 6/1005/6 Nr STWiOR: D – 04.03.01a
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

2787,560+ 3002,93 = 5 790,490000
5 790,490 m2 5 790,490 3

6 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Nr STWiOR: D-09.00.00
Zieleń

6.1 KNKRB 1/415/1 Nr STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsiew mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 550,000

6.2 KNR 221/702/3 Nr STWiOR: D-09.01.01
Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników parkowych m2 550,000

6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D – 09.01.01
Dostawa i montaż doniczek prefabrykowanych z betonu architektonicznego o wym. 1,5*1,5*0,7m szt 6,000

6.4 KNR 221/310/7 
(1)

Nr STWiOR: D – 09.01.01
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, z 
zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) szt 6,000

7 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nr STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

7.1 KSNR 6/404/3 Nr STWiOR: D-08.03.01
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem, wraz z 
wykonaniem ław m 1 546,060

7.2 KSNR 6/403/3 Nr STWiOR: D – 08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 287,590

7.3 KNNR 6/403/3 Nr STWiOR: D – 08.01.02
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, granitowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 1 364,830

7.4 KNNR 6/403/3 Nr STWiOR: D – 08.01.02
Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, granitowe 15x22˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 842,850

8 Element Kody CPV: 45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWiOR: D-07.00.00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)

8.1 KNNRS 6/808/8 Nr STWiOR: D-01.02.00
Słupki do znaków i znaki - rozebranie szt 26,000

8.2 KNNR 6/702/1 
(1)

Nr STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 36,000

8.3 KNNR 6/702/4 Nr STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 szt 58,000

8.4 KNNR 6/705/4 Nr STWiOR: D – 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwową, linie segregacyjne i krawędziowe 
przerywane, malowanie ręczne
P-7a 465* 0,12 = 55,800000
P-14 27* 0,375 = 10,125000
P-13 0,2625* 6* 4 = 6,300000

72,225 m2 72,225
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8.5 KNNR 6/705/6 Nr STWiOR: D – 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych, malowanie mechaniczne
P-10 6,0* 4* 0,5* 8 = 96,000000
P-25 0,232* 7* 2 = 3,248000

99,248 m2 99,248
8.6 KNNR 6/705/7 Nr STWiOR: D – 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne
BUS-TAXI 1,1* 13 = 14,300000

14,300 m2 14,300
8.7 KNNR 6/705/8 Nr STWiOR: D – 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwową, krawężniki na przystankach, malowanie 
ręczne
P-17 1,71* 2* 3 = 10,260000

10,260 m2 10,260
8.8 Kalkulacja 

indywidualna
Nr STWiOR: D – 07.01.01
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych malowane antypoślizgową powłoką 
nawierzchniową na bazie żywic poliuretanowych w kolorze niebieskim

3,6* 5* 2 = 36,000000
36,000 m2 36,000

8.9 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej ostrzegawczej typu „STOP” 30x30x8cm

(8* 2* 4)* 0,3+ 3* 30* 0,3 = 46,200000
46,200 m2 46,200

9 Element Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Nr STWiOR: D – 07.06.01b
Roboty wykończeniowe - przestawienie ogrodzenia

9.1 KNNR 2/1605/2 Nr STWiOR: D – 07.06.01b
Ogrodzenia drewniane, pełne z desek na styk - rozebranie  i ponowny montaż m 55,000

9.2 KNNRS 6/808/4 Nr STWiOR: D – 07.06.01b
Ogrodzenie z przęseł metalowych oraz panelowe, wraz z bramą i furtką - rozebranie i ponowny 
montaż m 18,000

9.3 KNR 1501/201/ 
6

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20˙cm

(18/ 3)* 0,3* 0,3* 2,2 = 1,188000
1,188 m3 1,188

9.4 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), gruz i utilizacja 
odpadów

(18/ 3)* 0,3* 0,3* 2,2 = 1,188000
1,188 m3 1,188

9.5 KNR 401/108/1 
2

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

(18/ 3)* 0,3* 0,3* 2,2 = 1,188000
1,188 m3 1,188 4

9.6 KNR 201/215/1 Nr STWiOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii I-II

(18/ 3)* 0,3* 0,3* 1,2 = 0,648000
0,648 m3 0,648

9.7 KNR 401/108/5 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

(18/ 3)* 0,3* 0,3* 1,2 = 0,648000
0,648 m3 0,648

9.8 KNR 401/108/8 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

(18/ 3)* 0,3* 0,3* 1,2 = 0,648000
0,648 m3 0,648 4

9.9 KNNR 2/107/1 Nr STWiOR: D – 07.06.01b
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe

(18/ 3)* 0,3* 0,3* 1,2 = 0,648000
0,648 m3 0,648

9.10 KNNR 2/107/5 Nr STWiOR: D – 07.06.01b
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne

(18/ 3)* 0,2* 0,2* 1,5 = 0,360000
0,360 m3 0,360

9.11 KNNR 2/1805/5 Nr STWiOR: D – 07.06.01b
Pilastry z bloków kamiennych, do 0,3˙m3

(18/ 3)* 0,3* 0,1* 4* 1,5 = 1,080000
1,080 m3 1,080
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9.12 KNNR 2/104/5 Nr STWiOR: D – 07.06.01b
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20˙mm t 0,500

10 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Nr STWiOR: D-10.10.01o
Przestawienie wiat przystankowych

10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-10.10.01o
Demontaż, przestawienie i ponowny montaż wiat przystankowych szt 2,000

10.2 KNR 1501/201/ 
6

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji ponad 20˙cm

6* 1,2* 0,3* 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648

10.3 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), gruz i utilizacja 
odpadów

6* 1,2* 0,3* 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648

10.4 KNR 401/108/1 
2

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

6* 1,2* 0,3* 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648 4

10.5 KNR 201/215/1 Nr STWiOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii I-II

6* 1,2* 0,3* 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648

10.6 KNR 401/108/5 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

6* 1,2* 0,3* 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648

10.7 KNR 401/108/8 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

6* 1,2* 0,3* 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648 4

10.8 KNNR 2/107/3 Nr STWiOR: D-10.10.01o
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe

6* 1,2* 0,3* 0,3 = 0,648000
0,648 m3 0,648

10.9 KNNR 2/104/5 Nr STWiOR: D-10.10.01o
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20˙mm t 0,250

11 Element Kody CPV: 45212100-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
Nr STWiOR: D-07.00.00
Wyposażenie

11.1 KNR 201/215/1 Nr STWiOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii I-II

(14+ 7)* 1,0* 0,3* 0,3 = 1,890000
1,890 m3 1,890

11.2 KNR 401/108/5 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

(14+ 7)* 1,0* 0,3* 0,3 = 1,890000
1,890 m3 1,890

11.3 KNR 401/108/8 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

(14+ 7)* 1,0* 0,3* 0,3 = 1,890000
1,890 m3 1,890 4

11.4 KNNR 2/107/3 Nr STWiOR: D-10.10.01o
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe

(14+ 7)* 1,0* 0,3* 0,3 = 1,890000
1,890 m3 1,890

11.5 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-07.00.00
Wykonanie i montaż stojaków na rowery typu "U" z rury stalowej ocynkowanej szt 14,000

11.6 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-07.00.00
Wykonanie i montaż kraty żeliwnej na drzewo szt 20,000

11.7 Kalkulacja 
własna

Nr STWiOR: D-07.00.00
Dostawa i montaż wiatyrowerowej. Materiał konstrukcji: stal ocynkowana i malowana m. 
proszkową; materiał ścian: szkło hartowane gr. 8mm; wym.: 840x230x220 mm; dach pokryty 
płytami z poliwęglanu komorowego brązowego lub bezbarwnego. kpl 2,000

11.8 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D – 07.02.01
Dostawa i montaż słupków ulicznych żeliwnych szt 140,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 185,4
2. Betoniarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 82,32

3. Ogrodnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 77,23
4. Ogrodnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 27,946

5. Ogrodnicy grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 0,462
6. Robocizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 17,1672

7. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 14 381,804
8. Robotnicy budowlani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 1 251,6124

9. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 5 931,6524
10. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 157,427

11. Robotnicy transportowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 0,6
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 22 113,621

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. kostka betonowa wibroprasowana (starobruk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 3 748,3266
2. Antypoślizgowa powłoka nawierzchniowa na bazie żywic poliuretanowych w kolorze niebieskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 37,44

3. Azofoska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 0,0275
4. Beton zwykły C20/25 (B-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 28,38846

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-17,5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 5,439
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 33,36388

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 7,00679
8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 50,40693

9. Bloki kamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 2,16
10. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 78,95948

11. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 15,65664
12. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 286,23102

13. Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 2,13836
14. Doniczka z betonu architektonicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 6

15. Drzewa liściaste form piennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 6,3
16. Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 8 859,4497

17. Farba chlorok. do grunt.przeciwr.ogól.st.b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 0,68
18. Farba grubowarstwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 86,78314

19. Farba ognioochron. pęczn. do konstr. stal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 0,68
20. Fundament żelb. F100 do słupów parkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 28

21. Geosyntetyk o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min. 120kN/m, wszerz min. 250kN/m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 83,72
22. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 3,444

23. kostka betonowa ostrzegawcza typu „STOP” 30x30x8cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 46,662
24. Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, kolorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 280,704

25. Kostka granitowa cięta szara 9/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 189,73008
26. Kostka kamienna rzędowa do budowy dróg o wysokości 16/20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 109,09206

27. koszt utylizacji gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 6 738,6504
28. koszt utylizacji gruzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 2 657,5012

29. Krata żeliwna na drzewo 1,5x1,5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 20
30. Krawędziaki iglaste kl. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 4,77302

31. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 2,03298
32. Krawężnik granitowy uliczny o wymiarach 15/22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 859,707

33. Krawężnik granitowy uliczny o wymiarach 15/30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 1 392,1266
34. Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 6,44

35. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 579,049
36. Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy wiążącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 1 693,2285

37. Nasiona traw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 7,15
38. Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 1 576,9812

39. Olej napędowy do silników luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 259,52976
40. Opornik betonowy drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 293,3418

41. Paliki drewniane iglaste do drzew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 6,3
42. Papa asfaltowa izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 11,9695

43. Piasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 72,21708
44. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 303,57861

45. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 9,27636
46. Piasek naturalny kopany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 404,5976

47. Piasek uszlachetniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 626,83003
48. Piasek uziarnienie 0-4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 26,61419

49. Płyty żelbetowe ażurowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 150
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50. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 49,62
51. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 601,57439

52. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 765
53. Pręty stalowe walcowane na gorąco płaskie 12-120/5-60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 2,7

54. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 19,61895
55. Słupek do znaków drogowych z rur stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 392,4

56. Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,05075
57. słupek uliczny żeliwny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 140

58. Stojaki na rowery typu "U" z rury stalowej ocynkowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 14
59. Sznur konopny, kręcony, czesankowy surowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 0,36

60. Szpilki z prętów stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8,28
61. Tablice znaków drogowych do 0,3 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 58

62. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 4 102,8158
63. wiata rowerowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kpl 2

64. Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4011-1000, kl. D400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 14
65. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,2289

66. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 165,91743
67. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 2 129,0717

68. Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1,86588
69. Ziemia urodzajna (humus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 31,996

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik gąsienicowy 55˙kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 318,61864
2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 241,46343

3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 13,024
4. Frezarka drogowa WIRTGEN 1000 C 104 kW (142 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 43,2

5. Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,6
6. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 133,18744

7. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,21123
8. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 298,36685

9. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 1,426
10. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2.00˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,09914

11. Malowarka do poziomego znakowania dróg (samobieżna) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,90196
12. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,90 - 2,30 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 318,61864

13. Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,35
14. Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 3,225

15. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 26,048
16. Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 149,41087

17. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 35,52726
18. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 25,6952

19. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,06676
20. Samochód samowyład.5-10t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 11,67

21. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 104,22882
22. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 1 446,9785

23. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 511,63554
24. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 84,6

25. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) z zamontowaną wciągarką 1.5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 34
26. Samochód skrzyniowy z żurawikiem ładunkowym (HDS) pow. 10-15 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,6

27. Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 211,93193
28. Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 17 m3/min. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 37

29. Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 530,1212
30. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 42,24004

31. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 60,62695
32. Szczotka mechaniczna bez ciągnika 700-800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 29,5315

33. Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 7,78
34. Walec statyczny samojezdny 4-6˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 546,79304

35. Walec statyczny samojezdny 8 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 105,98219
36. Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 468,02951

37. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 62,45314
38. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 519,5099

39. Wyciąg towarowo-osobowy 2 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,9972
40. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,6

41. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,7544
42. Zrywarka przyczepna - kpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 47,795

43. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 165
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 6 653,8993


