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1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot i podstawa inwestycji

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:

Odprowadzenia $ciekéw z cze$ci terenu miejscowosci Miechucino gm. Chmielno do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Miechucino gm. Chmielno na dz. nr 605, 288/5, 288/13,
282/18, 282/14, 282/19, 285/5, 282/11, 282/28, 282/37, 282/49, 282/55, 282/54, 283/8, 283/14
poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami, kanalizacji ttocznej wraz z

przepompownia Sciekdéw oraz siecia wodociggowa.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Obszar inwestycji obejmuje teren dzialek stanowigcych drogi gminne, teren PKP a takze drogi

prywatne na ktérych projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami i
kanalizacje ttoczna wraz z przepompownia $ciekéw w obrgbie Miechucino Gmina Chmielno.
W obszarze opracowania zlokalizowane sa nastepujace, istniejace sieci uzbrojenia terenu:
= sieci kanalizacyjne,
= sieci wodociggowe,
= przewody energetyczne,
= przewody telekomunikacyjne,

= linie energetyczne i telekomunikacyjne,

1.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Na terenie dzialek wymienionej w punkcie 1.2 projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z rur PCV DN200 o dtugosci 1385,0 metréw oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur
PCV DN 160 o dtugosci 124,0 metra oraz rur kanalizacji ttocznej PEHD DN90 o dtugosci 5,0 metréw,
rur kanalizacji ttocznej PEHD RC DN90 o dtugosci 8,0 metréw oraz sieci wodociggowej z rur PEHD
DN110 o dtugosci 73,0 metra.

1.4 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Projektowana inwestycja polozona jest na obszarach chronionych o ktérym mowa w ustawie o
ochronie przyrody:
1. Kaszubski Park Krajobrazowy,
2. Zesp6t Przyrodniczo — Krajobrazowy — Rynna Mirachowska i Dolina Leby w Kpk
Teren inwestycji objety jest czgsciowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekéw nie jest

wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.



Na terenie inwestycji nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wody, nie ma zadnych zapiséw dotyczacych

ochrony w/w terenw.

1.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi;

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami i z przepompownia Sciekow odprowadzaé
bedzie Scieki sanitarne bytowe z istniejacej zabudowy mieszkalnej.
Projektowana sie¢ nie bedzie powodowata pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony srodowiska.

W zwiazku z planowang inwestycja nie wystapia zadne zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1

zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.
1.6 Obszar oddzialywania obiektu

Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie bedzie
oddziatywa¢ w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w
catosci w cze$¢ terenu dzialek, na ktérych zostal zaprojektowany, czyli: dz. nr 605, 288/5, 288/13,
282/18, 282/14, 282/19, 285/5, 282/11, 282/28, 282/37, 282/49, 282/55, 282/54, 283/8, 283/14 obr¢b
0007 Miechucino.

Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano po katem ponizszych przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylagczami i z przepompownig Sciekdw  nie
doprowadza do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogdlnych,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p6zn. zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami i z przepompownia Sciekéw znajduje si¢ w
odlegtosci od drogi publicznej mniejszej niz wynika z przepiséw tej ustawy. Projekt uzgodniono z
Gming Chmielno.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn.
zm.)

Inwestycja zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Uzyskano decyzje srodowiskowa dla przedmiotowej inwestycji

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Inwestycja zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko. Uzyskano decyzje Srodowiskowa dla przedmiotowej inwestycji



6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

Nie dotyczy.
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami.

Obiekt znajduje si¢ poza obszarem wpisanym do rejestru Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami i kanalizacji
sanitarnej tlocznej z przepompownig $ciekéw oraz sieciag wodociggowa na dz. nr nr 605, 288/5,
288/13, 282/18, 282/14, 282/19, 285/5, 282/11, 282/28, 282/37, 282/49, 282/55, 282/54, 283/8, 283/14
obr. Miechucino gm. Chmielno zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dlugos¢;

Opis projektowanych robét — kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano budowe sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylaczami
kanalizacyjnymi celem odprowadzenia S$ciekéw z terenu czgsci miejscowosci Miechucino gm.
Chmielno.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur PCV litych o podwyzszonej wytrzymatos$ci
SDR34 o $rednicy zewnetrznej @ 200 x 5,9 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa o dtugosci
1 385,0 metréw. Trase kolektora przedstawiono na rys. nr 1 — 3.

Na przewodach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano 44 studnie wykonane z
krggow betonowych @ 1200 ( giebokos¢ posadowienia wedlug profilu i mapy), z dnem
monolitycznym. Kinety studzienek betonowych wyprofilowac zgodnie z podtagczeniem przewodéw do
studni. Kinety wykona¢ jako prefabrykowane. W studniach zamontowa¢ kré¢ce dostudzienne do
podiaczenia rur.

Przy studniach betonowych potaczenie kregéw za pomoca uszczelek elastomerowych.

Podlaczenie przewodéw do studni kanalizacyjnych znajdujacych sie¢ powyzej ich dna podlaczy¢
nalezy za pomoca kaskad wykonanych na zewnatrz studzienek kanalizacyjnych.

Jako zwienczenia wszystkich studni na ptycie nastudziennej zamontowac wtazy zeliwne typu D400 z
pokrywa typu petnego. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8 i
mrozoodpornos¢ F-150.

W drogach nie utwardzonych wokét wiazéw studni betonowych DN1200 nalezy zastosowaé
prefabrykowane betonowe koperty wokét wlazow.

Przylacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur PCV litych SDR34 o S$rednicy
zewngtrznej @ 160 x 4,7 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa o dtugosci 124,0 metrow.
Przewody doprowadzi¢ do granicy dziatek zgodnie z planem zagospodarowania terenu i zakonczy¢
korkiem PCV DN160 z uszczelka w ilo$ci 25 sztuk. Przytacza kanalizacyjne podtacza¢ do studzienek
na wysokosci 4 cm powyzej kinety studzienki przy kanale gtéwnym DN200 ( potaczenie
sklepieniami).

Na terenie miejscowosci Miechucino zaprojektowano jedng przepompownie Sciekow oznaczona
jako Pp.

Przepompownia odbiera¢ bedzie S§cieki z terenu lokalnej zabudowy zlokalizowanej w okolicy

przepompowni. Przepompownie wyposazy¢ nalezy w dwie pompy typu zatapialnego. Z



przepompowni wykona¢ nalezy przewody kanalizacji tlocznej PEHD i PEHD RC DN90 SDR17
taczony poprzez zgrzewanie doczotowe o facznej dtugosci 13,0 metréw.
Przewody kanalizacji tlocznej DN90 nalezy zakonczy¢ w projektowanej studni rozpreznej DN1200
betonowe;.
Odprowadzenie $ciekéw wykonaé¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej DN200 na dz. nr 605 obr.
Miechucino poprzez zaprojektowang studzienke kanalizacyjng DN600 PP. Studzienke kanalizacyjna
wykona¢ z tworzywa sztucznego z gotowej kinety przeptywowej DN200 PP oraz rury trzonowej PCV
lub PP karbowanej DN600. Jako zwienczenie studzienki zamontowaé witaz zeliwny typu D400 z
pokrywa typu pelnego.
Teren przepompowni nalezy utwardzi¢. Wykona¢ nalezy ogrodzenia przepompowni.
Przed przepompownia $ciekéw wykona¢ na kanale grawitacyjnym studzienke osadnikowg betonowa
Sos. 1 - DN1200 o wysokosci osadnika ok. 1,0 m. Wykonanie studni zgodnie z wytycznymi
wykonania pozostatych studzienek kanalizacyjnych betonowych. Na wlocie przewodu do studzienki
osadnikowej zamontowaé zastawke S$cienng przystosowana do Sciekow fekalnych sterowana z
poziomu terenu. Studnie kanalizacyjne wyposazy¢é w stopnie zeliwne powlekane. Zastawke
przymocowa¢ do $ciany studni betonowej za pomoca kotw kwasoodpornych. Zaréwno rami¢ jak i
zwierciadto zastawki wykona¢ ze stali nierdzewnej. Sterowanie zastawka z powierzchni terenu
poprzez podiaczenie klucza recznego do krééca wyprowadzone na wierzch pokrywy studni w
przejsciu szczelnym.
Przejscia przewodow przez $ciany studzienek wykona¢ w sposéb szczelny w tulejach przejsciowych
osadzonych w zaktadzie prefabrykacji.
Szczegbtowy opis terenu przepompowni w punkcie nr 2.
Ponad przewodami kanalizacji sanitarnej ttocznej ok. 0.3 m na calej dlugoSci zamontowaé ta§me
lokalizacyjng z zatopiong wktadka metalowg z zakonczeniem w studniach.
W miejscu przeszkdd terenowych przejscie przewodem kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy w rurze
ostonowej PEHD metoda przecisku bagdz metoda przewiertu sterowanego przewodem PEHD RC o
dtugosci i Srednicy wedlug planu zagospodarowania terenu.
Przejscie w poblizy sytemu korzeniowego drzew wykona¢ przeciskiem lub przewiertami sterowanymi
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przy prowadzeniu przewodéw kanalizacji sanitarnej w drogach nalezy po jej ulozeniu odtworzy¢ teren
nawierzchni do stanu sprzed rob6t ze wszelkimi warstwami z jakich byta zbudowana . Odtworzenie
drogi wykona¢ nalezy na cate szerokosci wykopu.
Przej$cia przewodéw przez Sciany wszystkiego rodzaju studni wykona¢ w tulejach ochronnych. Na
przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych zamontowaé nalezy rury dwudzielne ostonowe o
dtugosci L=1 m.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 20cm. po zageszczeniu, nie

zawierajacej czastek o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur



podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podluznych. Po ulozeniu
rurociggu, przed zasypaniem, nalezy poddac go prébie szczelnos$ci zgodnie z PN i zgtosi¢ do odbioru .
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
srednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zaggszczony po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ min. Is=0,97.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, ktére nalezy zageszcza¢ do 1s=0,97. W przypadku wystgpowania
wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienia za pomocg iglofiltréw na czas wykonywania robét
montazowych.

W miejscu zaprojektowania studzienek kanalizacyjnych o glebokosci powyzej 5 m wykona¢
podesty robocze w potowie wysokosci studni. Podesty wykona¢ na polowie $rednicy studni a schodki
ponizej podestu wykona¢ po stronie przeciwnej schodkéw powyzej podestu.

W przypadku wystepowania gruntéw nienos$nych: torféw i namutéw nalezy dokona¢ wymiany gruntu

na pospotke.

2. OPIS PRZEPOMPOWNI I TERENU PRZEPOMPOWNI

Przepompownia Pp

Dziatka, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana przepompownia Ppl stanowi teren
wydzielony z dziatki drogowej gminnej. Dziatka oznaczona jest numerem 288/5. Teren dziatki jest
lekko nachylony. Przepompownia zlokalizowana zostanie w zatamaniu dziatki na wydzielonym
terenie a dojazd do niej bedzie mozliwy z istniejacej drogi utwardzonej ptytami betonowymi i do
ktorej teren przepompowni bedzie przylegac.

Przed przepompownig $ciekéw wykona¢ na kanale grawitacyjnym studzienke osadnikowa betonowa
DN1200 o wysokosci osadnika ok. 1,00 m. Do studzienki podtaczy¢ nowoprojektowany przewdd
PCV SDR34 DN200. Na wlocie przewodu do studzienki osadnikowej zamontowaé zastawke
nascienng sterowang z poziomu terenu.

Przejscia przewodow przez $ciany studzienek wykona¢ w sposéb szczelny w tulejach przejsciowych
osadzonych w zaktadzie prefabrykacji.

Wszystkie elementy w przepompowni zamontowac jako wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L.
Dziatka nr 288/5 na ktdérej zaprojektowana zostala przepompownia Pp jest wiasno$cia Gminy

Chmielno. Przepompownia zaprojektowana zostata jako przepompownia nieprzejezdna.



Tab.1 Zestawienie elementéw zagospodarowania przepompowni Pp

. Wysokos¢
Symbol Srednica Materiat
L.p. (m)
1 Polimerobeton
Pp DN1500 4,46
owa
KZ DN1500 Betonowa 2,28
2
Sos DN1200 Betonowa 3,85
3

Przepompownia zlokalizowana zostanie na terenie czg¢sci dziatki 288/5. Projektuje si¢ ogrodzenie
terenu przepompowni z paneli o wysokosci 1,8 m 1 grubosci 5 mm. Stupki ogrodzenia zamontowa¢ na
cokoliku betonowym, panele montowa¢ na betonowych kraweznikach systemowych. Panele
malowane proszkowo w kolorze zielonym. Zastosowaé brame¢ o szerokosci 4 m rozwierang oraz
furtke o szerokosci 1,0 metra. Teren przepompowni sktada¢ si¢ bedzie z terenu przeznaczonego do
obstugi przepompowni. Teren przepompowni utwardzony bedzie kostka betonowg typ tetka 8 cm na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm, zbiornik
przepompowni i komory zasuw i przeptywomierza bedzie wystawa¢ 0,2 m ponad teren, szafka
zasilania ZK usytuowana bedzie w linii ogrodzenia. Teren o§wietlony lampa z oprawa typu LED
100W na stupie stozkowym ocynkowanym ogniowo o dlugosci 4 metréw. Zamontowaé zurawik do
obstugi pomp o udzwigu min. 150 kg zamontowany obok pokrywy zbiornika przepompowni na
fundamencie betonowym z zamontowana linkg ze stali nierdzewnej dla kazdej pompy o diugosci
réwnej wysoko$ci przepompowni powigkszonej o 50%. Na terenie przepompowni zamontowaé kratg
do mycia pomp do $ciekéw z rusztu zeliwnego 400x600 z bezposrednim podiaczeniem do studzienki
osadnikowej przewodem DN160 o dlugosci 1,0 metra i spadku 1,5%. Na przewodzie zamontowac
klape zwrotng PCV DN160. Krate zamontowa¢ na studzience betonowej DN500 z kineta odpltywowa.
Calkowitg dlugo$¢ ogrodzenia przepompowni to 27,0 metry.

Projektuje si¢ zasilanie przepompowni z przewodu energetycznego. Dla zapewnienia o$wietlenia
niezbedne jest wykonanie podtaczenia energii do stupa o§wietleniowego typu parkowego.
Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaprojektowano z kostki typu tetka gr. 8 cm koloru
szarego ulozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz na podtozu wykonanego z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Utwardzenie wykona¢ w obrzezu
chodnikowym.

W oparciu o obliczenia dla przepompowni Pp dobrano pompy zatapialne z wirnikiem pétotwartym
utwardzonym sztuk 2 pracujace naprzemiennie, Srednica wylotu @80 mm. Moc nominalna kazdej

pompy wynosi 4,2 kW.
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Przepompownia zasilana bedzie z przewodu energetycznego. Projekt zasilania energetycznego terenu
przepompowni wg odrgbnego opracowania /zakres wykona ENERGA S.A./. Optate wynikajaca z
podiaczenia przepompowni do sieci energetycznej ponosi Inwestor. Dla przepompowni Pp
wewnetrzna linia zasilajagca /WLZ/ taczaca zlacze kablowe /ZK/ (z pomiarem) z szafa zawierajaca
automatyke przepompowni do wykonania przez wykonawce inwestycji.

Projekt wewnetrznej linii zasilajacej teren przepompowni wedlug odrgbnego opracowania
dotagczonego do projektu.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych i sieciowych nalezy teren oczy$ci¢ 1 wyréwnac.

Kominki wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklady z filtrem weglowym i wykonaé w
catosci ze stali nierdzewnej. Wlaz przepompowni i komory zasuw wykonaé ze stali nierdzewne;j,
ociepli¢ pianka poliuretanowg i doszczelni¢ gumg EPDM, wyposazy¢ w dzwignie podtrzymujaca.
Zastosowa¢ wlaz z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz roztgcznikiem otwarcia wtazu. Po

otwarciu wlazu przepompowni powinna znajdowac si¢ krata bezpieczenstwa.

BUDOWA WODOCIAGU ZASILAJACEGO TERENY PRZEPOMPOWNI

Opis rozwiazania konstrukcyjnego — wodociag.

Uzbrojenie sieci:

Trdjnik zeliwny kotnierzowy 100/80 -szt. 1
tuleje kotnierzowe -szt. 3
hydrant nadziemny DN8O -kpl 1
rury oslonowe dwudzielna -L=1,0m
redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 -szt. 1

Rozwiazania konstrukcyjne.

Celem zasilenia w wode terenu przepompowni nalezy wykona¢ wiaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej w110  poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80. Na odnodze trdjnika
zamontowa¢ istniejacy hydrant nadziemny DNS8O. Podlaczenie do tréjnika wykonaé¢ za pomoca
specjalnych tulei kotnierzowych.

Sieci wodociggowe wykona¢ z rur PEHD SDR17 PN10 DN110 w sztangach o dlugosci tagcznej 73,0
m. i prowadzi¢ wedtug rysunku. Polaczenie rur i ksztaltek metodg zgrzewania doczolowego.

Do projektowanej sieci wodociggowej podtaczy¢ nalezy hydrant nadziemne @ 80 za pomoca
kolana zeliwnego DN 80, 90 stopni na terenie projektowanej przepompowni poprzez redukcje zeliwna
kotnierzowa DN100/80.

Hydrant oznakowac¢ trwale za pomoca tabliczki orientacyjnej na stupku stalowym ocynkowanym @ 40
mm zgodnie z normg PN — 86/B-09700. Roboty w okolicach istniejagcego uzbrojenia podziemnego

nalezy prowadzi¢ rgcznie.
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Szczegbly podlaczen wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 20.
Montazu przewodéw dokona¢ nalezy na podsypce grubosci 10 cm wykonanej z podsypki zwirowej. W
przypadku wystgpowania gruntéw niespoistych posadowienie przewodéw wodociggowych projektuje
si¢ na gruncie rodzimym po wykonaniu jego przesiania bez wykonania podsypki zwirowej. Przyjeto
zgodnie z normatywami glebokos¢ utozenia wodociaggéw (rurociagéw) — 1,7 m, wg docelowej
niwelacji terenu.

Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym i mechanicznym. Przy wykopach recznych
wykop szerokosci 0,9 m. o Scianach pionowych.

Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach z innymi uzytkownikami terenu na trasie projektowanych sieci wodociagowych.

Przed oddaniem sieci wodociggowych zasilajacych tereny przepompowni do eksploatacji nalezy:

3 dokonaé prob cisnieniowych na 10 atm.

b) przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje,

¢ dokonaé odbioru sieci w odkrytym wykopie,
d)

wykona¢ pobér 1 badanie wody zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2294); badanie nalezy wykona¢ w zakresie nastepujacych parametréw
mikrobiologicznych: bakterie gr. Coli, Escherichia Coli, Enterokoki, Ogélna liczba

mikroorganizméw w 22+2°C

Elementy przepompowni z korpusu polimerobetonowego o $rednicy wewngtrznej @ 1500 [mm] o

wysokosci catkowitej Hc =4,46 [m]:

3) medium: $cieki komunalne, Tmax=40°C;
b) korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego,
c) pomost ze stali nierdzewnej AISI316L,

d) elementy korpusu zeliwne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typow

rurociggow,

¢) pokrywa z przykryciem wtazowym docieplona pianka poliuretanowa i doszczelniona uszczlka

z gumy EPDM,
f drabina (stal kwasoodporna) AISI316L z wysuwanym uchwytem, stopnie antypo$lizgowe,

9) wysuwana porecz drabiny (stal kwasoodporna) AISI316L,
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h) deflektor (stal kwasoodporna) AISI316L,
i) prowadnice zakotwi¢ w §cianie zbiornika min. 2 zakotwienia
) Sonda w rurze ochronnej stal nierdzewna DN100

k) Plywaki: suchobieg, robocze i alarmowy ( wysoki poziom ) zamontowane na lince ze stali

nierdzewnej,

I wentylacja zakonczona biofiltrem z wypelnieniem katalitycznym stal AISI316L,

Komora zasuw i przeptywomierza z betonu o $rednicy Dw zbiornika=1,5 m o wysokosci H = 2,28
metra. Posadzke w komorze zasuw i przeplywomierza wykona¢ ze spadkiem w kierunku
przepompowni. W komorze zamontowac lacznie cztery zasuwy nozowe klinowe kolnierzowe DN80O
do $ciekéw oraz dwa zawory zwrotne kotnierzowe DN8O do $ciekéw i przeptywomierz do $ciekdéw
DN&0.

Wyposazenie komory zasuw i przeptywomierza:

- zawory zwrotne kotnierzowe kulowy DN8O - 2 szt.

- zasuwy kotnierzowe odcinajgca sferoidalne do sciekéw DNS8O - 4 szt.
- zasuwa odwadniajaca kolektora ci$nieniowego

- drabina ztazowa ze stali nierdzewnej AISI316L z wysuwana porecza

- wlaz ze stali kwasoodpornej z zamontowanym roztgcznikiem otwarcia, z dociepleniem pianka

poliuretanowa i gumg EPDM,
- czujnik ci$nienia

- odwodnienie studni podtaczone do zbiornika przepompownia i zakonczone klapa zwrotng DN160

PCV

- przewdd odwadniajacy rurociag tloczny zakonczony nasada hydrantowa

- przeptywomierz magnetyczny DN8O -1 szt.

Uktad hydrauliczny - orurowanie DN80 ze stali kwasoodpornej AISI316L, taczone na kolnierze (stal
kwasoodporna) i elementy ztgczne z armaturg odcinajaca i zwrotna:
* pompy zatapialne z wirnikiem utwardzonym pétotwartym wydajnos¢ 7,16 I/s , P2 = 4,2 kW;

- 2 szt.

* kolana sprzggajace do pomp - 2 szt.
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» prowadnice (stal kwasoodporna 316L), linki stalowe (stal kwasoodporna 316L) -2 kpl.

1.2 Forme architektoniczna i funkcje¢ obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1;

Nie dotyczy.

1.3 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania
konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotaczy¢
ocene techniczng obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkow
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;

Projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

gruntowych.

1.4 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

1.5 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

2.1 Zakres prac
Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca musi zapoznac¢ si¢ z niniejszym projektem oraz

zataczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajace opracowanie.
Wytyczenie trasy sieci nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zalezno$ci od
glebokosci okre§lonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt skladowaé po jednej stronie
wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié
gestorOw istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robdt. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopdw krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle do projektowanej
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w spos6b
zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci

lub urzadzenia podziemne nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym wtasciwego gestora.
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Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w obszarze wystegpowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie. W przypadku wystepowania wod gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomocg iglofiltréw. W przypadku odkrycia gruntéw nie nosnych: np.
torfu grunt nalezy wymieni¢ na nosny.

Materialy uzyte do budowy sieci i przytaczy musza posiadac atest dopuszczenia ich do stosowania w
Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,, INSTAL”
Warszawa.

Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ na podsypce zwirowej grubosci 20 cm zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie sieci kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanatéw. Ewentualne zmiany nalezy
uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru. Odcinki kolektoréw przed zasypaniem nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie.

Po utozeniu odcinka kanatu nalezy dokona¢ préby szczelnosci.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb widoczny w

dzien i w nocy.

2.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiedni

2.2.1 zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekow:
Nie przewiduje si¢ zuzycia wody ani odprowadzania $ciekéw w zwiazku z projektowang
inwestycja.
2.2.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:
Nie dotyczy.
2.2.3 rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wytworzenie nastepujacych rodzajéw odpadow:
ziemia z wykopéw do wbudowania ponownego
2.2.4 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢:
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i przytacza nie bedzie emitowata hatasu, wibracji ani
promieniowania.
2.2.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Prace ziemne nie bedg miaty wptywu na stan drzewostanu.
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2.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

b)

¢

d)

g)

Nie dotyczy.

2.4. Uwagi dla wykonawcow

a) Wykonawca rob6t, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolona kadra pracownikéw i

odpowiednim sprzetem do: zabezpieczenia wykopdw i zaggszczania gruntow.
Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy statym nadzorze osoby uprawnione;j.
Ewentualne istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczenie sprzgtem transportowym
czy koparka przez odeskowanie.
Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.
Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzér geodezyjny.
W przypadku wystgpienia réznic pomigdzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzgdnymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowaé
minimalne wymagane glebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.
rurocigg nalezy uktada¢ z zachowaniem nast¢pujacych odlegtosci:
od stupéw oswietleniowych i telekomunikacyjnych — 1,0 m.

od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych — 2,0 m.

2.5. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie kanalizacji sanitarnej:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowa¢ wyroby budowlane,

ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wtasciwie

0ozZnaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze

zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu

do wyrob6éw podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub

deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na

spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie

objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
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- wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujace w sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odeskowanie.

W trakcie wykonywania robdt przestrzega¢ warunkéw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628).

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylagczami oraz z przepompownia
sciekow nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie. Obszar projektowanej
inwestycji znajduje si¢ poza terenami gorniczymi. W zwiazku z planowang inwestycja nie wystapia
zadne zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanego obiektu i jego

otoczenia.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
architektoniczno budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami i kanalizacji
sanitarnej tlocznej z przepompownig $ciekéw oraz sieciag wodociggowa na dz. nr nr 605, 288/5,
288/13, 282/18, 282/14, 282/19, 285/5, 282/11, 282/28, 282/37, 282/49, 282/55, 282/54, 283/8, 283/14
obr. Miechucino gm. Chmielno zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAIJACY)
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ul. Wieczornych Mgiet 24
w 83-050 Bagkowo
S = tel. +48 509 146 890
NS o Dl I(AN NIP: 958-139-50-09

PROJEKTY i NADZORY SANITARNE
MARCIN LESIAK

ZALACZNIKI

PROJEKT BUDOWALNY

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z
PRZYLACZAMI | KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW ORAZ SIECIA WODOCIAGOWA

Na dz. nr 605, 288/5, 288/13, 282/18, 282/14, 282/19, 285/5, 282/11, 282/28, 282/37, 282/49, 282/55,
282/54, 283/8, 283/14
obr. 0007 Miechucino jed. Ewid. 220501_2 Chmielno - G

Kat. obiektu: XXVI

Inwestor:

Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

SPIS ZALACZNIKOW

¢  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

¢  Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Uzgodnienie wydane przez GPK Chmielno Sp. z o.0.

e Uzgodnienie Gminy Chmielno

e Uzgodnienie PKP PLK S.A.

e Protokét z Narady Koordynacyjnej RUDP w Kartuzach

¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



% - ul. Wieczornych Mgiet 24
wr ODIIKAN 55.050 Bakowo
PROJEKTY i NADZORY SANITARNE tel. +48 509 146 890

MARCIN LESIAK NIP 95 8— 1 39—50—09

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z
PRZYLACZAMI | KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW ORAZ SIECIA WODOCIAGOWA

Na dz. nr 605, 288/5, 288/13, 282/18, 282/14, 282/19, 285/5, 282/11, 282/28, 282/37, 282/49, 282/55,
282/54, 283/8, 283/14
obr. 0007 Miechucino jed. Ewid. 220501_2 Chmielno - G

Kat. obiektu: XXVI
Inwestor:

Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

Zespot projektowy:

mgr inz. Marcin Lesiak

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektowat: instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. POM/0054/PBS/16

mgr inz. Roman Lesiak

) uprawnienia budowlane do projektowania bez

Sprawazit: ograniczen w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr upr. 3580/GD/88

inz. Szymon Gtodowski

uprawnienia budowlane do projektowaniai kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. POM/0002/PWOE/11

inz. Krzysztof Hinc

uprawnienia budowlane do projektowaniai kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. POM/0004/PWOE/11

Projektowat:

Sprawdzit:

Gdansk, luty 2024 roku



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow.

Zakres robo6t obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przytaczami 1 kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompownig $ciekOw oraz
siecig wodociggowa na terenie dz. nr 605, 288/5, 288/13, 282/18, 282/14, 282/19,
285/5, 282/11, 282/28, 282/37, 282/49, 282/55, 282/54, 283/8, 283/14 obreb

Miechucino Gm. Chmielno.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;
- wykopy pod budowe projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewodéw, montaz studni i przepompowni,

wykonanie przewiertow sterowanych i przeciskow);
- przeprowadzenie préb szczelnosci
- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopow oraz

doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac wystepuje uzbrojenie terenu: linie energetyczne,
przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne oraz przewody energetyczne i
telekomunikacyjne. Nie wyklucza si¢ uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie

sytuacyjno— wysokosciowej do celow projektowych.



3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robét najwicksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stwarza istniejgce uzbrojenie terenu, w szczegdlnosci sieci 1
przewody energetyczne jak réwniez ruch pojazdéw na drogach. Szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy robotach budowlanych w poblizu istniejacych

drég.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwigksze zagrozenie stwarzaja
roboty ziemne 1 wykonanie wykopow. Wykopy o giebokosci powyzej 1,0 m nalezy
umocni¢ szalunkami stalowymi, ponizej tej gtebokosci wykop mozna wykona¢ bez

umocnienia, ale powinien on posiada¢ $ciany o nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowac szczegllng ostroznos¢ przy
zblizeniu si¢ do istniejacego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywac
wylacznie rgcznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokét zabezpieczy¢ i

powiadomic¢ gestora sieci w celu usuni¢cia uszkodzenia.

W czasie rob6t wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywaé w

zasiegu jej pracy.

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materialow.

« nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,

* nieprawidtowe zabezpieczenie materialéw fatwopalnych.



2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialéw i odpadow.

« uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty

1 ciezkie elementy zelbetowe (prefabrykaty);

e awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dzwigéw i podnosnikéw,

e przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

« potkniecie si¢, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopOw 1 pracg sprzetu.

e zasypanie ziemia,

« upadek z wysokosci (wpadniecie do wykopu),

 upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

« zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy

wykonywaniu scianek szczelnych,

» zastabniecie w czasie rob6t w wykopach

* porazenie pragdem;

5. Zagrozenia w czasie montazu studni.

* porazenia pragdem elektrycznym,

* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty (prefabrykaty studni),



» wysoki poziom wody gruntowe;j.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z pracg w ztych warunkach atmosferycznych
« ograniczona widoczno$¢, praca bez odpowiedniego o$wietlenia,

* praca w czasie opadow (deszcz, Snieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, odby¢ szkolenie w
zakresie przepiséw BHP, muszg posiada¢ §wiadectwa szkolenia wstepnego,

okresowego, aktualna ksigzeczke zdrowia.

Nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy, omowi¢ dzienny
zakres prac 1 wskaza¢ bezpieczny sposob ich wykonania, a takze wyznaczy¢ osoby
odpowiedzialne za poszczegdlne brygady w przypadku nieobecnosci kierownika

lub majstra na budowie.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne, dla ktérych potrzebne sg dodatkowe

szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie wystepuja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Pracownicy muszg posiada¢ srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywania prac takie jak: kaski ochronne, rgkawice ochronne, kombinezony
robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w przypadku wystgpienia wody

gruntowe] w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopdow 1 studni z zamocowang ling



(asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w przypadku wykonywania prac w

okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie
budowy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna
powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi numery telefonéw alarmowych (pogotowie

ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwac osoba posiadajaca odpowiednie

uprawnienia budowlane.

7. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu 0 wyzej wymieniong informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

............................................................................

(PROJEKTANT)

............................................................................

(SPRAWDZAJACY)



