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1.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIKETU
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2) Za$wiadczenie o wpisie do POIIB projektanta oraz sprawdzajacego.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot i podstawa inwestycji
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z terenu
miejscowosci Miechucino gm. Chmielno, poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej na dz.

nr 318 obr. 0007 Miechucino.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 318 stanowiacy teren kolejowy w miejscowosci Miechucino
obr. 0007. W obszarze opracowania zlokalizowane sg inne sieci uzbrojenia terenu: przewody

telekomunikacyjne, energetyczne i wodociggowe.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Na terenie dziatki wymienionej w punkcie 1.2 projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji tlocznej z rur
PEHD i PEHD RC DN90 o dtugosci tacznej 79,0 metréw z rura ochronng PEHD DN160 o dtugosci
8,0 metra.

Na teren objety wnioskiem uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.4 Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;
Projektowana inwestycja polozona jest na obszarach chronionych o ktérym mowa w ustawie o
ochronie przyrody:

1. Kaszubski Park Krajobrazowy,

2. Zespdt Przyrodniczo — Krajobrazowy — Rynna Mirachowska i Dolina Leby w Kpk

Teren, na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie.

Nie przewiduje si¢ oddziatywania na siedliska chronione przez te obszary.

Na terenie inwestycji nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wody, nie ma zadnych zapiséw dotyczacych
ochrony w/w terendw.

Oddziatywania zwigzane z faza przygotowania przedsigwziecia i budowy begda miaty charakter
odwracalny oraz wystgpowa¢ beda w relatywnie krotkim czasie i tylko na czgéci obszaru dzialek
objetych wnioskiem. Prace budowlane beda prowadzone etapami. Wielko$¢ tych oddzialywan nie
spowoduje trwatych skutkéw w $rodowisku. Po zakoficzeniu budowy kolektoréw, teren zostanie
uporzadkowany i doprowadzony do stanu przed budowg.

Ze wzgledu na skale i usytuowanie przedsiewzigcia na obszarze zainwestowanym nie przewiduje si¢

jego oddzialywania na w/w obszary chronione.



1.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowany system kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzal S$cieki sanitarne z terendw

miejscowosci Miechucino gm. Chmielno. Tak odprowadzone S$cieki wprowadzone zostang do

istniejacej kanalizacji sanitarnej a nast¢pnie odprowadzone zostang do gminnej oczyszczalni Sciekow.

Projektowana kanalizacja sanitarna nie bedzie powodowata pogorszenia warunkéw w zakresie

ochrony $rodowiska.

W zwiazku z planowang inwestycja nie wystapia zadne zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

1.6 Obszar oddzialywania obiektu

Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie bedzie
oddzialywa¢ w zaden spos6b na dzialki sasiednie. Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w
catosci w czeg$¢ terenu dzialek, na ktérych zostat zaprojektowany, czyli: dz. nr 318 obr. 0007
Miechucino.

Obszar oddzialtywania obiektu przeanalizowano po katem ponizszych przepiséw:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami).
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p6zn. zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
Projektowana siec kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w odlegtosci od drogi publicznej mniejszej niz
wynika z przepiséw tej ustawy. Projekt zostal uzgodniony z zarzadcg drogi — Gmina Chmielno.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn.
zZm.)
Nie dotyczy — inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
Nie dotyczy

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)



Nie dotyczy. Scieki odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Obiekt znajduje si¢ po za obszarem wpisanym do rejestru Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAIJACY)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej na dz. nr 318 obr. 0007 Miechucino,
jedn. Ewid. 220501_2 Chmielno - G zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAIJACY)
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SPIS TERSCI

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

1.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W
ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W
SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC I DLUGOSC;

1.2 FORME ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE] ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPEENIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1;

1.3 UKEAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI
NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCII
OBIEKTU, KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI I SPOSOB JEGO
POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACIJI GORNICZEJ,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH 1 ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH; W WYPADKU PROJEKTOWANIA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY DO OPISU TECHNICZNEGO NALEZY DOLACZYC OCENE TECHNICZNA
OBEJMUJACA, W UZASADNIONYCH WYPADKACH, TAKZE OCENE AKTUALNYCH WARUNKOW
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH I STAN POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

1.4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH;

1.5 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO 7 PRZEZNACZENIEM OBIEKTU 1 JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI;

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNE - INSTALACYJNE
2.1 ZAKRES PRAC
2.2 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
22.1  ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW
222  EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
2.23  RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
2.2.4 EMISJI HALASU ORAZ WIBRACII, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKEOCEN, Z PODANIEM ODPO
WIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW 1 ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE,
22,5  WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE



ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE,
2.3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH
24 UWAGI DLAWYKONAWCY
2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH PRZY BUDOWIE
KANALIZACIJI SANITRANE]
2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

SPIS CZESCI RYSUNKOWE]

RYS. 2 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej skala 1:100/500



1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$¢ i dlugos¢;
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie S$ciekOw sanitarnych z
terendw miejscowosci Miechucino gm. Chmielno i zlikwidowanie istniejacych szczelnych zbiornikéw
na $cieki.
Zaprojektowano budowe sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej celem odprowadzenia Sciekéw z
terenu miejscowosci Miechucino gm. Chmielno.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wykona¢ z rur PEHD DNO90 o dtugosci 62,0 metréw w rurze
ochronnej PEHD DN160 o dtugosci 8,0 metra oraz przewiertem z rur PEHD RC DN90 o dlugosci
16,0 metrow.
Ponad przewodami kanalizacji sanitarnej uktadanej metoda wykopu otwartego na ok. 0.3 m na cafej
dlugosci zamontowa¢ tasme lokalizacyjna z zatopiong wktadka metalowa. W przypadku odcinkéw
uktadanych metoda przewiertu zastosowac rury przewiertowe z wtopiona wktadka w przewod
kanalizacyjny.
Przy prowadzeniu przewodéw kanalizacji sanitarnej w drogach i terenach kolejowych nalezy po jej
utozeniu odtworzy¢ teren nawierzchni do stanu sprzed robé6t ze wszelkimi warstwami z jakich byta

zbudowana.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD DNO90 - 63,0 metréw,
2. Przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD RC DN90 - 16,0 metréw,
3. Rura ostonowa PEHD DN 160 — 8,0 metrow,

1.2 Forme architektoniczng i funkcje¢ obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5
ust. 1;

Nie dotyczy.

1.3 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy Kkonstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych

elementéw konstrukcji obiektu, kategorie¢ geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
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jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dolgczy¢
ocene techniczna obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze ocen¢ aktualnych warunkow
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;

Projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

gruntowych.

14 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

1.5 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

2.1 Zakres prac

Przed przystgpieniem do wykonania kanalizacji sanitarnej wykonawca musi zapozna¢ si¢ z niniejszym
projektem oraz zalaczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki
uzgadniajace opracowanie.

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zalezno$ci od
glebokosci okreSlonych w przepisach 1 normach. Wydobywany grunt sktadowa¢ po jednej stronie
wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic
gestorOw istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczgcia robot. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopéw krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle do projektowanej
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w spos6b
zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzadzenia podziemne nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym wtasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w obszarze wystgpowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytacznie rgcznie. W przypadku wystepowania wéd gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca iglofiltréw. Podsypke, obsypke i zasypke kolektora nalezy
wykona¢ gruntem dowiezionym kategoria I-1I.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej musza posiada¢ atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,, INSTAL” Warszawa.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie na 20 cm podsypce z piasku wyprofilowanej zgodnie z
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projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie kanalizacji nalezy przestrzegaé
zaprojektowanych rzgdnych, spadkéw i trasy kanatéw. W przypadku watpliwosci skontaktowac si¢ z
projektantem i inspektorem nadzoru. Odcinki sieci przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé
geodezyjnie.

Po utozeniu odcinka kanalu miedzy studniami nalezy dokona¢ préby szczelnosci przez napetnienie
kanatu woda do poziomu wtazu i obserwacje zwierciadta wody.

Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w spos6b widoczny w

dzien i w nocy.

2.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiedni
2.2.1 zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekow:

Nie przewiduje si¢ zuzycia wody ani odprowadzania Sciekéw w zwiazku z projektowana

inwestycja.

2.2.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:
Nie dotyczy.
2.2.3 rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw,

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wytworzenie nastepujacych rodzajéw odpadow:

ziemia z wykopoéw do wbudowania ponownego

2.2.4 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:
Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie emitowata halasu, wibracji ani promieniowania.

2.2.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:

Prace ziemne nie beda miaty wptywu na stan drzewostanu.

2.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
2.4. Uwagi dla wykonawcow
3 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego,

b) drogi i teren doprowadzi¢ do stanu projektowanego/istniejacego,
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nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnief z poszczeg6lnymi gestorami

uzbrojenia lub instytucji podanymi w niniejszej dokumentacji.

d) Wykonawca kanalizacji sanitarnej moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadra
pracownikow i odpowiednim sprzgtem do: zabezpieczenia wykopow i zageszczania gruntow.
€ Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb z zachowanie

instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy statym nadzorze osoby uprawnionej.

) Ewentualne istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem sprzetem

transportowym czy koparka przez odeskowanie.

9) Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

h) Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzor geodezyjny.

) w przypadku wystapienia réznic pomi¢dzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym projekcie
a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowac

minimalne wymagane glgbokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

2.5. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie kanalizacji

sanitarnej:

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowa¢ wyroby budowlane,

ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wilasciwie

oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majgce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie

objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
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deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujace w sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odeskowanie.

W trakcie wykonywania robét przestrzega¢ warunkéw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (
Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ). Teren, na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie jest
wpisany do rejestru zabytkoéw i nie podlega ochronie. Obszar projektowanej inwestycji znajduje si¢
poza terenami goérniczymi. Ze wzgledu na brak zadrzewienia w obrebie projektowanej kanalizacji
sanitarnej wycinki drzew nie przewiduje si¢. W zwiazku z planowang inwestycja nie wystapia zadne
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego

otoczenia.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAIJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
architektoniczno budowlany sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej na dz. nr 318 obr. 0007 Miechucino,
jedn. Ewid. 220501_2 Chmielno - G zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAIJACY)
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N~ - ul. Wieczornych Mgiet 24
wrODIKAN ER S

tel. +48 509 146 890

PROJEKTY i NADZORY SANITARNE NIP: 958-139-50-09

MARCIN LESIAK

ZALACZNIKI
DLA PROJEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

na dz. nr 318 obreb 0007 Miechucino,
jedn. Ewid. 220501_2 Chmielno - G

Kat. obiektu: XXVI

Inwestor:

Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

SPIS ZAEACZNIKOW

*  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

¢ Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Uzgodnienie wydane przez GPK Chmielno Sp. z o0.0.

e  Uzgodnienie Gminy Chmielno

e Uzgodnienie PKP Nieruchomosci

e Uzgodnienie z PKP PLK S.A.

e Uzgodnienie z PKP Telkol

e Uzgodnienie z PGE Energetyka kolejowa

e  Uzgodnienie z PKP Telekom

e  Protokét z Narady Koordynacyjnej RUDP w Kartuzach

¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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% - ul. Wieczornych Mgiet 24
w ODIlKAN
tel. +48 509 146 890

PROJEI(TY;TQ&ZESZ;ANITARNE NIP: 958-139-50-09
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PROJEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

na dz. nr 318 obreb 0007 Miechucino,
jedn. Ewid. 220501_2 Chmielno - G

Kat. obiektu: XXVI

Inwestor:

Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

Zespot projektowy:

mgr inz. Marcin Lesiak

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektowat: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr upr. POM/0054/PBS/16

mgr inz. Roman Lesiak

uprawnienia budowlane do projektowania bez

Sprawdzit: ograniczen w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr upr. 3580/GD/88

Gdansk, lipiec 2024 roku
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje przedstawienie sposobu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z terenu
miejscowosci Miechucino gm. Chmielno, poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 318

obreb 0007 Miechucino.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;
- wykopy pod budoweg projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewoddow);

- przeprowadzenie préb szczelnosci;

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie prowadzenia prac wystepuje uzbrojenie terenu: przewody telekomunikacyijne,
energetyczne i wodociggowe. Nie wyklucza si¢ uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie

sytuacyjno— wysokosciowej do celéw projektowych.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
W obrebie prowadzonych robdt najwicksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza

istniejace uzbrojenie techniczne oraz ruch pojazdéw na drodze i gtebokie wykopy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwigksze zagrozenie stwarzaja roboty ziemne i
wykonanie wykopéw. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢ szalunkami stalowymi,
ponizej tej gtebokosci wykop mozna wykona¢ bez umocnienia, ale powinien on posiada¢ $ciany o
nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywac¢ wyltacznie rgcznie. W przypadku jego
uszkodzenia teren wokot zabezpieczy¢ i powiadomi¢ gestora sieci w celu usuni¢cia uszkodzenia.

W czasie robot wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywa¢ w zasiggu jej pracy.

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
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1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

* nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,

* nieprawidlowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialéw i odpadéw.

* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajagce materiaty i ci¢zkie elementy zelbetowe
(prefabrykaty);

* awarie sprzgtu w czasie pracy np. koparki, dzwigéw i podnosnikéw,

* przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek ze §rodkéw transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i praca sprzgtu.

* Zasypanie ziemia,

* upadek z wysokosci (wpadniecie do wykopu),

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

» zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw np. przy wykonywaniu $cianek szczelnych,
» zastabniecie w czasie rob6t w wykopach,

* porazenie pradem.

5. Zagrozenia w czasie montazu przylaczy i studni.

* porazenia pragdem elektrycznym,

* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty (prefabrykaty studni),

* wysoki poziom wody gruntowe;j.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z pracg w ztych warunkach atmosferycznych

* ograniczona widocznos$¢, praca bez odpowiedniego o$wietlenia,

* praca w czasie opaddéw (deszcz, $nieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robét.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Pracownicy musza posiada¢ §rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie jak:
kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w
przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopéw i studni z
zamocowang ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w przypadku wykonywania prac w
okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie budowy powinna

znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna powinna zawiera¢ migdzy innymi
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numery telefonéw alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o wyzej
wymieniona informacje¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126).

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)
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