NP 3102 SH 3~ Adaptive 255

Pompy z péfotwartym wirnikiem o podwyzszonej sprawnosci odporne na zatykanie.
Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duzg ilo$cig czastek widknistych i statych. FLYGT
a xylem brand

Specyfikacja techniczna
Charakterystyki odniesianeagerystaN oda, czysta [100%],4 °C,1 kg/dm?,1,569 mm?/s

[m]4 Wys. Podnoszenia

149mm
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Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should
be expected due to standard manufacturing tolerances.

Ko nfigu racja Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.
Motor number Typ instalacji

N3102.060 18-10-2AL-W P - Mokra, stacjonarna do

4.2KW opuszczania po

Srednica wirnika ?Fé’&‘fﬁé’é%@l%'lu

149 mm 80 mm

Dane pompy Material

Impeller diameter Wirnik

149 mm —eliwo utwardzone ™
Discharge diameter Obudowasilnika

80 mm —eliwo szare

Inlet diameter
100 mm

Maksymalna predkosc obrotowa
2880 1/min

Liczba lopatek
2

Maksymalna temperatura ptynu

40 °C
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NP 3102 SH 3~ Adaptive 255

Specyfikacja techniczna F%

Motor - General axylem brand
Motor number Fazy Nominalna predkosc obrotowa Moc znamionowa

N3102.060 18-10-2AL-W 3~ 2880 1/min 4,2 kW

4.2KW

Zatwierdzenie Liczba biegunéw Prad znamionowy Wersja stojana

No 2 7,7A 67

Czestotliwosé Napiecie nominalne Klasa izolacji Typ pracy

50 Hz 400V H S1

Version code
060

Motor - Technical

Wsp. mocy - Ca3kowite obcil?enie Wydajnos¢ silnika - Ca3kowite obcil?eni€at. moment bezwtadnos¢i Max. liczba wiaczen na godzine
0,93 84,4 % 0,0142 kg m? 30
Wsp. mocy - 3/4 Obcil?enia Wydajnosé silnika - 3/4 Obcil?enia Prad rozruchu, rozruch bezpos.
0,91 86,4 % 54 A
Wsp. mocy - 1/2 Obcil?enia Wydajnosé silnika - 1/2 Obcil?enia Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
0,87 86,5% 18A
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NP 3102 SH 3~ Adaptive 255
Duty Analysis

FLYGT

a xylem brand
Charakterystyki odniesionW dda, czysta [100%] ; 4°C; 1kg/dm?3; 1,569mm?/s
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Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.
Operating characteristics
Pumps / Przeptyw Wys. Podnoszenia Moc na wale Przeptyw Wys. Moc na wale Spraw. hydr. Spec. Energ. NPSHre
Systems Podnoszenia
I/'s m kW IIs m kW kWh/I m
1 7,16 23,2 3,8 7,16 23,2 3,8 43 % 0,000172 2,06
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NP 3102 SH 3~ Adaptive 255

Rysunek wymiarowy

FLYGT

a xylem brand
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