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1. PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dlugos¢;
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie S$ciekOw sanitarnych z
terendw miejscowosci Miechucino gm. Chmielno i zlikwidowanie istniejacych szczelnych zbiornikéw
na $cieki.
Zaprojektowano budowe sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej celem odprowadzenia Sciekéw z
terenu miejscowosci Miechucino gm. Chmielno.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wykona¢ z rur PEHD DNO90 o ditugosci 62,0 metréw w rurze
ochronnej PEHD DN160 o dtugosci 8,0 metra oraz przewiertem z rur PEHD RC DN90 o dlugosci
16,0 metrow.
Ponad przewodami kanalizacji sanitarnej uktadanej metoda wykopu otwartego na ok. 0.3 m na calej
dlugosci zamontowa¢ tasme lokalizacyjna z zatopiong wktadka metalowa. W przypadku odcinkéw
uktadanych metoda przewiertu zastosowal rury przewiertowe z wtopiona wktadka w przewod
kanalizacyjny.
Przy prowadzeniu przewodéw kanalizacji sanitarnej w drogach i terenach kolejowych nalezy po jej
utozeniu odtworzy¢ teren nawierzchni do stanu sprzed robé6t ze wszelkimi warstwami z jakich byta

zbudowana.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD DNO90 - 63,0 metréw,
2. Przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD RC DN90 - 16,0 metréw,
3. Rura ostonowa PEHD DN 160 — 8,0 metréw,

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

2.1 Zakres prac

Przed przystgpieniem do wykonania kanalizacji sanitarnej wykonawca musi zapozna¢ si¢ z niniejszym
projektem oraz zalagczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki
uzgadniajace opracowanie.

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zalezno$ci od
glebokosci okreSlonych w przepisach 1 normach. Wydobywany grunt sktadowaé po jednej stronie
wykopu poza klinem odlamu skarpy. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic

gestorOw istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczgcia robot. Wszystkie napotkane przewody na



trasie wykonywanych wykopéw krzyzujace si¢ lub biegnace rdédwnolegle do projektowanej
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w spos6b
zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzadzenia podziemne nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym wlasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w obszarze wystepowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytacznie rgcznie. W przypadku wystepowania wod gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca iglofiltrow. Podsypke, obsypke i zasypke kolektora nalezy
wykona¢ gruntem dowiezionym kategoria I-II.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej musza posiada¢ atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
,, INSTAL” Warszawa.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie na 20 cm podsypce z piasku wyprofilowanej zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie kanalizacji nalezy przestrzegaé
zaprojektowanych rzgdnych, spadkéw i trasy kanatéw. W przypadku watpliwosci skontaktowacé sie z
projektantem i inspektorem nadzoru. Odcinki sieci przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé
geodezyjnie.

Po utozeniu odcinka kanalu miedzy studniami nalezy dokonaé préby szczelnosci przez napetnienie
kanatu woda do poziomu wtazu i obserwacje zwierciadta wody.

Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w spos6b widoczny w

dzien i w nocy.

2.2. Uwagi dla wykonawcow

Q) 14 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

b) drogi i teren doprowadzi¢ do stanu projektowanego/istniejacego,

c) nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnief z poszczegélnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w niniejszej dokumentacji.

d) Wykonawca kanalizacji sanitarnej moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolona kadra
pracownikéw i odpowiednim sprzgtem do: zabezpieczenia wykopow i zageszczania gruntow.

€ Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb z zachowanie

instrukcji i przepiséw BHP i p. poz. przy statym nadzorze osoby uprawnionej.

) Ewentualne istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem sprzetem

transportowym czy koparkg przez odeskowanie.

9) Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.



h) Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzor geodezyjny.

) w przypadku wystapienia réznic pomi¢dzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym projekcie
a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowad

minimalne wymagane glgbokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

2.3. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie kanalizacji

sanitarnej:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowa¢ wyroby budowlane,

ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wilasciwie

oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, majgce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie

objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat

deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

(SPRAWDZAJACY)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej na dz. nr 318 obr. 0007 Miechucino, jedn. Ewid. 220501_2
Chmielno - G zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)



