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1. PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dlugos¢;

Opis projektowanych robét — kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano budowe sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylaczami
kanalizacyjnymi celem odprowadzenia S$ciekéw z terenu czgsci miejscowosci Miechucino gm.
Chmielno.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur PCV litych o podwyzszonej wytrzymatosci
SDR34 o $rednicy zewnetrznej @ 200 x 5,9 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa o dtugosci
1 385,0 metréw. Trase kolektora przedstawiono na rys. nr 1 — 3.

Na przewodach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano 44 studnie wykonane z
krggow betonowych @ 1200 ( giebokos¢ posadowienia wedlug profilu i mapy), z dnem
monolitycznym. Kinety studzienek betonowych wyprofilowac zgodnie z podtagczeniem przewodéw do
studni. Kinety wykona¢ jako prefabrykowane. W studniach zamontowa¢ kré¢ce dostudzienne do
podiaczenia rur.

Przy studniach betonowych potaczenie kregéw za pomocg uszczelek elastomerowych.

Podlaczenie przewodéw do studni kanalizacyjnych znajdujacych sie¢ powyzej ich dna podlaczy¢
nalezy za pomoca kaskad wykonanych na zewnatrz studzienek kanalizacyjnych.

Jako zwienczenia wszystkich studni na ptycie nastudziennej zamontowa¢ wtazy zeliwne typu D400 z
pokrywa typu petnego. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8 i
mrozoodpornos¢ F-150.

W drogach nie utwardzonych wokdt wiazéw studni betonowych DN1200 nalezy zastosowaé
prefabrykowane betonowe koperty woké6t wlazow.

Przylacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur PCV litych SDR34 o S$rednicy
zewngetrznej @ 160 x 4,7 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa o dtugosci 124,0 metrow.
Przewody doprowadzi¢ do granicy dziatek zgodnie z planem zagospodarowania terenu i zakonczy¢
korkiem PCV DN160 z uszczelka w ilo$ci 25 sztuk. Przytacza kanalizacyjne podtacza¢ do studzienek
na wysokosci 4 cm powyzej kinety studzienki przy kanale gtéwnym DN200 ( potaczenie
sklepieniami).

Na terenie miejscowosci Miechucino zaprojektowano jedng przepompownie $ciekdéw oznaczong



jako Pp.

Przepompownia odbiera¢ bedzie S§cieki z terenu lokalnej zabudowy zlokalizowanej w okolicy
przepompowni. Przepompownie wyposazy¢ nalezy w dwie pompy typu zatapialnego. Z
przepompowni wykona¢ nalezy przewody kanalizacji ttocznej PEHD i PEHD RC DN90 SDR17
taczony poprzez zgrzewanie doczotowe o facznej dtugosci 13,0 metréw.

Przewody kanalizacji tlocznej DN90 nalezy zakonczy¢ w projektowanej studni rozpreznej DN1200
betonowe;.

Odprowadzenie $ciekéw wykonac¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej DN200 na dz. nr 605 obr.
Miechucino poprzez zaprojektowang studzienke kanalizacyjng DN600 PP. Studzienke kanalizacyjna
wykona¢ z tworzywa sztucznego z gotowej kinety przeptywowej DN200 PP oraz rury trzonowej PCV
lub PP karbowanej DN600. Jako zwienczenie studzienki zamontowaé wtaz zeliwny typu D400 z
pokrywa typu petnego.

Teren przepompowni nalezy utwardzi¢. Wykona¢ nalezy ogrodzenia przepompowni.

Przed przepompownia $ciekéw wykona¢ na kanale grawitacyjnym studzienke osadnikowg betonowa
Sos. 1 - DN1200 o wysokosci osadnika ok. 1,0 m. Wykonanie studni zgodnie z wytycznymi
wykonania pozostatych studzienek kanalizacyjnych betonowych. Na wlocie przewodu do studzienki
osadnikowej zamontowaé zastawke S$cienng przystosowana do Sciekow fekalnych sterowanag z
poziomu terenu. Studnie kanalizacyjne wyposazyé w stopnie zeliwne powlekane. Zastawke
przymocowa¢ do $ciany studni betonowej za pomoca kotw kwasoodpornych. Zaréwno rami¢ jak i
zwierciadto zastawki wykona¢ ze stali nierdzewnej. Sterowanie zastawka z powierzchni terenu
poprzez podiaczenie klucza recznego do kroéca wyprowadzone na wierzch pokrywy studni w
przejsciu szczelnym.

Przejscia przewodow przez $ciany studzienek wykona¢ w sposéb szczelny w tulejach przejsciowych
osadzonych w zaktadzie prefabrykacji.

Szczegbtowy opis terenu przepompowni w punkcie nr 2.

Ponad przewodami kanalizacji sanitarnej ttocznej ok. 0.3 m na calej dlugoSci zamontowaé ta§me
lokalizacyjng z zatopiong wktadka metalowg z zakonczeniem w studniach.

W miejscu przeszkdd terenowych przejscie przewodem kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy w rurze
ostonowej PEHD metoda przecisku badz metoda przewiertu sterowanego przewodem PEHD RC o
dtugosci i $rednicy wedlug planu zagospodarowania terenu.

Przejscie w poblizy sytemu korzeniowego drzew wykona¢ przeciskiem lub przewiertami sterowanymi
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przy prowadzeniu przewodéw kanalizacji sanitarnej w drogach nalezy po jej ulozeniu odtworzy¢ teren
nawierzchni do stanu sprzed rob6t ze wszelkimi warstwami z jakich byta zbudowana . Odtworzenie
drogi wykona¢ nalezy na cate szerokosci wykopu.

Przej$cia przewodéw przez Sciany wszystkiego rodzaju studni wykona¢ w tulejach ochronnych. Na

przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych zamontowaé nalezy rury dwudzielne ostonowe o



dtugosci L=1 m.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 20cm. po zageszczeniu, nie
zawierajacej czastek o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur
podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podtuznych. Po utozeniu
rurociggu, przed zasypaniem, nalezy poddac go prébie szczelno$ci zgodnie z PN i zgtosi¢ do odbioru .
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni 1 grud, sypki drobno- lub
srednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zaggszczony po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ min. Is=0,97.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, ktére nalezy zageszcza¢ do 1s=0,97. W przypadku wystgpowania
wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienia za pomoca iglofiltréw na czas wykonywania robét
montazowych.

W miejscu zaprojektowania studzienek kanalizacyjnych o glebokosci powyzej 5 m wykonad
podesty robocze w potowie wysokosci studni. Podesty wykona¢ na polowie $rednicy studni a schodki
ponizej podestu wykona¢ po stronie przeciwnej schodkéw powyzej podestu.

W przypadku wystepowania gruntéw nieno$nych: torféw i namutéw nalezy dokona¢ wymiany gruntu

na pospotke.

2. OPIS PRZEPOMPOWNI I TERENU PRZEPOMPOWNI

Przepompownia Pp

Dzialka, na ktérej zlokalizowana zostanie projektowana przepompownia Ppl stanowi teren
wydzielony z dziatki drogowej gminnej. Dziatka oznaczona jest numerem 288/5. Teren dziatki jest
lekko nachylony. Przepompownia zlokalizowana zostanie w zatamaniu dziatki na wydzielonym
terenie a dojazd do niej bedzie mozliwy z istniejacej drogi utwardzonej ptytami betonowymi i do
ktérej teren przepompowni bedzie przylegac.

Przed przepompownig $ciekéw wykona¢ na kanale grawitacyjnym studzienke osadnikowa betonowa
DN1200 o wysokosci osadnika ok. 1,00 m. Do studzienki podtaczy¢ nowoprojektowany przewdd
PCV SDR34 DN200. Na wlocie przewodu do studzienki osadnikowej zamontowaé zastawke
nascienng sterowang z poziomu terenu.

Przej$cia przewoddéw przez $ciany studzienek wykonaé w sposéb szczelny w tulejach przej$ciowych
osadzonych w zaktadzie prefabrykacji.

Wszystkie elementy w przepompowni zamontowac jako wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L.
Dziatka nr 288/5 na ktdérej zaprojektowana zostala przepompownia Pp jest wiasno$cia Gminy

Chmielno. Przepompownia zaprojektowana zostata jako przepompownia nieprzejezdna.



Tab.1 Zestawienie elementéw zagospodarowania przepompowni Pp

. Wysokosé
Symbol Srednica Materiat
L.p. (m)
1 Polimerobeton
Pp DN1500 4,46
owa
KZ DN1500 Betonowa 2,28
2
Sos DN1200 Betonowa 3,85
3

Przepompownia zlokalizowana zostanie na terenie czg¢sci dziatki 288/5. Projektuje si¢ ogrodzenie
terenu przepompowni z paneli o wysokosci 1,8 m 1 grubo$ci 5 mm. Stupki ogrodzenia zamontowa¢ na
cokoliku betonowym, panele montowa¢ na betonowych kraweznikach systemowych. Panele
malowane proszkowo w kolorze zielonym. Zastosowaé brame¢ o szerokosci 4 m rozwierang oraz
furtke o szerokosci 1,0 metra. Teren przepompowni sktada¢ si¢ bedzie z terenu przeznaczonego do
obstugi przepompowni. Teren przepompowni utwardzony bedzie kostka betonowg typ tetka 8 cm na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm, zbiornik
przepompowni i komory zasuw i przeplywomierza bedzie wystawaé¢ 0,2 m ponad teren, szafka
zasilania ZK usytuowana bedzie w linii ogrodzenia. Teren o§wietlony lampa z oprawa typu LED
100W na stupie stozkowym ocynkowanym ogniowo o dlugosci 4 metréw. Zamontowaé zurawik do
obstugi pomp o udzwigu min. 150 kg zamontowany obok pokrywy zbiornika przepompowni na
fundamencie betonowym z zamontowana linkg ze stali nierdzewnej dla kazdej pompy o dtugosci
réwnej wysoko$ci przepompowni powigkszonej o 50%. Na terenie przepompowni zamontowaé kratg
do mycia pomp do $ciekéw z rusztu zeliwnego 400x600 z bezposrednim podiaczeniem do studzienki
osadnikowej przewodem DN160 o dlugosci 1,0 metra i spadku 1,5%. Na przewodzie zamontowac
klape zwrotng PCV DN160. Krate zamontowac na studzience betonowej DN500 z kineta odptywowa.
Catkowita dlugo$¢ ogrodzenia przepompowni to 27,0 metry.

Projektuje si¢ zasilanie przepompowni z przewodu energetycznego. Dla zapewnienia o$wietlenia
niezbedne jest wykonanie podtaczenia energii do stupa o§wietleniowego typu parkowego.
Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaprojektowano z kostki typu tetka gr. 8 cm koloru
szarego ulozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz na podtozu wykonanego z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. Utwardzenie wykona¢ w obrzezu

chodnikowym.



W oparciu o obliczenia dla przepompowni Pp dobrano pompy zatapialne z wirnikiem pétotwartym
utwardzonym sztuk 2 pracujgce naprzemiennie, Srednica wylotu @80 mm. Moc nominalna kazdej
pompy wynosi 4,2 kW.

Przepompownia zasilana bedzie z przewodu energetycznego. Projekt zasilania energetycznego terenu
przepompowni wg odrgbnego opracowania /zakres wykona ENERGA S.A./. Optate wynikajaca z
podiaczenia przepompowni do sieci energetycznej ponosi Inwestor. Dla przepompowni Pp
wewnetrzna linia zasilajagca /WLZ/ taczaca zlacze kablowe /ZK/ (z pomiarem) z szafg zawierajaca
automatyke przepompowni do wykonania przez wykonawce inwestycji.

Projekt wewnetrznej linii zasilajacej teren przepompowni wedlug odrgbnego opracowania
dotagczonego do projektu.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych i sieciowych nalezy teren oczy$ci¢ i wyréwnac.

Kominki wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wklady z filtrem weglowym i wykonaé w
catosci ze stali nierdzewnej. Wlaz przepompowni i komory zasuw wykonaé ze stali nierdzewne;j,
ociepli¢ pianka poliuretanowg i doszczelni¢ gumg EPDM, wyposazy¢ w dzwignie podtrzymujaca.
Zastosowa¢ wlaz z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz roztgcznikiem otwarcia wtazu. Po

otwarciu wlazu przepompowni powinna znajdowac si¢ krata bezpieczenstwa.

BUDOWA WODOCIAGU ZASILAJACEGO TERENY PRZEPOMPOWNI

Opis rozwiazania konstrukcyjnego — wodociag.

Uzbrojenie sieci:

Trdjnik zeliwny kotnierzowy 100/80 -szt. 1
tuleje kotnierzowe -szt. 3
hydrant nadziemny DN8O0 -kpl 1
rury ostonowe dwudzielna -L=1,0m
redukcja zeliwna kotnierzowa DN100/80 -szt. 1

Rozwiazania konstrukcyjne.

Celem zasilenia w wode terenu przepompowni nalezy wykona¢ wigczenie do istniejacej sieci
wodociggowej w110  poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80. Na odnodze trdjnika
zamontowa¢ istniejacy hydrant nadziemny DNS8O. Podlaczenie do tréjnika wykonaé za pomoca
specjalnych tulei kotnierzowych.

Sieci wodociggowe wykona¢ z rur PEHD SDR17 PN10 DN110 w sztangach o dlugosci tacznej 73,0
m. i prowadzi¢ wedtug rysunku. Polaczenie rur i ksztaltek metoda zgrzewania doczotowego.

Do projektowanej sieci wodociagowej podiaczy¢ nalezy hydrant nadziemne @ 80 za pomoca
kolana zeliwnego DN 80, 90 stopni na terenie projektowanej przepompowni poprzez redukcje zeliwna
kotnierzowa DN100/80.



Hydrant oznakowa¢ trwale za pomocg tabliczki orientacyjnej na stupku stalowym ocynkowanym @ 40
mm zgodnie z normg PN — 86/B-09700. Roboty w okolicach istniejagcego uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ rgcznie.
Szczegbly podiaczen wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 20.
Montazu przewodéw dokona¢ nalezy na podsypce grubosci 10 cm wykonanej z podsypki zwirowej. W
przypadku wystgpowania gruntéw niespoistych posadowienie przewodéw wodociggowych projektuje
si¢ na gruncie rodzimym po wykonaniu jego przesiania bez wykonania podsypki zwirowej. Przyjeto
zgodnie z normatywami glebokos¢ utozenia wodociagéw (rurociagéw) — 1,7 m, wg docelowej
niwelacji terenu.

Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym i mechanicznym. Przy wykopach recznych
wykop szerokos$ci 0,9 m. o $cianach pionowych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach z innymi uzytkownikami terenu na trasie projektowanych sieci wodociagowych.

Przed oddaniem sieci wodociagowych zasilajacych tereny przepompowni do eksploatacji nalezy:

3 dokonaé prob cisnieniowych na 10 atm.

b) przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje,

¢ dokonaé odbioru sieci w odkrytym wykopie,
d)

wykona¢ pobér i badanie wody zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2294); badanie nalezy wykona¢ w zakresie nastgpujacych parametréw
mikrobiologicznych: bakterie gr. Coli, Escherichia Coli, Enterokoki, Ogdlna liczba

mikroorganizméw w 22+2°C

Elementy przepompowni z korpusu polimerobetonowego o $rednicy wewngtrznej @ 1500 [mm] o

wysokosci catkowitej Hc =4,46 [m]:

a) medium: Scieki komunalne, Tmax=40°C;
b) korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego,
¢) pomost ze stali nierdzewnej AISI316L,

d) elementy korpusu zeliwne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typoéw

rurociaggéw,

e) pokrywa z przykryciem wtazowym docieplona pianka poliuretanowa i doszczelniona uszczlka

z gumy EPDM,

f drabina (stal kwasoodporna) AISI316L z wysuwanym uchwytem, stopnie antypo$lizgowe,



9) wysuwana porecz drabiny (stal kwasoodporna) AISI316L,

h) deflektor (stal kwasoodporna) AISI316L,

i) prowadnice zakotwi¢ w Scianie zbiornika min. 2 zakotwienia
) Sonda w rurze ochronnej stal nierdzewna DN100

k) Ptywaki: suchobieg, robocze i alarmowy ( wysoki poziom ) zamontowane na lince ze stali

nierdzewnej,

') wentylacja zakonczona biofiltrem z wypelnieniem katalitycznym stal AISI316L,

Komora zasuw i przeplywomierza z betonu o $rednicy Dw zbiornika=1,5 m o wysokosci H = 2,28
metra. Posadzk¢ w komorze zasuw i przeplywomierza wykona¢ ze spadkiem w kierunku
przepompowni. W komorze zamontowac¢ tacznie cztery zasuwy nozowe klinowe kotnierzowe DN8O
do $ciekoéw oraz dwa zawory zwrotne kotnierzowe DN8O do $ciekéw i1 przeptywomierz do $ciekéw
DN&O0.

Wyposazenie komory zasuw i przeptywomierza:

- zawory zwrotne kotnierzowe kulowy DNS8O - 2 szt.

- zasuwy kotnierzowe odcinajgca sferoidalne do §ciekow DNS8O - 4 szt.
- zasuwa odwadniajaca kolektora ciSnieniowego

- drabina ztazowa ze stali nierdzewnej AISI316L z wysuwana porgcza

- wiaz ze stali kwasoodpornej z zamontowanym roztgcznikiem otwarcia, z dociepleniem pianka

poliuretanowa i gumg EPDM,
- czujnik ci$nienia
- odwodnienie studni podtaczone do zbiornika przepompownia i zakonczone klapa zwrotng DN160

PCV

- przewdd odwadniajacy rurociag tloczny zakonczony nasada hydrantowa

- przeptywomierz magnetyczny DN8O -1 szt.

Uktad hydrauliczny - orurowanie DN80 ze stali kwasoodpornej AISI316L, taczone na kolnierze (stal
kwasoodporna) i elementy ztagczne z armaturg odcinajaca i zwrotna:
* pompy zatapialne z wirnikiem utwardzonym pétotwartym wydajnos¢ 7,16 I/s , P2 = 4,2 kW;

-2 szt.



* kolana sprzggajace do pomp - 2 szt.

» prowadnice (stal kwasoodporna 316L), linki stalowe (stal kwasoodporna 316L) -2 kpl.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

2.1 Zakres prac
Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca musi zapoznac¢ si¢ z niniejszym projektem oraz

zataczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajace opracowanie.
Wytyczenie trasy sieci nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Roboty ziemne wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zalezno$ci od
glebokosci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt skladowaé po jednej stronie
wykopu poza klinem odlamu skarpy. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié
gestorOw istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robdt. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopdéw krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle do projektowanej
infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w spos6b
zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzadzenia podziemne nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym wtasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, a w obszarze wystegpowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie. W przypadku wystepowania wéd gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomocg iglofiltréw. W przypadku odkrycia gruntéw nie nosnych: np.
torfu grunt nalezy wymieni¢ na nosny.

Materialy uzyte do budowy sieci i przytaczy musza posiadac atest dopuszczenia ich do stosowania w
Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,, INSTAL”
Warszawa.

Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ na podsypce zwirowej grubosci 20 cm zgodnie z
projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie sieci kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanatéw. Ewentualne zmiany nalezy
uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru. Odcinki kolektor6w przed zasypaniem nalezy
zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Po utozeniu odcinka kanatu nalezy dokona¢ préby szczelnosci.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb widoczny w

dzien i w nocy.

2.4. Uwagi dla wykonawcow

a) Wykonawca robét, moze by¢ tylko firma dysponujgca przeszkolong kadra pracownikow i

odpowiednim sprzetem do: zabezpieczenia wykopow i zaggszczania gruntow.
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b)

c)

d)
e)

g)

Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy statym nadzorze osoby uprawnione;j.

Ewentualne istniejagce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczenie sprzgtem transportowym
czy koparkg przez odeskowanie.

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzor geodezyjny.

W przypadku wystgpienia réznic pomigdzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzgdnymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowaé
minimalne wymagane gl¢bokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

rurocigg nalezy uktada¢ z zachowaniem nast¢pujacych odlegtosci:

od stupéw os$wietleniowych i telekomunikacyjnych — 1,0 m.

od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych — 2,0 m.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami i kanalizacji sanitarnej ttocznej z
przepompownig $ciekOw oraz siecig wodociagowa na dz. nr nr 605, 288/5, 288/13, 282/18, 282/14,
282/19, 285/5, 282/11, 282/28, 282/37, 282/49, 282/55, 282/54, 283/8, 283/14 obr. Miechucino gm.
Chmielno  zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAIJACY)
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