PIONOWY PRZEKROJ WYKOPU
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istniejacy teren do

odtworzenia

zasyp pospotkag dowieziong

i zageszczeniem do Is = 0,97
w przypadku gruntéw spoistych.
W przypadkéw gruntéw sypkich nie

nawodnionych zasyp gruntem rodzimmym

deskowanie

zbaligr.5cm

warstwa ochronna z piasku

drobnego, zageszczone warstwami
standard Proctor 93%

zageszczone podtoze gr. 20 cm

z piasku, standard Proctor 93%
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Uwaga:

Zageszczenie podtoza, podsypke

i obsypke piaskowg wykona¢ wg
Instrukcji i Wymagan Producenta rur.

Scekéw oraz siecia wodociagowa

Projekt budowy sieci kanalizadji sanitamej grawitacyjnej z
przylaczami i kanalizagji sanitamej iocznej z przepompownia

obreb 0007 Miechucino jedn. ewid. 220501_2 Chmielno-G

Inwestor: - Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

Sprawdzit: mgr inz. Roman Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeri W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci wodociagowych | kanalizacyjnych

upr. nr 3580/6d/88

Branza: SANITARNA
Stadium opracowania: SCHEMAT PRZEKROJU WYKOPU
Data:
08/2024
Projektant: inz. Marcin Lesiak Skalo:
budowiane do projekiowania bez
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;e'{ wenm;iy;ym 1:25
qezowych, wodociagowych inych
upr. nr POM/0054/PBS/16
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tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodkan@gmail.com

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgief 24, 83-050 Bakowa




