Instrukcja AtlasCopco

Propozycja instalacji
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Odnosnik na Opis

rysunku
K Minimalna powierzchnia niezbedna dla instalacji sprezarki
tz Propozycje wentylacii
Procedura

1. Zamontowa¢ sprezarke na poziomej podtodze, odpowiedniej do utrzymania cigzaru sprezarki i
najlepiej w pomieszczeniu wolnym od kurzu.

2. Zawor wylotowy spreZonego powietrza.

3. Przewdd zasilajacy.
Spadek cisnienia w przewodzie zasilajacym oblicza si¢ w nastepujacy sposéb:
Ap = (L x 450 x Q.!%%) / (d° x P), gdzie
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Instrukcjz

d = Srednica wewnetrzna przewodu, w mm

Ap = spadek cisnienia, w bar (maksymalny zalecany spadek jest rowny 0,1 bar (1,5 psi))

L = dlugos$¢ przewodu, w m

P = cisnienie bezwzgledne na wylocie sprezarki, w bar

Q. = wydatek powietrza sprezarki, w 1/s

Wentylacja: kratki wlotowe i wentylator nalezy zainstalowaé tak, aby uniknaé recyrkulacji goracego
powietrza chlodzacego do kratek wlotowych sprezarki/osuszacza.

Predkos¢ powietrza wplywajacego przez kratki nie moze przekraczaé¢ 5 m/s (16,5 fi/s).

Maksymalny dopuszczalny spadek cisnienia w kanatach powietrza chtodzacego wynosi 50 Pa (0,12
cal stupa wody).

W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartosci 50 Pa zainstalowaé wentylator na wylocie kanatu
powietrza chtodzacego. Maksymalna temperatura powietrza w otworze wlotu powietrza wynosi 40°C
(104°F), a temperatura minimalna wynosi 0°C (32°F).

Warianty 1 i 3: wentylacje niezbedng do utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu
sprezarek mozna obliczy¢ wedlug nastepujacego wzoru:

Q, =0,92 N /At

Objasnienie:

Qy = niezbgdny wydatek wentylacji, w m3/s

N = moc znamionowa silnika sprezarki w kW

AT = przyrost temperatury w pomieszczeniu sprezarek, w °C

Warianty 2 i 4: wydajnos¢ wentylatora powinna odpowiada¢ wydajnosci wentylatora sprezarki przy
wysokosci ciSnienia rownej spadkowi cisnienia w kanatach powietrza chtodzacego.

Szafka sterujgca z panelem monitorujgcym.

Wejscie przewodow sieci zasilajace;.

- Opcjonalne filtry nalezy zainstalowaé w linii ci$nienia za zaworem wylotowym powietrza, na

przyklad:
* Filtr typu DD do filtrowania ogélnego. Filtr ten pochtania czastki stale o wielkosci do 1
mikrona.
* Filtr PD do filtrowania czastek o wielkosci do 0,01 mikrona. Filtr PD nalezy bezwzglednie
zainstalowac za filtrem DD.
Zaleca sig zainstalowanie na filtrach rur i zaworéw obejsciowych, aby umozliwié odciecie filtréw na
czas konserwacji bez przerywania pracy sprezarki.

. Zawor bezpieczefistwa.

. Rury spustowe prowadzace do spustu nie mogg by¢ zanurzone w wodzie.
10.
11.
12:
13.

Wylot powietrza chlodzacego ze sprezarki.

Wylot wentylacji.

Wylot powietrza chtodzacego z chtodnicy koncowej i osuszacza.
Tabliczka znamionowa.
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