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SPREZARKI SPIRALNE

SF 1-6 (1.5-5.5 kW) / SF* 2-22 (2.2-22 kW)




WYSOKA
JAKOSC,
OGRANICZONY
KOSZT

Dzieki bogatej ofercie produkt@ej opartej na
réznorodnych technologiach sprezania: spreza-
niu Srubowym, sprezaniu z wirujgcym zebem,
sprezaniu odsrodkowym, sprezaniu ttokowym
i sprezaniu spiralnym Atlas Copco moze dobrac
odpowiednie rozwigzanie do indywidualnych
potrzeb kazdego klienta. Ze wzgledu na to, ze
w wielu procesach produkcyjnych sprezone
powietrze pozbawione czgstek oleju jest czyn-
nikiem kluczowym oferujemy réwniez naszym
klientom urzgdzenia do uzdatniania sprezonego
powietrza, ktére zapobiegajg wnikaniu oleju do
instalacji sprezonego powietrza.

Serie bezolejowych spiralnych sprezarek powie-
trza SF i SF* faczg w sobie zalety wynikajace
z wiedzy i dtugoletniego doswiadczenia rynko-
wego Atlas Copco. Sprezarki SF wyposazone
sg w klasyczny sterownik pneumatyczny, nato-
miast sprezarki SF* w nowoczesny sterownik
Elektronikon®. Obie serie spetniajg wymagania
klientéw dzieki zastosowanym w nich nowocze-
snym technologiom, oszczednosci energii, kom-
paktowej budowie, niezawodnosci i doskonatej
Jjakosci sprezonego powietrza.

.atlascopco.com
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SPREZONE POWIETRZE CALKOWICIE
POZBAWIONE CZASTEK OLEJU

Ze wzgledu na to, ze nie ma kontaktu miedzy powierzchniami
metalowymi spiral sprezajgcych nie ma koniecznosci stosowania
smarowania olejowego w komorze sprezania. Technologia sprezania
spiralnego gwarantuje wysokiej jakosci sprezone powietrze zupetnie
pozbawione czastek oleju. Dlatego tez sprezarki serii SF to sprezarki
catkowicie bezolejowe.

OSZCZEDNOSC ENERGII

Sprezarki spiralne serii SF wyposazone w silniki o bardzo wysokiej
sprawnosci klasy IE3 przeznaczone sg do precyzyjnych zastosowan
wymagajacych elastycznoéci pracy i oszczednoéci energii. Dzieki
systemowi sterowania start / stop zostat wyeliminowany pobér
energii podczas pracy sprezarki w stanie odcigzenia.
Zaawansowana technologia sprezania spiralnego gwarantuje
optymalng wydajnos¢ i krotkie cykle robocze.

WYJATKOWO NISKI POZIOM HALASU

Niska predkosc¢ obrotowa spiralnego elementu sprezajgcego
sprawia, ze sprezarki serii SF sg wyjgtkowo ciche. Poziom hatasu
moze zosta¢ obnizony nawet do 53 dB(A), co umozliwia montaz tych
sprezarek w dowolnym srodowisku roboczym.

PROSTA | NIEZAWODNA BUDOWA

Sprezarki serii SF charakteryzujg sie prostg i niezawodng budowa.
Minimalna ilo$¢ ruchomych cze$ci w mechanizmie sprezajgcym
gwarantuje duzg trwatos¢ i sprawia, ze sprezarka wymaga jedynie
minimalnej obstugi technicznej. Kompaktowa budowa sprezarek
pozwala na przeznaczenie jedynie niewielkiej powierzchni
koniecznej do ich instalacji i umozliwia fatwy dostep w czasie
czynnosci serwisowych.

SPOKOJNA PRACA

Od ponad szescdziesigciu lat Atlas Copco jest liderem w technologii
sprezania bezolejowego zdobywajgc nieustannie nowe doswiadczenia
i wprowadzajac wiele innowacji technicznych. Nasi klienci moga by¢
zawsze spokojni: rygorystyczne procedury kontrolne i certyfikacyjne
gwarantujg najwyzsza jakos¢ sprezonego powietrza.
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SF 1-6/SF* 2-6: WYSOKA WYDAJNOSC, CICHA
PRACA, KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Sprezarki SF 1-6, to kompletne urzgdzenia obejmujace element sprezajacy, silnik, chtodnice koncows i starter umieszczone
w doskonale wyciszonej obudowie. Ze wzgledu na bardzo niski poziom hatasu sprezarki SF 1-6 mogg by¢ instalowane w bez-
posrednim sgsiedztwie punktu poboru sprezonego powietrza. Dostepne sg réwniez w wersji Full Feature ze zintegrowanym
osuszaczem zigbniczym, oraz w wersjach montowanych na zbiorniku: sprezarka, w ktorej mieszcza sie trzy ocynkowane 10-li-
trowe zbiorniki powietrza, wersja montowana na poziomym, malowanym od wewnatrz zbiorniku o pojemnosci 270 lub 500 I.

Filtr powietrza wlotowego

Filtr powietrza o wysokiej skutecznosci filtrowania z wktadem papierowym
zatrzymujgcy kurz i czgstki state do 1um

12

Automatyczny system regulacji

Wytacza sprezarke automatycznie, gdy zostanie osiagnieta wymagana
warto$¢ cisnienia zapobiegajgc nadmiernemu zuzyciu energii

5 b Nowoczesny efektywny
spiralny element sprezajacy
Chtodzony powietrzem trwaty, niezawodny i efektywny
element sprezajacy

)

Silnik IP55 Class F/IE3

.

Catkowicie zamkniety chtodzony powietrzem silnik
\* IP55 klasa F, zgodny z wymaganiami klasy
sprawnosci IE3 i Nema Premium

Osuszacz zigbniczy

Kompaktowy, zintegrowany osuszacz zigbniczy osusza
i uzdatnia sprezone powietrze zapobiegajac korozji

w instalacji sprezonego powietrza
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Wyciszona obudowa

Wyciszona obudowa zapewnia wyjgtkowe ograniczenie hatasu
az do poziomu 53 dB(A) umozliwiajgc ustawienie sprezarki
blizej punktu poboru sprezonego powietrza.

Zintegrowany zbiornik

Sprezarki zamontowane na zbiornikach 30 I, 270 | i 500 | umozliwiajg obnizenie
kosztow instalacji i sg przygotowane do natychmiastowego uruchomienia.

(8
Sterownik Elektronikon® (SF*)

System monitoringu obejmujacy wskazania ostrzegawcze, wskazania dotyczace
koniecznosci obstugi technicznej i wizualizacje stanu maszyny w systemie online.

(9]
Innowacyjny projekt

Nowoczesna, pionowa, kompaktowa konstrukcja umozliwia fatwy dostep
do elementéw wymagajgcych obstugi technicznej, poprawia skuteczno$¢
chtodzenia umozliwiajgc prace przy nizszych temperaturach roboczych

i zapewnia amortyzacje drgan

@

Chtodnica i uktad rur

* Chiodnica o podwyzszonej wydajnosci
poprawia wydajnos¢ sprezarki

» Aluminiowe rury i umieszczony pionowo
powiekszony zawér zwrotny zapewniajg
wiekszg niezawodnos¢ pracy, diuzszy

okres eksploatacji i wysoka jakosé

sprezonego powietrza

SF-Skid/Twin

* Prosta konstrukcja umozliwia zainstalowanie
sprezarki w bezposrednim sasiedztwie punktu
poboru sprezonego powietrza lub wtgczenie jej

do istniejgcego uktadu sprezonego powietrza

* Przystosowane do niezaleznej pracy sprezarki
wyposazone sg w pojedynczy spiralny element :
sprezajacy, silnik, chtodnice koricowa Vil-free aj;
i zintegrowany starter umieszczone
w nowoczesnej, izolowanej akustycznie
obudowie i”i_“l'm-




SF* 8-22: MODULARNA KONSTRUKCJA,
ELASTYCZNA PRACA

Sprezarki wielospiralne SF* 8-22 charakteryzujg sie niezwyktg elastycznoscig pracy dzieki zastosowaniu od dwéch
do czterech modutéw sprezajgcych umieszczonych w jednej obudowie. Sterownik Elektronikon® nieprzerwanie
monitoruje stan kazdego elementu sprezajgcego wtaczajac go i wytaczajac w zaleznosci od aktualnego poboru
sprezonego powietrza. Ponadto doskonata jakosS¢ sprezonego powietrza i intuicyjny system obstugi gwarantujg
ptynny przebieg procesu produkcyjnego.

Filtr powietrza wlotowego

Filtr powietrza o wysokiej skutecznosci filtrowania z wktadem
papierowym zatrzymujacy kurz i czastki state do 1um

(2]
Silnik IP55, klasa F/IE3

Catkowicie zamkniety chtodzony powietrzem silnik
IP55 klasa F, zgodny z wymaganiami klasy
sprawnosci IE3 Premium

©

Nowoczesny efektywny
spiralny element sprezajacy
Chtodzony powietrzem trwaty, niezawodny

i efektywny element sprezajacy w dwéch
wariantach: 8 bar i 10 bar

Wrerm allnsn pen, L=
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Osuszacz zigbniczy

Kompaktowy, zintegrowany osuszacz ziebniczy
osusza i uzdatnia sprezone powietrze zapobiegajgc
korozji w instalacji sprezonego powietrza

Wyciszona obudowa

Wyciszona obudowa, spiralny element sprezajacy o niskim poziomie
hatasu i niezwykle cichy wentylator zapewniajg najnizszy w tej klasie
poziom hatasu



Sterownik Elektronikon® Mk5
Graphic

Pracujac w algorytmie VFT sterownik Elektornikon® Mk5
Graphic dopasowuje ilo$¢ wytwarzanego sprezonego
powietrza do jego poboru ograniczajgc zuzycie energii
podczas pracy w stanie odcigzenia.

Zoptymalizowana chtodnica i uktad rur

Udoskonalona chtodnica powietrza pozwala na uzyskanie lepszej
skutecznos$ci chiodzenia , a zastosowane rury z aluminium i stali

nierdzewnej podwyzszajg niezawodnos¢ w okresie catego okresu
eksploatacji i zapewniajg znakomitg jakos¢ sprezonego powietrza.

8

Innowacyjny projekt

Nowoczesna konstrukcja umozliwia tatwy dostep do elementéw
wymagajacych obstugi technicznej, gwarantuje tatwg i bezpieczng
obstuge sprezarki

SF Duplex

C o
ﬁr 8 * Zestaw Duplex z dwiema szafami

SO B573.7 CLAsS B

rozdzielczymi, jednym lub dwoma
modutami gtéwnymi i jednym lub
dwoma modutami rezerwowymi

« Sterownik Elektronikon® steruje
pracg kazdego zestawu modutow
sprezania poprzez zintegrowany
centralny uktad sterowania

» Wszystkie elementy umieszczone ‘
w izolowanej akustycznie obudowie 1 r
il-
L2

free aijr
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KLASA 0: NOWY
STANDARD
W PRZEMYSLE

Bezolejowe sprezone powietrze stosowane jest wszedzie
tam, gdzie jakos$¢ tego powietrza ma krytyczne znaczenie za-
rowno dla jakosci produktu koncowego, jak i przebiegu proce-
su produkcyjnego: w przemysle spozywczym, przemysle far-
maceutycznym, przemysle chemicznym i petrochemicznym,
w procesach fermentacyjnych, przy uzdatnianiu $ciekdw,
zasilaniu przenosnikéw tasmowych, w przemysle widkienni-
czym i wielu innych gateziach przemystu, gdzie nie mozna
pozwoli¢ sobie na ryzyko powstania zanieczyszczeh. W prze-
ciwnym razie nalezy liczy¢ sie z powaznymi konsekwencjami
takimi jak: wadliwe i niebezpieczne produkty, przestoj produk-
cyjny czy wreszcie uszkodzenie produktu, co moze stanowic
przyczyne reklamacii i utraty reputacji firmy na rynku.

Pionier technologii sprezania bezolejowego
Od ponad 60 lat Atlas Copco jest pionierem technologii sprezania
bezolejowego oferujgc swoim klientom sprezarki i dmuchawy
wytwarzajgce absolutnie czyste sprezone powietrze catkowicie
pozbawione domieszek oleju. Dzieki prowadzonym nieustannie pracom
badawczo-rozwojowym Atlas Copco wykonat kolejny wazny krok:
wyznaczyt standard czystosci sprezonego powietrza jako pierwszy
producent, ktéremu zostat przyznany certyfikat ISO 8573-1 KLASA 0.

Wyeliminowanie wszelkiego ryzyka

Firma Atlas Copco, jako lider na rynku dbajgcy o spetnienie oczekiwan
nawet najbardziej wymagajacych klientéw, zwrdcita sie z prosbg do
renomowanego instytutu TUV o przeprowadzenie badan typu dla serii
sprezarek bezolejowych. Po przeprowadzeniu najbardziej
rygorystycznych testéw majacych na celu wykrycie obecnosci oleju we
wszystkich mozliwych formach przy réznych wartosciach temperatury
i cisnienia pracownicy TUV nie stwierdzili zadnych $ladéw oleju

w sprezonym powietrzu wytworzonym przez testowane sprezarki. W ten
sposob firma Atlas Copco zostata nie tylko pierwszym producentem
sprezarek, ktéry otrzymat certyfikat KLASY 0, ale réwniez przekroczyt
wymagania stawiane tym, ktérzy ubiegajg sie o uzyskanie takiego
certyfikatu zgodnie z ISO 8573- 1, Klasa 0, wydanie 3 2010.

Catkowite stezenie oleju
KLASA (aerozole, ciecze, pary) mg/m?
Zgodnie ze specyfikacja uzytkownika
0 lub dostawcy urzadzenia i mniejsze
niz w przypadku klasy 1

Aktualna klasyfikacja wg ISO 8573-1 (2010) (pie¢ gtéwnych klas i przyporzadkowane do nich
maksymalne zawarto$ci oleju)




NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
SPREZANIA SPIRALNEGO

Niezawodno$¢ i efektywnosé pracy: zalety wyrézniajgce serie sprezarek SF Atlas Copco, uzyskane zostaty dzieki
zastosowaniu unikalnej technologii sprezania spiralnego. Sprezanie powietrza odbywa sie dzieki wspdtdziataniu
dwéch spiral: jednej nieruchomej i jednej wirujgcej. Powietrze o ci$nieniu wlotowym dostaje sie do komory sprezania
od zewnetrznej strony elementu sprezajgcego. Po zassaniu okreslonej ilosci powietrza spirala uszczelnia port wiotowy.
Wirujgca spirala powoduje sprezanie powietrza w znacznie zmniejszonej przestrzeni. Strumien sprezonego powietrza
stale wyptywa ze spiralnego elementu sprezajacego poprzez port wylotowy usytuowany w srodku nieruchomej spirali.
Ten proces jest nieprzerwanie powtarzany zapewniajgc staty doptyw wolnego od pulsacji sprezonego powietrza.

o Wentylator chfodzacy

e Komora ssania

e Otwér zasysajacy

Bezawaryjny sensor temperatury
zabezpieczajacy prace sprezarki

0 Komora sprezania

g
g
)
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Technologia zmiennego
przeptywu (VFT)

Wszystkie wielospiralne sprezarki SF* 8-22
wyposazone sg w unikalny system sterowania VFT,
ktéry umozliwia osiggniecie maksymalnego
dostosowania ilosci wytwarzanego sprezonego
powietrza do jego aktualnego poboru. System VFT
zintegrowany ze sterownikiem Elektronikon®
automatycznie wigcza i wytgcza spiralne elementy
sprezajace w zaleznoéci od aktualnego poboru
sprezonego powietrza. Algorytm sterujacy zapewnia
utrzymanie bardzo waskiego zakresu ci$nien,

co optymalizuje wydajnos¢ pracy sprezarki i gwarantuje
stabilng warto$¢ cisnienia w systemie. Sterownik
Elektronikon® zapewnia réwniez state odczyty
wszystkich parametréow roboczych i nieprzerwanie
skanuje i monitoruje prace sprezarki SF.




DANE TECHNICZNE

Maksymalne ci§nienie
robocze

Moc zainstalowanego
silnika

Wydajnosé FAD*

Poziom hatasu**
TYP SPREZARKI

bar(e) kw dB(A)

SF 1-6/2"-6° (50/60 Hz)

120
SF1
120
125
SF2/SF2*
125
133
SF4/SF 4
133
157
SF6/SF6"
157
SF 8+*-22* (50/60 Hz)
134 8 372
SF 8"
1.4 8 372
203 1" 418
SF 11*
15,0 1" 418
264 15 550
SF 15*
230 15 550
31,0 17 565
SF17*
237 17 565
40,8 22 650
SF 22+
30,0 22 650
SFD 11+-22* (50/60 Hz)
98 1 625
SFD 11*
7.6 " 625
134 15 755
SFD 15*
1.4 15 755
19,2 22 840
SFD22*
22
Wersje Skid
29 15 105
SF1
1,9 15 105
42 2,2 110
SF2
3.4 22 110
6,6 37 120
SF4
56 37 120
Wersje Twin- zamontowane na podwéjnym zbiorniku
106 59 365
SF6T
9,0 59 365
132 7,4 375
SF 8T
1,2 7.4 375

*Wydajnosc zespotu sprezarki mierzona zgodnie z ISO 1217, Zatacznik C, Wydanie ostatnie
** Sredni poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m zgodnie z 1SO2151, tolerancja 3 dB(A )
W tabeli podane zostaly masy sprezarek w wersji Pack montowanych na podfozu



WYMIARY

Dt x Szer. x Wys.

mm
SF 1-6/ 2*-6*
Wersja Pack montowana na podtozu 760 x 690 x 840
Wersja Full- Feature montowana na podtozu 1025 x 690 x 840
Wersja Pack montowana na zbiorniku 270 | 1275 x 690 x 1450
Wersja Full- Feature montowana na zbiorniku 270 | 1275 x 690 x 1450
Wersja Pack montowana na zbiorniku 500 | 2055 x 690 x 1450
Wersja Full- Feature montowana na zbiorniku 500 | 2055 x 690 x 1450
SF 8*-22*
SF 8*-11* 1670 x 750 x 1230
SF 15*-22* 1628 X 750 x 1844
SFD 11+-22*
SFD 11*-22* 1628 x 750 x 1844
SF 1-4 Skid / SF 6-8 Twin
SF 1-4 Skid FM 800 x 600 x 540
SF 1-4 Skid TM 1267 x600 x 1154
SF 6-8 Twin 2043 X600 x 1154

o w

DODATKOWE ROZWIAZANIA | OPCJE

SF16 SF 2+-6*

Zintegrowany osuszacz zigbniczy . .

Osuszacz adsorpcyjny CD (tylko w wersjach Full- Feature montowanych na zbiorniku) - .

Przekaznik zgodnosci faz . .

Zestaw filtrowania wstepnego . .

Zintegrowany zbiornik powietrza 30 | + elektroniczny spust kondensatu . .

Zbiornik powietrza 270 | . .

Zbiornik powietrza 500 | . .

Elektroniczny spust kondensatu pod zbiomikiem powietrza (tylko dla wersji montowanych na zbiorniku powietrza) . .

Spust pod separatorem kondensatu (tylko dla wersji Pack montowanych na podtozu) - .

Rozszerzenie do wersji Sterownika Mk5 Graphic - .

ES4iiESBEi (tylko ze sterownikiem Elektronikon Mk5 Graphic) - .

Opakowanie drewniane . .

Certyfikat z testu . .

Zbiornik powietrza 270 | (SF Skid ) .

Osuszacz adsorpcyjny CD (tylko w wersjach Full- Feature montowanych na zbiorniku) .

SF 811+ SF 15+-22 SF 17+-22

Zintegrowany osuszacz zigbniczy . . .
Elektroniczny spust kondensatu w sprezarce (tylko dla wersji Pack) . . .
Rozszerzenie o dodatkowy modut SF 8*-15* . - -
Rozszerzenie o dodatkowy modut SF 11*-17* i 22+ . - -
Rozszerzenie o dodatkowy modut SF 17* - 22* - - .
Whytacznik gtéwny . . .
Alarm dzwigkowy . . .
ES4ii ES6i . . .
Opakowanie drewniane . . .
Certyfikat z testu . . .

- - Not available « : Optional



ZAAWANSOWANY SYSTEM STEROWANIA
| MONITORINGU

Kolejna generacja systemu sterowania Elektronikon® wyposazona jest w liczne funkcje sterujgce i monitorujgce,
umozliwiajace podwyzszenie efektywnosci i niezawodnosci pracy sprezarki. Elektronikon® steruje praca gtéwnego
silnika napedowego i reguluje warto$¢ ci$nienia w uktadzie na podstawie predefiniowanej matrycy wykorzystujace;
waski zakres tolerancji cisnienia, co pozwala na wykorzystanie do maksimum energii zasilajgcej sprezarke. Sprezarki
SF* 2-6 wyposazone sg w standardowy sterownik Elektronikon®, natomiast sprezarki SF* 8-22 w nowszg wersje:
Elektronikon® Graphic.

Jeszcze tatwiejsza obstuga

+ Kolorowy 3,5 calowy wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci
z czytelnymi piktogramami i dodatkowym, czwartym wskaznikiem
LED informujgcym o koniecznych czynnosciach serwisowych

« Graficzny wy$wietlacz podstawowych parametréw (dzien,
tydzien, miesigc) i mozliwoé¢ ustawienia jednego z 32 jezykow

+ Wizualizacja stanu roboczego sprezarki online poprzez
przegladarke i standardowe tgcze ethernetowe

+ Graficzne informacje dotyczgce planéw obstugi technicznej,
zdalnego sterowania i funkcji zdolnosci przytaczeniowych

* Dostgpne mozliwos¢ rozszerzenia oprogramowania o funkcje
umozliwiajgce sterowanie pracg do 6 sprezarek poprzez
zainstalowanie dodatkowego zintegrowanego sterownika

Flehironikon
- - - - < = = I —— = =
Monitoring mobilny i monitoring online . S e -
Sterownik Elektronikon® umozliwia uzytkownikowi monitorowanie | 5 =
pracy sprezarki poprzez Ethernet. Funkcje monitoringu obejmujg —--—-ﬂ

wskazania ostrzegawcze, wyigczenia samoczynne sprezarki i plan

obstugi technicznej. Aplikacja Atlas Copco App dostepne jest w
zarowno dla iPhone’ow i iPad’ow jak i urzadzen z systemem
Android. Umozliwia monitorowanie na biezgco pracy instalacji
sprezonego powietrza poprzez zabezpieczong siec.

=
g

SMARTLink

= System zdalnego monitoringu umozliwiajgcy optymalizacje pracy instalacji
sprezonego powietrza, oszczednosci energii i obnizenie kosztow eksploataciji

» Zapewnia petny obraz pracy instalacji sprezonego powietrza

* Przewiduje potencjalne problemy i generuje stosowne komunikaty ostrzegawcze



SPREZARKI WORKPLACE AIR SYSTEM™:;
BRZMIENIE CISZY

Sprezarki WorkPlace Air System™ Atlas Copco, to duzo wiecej niz tylko ciche sprezarki powietrza ze zintegrowanym
systemem uzdatniania sprezonego powietrza. Zaprojektowane sa tak, by stanowi¢ najbardziej efektywne i energo-
oszczedne zrodto sprezonego powietrza w warunkach produkcyjnych.

Al

Kompaktowa konstrukcja,
cicha praca

Niski poziom hatasu pozwala na instalacje
sprezarki w bezposrednim sgsiedztwie punktu
poboru sprezonego powietrza. Umozliwia to
ograniczenie do minimum $rednicy rur

w ukfadzie dystrybucji sprgzonego powietrza,
zmniejszenie strat cinienia i potencjalnego
niebezpieczenstwa przeciekow.

Nizsze koszty instalacji

Ze wzgledu na to, ze urzgdzenie uzdatniajace
sprezone powietrze sg catkowicie zintegrowane

w obudowie sprezarki koszty instalacji sg znacznie
nizsze, co sprawia, ze instalacje wielosprezarkowe
stajq sig praktyczne i rentowne.

Rozwigzanie dopasowane
do potrzeb

Dzieki szerokiej ofercie urzagdzen
uzdatniajgcych sprezone powietrze Atlas Copco
mozna dobraé¢ rozwigzanie najlepiej pasujace
do wymagan kazdego zastosowania.

Wyjatkowa oszczednos¢
energii

W celu zapewnienia maksymalnej oszczednosci
energii w zastosowaniach gdzie pobor
sprezonego powietrza jest staty Atlas Copco
oferuje tradycyjne systemy regulacyjne
zalgcz/wylacz.

Spokojna praca

Oddajgc do dyspozycji klientow sprezarki
SF Atlas Copco oferuje nie tylko
niezawodne i oszczedne zrodto
sprezonego powietrza, ale moze réowniez
wzigé odpowiedzialnoéé za caty,
instalacje tak, by dostarczata najwyzszej
jakosci sprezone powietrze w swojej
klasie. Zachgcamy do skorzystania

z naszych produktow i ustug
posprzedazowych, ktére pomoga
utrzymac sprezarke w doskonatym stanie
przez dtugie lata jej eksploatacii.
Wykwalifikowani pracownicy Atlas Copco
sg do dyspozycji naszych klientow juz

w 180 krajach na catym $wiecie.



ZAANGAZOWANIE W TRWALY,
ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Czujemy sie odpowiedzialni za naszych klientéw, za srodowisko naturalne, za ludzi w naszym
otoczeniu. Przyjmujemy dtugoterminowy punkt widzenia. Poddajemy nasze dziatania, produkty i
rozwigzania probie czasu. Tak wiasnie rozumiemy Zréwnowazony Rozwo;.
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