B 5 o
AtlasCopco Instrukcja
B~ = o

Propozycja instalacji

7 //;'J

n. 500

AR
nny. it

2820 4256 00/00

556500 ﬁ

Propozycja instalacji modeli G 7, G11i GX 15

Poz. Dziatania

1 | Zainstalowaé sprezarke na twardym, ptaskim podiozu, odpowiednim do jej ciezaru.
Zalecana odlegto$¢ minimalna migdzy szczytem sprezarki a sufitem wynosi 900 mm (35,1 in).
Zbiornika powietrza nie wolno przykrecaé srubami do podtoza.
Minimalna odlegto$¢ miedzy tylem sprezarki montowanej na zbiorniku a $ciang wynosi 300 mm
(19,5 in).

2 W odpowiednim miéjscu usytuowac zawoér wylotowy sprezonego powietrza.
Zamkng¢ zawdr.
| Polgczy¢ zawor z siecig powietrza.

3 Spadek ci$nienia w przewodzie zasilajgcym oblicza sie w nastepujacy sposab:
Ap = (L x 450 x Q.'9%) / (d5 x P), gdzie
d = $rednica wewnetrzna rury, w mm
'Ap = spadek ci$nienia, w bar (maksymalny zalecany spadek jest réwny 0,1 bar (1,5 psi))
L = diugos¢ rury, w m
P = ciénienie bezwzgledne na wylocie sprezarki, w bar
| Q¢ = wydatek powietrza sprezarki, w I/s
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4 ' Wentylacja: zainstalowa¢ kratki wlotowe i wentylator tak, aby uniknaé recyrkulacji powietrza

chtodzgcego do sprezarki lub osuszacza.
Predkos$¢ powietrza wplywajgcego przez kratke nie moze przekraczaé 5 m/s (200 in/s).
| Wydatek wentylacji niezbedny dla utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu
sprezarek oblicza sie wedtug nastepujgcego wzoru:
Q,=0,92N /AT
Q, = niezbedny wydatek wentylacji, w m3/s
N = moc przekazywana na wat sprezarki, w kW
| AT = przyrost temperatury w pomieszczeniu sprezarek, w °C
5 Usytuowanie wlotu przewodéw sieci zasilajgcej.
6 Rury Spustcwe prowadzgce do kolektora spustu nie mogg by¢ zanurzone w wodzie znadeJaceJ
sie w tym kolektorze.

4.2 Rysunki wymiarowe
Rysunek wymiarowy znajduje sig na ptycie CD-ROM, DVD lub pamieci USB dotgczonej do

urzgdzenia.

| Rysunek wymiarowy ‘Model
9828 0832 36 - IS 7, G 11, G 15 Pack, montowane na podiodze

19828 0832 37 G 7,G 11, G 15 Pack, montowane na zbiorniku

9828 0832 38 |G 7,G 11, G 15 Ful-Feature, montowane na podiodze

1 9828 0832 39 ' |6 7, G 11, G 15 Full-Feature, montowane na zbiorniku

l Tekst na rysunkach Tlumaczenie lub ob;'aéniénie
Emergency stop switch ' Wylacznik bezpieczenstwa
' Power supply ' Zasilanie '
Coollng air and compressor inlet ¥ Powietrze chtodzgce i wlot sprezarki
Cooling air outlet of compreésor and motor ' Wylot powietrza chtodzacego ze sprezarki i silnika
Service panel ' i Panel serwisowy

| Corﬁpressor controller ' ' Sterownik sprezarki

| Qil level indicator Wskaznik poziomu oleju
Compressed air outlet (G1!2" Female) ' Wylot sprezonego powietrza
Forklift openlngs Otwory na widly wozka widtowego
Valve rotation N , Obrét zaworu
Centre of gravity ' Srodek ciezkosci
Cublcle door fully open. ' Drzwi szafy rozdzielczej catkowicie otwarte
Anchorpomts inbase _ Punkty kotwigce w podstawie
Air receiver safety valve Zawor bezpieczeristwa zbiornika powietrza
Vessel anchor points ' ' Punkty kotwiace zbiornika
Alr receiver manual drain (G3/8” Female) ' Spust reczny zbiornika powietrza
Dryear dewpoint indicator Wskaznik punktu rosy osuszacza
Condensate drain integrated dryer Spust kondensatu wbudowanego osuszacza
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