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1. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczq prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem oéwietlenia ulicznego dla
projektowanej ulicy, zgodnie z wytycznymi inwestora w tym zakresie.

Roboty przy wykonaniu o$wietlenia terenu obejmujq:

- geodezyjne wytyczenie nowych tras kablowych,
wytyczenie usytuowania stupdw oswietleniowych,

roboty ziemne,
utozenie rur, ustawienie fundamentéw: stupow,

utozenie kabli,

montaz stupdw i opraw oswietleniowych,
- montaz osprzetu i podiqczenie kabli,

- préby montazowe,

- zasypanie rowdw,

- odtworzenie nawierzchni.

3. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzqca do zamocowania oprawy oswietleniowej na
wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdzialy, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédto
$wiatta, zawierajqce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjq elektryczng.

Kabel - przewéd wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prqdu elektrycznego, mogqcy pracowaé pod i nad ziemiq.

Przewéd kabelkowy — przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pragdu elektrycznego pracujgcy w stupie i w
wysiegniku.

Linia kablowa — kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tqcznie
z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tqczgce zaciski tych samych dwéch urzqdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa o$wietleniowego w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych.

Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Dlugosé elekiryczna - rzeczywista dlugo$é zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym diugoéé kabla uktadanego jest wieksza od dlugoici trasy, na ktérej uktada sie
kabel.

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”

4. Ogoélne wymagania dotyczqgce robot

Ogédlne wymagania dotyczqgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczqce materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty do wykonania o$wietlenia terenu nabywane
sq przez Wykonawce u wytwércdw. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi
normami.

Materiaty stosowane przy ukladaniu kabli

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.
Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ foliq kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci
od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajqcq wymaganiom BN-68/6353-03

Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy os$wietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne
wymagania dotyczqce fundamentéw konstrukeji okreslone sq w PN-80/B-03322. Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu
stupa, nalezy utozyé na dnie wykopu warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10 cm i wymiarach w poziomie wigkszych o 10 cm od wymiaru
danego fundamentu.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wediug
dokumentacji projektowej, zgodnie z ,Instrukcjq zabezpieczen przed korozjq konstrukcji betonowych”



Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna
sosnowego.

Rury ochronne

Rury ochronne powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny byé gtadkie lub
powleczone warstwq wygtadzajqceq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie jako rury ochronne rur AROT lub réwnowazne, z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
60 mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205

Rury ochronne nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable

Kable uzywane do oswietlenia terenu powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV, pieciozytowe o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekréj 2yt powinien byé dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prqdy robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Przewéd kabelkowy

Przewéd uzywany do zasilenia opraw oéwietleniowych, sktada sie z zyly, izolacji zyty i powtoki ochronnej. Zyty powinny by¢ wykonane z
miedzi o przekroju 1,5 mm?, izolacja przewodu oraz powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowaé przewéd YDY
3x1,5 mm? na napiecie znamionowe 750. Miejsce sktadowania przewoddéw powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi
i promieniami stonecznymi. Nalezy unikngé przechowywania przewodéw o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5°C.

Parametry opraw oswietleniowych

Oprawa o$wietleniowa uliczna na zrédia LED, IP66 (dtawnica M20 z zaworem wentylacyjnym), IKO9, T=4000K, Ra>70, strumien po
przejiciu przez zespét optyczny =6500Im, pobér mocy 48W, montaz na zwieniczeniu stupa lub wysiegnika za pomocq regulowanego uchwytu
o érednicy 60+76mm, regulowany kqt nachylenia 0° - 20°, blokada zabezpieczajqca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wytamaniem, klipsy
ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowo
na RAL 7040, uktad optyczny bez soczewkowy pozwaldjqcy na zachowanie bryly fotometrycznej przez caty okres eksploatacyjny, podwéjny
odbtysnik z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujgcego olénienie przykre, zapewniajgcy szeroki rozsyt swiatta, optymalny dla
ulic, Sciezek rowerowych i chodnikéw, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm, uktad zasilajqcy: zasilacz LED; cos$>0,95, zintegrowane
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odtqcznik napiecia po otwarciu klosza oprawy,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 70000h (L8OB20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C =
+40°C, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,044m2, pionowa: 0,16m2, wymiary: L = 611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga:
5,5kg, zgodnosé¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczenhstwo fotobiologiczne), EN55015; EN 61547,
EN 61003-2

Ogélne warunki stawiane projektowanym szafom o$wietlenia ulicznego

a. obudowa szafy, kieszen kablowa oraz fundament winny byé wykonane z niepalnego poliestru (wzmocnionego wtéknem szklanym)
formowanego pod cisnieniem na gorqco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysokq temperaturg, promieniowanie UV oraz czynniki
atmosferyczne,

b. obudowa powinna mie¢ konstrukcje modutowq umozliwiajgcq wymiane uszkodzonych elementéw,

c. fundament szafy winien byé wykonany jako element oddzielny konstrukcyinie,

d. stopien szczelnosci obudowy: min IP 44 oraz co najmniej Il klasa ochronnoici,

e. stopien odpornosici obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) — IK10,

f. konstrukcja zawiaséw drzwiczek szafki powinna umozliwiaé nieskomplikowany i szybki demontaz i montaz bez uzycia narzedzi,

9. demontaz i montaz przednich oston fundamentu powinien byé mozliwy tylko po otwarciu drzwiczek,

h. szafa powinna posiadaé znaki oraz napisy wylqcznie w jezyku polskim

i obudowa szafy powinna posiadaé trwaty opis zawierajgcy nazwe i znak firmowy producenta oraz na zewnetrznej stronie drzwiczek
w sposéb trudno usuwalny umieszczonq tabliczke ostrzegawczq,

i obudowa szafy powinna zapewniaé skuteczng wymiane powietrza zapobiegajgcq powstawaniu rosy,

k. drzwi szafy muszq by¢ wyposazone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami, przystosowany do zabudowy wktadki
bebenkowej typu MASTER KEY,

1. kazde drzwi szafy musza posiadaé rygle dolny i gérny,

wszystkie elementy (obudowa, kieszen, fundament, daszek, drzwi) powinny byé wykonane z tego samego materiaty,

obudowa szafy powinna byé pomalowana $rodkiem typu anty plakat,

po wewnetrznej stronie drzwiczek powinna znajdowad sie kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentaciji w A4,

géra obudowy szafy powinna byé w postaci daszka skosnego,

wszelkie elementy metalowe winny posiadac wysoki stopien zabezpieczenia przed korozjq,

~avoF3

w szafie o$wietleniowej nalezy umiesci¢ astronomiczny zegar do sterowania o$wietleniem tozsamy z zegarem CPA — 4.0 lub nowszy,
projektowana szafa powinna posiadaé co najmniej dwa obwody rezerwowe pozwalajgce na podiqezenie kolejnych obwodéw

Iy

oswietleniowych,
t. w szafce na drzwiczkach od strony wewnetrznej nalezy umiesci¢ schemat projektowanego oraz istniejqcego oswietlenia zasilanego
z przedmiotowej szafki.



6. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

i

Ogédlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne’

Sprzet do wykonania oswietlenia terenu

Wykonawca przystepujqcy do wykonania oswietlenia terenu winien wykazaé sie¢ mozliwosciq korzystania z nastepujqcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych whasciwq jakosé robét:

- samochodu specjalnego linowego z platformq i balkonem,

- wiertnicy,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

7. Transport

Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogédlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materialow i elementéow

Wykonawca przystepujqcy do wykonania oswietlenia terenu winien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastgpujqcych srodkéw
transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformq i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementéw.

8. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Etapowanie robét.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ etapowania robét budowlanych, nalezy w miejscach gdzie w danym etapie nie bedq ustawione stupy
oswietleniowe zostawi¢ zapas kabla (petle) do podigczenia lampy oswietleniowej ustawionej w kolejnym etapie robot.

Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystqpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopéw
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposéb zapewniajqcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodq z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie
nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 ecm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkq wibracyijng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajqcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Montaz fundamentéow prefabrykowanych

Przed montazem fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ ich éciany przed dziataniem wéd podziemnych po przez pomalowanie abizolem na
zimno. Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentaciji
projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetiajgcego wymagania PN-88/B-
06250. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujqca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng tolerancijq rzednej

posadowienia * 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane z doktadnosciq + 10 cm.



Montaz stupéw i opraw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw tqczeniowych, oczyszezajqc je z
brudy, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyijnej, ktérq w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetni¢ lub w przypadku
braku powloki pokryé fundament. Stup ustawiaé nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
spowodowac odksztalcenia elementéw lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z haka, ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem. Nakretki srub mocujqcych stup powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Odchytka osi
stupa od pionu nie moze byé wigksza od 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika oraz nie powinna byé potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdq oprawe przed zamontowaniem nalezy
podiqczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie¢ lampy). Oprawy montowane na stupach nalezy montowaé po
uprzednim wciqgnieciu przewodéw zasilajgcych do stupdw . Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi
o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm2. lloé¢ przewoddéw zalezna jest od iloéci opraw. Oprawy na stupach zasilié spod ztgez stupowych
montowanych we wnekach stupéw. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwatly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyine. Uktadanie kabli powinno byé¢ zgodne z normg PN-76 /E-
05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajqcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozciqganie itp. Temperatura otoczenia
przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladaé na glebokosci 0,5 m z dokladnosciq = 5 ecm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, kabel nalezy uktadaé w rurach ostonowych o $rednicy nie mniejszej niz 50 mm. Kabel utozony w ziemi na
catej swej dlugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym
niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byé mniejsza niz 20 Megaoméw,/m.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System TNS polega na potqgczeniu czgici przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE powodujgcym w warunkach
zaktéceniowych odiqcezenie zasilania.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykopy pod fundamenty, kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie écian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjq projektowq. Po zasypaniu fundamentéw,
wykopdéw pod kable nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzié sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglqdu zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Stlupy oswietleniowe

Elementy stupéw o$wietleniowych powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq i BN-79/9068-01.  Stupy oswietleniowe, po ich
montazu, podlegajq sprawdzeniv pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

- jakosci potgczen kabli i przewodéw na ztqczach stupowych oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen srubowych stupdw, wysiegnikéw i opraw,

- stanu antykorozyijnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- rezystancji izolacji i ciqgtosci zyt kabla.



Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjqtkiem pomiaréw rezystancji i ciqgtosci zyt kabla, ktére nalezy
wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzyé (przy TNS) impedancie petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiqczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny byé wys$wiecone
minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych,
mogqcych znieksztalcié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszqcy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzqddédw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych
przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia os$wietlania nalezy wykonywaé za pomocq luksomierza wyposazonego w urzqdzenie do korekcji kqtowej, a element
$wiattoczuty powinien posiada¢ urzqdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajqce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostanq przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujq odstepstwa od postanowient SST zostanq rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

10. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq dla linii kablowej jest - m (metr), a dla stupéw oswietleniowych, montazu osprzetu kablowego, malowania napiséw
i cyfr, montazu opraw jest — szt. (sztuka). Dla wykopdw i zasypki zwiqzanych z robotami kablowymi i fundamentowymi — m3 (metr szeécienny),
badan i pomiaréw — odc. lub szt. (odcinek lub sztuka).

11. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq,
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajqeych zakryciv podlegajq:
- wykopy pod fundamenty i kable,

- montaz fundamentdéw,

- utozenie kabla

Dokumenty do odbioru kornicowego roboét

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé, oprécz dokumentéw wymienionych ST ,Wymagania ogdlne™: -
protokoty z dokonanych pomiaréw elektrycznych

Inne dokumenty

— Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtloszenia zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw Deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).



