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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej dla wsi Konin wraz z budowa
budynku technicznego

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 193, 80259/1, 80258/1, 21/1, 89/5, 89/2, 89/1, 70/1,
171/1, 52/3, 60/3, 60/5, 60/6, 60/7, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7,
67/1, 69/9, 69/11, 69/12, 69/13, 71/3 obreb 0407 Konin, dz. nr ewid.
501, 408, 405, 406/1, 406/2 obreb 0001 Pniewy, jednostka 302406_4
Pniewy

Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor:
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Gmina Pniewy
ul. dworcowa 37
62-045 Pniewy

sanitarna
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2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
3.0. ISTNIEACE ZAGOSPODAROWANIE | UZBROJENIE TERENU
4.0. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO ROZWZANIA
4.1. 1ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH
4.2. KANALIZACJA GRAWITACYJNA
4.3. PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.4. KANALIZACJA TLOCZNA
4.5. PPZEPOMPOWNIACIEKOW
4.6. STATYKA OBUDOWY PRZEPOMPOWNI
5.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
6.0. WYKONAWSTWO ROBOT
6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
6.2. WYKOPY
6.3. ROBOTY MONTAOWE
6.4. PROBA SZCZELNGCI
6.5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
7.0. UWAGI KONCOWE
8.0. PRZEPISY ZWAZANE

Il. PLAN BIOZ
. ZAL. ACZNIKI:

- Oswiadczenie

- Zaswiadczenie PIIB

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

- Warunki Techniczne wykonania sieci kanalizacpisanej nr L.dz.P01030/16 z dnia
17.10.2016r.

- Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach nr BZK.6220.6.201dhm 13.12.2016r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulgficznego nr 26/16 z dnia 02.12.2016r.

- Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej8#/8016 z dnia 08.12.2016r.
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- Decyzja zezwalgra na umieszczenie wdzenia w pasie drog powiatowych
nr ZDP.2.4421.107.2016 z dnia 28.10.2016r.

- Decyzja zezwalafa na umieszczenie udzenia w pasie drog gminnych
nr BZK.6853.3.96.2016 z dnia 22.11.2016r.

- Karta otworu okréajgca warunki geotechniczne gruntu z dokumentacjigguticznej

- Karta katalogowa czyszczaka

- Karta katalogowa zaworu na- i odpowietezago

- Karta katalogowa przepompowni przydomowej

IV. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 rysr 1-4
PROFIL RUROCAGU GRAWITACYJNEGO rys. nr5
PROFIL RUROCAGU TLOCZNEGO rys. nr 6
PROFILE PRZYtACZY KANALIZACJI SANITARNEJ rys. nr7

PRZEPOMPOWNIASCIEKOW PS1 rys. nr 8
SCHEMAT STUDNI TWORZYWOWYCHZ1000,4600 425 rys. nr9

SCHEMAT WEZLOW Z CZYSZCZAKIEM | ZAWOREM N-O rys. nr 10
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNICIEKOW rys. nrll
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OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE WSTEPNE

1.1 Inwestor: Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy

1.2. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Aktualne podkitady geodezyjne w skali 1:500,

- Warunki Techniczne na wykonanie sieci,

- Wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia nidzybrartowe, obowazujace normy techniczne,

- Opinia geotechniczna podi gruntowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarne

1.3. Obszar oddziatywania (zakres uagizliwosci) obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamgikaw granicach dziatek,
w ktoérych Inwestycja jest projektowana.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emiafagu, pytdw, odorow itp.
Przedsiwziccie zalicza s do tzw. inwestycji liniowej, ktérej oddziatywani@a
srodowisko mana scharakteryzowgako chwilowe, niecigte, o niewielkim natzeniu,
skoncentrowane wzdiutrasy inwestycji, wycznie w trakcie jej realizacji. Planujegsi
prowadzenie robot budowlanych wgknie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla
zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie poclhodgo z pracy maszyn
budowlanych (koparkgrodki transportowe i inne).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie praeky dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji. Wykonywane wyko pod rurocigi
spowodug chwilowe przeksztalcenie powierzchni terenu i gkige zaktocenie walorow
krajobrazowych w olgbie prowadzonych prac. Proces realizacji przsdsecia
pocigm¢ moze za sob powstawanie odpadow takich jak kawalki rur, wycink
Zz pohczen odgabzien rur, czy té nadmiar gruntu powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji waloréw krajobrazowych odpady tedg usuwane z miejsca powstania
i gromadzone w wyznaczonym miejscu (plac budowy)asépnie przekazane odbiorcy
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odpaddow. Nadmiar gruntu z wykopow (urobek) sktadoyvkedzie we wskazanych przez
Inwestora miejscach.

1.4. Ochrona konserwatorska zabytkéw

Obszar ohjty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zamytkjak rownie
nie jest ugty w ewidencji zabytkdw.
W obszarze inwestycji obow#uja zatem ogdlne ustalenia ochrony konserwatorskiej.
W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkryeiatrakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizagj inwestycji, warstw kulturowych, obiektow ziemnychbl
ruchomych zabytkow archeologicznych zobgmainy jest do zabezpieczenia znaleziska,
wstrzymania prac magych je uszkodzZi 1 niezwlocznego powiadomienia
Wojewoddzkiego Urzdu Konserwatora Zabytkow.

1.5. Wplyw obiektu nasrodowisko i zdrowie ludzi

Zgodnie z Rozpomdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010rz.(D. nr
213, poz. 1397) projektowana inwestycja polegajna budowie sieci kanalizacyjnej
o catkowitej dlugéci przedsiwziecia powyej 1 km zalicza si do przedsiwzieé
moggcych potencjalnie znagezo oddziatywa nasrodowisko.
W zwigzku z powyszym zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia dp@rnika 2008 r.
0 udostpnianiu informacji o ésrodowisku i jego ochronie, udziale spotetziva
w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasradowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, z g6. zm.), wydano decygjo srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsg¢wziecia bez przeprowadzania pgsbwania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko.

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeldoldany sieci kanalizacji
sanitarnej z przgczami dla wsi Konin wraz z budaevbudynku technicznego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowanadzie na dziatkach:

Konin (obreb 0407) —193, 80259/1, 80258/1, 21/1, 89/5, 89/2, 89/11,/0r1/1, 52/3,
60/3, 60/5, 60/6, 60/7, 69/2, 69/3, 69/4, 69/56680/7, 67/1, 69/9, 69/11, 69/12, 69/13,
71/3,
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Pniewy (obreb 0001) -501, 408, 405, 406/1, 406/2.

Projektem ohjto wiekszag¢ dzialek, umaliwiajagc mieszkacom swobodne
podiczenie s do projektowanej sieci. Siekanalizacyjg zaprojektowano tak, by
w najwiekszym stopniuscieki sprowadzi grawitacyjnie do przepompowrficiekOw.
W koncowym odcinku projektowanej siecicieki beda ttoczone do istnigrej sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Pniewach.

Doktadry lokalizacg i prowadzenie przewodow przedstawiono graficzneée n
planach zagospodarowania terenu (rys. 1-4).

3.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE | UZBROJENIE TERENU

Na terenie inwestycji domingj budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
zabudowania gospodarcze,¢@z obszaru zajmuj dziatki niezabudowaneScieki ze
wzgledu na brak zorganizowanego systemu odprowadzaneosbezodptywowych,
zwykle nieszczelnych zbiornikéviciekow. Zabudowane dziatki posiagdaprzylcza
wodochgowe zasilane z wodegu gminnego.

Uzbrojenie paséw drogowych stangwiprzewody wodogigowe, gazowe
telefoniczne i elektroenergetyczne. Nawierzchniggdr asfaltowe, gruntowe, miejscami
brukowe.

Istniegce uzbrojenie terenu naniesiono na mapach zasadhica miejsca ich
skrzyzowan z projektowan siecih pokazano na profilach podiaych.

4.0. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA
4.1. llosé sciekdw sanitarnych
Zatozenia:
- ilo$¢ mieszkacow - 200 oséb
- zwycie wody na jednego miesziaa — 0,12 rid
- wspotczynnik nieréwnomiersoi rozbioru wody:
- dobowy N=1,4
- godzinowy N =1,8

Maksymalny przeptywciekow bytowo-gospodarczych —,Q,wynosi:
Qhmax= 200%0,12*1,4*1,8/24=2,5 fith
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4.2. Kanalizacja grawitacyjna

Projektuje si sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-2@ x 5,9 ze
scianky lita jednorodm, SN 8 kN/nf, SDR 34 4czonych na uszczelki gumowe, np. prod.
Kaczmarek Malewo, Wavin Buk, gdznejdtugosci 722,5 m

Sie¢ kanalizacyjs prowadzé¢ z zachowaniem odlegioi bezpiecznych od
biegmcego rownolegle innego uzbrojenia, w szczegé@naachowa nalery odlegtcé
1,5 m od sieci wodoggowej i 1,0 m od sieci gazowej, elektrycznej i tetecznej.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje stiudzienki asrednicy @1000 i @600
z prefabrykowanych elementow wykonanych z tworzytusznych np. prod. Wavin
Buk, Kaczmarek Malewo. Kineta studzienki monolityazz podwojnym, ptaskim dnem,
katowa do wykonania zmiany kierunku. K& kinet w postaci kielichow
zintegrowanych z kingf dostosowanych dadzenia rur gtadkaiennych. Wymagana
gkebokas¢ kielichow pohkczeniowych — min. 20cm. Rura trzonowa karbowanaPz P
o0 sztywndci obwodowej SN> 4 kN/nfw badaniu zgodna z nognPN-EN 14982:2007.
Zwienczenia studzienek o konstrukcji ,ptyvdagj”’, nieprzenosge obcyzen na trzon
studzienki i jej podiczenia, z pigccieniem odcizajacym. Wihazyzeliwne osrednicy 600
mm z wypetlnieniem betonowym klasy D400. Przyktadowschemat studni
tworzywowych przedstawiono na (rys. nr 9).

Informacje o typie zastosowanej studzienki przesstg profile podizne sieci
kanalizacyjnej (rys. nr 5).

4.3. Przylcza kanalizacji sanitarnej

Przylhcza kanalizacji sanitarnej projektuje @i rur PVC-U @160 x 4,7 z&ianky
lita jednoroda, SN 8 kN/mi, SDR 34 §czonych na uszczelki gumowe, np. prod.
Kaczmarek Malewo, Wavin Buk, gdznejdtugosci 201,0 m.

Przyhcza zakdaczono przy granicy dziatek, po stronie prywatnycbhsesji
studniami tworzywowymi @425 (rys. nr 9). Wymaganmmateriatowe jak dla studni na
sieci. Przydcza indywidualne (na terenie prywatnych posesjdabwykonywane
staraniem i na koszt wieicieli poszczegolnych gospodarstw.

Przylhcza naley wiaczy¢ do sieci do projektowanych studni tworzywowych
w zintegrowane z kingtkrééce kielichowe. W4czenie bezp@ednio w rurocig wykona
poprzez tréjnik skény 45 PVC-U @200/160. Informacje o sposobieygdenia przydczy
przedstawigj profile podtwne (rys. nr 7).

Scieki sanitarne z mieszkania na dz. nr ewid. 60dprowadzane dula przez
przydomows przepompowri sciekbw PS3. Przgkcze kanalizacyjne gnieniowe
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wykona z rur PE@50x3,0 SDR17, PN10 o dhigo26,5 m i whczy¢e do studni
tworzywowej na przyczu grawitacyjnym zgodnie z planem (rys. nr 4).

Na przyhczu projektuje si przepompowri sciekow jako prefabrykowan
jednopompow wykonary na bazie studzienki tworzywowej @800 PEK 0,8/2 jomp
ORKA — N, typ PEK 0,8-ZL-1xORN zgodnie z karftatalogows w zahczniku. Zestaw
przepompowni obejmuje:

- zbiornik polietylenowy (HPDE) @800 z zaworami otmymi i odcinagcymi oraz
armatus,

- pomg; rozdrabniajca zblokowane z czujnikami poziondgiekow,

- kable zasilajco-sygnatowe,

- skrzynka steruaga.

Montaz przepompowni zgodnie z DTR dostarcgomprzez producenta wraz
Z przepompownina plac budowy.

4.4. Kanalizacja ttoczna

Projektuje st sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE @125x7,4
dwuwarstwowych SDR-17, PN10 do kanalizacji sanggrmp. prod. Kaczmarek
Malewo, Wavin Buk, atugosci 3624,5 m

Ostre zmiany kierunku wykonywaza pomog systemowych tukow lub kolan
o mazliwie duzym stosunku R/D. Dopuszcza saginanie na zimno rur polietylenowych
na budowie, przy dostosowaniu minimalnego promiegiacia w zaleénosci od
temperatury otoczenia — wg danych producenta rur.

Za zbiornikiem przepompowni zamontofvazasuv¢ odcinagca DN125
z trzpieniem teleskopowym, do zabudowy w skrzyrigeznej. Laczenie z rurogigiem za
pomog tulei kotnierzowych i mufy elektrooporowe;j.

Na rurocagu ttocznym zaprojektowano studnie betonowe g W00 i 1200 mm
z czyszczakami i zaworami napowietegag-odpowietrzagcymi. Zawory umaliwiaja
usungcie z rurocagdéw ,korkéw” gazowo-powietrznych oraz dept powietrza, aby
uniemaliwi ¢ powstanie podénienia w rurocigu. Zawory np. BEV 20-F-50 prod. Strate.
W celu umaliwienia przeczyszczenia (ptukania) rurggi ttocznego projektuje i
czyszczaki rewizyjne typu np. CRS HA 125 prod. &tmzaworem hydrantowym PN10.
Rozmieszczenie zgodnie z profilem pagttym rurocagu ttocznego (rys. 6).

Przyktadowe schematygmow z czyszczakami i zaworami przedstawiono na.(ny 10).

Wiaczenie rurogigu ttocznego do sieci kanalizacji grawitacyjnej rmggktowano
przez studri rozprznag o srednicy @600 z prefabrykowanych elementéw wykonanyc




ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2 tel./fax. (061) 44 22727

NIP 788-18-73-268

z tworzyw sztucznych np. prod. Wavin Buk. Kinetad#tienki rozpgznej z dnem ptaskim
— bez potrzeby podsypywania podczas mantdVyposaona w krociec doptywowy do
pofaczenia z ruroggiem ttocznym z PE oraz krociec do pgrHenia rurocigu
grawitacyjnego z PVC-U. W przestrzeni kinety umgzsna jest przegroda w ksztaitcie
klina dziehca kinet na stale zalanpkomor wlotowa i komor wylotowg. Przewodd
ttoczny wprowadzany jest na dno komory wlotowejp&d grawitacyjny znajduje siza
krawedzig przelewowy. Rura trzonowa karbowana z PP o sztysenobwodowej SN> 4
kN/m?* w badaniu zgodna z nosmPN-EN 14982:2007. Zwigzenia studzienek
o konstrukcji ,ptywajcej”, nieprzenosge obciazen na trzon studzienki i jej pogttzenia,
z piescieniem odcizajgcym. Wiazy zeliwne o srednicy 600 mm z wypetnieniem
betonowym klasy D400. Pod wlazem zamontowidtr przeciwodorowy np. filtr
antyodorowy FP600 prod. Nixor. Z uwagi zasady beeggstwa i uwalnianie diej
ilosci szkodliwych oparéw studzienki nie wypasa w stopnie lub drabinki.
Przyktadowy schemat studni rogpnej przedstawiono na (rys. nr 9).

4.5. Przepompowniaciekow
4.5.1. Dane ogolne
Zaprojektowan@grzepompownd sciekdw z modutem ttoczniciekow typ AWALIFT 1/2
prod. Stratez separagj czsci statych (pompownia hermetyczna).

Przepompownia sciekow jest  kompletnym  obiektem  wypasaym
w instalacje i armatgroraz w sterowniki mikroprocesorowe, zbiexag i przetwarzage
wicksz liczbe danych oraz pozwakge na monitorowane w sposOgly danych
charakteryzujcych prae poszczegolnych elementéw pompowni, wysydaprzez GSM
do dyspozytorni dane eksploatacyjne i awaryjne, gatybilne z istnigicym systemem
zarzdzania i wizualizacji gminnym systemem kanalizagyjn

Teren przepompowni (rys. nr 11pdzie utwardzony, @wietlony i z dojazdem.
Powierzchng dziatki i wjazd do przepompowni wytg¢ kostky betonovg grubdgci 8 cm
na podiau piaskowo-cementowym, grufm 15 cm. Do przepompowniciekow
doprowadzona dulzie, staraniem dostawcy energii, energia elektrgc2x400V z sieci
elektroenergetycznej. Szafki elektryczna i ster@waj dostarczane przez dostawc
przepompowni naley zlokalizowa& w granicy ogrodzenia z degpem od wewatrz.

4.5.2. Przepompowniaciekow (wg rys. nr 8)

Przepompowniasciekdw z modutem ttoczniciekéw typ AWALIFT 1/2:
- pojemndc¢ zbiornika tloczni — 0,43 th
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- wysoka¢ zabudowy — 700 mm

- wymiary zbiornika — dt. = 1400 mm, szer. = 800 ywys. = 1000 mm

- doplyw maksymalny godzinowy - Qh, = do 10 n¥h

- dtugas¢ rurocihagu ttocznego catkowita PEHD PN10 PE100 SDR17 126x73550,5 m
-v=0,85m/s

- wydajnaé¢ chwilowa w punkcie pracy wynosi: Qp min. = 29,3/im

- wysoka¢ podnoszenia H = 38,1 m,@

- nominalna moc silnika pompy ST65/80-195 z wirarki otwartym wielokanatowym
IP55: 7,5 Kw.

Tlocznia lzdzie zamontowana w komorze betonowej prefabrykoyyaneymiarach:
- g wew. 2500 mm x wys. ok. 5510 mm

- gruba¢ sciany min. 150 mm

- beton min. kl. C40/50, wodoszczesdanin. W10, nagikliwos¢ do 4%.

Wyposaenie technologiczne komory pompowni PS1 i PS2aztig sciekéw:

- zbiornik ttocznisciekdw wykonany ze stali i pokryty powtglkantykorozyjm — 1szt.

- pompy wirowe ST z wirnikami otwartymi wielokanstgmi — 2 kpl.

- zasuwa ngowa DN200 na wlocie — 1 kpl.

- zwegzka asymetryczna DN250/200 ze stali 1.4404 — 1 szt.

- kotnierz DN250 do podtzenia rurogigu PVC250 — 1 szt.

- zasuwy DN100 na ruroggu ttocznym — 2 szt.

- klapy zwrotne DN100 — 2 szt.

- trojnik specjalny DN100 ze stali i pokryty powtpkEKB gr. 250 um — 1 szt.

- ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4404, kexc z zaworem hydrantowym do
ptukania rurocigu ttocznego, zasuwa DN50 - wykonanie indywidualhépl.

-wtaz komunikacyjno — serwisowy 800 x 800 [mm], ankiem i sitownikiem
peumatycznym, blokada zamkaia, kominek wywiewny 150 x 150 [mm], wykonanie
stal 1.4301 — 1 szt.

- drabina ztazowa ze stali 1.4301 z kglaimi, d=500 mm, L=5400 mm — 1 szt.

- wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczRVLC dz160 — 1kpl

- wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DNZOkominkiem — 1 kpl.

- pompa odwadnigga z poziomym gcznikiem poziomu wraz z osgftem (zawor
zwrotny kulowy dosciekow i zawor odcinagy) i rurochgiem ttocznym dz32 z PE - 1
kpl.
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- przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 @iekow z zasuw nazowag DN100 — 1
Szt.

- grzejnik bryzgoszczelny lub, opcjonalnie, osugzaawietrza stacjonarny — 1 szt.

- podest technologiczny o powierzchni w rzucie #9 konstrukcja ze stali 1.4301,
wypetnienie demontowalne z krat typu TWS — 1 kpl.

- zawor napowietrzago- odpowietrzajcy 20-F-50 z zasugvDN50 — 1 kpl.

- przegcia szczelne ¥ecuchowe — 5 kpl.

- przegcie szczelne przepustu kablowego — 1 kpl.

- rozdzielnia sterownicza — 1 kpl.

Ttocznie nalezy wigczy¢ w istniepcy w PPK Pniewy system monitoringu GPRS.

4.6. Statyka obudowy przepompowni
* taczny cezar G przepompowni PS1 wynosi 19,4 t
» Sita wyporu hydraulicznego - do e¢flokasci rozpoznania tj. 6,0 p.p.t. nie
stwierdzono obecrici wody podziemne.

5.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne okéla dokumentacja geotechniczna wykonana
w listopadzie 2016r. przez mgr Tomasza Heydkaawiany teren charakteryzuje otwor
wykonany do gibokasci 6,0 m w miejscu lokalizacji przepompowdgiekéw PS1.

Stwierdzono wysfpowanie glin piaszczystych. Ich strop wymije na gibokasci
0,2 m pod warstw gleby. Do g¢bokasci rozpoznania tj. 6,0 p.p.t. nie stwierdzono
obecndci wody podziemnej. W trakcie wykonywania wykopowve mazna wykluczy
wystepowania gczer wody.

Karta dokumentacyjna otworu w zezniku.

6.0. WYKONAWSTWO ROBOT
6.1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky uzysk& zezwolenie u zagdcy drog na
zajcie pasa drogowego, a tak zawiadomd dysponentow innych sieci kolidygych
z projektowan inwestycj o terminie rozpoagia robot.
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Roboty ziemne rozpogz od wytyczenia osi trasy przewoddéw oraz ustalerigerow
wysokaciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod wdaini organizacji ruchu.
Zlokalizowa: w terenie miejsca kolizji (lokalizatory, wykopyazne).

6.2. Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacyjne prowadzgodnie z ustaleniami norm PN-
B-10736 i PN-EN 1610. Wykopy pod rurggi grawitacyjne rozpocz od najniszego
punktu, aby zapewaigrawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Képy
wykonywa mechanicznie jako ggkoprzestrzenne fcianach pionowych umocnionych
obudowami stalowymi typu boks.

Wykopy pod rurocigi ttoczne o gibokasci do 1,50 m mgna wykonywa jako
wykopy osécianach pionowych, nieumocnionych, ze wetlyl, ze zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe rur i@ by¢ prowadzone na powierzchni terenu.

Minimalna szerok& wykopu wg normy PN-EN 1610 (liczona weytrz
obudowy) powinna wynoéiw zaleznosci od gkbokdci:

-1,0m<1,75m-0,8m,
-1,75m<4,0m-0,9 m,
->40m-1,0m.

Wykopy reczne obowdzuja przy skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem oraz
tam gdzie koparka nie ma aovosci poruszania 8i

Urobek z wykopow pod ruroggi kanalizacji grawitacyjnej wywig w miejsce
wskazane przez Inwestora na odktad. Wykopy na pabes odcinkach — pod rurag
ttoczny przewidziano na odktad min. 0,6 m od kgelar wykopu.

Zasypk wykopu do powierzchni terenu, prowagélzgruntem piaszczystym
zagsszczalnym, warstwami z jednoczesnym ¢ggagzeniem mechanicznym. Wymagany
stopier zag:szczenia w pasie drogowym powinien wydidés > 1,00. Zasypka ruroggu
ttocznego, prowadzonego samodzielnie gruntem roglam

W przypadku prowadzenia prac ziemnych geppoziomu wod gruntowych, teren
powinien by wczeniej odwodniony do gbokasci 0,5m pontej dna wykopu.
Odwodnienie wykopow przyayciu zestawu igtofiltrow w obsypcewirowej. Rozstaw
igtofiltrow nalezy ustalt na budowie w zalanosci od naptywu wody gruntowe;j.

Wykopy oznaczy znakami drogowymi i zabezpieazy
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6.3. Roboty montaowe
6.3.1. Kanalizacja grawitacyjna, studnie

Rury uktad& na suchym, odwodnionym podto z piasku lub pospotki o gruba
10cm. Warstw sypkiego materialu podsypki wyrowhado spadku ruroggu
| pozostawd niezagszczom dla swobodnego i lepszego @wémia rur i ich palczen
kielichowych. Nasfpnie po zmontowaniu, kanat najezasypa piaskiem na wysoka
30 cm ponad wierzch rury (w drogach — do wierzchagdgruntowej lub do podbudowy
drogi utwardzonej). Szeroké& podsypki i obsypki powinna By rowna szerokei
wykopu. Pozostaty wykop zasypayruntem piaszczystym zggzczalnym bez elementow
o srednicy powyej 30 mm, z jednoczesnym usuwaniem zastosowanegirniemia.
Jezeli grunt rodzimy spetnia wymagania dla gruntowlsgp i zag:szczalnych nalgy go
wykorzyst&.

Nalezy pameta¢ o dokladnym zagszczeniu — podbiciu w pachach ruegpi.
Podbijanie naley wykona przy wyciu ubijakbw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odléggio co najmniej 10 cm od ruragu.
Zageszczenie cate] strefy utenia przewodu gcznie z obsypk nalezy wykonywa
ubijakami gcznymi. Po wykonaniu obsypki mia wy¢ ubijaki wibracyjne, lecz jedynie
po bokach przewodu. Maoa przyj¢ zasad, ze wprowadzenie mechanicznego sfpuzio
zag:szczania gruntu bezgednio ponad grzbietem rury powinnocbyie wczéniej, niz
wysoka¢ obsypki - 30 cm. Obsygki zasypk zagszcz& ubijakiem wibracyjnym
w pasie zielonym do wskaika Is> 0,95, a w pasach drogowych da>1&,00.

Studnie ustawi@aw przygotowanym i odwodnionym wykopie, na gsgczonej do
Is > 0,95 podsypce z piasku, gréob10 cm.Sciany obsypa piaskiem, w promieniu co
najmniej 30 cm wokokcian na catej wysokai studzienki. Poziom gérnej powierzchni
wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien ¢byowny z nawierzchgi natomiast
w terenach zielonych powinien dysytuowany co najmniej 5,0 cm ponad powierzghni
terenu. Podczas prac wykonawczych zwiégiczegolp uwag na zabezpieczenie rur
przed przemieszczanieng giodczas wypetniania wykopow i zgggczania gruntu.

W celu sprawdzenia prawidtowa utozenia przewodéw w gruncie nale
wykona& badanie wetrza przewodow przez specjalistygznkamee telewizji
przemystowej CCTV.

Po zakaczeniu robot nawierzchgiprzywroct do stanu pierwotnego.

12



ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2 tel./fax. (061) 44 22727

NIP 788-18-73-268

6.3.2. Kanalizacja ttoczna

Rury dwuwarstwowe PE madoy¢ ukiadane w gruncie rodzimym bez podsypki
| obsypki piaskowej. Ruroggi na trasiegczy¢ doczotowo, w wztach z armaturzeliwng
za pomog ksztaltek elektrooporowych do kanalizacji. Zgrzewarur prowadzi na
powierzchni terenu. Po wykonaniu poter rury mazna opucic na dno wykopu
| zasyp& (z wylaczeniem miejsc patzer) gruntem bez gruzu i kamieni, zmgczajc
lekkim ubijakiem wibracyjnym. Nad ruragiami w odlegtéci ok. 40 cm od wierzchu
rury utazy¢ bragzowg tasme ostrzegawczo-lokalizacyjn

Rurochg tloczny w obgbie wsi, ukladda w jednym wykopie - w trakcie
zasypywania i zagszczania riiej potazonego rurocigu grawitacyjnego. Naky wowczas
zachowé odlegiad¢ poziomy L=0,6 m pomgdzy osiami kanalizacji grawitacyjnej
| ttocznej.

Rurochg tloczny pomgdzy miejscowéciami, uktadé w poboczu drogi
powiatowej w odlegtéci 1,0 m od krawdzi asfaltu.

6.3.3. Przepompowniagciekéw

Roboty zwjzane z posadowieniem studni przepompowni prowadmlery
w szalunku punktowym, stupowym. Studnie posadawa warstwie chudego betonu B10
0 grubdci 15 cm z podsypk piaskows o grubdci 10 cm.Po ustawieniu, zbiorniki
pompowni obsypa piaskiem, zagszczagc go warstwami co 30-40cm do uzyskania
wskaznika zagszczenia I& 0,98.
Po zakaczeniu robot nawierzcheiprzywroct do stanu pierwotnego.

6.4. Proba szczelnsti
6.4.1. Kanalizacja grawitacyjna

Przewody kanalizacyjne powinny byoddane badaniom w zakresie szcz@no
na eksfiltragg sciekdw do gruntu i infiltragl wod gruntowych do kanatu.

Proke szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6:

- naleey zamkny¢ wszystkie odgagkienia,

- przy badaniu na eksfiltragjzwierciadlo wody gruntowej powinno byobnizone
0 co najmniej 0,5 m pomej dna wykopu, poziom zwierciadta wody w studziengeej
potozonej powinien mié rzgdng nizszz o co najmniej 0,5 m w stosunku dozdne]
terenu w miejscu studzienki aszej. Po ustabilizowaniu ¢si zwierciadta wody
w studzienkach nie powinno dubytku wody w studzience padonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtuga do 50 m,
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b) 60 min na odcinku o diugoi ponad 50 m,

- w celu przeprowadzenia badania szcz&nprzewodu na infiltragj nalery umazliwi ¢
powro6t zwierciadta wod gruntowych do poziomu poplrdiego (pocgtkowego), tak aby
nie spowodowa podniesienia przewodu. Podczas badania na imjdtrsie powinno by
naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji.

Préba szczelrdgi na infiltracg nie musi by przeprowadzana przy pozytywnej prébie
szczelnéci na eksfiltracs.

W przypadku nieszczelnego azka kielichowego rury, z€ze naley wymienk,

a prole szczelnéci powtdérzy¢. Po sprawdzeniu gtzy na szczelnd, zfagcza mana
obsypd.

6.4.2. Kanalizacja tloczna

Nalezy wykon& proke cisnienia po uprzednim ezciowym obsypaniu ruroggu
za wyjtkiem weztow i polczer. Prole cisnieniowg przeprowadzi na cénienie 1,0 MPa.
Préba jest pozytywna jeli nie zauwaa st w ciggu 60 minut spadku @iienia.
Po wykonaniu proby énieniowej i jej pozytywnym zakezeniu mana rurocig
zasypa.

6.5. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Konstrukcg nawierzchni drogi nafg odtworzye wg wytycznych w decyzji PZD w
Szamotutach. Konstrukcja:

- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego eseéem gr. 15cm, Rm = 2,5 -
5,0MPa,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegcham@cznie o uziarnieniu gytym
0-63mm gr. 20cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego (AC16P) wg WTZK®R3 gr. 5cm,

- warstwascieralna z betonu asfaltowego (AC11S) wg WT2 dI&BKJR 4cm.

7.0. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie roboty wykora zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP oraz
bezpieczéstwem p. peéarowym.

- Wszelkie rozwizania problemowe — konstrukcyjne 1 materialowe drga
z Inspektorem nadzoru i Dziatlem Wodggdw i Kanalizacji PPK w Pniewach.
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-Na podktadach geodezyjnych brak jestdreych posadowienia niektérych typow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Projektant pizigpowe zagibienia uradzen
podziemnych. Odkryte w czasie wykopowagii drenarskie, kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem, a skepyvania z napotkanym uzbrojeniem
podziemnym kierownik robot i inspektor nadzoru ragywat powinni w uzgodnieniu
z wiaicicielami kolidupcego uradzenia podziemnego.

- Sieci w stanie odkrytym (odcinki) zgtésio inwentaryzacji powykonawczej.

- Wszelkie urzdzenia podziemne natg uprzednio zlokalizow&a za pomog probnych
przekopow, nagpnie przekoparecznie, & do rzdnej posadowienia ruragow.

- Projekt opracowano na podstawie parametréw tezhgch konkretnych producentow
(np. typoszereg rur, armatura itp.). Zgodnie z wstgPrawo zamowié publicznych”
(Dz.U. z 2004r., Nr 10, poz. 177 z 0 zm.) maliwa jest zamiana podanych
producentdow na innych, pod warunkiem zastosowaniatenatow i radzen
o parametrach technicznych réwnangch jak wyte w dokumentacii.

8.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Norma PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodow kaaayjnych”,

- Norma PN-EN-752 cz.1-7 ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne”,

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarta pizewodéw wodoggowych
| kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- Norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne —iddasyfikowanie gruntow,

- Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykoma i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrasiny, zeszyt 9, COBRTI Instal
2003.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Pieta
WKP/0364/PWOS09

mgr inz. Jerzy Pieta
70/93/2G

mgr inz. Marcin Jarnut
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze P.T. sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Koniraz z budow
budynku technicznego, zostat spmzony zgodnie z obowzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

mgr inz. Waldemar Pigta
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