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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Zgoda z Dz.U. Nr 120/2003, poz.1126

1. Zakres robot oraz kolejnacs¢ realizacji.
1.1. Kanalizacja sanitarna
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pegogami
1.2. Realizacja obejmuje wykonanie:
— wplukiwanie i wyjmowanie igtofiltrow,
— wykopdéw szalowanych o gbokasci do 6,0m,
— montau rurochgow, studni,
— zasypanie wykopow,
— zagszczenie gruntu po wykopach,
— roboty wykaiczeniowe,
— monta pompownisciekow, podiczenie elektryczne i rozruch,
— ciecie i rozebranie asfaltu,
— odtworzenie asfaltu.

2. Wskazanie elementow terenu, ktére magstwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi.

Roboty prowadzoneghla w pasie drég powiatowych i gminnych..

Istnieje maliwos$¢ wyshpienia zagreenia z uwagi na odbywgjy sk ruch kotowy

maszyn i samochodow.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gadzenia techniczne:

- sieZ wodochgowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kable energetyczne SN i NN,

- kable telefoniczne,

- napowietrzne linie energetyczne.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.
W zakresie projektowanej inwestycji wyptlja wykopy liniowe pod kanaty sanitarne
0 gkbokadici do 4,0 m oraz wykopy punktowe oechbkasci okoto 6,0 m. Realizagj
robot naley prowadzé zgodnie z wytycznymi realizacji, warunkami uzgashni przy
zachowaniu warunkow BHP oraz zgodne z obawgcymi normami i sSztuk
budowlan. Przy spetnieniu wymogow zawartych w w/w normatgtva zaleceniach
nie wystpuja zagraenia zwhzane z realizagj w/w inwestycji. Pracownicy
zatrudnieni przy realizacji powinni posiadaniezlzdne uprawnienia i kwalifikacje
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oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogoOlnych wyukelh z obowizujacych
przepisow, dla poszczegdlnych robét.
Mozliwe zagraenie przy nieprzestrzeganiu BHP:

— obsungcie st gruntu z wykopu mze spowodowé zasypanie lub upadek
ludzi 1 sprztu, dodatkowo upadajy sprzt maze przez uderzenie
spowodowa uraz 0séb przebywgjych w jego gsiedztwie,

— pracupcy sprzt mechaniczny mae najechélub potgci¢ osolg przebywagca
W zaseggu jego pracy,

— prowadac roboty montaowe mana ulec urazowi lub skaleczeniaywajac
narzdzi niesprawnych lub niezgodnie z ich przeznaczenie

4. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Wykonawca przed rozpoeziem robot powinien przgg od Inwestora plac
budowy, oraz zorganizowazaplecze budowy, odpowiadeg¢ jego potrzebom,
oraz ustanowi Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nglezorganizowa
punkt pierwszej pomocy sanitarnej.

Osoly odpowiedzialg za koordynag prac na budowie, za kontakty
z Inwestorem, za organizacflostaw na budoyvmateriatow i sprgtu oraz za
organizag; pracy w taki sposéb aby byla ona bezpieczna jestronik
Budowy.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawc&werownik Budowy
wyznacza koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje yesizich podwykonawcow
w zakresie przestrzegania zasad bezpieste@ i ochrony zdrowia oraz planu
BIOZ. Spostrzeenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisé
w zakresie BIOZ koordynator przedkiada kierownikawai biezgco, wpisujc je
w zeszyt i podai dat i stanowisko pracy, ktérego te sposteneia dotyca.

Do wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych ipowbyé dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprocz wymogow regulowanych pigami BHP, bda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tychcach z uwzgldnieniem
konkretnych warunkéw na budowie. BeZpmni nadzér nad tymi pracami
powinien sprawowakKierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom inskiazu

| ustali imienny podziat pracy kolejdd wykonywania zada i przypomni
wymagania BHP przy poszczegolnych czyaiach.

Sprzt stosowany do realizacji inwestycji powinien ¢bgprawny technicznie
| posiad& decyzg dopuszczajca sprzt do ruchu.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych o ¢bokasci powyzej 1 m naley
bezwzgédnie szalowé& Wykopy punktowe nalerealizowa& przy pionowym
umocnieniuscian wykopu. Wykopy naley oznakowd 1 zabezpieczy przed
wpadngciem pracownikOw i osOb trzecich poprzez prawidtowstawione
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4.7.

4.8.

4.9.

porecze i gwietlenie. Zabrania siwykonywania pracy w wykopach przez jadn
osokz.

Przy zblizeniach do istnigcych kabli elektrycznych, przewodéw gazowych,
przewodéw wodoggowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznychiili
energetycznych wykopy nale prowadzé recznie przy zabezpieczeniu
odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystki&olizji na trasie kanatow
sanitarnych powinien ldykazdorazowo proszony geodeta.

W przypadku prowadzenia rob6t zyeiem koparek, #dvigow, samochodow
samowytadowczych w odlegio mniejszej nt 15 m od istnigjcych linii
energetycznych napowietrznych, o r@pi znamionowym powej 1kV, naley
zachow@ szczegolnesrodki ostranosci, a w szczegolnych przypadkach
wysigpi¢ do Rejonu Energetycznego o czasowegaagnia linii spod napcia.

Przy montau konstrukcji budynku technicznego, pokrycia dachu:
niebezpieczéstwo upadku z rusztowdub dachu,

6.10. Zaplecze budowy nale wyposayé¢ w tablicc informacyjry z numerami

awaryjnymi .

6.11.Wypadek przy pracy musi bygtoszony, poza formaldociami regulowanymi

przepisami, w trybie natychmiastowym do KierowniBadowy a pod jego
nieobecné& do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzynmaniebot
w miejscu wypadku.

5. Informacje dotyczace wykonywania robét ziemnych.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparciapgodparcia,
mog by¢ wykonane tylko do 1,0m w gruntach  zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest a@bony w pasie
0 szerokeéci réownej gkbokasci wykopu.

Wykopy bez umocnig o gkbokaici wiekszej ni 1,0m, lecz nie wikszej od
2,0m mana wykonyw& jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu

| dokumentacja geotechniczna.

Nie dopuszczalne jestzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopow asko przestrzennych koparknalezy
wykonywa: obudowe wytacznie z zabezpieczonej@zei wykopu lub zastosowa
obudowe prefabrykowan, z wyciem wczeéniej przewidzianych ugdzen
mechanicznych.

Jezeli wykop osignie gebokas¢ wigksz niz 1,0m od poziomu terenu, naje
wykona zegcie (wepcie) do wykopu.

Odlegta¢ pomiedzy zegciami (wegciami) do wykopu nie powinna przekracza
20,0m.



5.7. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporachx graemieszczanie 0sob
urzadzeniami stagcymi do wybudowania urobku jest zabronione.

5.8. Kazdorazowe rozpoegzie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

5.9. Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zatooe:

a) W odlegiaci mniejszej nt 0,6m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu §
obudowane oraz jeli obcihzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b) W strefie klina naturalnego odtamu gruntuzgk $ciany wykopu nie &
obudowane.

5.10.Ruch srodkéw transportowych powinien odbywasic poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.

5.11.W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezemaz naley
demontowa od dna wykopu i stopniowo usugge, miag zasypywania wykopu.

5.12.Zabezpieczenia mina usuwa jednoetapowo z wykopow wykonanych:

a) w gruntach spoistych — nagtpokasci nie wickszej nz 0,5m,

b) w pozostatych gruntach — naclgbkaici nie wickszej niz 0,3m.

5.13.W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno whkzezé sie do
tworzenia nawiséw gruntu.

5.14 Koparka w czasie pracy powinnadystawiona w odlegkei od wykopu co
najmniej 0,6m poza grarjklina naturalnego odtamu gruntu.

5.15.Przy wykonywaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym naie
wyznaczy w terenie stref niebezpieczsi odpowiednio 3 oznakowa.

5.16.Przebywanie 0s6b poedzy sciamg wykopu a kopark nawet podczas postoju
jest zabronione.

5.17.Zaktadanie obudowy lub moria rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na g¢bokasci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudpredabrykowan.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktgu pracownikow przed
przystapieniem do realizaciji.

Kierownik budowy ma obowrek zapozna wszystkich pracownikow budowy

Z nasgpujacymi instrukcjami:

a. na wypadek zagtenia, awarii, pgaru,

b. przeciwpaarowy dla zaplecza budowy,

C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

d. przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachuszyscy pracownicy powinni ldy

zapoznani z przepisami rozpedzenia w sprawie bhp przy wykonywaniu robot

budowlanych, rozdziat 9 roboty na wysdékmch, rozdziat 17 roboty dekarskie

| izolacyjne,

e. wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych tzn



-z wixciwosciami  paarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow
| substancji @ywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniuich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznydodkow transportu,

f. sposobu pogpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastawegicecia
mediow w zakresie elektrycznym, wodggdw i gazu.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych malealiczy¢:

- prace w wykopach liniowych, ktére na catej swajjigasci nalezy umacnigé z
zastosowaniem szczelnych szalunkow skrzyniowygeli lwyprasek,

- prace w wykopach punktowych pod betonowe punkdyes studzienki rewizyjne,
ktore naley umacnig z zastosowaniem szalunkow z wyprasek lub

typowych szalunkow do wykopdéw punktowych,

- prace w pobfiu linii energetycznej SN.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budoyworaz dokumentéw
niezbednych do prowadzenia prawidtowej eksploatacji maszy i innych
urzadzen technicznych.

Z uwagi na brak statego placu budowy dokumentacgotvlana, tj. dziennik budowy

oraz pozostate dokumenty niezdme do prowadzenia prawidiowej realizacji robét

powinny znajdowasie u Kierownika Budowy.

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA WINNA POStU ZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPO ZADZENIA
PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI.
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