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II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt  wykonawczy oświetlenia zewnętrznego i monitoringu

wizyjnego CCTV w Żmigrodzie, dz. nr 37/4, 49, 50; obręb 022006_4.0001 m. Żmigród.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem  opracowania  jest  wykonanie  projektu  wykonawczego oświetlenia  zewnętrznego  oraz

monitoringu wizyjnego dla Ogródka Jordańskiego w miejscowości Żmigród, którego skład obejmuje:

- instalację zasilania lamp oświetleniowych z projektowanej szaIi oświetlenia SO-1,

- instalacje zasilania media konwerterów projektowanych kamer,

- instalację uziemiającą.

IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu:

Opracowanie  obejmuje  obszar  przy  ul.  Wrocławskiej  –  Ogród  Jordanowski  tj.  na

działce  nr  37/4,  49,  50  obręb  022006_0001  w  miejscowości  Żmigród. Jest  to  teren  o

charakterze  usługowo-mieszkalnym.  Wzdłuż  ulicy  Wrocławskiej zlokalizowane  są  jedno  i

wielorodzinne domy mieszkalne. 

Wzdłuż  całego  odcinka,  na  którym  projektuje  się  oświetlenie  parku występuje

uzbrojenie podziemne, tj.: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, energetyczna oraz

naziemna sieć energetyczna i teletechniczna. 

Obecnie  w  obrębie  projektowanej  inwestycji,  tj.  w  Parku  Jordanowskim  w

miejscowości  Żmigród  nie  ma  istniejących  słupów  oświetleniowych.  Istnieją  słupy  sieci

energetycznej  stanowiące  własność  Tauron  Dystrybucja  S.A.  Ponadto  w  obrębie

projektowanej  inwestycji  występują  istniejące  sieci  uzbrojenia  terenu,  które  pozostają  w

dalszej  eksploatacji.  Projektowane  oświetlenie  parku  Jordanowskiego  oraz  monitoringu

wizyjnego CCTV ma na celu poprawę bezpieczeństwa ciągów pieszych i chodników.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Układ oświetlenia Parku Jordanowskiego oraz monitoringu wizyjnego CCTV :
 

Projekt zakłada zwiększenie  bezpieczeństwa dla  ciągów pieszych i  chodników Parku
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Jordanowskiego  zlokalizowanego  przy  ul.  Wrocławskiej  w  miejscowości  Żmigród.

Bezpieczeństwo  zostanie  poprawione  przez  instalację  13  słupów  o  wysokości  5  m   i

zawieszeniu 13 opraw typu OCP-70B-PC/II o mocy 70 W na projektowanych słupach oraz 8

montaż kamer systemu wizyjnego CCTV na projektowanych słupach oświetlenia parkowego.

Dla  oświetlenia  Ogrodu  Jordańskiego  w  Żmigrodzie  zaprojektowano  słupy

oświetleniowe  drogowe  stalowe,  okrągłe,  ocynkowane  o  wysokości  5m  np.  C5/3/60

posadowione  na  fundamentach  betonowych  prefabrykowanych  F120,  dedykowanych  do

rodzaju słupa. We wnęce słupowej  zainstalować należy izolowane złącza kablowe IZK (2x

bezpiecznikowe,  2x  fazowe,  1x  neutralne)  z  zabezpieczeniem  projektowanej  oprawy.

Projektowane słupy oświetleniowe usytuować należy wg projektu zagospodarowania terenu.

Na słupach zaprojektowano oprawy OCP-70B-PC/II z przezroczystym kloszem o mocy 70W

lub  równoważne.  Oprawy  oświetleniowe  zamontowane  będą  bezpośrednio  na  słupie.

Zasilanie opraw (wewnątrz słupa) wykonać należy przewodem YKYżo 3x2,5mm2. 

    

2. Zestawienie  powierzchni  poszczególnych  części  zagospodarowania  terenu,  w  tym
powierzchni  słupów,  linii  kablowej,  przewiertów pod drogami powierzchni  innych
części  terenu,  niezbędnych  do  sprawdzenia  zgodności  z ustaleniami  miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego,  a  w przypadku  jego  braku  z  decyzją  o
warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania terenu  albo  uchwały  o  ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących:

- Długość odcinka linii kablowej – 370,0 mb

� Ilość słupów oświetleniowych – 13 szt.

� Ilość opraw oświetleniowych – 13 szt.

� Ilość kamer systemu wizyjnego CCTV – 8 szt.

� Ilość rur osłonowych – 390,0 mb

3. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu  wynikających  z  aktów  prawa  miejscowego  lub  decyzji  o  warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.

4. Dane informujące, czy teren, na którym jest  projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
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Teren,  na  którym  projektowany  jest  obiekt  budowlany  Park  Jordanowski

zlokalizowany  przy  ul.  Wrocławskiej  w  miejscowości  Żmigród  znajduje  się  w  obszarze

historycznego układu urbanistycznego miasta Żmigród wraz  z przedmieściami,  który ujęty

jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji  zabytków i objęte  są ochroną konserwatorskiej.

Zaproponowane rozwiązania projektowe uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu

Ochrony Zabytków we Wrocławiu o numerze WZN.5183.49.2021.rk z dnia 01-02-2021 r.

5. Dane  określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub  teren  zamierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń
dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników projektowanych  obiektów
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Projektowane  zamierzenie  –  roboty  budowlane  związane  z  budową  oświetlenia  i

monitoringu wizyjnego CCTV  Parku Jordanowskiego zlokalizowany przy ul.  Wrocławskiej w

miejscowości  Żmigród nie  spowodują zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia

użytkowników ulic i ich otoczenia.

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

W trybie art. 20 ustawy Prawo budowlane  określenie obszaru oddziaływania obiektu

należy do podstawowych obowiązków Projektanta.

Zakres  oddziaływania  na  otoczenie  inwestycji  będzie  ograniczał  się  do  granic  

zajmowanych działek tj.: 

� Obręb 0001, jednostka ewidencyjna 022006_4: Dz. Nr 37/4, 

� Obręb 0001, jednostka ewidencyjna 022006_4: Dz. Nr 49, 

� Obręb 0001, jednostka ewidencyjna 022006_4: Dz. Nr 50.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa ustalono na podstawie przepisów:

� art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

� Rozporządzenie  MTiGM  z  dnia  02.03.1999  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obszar oddziaływania  obiektu mieści  się  w całości  na  działkach,  na  których został

zaprojektowany.
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8. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew. W trybie art. 21, ust. 2 ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

dróg  publicznych  do  usuwania  drzew  i  krzewów  znajdujących  się  na  nieruchomościach

objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej,  z  wyjątkiem  drzew  i

krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej  do  rejestru  zabytków,  nie  stosuje  się

przepisów o ochronie przyrody w zakresie  obowiązku  uzyskiwania  zezwoleń  na  ich

usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Ponadto zamierzenie projektowe nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku

narodowym, rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym. 

9. Ocena oddziaływania na środowisko:

W  trybie  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania  na środowisko  niniejsze  przedsięwzięcie  nie  podlega procedurze  uzyskania

decyzji środowiskowej. 

10. Pozwolenie wodno-prawne:

W  trybie  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001  r.  Prawo  Wodne  niniejsze  przedsięwzięcie

podlega procedurze  uzyskania  pozwolenia.  Projekt  uzyskał  pozwolenie  wodno  –  prawne

decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RPP.423.18.2019.BR z dnia 01-04-2019 r. oraz nr

WR.ZUZ.2.421.69.2019.MG Z DNIA 28-06-2019 r.

11. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania

dokumentacji  projektowej  niniejsze  przedsięwzięcie  podlega procedurze  uzyskania  opinii

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

W  dniu  20-04-2021  r.  otrzymano  pozytywną  opinię  z  narady  koordynacyjnej  nr
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protokołu GKK.6630.115.2021 z dnia 20-04-2021 r. 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega w całości geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach
pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami
technicznymi:

Nie dotyczy.

13. Informacja w zakresie zgodności z ustawą o transporcie kolejowym:

Przedmiotowe  zamierzenie  budowlane  nie  wpisuje  się w  wymagania  w  sprawie

wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów,

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej,

a  także  sposobu  urządzania  i  utrzymywania  zasłon  odśnieżnych  oraz  pasów

przeciwpożarowych.

15. Opinia  geotechniczna  oraz  informacja  o  sposobie  posadowienia  obiektu
budowlanego

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.

U.  2010.243.1623)  oraz  §  4,  ust.  4  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i

Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych

warunków posadawiania obiektów budowlanych określono:

� warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania – proste/złożone,

� kategorię geotechniczną – pierwszą.

Ww. warunki gruntowe oraz kategorię geotechniczną określono na podstawie opinii

geotechnicznej (zgodnie z § 3, ust. 3 ww. Rozporządzenia).

Konstrukcję  nawierzchni  zaprojektowano  na  podstawie  warunków  gruntowo-

wodnych podłoża nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni zgodnie z

Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  GDDKiA  –

Warszawa 2014 r. oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Na podstawie  ww. opinii  geotechnicznej,  wzorów korelacyjnych oraz  normy  PN-S-

02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  określono:

� 1
E  - pierwotny moduł odkształcenia [MPa] = 35,00 MPa,

� 2
E - wtórny moduł odkształcenia [MPa] = 64,00 MPa – w związku z powyższym 

doprowadzono parametr gruntu do wymaganych 80,00 MPa dla górnych warstw 

konstrukcji nawierzchni.

Na podstawie „Opinii geotechnicznej”, ustalono:

1. grunty podłoża – zwietrzelina gliniasta, pospółka gliniasta, zwietrzelina gliniasta, 

2. warunki wodne – dobre,

3. konstrukcję nawierzchni jezdni obliczono dla gruntów G2,

4. do obliczeń konstrukcji nawierzchni przyjęto parametry jak dla KR3,

5. warunek mrozoodporności – hz*0,60 = 1,0 m * 0,60 = 0,60 m 

Pomimo przeprowadzonych  badań geotechnicznych  i  rozpoznania  podłoża zakłada

się, że mogą wystąpić lokalnie grunty:

Kategorii 4: grunty średnio urabialne:

� mieszaniny frakcji wirowej, piaskowej, pyłowej i iłowej, zawierające więcej ni

15 % cząstek frakcji pyłowej i iłowej,

� grunty spoiste o wskaźniku plastyczności Ip ≤ 15 %, w stanie od plastycznego

do półzwartego, zawierające nie więcej ni 30 % kamieni i głazów o objętości

do 0,01 m3,

� grunty organiczne skonsolidowane ze szczątkami drzew.

Kategorii 5: grunty trudno urabialne:

� grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierające więcej ni 30 % kamieni i głazów 

o objętości do 0,01 m3,

� grunty niespoiste i spoiste zawierające mniej ni 30% głazów o objętości od 

0,01 m2 do 0,1 m3 (objętość 0,1 m3 odpowiada kuli o średnicy ~ 0,60 m),

� grunty  bardzo  spoiste  (WL  ≥ 70  %),  w  stanie  od  plastycznego  do

półzwartego (0,50 ≥ IL ≥ 0).
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Po wykonaniu  mechanicznego profilowania  należy zagęścić  podłoże do osiągnięcia

modułu sprężystości E2 większego od 100 MPa oraz dla warstw konstrukcyjnych zgodnie z

poniższym schematem:

16. Inne  konieczne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i  stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

Nie dotyczy.

V. Informacja BIOZ

(Wykaz elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
 

Zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi może wystąpić w sytuacjach wjazdu

pojazdów na tereny  niedozwolone  tj.  na  pas  chodników,  przyjezdniowej  zieleni.  Sytuacja

taka może spowodować kolizję tych pojazdów ze słupami latarń drogowych, ogrodzeniami.

 
(Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych) 

� wykonywanie głębokich wykopów jamistych i liniowych, 

� prace na wysokości ponad 5,0 m przy montażu słupów i opraw oświetleniowych, 

� ustawianie słupów oświetleniowych, 

� zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, 

� prace ziemne w pobliżu innych sieci elektrycznych będących pod napięciem, 

� prace ziemne w pobliżu czynnych sieci gazu ziemnego, 
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� prace związane z badaniami linii energetycznych pod napięciem. 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy  biorący  udział  przy  robotach  szczególnie  niebezpiecznych  powinni  być

poinstruowani  przez  kierownika  budowy  i  przeszkoleni  w  zakresie  BHP  przy  robotach  z

udziałem sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń  z  sieciami

elektroenergetycznymi. Instruktaż pracowników należy prowadzić w oparciu o: 

� Rozporządzenie  Ministra  Pracy  I  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U.

z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

� Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263); 

� Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji  Oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  I

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30); 

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

poz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

Rozdział VIII „Szkolenia”.

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

1. Prace budowlane w obrębie pasa drogowego realizować zgodnie z zatwierdzonym

projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

2. W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie

z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem.

3. Wykopy  pod  budowę  przepustów,  wykopów,  kanalizacji,  sieci  elektrycznych

winne  być  odpowiednio  umocnione  przez  złożenie  szalunków,  a  teren  wokół  robót

ogrodzony taśmą przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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4. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi  liniami

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie  od  skrajnych  przewodów,

mniejszej niż: 

1) 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 

2) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 

    przekraczającym 15 kV; 

3) 10 m – dla linii o napięciu znamionowym od 15 kV do 30 kV.

Żurawie  samojezdne,  koparki  i  inne  urządzenia  ruchome,  które  mogą  zbliżyć  się  na

niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny  być  wyposażone  w  sygnalizatory  napięcia.  W  czasie  wykonywania  robót

budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo - wyładowczych zachowuje

się odległości, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

5.  Wykonywanie  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak:

elektroenergetyczne,  gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze,  wodociągowe  i

kanalizacyjne  powinno  być  poprzedzone  określeniem  przez  kierownika  budowy

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu

wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala  kierownik

budowy  w  porozumieniu  z  właściwą  jednostką,  w  której  zarządzie  lub  Użytkowaniu

znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i

ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i

umieścić napisy ostrzegawcze.  Miejsce  posadowienia  słupów  w  pobliżu  instalacji

podziemnych powinno być zweryfikowane. W przypadku kolizji należy przesunąć punkt

posadowienia  tak  aby  zapewnić  bezpieczny  montaż  i  eksploatację.  Prowadzenie  robót

ziemnych  w  pobliżu  instalacji  podziemnych  powinno  odbywać  się  ręcznie.  W  czasie

wykonywania  wykopów w miejscach dostępnych  dla  osób  niezatrudnionych  przy  tych

robotach  należy  wokół  wykopów  pozostawionych  na  czas  zmroku  i  w  nocy  ustawić

wygrodzenie w formie balustrady zaopatrzone w  światło  ostrzegawcze  koloru

czerwonego. Poręcze balustrad, powinny znajdować  się  na  wysokości  1,1  m  nad

terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 
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6. W czasie  wykonywania  wykopów  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu,  zgodnym  z

przepisami odrębnymi, należy: 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 

    równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające

    łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony  

grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie 

skarpy; 

c)  sprawdzać  stan  skarpy  po  deszczu,  mrozie  lub  po  dłuższej  przerwie  w  

pracy. 

7. Zastosowanie  samochodów  z  pomostami  wyposażonymi  w  barierki  ochronne  dla

montażu sieci tramwajowej. 

8. Zastosowanie podnośników z koszami wyposażonymi w barierki ochronne dla  montażu

latarń oświetleniowych. 

9. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzędzi i materiałów. 

10. Zapewnienie specjalistycznego sprzętu do przewozu bębnów z kablami i przewodami

na plac budowlany. 

11. Prace  przy  przebudowie  istniejących  sieci  energetycznych  i  trakcyjnych  należy

prowadzić z zachowaniem następujących procedur: 

a. należy zapewnić w czasie robót nadzór służb eksploatacyjnych 

Użytkowników. 

b. Sieć na czas przebudowy powinna być wyłączona z pod napięcia i 

uziemiona z kontrolą tego stanu przed dopuszczeniem pracowników do 

robót. 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 

� Rozporządzeniu  Ministrów  Komunikacji  Oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30); 

� Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650); 
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� Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263); 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401). 

VI. CZĘŚĆ OPISOWA – OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie, umowa z Inwestorem;

2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem;

3. Inwentaryzacja z natury;

4. Mapa geodezyjna do celów projektowych;

5. Obowiązujące przepisy i normy:

� Norma PN-EN 13201-1:2007: Oświetlenie dróg. Cz. 1: Wybór klas oświetlenia;

� Norma PN-EN 13201-2:2007: Oświetlenie dróg. Cz. 2: Wymagania oświetleniowe;

� Norma PN-EN 13201-3:2007: Oświetlenie dróg. Cz. 3: Obliczenia oświetleniowe;

� PN-80/B-03322: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji;

wsporczych;

� PN-80/C-8920: Rury z nieklasyfikowanego polichlorku winylu;

� PN-76/E-02032: Oświetlenie dróg publicznych;

� PN-55/E-05021:  Urządzenia  elektroenergetyczne.  Wyznaczanie  obciążalności  przewodów i

kabli;

� PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

� PN-91/05160/01: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu;

� PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania;

� PN-79/E-06314: Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne;

� BN-68/6353-03:  Folia  kalandrowana  techniczna  z  uplastycznionego  polichlorku  winylu

suspensyjnego;

� BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze;

� BN-79/9068-01: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych;

� Norma N  SEP-E-004:  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i

budowa;

� Norma N SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
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przeciwporażeniowa;

� Norma PN – HD 60364 – 4-41: ochrona przeciwporażeniowa;

� Norma PN – IEC 60364-5-54: uziemienia i przewody ochronne;

� Norma PN – IEC 60364-6-61: sprawdzanie odbiorcze;

� Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.;

� Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i

rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

� Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

� Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV - aktualizowane stan

prawny na 05.V.97 r.;

� Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV stan prawny na

30.VI.95 r.;

� Przepisach Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV stan prawny na

30.VI.95 r.;

� Normy EN 50180 i EN50181;

� PN-EN 60439-1:2003 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu”.

OPIS TECHNICZNY

Stan istniejący

Obecnie w obrębie projektowanej inwestycji przy ul. Wrocławskiej – Ogródek Jordanowski tj.

na działce nr 37/4, 49, 50 obręb 022006_0001 w Żmigrodzie nie znajdują się zamontowane lampy

oświetlenia  ulicznego.  Ponadto  w  obrębie  projektowanej  inwestycji  występują  istniejące  sieci

uzbrojenia  terenu,  które  pozostają  w dalszej  eksploatacji.  Projektowane  oświetlenie  zewnętrzne

Ogródka  Jordanowskiego ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania  ogródka oraz  ciągów

pieszo jezdnych i chodników.

Stan projektowany

Zasilanie  obwodu  projektowanego  oświetlenia  przewidziano  z  projektowanej  szaIi

oświetleniowej  SO-1  zlokalizowanej  na  działce  nr  37/4  zgodnie  z  PZT  rys.  EI-01.  SzaIa

oświetleniowa SO-1 zasilona zostanie z istniejącego zestawu złączowo – pomiarowego Zk1e-

1P-S,  który  zlokalizowany  jest  na  istniejącym  słupie  energetycznym  zgodnie  z  PZT.

Projektowaną szaIę oświetleniową posadowić zgodnie z PZT. Skrzynka musi być wykonana z

tworzywa  termoutwardzalnego  odpornego  na  działanie  promieniowania  UV  o  stopniu
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ochrony  min IP-54.  Zasilanie projektowanej szaIi oświetleniowej SO-1 zrealizować należy

projektowanym kablem 0,6/1kV typu YAKXS 4x16 mm2 z istniejącego zestawu złączowo –

pomiarowego  Zk1e-1P-S.  Z  szaIi  oświetleniowej  SO-1  wyprowadzić  należy  projektowane

kable  oświetleniowe  0,6/1kV  typu  YAKXS  4x16mm2 zasilające  projektowane  oprawy  na

słupach  oświetleniowych.  Załączenie  zasilania  projektowanych  obwodów  zasilających

oświetlenia zewnętrznego następuje poprzez cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0

przeznaczony  do  włączania  i  wyłączania  oświetlenia  ulicznego.  Godziny  włączania  i

wyłączania  ustalane są na podstawie danych z tablicy  wschodów i  zachodów słońca oraz

poprawek  wprowadzonych  przez  użytkownika.  Projektowany  kabel  oświetleniowy  YAKXS

4x16mm2 należy  po  całej  trasie  prowadzić  w  rurze  osłonowej  karbowanej  DVRØ110  w

kolorze  niebieskim.  Pod  wszelkimi  wjazdami  oraz  przejściami  przez  jezdnie,  kable  należy

prowadzić w rurze osłonowej grubościennej typu RHDPEØ110.  

Dla  oświetlenia  Ogrodu  Jordańskiego  w  Żmigrodzie  zaprojektowano  słupy

oświetleniowe  drogowe  stalowe,  okrągłe,  ocynkowane  o  wysokości  5m  np.  C5/3/60

posadowione  na  fundamentach  betonowych  prefabrykowanych  F120,  dedykowanych  do

rodzaju słupa. We wnęce słupowej  zainstalować należy izolowane złącza kablowe IZK (2x

bezpiecznikowe,  2x  fazowe,  1x  neutralne)  z  zabezpieczeniem  projektowanej  oprawy.

Projektowane słupy oświetleniowe usytuować należy wg projektu zagospodarowania terenu.

Na słupach zaprojektowano oprawy OCP-70B-PC/II z przezroczystym kloszem o mocy 70W

lub  równoważne.  Oprawy  oświetleniowe  zamontowane  będą  bezpośrednio  na  słupie.

Zasilanie opraw (wewnątrz słupa) wykonać należy przewodem YKYżo 3x2,5mm2. 

Zasilanie  obwodu  media  konwerterów  zasilić  z  projektowanej  szaIi oświetleniowej

SO-1.   Do  zasilania  media  konwerterów  kamer  CCTV zlokalizowanych  w projektowanych

szaIach zawieszonych na projektowanych słupach oświetleniowych zgodnie z rys. nr IE-03

należy wykonać linię kablową kablem energetycznym YKY 3x4 mm2 zgodnie z PZT. Kabel do

zasilania media konwerterów prowadzić w wykopie wspólnie z kablem zasilającym oprawy

oświetlenia  zewnętrznego.  Do  zamontowania  media  konwerterów  należy  użyć  szaIi  w

wielkości np.: 300x200x15 IP65, nierdzewnej, malowaną na szaro z płytą montażową.  

 Uziemienia  projektowanych  słupów  oświetleniowych  zrealizować  należy  bednarką

ocynkowaną Fe/Zn 4x25 prowadząc ją  we wspólnym wykopie  (na dnie  rowu kablowego)

razem  z  projektowanym  kablem  oświetleniowym  YAKXS  4x16mm2.  Wszystkie  uziemienia

należy połączyć w jedną całość metodą spawania, co znacznie poprawi jakość uziemienia. W

przypadku wszystkich uziemień Ru ≤ 10 Ω.

Całość projektowanej linii oświetleniowej przewidziano w układzie TN-C.

Projektowane kable w ziemi należy układać zgodnie  z Polską Normą N SEP-E-004 na dnie

rowu kablowego na głębokości 0,8m na podsypce piaskowej o grubości warstwy 10 cm linią

lekko falistą, następnie zasypać warstwą piasku grub. 10 cm, warstwą gruntu rodzimego bez

gruzu  i  kamieni  grub.  15  cm,  przykryć  na  całej  długości  folią  sygnalizacyjną  niebieską

kalandrowaną PCV grub. min. 0,4 mm i zasypać pozostałym gruntem rodzimym.
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Rów kablowy

W  przypadku  układania  projektowanego  kabla  oświetleniowego  w  rurze  osłonowej  (jak

zaleca  niniejszy  projekt)  możliwa  jest  rezygnacja  z  podsypki  i  zasypki  piaskowej,  pod

warunkiem, że grunt użyty do zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy  realizacji  wszystkich  podłączeń  projektowanych  kabli  nN  0,4kV  należy  przy  ich

zarabianiu

stosować  czteropalczatki  termokurczliwe  uniemożliwiające  wnikanie  do  kabli  wilgoci.

Projektowane kable  nN 0,4kV należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

Przy układaniu kabli powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu

innych kabli  lub urządzeń znajdujących się na trasie  budowanych linii  oraz  przestrzegane

zasady ochrony środowiska.

Zastosowana technologia układania kabli powinna uniemożliwiać:

- tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu.

Temperatura  kabla  przy  układaniu  powinna  być  nie  niższa  od  wartości  podanej  przez

producenta. Przy układaniu kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym

promień gięcia powinien być nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach

wyjścia z osłon kable należy tak ułożyć i zabezpieczyć, aby nie były narażone na uszkodzenie

np. ścinanie i zgniatanie. Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach

pracy  nie  wywoływał  niepożądanych  zjawisk  w  innych  liniach  kablowych.  Kable  należy

zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do ich wnętrza. Projektowane kable ułożone w ziemi

należy  zaopatrzyć  na całej  długości  w trwałe  oznaczniki  rozmieszczone  w odstępach  nie

większych  niż  10m  oraz  w  miejscach  charakterystycznych,  np.  przy  skrzyżowaniach,

wejściach do kanałów i osłon otaczających. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy

zawierające co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relację, znak użytkownika kabla,

rok ułożenia kabla, wykonawcę. Szczegółową treść opisu należy uzgodnić w trakcie realizacji

z Inwestorem.
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Przy  układaniu  projektowanej  linii  kablowej  należy  zachować  poniższe  odległości

między kablami ułożonymi bezpośrednio w ziemi, nie należącymi do tej samej linii kablowej. 

Odległości dopuszczalne między ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami nienależącymi do tej samej linii

kablowej

Odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi, od innych urządzeń podziemnych

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodów odległości te nie mogą być zachowane,

dopuszcza  się  ich  zmniejszenie  pod  warunkiem,  że  każdy  z  krzyżujących  się  kabli

elektroenergetycznych ułożony bezpośrednio w ziemi będzie chroniony przed uszkodzeniem

w  miejscu  skrzyżowania  i  na  długości  co najmniej  50cm  w obie  strony  od  skrzyżowania

osłoną  otaczającą,  a  przy  zbliżeniu  przegrodą.  W  takim  przypadku  projektowaną  linię

kablową należy wprowadzić w rurę osłonową typu DVR, natomiast na istniejące kable należy

założyć  rury  osłonowe  typu  RHDPEØ110. Średnicę  wewnętrzną  rury  osłonowej  należy
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uzależnić  od  średnicy  zewnętrznej  kabla.  Norma  dopuszcza  stykanie  się  kabli  o  napięciu

znamionowym nie wyższym niż 1kV, jeżeli kable te nie rezerwują się wzajemnie. 

Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową (ochronę przed dotykiem bezpośrednim) stanowi

izolacja  robocza  projektowanej  linii  oświetleniowej  –  kabla  nN,  opraw,  szaIi.  Jako

dodatkowy  środek  ochrony  przeciwporażeniowej  (ochronę  przed  dotykiem  pośrednim)

zaprojektowano szybkie samoczynne wyłączenie dla sieci zasilającej nN w układzie TN-C w

żądanym czasie nie przekraczającym 5s.  Wszystkie połączenia  przewodów PE,  N wykonać

szczególnie  starannie  mając  na  uwadze  zapewnienie  wymaganej  ochrony

przeciwporażeniowej.

Ochrona przed korozją

Do  elementów  wymagających  ochrony,  prace  antykorozyjne  należy  wykonać  zgodnie  z

wymaganiami  normy  PN-71/E-97053,  79/H-97070,  93/E-04500  oraz  N  SEP-E-001.

Konstrukcje winny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorąco. Przewody

uziemiające  wprowadzone  do  gruntu,  niezależnie  od  posiadania  stałych  pokryć

antykorozyjnych  (ocynkowania,  miedziowania)  powinny  być  pokryte  warstwą  nie

przepuszczającą wilgoci np. masą asfaltową.

BHP i obowiązki wykonawcy

W  trakcie  realizacji  instalacji  należy  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  BHP  przy

pracach  na  wysokości,  spawalniczych,  montażowych,  malarskich  itp.  Należy  wykonać

właściwe  badania  i  pomiary  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  dla  wszystkich

urządzeń  elektrycznych.  Należy  powierzyć  eksploatację  urządzeń  elektroenergetycznych

osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych

urządzeń. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami

i wytycznymi Inwestora.

Przyjęty  przez  wykonawcę  projekt,  rysunki  związane z  projektem w  żadnym  stopniu  nie

zmniejszają  jego  odpowiedzialności  za  zgodność  wykonanych  robót  z  obowiązującymi

przepisami  i  normami.  Wykonawcę  realizującego  budowę  według  niniejszego  projektu

obowiązuje  w jego zakresie  przestrzeganie  przepisów  BHP w odniesieniu  do szczegółów,

które nie zostały w projekcie omówione.

UWAGA!

Wszelkie oględziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury mogą być wykonane dopiero

po wyłączeniu napięcia zasilającego.

Uwagi końcowe

Całość  prac  projektowych  została  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i

normami,  a w szczególności PBUE, PN-IEC 60364,  PN-IEC 61024-1 i -2 i SEP-E-002.  Kable,
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osprzęt  oraz  aparaty  elektryczne  powinny  posiadać  atesty  oraz  certyfikaty  zgodne  z

rozporządzeniem  Rady  Ministrów  nr  53  z  dnia  9.11.1999  (Dz.  U.  nr  5  z  2000  roku).  Po

zakończeniu prac dokonać trwałych opisów słupów oraz umieścić tabliczki ostrzegawcze. Po

wykonaniu linii dokonać pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji. Obiekt po wybudowaniu

zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę.

Specyfikacja techniczna opraw

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY 

PARAMETRY OPRAWY

� Kategoria : Oprawy parkowe
� Klasa ochronności : II
� Kolor obudowy : Czarny
� Liczba źródeł światła : 1
� Maksymalna moc źródła światła [W] : 70
� Materiał klosza : Tworzywo sztuczne przezroczyste
� Materiał obudowy : Aluminium
� Napięcie znamionowe od/do [V] do : 230
� Napięcie znamionowe od/do [V] od : 230
� Odpowiednie do montażu na szczycie słupa : 48
� Oprawka : E27
� Rodzaj obwodu : Z kompensacją równoległą
� Rodzaj osprzętu : Statecznik magnetyczny
� Seria produktu : OCP
� Sposób montażu : Od góry
� Stopień ochrony (IP) : IP55
� Zapłonnik/starter : Konwencjonalny
� Zawiera układ sterujący : Tak
� Zawiera zapłonnik : Tak
� Źródło światła : Lampa sodowa wysokoprężna
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Parametry techniczne - słup stalowy, okrągły, ocynkowany, wysokość 5 m 

 

Wymiary podstawy: 400/300/10mm

Średnica zakończenia: 61mm

Wysokość słupa: 5m

Średnica przy podstawie: 117mm

Grubość ścianki słupa: 3 mm

Typ fundamentu: F120

Parametry techniczne – obudowa hermetyczna 

Wymiary: 300/200/150 mm

Klasa ochronności: 1

Stopień szczelności IP: 65

Materiał: stal nierdzewna malowana

Parametry techniczne - cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0

� napięcie zasilające: 230 V +5/–10%, 50Hz
� wymiar sterownika (szer./wys./gł.): 105 x 90 x 60 mm
� szerokość urządzenia: 6 modułów
� ilość wyjść: 3 (dwa niezależnie programowalne wyjścia w trybie astronomicznym i jedno 

uniwersalne)
� obciążalność prądowa wyjść: 8 A/230 V
� ilość wejść: 1 (wyłącznik zmierzchowy)
� temperatura pracy: od –30°C do +50°C
� stopień ochrony: IP20
� montaż na szynie DIN

VII. CZĘŚĆ OPISOWA – MONITORING WIZYJNY CCTV

OPIS TECHNICZNY

Podstawy prawne

- PN-93/E-08390/11/1993. Systemy alarmowe. Wymagania ogólne.

-PN-EN 50131-6 /2000. Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania zasilacze.

- PN-EN 50132-7/2003.  Systemy alarmowe. Systemy CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Wytyczne 

stosowania.

- BN84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne.
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- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania.

System telewizji dozorowej ma do spełnienia trzy zadania:

� Automatyczną rejestrację zdarzeń w strefach chronionych

� Obserwację wizualną i rejestrację osób wchodzących i wychodzących wszystkimi

wejściami w budynku

� Obserwację i rejestrację zdarzeń wewnątrz budynku

Stan istniejący

Obecnie w obrębie projektowanej inwestycji przy ul. Wrocławskiej – Ogródek Jordanowski tj.

na działce nr 37/4, 49, 50 obręb 022006_0001 w Żmigrodzie nie ma zamontowanych kamer systemu

CCTV.  Projektowane  kamery  na  terenie  Ogródka Jordanowskiego mają  poprawić  bezpieczeństwo

osób tam przebywających.

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji monitoringu CCTV z zasilaniem w

Parku Jordanowskim w Żmigrodzie, dz. nr 37/4, 49, 50; obręb 022006_4.0001 m. Żmigród. Projektuje

się budowę systemu monitoringu wizyjnego na przewidzianym obszarze Ogródka Jordanowskiego w

miejscowości Żmigród. 

System  monitoringu  wizyjnego  ma  obejmować  teren  Ogródka  Jordanowskiego  w  sposób

uzgodniony z Inwestorem. 

Do  systemu  monitoringu dobrano  kamery  IP  stacjonarne  typu  bullet  4  MPX  w obudowie

aluminiowej. Planowane miejsca montażu kamer to słupy oświetleniowe na obszarze ogródka – 8

kamer. Lokalizację kamer przedstawiono na rys. IE-01. 

Doprowadzenie do kamer oraz urządzeń pomocniczych linii zasilających oraz linii sygnałowych

odbywać się będzie poprzez zastosowanie ze  względu na  duże  odległości  kabli  światłowodowych

zewnętrznych typu  2xMM 50/125 OM3 oraz  24xMM 50/125  OM3,  ułożonych w projektowanych

rurociągu kablowym z rur typy DVK 75, DVK 50, zasobników kablowych ZK-1, studni kablowych SK-1.

Lokalizację rurociągu oraz studzienek przedstawiono na rys. nr IE-01.

Sygnał  wizyjny  z  kamer zamontowanych na  terenie  ogródka  będzie  przesyłany  za  pomocą  kabla

światłowodowego  24xMM  50/125  OM3  do  budynku  przy  ul.  Wrocławskiej  nr  12  za  pomocą

istniejącej kanalizacji teletechnicznej zgodnie z rys. IE-07. Zasilanie urządzeń pomocniczych wykonać

za pomocą projektowanej linii kablowej YKY 3x4 mm2 zasilanej z projektowanej szaIi oświetleniowej

SO-1.

Lokalizacja istotnych urządzeń do poprawnego działania systemu

Kamery należy zamocować na specjalnych uchwytach pozwalających na ukrycie połączeń.
Dokładana lokalizacja kamer oraz wszystkich elementów systemu CCTV pokazana jest na schemacie
instalacji oraz PZT. 

Instalacja elektryczna

System telewizji dozorowej oparto o kamery IP zasilanie POE z projektowanych switchy, które
należy zasilić poprzez linię kablową YKY 3x4 mm2 z wydzielonego obwodu szaIi oświetleniowej SO-1.

Strona 53 z 57



Budowa oświetlenia zewnętrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Żmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006_4; obręb 0001, Żmigród; gmina Żmigród – Miasto

W  celu  zapewnienia  ciągłej  pracy,  zasilanie  wszystkich  urządzeń  podłączyć  do  listwy  zasilającej
podłączonej do wydzielonego wyłącznika prądowego. Połączenie powinno być wykonane na stałe.

Okablowanie sygnałowe i zasilające do kamer

Sygnał  wizyjny  z  kamer  zewnętrznych umieszczonych  na  słupach  oświetleniowych będzie
transmitowany  do  rejestratora  zlokalizowanego  w  budynku  nr  12  przy  ul.  Wrocławskiej w
pomieszczeniu  serwerowni  przy  wykorzystaniu  światłowodu.  Światłowód  łączący  budynek  z
projektowanymi  kamerami  należy  przeciągnąć  w  istniejącej  kanalizacji  teletechnicznej  zgodnie  z
„Warunkami technicznymi budowy kabla światłowodowego w istniejącej kanalizacji” wydanymi przez
IGAZ Sp. z o.o. 

Ochrona Przeciwprzepięciowa

Zastosować w rozdzielni ochronnik p. przepięciowy B i wykonać pomiary skuteczności uziemienia.

Testowanie, uruchamianie i odbiór instalacji

Warunkiem  odbioru  instalacji  będą  pozytywne  wyniki  przeprowadzonych  testów,
potwierdzone protokołem oraz uruchomieniem systemu.

Dla wykonanej instalacji zakres testowania obejmuje sprawdzenie:

� sposobu usunięcia powłoki z końców kabli;
� braku uszkodzeń mechanicznych;

� ciągłości żyły;

Uruchomienie obejmuje:

� wypozycjonowanie wszystkich kamer;

� przypisanie odpowiednich opisów w pamięci rejestratora cyfrowego;
� dołączenie rejestratora, monitora;

� sprawdzenie jakości obrazów z wszystkich kamer;
� zaprogramowanie trybów rejestracji;

� sprawdzenie poprawności zapisu;
� sprawdzenie działania całego systemu;

Przed uruchomieniem całego systemu należy zrobić badania polegające na wykonaniu

� pomiaru rezystancji linii zasilających;

� pomiaru rezystancji torów wizyjnych;

Należy również sprawdzić:

� wykonanie poprawności połączeń;
� umocowanie połączeń;

� właściwe oprogramowanie systemu;
� działanie systemu w przypadku utraty głównego zasilania;

Zestawienie elementów

Zestawienie elementów i urządzeń zgodnie z przedstawionymi rysunkami. 

Uwagi końcowe

Wszystkie prace wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami montażu i 

eksploatacji zastosowanych urządzeń.

Wszystkie prace prowadzone z uwzględnieniem:
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- przepisów BHP

- przepisów dotyczących ochrony p.poż.

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Parametry techniczne – kamery zew.
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VIII. Informacja dot. BHP – część opisowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 03. 120.

1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i  ochrony  zdrowia określającego szczegółowy  zakres  rodzajów robót  budowlanych,  stwarzających

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi niniejsza inwestycja polegająca na Budowie oświetlenia

zewnętrznego  i  monitoringu  wizyjnego  CCTV  w  Żmigrodzie,  wymaga  opracowania  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BiOZ).

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  objętych  niniejszym  projektem,  Kierownik  budowy

powinien sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapoznać z jego treścią

wszystkich pracowników wykonujących przedmiotowe zadanie, jednocześnie sprawując bezpośredni

nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania.

Plan bioz powinien być sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.

nr 106/2001 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę planu BIOZ określa Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200r. (Dz.U. nr 121/2003 poz. 1126). 

W planie BIOZ należy w szczególności uwzględnić zagrożenia występujące przy wykonywaniu

robót podczas realizacji przedmiotowego zadania.

Zakres robót:

- Montaż opraw oświetleniowych,

- Budowa linii kablowej,

- Montaż szafek na słupach,

- Montaż kamer na słupach,

- Wbudowanie szaIi oświetleniowej,

- Wbudowanie studni kablowych oraz zasobników kablowych

Kolejność realizacji:

1. Budowa linii kablowej;

2.  Roboty  montażowe:  słupów,  opraw  oświetleniowych,  kamer,  studni  kablowych,  zasobników

kablowych, szaIi oświetleniowej;

3. Prace pomiarowe oraz porządkowanie terenu.

Zagrożenia mogące wystąpić na placu budowy:

- prace wykonywane przy użyciu sprzętu (koparka, wiertnica, dźwig, podnośnik koszowy);

- prace wykonywane przy urządzeniach elektrycznych będących pod napięciem;
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- prace wykonywane w pasie drogowym przy występującym ruchu pieszym i samochodowym;

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy:

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy należy zrealizować dla budowy linii kablowej.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych znajdujących się w obszarze inwestycji:

- Istniejące, czynne, będące w eksploatacji sieci uzbrojenia terenu.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom w trakcie realizacji inwestycji:

- Wszelkie prace montażowe wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia; 

-  Podczas  wykonywania  pracy  na  wysokości,  tj.  praca  na  podnośniku  koszowym,  drabinie,

rusztowaniu,  należy  stosować  środki  ochrony  indywidualnej  zabezpieczającej  przed  upadkiem  z

wysokości;

-  Wszelkie  prace wykonywane w pobliżu  drogi,  na  której  występuje  ruch pieszy  i  samochodowy

należy wykonywać stosując odpowiednie oznakowanie oraz zachowując zasady bezpieczeństwa.

Projektant:

mgr inż. Robert Grabowicz

nr upr.: DOŚ/0389/PBE/18

nr izby: DOŚ/IE/0040/18
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