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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333,

z pbézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze

Projekt Wykonawczy ,,Budowa oéwietlenia zewnetrznego i monitoringu wizyjnego w Zmigrodzie” dz.
nr 37/4, 49, 50; Obreb: 022006 _4.0001 m. Zmigréd zostat opracowany w sposéb zgodny
z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Specjalnosc¢ elektryczna— projektant

mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DOS$/0389/PBE/18

Specjalnos¢ elektryczna — sprawdzajgcy

mgr inz. Krzysztof Zawadzki nr upr. 173/D0S/13
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ORIENTACJA W TERENIE

bC. PHU. Bartkowiak J
'! -
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. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1. Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dniz 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131-397/2018/18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst fednolity; Dz .U, z 2016r; poz. 1725) i art.12 ust. 21 ust. 3, ust, 4¢ pkl 1,
art 14 ust 1 pkt4 liL ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (leks! jednofity. Oz.U. z 2018r,
poz.1202) oraz §14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samodzieinych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu,
#e zostaly speinione warunki wzakresie przygotowania zawodowego ofaz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlana z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Grabowicz

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 12 kwietnia 1976 r. w Lwdwku Sligskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS$/0389/PBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie arl 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe| Komisjl Kwalifikacyjnej Dolnoslgaskie) Okrggowey
Izby Inzyniarow Budownictwa w terminie 14 dni od daly je| doreczenia.

Zgodnie z art 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2018k,
poz, 2096) w trakcle biegu terminu do wniesienla odwolania strona moike zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne|
Dolnoslgskis] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, degyzia staje sie ostateczna | prawomocna.

Skilad nl:nhz]qcy OKK

DOLNOS
ZHA mm‘.{' E‘fr":,‘:,ﬁ
Otraymuja: ) Yo of B il
1.F'E1Eﬁd:lehnﬂmrt b oy ol 5 r':nw'“"'r"*?' . Kemisj K\h;.l- Y|
s G P 3 ¥ 1. prof. dr hal . Antoni Sz
56-506 Jelenia Gara
2. Okregowa Rada Dolnosiaskie) Okregowe ;
by Inzyniartw Budeownictws 2. mgrinz J S ytko
3. Glawny Inspektor : £
Madzoru Budowiansgo 3. mgrinz. Anna weka
4.a'a
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Na podstawie arl 12 ust 1 pkt 11 & ustawy Prawo budowlane, w zwigzhku z § 14 usl § rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziglnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Robert Grabowicz

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

dao;

— projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniy do obiekitu budowianego Iekisgo jak: sieci instalacje i urzadzenia elekiryczne
| elektroenergetyczne, w tym koiejowe, trolejbusows | tramwajowe: sieci trakcyjne, sieci frakcyjne metra,
wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi zasflania, w tym kolejowsj, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakoyjne). sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniam art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §10 ww rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnla 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaia
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainoscl instalacyjng
w zakresia sieci, Instalac)l | urzgdzen elekirycznych | elekiroenargetycznych,

Sklad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
[ZBAINEYNIERCAT BUPOWNICTWA

';'I £
pmof. dr w il ol Sz
Preewndniczacy. f iemis]i Moy rs|

1. prof. dr hab-igz. Antoni Szydio
2. mgrinz mtn

3. mgrinz Anna Secs
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1 Z B A
INEYMIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wengfikaoyjmym:

DOS-GF3-DPY-MFW *

Pan Robert Grabowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0040/18

adres zamieszkania ul. Elsnera 8/27, 58-506 lelenia Gora

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowe] izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenis jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuv 2021-01-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodnicgoege Rady Dolnosigskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy z dnizs 1B wroesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [De. UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne] opatrzone bezpisnym podpizem eleltrorsznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowsanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgiedem shuthow prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorgozrymi.]

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym maSwiadoeniu moina sprawdzit za pomocg numens wengfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polrkiej lzby Indynierow Budownictws wwa.piib.org.pl lub kontaktujic sig z bivrem wiasciwej Okregowej lzby Endynienow
Budmamictaa.
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I £ & A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygmym:

DOS-OF5-WEK3-JLR =

Pan Krzysriof Zawadzki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0282/13

adres zamieszkania ul. Matejki 18/2, 58-500 Jlelenia Gora

iest czionkiem Dolnoslaskie] Okregowe] Izby InfFynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Marek Kalinsks, Zastepca Preewodniczgcego Rady Dolnoslgskie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz W 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpieczmym podpizem elektronicnym weryfilowanym proy pomoecy wainege kwalifikowsnege certyfikatu 55
rownowaine pod wigiedem skuthis prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoneczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejsoym zaswisdoeniu moina sprawdzic za pomocy numern: wergfiksoyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem wiziciwe] Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

e
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

2. Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie

WR.ZUZ.2.421.69.2019.MG

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Woedy Polskie

Dyrektor
Zarzgdu Zlewni
w Lesznie
WR.ZUZ2.421.69.2019.MG

DECYZJA

Na podstawle art. 390 ust. 1 pkt 1, lit b, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 414, art, 307 ust. 3,
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017, Prawo wodne (Dz. U, z 2018r, poz. 2268 ), oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracynego (tekst jednolity: Dz, U. z 2018 r. poz.
2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2019 r. (data wplywu: 05.03.2019 r,) latonego priez
Pana Raberta Lewandowskiego- Burmistrza Gminy Zmigrod, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrad
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego cbiektu budowlanego
na obszarze szczegolnego zagroienia powodzia, tj. oswietlenia zewnetrznege | monitoringu wizyjnego
CCTV w Zmigrodrie, zlokalizowanego na dz. nr 37/4, 49, 50, obreb Zmigrad

Orzekam

L Udzielié na rzecz Gminy Zmigrad, pl. Wojska Polskiege 2-3, 55-140 Imigrdd porwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanle nowego oblektu budowlanegn na ohszarze szozegdlnego
zagrozenia pownodzig, tj. oswietlenia zewnetrznego | monitoringu wizyjnego CCTV w Zmigrodzie,
tlokalizowanego na di, nr 37/4, 49, 50, obreb Zmigrod.

Wapofrzedne skrajnych elementow projektowanego obiektu budowlanego w ukladrie adniesienia
PL-ETRF2000:

X=5704511,00; Y=6424106,15;
¥=5704465,16; Y=6424086,54;
K=5704404,57; Y=6424241,84;
K=55704410,91; Y=6424246,21,

Laszno, 28 crerwea 2019 r.
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1.

Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

Wykanania robot Ziemnych araz innych niezbednych prac dla realizac]i przedmiotowe] inwestyc]l
na dziatkach nr 37/4, 49, 50, obrgb Zmigrod, tj. wykonanie: wykopu liniowego pod kanalizacjs
katlows | encrgetycang finig kablows na gtehokest ok. 0.7 m o szerckosci ok, 0,3 m,, wykonania
trzech wykopow punktowych pod fundamenty stupdw na glebokost ok, 1.2 m | srerokost
0,5 m % 0,5 m. Wymiary katdego fundamentu 1200 mm % 350 mm x 150 mm araz wykonaniu
dwidch wykopow pod zasobniki kablowe ZK-1 0 glebokosciok. 0,7 m

Zobowigzujg wnistkodawee do:

10.

11
12

Realizaci inwestycji w technologii, koéra uwzglednia ragrozenie powodziowe (poziory wad),
wystepujace w rejonie planowanych prac, wynikajgoe z map zagrozenia powodziowegn,
Monitorowania | pozyskiwania we wiasnym zakresie informacji o bietgce] sytuac)l hydrologiczno-
metecralogiczng),

Prowadzié reboty budowlane pnza okresem zagrozenta powodziowego

Opracowania procedury  {planu dziatania) na ewentualnait wystgpienia zagroienia
powodziowego | powodzl na caas trwania robat budowlanych, w tym zabezpieczeria miejsc
| rodikow ewakuacii we whasnym zakresie,

Podjaé takie driatania techniczne i organizacyjne w czasie trwania jubol aby nie dopuscic
do zanieczyszczenia wod | gruntu stosowanymi  substancjami, icickaml lub odpadami
powstajgcymi w zwigzku 2 realizowanymi pracami.

W przypadku  wyslqpiena  powodzi uporigdkowad  teren, usungd  potencialng trodia
zaniecryszczen (samochody, maszyny, pojemniki zawlerajgce substancie niebezpieczne tj, farby,
smary, chemig itp.) 2 abszary objgtego powodzg.

Prowadzenia prac w ramach przedsiewzigcia wtaki sposch, aby ogra niczyt zegrozenie dia [akosc
wad w przypadku wystapienia powodzi, 2 sachowaniem obowig zuigcych preepisow | uzyskanych
warunkow, w sposob minimalizujgcy niebezpieczenstwo zanjecysicze nia drodowlska gruntowo-
wodnego, w szczegolnoscl weglowadoram| repopoc hodmymi.

Usuniecia wszelkich szkad oraz pokrycla sirat, kidr= mogg taistnied w trakcie budowy
i eksploatac]l wykonanych obiektow.

Przywricenia do stanu pierwotnego terendw ciasowo zajatych w zwigzku 1 wykonywa piem robot
| upuizgdkowanis terenu w poblizu realizowans) inwestycii.

Utrzymania w naledytym stanie techalcznym wykonanego ohiektu.

Berwzglednie stosowad sie do postanowlen decyzji wodnoprawnej.

Pripstrzegania warunkéw zawartych w decyzjl Dyrekiora Regionalnego farzadu Gospodark
Wodnej we Wroctawiu z dnia 01 kwigtnia 2015 r., znak: WR.RPP 413.18.201%.6R.

Zastrzegam, fe:

1. nie prrestrzeganie warunkow ninlejszego pozwolenia moie spowodcwac  |ego cofnigcie
w drodze decyzii ber cdszkodowania;

2. termin obowiazywanla pozwolenia wodnoprawnege na okres5 lat liczony od dnla, w kldrym
decyz]a stanie sig ostateczna.

3. ninigjsze pezwolenie nie rodzl praw do nieruchomoscl | urzadzend wodnych koniecznycd
do jego real zacjl Oraz nje narusia prawe wiasnoscl i uprawnich oséh trracich prayshugujacven
wabec tych nieruchomodel | urzgdzen.

b

Farstwowe Guspodaratve Wodne Wady Polske
Zarzad Zlewnl w Laszrle, ol Choduzewskiegn 12, b4 100 Leszno
pwl  +48 65 5476130 e-mail; rzlesino@ wody god pl 2

Strona 12z 57



Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

Ninjejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operaty  wodnoprawnego
na budowe oéwistlenia zewnetrznego | manitoringu wizyjnego CCTV w Imigrodzie opracowsnego orez
Sming frmigrad, Bl Wnjtka Palsklegn 1-3 65140 Pmigrad apracowanego nrze? Mateusza Gluch w lutvm
2019r.

UZASADNIENIE

Pan Rebert Lewandowski- Burmistr: Gminy Zmigréd, Plac Wajskz Polskiege 2-3, 55-140 Zmigrad
wpetgpdl da tutejizega Organn 7 wmedkiem r dnia 05.03.209 ro (data wrupetnienia: 06.05.2019 i)
w sprawie wydania pazwolenia wodnoprawnego na lokafiiowanie nowego obiekty budowlinege
na obszarte sczegdinego ragroiznia powodzig t). odwietlenia zewnetrznego i monitoringu wizy nego
LCTY wZmigrodais, 2lekalizawsnaga ns dr nr37/4, 49, 50 nhrah Frnlgrded

Do whiosku dolgczono:
1. Operat wodnoprawny.

2. Dpis prowadzenia zamierzong, dzlaalnoici sporzadzony w jeryki nietechnizznym,
3. Pemomooniciwd do e eeeniuwanio Wiilushodawoy w sprawic rydania ninicjarzge poswelenio

wodnoprawnego.

Analiza akt sprawy dofaczonych do wninsku wykazata ie priediofona dokumentacja nie spetnia
wyrogaw formalnych ustalonych w przepsach prawa, dlatega weiwaniem 2 dnia 12.04.2019 r., znak:
WIRTLIT T 477 RO NG KAG Myrektar Panswowepo Gospodasstwa Waodnego Wody Polskie, Zarzadu
Zlownl w Lesznie wezwal pelnomocrika wnioskodawey do uzupehiena brakdw formalnych wriosku
z pauczenien, i nieusuniecie fch w terminie 21 dni od dnia dorgezenia werwania, spowoduje
pezsctawionia wnisebu hot raspronania Patnamarnik pismem 7 dnia 06.05.2019 r. uzupeni wlosek
W wWyznaczonym terminie

7 2alacronveh do wnlotkyu dokumertow, wynika i@ ola potrzeb uryskania porwolenia
wodnoprawnsge, spetnione zostaly wymogl formalne-prawne, okresionew przapisach usiawy, tf. art. 407
ust. 2 ustawy £ dna z dria 20 lipca 2017r. Prawo Wodrne, a dokumentzca stanowigca podsiawe techniczng

whigskawaneeo porwalenia; spetnia wymogl art, 403 oraz art, 409 ustawy 2 dnia 20 fipca 2017r, Prawo
Wodne

Dyrektor Janstwowego Gospedarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzgdu Ziewni w Lesznie dnia 10
kwigtnia 2019 r., rawladomit zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wi2CzgClu postepowarnta
w sprawie wydania pomwolenia wodnoprawnegp. Stosownie oo zawiadomiena, strony mialy meot lwosc
zapaznania s ¢ dotaczonymi do wninsku dokumentami oraz wniesiena zasirzezen dc prowadzonezo
pastepawania,

Zgodnie zart, 400 ust.7 ustawy 2 dnia z dnia 20 lipea 2017r. Prawo Wodne, informacje o wazczedlu
POSTEpIWaNIE Podanc do pablice ] widdw nusd pup eee winieseceenle jej na sironie Blulztyru Informiacjl
Publicznej: http://bip.wrodaw.rigw gov.pl oraz umeszcieniu jej na okres 14 dnl na <a blicy ogoszan
w dediibie tutejszego Iarzadu Zlzwni oraz urzedzie Gminy Zmigred,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polzkle
farzd Tlewni w Lesanin, U . Choclszewskiego 12, 64-100 Lesino
tel #4805 5476130 e-mail: ctlesineE wody.gov.pl 3
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

Ma podstewie analizy catodcl materaiu gromadzonegnw toku preprowadzoneo posteépowarnia, \
W Tym:

1 aperatu wodnoprawnego,
2. opisuprowadzenia zamierzoneg] dristalnoéci sporzgdzonege w jeyku rietechnicinym,
3. wypisU WYY 2 M ejscowege Planu Zagospedarowania Praestrasnncgo,

tute szy Organ, stwierdzl, iz nie me przeszkad do wydania whioskowanego pozwolen a, w takresie
| M waunkach podanyct w decyji.

Pozwolenle wodnoprawne ckresione w ninigjsie] d=cyzj, nie narusca pustanowien art, 336

ustawy 2 dnia 2 dnia 20 lipca 2017 Prawn Wadne, & w saczegilnodch:

1. Ustalen Planu gospodarowania wodami na ebszarze dorzecza Odry, stanowigczgo zaltacanik
do -ozporrgdienia Rady Ministrow @ dnia 18 paidziemmika 2015 r w sprawiz Planu
gospadarowanin wodami na ebsrarze dorzecza Ddry {7z L. 22016 r.. poz. 1967}

2. Ustalen planu zarzadzania ryaykiem powodziowym,

Ustzled planu przeciwdziatania skutkom suszy.
Ustalen migjsroweio planu sagospodarcwania prac stizennego.

s w

Objete niniejstq decyzje przedsigwzigoie nie jest przedsiqwzigciam w rozuniieniv (gpistw art 96
st 1-7 ustewy ¢ dnia 3 pazdarnika 2008 ¢ 0 udnstepnianiu infarmacil o frodawisku | jego cchronie,
udziale spoleczenstwa w achronle srodowiska oraz 2 acenach odd:latywania na Srodowisku.

Pn preeanalitowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie preeplséw Prawa wodnego
| Kodeksu postepowania adm nistracyinego powotanych na wsiepie, jak rowiiez majac na uwadze
rabezpleczenie slusznego interesu stron postgaowsnia, wydano niniejs:e porwolenic wraz ¢ okraslomymi

ooaowijzkami

Organem whziciwym do wydanic przedmictowsgo pozrwalenla wodnoprawnegao, Na padstzwie
a4, 357 ust. 3 pet 2 ustawy 2 dnia 2 dnia 20 lipca 23171, Prawa Wodne, staie sia Dyrektor Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu Zlewni w Lesznie.

Wobet powytszego orieczono jak w sentenci.

Dd niniejsze] decyzi shuiy odwolanie do Dyrektora Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wady
Folskie, Regioralnezo Zarzgdu Gospodarki Wodne] we Wrodawiu za pofrednictwern Dyrektora
Fanstwowsgo Gospodarstwa Wodnego Wiody Polskle, Zarzgdu Thewni w Lesznie, ul. Chociszawskiogo
13, 64-100 Leszno w terminie crternastu dni od dnia je| otrzymania.

Od niniejsze] decyzjl sudy prawe de rrreczenia sie cdwolania, W traktie biegu terminu
do wniesisnia odwotania strony mogy zriec sig prawa do wniesienia odwolatia wobec organu
sdministracji publicanej, ktéry wydal niniejszg decyzjg. T dniem dureczenia do Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego, Wody Palskie, Zarigd Zlewri w lesznie oswiadczenia o zizeczeniu sig prawa
do wnietieniz odwolania przer ostatnia ze siron posigpowanla, decyzja niniejza itaje
i@ OstatecEng i prawomaocna.

Za wirarie preoivofowe] deny USRI ODIEE wgﬁ?ﬁ,&ﬂ'ﬂ@ﬂ_w:m P et T sty 5 divg 20 fnma I E
R L-20TE, R 28]

> 7
'%!R_ b / ”//,;_JW«

Fafistwiwe Gosoadastwe Wodne Waody Polukia

Tarzad Zlewnl w Lesznie, ul. Chorisewskiego 12, ba- 100 Leszra

tel.: +48 65 5476130 email: zzlesnoEwady gov.ol 4

Strona 14z 57



Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie

dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto
e —

rraymujg

i Gmama imigrdsd- 7a priradnictwam pelnonoonik: Bogdana Kowalewikiogs, ol Wonlka Poiskiego 26, 63-900 Riwice
3 Sarosts Treebnlckl, ul. K5, Celekana Wawsaynca Bocharka B, 55-100 “reetinka

;| FOsy wundy Mulskie, AECHYY we Witruuigverhr, wl, Muowide 24, 50500 Wielaw

4 ala

Do wiadomakc:

L Deupml Systemi Informaceifego Gosgadarkl Wodner T2 wifrs
1 DiEal Oplat DD wem
Jala

Windnn Wardy Folskie
Largad Hewrl w Lesinie, u ewstiego 12, B4-1001Leszro

Pl : 443 65 EATR1ZN &

1! i nndwio

oy g ol 11

Strona 15z 57



Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

3. Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.RPP.423.18.2019.BR

Heginevery I3

Nasz znak: WRRPP.423.18.2019.RR

Far verrws Doy

T REHTIN
sl s Vil s sy Fabslis
enpodath] W] v W el

. Motz 30 BN-ESE Winncaw

Iazs

Wreactaw, dnia 1 kwietnia 2019 r.

DECYZIA

Na podstawie art 176 ust 4 w zwigzhu z art 176 ust. 1 pkt 5) orae art. 397 us. 3
plt 1) lit. e} ustawy 2 daia 20 lipea 2017 r. Prawo wodne (Dz, U, 2 2018 r. poz, 2268), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea [ 960 r. Kodeks postepowania admiristracyjnego (Dz. U. 2 2018 r.
poz. 2096), po rczpatrzemu podania pana Miotra Laski, ul. Bukowa 7, 35-100 Swiatniki
dzialsjacepo w imiemiu 1 na recz Gminy Zmigrdd, Plac Woiska Polskiego 2-3,
55-140 Zmigrod, o zwolnienie od zakardéw wykonywania obiektéw budowlanych. kopania

doldw w edleglosc muiejses i 50 0 od stopy walu,

orzekam

Iwalniam Gmine Zmigrod, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd, od zakazow
wykenywania obickidw budowlanych, kopania doléw w pdlegloscl mniejsre] mz S0m
od stopy wahy, w zwiazku z planowang realizacga inwestycii pn. . .Budowa oswietlenia
zewnelrznego i monitoringy wizvjnege CCTV w Fmigrodzie” na dz. nr: 49, 50, 37/4
AM-10, chreb 0001 Zmigréd w m. Zmigrod, pow. trzebnicki, woi. dolnoslaskie w strefie
ochronne] prawobrzesnego wali przeciwpowodziowego .B” rzek: Sasiecznicy — klasa
walu IV,

Ninieisza decyzie zwalniajacy od zakazbw, o kiérych mowa w pkt [, wydaje sie pod

nastepujgeymi wannkami:

e

il

Realizacja robét winna byé precprowadeonn prey stanie wod nie zagroZajgeym
terenom  przyleglym, zgodnie 2z obowiarujacymi przepisami, prryjetvmi
rozwigzaniami, a takze dolaczonz do wniosku dokumentacjj. w sposdb zapewniagcy
herpiesyefctwn ludzi | mienia oraz odpowiednia srezelnodé 1 stabilnoié walu
preeciwpowodziowego,

Roboty nalezy wykonywaé w okresie braku wezbrania powodziowego na rzece
Sasiecrnicy.

Prace nalezy prowadzic z uwzglednieniem warunkow i zaleced zawartych
w opracowane] dla wego precdsigwzigeia opinil hydrogeologiczns] okredlujgee) wplyw
planowanyzh robdt na jego sxezelnos oraz stabilnase.

Zabudowe wykopow w 50 m strefiz ochromej walu przeciwpowodziowego rzeki
Sasiecznicy nalesy sasypad werstwami zapgszezanymi zgodnie z wymeganiami
normatywnymi. Stopied  eagesiczenia  grumtu winien hy¢  potwierdzony preez
uprawnionego geotechnika, za$ Swiadsctwo zaggszozenia gruntu wraz 2 dokumentacja
powvkonaweza | zawiadomieniem o zakodczeniu robdt dostarczone do Fafistwowego
Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Lesznie Nadzdr Wodny

w Trzebnicy.

. Wszelcie uszkodzenia powstale w wyniku prowadzonych prac nalezy naprawié

ne koszt inwestora, a teren w obrebie wykonyvwanych prac doprowadzié do stanu
picrwoincgo.

, O terminach rozpoczecia i zakonczenie prowadzenia robot wostrefie ochronnej

prawostronnege  walu  przeciwpowodziowego  B7 reeki  Sasiecznicy naleiy
powiadomié 2 7-dniowym wyprzedzeniem Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskiz, Zerzad Zlewni w Lesznie Nadzdr Wodny w Trzebricy, celem zabezpieczenia
nadzoru nad wykonanymi pracami.
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

6 Do zawiadomienia o zakoficzeniu robdl  nalery dolgezye dokumentacje
powykénawezy 7awivrgjacy charaklervstyke wykonarych obiektew wraz » ich
naniesicniem na mapie sytuacyjnej.

I[[ UI:E}T]EI. fii@ rodai Pmul do e e | urTqﬂZCl‘l wodnyeh oras nie NArszg prawa

wiasnaded | uprawnien asdb trzecich, przystugujacych wobec tych nieruckomesei.
Urasaduicmie

Niniejsza decyzje wydano na podstawie przepisow prawnych powolanych na wstgpie

Do Dyrestors Hegionzalnegd Larzadu Giumspuodar ki Winliej we W rochowin Padstwonwvegs
Gospodarstwa Wodnepn Wody Polskie w dniu 28 lutego 2019 1. wplynal wniossk pana
Plotrz Laski, ul. Bukowa 7, 55-100 Swigmiki dzialajacego w imieniy 1 na rzecz Gmuny
Zmigrod, Plac Woiska Polshisge 2-3, 55-140 Zmigréd, o wydanie zwolnienia od Fakazyw
wynikajaevch 7 at. 176 ust 1 pkt 5) usiawy Prawo wodne 7 dnia 20 lipca 2017
(Dz. U. z 2018 1. poz, 2268), w przedmiocie wykonywania obiekicw budowlanych, kopania
dotéw w udleglogei mnicjszej niz 50m od stopy walu w zwiazku planowars realizecia
inwestycji pn. .Budowa oswictlenia zewngtrinego | monitoringu  wizyjnego  CCTV
w Zmiprodzie” ma dz nr 49, 50, 374 AM-10, chreb 0001 Zmigrod w m. Zmigrod,
pow. tricbnicki, woj. dolnoslaskie w strefie  ochronnej prawobrzeznego watu
preeciwpowodziowego BT rzeki Sasiecznicy.

Po przeanalizowaniu etrzymanych materialow, w zwiazku  faktcm, 2e wniosek spelnial
wymogi formalne, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wmclawiu
Panstwowego  Gospodarstwa ~ Wodnego ~ Wody  Polskie pismem  znak:
WR.RPPS13.18.2019.BR # duia 6 marca 2019 r. zawindomil strory o WeECZECIU
postepowania  administracyinego W przedmiotowe]  sprawie  oraz o maotliwesc
i mizjscu zapoznania si¢ z materialami dowedowymi, a takie o terminie wnoszenia
ewentualnych uwag lub zostrzeden, Wobes factu, iz w wyznaczonym terminie strony
postepowania nie wniosty do sprawy Zednych uwag ani zastrzezen, na podstawie wniosku
oraz zgromadzonych preez organ informecy) okreslono nastepujacy stan prawny i fakiyeeny,

W myél art 176 ust | pk: 5 Prawa wodnego w celu zapewnienia szczelnoscl
i stabilnogci walow preeciwpowodziowych zakazuje sig wvkaonyvwania robat lub czynnosed,
ktore moga wplywad na szczeinosl lub stzbilnosc walaw precciwpowodziowyeh, w iym
rozkopywania waiow, uszkadzania daminy lub innych unocnicl skarp | korony walbw,
whijania shupow, wykonywania obicktow budawlanych, kopania dolow w odleglosci mniejsze]
iz b m od sopy walu

Zeodnie z art. 176 ust. 4 ww, ustawy wiaSciwy organ Wad Polskich, moke zwolnié
od powyzszych zakazow, jezeli nie wplyme 10 na szczelnosc lub stabilnosc  waldw
stzeciwpawodziowyek, Stosownie do zapisow art 397 ust. 3 pkt 1) lit.e) organem
wladsiwym do wydania deeyzi, o ktdrych mowa w arl. 176 ust. 4 Prawa wodnego jesl
dyrektor regionalnego zarzydu gospodarki wodnej Wod Pulshich,

Na podstawie dolaczonej do waiosku dokumentacii, 4j.2
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej z projektem zagospedarowania terenu w skali 1:500

wyk. przez Hydrotest” Biuro Projektowe - Wykonawere s.c. Janicki Bogustaw, Nowak
Andrze) 2 siedzibg we Wroclawil,

— przekroju poprzecznego doliny Sesiccmnicy 1 obszaru zawala w skai 1:100/500
wyk. przer Hydrotest™ Biure Projektowo - Wykonaweze s.¢. Janicki Bogustaw, Mowak
Andrzej z siedziba we Wroclawiy,

— opinii  hydrogeologiczne]  dotyvegeej  wplywu projektowanyeh  rebét  zwigzanych
z wykonanien: prac dla zadania pn Budowa céwietlenia zewngirznego i monitonngu
wizyinego CCTY w Znigredzis” ne dz. nr: 49, 50, 37/ AM-10, obrgb 0001 Zmigrid
w m Zmigrsd, pow irzebnicki. wj, colneslaskie” na gzezelnose 1 stabilnosd

Stema 2 x4
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

prawostronnego walu L B” rzeki Sasiecznicy oprac. przez pana inz. Bogustawa Janickiego,
pana inz. Andrreja Nowaka i pania mgr Terese Prussak, ,Hvdrotest™ Biuro Projektowo-
Wykonawees sc. 2 siedzibg we Wroclawiu w lutym 2019 1,

- stanowiska Panstwowego OGospodarstwas Wodnego Wody  Polskie, Zarzad Zlewni
w Lesznie, Nadzor Wodny w Trzebnicy z dnia 12 marca 2019 1,

oraz posiedanych precz tutgjsey organ materialdw ustalone, co nastgpuje.

Wiioskowana imwestycja budowy céwictlcnia rewngtramego 1 moniteringu w.zyjicgo
CCTV w Zmigrodzie™ na dz. nr: 45, 50, 374 AM-10, obreb 0001 Zmigréd w m. Zmig:éd,
pow. trzebnicki, woj. delnoslaslkie zlokalizowana jest czedeiowe (dz nr 50 1 49 AM-10, obreb
0001 Zmigréd) w 50 m strefie ochronnej prawobrzeznegn walu preeciwpowodziowszgo B”
tzeki Sasiecznicy (dz. nr 50 AM-10, obrgb 00O Zmigrod) - klasa walu IV, od strony
odpowietrme)

W oramach realizee)i inwestyeji w S0 -m strefie ochronnej wale projektuje sig wykonanie
czesdd planowanyca robot memnyeh polegajacych na potozeniu odeinka podzizmne kanalizac)i
kablowej z rur RHDPEK-F o éradnicy dn 110 z dwoma zasobnikami kablowych: ZE-=1 ur 6
i ZK-1 mr 7 omaz elekiroenergetyczne podeemne) lmii kablowe) oN wrax z infrastrukiurg
nudziernng . posadowicniem trzech parkowych shupéw odwietlemowyceh,

Buidowa hedzie polegaka na wykonanin-

s wykopu liniowego pod kanalizecje xablows i energetyeery linie kablowa na glebokosc
ok. 0.7 m o szerokosel ok, 03 m,
o wykonaniu treech wykopow punktowych pod fundamenty stupéw na glebokesé o 1,2 m
i szemkose 0,5 mx 0,5 m  Wymiary kaxdego fundamentu 1200 mm x 350 mm x 350 mm.
s wykonaniu dwdch wvkopow pod zasobniki kablowe ZK-1 o glebokosei ok 0,7 m.
‘ﬁ.":..'lrn]'l 1-i.-mn}- I'r!‘l'inwy I illerrenin kahli hHIF}‘}' Frgvped wpraug pi:_q;lrn i Eml'\nn.'ri
¢o najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa piasku lub rodeimego gruntu z mgeszcreniem

Planowane roboty beda preebicgaty w odlegloser wynoszice; min. ponad 20 m od stopy

odpowietrznej wahu,

Fpodnic z preedlodonymi w , Opinif... " woloskami, planowany zakres prac ziemmnych
ti. wykopow linjowyeh w ramach srzedsiewziccia pn. . Budowa oswietlenia zewnetranego
i monitoringu wizyjnego CCTV w Zmigrodzie”, nie bedeie mial zadrego wphywu na stan
sasunkdw prmiows wodnych w drefie achronme) prawego wale (BT reeld Bgeiecanicy
przy  zachowaniu wurunkdw podanych w  pkt Il niniejsze] decyvzjii orar zalecen
precdstovionych w dolacronc] do wrioaku dolumentogyi, nic bodg minly nogatywncgo
wplywu ne srezelnasd 1 stabilnod® prowostronnego obwatowania , B” reeld Sgsiecenicy.

W owynike prasprowadsoneso  poswpowanly  Dyrekor BREZGW we  Wroclawiu
Panstwowego Gospodarstwa Woednego Wody Polskie stwierdzil, #ze zakres planowanych prac
planowanych w ramach inwestyeii. prowadzenych w odleglosci mniejszel niz 50 m od stopy
walu rzeki Sesiecznicy przy zachowaniu warunkéw podanych w pkt 11 riniejszej decyzji
oraz ralecen podanyeh w delaczond) do wniosku doxumentac)i, mic wplynic na secrzelnosd
i stabilnosé B prawobrzcimego waly pricciwpowodsowego ricki Sgsiccznicy.

Decyzje zwalniageg od zakazdw, o kdrych mowa w pkt I, wydano m podstawie
dolaczonych do wniosku materialéw oraz na podstawie stanowiska PGW Wody Polskie
Larzed Zlewni w Leszrie Nadzér Wodny w Trzebnicy z dnia 12 marca 2019 ¢,

Majac powvisze na uwadze orzeczono 3@k w sentencji.

Poucrenic

Zgodnie z art. 176 wst. 7 Prawa wodnego decyzja niniejsza wygasa, -ekell w terminie
6 lat od dniz, w ktorym stala si¢ ostateczna, nie wryskano wymagarego pozwolenia
wodnoprawnego  albo nmie dokonano  zgleszenia  wodnoprawnego lub nie  rozpocigto
wykonmyvwania robdt lub cevnnosci w nie] wskarzanveh,

Stremn 1 24
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

Od ninicjseej decyzji preystuguje stronom cdwelanie do Prezesa Panstwowegn
Ciospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posredniciwem Dyrekiora Regionalnego Zarzedu
Gospodarki Wodne] we Wroclawiu Pafstwowego Gospodarstwa Wodaego Wedy Polskie,
ul. C. K. Norwida 14, 50 050 Wroclaw, w terminie 14 dni nd dnia doreczenia decyzi.

W trakeie biegu terminu do wmiesienia odwolania SUONA moze arzec si¢ prawa
do wriesienia odwotania wobee organu administracji publicznej, kiory wydal decyzjg.

7 dniem doreczenia Dyrektorowi Regionahego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroclawiu Panstwowego Gospodarstwa |Wodnego Wody Polskie odwiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do whiesienia pdwoldnia pracs Oslatiig ze stron postepowenia, decyzja
glaje sie nsfatecyna J e e ||

A | } |

ﬁimwmmwlg oty
Cimien Zmigrod. Plac Woskn Polskiega 2-3, 35140 2migrid. s peirednlitwem pelnomocnila
pores Bicgra | acks, ul HEKSWE J ¥3- 118 Swuikl
2 Regionabny Farznd Gospedarki Wodnd we Wrochnwi, Parstwcree Cospodarswe Walne Wody Felskie,

Wrksinl Wapblprocy ¢ Ubyikovwnikami Wd (RUW, ul, © K Morwida 34, 509501 Wroclaw
IRFP&'a

. Patswowe Gospodarstws Wodie Wody Polikee Farzad Zlewni w Lesame, ul, Chociewskiego 12, 64-100 Lesmo, dedadr Wesdny
w Trechaiey. ul. Milicks 23, 35100 Treehneci
1 Regonniny farzad Gospodarki Wodng we Wrackawiu, Pristwowe Liospodarsias Wadne Wody Palskie,

" Wil ELAAWEDIE | Ry Bkl ji (R, ul C. i Horwidn 34, 1 90 Wiwsbey

fdnatign o opticic darbowg]:
Waling o eyrhity shashonveygradee = aet Tt 3oy w g 1 Cotopacr 004 7. o axace skt iz U = XIS r pac. W4

Sprnwe prowadsi: Wydrizl Koordvnaci Ochsany preed Powadzia i Swas el FAIMED

Sronadx 4
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

4. Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

Nr Eanczlaryiny, GKK.6621.23642018 Strona 113

Waswodzbag  dolnosiaskie
owiat trzebnicki
STAROSTA TRZE3NICKI Jdednostka ewidency|na zmlgrﬁd - 'diastq
Otreb ewidencyjry.  022006_4.0001, Zmigrod

{naTwe orpeeL wydelacegodERument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadrono dnig; 02.07.2018 08:07:56

M fechiostsl reestrowesy). G193

Osoby: 2
Lidziat
Fomig ania Dane osoby Tryczef ¢ ishyfuclh
mo GMNA FMIGROD REGON: 331014811 MIF: 9181603741
wihasroid siedziba: pl. Wojska Polskiaga 3-3, 55-140 Zmigréd
1 e - :
ST EURMISTRE GMINY ZMIZROD  REGON: 53|534511

koresp. £l Wolska Folskisga 2-3, 55140 Zmigroed

rasobem niauchomaosc

Dziatki ewidencyjne: 1

_ - Powierschnls | LGyieK ! Lasa sniEgena R W T
Arkusz | N olziadd Agres lub pofozenic ] = Fow o] iifis el
10 T ul. Woctawska 0.3583 Bz 0.3583 WRIWIO00431275

“Hantyfiator D22005 4 0001 AR_10.07/4  Deizia objets forma oohrony pzyrody: e REiRsl sieyikia mm dabyery WNarinie Rrak
canych Ruejon ststystyczny: brek danych

UViAGS: Dziafa zabudowana Eudynkami: 2186, 2289

Razer powkerzohng dzigei | 0.23583 na

Slownie: | frzy traiace pledset oslemdziesial trzy metry kwadratone
UnAGA: W jednostce znajduja sie jeszeze inne dziatki.

Fowlerzchng cafg) fecnostxl refesirowe)’ 0.3629 ha (trzy tysiace szescset dwadziescia dzewlse metrow
kwadratowych )

Diznaczeria kias i uythdw

Bz - Tereny rireacyino-wypocaynkows

Trzebnica, dnia 02.07 2018

Aleksandra Nurek

dT\KLT.W.m-IE
i .. et |"m‘.iq ."ﬂ iR T e jcl-'pan,l
{sporzaded: dala | podois) dala | podp's
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie

dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

Mr kanooloryjny: GHEK.6621.23684 2018 Ctrcna 2 23
Wojewidztwo. dolnoslaskie
; Powiat trzebnicki
STAROSTA TRZEBNICKI Jednostka swidencyina Zmigrad - Miasto
Obrab swidanayjny: 022006 _4.0001, Zmigrad
............ fl nnm arg-aml 41-'dq,:|l|'.|z1:l=.l:luh.v;1.mtl
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTGW
sporzgdzono dnia: 02.07.2018 08:07:56
Nr jednosthi rejestrows); G1206
Oszoby: 2
Lidrial e -
Fima wiadarie Dane asoby Fzyczeef / instyfuzi
1 GMMNA ZVIGROD RECON: 93TH4HTT NIF; 915 603041
whannods siecziba: pl. Wajska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigéd
T3] x -
! BURMISTRZ GMINY ZMIGROD  REGON: 931934011
oespoda I
:mr?hem ﬂie-::;mu::::a-gci marasp. pl. Woiska Polskisgo 2-3, 55-140 Zmigrid
Dzialki ewidencyjne: 1
: e . Fowiermchnig | Uik | uass boimacyna M KWl
Arkusz | Nrdziedki Ades lub podazenic el e o ol e fkiimg e
10 50 - 03383 (1Y 0.3:83 WS008 328012
el yiPeriur. J22003 4. 0001.AF_10.30 Dichstha objgte oy ochrony prayrody MNie  Re|esT zaythedw: tle doyczy  vWaroesc: brak darych
Fejon statystyeray: brak danych
Ropam povsargehing deiawk, 03383  ha
Sfownie: | trzy tysiges trzysta osiemdzesial trey metry owvadatows

JEnacrenia kias i uiyow

BV - ki brwabe

Aleksanda Nursk
dnia EI:[:?.EEHH
IAL

[spovzadad: data | podis)

Trzebnica, cnia C2.07 201E

Zup FTARCSETY

imy 0207 2718
mgr -ﬁ" iErE .N:Iureir
Mio gk
o, .f.. i j "
cala | pods
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

Mt kancelaryjny: GKE.B621.2364 2018 Stena izl

Wojewddziwo, dolnoslaskie
Powiat: trzebricki
STAROSTA TRZEBNICKI Jednostka ewidencying:  ZmiarSd - Miasto
Obreb ewidencyjry, 022005_4.0001, Zmigrdd

(razwa argany widgass oo takumssd)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sparradrono dra 0207 2018 08:07:56

Nr jednostki rejestrowe).  G1343

Osoby: 2
Udzial = "

E T Dane osohy izyczrel / instytucii

" ;

kb SKARB PARSTWA
1w
: STARODSTA TRZEENICK! REGON, 231352330

A0spodaOWANE | Clacaia: ul ks DZIskana VWawrzynca Bochenka 5, 55100 Trzetnica

aasobem nieuchomosc

Dziatki ewidencyjne: 1

T i Fowiercheie | Unfek ) dass siacuns | Nr KW b
a
riigT N dziaded . Adves lub podedenia [l ﬂaw{ﬁa, inng dok
10 49 [ MAZHE | kv N ATFA VR TWAMINNAR? TR

identyfiator 122006_4,0001 AR_10.48 D:nﬂka hieta farma achrny proyrody Nie Rewssr zabytkw: nie dofyczy  Warese: brak darych
Fajon stabwsteazny: brak canych
Razem powierzchnig dzisek: 03266 ha

Slownie. | trzy treigoe dwiedcie izadcdziesigt szaid melrdw bwadiatowyech

UWAGA: W jedrostce znajdujs sie jeszcze inne dziathi.
Fawiarrchnia caly feanasttl refestrowey” 13,6817 ha (trzynascie hektardw szesd tysiecy osiemset siedemnascie
meatrow kwadratowych )

Dznaczenia kias | uZykow
W-LV - Grunly pod rowami

Trzebnica, dnia C2.07 201&

Alsbsanda Nursk STARE

i 02072018 dnul nz i‘ﬁh
1 F AL
Tl | m rﬂgg;i ot

{3porzgdzi dats | pedpis) fimig | mawiske o mmmﬂmﬂm argan)
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

5. Prawo do dysponowania nieruchomoscia bedaca wlasnoscig Skarnu Panstwa

@ Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Trzebnica, dnia 25 grodnia 2020 r,
'N6853.1.41 20Z0
FEF.
I li '. arka
il Inwealor
Gmina fmigred
Urend Miejski w Imizrodzic
Pl. Waoiska Polskiego 2-3
55-1140 Zmigrac

Polnomocnile:
Robert Grabow!icz
Ul Elsnerz 8/27
58-306 Jelenia Gora

Dotyeay: wyrazenie zeody na cvsponcwanie nieruchomodcis becara wereneéeiz Skarby
Panstwa

Minigjerym pismem wyragan zisde n: dvsponowanie na cele budowlere w rogumicniu
ustavry 7. dmia 7 lipca 1994 o Prowo besdowdone (DU 20201333 ©).) nleruckomodeia bedary
wiasnrdciy Skarku Faistwy, ornaczona w ewidenci grantéw jake dzialka nr 49 AM10 ¢ paw.
0326 ha, olrel Zmigrod, gmina Zwigrad, w celu realizacii zadania pn. JJedowa sdwietlenia
zewngtremzga i monitorigl wizpinsgo COTV w Zmigredzic” spednis 2 arzedlozona cokumentaciy
| projektem zegespodarewaniater:nu

Jzdnoczednic informuje, 12 wazzlkiz prac: zwigzane z planowang inwestyzja, lowesto
wiykonu e wie wissnym zakresie 1 13 wizsay sosm Po zakoncrenin pras, zobowiazu)e e stnTs
dn deknnania rebultywacii terent  orazr W nzzeadnionych  przvpadlach  wyplicenia
odszkodowania 7a rajecie dzistkii spowodowanie szkody. Dodatkowo Inwestor zobowiaziny
jestspelui! poniisce warunki;

L Tnweestor winbdo wybond budvwle zpodnie @ obowigzujgoymi preepizami prawa wodnego |
rawa hudnwlanego:

2. Po zakonczeniu mwestyzji, Inwestor powinien zglosic zakonczenie wszelkich prar Steroicie
Treenickiemu, reprezentugcemu-Skarh Panstwa {adres; Wydzial Nieruchomosci, ul Lesna
L, Z5 — 200 Trzebuica) w sgloszzniu maledy ujal uuwmer apiawy (eaajdufe sic w cwyo
Firnym roo NLAARE

3. Po zakofizzeniu wszy:tkich ww, prac bidowlarych trasa  ewentuvalnego priylecza
alektroenergatycinezo. winoa :0stac canstzana w kolorze cierwonym;

4. Pa w:.-kosun:u rinlejgza] lmwroztycl ralady dolonoaé cdbloru geesdezyinege | technimnego,

zgodrie z preepizami praws
b

Btrzymulg
,1_,.' Adresat

T a/mo

Sporesgdzity: Ketirama ¥irazka
ol #1387 E5 53

e T
Storostwe Powiatowes w Trecanicy teel, 71 387 €5 0L
ul, k5. Dz, W, Bocherka & e-mal; powist@powial tezabnicapl
55— 100 Trzebnica whwrr powiat trzebnicapl
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

6. Uzgodnienie Iokallzacu punktéw oswietleniowych i kamer z UM w Zmigrodzie

Urzad Mieski w Zmigindzie Plac Wojska Palsklege 2-3, 55-140 Zmigr
71 38530 57, tan Tl J45 3256

srzadEzomencd.com.pl. wwwizmigrod:com.pl

Zmigrod, dnia 14.12.2020
AGH.6853.12.2020

Bober: Grabowicz

ul Flanera 827

58-506 Jelenia Gora

Diotvezy: uzgodnienia lokalizacii o$wiet'eniai monito-ingu wizyinezo CCTW,

W nawiazaniu do Pana wnicsku z dnia 02.12.2020 1, w sprawie uzgodnienia prrebiegu
oéwietlenia i monitoringu wizyinego CCTV w Zmigrodzie /dz nr 37/4 1 50 AM 1) Gmina Zmigrad

informuje, iz opiniuje pozytywnie przebieg wiaz z lokalizadia.

z [acymi uwaganmi:

1) Urzad Migjski w Zmigradzie, nie ponosi odpowicdzialnosei za kolizje = urzadzeniami
obeymi znajdujgeymi sie nz tej nieruchomodel Lokalizacie tych urzgdzen nelezy ustalic z
ich uzytkownikami,

2) MNinigjsze pismo stanowi podstawe do ubieganiz sig o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszeniz bucowy, oraz do zioZenia stosowrego oéwiadczenia o prawie do
dysponowaniz nieruchomodcia ra cele budowlane w Slarostwie Powiatowym w | rzebnicy

3) Integraing czescla ninlgjszego pisma jesl cslgoenik  graficzny obrazujacy przebieg
irmvesty ol

Orryroaia:
1. adresal,
2, afa

Sprawa prowadzl Anur Knapplk, Referat ASM, pok. 24 m e (017) 380 35 50 w. 18

—_—— e e e ———
S
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

7. Uzgodnienie techniczne — warunki techniczne dla budowy kabla swiattowodowego

Warunki Techniczne dla budowy kabla swiatiowodowego wistrniejace] Kanalizacji

Zgody:

igaz 5p. £ 0.0 wyraia zgods na budowe tego odeinka pod warunkiem spefnienia poniZszych wymagan

Warunki Techniczne:

1. ‘Wszelkie prace, jakie bedg wykonywane przez Operata ra lul podwykonawcow dziztajgeyeh w
jego imieniu na Kanalizacji kablowe] musia by¢ wykonywane wytacinie pod nadzorem
pracownikdw lgaz 5p. z 0.0,

2. Projekt Techniczny, padlegajgey akeeptaci, powinien byd przekazany w ilosci egzemplarty 2
12.3 Warunkiem rozpaczecia prac instalacyjrych jest zaakceptowanie przez OPL Projektu
Technicznego oraz podpisanie praez obie strony Umowy o dostep do kanalizacji kablowe|

3. Budowa nawizzania do kanalizacji powinny spetniac wszystkie wymagania ustawyz dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2010r, Nr 243 poz.1623 z pdin, zm.,"” T zgodnie 2 norma
IN-86-012,

4. nawigzanis do studni powinne byd tak wykonane, aby nie utrudniato dostepu do istnigjgoych
kabli teletechnicznych

5. Projekt Techniczny nalezy uzgodnié xzadnie 2 wymaganiami prawa budowlanego

E. zalecasie, aby roboty budowlane = montatows byly wykonywane przez firmy specializujace
sie w robotach teletechnicznych, ktére peosiadajs udokumentowane dodwiadczenia
wiykompwaniu prac o pedobnym zakresie rzeczowym,

7. po zakonczeniu prac budowlanych naleiy dokonsc odbioru techniczmego przy udzisle
przedstawiciela [gar | prrekazac dokumentacie powykonawcig

B. koszty prac gwigzanych 1 nawiazaniem do studni kablowych ponosi Inwestar.

9. w przypadky uszkodzeniz siec! teletechniczne] inwestor rostanie obcigiony kosztami awarii
oraz kosztami wynikajgoymi 2 preerwy eksploatacyjne).

‘Warunki Budowy prayfacza:

L. Nalezy uiyé kabla mikrokanlizacyjnego o srednicy do &mm
2. Naleiy zainstalowac kabel metoda reczng badi pneumatycing
3. Nalezy na koficu odeinka rostawic zapas 15 m na stelaiu zapasu kabla

Techniczne Warunki przesylania sygnalu CCTV:

1. lgazSp.ze.o. zestawi ciemne witkno Swiatlowedowe 1 do budynku Gminy
W ocelu transmisii w ciemny widknie inwestor we wiasnym zakresie zainstaluje urzadzenia do
transmisji swiattowodowej na jedaym widknie swiattowedewym, dobdr urzadzen maoina
konsultowac z Igaz 5p. z 0.0,

3. Wszelkie prace majgce na celu zestawienie ciemnego wiokna a konieczne do
prreprowadzenia na siecl Igaz 5p. 7 0.0. prreprowadzi igaz na podstawia osoone] wyceny

4, Koszt dzieriawy clemnego wigkna zostanie przekazany w postaci osobnej wyceny

IGAZ Sp. z 0.0. I upessazn

WIF
Tomasz Magiara

Strona 25z 57



Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

8. Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

WU OE

! AR
;;i;;f;;?.ﬂ-?,;ﬂ?].ﬂﬂ 52441002

Wroclmw, 1022021 r,

Pan Robert Grabowicz
ul, Elsnera 8/27
38-506 Jelenisx G

dotvesy:  budowy ofwietlenia sewnstrznegn i moniloringn  wizyinego CCTV w
Zmigrodzie, dz. nr 50, 49, 37/4 AM 10 obreb Zmigrad

W odpowiedzi na pismo 2 dnia (wpl.) 25.01 2021 r. w powyiszej sprawic, przedstawiam
nastgpujaee sienow sko,
Dziatki nr 50, 49, 374 AM 10 obrgb Zmigréd przy ul, Wroelawskie] polozone sg na obszarze
historycznego ukladu urbanistycznego miasta Zmigréd wraz z preedmiesciami, ujgtego W
wojewedakic] i gminnej ewidencji zabytkiw i objetegs ochrong konserwstorshy
Pozytywnie opiniuje budowe odwictlenia zewnglrznego | monitoringu wigyjnezo CCTY w
Zmigrodzie, dz. m 50, 49, 374 AM 10 obrgb Zmigréd, zgodnic z zalgezong dokumentacyy
projektows, opracowans w listopadzie 2020 r, przez mgr inz Roberta Grabowicza (praj.) i mer inz.
Krzysztofa Zawadzkiego (spr.). z uwagy: niledy zastosowad oprawy oswietleniowe odpowiednie dla
terendw parkowsch (svlizowane lub proste koliste). Propezveie opraw maleiy przedstawié do
uzgodnienia w trvbie roboczym,

Rysunki prujekivwe i wpis inwestycji stanowig zekpezniki do ninicjszej opinii.

Uwarnnkowaria w zakresie ochron W eolozicznych:

ww, dzistki polozone sy ne lmenie  iMensywnego  osadnictwa  pradzicjowego,
éredniow ecznego | nowoZyinego. w chrebie prredmiescia historycznego odrodka miasta Zmigrid o
metryce ‘redniowiecznej, wpisanego do rejestru zabytkdw decyzjg nr AIBSZEES z dn. 251 11936 1.
oraz w sasiedsiwie stannwiska archeolbgicanege wjgtzgo w wojewodzkiej ewidencii zabvtkow pod nr
[ 1/158/72-27 AZP (gredzisko z wezesnego Sredniowiecra XIXIL-XIIT w. - obecnie nieistniejace).
Obiszar fen stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 4 w zwigzke z art, 6 ust. | pkt 3 ustawy 2 dr. 23 lipca
2005 r, o ochronie zabytkdw i cpiece nad zabvtkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 2B2) i ujety jest w
wykazie, o kiérym mowa art, 7 ustawy dma 18 marca 2010 r. o mianie ustawy o ochronie zebythdw i
opiece nad zabyvtkami oraz o smianie niektorych innych ustaw (Dz. U, nr 75 2 2010 ¢, poz. 474).

Dla prac ziemnyzh planowanych w ramach wiw nwestycji wymagate jest preeprowadzenie

matowniezyeh  badafh  archeclogicanyeh  za  pozwoleniem  [lolnnslaskiege  Wojewddzhiego
Konserwatora Zabytkéw. Pozwolenie to nalezy uzyskad przed pozwoleniem na budowe lub przed
uzyskaniem zadwirdczenla porwierdmjgoego shoeplacie preyjpcis zghszenia wykeaywania robdt
budowlanych.
Whiosek o wydanie pozwoleniz na ratownicze badana archeologicime winien zawierad dane |
doknmenty.  wymagane rorporggdzeniem Miristra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego 2 dein 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatoskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich pray zabytku wpisanym do rejestru zabythow aloo na Lisig Skarbéw Daiedzictwa
oraz tobst budowlanych, badan arckitektonicznych i innyeh dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takie badan archeologicenych i poszukiwan zabyikiw (T, L.z 2018 poe. 1609).
Wzor wriosku na stronie wosoz.ibip.wroe.pl

Powyzsze nie zwalnia od koniecznedel uzvsiania wymapanyeh prepisami orawa uzgadnied |
pozwolen,

ala Zmigrod (Wroclawska)
RKEOQZE
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9. Decyzja nr 787/2021 Dolnoslgskiego Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw

wuoz

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW I“L"L"!!“,!“!'!"M""

we WROCLAWIU

50-243 Wroclaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 E dwkz@dwkz.pl
W(071) 3436501, 3441449 Bika http://wosoz ibip.wroc.pl/public/

Wroclaw, 22.03.2021 r.
WZA.5161.406.2021.EOZ
rkp-8985
DECYZJA NR 787/2021
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018, poz.1609 ze zm.) oraz art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

po rozpatrzeniu wniosku z dn. 14.02.2021 r., wpl. dn. 02.03.2021 r., zgloszonego przez Pana Witolda Wanka,
" Archeo-Trzebnica", ul. Witosa 12/8, 55-100 Trzebnica, bedacego pelnomocnikiem Inwestora — Gminy Zmigr6d.
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych
w zwiazku z inwestycja: "Budowa oéwietlenia zewngtrznego i monitoringu wizyjnego CCTV na dz. nr 50,
49, 37/4 AM-10 w Zmigrodzie, gm. loco" oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do
niego

udzielam pozwolenia
GMINIE ZMIGROD

na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, obejmujacych staty nadzér archeologiczny i w razie
koniecznosci badania metoda wykopaliskowa, na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego,
$redniowiecznego i nowozytnego, w obrebie przedmiescia historycznego osrodka miasta Zmigréd o metryce
$redniowiecznej, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A1852/388 z dn. 25.11.1956 r. oraz w sasiedztwie
stanowiska archeologicznego ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw pod nr 11/158/72-27 AZP (grodzisko
z wezesnego $redniowiecza XI/XIT — XIIT w. — obecnie nieistniejgce w terenie), zgodnie z zakresem i w sposéb
wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez mgr Witolda Warka,
stanowiacym zalacznik nr | do niniejszej decyzji. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z oznaczonym
miejscem prowadzenia badan archeologicznych stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia: 31.12.2023 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nast¢pujgcymi warunkami:

1. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osobe spelniajaca wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w art.
w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (wskazany we wniosku mgr Witold Waniek
spelnia te wymagania);

2. Obowiazku przekazania Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pozniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczgcia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37¢ ust. |
WW. ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez tg osobe obowiazku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania; *

3. Zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych. 4

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badari archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badar w sposoéb umozliwiajacy
jednoznaczna identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢
i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkoéw w terminie okreslonym przez
Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow nie dluzszym niz 6 miesigcy od dnia zakoficzenia tych badan;
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6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolno$laskiemu
Waojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakorniczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesi¢cy od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 tygoedni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okre§lonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ kartg stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 r.

11. Opracowania wynikow wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;

12. Uporzgdkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13. Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badaf i przekazania
tego opracowania Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymég podjecia ratowniczych badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie
koniecznosci ratownicze badania metoda wykopaliskowa, wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze
intensywnego osadnictwa pradziejowego, sredniowiecznego i nowozytnego, w obrebie przedmiescia historycznego
osrodka miasta Zmigréd o metryce $redniowiecznej, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A1852/388 z dn.
25.11.1956 r. oraz w sasiedztwie stanowiska archeologicznego ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw pod nr
11/158/72-27 AZP (grodzisko z wczesnego $redniowiecza XI/X1I — X111 w. — obecnie nieistniejace w terenie). Obszar
ten stanowi zabytek w mys$l art. 3 pkt 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
Zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282) i ujetej w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18
marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktow archeologicznych, t. j. elementéw
dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym -
wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym
ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczna i naukowa. W zwiazku z tym przy zmianie zagospodarowania wiazacego
si¢ z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz
metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa oraz sepulkralnych (m. in. warstw
kulturowych, relikiow architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego,
szczgtkow kostnych) oraz ich konserwacja. W zwigzku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu
wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosei od 500 do 500 000 zL( art.107
d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje sig. ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Ninigjsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien. opinii i zezwolen wymaganych prawem.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu, ktéry wydal
decyzje. Z dniem dorgezenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu oswiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymuja:
1. Pan Witold Waniek - pelnomocnik Inwestora.

Do wiadomosci:

1. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej, Pl. Wolnosci 3, 55-300 Sroda Slaska
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

3. a/a t-ka Zmigrod, dz. 50,49, 37/4 AM-10, gm. loco

EOZ — zwolnione z oplaty skarbowej
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Plan badan

Badania archeologiczne prowadzone bedg zgodnie z zasadami etyki i metodyki
archeologicznej. Teren inwestycji znajduje sie obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego,
sredniowiecznego i nowozytnego, w obrebie przedmiescia historycznego os$rodka miasta Zmigréd o
metryce sredniowiecznej wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A1852/388 z dnia 25.11.1956
roku oraz w sgsiedztwie stanowiska archeologicznego nr 11/158/72-27 AZP (grodzisko z okresu
wczesnego sredniowiecza X-XIIl wiek — obecnie nieistniejgce). Dziatki nr 37/4, 49, 50 zlokalizowane s3
we wschodniej czeéci Zmigrodu na terenie stabo zabudowanym, w odlegtosci kilkudziesieciu metréw
od koryta rzeki Sasiecznicy. Podczas prac ziemnych inwestor przewiduje budowe oswietlenia i
monitoringu o dtugosci okoto 250 m. Przewidziany jest takie montai szafek oraz stupdw
oswietleniowych. Max. gtebokos¢ prac ziemnych waha¢ sie bedzie pomiedzy 0,6 m do 1 m. Nadktad
ziemi usuwany bedzie sprzetem ciezkim, przy scistym nadzorze archeologicznym. Gérna warstwa
zostanie doktadnie przebrana. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne podjete zostang
badania ratownicze. Zadokumentowane zostang obie jednostki profilowe w wykopach liniowych.
Zabytki ruchome beda metrykowane zgodnie z miejscem znalezienia. Odkryty, ewentualny materiat
organiczny pobrany zostanie do analiz specjalistycznych. Sporzadzona zostanie doktadna mapa
badanege rejonu, z naniesionymi wykopami i obiektami. Badaniom archeologicznym towarzyszyc
bedzie dokumentacja, w zaleznosci od potrzeb, wykorzystana w zakresie:

a) dokumentacji opisowej:

stosowana do opisu warstw, konstrukcji, obiektéw i ich korelacji, utozenia zabytkéw i

ewentualnych destruktéw; zawarta bedzie w dzienniku badan oraz polowych kartach warstw;

b) dokumentacji rysunkowej:

obejmie ona profil wykopu, plan rozmieszczenia ewentualnych konstrukgji, plany i przekroje

jednostek stratygraficznych ~ warstw, obiektéw oraz istotne szczegdty zaobserwowane

podczas eksploracji i znalezisk in situ; w zaleznoéci od potrzeb stosowana bedzie skala 1:10,

1:20, 1:50, 1:100;

c) dokumentacji fotograficznej:

zarejestrowane zostanie potozenie wykopu w stosunku do obecnego krajobrazu, doczyszczone

nawarstwienia, konstrukcje, przekroje, sposoby zalegania zabytkéw w wykopie oraz wszystkie

istotne informacje pozyskane trakcie badania stanowiska; ~

d) inwentarzy:

Po zakonczeniu prac wykopaliskowych caty materiat zabytkowy, przewieziony zostanie do
Muzeum w Srodzie Slaskiej a teren zostanie zagospodarowany przez inwestora. Jezeli wyniki badari
bedg tego wymagaly, zostang opublikowane w wybranym periodyku archeologicznym.

u_,,“.) Dokt

\ 7
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie

dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto
e —

10. Protokoét z narady koordynacyjnej

GKK.6630.115.2021

STARDSTA TRZEBMICKI Trzebnica, dn 20.04.2021 r.

Inak sprawy: GEKK.6630.115.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 20.04.2021 r,
w sprawic usytuowania projcktowancj sicci uzbrojenia tercnu

Pronjekt elektroenergetyrrnzj linii kahlmwe] | Projekt <ieri
telekomunikacyjnej

Lokalizacjz: | Zmigrod dz. 37/4, 49, 50 AM-10

GRADOWICEZ RODCRT
ul. Elsnera 8/27, 58-506 Jelznia Gora

GMINA ZMIGROD
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-1410 Zm grod

Przedmiot narady:

Whicskodawca

Inwestor:

Przewodniczgoy:| Mateusz Kasza

Sposcb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wphywu:| 08.04.2021 r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Narwa instytucji Steniowisko
Sposob vezestnictwa Lhwagi

Lp. Imig i nazwisko uczestiika

1 | Proewodisivegy narady - Uzpudinivims pucylywiis Flaleuss Kased
Mateusz Kasza
sacjonarmy

2 | Hawe Telekom 5p.z o.0., Wl Uczestnik nieobecny na naradzie Mariusz Kochanski
Driatkows 38, 50-220 Legnica; | przedsawiciel braniy nie uczestnicyt w narzdzie koordynacyjne;.
ul, Budgarska 65,2, 60-320
Poznan - Mardn Kowalski, tel,
510 219 4588, e-mail:

rudpi@ hawete lskom.pl,

ul, Driatkowa 38, 59-220
Legnica; ul. Bedgarska 65/2,
60-320 Poznan; tel. 510 219
438

3 | Miejski Zaktad Gospodark Uczestnik nieobecny na naradzie Edward Sz=niawski
Kemunaine], ul. Poenafiska B, | przedstawiciel braniy nie uczesmicyt w narzdzie koordynacyjne].
35-140 Dimigred - Echwand
Sraniawski

ul. Poznansks 6, 55-140
Imigrad; tel. 71 38530 31

4 | Operator Gazodagow Uzgodnicnoe pozytywnie Michat Wieczorek, Marusz

Przesylowych GAZ - SYSTEM Swigthiewicz, Tomasz
5.8, Oddzizt we Wrodawiu, Godlejewski

Dokurnent wyzenerowat|z |- MATEUSZ EASZA, dn. 22-04-2021 08 33:48
Je2edi doloument jest wystasiony elektroricznie, to nie wymaga podpisu analogoweso ani piecae, lecz wymaga jocdpisu elektronicznego.
Uhwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczmy — modna go sweryfilowac tyl ko odpowiednim programem
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ul. Gazowa 3, 50-513 Wrodaw
- Michiat Wierzorek

u. Gazowa 3, 50-513
wrechkawr tal. 7133532 30
elektroniczmy

GKK.6630.115.2021

orange Polska 5.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wi b, Lel, TLO3LT 34 19,
kam. 501 250902, e-mail:
ESI_Paszportyzacja_\Wrocaw
EOrange.com

ul.Purkynisga 7, SN-155
Wrchw; tel. 7L 31734 15

Uczestnik niesbecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie wozestmicyt w naradzie koordynacyjnej.

lacek Bakota

PGNIG 5.4. WWarszawie,
vddziat w Zleione] wdrze, ul.
Bohaterow Westerplatte 15,
65-034 Ziskona Gora - Rafzd
srymanski, Szymon Lisowski
ul. Bohatarcw Wastarplatta
15, 65-034 Zielona Gora; t2l.
713853370

Kopalnia Bogdaj-Uciechow-
Ceeszow Oérodek Grupowy
Creszow

elektroniczny

Uzgodnicno pozytywnie

Rafat Szymanski, Stymon
Lisowskl, adam wala

Poska Spotka Gazownictwa
a7 e, Neldriat we
wrsckawiu, ul Ziebicka 44
50-507 Wrochw, Sekga
Cbshugi Sieci - Oborniki
&3skie, ul. Koéciuszli 10, 55
120 Oborniki 5Haskie -
Przemystaw Kakol;

tel. 71 387 45 48

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedatawiciel branty nie worestnicyt v naredzie koordyracyjnej.

Przemysiaw Kgkol,

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Dolina Baryay"
50, T 0.0, Rynek 21, 56-300
Milicz

Rymek 21, 55-300 Milicz; tel.
713853552

Uczestnik niesbecny na naradrie
Przedstawiciel braniy nie wczestmicyt w naradzie koordynacyjne].

lacek Rubaszewski,
Thigniew Saigtiowski,
Karol Ciupek

TAURDN Dystrybucia Sui.
Oddriat we Wrockwiu,
Region Oborniki Slgskie, ul,
Trzebnicka 101, 55-120
Chorniki Slgstie

ul. Trzebnicka 101, 55-120
Chorniki Slgstie; tel. 71 880
4282

elektroniczny

Uipodniono porybysenie T uwagami
Uwags 1
Uzgadnia sie 7 uwagg, Ze prace w poblizu urgdzen podzemnych
TAURCH Dystrybucia 5.4
Malaiy wykonat reonia, 2godnia 2 obowizzujzoymi normami. Kabla
eleltroenergetyczre badace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg naledy zaprojektowar jako przejsde wrurze osonowej
przepustu z uwzglednieniem mpasowego , wolnego praepustu
rurowezo wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wiand/chodnil. Naleiy
stosowal nastepujzce srednica rur achronmech Ola kabli 1k rury o
srednicy minimwm 110 mm koloru niebieskisgo. Dla kablisM rury
minimum 150mm koloru czerwenego. Zaberpieczenie kabli wykonad
zzodnie z wytycznymi stanowigoymni zatgoznic do uzzodniznia.
Uhwags 2
Uzgadnia sie z uwagg Ze prace w poblifu urgdzen poddemmych
TAURCH Dystrybuca 5.4 nalefy wykonacd recznie, zgodniz 2
obowigzujgoymi normami. Wiskazane jest 2= wigledu na
bezpicczenstwo oseb i micnia, by preed preystgpicnicm do pracy

Fooman Staaiski

Dofumant wygenerowal{z]: MATELEZ KASZA, dn. 22-04-3021 08 33:48

Jezeli dofoument jest wystawiony elektroricznie, to nie wymaga podpisu snalogoweso ani piecaec, lecz wymaga xocpisy eleidronicznego.
Uwsga podpis elektronicny jest niewidoczmy — maina go zweryfilowac tyl ko cdpowiednim progmmem
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wystapic do TAURCN Dystrybuca 5.4, Oddziat we Wirockasiu o
nadzor braniowy.

Uwags 3

Kategcrycznie zabreniarmy prowadzenia robat ziemmych sprostam
mechanicznym bez nadzomu w cdleghosci mniejsze] niz 2m od
Zokalinwanezo prekopem kortrolnym kaba

Uwags 4

Maley mchowad rrinimalng odiegios projektowanych sisd
pudsiesrrgl wd Binisjguych Tumdanmmntoe S wodw lini
Energetyrzmych:

~limii nH-1me

-limii SH-2m

-limii WH-5m

Ma praytaczenie dosied bedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja
serwis nalety posiadal warunki proyigczenia W przypadhu ich braku
nalefy wystapit ze osownym whicskism

GKE.6630.115.2021

in

T¢ Telekom Sp. z 0w, ul,
Kijowska 10,123, 03-743
Warszawa

ul, Kijowska 10/123, 03-743
Warsra s

elektronicany

Uzgodnicno pozytywnie

Krzysztof Mizicdek

11

URZAD MIASTE | GMINY W
IMIGRODZIE, UL, WOISKA
FULSEIED 23, Sh-1a30
IMIGROD

UL WOUSKA 2OLSKIEGO -3,
55-140 EMIGROD

Uczestnik niecbecny na naradrie
Przedstawiciel branzy nie wczesmicyt w narzdzie koordynacyjne].

1z

Zakiad Wododzzowy Twizzhu
Gmin "Bychowa®, ul.
kolejowa 3, 55-110 Prusice -
Jeanna Cybuch

ul. Kolejowa 3, 55-110
Prusice; tel, 635 621 010
elektronicany

Uzgodniono pozytywnie
Mie dobycry

toanna Cyluch, Marius:
Faraniec

13

Zarzgd Drog Powiatowych, ul,
taana L, 55-100 Trzebnica
ul, taczna ic, 55-100
Tzebnica; tel. 71 387 06 17

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branty nie vczesnicyl w narsdzie koordynacyjne).

Marek Rajter

Trest protokoh zostata uzgodniona z osebami, ktdre uczestnicoyty w naradzie wilgcnie za pomocg srodkdw komunikacii

alaitronicanaj.
Ma obszarze uzgodnienia nadujg e nastepujgoe penkty osnowy geodezyinej; 443.333-1035, 443.333-103591_ 443 .333-
1039.2, 243 333-1039.3, 443.333-1040, 443.333-1040.1, 443.333-1040.2, 443.333-1040.3, 615611.1 1035, 615611.1. 1035,

615611 3 10351, 615611.1.13351, 615611.1 10352, 615611.1.10352, 615€11.1 10353, 615611.110353, 615611.1.1033,
6L561L.1.1033, 615611 1 10331, 615611 1. 10331 6156111 19352, 615611 1. 103532 6156111 10333 615611 1. 10333,

I uppwainienia Starosta Trrebnicki

Mateusr Kasra

Podpis prrewodnicgoegs namdy

Dosurment wygenerowai(a|: MATEUET KASEA, cn. (2-04-3021 08 33:48

Jezedi dotoument jest wystzsiony elektroricenie, to mie wymags podpizu snalosoweso sni pisceec, lecr wymaza sodpisu eleltronicznego.
Uwaga podpis elektronicomy jest niewidoczmy — maing go sweryfkowse tylko odpovdednim programem
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GKK.6630.1152021

POUCZEMIE:

1. Przedstawiciele instytuc)i zostali zawadomieni o sposobie, terminie | migjscu przeprowadzenia narady koordymacyjnej
zpodnis 2 ustaws "rawo peodezyjne | karograficzne (Dz. U, z 2020 r. poz. 2052 tj). Wzl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradze koordynacyjne] moss waigc udziad réwniez inne podmioty, kKtére mogg byl zamteresowans rezultatam narady
koordynacyjne], w saceegolnosci zarzgdzzjgce terenzmi zamknigtymi, w przypadbu sytuocwania czesd projektowanych sieci na
tych terenadh.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w opsrciu o tresc mapy zasadnicze], ktdra moe nie mwieral projektow wszystkich urzgdzen
podziemmych nie podlegajgoych uzgodnieniu na mooy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 .
poz. 2052 tj) lub zodonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyiine] porytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgoe te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ocronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2020 r. poz. 2052 ).

Dotcurnent wygenerowal{z]: MATEUSZ KASZA, dn. 22-0£-2021 08 33:48
Jezeli dokument jest wystawiony ebsictroricznie, to nie wymaga podpisu analogoweso sni pieczec, lecz wymaga sodpisu eleicronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczmy — maéna go cweryfikowac tylko od powiednim progmmem
Stronadz 4
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Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia zewnetrznego i monitoringu

wizyjnego CCTV w Zmigrodzie, dz. nr 37/4, 49, 50; obreb 022006_4.0001 m. Zmigréd.

Ill. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego oswietlenia zewnetrznego oraz
monitoringu wizyjnego dla Ogrédka Jordanskiego w miejscowoéci Zmigrdd, ktérego sktad obejmuje:
- instalacje zasilania lamp oswietleniowych z projektowanej szafki oswietlenia SO-1,
- instalacje zasilania media konwerteréow projektowanych kamer,

- instalacje uziemiajaca.

IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Opracowanie obejmuje obszar przy ul. Wroctawskiej — Ogréd Jordanowski tj. na
dziatce nr 37/4, 49, 50 obreb 022006 0001 w miejscowosci Zmigréd. Jest to teren o
charakterze ustugowo-mieszkalnym. Wzdtuz ulicy Wroctawskiej zlokalizowane sg jedno i
wielorodzinne domy mieszkalne.

Wzdtuz catego odcinka, na ktérym projektuje sie oswietlenie parku wystepuje
uzbrojenie podziemne, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, energetyczna oraz
naziemna sie¢ energetyczna i teletechniczna.

Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji, tj. w Parku Jordanowskim w
miejscowosci Zmigréd nie ma istniejacych stupdw oéwietleniowych. Istniejg stupy sieci
energetycznej stanowigce witasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. Ponadto w obrebie
projektowanej inwestycji wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu, ktére pozostajg w
dalszej eksploatacji. Projektowane oswietlenie parku Jordanowskiego oraz monitoringu

wizyjnego CCTV ma na celu poprawe bezpieczenstwa ciggdw pieszych i chodnikéw.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Uktad oswietlenia Parku Jordanowskiego oraz monitoringu wizyjnego CCTV :

Projekt zaktada zwiekszenie bezpieczeristwa dla ciggdw pieszych i chodnikéw Parku
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Jordanowskiego zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej w miejscowosci Zmigréd.
Bezpieczenstwo zostanie poprawione przez instalacje 13 stupdw o wysokosci 5 m i
zawieszeniu 13 opraw typu OCP-70B-PC/Il o mocy 70 W na projektowanych stupach oraz 8
montaz kamer systemu wizyjnego CCTV na projektowanych stupach oswietlenia parkowego.

Dla o$wietlenia Ogrodu Jordanskiego w Zmigrodzie zaprojektowano stupy
os$wietleniowe drogowe stalowe, okragte, ocynkowane o wysokosci 5m np. C5/3/60
posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych F120, dedykowanych do
rodzaju stupa. We wnece stupowej zainstalowac nalezy izolowane ztgcza kablowe 1ZK (2x
bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z zabezpieczeniem projektowanej oprawy.
Projektowane stupy oswietleniowe usytuowac nalezy wg projektu zagospodarowania terenu.
Na stupach zaprojektowano oprawy OCP-70B-PC/Il z przezroczystym kloszem o mocy 70W
lub réwnowazne. Oprawy oswietleniowe zamontowane bedg bezposrednio na stupie.

Zasilanie opraw (wewnatrz stupa) wykona¢ nalezy przewodem YKYzo 3x2,5mm?.

2. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu, w tym
powierzchni stupow, linii kablowej, przewiertow pod drogami powierzchni innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

- Dtugos¢ odcinka linii kablowej —370,0 mb

llos¢ stupdw oswietleniowych — 13 szt.
llos¢ opraw oswietleniowych — 13 szt.

llos¢ kamer systemu wizyjnego CCTV — 8 szt.

llos¢ rur ostonowych —390,0 mb

3. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.
4. Dane informujgce, czy teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, jest

wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
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Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany Park Jordanowski
zlokalizowany przy ul. Wroctawskiej w miejscowosci Zmigréd znajduje sie w obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Zmigréd wraz z przedmiesciami, ktéry ujety
jest w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow i objete sg ochrong konserwatorskie;.
Zaproponowane rozwigzania projektowe uzyskaty pozytywng opinie Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu o numerze WZN.5183.49.2021.rk z dnia 01-02-2021 r.

5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane zamierzenie — roboty budowlane zwigzane z budowg oswietlenia i

monitoringu wizyjnego CCTV Parku Jordanowskiego zlokalizowany przy ul. Wroctawskiej w

miejscowosci Zmigréd nie spowodujg zagrozerr dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdéw ulic i ich otoczenia.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

W trybie art. 20 ustawy Prawo budowlane okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
nalezy do podstawowych obowigzkéw Projektanta.
Zakres oddziatywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczat sie do granic
zajmowanych dziatek tj.:

— Obreb 0001, jednostka ewidencyjna 022006_4: Dz. Nr 37/4,

— Obreb 0001, jednostka ewidencyjna 022006_4: Dz. Nr 49,

— Obreb 0001, jednostka ewidencyjna 022006_4: Dz. Nr 50.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktéorym mowa ustalono na podstawie przepiséw:

— art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie MTIGM 1z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.
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8. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew. W trybie art. 21, ust. 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych do usuwania drzew i krzewdw znajdujacych sie na nieruchomosciach
objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i
krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, nie stosuje sie
przepisOw o ochronie przyrody w  zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich
usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

Ponadto zamierzenie projektowe nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku

narodowym, rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym.

9. Ocena oddziatywania na srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko niniejsze przedsiewziecie nie podlega procedurze uzyskania

decyzji srodowiskowej.

10. Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne niniejsze przedsiewziecie
podlega procedurze uzyskania pozwolenia. Projekt uzyskat pozwolenie wodno — prawne
decyzjg Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu nr WR.RPP.423.18.2019.BR z dnia 01-04-2019 r. oraz nr
WR.ZUZ.2.421.69.2019.MG Z DNIA 28-06-2019r.

11. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej niniejsze przedsiewziecie podlega procedurze uzyskania opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

W dniu 20-04-2021 r. otrzymano pozytywng opinie z narady koordynacyjnej nr
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protokotu GKK.6630.115.2021 z dnia 20-04-2021 r.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega w catosci geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi:

Nie dotyczy.
13. Informacja w zakresie zgodnosci z ustawa o transporcie kolejowym:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpisuje sie¢ w wymagania w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej,
a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odS$nieznych oraz pasow

przeciwpozarowych.

15. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.
U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych okreslono:

warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste/ztozone,
kategorie geotechniczng — pierwsza.

Ww. warunki gruntowe oraz kategorie geotechniczng okreslono na podstawie opinii
geotechnicznej (zgodnie z § 3, ust. 3 ww. Rozporzadzenia).

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA —
Warszawa 2014 r. oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Na podstawie ww. opinii geotechnicznej, wzoréw korelacyjnych oraz normy PN-S-

02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania okres$lono:

- B pierwotny modut odksztatcenia [MPa] = 35,00 MPa,

E, . wtorny modut odksztatcenia [MPa] = 64,00 MPa — w zwigzku z powyzszym

doprowadzono parametr gruntu do wymaganych 80,00 MPa dla gérnych warstw
konstrukcji nawierzchni.

Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej”, ustalono:

1. grunty podtoza — zwietrzelina gliniasta, pospotka gliniasta, zwietrzelina gliniasta,
2. warunki wodne — dobre,

3. konstrukcje nawierzchni jezdni obliczono dla gruntow G2,

4. do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR3,

5. warunek mrozoodpornosci —h,*0,60 =1,0 m * 0,60 = 0,60 m

Pomimo przeprowadzonych badan geotechnicznych i rozpoznania podtoza zakfada

sie, ze moga wystapic lokalnie grunty:

Kategorii 4: grunty srednio urabialne:

e mieszaniny frakcji wirowej, piaskowej, pytowej i itowej, zawierajace wiecej ni
15 % czastek frakcji pytowej i itowej,

e grunty spoiste o wskazniku plastycznosci Ip < 15 %, w stanie od plastycznego
do pétzwartego, zawierajgce nie wiecej ni 30 % kamieni i gtazéw o objetosci
do 0,01 m3,

e grunty organiczne skonsolidowane ze szczgtkami drzew.

Kategorii 5: grunty trudno urabialne:

e grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wiecej ni 30 % kamieni i gtazow
o objetosci do 0,01 m?,

e grunty niespoiste i spoiste zawierajgce mniej ni 30% gtazéw o objetosci od
0,01 m?do 0,1 m?® (objeto$¢ 0,1 m* odpowiada kuli o $rednicy ~ 0,60 m),

e grunty bardzo spoiste (WL = 70 %), w stanie od plastycznego do

pétzwartego (0,50 > I, > 0).
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modutu sprezystosci E2 wiekszego od 100 MPa oraz dla warstw konstrukcyjnych zgodnie z
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ponizszym schematem:

16.

KR3-KR7

WYKOP / NASYP
G1,G2
a)

E:2 100 MPa (KR3-KR4)
E: 2 120 MPa (KRS5-KRT7)
) 4

E: 250 MPa (G2)
E: 280 MPa (G1)
v

S

gome warstwy
konstrukeji nawierzchni

dolne warstwy
konstrukcji nawierzehni

grunt rodzimy w wykopie
lub grunt nasypowy

b)

E: 2 100 MPa (KR3-KR4)

E: 2 120 MPa (KR5-KR7)
) 4

E22 50 MPa (G2)
v

E22 25 MPa (G4)
Ez 235 MPa (G3)
v

{3/3 G4’

WYKOP/NASYP
G3, G4

gorne warstwy
konstrukeji nawierzchni

dolne warstwy
konstrukcji nawierzehni

ulepszone podloze

grunt rodzimy w wykopie
lub grunt nasypowy

Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy.

V.

(Wykaz elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w sytuacjach wjazdu
pojazdoéw na tereny niedozwolone tj. na pas chodnikdw, przyjezdniowej zieleni. Sytuacja

taka moze spowodowac kolizje tych pojazdow ze stupami latarn drogowych, ogrodzeniami.

(Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych)

Informacja BIOZ

. wykonywanie gtebokich wykopdw jamistych i liniowych,

. prace na wysokosci ponad 5,0 m przy montazu stupdw i opraw oswietleniowych,

e ustawianie stupow oswietleniowych,

e zagrozenia wynikajgce z nieprzestrzegania przepiséw BHP,

e prace ziemne w poblizu innych sieci elektrycznych bedacych pod napieciem,

e prace ziemne w poblizu czynnych sieci gazu ziemnego,
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e prace zwigzane z badaniami linii energetycznych pod napieciem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUK’TAiU PRA(’JOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy bioragcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z
udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowani  zblizen z sieciami
elektroenergetycznymi. Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U.
22003 r. Nr 169, poz. 1650);
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie  bezpieczeAstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,,Bezpieczeristwo i higiena pracy”

Rozdziat VIII ,,Szkolenia”.

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WY!\IIKAJACYM 4 WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Prace budowlane w obrebie pasa drogowego realizowac zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

2. W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie
z przyjeta przez Wykonawce technologia robot oraz z posiadanym sprzetem.

3. Wykopy pod budowe przepustow, wykopow, kanalizacji, sieci elektrycznych
winne by¢ odpowiednio umocnione przez ztozenie szalunkdéw, a teren wokot robét

ogrodzony tasma przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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4.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow

lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod  napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw,

mniejszej niz:

1) 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV;

3) 10 m —dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii  elektroenergetycznych,

powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia. W czasie wykonywania robot

budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo - wytadowczych zachowuje

sie odlegtosci, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

5.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wfasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub Uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy  ostrzegawcze. Miejsce posadowienia stupow w poblizu instalacji
podziemnych powinno by¢ zweryfikowane. W przypadku kolizji nalezy przesung¢ punkt
posadowienia tak aby zapewnié¢ bezpieczny montaz i eksploatacje. Prowadzenie robodt
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie
wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
wygrodzenie w formie balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad

terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
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6. W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:
a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajace
tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

b) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony

grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie

skarpy;

c) sprawdzaé¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w

pracy.
7. Zastosowanie samochoddéw z pomostami wyposazonymi w barierki ochronne dla
montazu sieci tramwajowe;j.
8. Zastosowanie podnosnikéw z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu

latari oswietleniowych.
9. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow.
10. Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebndéw z kablamii  przewodami
na plac budowlany.
11. Prace przy przebudowie istniejgcych sieci energetycznych i trakcyjnych nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych procedur:

a. nalezy zapewnic¢ w czasie robdt nadzor stuzb eksploatacyjnych

Uzytkownikow.

b. Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wytgczona z pod napiecia i

uziemiona z kontrolg tego stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do

robot.

Szczegdtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:
e Rozporzadzeniu Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie  bezpieczeAstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650);
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e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401).

VI. CZESC OPISOWA — OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie, umowa z Inwestorem;
2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem;
3. Inwentaryzacja z natury;
4. Mapa geodezyjna do celéw projektowych;
5. Obowigzujgce przepisy i normy:
e Norma PN-EN 13201-1:2007: Oswietlenie drdg. Cz. 1: Wybor klas oswietlenia;
e Norma PN-EN 13201-2:2007: Oswietlenie drdg. Cz. 2: Wymagania o$wietleniowe;
e Norma PN-EN 13201-3:2007: Oswietlenie drdg. Cz. 3: Obliczenia o$wietleniowe;
e PN-80/B-03322: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji;
wsporczych;
e PN-80/C-8920: Rury z nieklasyfikowanego polichlorku winylu;
e PN-76/E-02032: Oswietlenie drdg publicznych;
e PN-55/E-05021: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli;
e PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
e PN-91/05160/01: Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu;
e PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania;
e PN-79/E-06314: Elektryczne oprawy os$wietleniowe zewnetrzne;
e BN-68/6353-03: Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego;
e BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze;
e BN-79/9068-01: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych;
e Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;
e Norma N SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
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przeciwporazeniowa;

e Norma PN —HD 60364 —4-41: ochrona przeciwporazeniowa;

e Norma PN —IEC 60364-5-54: uziemienia i przewody ochronne;

e Norma PN - IEC 60364-6-61: sprawdzanie odbiorcze;

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.;

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes$é V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990.)

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 05.V.97 r.;

e Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VL.95 r,;

e Przepisach Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VL.95 r,;

e Normy EN 50180 i EN50181;

e PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu”.

OPIS TECHNICZNY

Stan istniejgcy

Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji przy ul. Wroctawskiej — Ogrédek Jordanowski tj.
na dziatce nr 37/4, 49, 50 obreb 022006_0001 w Zmigrodzie nie znajduja sie zamontowane lampy
osSwietlenia ulicznego. Ponadto w obrebie projektowanej inwestycji wystepujg istniejgce sieci
uzbrojenia terenu, ktdre pozostajg w dalszej eksploatacji. Projektowane oswietlenie zewnetrzne
Ogrddka Jordanowskiego ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania ogrédka oraz ciggow
pieszo jezdnych i chodnikow.

Stan projektowany

Zasilanie obwodu projektowanego oswietlenia przewidziano z projektowanej szafki
o$wietleniowej SO-1 zlokalizowanej na dziatce nr 37/4 zgodnie z PZT rys. EI-01. Szafka
osSwietleniowa SO-1 zasilona zostanie z istniejgcego zestawu ztgczowo — pomiarowego Zkle-
1P-S, ktéry zlokalizowany jest na istniejgcym stupie energetycznym zgodnie z PZT.
Projektowang szafke oswietleniowg posadowic zgodnie z PZT. Skrzynka musi by¢ wykonana z
tworzywa termoutwardzalnego odpornego na dziatanie promieniowania UV o stopniu
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ochrony min IP-54. Zasilanie projektowanej szafki oswietleniowej SO-1 zrealizowac nalezy
projektowanym kablem 0,6/1kV typu YAKXS 4x16 mm2 z istniejgcego zestawu ztgczowo —
pomiarowego Zkle-1P-S. Z szafki oswietleniowej SO-1 wyprowadzi¢ nalezy projektowane
kable o$wietleniowe 0,6/1kV typu YAKXS 4x16mm? zasilajgce projektowane oprawy na
stfupach oswietleniowych. Zatgczenie zasilania projektowanych obwoddéw zasilajacych
osSwietlenia zewnetrznego nastepuje poprzez cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0
przeznaczony do wigczania i wylfaczania oswietlenia ulicznego. Godziny witgczania i
wyltgczania ustalane sg na podstawie danych z tablicy wschoddéw i zachodow storica oraz
poprawek wprowadzonych przez uzytkownika. Projektowany kabel oswietleniowy YAKXS
4x16mm’ nalezy po cafej trasie prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej DVR@110 w
kolorze niebieskim. Pod wszelkimi wjazdami oraz przejsciami przez jezdnie, kable nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej grubosciennej typu RHDPE@110.

Dla o$wietlenia Ogrodu Jordanskiego w Zmigrodzie zaprojektowano stupy
os$wietleniowe drogowe stalowe, okragte, ocynkowane o wysokosci 5m np. C5/3/60
posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych F120, dedykowanych do
rodzaju stupa. We wnece stupowej zainstalowac nalezy izolowane ztgcza kablowe I1ZK (2x
bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z zabezpieczeniem projektowanej oprawy.
Projektowane stupy oswietleniowe usytuowac nalezy wg projektu zagospodarowania terenu.
Na stupach zaprojektowano oprawy OCP-70B-PC/Il z przezroczystym kloszem o mocy 70W
lub réwnowazne. Oprawy oswietleniowe zamontowane bedg bezposrednio na stupie.
Zasilanie opraw (wewnatrz stupa) wykonaé nalezy przewodem YKYzo 3x2,5mm?>.

Zasilanie obwodu media konwerteréw zasili¢ z projektowanej szafki o$wietleniowe;j
SO-1. Do zasilania media konwerterow kamer CCTV zlokalizowanych w projektowanych
szafkach zawieszonych na projektowanych stupach oswietleniowych zgodnie z rys. nr IE-03
nalezy wykona¢ linie kablowg kablem energetycznym YKY 3x4 mm? zgodnie z PZT. Kabel do
zasilania media konwerterow prowadzi¢ w wykopie wspdlnie z kablem zasilajgcym oprawy
osSwietlenia zewnetrznego. Do zamontowania media konwerteréw nalezy uzy¢ szafki w
wielkosci np.: 300x200x15 IP65, nierdzewnej, malowang na szaro z ptytg montazowa.

Uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych zrealizowaé nalezy bednarka
ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac ja we wspdolnym wykopie (na dnie rowu kablowego)
razem z projektowanym kablem os$wietleniowym YAKXS 4x16mm? Wszystkie uziemienia
nalezy pofaczy¢ w jedna catos¢ metoda spawania, co znacznie poprawi jako$¢ uziemienia. W
przypadku wszystkich uziemien Ru< 10 Q.

Catos¢ projektowanej linii oswietleniowej przewidziano w uktadzie TN-C.

Projektowane kable w ziemi nalezy uktadac¢ zgodnie z Polska Normg N SEP-E-004 na dnie
rowu kablowego na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm linig
lekko falista, nastepnie zasypa¢ warstwag piasku grub. 10 cm, warstwa gruntu rodzimego bez
gruzu i kamieni grub. 15 cm, przykry¢ na catej dtugosci folig sygnalizacyjng niebieska
kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm i zasypaé pozostatym gruntem rodzimym.
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W przypadku uktadania projektowanego kabla o$wietleniowego w rurze ostonowej (jak
zaleca niniejszy projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod
warunkiem, ze grunt uzyty do zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podtgczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich
zarabianiu

stosowac czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajgce wnikanie do kabli wilgoci.
Projektowane kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane
zasady ochrony srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach
wyjscia z oston kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczyé, aby nie byty narazone na uszkodzenie
np. $cinanie i zgniatanie. Kable nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby w normalnych warunkach
pracy nie wywotywat niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Projektowane kable utozone w ziemi
nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do kanatow i oston otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacje, znak uzytkownika kabla,
rok utozenia kabla, wykonawce. Szczegdtowq tresc opisu nalezy uzgodnic¢ w trakcie realizacji
z Inwestorem.
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Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowac ponizsze odlegtosci
miedzy kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezgcymi do tej samej linii kablowe;.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé em]

Lp, Charakterystyka kabli krzyZujacych sie i zblizajgcych pionowa pozioma
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 5+
o bym samym napigciu znamionowym lub Kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 maga sie stykac

oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy < 30 kV 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowe] linii kablowej o napigciu 15
znamiofniowym 1 kV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napigc znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkwnikiw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 |Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jaklp. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kW 50 50

z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie ze soba na catej diugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przygczonymi do tege samego odbiomnika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowiacych jednotorowg linig kablows,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzagdzen ofwietleniowych.

Odlegtosci dopuszczalne miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezgcymi do tej samej linii

kablowej
Najmniejsze dopuszczalne odleglosci [cm]
kabli o napieci ionowym kabli o napieci ionowym
Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego Un=30kv 30 kV < Uy = 110 kv
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyrowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu
Ruraciagi wodociagowe, Sciekowe, 25 + grednica | 25 + Srednica | 50 + &rednica | 50 + Srednica
: cieplne. gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
2 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z wlascicielem rurociggu, ale nié mnigj niz w lp. 1
] ; uzgodnic
3 D g iz nie mogg sie nie mogg sig | z wlascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowat 200 krzyzowac rurociagu, ale
nie mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie nie mogg sig
{ustd]. podpara. odciazka) krzyzowaé 40 kizyzowaé 108
Podziemne czqéci budynkdw i innych . . .
Cpr nie moga sie : nie moga sie
5 budowll.‘np. przyczo’lm. z wyjatkiem krzyzowat A0 kizyzowad™ 100
urzgdzen wyszczegdlnionych wlp.1,2.3.4
100 - migdzy 120 - miedzy
ostona kabla ostona kabla
5 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajace w pasie technicznym kolei | 50 - migdzy 2507 80 - miedzy 250
ostong kabla ostona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 |Urzadzenia do ochrony budowli PM-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czesé 1:
od wytadowar atmosferycznych Zasady ogdlne
* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
(i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
* Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wtascicielami budynkdw lub budowli

Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utoZzonych w ziemi, od innych urzqdzen podziemnych

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane,
dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem
w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania
osfong otaczajgca, a przy zblizeniu przegroda. W takim przypadku projektowang linie
kablowa nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowa typu DVR, natomiast na istniejgce kable nalezy
zatozy¢ rury ostonowe typu RHDPE@110. Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy
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uzalezni¢ od S$rednicy zewnetrznej kabla. Norma dopuszcza stykanie sie kabli o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV, jezeli kable te nie rezerwujg sie wzajemnie.

Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim) stanowi
izolacja robocza projektowanej linii oswietleniowej — kabla nN, opraw, szafki. Jako
dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej (ochrone przed dotykiem posrednim)
zaprojektowano szybkie samoczynne wytgczenie dla sieci zasilajgcej nN w ukfadzie TN-C w
zagdanym czasie nie przekraczajagcym 5s. Wszystkie pofaczenia przewoddéw PE, N wykonad
szczegdlnie  starannie  majac  na uwadze zapewnienie  wymaganej ochrony
przeciwporazeniowej.

Ochrona przed korozja

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001.
Konstrukcje winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco. Przewody

uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokryé
antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢é pokryte warstwg nie
przepuszczajgcy wilgoci np. masg asfaltowa.

BHP i obowiazki wykonawcy

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonaé
wfasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
urzadzen elektrycznych. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych
osobom przeszkolonym, posiadajagcym wtasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych
urzadzen. Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
i wytycznymi Inwestora.

Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robot z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktore nie zostaty w projekcie oméwione.

UWAGA!
Wszelkie ogledziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury moga by¢ wykonane dopiero

po wytgczeniu napiecia zasilajacego.

Uwagi konncowe

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, a w szczegdlnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1 i -2 i SEP-E-002. Kable,
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osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z
rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). Po
zakonczeniu prac dokonaé trwatych opisdw stupdw oraz umiescic tabliczki ostrzegawcze. Po
wykonaniu linii dokonaé¢ pomiaréw rezystancji uziemienia i izolacji. Obiekt po wybudowaniu
zinwentaryzowacd przez uprawnionego geodete.

Specyfikacja techniczna opraw

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY

PARAMETRY OPRAWY

e Kategoria : Oprawy parkowe

e Klasa ochronnosci : Il

e Kolor obudowy : Czarny

e Liczba Zzrodet swiatta : 1

e Maksymalna moc zrédta swiatta [W] : 70

e Materiat klosza : Tworzywo sztuczne przezroczyste
e Materiat obudowy : Aluminium

e Napiecie znamionowe od/do [V] do : 230

e Napiecie znamionowe od/do [V] od : 230

e Odpowiednie do montazu na szczycie stupa : 48
e Oprawka: E27

e Rodzaj obwodu : Z kompensacjg réwnolegty

e Rodzaj osprzetu : Statecznik magnetyczny

e Seria produktu : OCP

e Sposéb montazu : Od gory

e Stopien ochrony (IP) : IP55

e Zaptonnik/starter : Konwencjonalny

e Zawiera uktad sterujgcy : Tak

e Zawiera zaptonnik : Tak

e Zrédto $wiatta : Lampa sodowa wysokoprezna
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Parametry techniczne - stup stalowy, okragty, ocynkowany, wysokosé 5 m

Wymiary podstawy: 400/300/10mm
Srednica zakoAczenia: 61mm
Wysokos¢ stupa: 5m

Srednica przy podstawie: 117mm
Grubos¢ scianki stupa: 3 mm

Typ fundamentu: F120

Parametry techniczne — obudowa hermetyczna

Wymiary: 300/200/150 mm

Klasa ochronnosci: 1

Stopien szczelnosci IP: 65

Materiat: stal nierdzewna malowana

Parametry techniczne - cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0

e napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz

e wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 105 x 90 x 60 mm

e szerokos$¢ urzadzenia: 6 modutéw

e ilos¢ wyjs¢: 3 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia w trybie astronomicznym i jedno
uniwersalne)

e obcigzalno$é pradowa wyjsé: 8 A/230 V

o ilos¢ wejsé: 1 (wytgcznik zmierzchowy)

e temperatura pracy: od —30°C do +50°C

e stopien ochrony: IP20

e montaz na szynie DIN

VIl. CZESC OPISOWA — MONITORING WIZYJNY CCTV

OPIS TECHNICZNY

Podstawy prawne

- PN-93/E-08390/11/1993. Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne.

-PN-EN 50131-6 /2000. Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania zasilacze.

- PN-EN 50132-7/2003. Systemy alarmowe. Systemy CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Wytyczne
stosowania.

- BN84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.
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- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

System telewizji dozorowej ma do spetnienia trzy zadania:
e Automatyczng rejestracje zdarzen w strefach chronionych
e Obserwacje wizualng i rejestracje osdb wchodzgcych i wychodzgcych wszystkimi
wejsciami w budynku

e Obserwacje i rejestracje zdarzen wewnatrz budynku

Stan istniejgcy

Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji przy ul. Wroctawskiej — Ogrédek Jordanowski tj.
na dziatce nr 37/4, 49, 50 obreb 022006_0001 w Zmigrodzie nie ma zamontowanych kamer systemu
CCTV. Projektowane kamery na terenie Ogrédka Jordanowskiego majg poprawié¢ bezpieczenstwo
0sb6b tam przebywajacych.

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji monitoringu CCTV z zasilaniem w
Parku Jordanowskim w Zmigrodzie, dz. nr 37/4, 49, 50; obreb 022006 _4.0001 m. Zmigrdd. Projektuje
sie budowe systemu monitoringu wizyjnego na przewidzianym obszarze Ogrddka Jordanowskiego w
miejscowosci Zmigréd.

System monitoringu wizyjnego ma obejmowac teren Ogrdédka Jordanowskiego w sposéb
uzgodniony z Inwestorem.

Do systemu monitoringu dobrano kamery IP stacjonarne typu bullet 4 MPX w obudowie
aluminiowej. Planowane miejsca montazu kamer to stupy oswietleniowe na obszarze ogrédka — 8
kamer. Lokalizacje kamer przedstawiono na rys. IE-01.

Doprowadzenie do kamer oraz urzgdzen pomocniczych linii zasilajgcych oraz linii sygnatowych

odbywac sie bedzie poprzez zastosowanie ze wzgledu na duze odlegtosci kabli swiattowodowych
zewnetrznych typu 2xMM 50/125 OM3 oraz 24xMM 50/125 OM3, utozonych w projektowanych
rurociggu kablowym z rur typy DVK 75, DVK 50, zasobnikéw kablowych ZK-1, studni kablowych SK-1.
Lokalizacje rurociggu oraz studzienek przedstawiono na rys. nr |E-01.
Sygnat wizyjny z kamer zamontowanych na terenie ogrodka bedzie przesytany za pomocag kabla
Swiattowodowego 24xMM 50/125 OM3 do budynku przy ul. Wroctawskiej nr 12 za pomoca
istniejgcej kanalizacji teletechnicznej zgodnie z rys. IE-07. Zasilanie urzgdzen pomocniczych wykonac
za pomocy projektowanej linii kablowej YKY 3x4 mm? zasilanej z projektowanej szafki o$wietleniowej
SO-1.

Lokalizacja istotnych urzgdzen do poprawnego dziatania systemu

Kamery nalezy zamocowac¢ na specjalnych uchwytach pozwalajgcych na ukrycie potgczen.
Doktadana lokalizacja kamer oraz wszystkich elementéw systemu CCTV pokazana jest na schemacie
instalacji oraz PZT.

Instalacja elektryczna

System telewizji dozorowej oparto o kamery IP zasilanie POE z projektowanych switchy, ktore
nalezy zasili¢ poprzez linie kablowg YKY 3x4 mm? z wydzielonego obwodu szafki oswietleniowej SO-1.
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W celu zapewnienia ciggtej pracy, zasilanie wszystkich urzadzen podtgczy¢ do listwy zasilajgcej
podtgczonej do wydzielonego wytacznika prgdowego. Potgczenie powinno by¢ wykonane na state.

Okablowanie sygnatowe i zasilajgce do kamer

Sygnat wizyjny z kamer zewnetrznych umieszczonych na stupach oswietleniowych bedzie
transmitowany do rejestratora zlokalizowanego w budynku nr 12 przy ul. Wroctawskiej w
pomieszczeniu serwerowni przy wykorzystaniu $wiattowodu. Swiattowdd taczacy budynek z
projektowanymi kamerami nalezy przeciggngé w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej zgodnie z
»,Warunkami technicznymi budowy kabla swiattowodowego w istniejgcej kanalizacji” wydanymi przez
IGAZ Sp. z 0.0.

Ochrona Przeciwprzepieciowa

Zastosowac w rozdzielni ochronnik p. przepieciowy B i wykona¢ pomiary skutecznosci uziemienia.

Testowanie, uruchamianie i odbior instalacji

Warunkiem odbioru instalacji beda pozytywne wyniki przeprowadzonych testéw,
potwierdzone protokotem oraz uruchomieniem systemu.

Dla wykonanej instalacji zakres testowania obejmuje sprawdzenie:

e sposobu usuniecia powtoki z koncéw kabli;
e braku uszkodzen mechanicznych;
e ciggtosci zyty;

Uruchomienie obejmuije:

e wypozycjonowanie wszystkich kamer;
e przypisanie odpowiednich opiséw w pamieci rejestratora cyfrowego;
e dotgczenie rejestratora, monitora;
e sprawdzenie jakosci obrazéw z wszystkich kamer;
e zaprogramowanie trybow rejestracji;
e sprawdzenie poprawnosci zapisu;
e sprawdzenie dziatania catego systemu;
Przed uruchomieniem catego systemu nalezy zrobi¢ badania polegajgce na wykonaniu

e pomiaru rezystancji linii zasilajgcych;
e pomiaru rezystancji toréw wizyjnych;

Nalezy réwniez sprawdzi¢:

e wykonanie poprawnosci potgczen;

e umocowanie potaczen;

wtasciwe oprogramowanie systemu;

dziatanie systemu w przypadku utraty gtéwnego zasilania;

Zestawienie elementow

Zestawienie elementéw i urzadzen zgodnie z przedstawionymi rysunkami.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami, instrukcjami montazu i
eksploatacji zastosowanych urzadzen.
Wszystkie prace prowadzone z uwzglednieniem:

Strona 54z 57



Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr 37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

- przepisow BHP
- przepisow dotyczgcych ochrony p.poz.
- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Parametry techniczne — kamery zew.

‘Obraz
Przetwornik obrazu

Liczba efektywnych pikseli
Czutost

Elektroniczna migawka
Wydiuzona migawka (DSS)
Szerokl zakres dynamiki (WDR)
Cyfrowa redukcja szumu (DNR}
Funkcja Defog (F-DNR)

Redukeja efektu oélepienia kamery (HLC)

Kompensacja tylnego éwiatia (BLC)
Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)
Obiektyw

Typ oblektywu

Auta-focus

Dziennoc

Rodza] przefaczania

Tryb przefaczania

Regulacja poziomu przefaczania
Opétnienie przefaczania
Harmonogram przefaczania
Caujnik $wiatta widzialhego

Siec
Rozdzielczodé strumienia wideo

Predkosé preetwarzania

Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych polaczefy
Przepustowosé

Obstugiwane protokoly sieciowe
Wsparcie protokotu ONVIF
Kanfiguracja kamery

Kompatybilne oprogramowanie

Aplikacje mobilne

Pozostale funkcje
Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)

Analiza obrazu

Obrébka obrazu

Prealarm/postalarm
Reakcja na zdarzenia alarmowe
Przywracanie ustawiefi fabrycznych
Oswietlacz IR

Liczba LED

Zasleg

Smart IR

Interfejsy

Wejécia/wyjécia audio

Interfejs sieciowy

Gniazdo kart pamieci

Parametry instalacyjne
Wymiary (mm}

Masa

Klasa szczelnodci

Obudowa

Zasilanie

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
Pobér mocy

Temperatura pracy

Wilgotnost

4 MPX, matryca CMOS, 1/3", SmartSens
2592 (H) x 1520 (V)

0.004 IIFL4 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wh) - tryb czarno-bialy

automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 5
do1j3s

tak [podwdjne skanowanie przetwornika), 120d8
2D, 3D

tak

tak

tak

tak

motor-zoom z automatyczng przystona, f=2.8 ~ 12 mm/FL4

po zmianie krotnosci zoomu, przy przefaczaniu pomiedzy trybami dzlefiinoc, wyzwalany recznie

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manualny, czasowy
tak

2~120s

tak

tak

2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA),
480 x 240, 320 x 240 (QVGA)

30 k/s dla 2592 x 1520,
60 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) | ni2szych rezdzielczosci

3 strumienie

H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, MIPEG/G.711
maks. 10

facznie 60 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP,
IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast

Profile S/G

2 poziomu przegladarki Internet Explorer
jezyki: polski, angielski, rosyjski, | inne

NMS, NVR-6000 Viewer
SuperLive Plus (iPhone, Android)

4 typu kolor lub 1 typu mozaika

tak

8

sabotaz, pojawienie si¢ oblektu, Znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjécie ze
strefy, zliczanie oblektdw, detekeja twarzy, detekeja oséb, zliczanie przekroczeft linil, zmiana sceny, utrata
ostrodcl, zmiana kolorystyki, rozré2nianie obiektéw, zliczanie oséb, detekeja pojazdéw, zliczanie pojazdéw

obrt obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie,
przerzucenie obrazu w poziomie, korekcja efektu dystors]i obiektywu

do 6 s/do 120 s
e-mail, e-mail z zatacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD

2 poziomu przegladarki internetowe), za pomoca przycisku reset, za pomoca oprogramowania NMS IPToal

2
50m

tak (wsparcie programowe}

1% Jack (3.5 mm)i-
1 x Ethernet - zfgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
microSD - pojemnost do 128GB.

2 uchwytem: 81 (szer.) x 81 (wys.) x 220 (dL)
0.7%g

1P 67 (szczeqély w instrukeji obstugi)

aluminiowa, w kolorze bialym, uchwyt &clenny z przepustem kablowym w zestawie , stapiefi ochrony IK10
PoE, 12 VDC

TVS 4000V

6W,

10W (IR wh)

30°C ~ 60°C

maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensacji)
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VIIl. Informacja dot. BHP — cze$¢ opisowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 03. 120.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia okreslajgcego szczegdtowy zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi niniejsza inwestycja polegajgca na Budowie oswietlenia
zewnetrznego i monitoringu wizyjnego CCTV w Zmigrodzie, wymaga opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BiOZ).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem, Kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapoznac z jego trescig
wszystkich pracownikéw wykonujgcych przedmiotowe zadanie, jednoczesnie sprawujgc bezposredni
nadzor nad realizacjg przedmiotowego zadania.

Plan bioz powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.
nr 106/2001 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme planu BIOZ okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200r. (Dz.U. nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu

robot podczas realizacji przedmiotowego zadania.

Zakres robdt:

- Montaz opraw o$wietleniowych,

- Budowa linii kablowej,

- Montaz szafek na stupach,

- Montaz kamer na stupach,

- Wbudowanie szafki oswietleniowej,

- Wbudowanie studni kablowych oraz zasobnikdw kablowych

Kolejnos¢ realizacji:

1. Budowa linii kablowej;
2. Roboty montazowe: stupdw, opraw oswietleniowych, kamer, studni kablowych, zasobnikéw
kablowych, szafki oswietleniowej;

3. Prace pomiarowe oraz porzgdkowanie terenu.

Zagrozenia mogace wystapi¢ na placu budowy:

- prace wykonywane przy uzyciu sprzetu (koparka, wiertnica, dzwig, podnosnik koszowy);

- prace wykonywane przy urzgdzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem;
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- prace wykonywane w pasie drogowym przy wystepujgcym ruchu pieszym i samochodowym;

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy:

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy nalezy zrealizowac dla budowy linii kablowe;.

Wvykaz istniejgcych obiektédw budowlanych znajdujacych sie w obszarze inwestycji:

- Istniejace, czynne, bedgce w eksploatac;ji sieci uzbrojenia terenu.

Srodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom w trakcie realizacji inwestycji:

- Wszelkie prace montazowe wykonywacé przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia;

- Podczas wykonywania pracy na wysokosci, tj. praca na podnosniku koszowym, drabinie,
rusztowaniu, nalezy stosowac S$rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed upadkiem z
wysokosci;

- Wszelkie prace wykonywane w poblizu drogi, na ktérej wystepuje ruch pieszy i samochodowy

nalezy wykonywac stosujgc odpowiednie oznakowanie oraz zachowujac zasady bezpieczenstwa.

Projektant:
mgr inz. Robert Grabowicz
nr upr.: DOS/0389/PBE/18

nr izby: DOS/IE/0040/18
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