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0. Adres jednostki projektowania:

Adres jednostki projektowania:
PRACOWNIA AKUSTYCZNA Kozlowski sp. j.

ul. Opolska 140
52-014 Wroctaw

NIP: 899-261-33-93
REGON: 020574694
KRS: 0000286159

tel. +48 71 794 93 31

fax. +48 717220819

web: www.akustyczna.pl

email: pracownia@akustyczna.pl
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0. Spis zawartosci projektu:

—

Spis zawartosci projektu:
1. Czesc¢ opisowa (Zawartos¢ wedle spisu tresci na str. 7)
2. Czes¢ rysunkowa:
1) OEO1 Schemat systemu oswietlenia estradowego.

2) OEO02 Rozmieszczenie urzadzen systemu oswietlenia estradowego — rzut oraz przekrgj
pomieszczenia.

3) OEO03 Rozmieszczenie gniazd zasilajgcych oraz sygnatowych systemu oswietlenia
estradowego.
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0. Spis tabel w czesci opisowe;j

Spis tabel w czesci opisowej

Tab. 2.1. Zestawienie symboli uzytyCh W OpraCOWaNIU ...........ccoeiiiiiiiiiiiiiiiiee e 13
Tab. 6.6.1. Zestawienie linii sterowania oswietleniem estradowym. ...........cccooiiiiiiiii e 21
Tab. 7.1. Szczegdtowe WytyCzne eleKryCZNe ........cocuiiiiiiiiiee e 23
IPD/A

e PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 9






1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna

[1]

Umowa nr RIiGK7/2017 z dnia 2017-01-16 podpisana przez Pracownie Akustyczng
Koztowski sp.j. z Gming Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa na wykonanie projektu
technologicznego dla zadania pn. ,Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem
i drogg dojazdowg” w Bobowej w zakresie: ochrony przeciwdzwiekowej, akustyki wnetrz,
systemdw audiowizualnych i technologii scenicznej.

1.2. Podstawa merytoryczna

[2] Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe.
[38] Literatura techniczna oraz do$wiadczenie zawodowe projektantow.
[4] Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE.
[5] Podktady architektoniczne.
[6] Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora.
IPD/A
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2. Zestawienie symboli projektowych

2. Zestawienie symboli projektowych

Ponizej przedstawiono podstawowe skréty wykorzystywane w opracowaniu.

Tab. 2.1. Zestawienie symboli uzytych w opracowaniu

Oznaczenie: Opis:

DIMxx Regulator napiecia / Tyrystor

DMXxx Gniazdo obwodu DMX

GNxx Gniazdo obwodu nieregulowanego

GRxx Gniazdo obwodu regulowanego

KO Konsoleta o$wietleniowa

LDMXxx Linia DMX

PARL Reflektor Par LED

PROFx Reflektor profilowy

PSxx Przytacze sygnatowe na scenie

RFRx Reflektor typu Fresnel

ROT Rozdzielnia elektryczna dla o$wietlenia estradowego
RPCx Reflektor typu PC

RRS Reflektor ruchomy typu spot

RRW Reflektor ruchomy typu wash

SPLxx Splitter DMX

STxx Szafa techniczna

SZTOxx Sztankiet o$wietleniowy

ID/A
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3. Przedmiot i zakres opracowania

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie:
» system oswietlenia estradowego w tym:
o sterowanie oswietleniem,
o reflektory oswietleniowe,
o urzgdzenia oraz elementy dodatkowe.
Projekt obejmuje nastepujgce pomieszczenia:
» sala koncertowa,

» tyrystorownia.

3
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4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Dla sali koncertowej przewiduje sie organizacje nastepujgcych imprez:

solowe i grupowe koncerty uczniow szkoty muzycznej oraz innych muzykow,
koncerty muzyki klasycznej — akustyczne,

koncerty muzyki rozrywkowej — z wykorzystaniem nagtosnienia,
przedstawienia teatralne,

imprezy stowno — muzyczne z wykorzystaniem nagtosnienia,

konferencje, szkolenia.

Bryta sali nie jest jeszcze wybudowana. Jej projektowane parametry:

3
>

kubatura: ~ 2 500 m? (scena i widownia),
liczba miejsc: ~ 253,
powierzchnia uzytkowa: ~ 370 m?,

o ~ 135 m? - estrada,

o ~ 235 m? - widownia.
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5. System o$wietlenia estradowego

5. System oswietlenia estradowego

5.1. Zatozenia projektowe

System os$wietlenia estradowego powinien umozliwi¢ kompletng i kompleksowg realizacje wszelkich
wydarzen kulturalnych oraz realizowa¢ cele programowe Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej.
W szczegolnosci powinien umozliwi¢ szeroko rozumiang, wszechstronng edukacje kulturalng oraz
zaspokajac potrzeby rozrywki mieszkancow Bobowej i okolic.

Aby zrealizowac¢ zatozenia funkcjonalne przyjeto jako zatozenia:
1. Minimum 60 punktow oswietleniowych:
a) urzadzenia konwencjonalne,
b) urzadzenia inteligentne.
2. Zminimalizowanie kosztow eksploatacji systemu przy uzyciu czesciowo oswietlenia ledowego.

3. Zastosowanie opraw oswietleniowych o niskim poziomie hatasu. Wymagania w tym zakresie
okreslono w branzy ochrona przeciwdzwiekowa.

4. System sterowania oswietleniem w standardzie DMX512.
5. Rozmieszczenie punktéw Swietlnych w obrebie catej sali.
6. Rozmieszczenie przytgczy oswietleniowych w obrebie estrady oraz w punktach technologicznych
umozliwiajgcych wszelkie realizacje estradowe.
5.2. Przytacza sygnatowe i okablowanie

Rozmieszczenie przytaczy sygnatowych przedstawiono na rysunku OEOQ3. Przewidziano okablowanie
instalacyjne i przytacza sygnatowe niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu i spetnienia
wymagan Inwestora.

5.3. Konsoleta i splittery

Systemem oswietleniowym sterowa¢ bedzie konsoleta wykorzystujgca ekran dotykowy do komunikacji
z uzytkownikiem, umozliwiajgca tworzenie spektakli teatralnych w trybie trackingu, oraz koncertéw na
zywo pracujgc w trybie live. Konsoleta w petni programowalna z mozliwoscig dostosowania interfejsu do
preferencji uzytkownika. Konsoleta posiada mozliwos¢é zdalnego sterowania za pomocg aplikacji
dostepnej na urzgdzenia Android oraz IOS dla prostej i szybkiej pracy z oswietleniem.

Zastosowano splittery o dwdch gniazdach wejsciowych oraz osmiu wyjsciowych z mozliwoscig ich
dowolnego krosowania.
5.4. Reflektory oswietleniowe
Jako reflektory oswietleniowe przewidziano dwa rodzaje urzadzen:
1. Konwencjonalne oprawy typu PC, Fresnel oraz Profil:

a. 20 reflektorow PC o zrodle swiatta zarowym, mocy zaréwki 1000W oraz ptynnej zmianie
kata Swiecenia tzw. zoom. Reflektory powinny by¢é wyposazone w ramke na filtr
koloryzujacy, oraz klapy przystonowe.

ID/A
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5. System o$wietlenia estradowego

b. 8 reflektoréw Fresnel o zrédle Swiatta zarowym, mocy zaréwki 1000W oraz ptynnej
zmianie kata swiecenia tzw. zoom. Reflektory powinny by¢ wyposazone w ramke na filtr
koloryzujacy, oraz klapy przystonowe.

c. 17 reflektoréw Profilowych, dla zastosowania reflektoréw réznych punktach sali przyjeto
dwa rodzaje uktadéw optycznych o ptynnej zmianie kata $wiecenie w przedziale
15-30 stopni oraz 25-50 stopni. Reflektory Profilowe powinny by¢ wyposazone
w Gobo Holder oraz IRYS.

2. Inteligentne oprawy oparte na ledowym zrodle swiatta:
a. Ruchome:
i. 6 reflektorow Spot,
ii. 8 reflektorow Wash.

b. 6 reflektoréw typu Par.

5.5. Akcesoria oswietleniowe

Aby podwyzszy¢ funkcjonalno$¢ systemu oswietleniowego przewidziano akcesoria umozliwiajgce
mobilne rozszerzenie mozliwosci oswietleniowych. Przewidziano statywy oswietleniowe wysuwane
z belkg poprzeczng umozliwiajgce zawieszenie do 4 urzgdzen, oraz podstawki podtogowe umozliwiajgce
montaz reflektoréw na podtodze.

Dodatkowo zaplanowano urzgdzenie typu hazer jako niezbedne urzgdzenie wspomagajgce oswietlenie.

5.6. System oswietlenia estrady

Lokalizacje urzgdzen przedstawiono na rysunkach OE02 oraz OE03. Schemat potaczen przedstawiono
na schemacie OEQ1. System oswietlenia estrady zbudowano w oparciu o urzgdzenia konwencjonalne
oraz inteligentne.
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6. Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe

6. Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe

Przytacza sygnatowe nalezy wykona¢ przy uzyciu ztgczy renomowanego producenta np. HICON,
HARTING, NEUTRIK.

Nalezy stosowac¢ promienie giecia kolejnych linii zgodnych ze specyfikacjg producenta okablowania.

Tab. 6.6.1. Zestawienie linii sterowania oswietleniem estradowym.

Lp. I(i):irilaczenie Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza | Dokad m‘: 2:5::::?:'? [m]
1 LDMXO01 PKO 1 x zacisk DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 |1 x XLR5F ST-01 |S 100

2 LDMX02 PKO 1 x zacisk DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 |1 x XLR5F ST-01 |S 100

3 LDMX03 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 | 1 x zacisk ROB01 |S 70

4 LDMX04 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 | 1 x zacisk Sz101 |S 50

5 LDMX05 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 | 1 x zacisk SZT02 |S 40

6 LDMX06 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 | 1 x zacisk SZT03 |S 30

7 LDMX07 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 | 1 x zacisk SZT04 |S 20

8 LDMX08 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 | 1 x zacisk WSL01 |S 50

9 LDMX09 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 | 1 x zacisk WSL02 |S 40

10 | LDMX10 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm?2 | 1 x zacisk WSP01 |S 50

11 | LDMX11 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 | 1 x zacisk WSP02 |S 40

12 | LDMX12 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm?2 | 1 x zacisk PSxxx |S 40

13 | LDMX13 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 | 1 x zacisk PSxxx |S 40

14 | LDMX14 ST-01 |1xXLR5M DMX-S 1100hm 2x0,35 mm2 |1 x XLR5F DIMO1 |S 10

Legenda:

1. Oznaczenia typu linii:
a. LDMX - linia sterowania oswietleniem.

2. Rodzaj kabla:
a. DMX-S 1100hm 2x0,35 mm? — przewdd sygnatowy do sygnatéw DMX 110 Q.
3. Typy linii:
» S -—linie state, sterujgca.
4. Zigcza:
*+ XLR5-XLR 5 pinowy.
5. Zakonczenie zlagcza:
* /M —meskie,
* /F —Zzenskie.
ID/A

e PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 21



7. Wytyczne branzy oswietleniowe;j

7. Wytyczne branzy oswietleniowej

7.1. Pobory elektryczne
Dla Sali koncertowej, koncepcji oswietlenia zarowego przewiduje sie pobory elekiryczne na poziomie:
1. Obwody nieregulowane:
a. Moc dostarczona - 44kW.
b. Moc poboru zaktadana dla uzytkownika - 10kW.
2. Obwody regulowane:
a. Moc maksymalnego mozliwego poboru tyrystorow - 125kW

b. Moc poboru zaktadana dla uzytkownika w sytuacji uruchomienia wszystkich opraw
przewidzianych do zastosowania u uzytkownika - 51kW.

7.2. Zyski ciepta urzadzen oswietleniowych
Dla sali koncertowej przewiduje sie zyski ciepta urzgdzen o$wietleniowych na poziomie:

» Zysk ciepta przy obcigzeniu wszystkich obwodoéw réwnowaznymi oprawami Swietlnymi do
zastosowanych u inwestora - 55kW.

» Zysk ciepta dla zaktadanego obcigzenia obwoddw oprawami przewidzianymi u inwestora - 35kW.

7.3. Oswietlenie widowni

Sterowanie oswietleniem widowni powinno by¢ tak rozwigzane, aby wigcznik do zapisanych scen
Swietlnych dla widowni znajdowat sie przy kazdym punkcie wejscia na widownie oraz na stanowisku
oswietleniowca i akustyka. Rozjasnianie oraz sciemnianie oswietlenia widowni powinno odbywac sie
w czasie (fade) min 1s.

System ten powinien by¢ kompatybilny z protokotem DMX, oraz realizowany w taki sposéb, aby
wykrywat podtgczong konsolete i samoczynnie nadawat jej priorytet wykonawczy nad przyciskami
$ciennymi.

7.4. Oswietlenie robocze estrady

Sterowanie oswietleniem roboczym sceny powinno by¢ tak pomyslane, aby wigcznik znajdowat sie
w kazdym punkcie wejscia na scene oraz na stanowisku oswietleniowca i akustyka. Rozjasnianie oraz
$ciemnianie oswietlenia roboczego powinno odbywac sie w czasie (fade) min 1s.

7.5. Oswietlenie przeszkodowe

Sterowanie oswietleniem przeszkodowym powinno by¢ tak rozwigzane, aby wtacznik znajdowat sie na
stanowisku oswietleniowca oraz akustyka. Rozjasnianie oraz $ciemnianie o$wietlenia przeszkodowego
powinno odbywac sie w czasie (fade) min. 1s

Oswietlenie przeszkodowe powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami.

7.6. Dodatkowe wytyczne

W zwigzku z niskim stropem oraz zastosowaniem ruchomych sztankietéw nalezy przewidzie¢ do uzytku
technikow oswietlenia drabine umozliwiajgcg korekty ustawien oswietlenia konwencjonalnego w pozyciji
sztankietow maksymalnie do gory.
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7. Wytyczne branzy oswietleniowe;j

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rozstawienia drabiny pod Sztankietem nr. 1 . Dla tej lokacji dopuszcza sie
dwa rozwigzania, w pozycji drabiny rozsunietej opartej o przewidziany do tego celu punkt, lub w pozyciji
drabiny roztozonej.

Nalezy przewidzie¢ punkty oparcia drabiny za wieszakami os$wietleniowymi sciennymi w odlegtosci
umozliwiajgcej proste manewrowanie oraz montaz opraw o$wietleniowych.

7.7. Wytyczne elektryczne

Tab. 7.1. Szczegoétowe wytyczne elektryczne

Lp. sigfezr;!;l rozdiviglnicy o bc’v’; du Oggl?l;izle Wsp g:gg; nnik zainsltval;ljgwana L:gzliz;cvj;a Rodzaj urzadzen Zg;‘bfigr%%’ra
[VA] w] w]
1.00 | OBWODY NIEREGULOWANE
1.01 SZT01 ROT 1 2300 0,70 600 GONO1 Obwody nieregulowane 750
1.02 SZT01 ROT 2 2300 0,70 600 GON02 Obwaody nieregulowane 750
1.03 SZT02 ROT 3 2300 0,70 600 GONO3 Obwody nieregulowane 750
1.04 SZT02 ROT 4 2300 0,70 600 GONO04 Obwody nieregulowane 750
1.05 SZT03 ROT 5 2300 0,70 600 GONO05 Obwody nieregulowane 750
1.06 SZT03 ROT 6 2300 0,70 600 GONO06 Obwody nieregulowane 750
1.07 SZT04 ROT 7 2300 0,70 600 GONO7 Obwody nieregulowane 750
1.08 SZT04 ROT 8 2300 0,70 600 GONO8 Obwody nieregulowane 750
1.09 ROB01 ROT 9 2300 0,70 800 GON09 Obwaody nieregulowane 750
1.10 ROBO1 ROT 10 2300 0,70 1200 GON10 Obwody nieregulowane 750
1.11 PS01 ROT 11 2300 0,70 1200 GON11 Obwody nieregulowane 750
112 PS02 ROT 1 2300 0,70 1200 GON12 Obwaody nieregulowane 750
1.13 WSLO1 ROT 12 2300 0,70 300 GON13 Obwody nieregulowane 750
114 |  WSPO1 ROT 13 2300 0,70 300 GON14 Obwody nieregulowane 750
1.15 WSL02 ROT 14 2300 0,70 300 GON15 Obwody nieregulowane 750
1.16 | WSP02 ROT 15 2300 0,70 300 GON16 Obwody nieregulowane 750
Konsoleta
1.17 PKO ROT 16 2300 0,15 200 PKO o$wietleniowa, 400
ekran LCD
1.18 PKO ROT 17 2300 0,20 350 PKO Laptop 400
2.00 | OBWODY REGULOWANE
2.01 SZT01 Tyrystor 1 1 2300 0,44 1000 GOR1 Obwod regulowany 800
2.02 SZT01 Tyrystor 1 2 2300 0,44 1000 GOR2 Obwod regulowany 800
2.03 SZT01 Tyrystor 1 3 2300 0,44 1000 GOR3 Obwad regulowany 800
2.04 SZT01 Tyrystor 1 4 2300 0,44 1000 GOR4 Obwad regulowany 800
2.05 SZT01 Tyrystor 1 5 2300 0,44 1000 GOR5 Obwod regulowany 800
2.06 SZT01 Tyrystor 1 6 2300 0,44 1000 GORS6 Obwod regulowany 800
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7. Wytyczne branzy oswietleniowe;j

2,07 SZT01 Tyrystor 1 7 2300 0,44 1000 GOR7 Obwad regulowany 800
2.08 SZT01 Tyrystor 1 8 2300 0,44 1000 GOR8 Obwad regulowany 800
2.09 SZT01 Tyrystor 1 9 2300 0,44 1000 GOR9 Obwod regulowany 800
2.10 SZT01 Tyrystor 1 10 2300 0,44 1000 GOR10 Obwod regulowany 800
2.11 SZT02 Tyrystor 1 11 2300 0,44 1000 GOR11 Obwod regulowany 800
212 SZT02 Tyrystor 1 12 2300 0,44 1000 GOR12 Obwad regulowany 800
213 SZT02 Tyrystor 1 13 2300 0,44 1000 GOR13 Obwad regulowany 800
2.14 SZT02 Tyrystor 1 14 2300 0,44 1000 GOR14 Obwod regulowany 800
2.15 SZT02 Tyrystor 1 15 2300 0,44 1000 GOR15 Obwod regulowany 800
2.16 SZT02 Tyrystor 1 16 2300 0,44 1000 GOR16 Obwod regulowany 800
217 SZT02 Tyrystor 1 17 2300 0,44 1000 GOR17 Obwad regulowany 800
218 SZT02 Tyrystor 1 18 2300 0,44 1000 GOR18 Obwad regulowany 800
2.19 WSLO1 Tyrystor 1 19 2300 0,44 1000 GOR19 Obwod regulowany 800
220 WSLO1 Tyrystor 1 20 2300 0,44 1000 GOR20 Obwod regulowany 800
2.21 WSLO1 Tyrystor 1 21 2300 0,44 1000 GOR21 Obwad regulowany 800
222 WSPO01 Tyrystor 1 22 2300 0,44 1000 GOR22 Obwad regulowany 800
2.23 WSPO01 Tyrystor 1 23 2300 0,44 1000 GOR23 Obwad regulowany 800
224 | WSPO1 Tyrystor 1 24 2300 0,44 1000 GOR24 Obwod regulowany 800
225 SZT03 Tyrystor 2 25 2300 0,44 1000 GOR25 Obwod regulowany 800
2.26 SZT03 Tyrystor 2 26 2300 0,44 1000 GOR26 Obwad regulowany 800
2.27 SZT03 Tyrystor 2 27 2300 0,44 1000 GOR27 Obwad regulowany 800
2.28 SZT03 Tyrystor 2 28 2300 0,44 1000 GOR28 Obwad regulowany 800
229 SZT03 Tyrystor 2 29 2300 0,44 1000 GOR29 Obwod regulowany 800
2.30 SZT03 Tyrystor 2 30 2300 0,44 1000 GOR30 Obwod regulowany 800
2.31 SZT03 Tyrystor 2 31 2300 0,44 1000 GOR31 Obwad regulowany 800
2.32 SZT03 Tyrystor 2 32 2300 0,44 1000 GOR32 Obwad regulowany 800
3.33 SZT04 Tyrystor 2 33 2300 0,44 1000 GOR33 Obwod regulowany 800
2.34 SZT04 Tyrystor 2 34 2300 0,44 1000 GOR34 Obwod regulowany 800
2.35 SZT04 Tyrystor 2 35 2300 0,44 1000 GOR35 Obwod regulowany 800
2.36 SZT04 Tyrystor 2 36 2300 0,44 1000 GOR36 Obwad regulowany 800
2.37 SZT04 Tyrystor 2 37 2300 0,44 1000 GOR37 Obwad regulowany 800
2.38 SZT04 Tyrystor 2 38 2300 0,44 1000 GOR38 Obwod regulowany 800
2.39 SZT04 Tyrystor 2 39 2300 0,44 1000 GOR39 Obwod regulowany 800
240 SZT04 Tyrystor 2 40 2300 0,44 1000 GOR40 Obwod regulowany 800
2.41 WSL02 Tyrystor 2 41 2300 0,44 1000 GOR41 Obwad regulowany 800
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242 WSLO02 Tyrystor 2 42 2300 0,44 1000 GOR42 Obwad regulowany 800
243 WSLO02 Tyrystor 2 43 2300 0,44 1000 GOR43 Obwad regulowany 800
244 | WSP02 Tyrystor 2 44 2300 0,44 1000 GOR44 Obwod regulowany 800
245 | WSP02 Tyrystor 2 45 2300 0,44 1000 GOR45 Obwod regulowany 800
246 | WSP02 Tyrystor 2 46 2300 0,44 1000 GOR46 Obwod regulowany 800
247 PS01 Tyrystor 2 47 2300 0,44 1000 GOR47 Obwad regulowany 800
248 PS01 Tyrystor 2 48 2300 0,44 1000 GOR48 Obwad regulowany 800
249 PS01 Tyrystor 3 49 2300 0,44 1000 GOR49 Obwod regulowany 800
2.50 PS01 Tyrystor 3 50 2300 0,44 1000 GOR50 Obwod regulowany 800
2.51 PS02 Tyrystor 3 51 2300 0,44 1000 GOR51 Obwod regulowany 800
252 PS02 Tyrystor 3 52 2300 0,44 1000 GOR52 Obwad regulowany 800
253 PS02 Tyrystor 3 53 2300 0,44 1000 GOR53 Obwad regulowany 800
2.54 PS02 Tyrystor 3 54 2300 0,44 1000 GOR54 Obwod regulowany 800
255 ROBO1 Tyrystor 3 55 2300 0,44 1000 GOR55 Obwod regulowany 800
2.56 ROB01 Tyrystor 3 56 2300 0,44 1000 GOR56 Obwad regulowany 800
257 ROB01 Tyrystor 3 57 2300 0,44 1000 GOR57 Obwad regulowany 800
258 ROB01 Tyrystor 3 58 2300 0,44 1000 GOR58 Obwad regulowany 800
259 ROBO1 Tyrystor 3 59 2300 0,44 1000 GOR59 Obwod regulowany 800
2.60 ROBO1 Tyrystor 3 60 2300 0,44 1000 GOR60 Obwod regulowany 800
SUMA: 179400 ’ Suma 70950 Suma hipotetyczna 60 800
ipotetyczna
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8. Podsumowanie

—

8. Podsumowanie

Niniejsze opracowanie stanowi opis dla dokumentacji projekiowej dotyczgcej systemu oswietlenia
estradowego, dla Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej. Wymienione powyzej systemy zostaty
zaprojektowane zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z przedstawicielami Inwestora [2].

Opracowanie jest zgodnie z postawieniami umowy [1].

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel jakiemu stuzy.

N
p:
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