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Bo/A PRACOWNIA

Projekt technologiczny w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej,
akustyki wnetrz, systemow audiowizualnych, oswietlenia
estradowego i mechaniki estradowe.

URAKUSTYCZNA

pracownia@akustyczna.pl www.akustyczna.pl

projekt

glowny projektant|  dr inZ. Piotr Z. KOZLOWSKI ﬁ,’( Rozmieszczenie elementow systemu

projel[c)tam%a dray| M3r in2. Mikolaj PAWELEC ﬂ . elektroakustycznego i multimedialnego TOM2
inz. Bartiomiej KONIK na raucie pigtra +1 EP02

tytut

zlecenie| ZL_241 format 1SO A3

zespdt
projektowy 2
branza | Systemy audiowizualne data | 2017-03-30

sprawdzenie | dIr inz. Pawet DZIECHCINSKI A7 |edycia | Ostateczna .01 skala | 1:100

koncepcja D budowlany przetargowy D wykonawczy D

Przejmujac niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. Zapisy naniesione recznie maja pierwszenstwo nad
drukowanymi. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawdzenia na wlasna odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiaréw i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
przed przystapieniem do robét. O rozbiezno$ciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
lub kierownictwo budowy. Przed przystapieniem do robét nalezy przediozy¢ projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy
rysunek oraz jego zawarto$¢ stanowi wlasno$¢ intelektualng Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
ustawa z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Kazdorazowe uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom
trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. Do czasu uregulowania peinego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej
Kozlowski sp. |. jest ona jedynym wiascicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji.




