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komunikcja plytki ceram 82,13
komunikacjarklatka
tytki ce
o plytki ceram 29,20
komunikacja plytki ceram 15,64
wentylatorownia plytki ceram. 12,07
komunikacja plytki ceram. 5,29
L T T Twykadzina T | oo [ T T
sala teatralna podiogowa 229,35
deska g
7 | scena podiogowa 133,44
8 | komunikacja plytki ceram
9 | wc plytki ceram
10 | magazyn
11 | magazyn

magazyn

magazyn

komunikacja

plytki ceram

komunikacja

plytki ceram

18 | garderoba
\A 19 | garderoba hadiogowe 8,99
20 | tazienka plytki ceram. 2,40
21 | garderoba mwmmﬂmosm 8,99
22 2,40
23 2,55
24 | przedsionek 5,18
25 | wezel sanitarny damski | plytki ceram 6,56
26 | przedsionek plytki ceram 518
27 | wezel sanitarny meski | plytki ceram 6,56
28 | pom.recepdii plytki ceram 18,37
suma: 762,06
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Przejmujac niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. Zapisy naniesione recznie maja pierwszenstwo nad
drukowanymi. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawdzenia na wiasna odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiarow i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
przed przystapieniem do robét. O rozbieznoéciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
lub kierownictwo budowy. Przed przystapieniem do robét nalezy przedtozy¢ projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy
rysunek oraz jego zawarto$¢ stanowi wiasno$¢ intelektualna Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
ustawa z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Kazdorazowe uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom
trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. Do czasu uregulowania peinego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej
Kozlowski sp. |. jest ona jedynym wiascicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji.




