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0. Adres jednostki projektowania:

Adres jednostki projektowania:

PRACOWNIA AKUSTYCZNA Koztowski sp. j.
ul. Opolska 140
52-014 Wroctaw

NIP: 899-261-33-93
REGON: 020574694
KRS: 0000286159

tel. +48 71 794 93 31

fax. +48 717220819

web: www.akustyczna.pl

email: pracownia@akustyczna.pl
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0. Spis zawartosci projektu:

Spis zawartosci projektu:
1. Czesc¢ opisowa (Zawartos¢ wedle spisu tresci na str. 7)
2. Czes¢ rysunkowa:

1) EPO1 Rozmieszczenie elementéw systemu elektroakustycznego i multimedialnego na
rzucie parteru

2) EP02 Rozmieszczenie elementow systemu elektroakustycznego i multimedialnego na
rzucie pietra +1

3) EPO3 Rozmieszczenie elementéw systemu elektroakustycznego i multimedialnego na
rzucie pietra -1

4) EP04 Rozmieszczenie elementéw systemu elektroakustycznego i multimedialnego na
przekroju podtuznym

5) ESO1 Schemat systemu audiowizualnego
6) EWO01 Widok przytaczy sygnatowych

7) EWO02 Widok szaf technicznych

8) EWO03 Widok méwnicy
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1. Przedmiot i zakres opracowania

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie:
» system elektroakustyczny w tym podsystemy:
o przylgcza sygnatowe i okablowanie,
o mikrofonowe zestawy bezprzewodowe,
o odtwarzacze,
o mikrofony i akcesoria estradowe,
o konsolety i przetworniki foniczne,
o nagto$nienie estrady i widowni,
o system rozgtoszeniowy,
o rejestracja i odstuch.
* podglad wideo,
e multimedia.
Projekt obejmuje nastepujgce pomieszczenia:
» sala koncertowa,
* przestrzen techniczna nad salg koncertowa,
» amplifikatornia,
* hol,
» garderoby,
» korytarze za estradg sali widowiskowe;j

» sala wielofunkcyjna.

-}
>

N
b

PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 11






2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2.1.

Sala koncertowa

Dla sali koncertowej przewiduje sie organizacje nastepujgcych imprez:

solowe i grupowe koncerty uczniéw szkoty muzycznej oraz innych muzykéw,
koncerty muzyki klasycznej — akustyczne,

koncerty muzyki rozrywkowej — z wykorzystaniem nagtosnienia,
przedstawienia teatralne,

imprezy stowno — muzyczne z wykorzystaniem nagtosnienia,

konferencje, szkolenia.

Bryta sali nie jest jeszcze wybudowana. Jej projektowane parametry:

-}
>

kubatura: ~2500m? (estrada i widownia),
liczba miejsc: ~253,
powierzchnia uzytkowa: ~370 m2,

o 135 m?—estrada,

o 235 m?— widownia.
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3. Podstawa opracowania

3. Podstawa opracowania

3.1. Podstawa formalna

[1] Umowa nr RIiGK7/2017 z dnia 2017-01-16 podpisana przez Pracownie Akustyczng
Koziowski sp.j. z Gming Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa na wykonanie projektu
technologicznego dla zadania pn. ,Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem
i drogg dojazdowg” w Bobowej w zakresie: ochrony przeciwdzwiekowej, akustyki wnetrz,
systemédw audiowizualnych i technologii scenicznej.

3.2. Podstawa merytoryczna
[2] Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe.
[38] Literatura techniczna oraz doswiadczenie zawodowe projektantow.
[4] Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE.
[5] Projekt budowlany.
[6] Podktady architektoniczne.

[71 Wpytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora.

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacja
projektowg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie. Na podstawie tak
zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowa¢ wszystkie prace i elementy
konieczne do poprawnego zainstalowania, potgczenia i uruchomienia elementdéw i systemdéw bedacych
przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robét bedgcy zatgcznikiem do niniejszego opracowania moze
nie zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z technologii montazu niektérych elementéw i urzadzen,
a jedynie pozycje ,materiaty instalacyjne” wskazujaca, ze takie elementy moga by¢ potrzebne na etapie
wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnic.

Pokazane w projekcie trasy kablowe nalezy traktowac jako propozycje, jaka mozna byto przedstawic
na etapie projektowania bez wykonanych odkrywek. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego
ustalenia tras prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informaciji
otrzymanych na budowie w trakcie odkrywek i prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez
Wykonawce muszg uzyskac ostateczng akceptacje autoréw projektu.

Realizacja zaprojektowanych elementéw musi sie odbywaé pod scistym nadzorem autorskim
projektantéw. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzan zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogg by¢é wprowadzone
jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorow projektu.

Ostateczne decyzje dotyczgce strojenia akustyki wnetrza, strojenia systeméw elekiroakustycznych,
programowania systeméw nalezg do projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni
za zapewnienie udziatu projektanta w pracach zwigzanych z akustycznymi pomiarami kontrolnymi,
strojeniem i odbiorem projektowanych rozwigzan.
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4. Zestawienie symboli projektowych

4. Zestawienie symboli projektowych

Tab. 4.1. Zestawienie symboli projektowych

Symbol Opis

AP Punkt dostepowy

EKR Ekran projekcyjny

GS Gniazdo sieciowe

IAV Interfejs audio-wideo

KAV Konwerter audio-wideo

KFOH Konsoleta foniczna frontowa

KR Krosownica sygnatowa

KV Kamera wideo

KW Krosownica wnekowa

LA Linia analogowa

LG Linia gto$nikowa

LH Linia hybrydowa

LS Linia sterujaca

LR Linia rozgtoszeniowa

LRF Linia antenowa

LV Linia wideo

MEB Méwnica

MIC Mikrofon

OBR Odtwarzacz Blu-ray

OCDSDUSB Odtwarzacz CD/SD/USB

0ZB Odbiornik do zestawdw bezprzewodowych
PAC Przetwornik AC/CA

PAV Przytacze audio-wideo

PFOH Przytacze sygnatowe realizatora dzwigku
PG Przytacze gtosnikowe

PP Panel przytaczeniowy

PROJ Wideoprojektor

PS Przytacze sygnatowe

PV Przytacze wideo

PW Procesor wielozadaniowy

REAV Rozdzielnia elektryczna audio-wideo

RG Regulator gtosnosci

SEKR Sterowanie ekranem rozwijanym elektrycznie
SPL Spliter

SRF Dystrybutor antenowy do zestawow bezprzewodowych
ST Szafa techniczna

STKFOH Skrzynia transportowa na konsolete foniczng
STMP Skrzynia transportowa na odtwarzacze
STRF Skrzynia transportowa na zestawy bezprzewodowe
SW Przetacznik sieciowy

SWAV Przetacznik audio-wideo

/A
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4. Zestawienie symboli projektowych

Symbol Opis
v Telewizor
UG Urzadzenie glosnikowe
WM Wzmacniacz mocy
Wz Wzmacniacz zintegrowany
ZW Ztacze wielomodutowe/wielopinowe
YA Ztacze zasilajgce
IP/A
str. 18 PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl \'.7’-\




5. System elektroakustyczny

5. System elektroakustyczny

5.1. Zatozenia projektowe

System elektroakustyczny powinien umozliwi¢ kompletng i kompleksowa realizacje celow programowych
Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej. W szczegdlnosci powinien umozliwi¢ szeroko rozumiana,
wszechstronng edukacje kulturalng oraz kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkancéw
Bobowej i okolic miedzy innymi poprzez organizacje réznorodnych wydarzen artystycznych. Ponizej
przedstawiono liste zatozen projektowych.

1. Przyjecie minimum 88 sygnatéw monofonicznych do cyfrowej sieci fonicznej poprzez:
a. Stacjonarne przetworniki AC/CA podtagczane do przytgczy w amplifikatorni.
b. Procesor wielozadaniowy podtgczony do przytaczy w amplifikatorni.

c. Wejscia analogowe w konsolecie fonicznej.

2. Realizacja dzwieku przy pomocy frontowej cyfrowej konsoli fonicznej dysponujgcej minimum 64
kanatami miksowania zlokalizowanej na stanowisku realizatora na balkonie widowni.
3. Realizacja dzwieku dla artystow na estradzie (odstuch sceniczny) za pomoca frontowej konsolety

cyfrowe;.

4. Mozliwos¢ realizacji odstuchu scenicznego przy pomocy niezaleznej wypozyczonej konsolety
monitorowe;j.

o

Mozliwos¢ realizacji wielosladowego nagrania przy pomocy cyfrowej konsolety foniczne;j.

o

Cyfrowa transmisja sygnatow fonicznych pomiedzy konsoletg foniczna, przetwornikami AC/CA,
procesorem wielozadaniowym, wzmacniaczami mocy, niezalezng wypozyczong konsoletg
monitorowa.

N

Bezprzewodowa transmisja sygnatéw fonicznych spetniajgca ponizsze wymogi:

a. Minimum 4 kanaly mikrofonéw bezprzewodowych w tym minimum 4 nadajniki typu
body pack wyposazone w mikrofony typu miniaturowego oraz minimum 4 nadajniki
z mikrofonami wokalnymi do reki dziatajgcymi zamiennie.

8. Nagtosnienie widowni za pomocg pasywnego spéjnego fazowo systemu nagto$nieniowego
o nastepujacych wiasciwosciach:

a. Podsystemy systemu nagtos$nienia
i.  Gtéwny: sktadajacy sie z kanatéw: lewego, prawego.
ii.  Pomocniczy typu frontfill.
ii.  Niskotonowy zawieszony centralnie w konfiguracji kardioidalnej.

b. Nagto$nienie widowni w zakresie czestotliwosciowej od 40 Hz do 18kHz
z nierébwnomiernosciag charakterystyki czestotliwosciowej w pasmach oktawowych +3 dB.

c. Nagtosnienie widowni umozliwiajgce prace z poziomem dzwieku bezposredniego
Laeq = 103 dB na 90% powierzchni widowni z nierownomiernoscig < +3 dB.

d. Gfowny system nagtosnienia widowni powinien by¢ wyposazony w tatwo konfigurowalne
zawiesia.

9. Nagtosdnienie estrady przy pomocy pasywnych szerokopasmowych urzgdzeh gtosnikowych,
wykorzystanych jako:

DA
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5. System elektroakustyczny

i. Boczne typu sidefill.
ii. Podtogowe typu wedge.

5.2. Przytacza sygnatowe i okablowanie

Rozmieszczenie przytaczy sygnatowych przedstawiono na rysunkach EP01 — EPO4. Przewidziano
okablowanie instalacyjne i przytgcza sygnatowe niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu
i spetnienia wymagan Inwestora.

5.3. Systemy bezprzewodowe

Przewidziano bezprzewodowe zestawy mikrofonowe. System stuzy do transmisji sygnatéw fonicznych od
zrédta do konsolety. Zrédtami mogg byé np. mikrofony bezprzewodowe wokalne i instrumentalne.

5.3.1. Bezprzewodowe zestawy mikrofonowe

Jako bezprzewodowe zestawy mikrofonowe przewidziano system umozliwiajgcy bezprzewodowg
transmisje czterech kanatow audio w pasmie UHF, zewnetrzne anteny odbiorcze oraz okablowanie
dla sygnatéw radiowych. Przewidziano 4 nadajniki z mikrofonami do reki oraz 4 nadajniki typu body pack
z mikrofonami krawatowymi.

Odbiorniki bezprzewodowych zestawdéw mikrofonowych umieszczono w przenosnej szafie sprzetowe;j
STRF wyposazonej w odpowiednie przytgcza sygnatowe. Szafa z odbiornikami bedzie umieszczona
na stanowisku realizatora dzwieku frontowego na balkonie widowni.

5.4. Odtwarzacze

Zestaw odtwarzaczy przeznaczonych do pracy na stanowisku realizatora na balkonie widowni obejmuje
nastepujgce urzadzenia (szafa STMP):

1. Dwa stereofoniczne odtwarzacze audio CDSDUSB wykorzystujgce jako nosnik ptyte CD, karte SD
oraz pamie¢ przenosng USB.

2. Odtwarzacz audio-wideo OBR wykorzystujgcy jako nosnik ptyte SACD, DVD oraz Blu-ray.

Urzadzenia umieszczono w skrzyni transportowej STMP, wyposazonej w odpowiednie przytgcza
sygnatowe.

5.5. Mikrofony i akcesoria estradowe

Jako mikrofony i akcesoria estradowe przewidziano zestaw sktadajacy sie z kilkudziesieciu réznorodnych
mikrofonéw (uznanych i powszechnie wykorzystywanych w srodowisku realizatorow dzwigku), zaréwno
pojemnosciowych jak i dynamicznych, przeznaczonych do nagtasniania i rejestracji instrumentéw oraz
wokali. Ponadto przewidziano szereg akcesoriéw estradowych takich jak: statywy mikrofonowe réznych
typow, przewody mikrofonowe, przewody gtosnikowe, przediuzacze sieciowe, separatory foniczne,
skrzynie transportowe na ww. akcesoria i inne. Wszystkie te urzadzenia i akcesoria sg niezbedne do
realizacji nagto$nienia w tego typu obiekcie.

Uzupetnieniem powyzszych akcesoriéw sg stuchawki przewidziane dla realizatora dzwieku.

5.6. Cyfrowa transmisja sygnatow fonicznych

Cyfrowa transmisja sygnatow fonicznych powinna by¢ zbudowana w oparciu o protokoét wykorzystujgcy do
transmisji sygnatow fonicznych sie¢ Ethernet pracujgcg w konfiguracji 1 Gbps tgczacag min. nastepujace
urzadzenia:

ID/A
A
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5. System elektroakustyczny

i. Stacjonarne przetworniki AC/CA PAC-01-03.
ii. Procesor wielozadaniowy PW-01.
iii. Wzmacniacze mocy WM-01-03

iv. Cyfrowa konsolete foniczng KFOH.

5.7. Konsoleta foniczna, procesor

Przewiduje sie zastosowanie cyfrowej konsolety fonicznej z wejsciami i wyjsciami analogowymi
z mozliwoscig rozszerzenia liczby wejs¢/wyjs¢ opartych o cyfrowa transmisje danych. Umozliwia ona
zrealizowanie wydarzen kulturalnych réznego typu i jest niezbednym elementem dla projektowanego
obiektu.

Gtéwnym zadaniem procesora wielozadaniowego jest dystrybucja oraz przetworzenie sygnatow
fonicznych. Procesor wielozadaniowy zapewnia miedzy innymi nastepujace funkcjonalnosci:

» rozsytanie odpowiednio przygotowanych sygnatéw fonicznych do wzmacniaczy mocy i systemu
rozgtoszeniowego,

» automatyczne miksowanie sygnatéw pochodzacych z mikrofonéw podczas trwania np. konferencji/
wyktadu/ przestuchania.

Zadaniem procesora wielozadaniowego jest rowniez mozliwos¢ zestrojenia czestotliwosciowego oraz
fazowego catego systemu nagtosnieniowego i jest niezbednym elementem dla projektowanego obiektu.
5.8. System nagtosnienia estrady i widowni

Lokalizacje urzadzen przedstawiono na rysunkach EP01, EP02, EP03, EP04. System nagtos$nienia
estrady i widowni zbudowano w oparciu o pasywne urzadzenia gtosnikowe.

Wzmacniacze mocy WM-01—-03 powinny by¢ poditgczone bezposrednio do cyfrowej sieci fonicznej,
natomiast wzmacniacze mocy WM-04—05 poprzez procesor wielozadaniowy PW-01. Wzmacniacze mocy
WM-01—03 przeznaczone do zasilania systemu nagtosnieniowego frontowego i odstuchowego, powinny
by¢ poditgczone sg do sieci Ethernet, co umozliwia zdalng kontrole nad ich parametrami.
5.8.1. System nagtosnienia widowni
Nagtosnienie widowni skfada sie z nastepujgcych urzadzen gtosnikowych:

1. Podwieszanego pasywnego urzgdzenia gtosnikowego szerokopasmowego lewego UG-L.

2. Podwieszanego pasywnego urzadzenia gtosnikowego szerokopasmowego prawego UG-P.

3. Podwieszanego klastra centralnego, w sktad ktérego wchodzg pasywne niskotonowe urzadzenia
gtosnikowe (UG-NO1-NO03) w konfiguracji kardioidalne;.

4. Pasywnych urzadzen gtosnikowych typu front fill UG-FFO1-FF04 pracujgcych szerokopasmowo.

5. Pasywnych urzgdzen gtosnikowych typu surround UG-SU01-SU14 pracujgcych szerokopasmowo
zlokalizowanych wokét widowni.

Zastosowanie urzgdzen gtosnikowych UGFF01-UGFF04 spowoduje, ze dzwiek bedzie lokalizowany przez
widzow, jako docierajagcy z poziomu estrady, a nie z wysokosci kilkku metréw nad estradg, gdzie
zamontowane sg gtéwne urzgdzenia nagtosnienia frontowego. W celu osiggniecia zatozonego efektu
konieczne jest precyzyjne zestrojenie catego systemu — korekcja opdznien, dopasowanie poziomdow
dzwieku, obrébka czestotliwosciowa i dynamiczna.
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5. System elektroakustyczny

Gtéwny system elektroakustyczny bedzie umozliwiat nagtosnienie widowni dzwiekiem stereofonicznym
dwukanatowym. Do systemu nalezy dostarczy¢ dedykowane oprogramowanie symulacyjne producenta
systemu nagtasniania umozliwiajgce inzynierowi systemu dostosowanie systemu nagtosnienia dla danej
konfiguracji widowni.

5.8.2. System nagtosnienia estrady

Nagtosnienie estrady sktada sie z nastepujacych urzgdzen gtosnikowych:

1. Podwieszane pasywne urzgdzenie gtosnikowe lewe typu sidefill UG-SL pracujgce
szerokopasmowo.

2. Podwieszane pasywne urzadzenie gtosnikowe prawe typu sidefill UG-SP pracujgce
szerokopasmowo.

3. Pasywne urzadzenia gtosnikowe typu wedge UG-M01-05 pracujgce szerokopasmowo.

Urzgdzenia gtosnikowe sg pasywnymi urzgdzeniami gtosnikowymi zasilanymi z dedykowanych przez
producenta wzmacniaczy mocy z wbudowanymi procesorami gtosnikowymi. Przewidziany zestaw
minimum 4 urzadzen gto$nikowych typu wedge umozliwia zaspakajanie wielu potrzeb i realizacje
roznorodnych funkcji. Do urzgdzen gtosnikowych UG-MO01-05 przewidziano minimum 4 statywy
gtosnikowe umozliwiajgce rozmieszczenie urzadzen gtosnikowych w zaleznosci od potrzeb i zaistniatej
sytuacji estradowe;.

5.9. System kinowy

System audio-wideo projektowanej sali koncertowej powinien umozliwi¢ projekcje wideo wraz
z nagtosnieniem dzwigkiem przestrzennym typu 5.1. Nagtosnienie widowni powinno odby¢ sie
z wykorzystaniem szerokopasmowych urzgdzen gto$nikowych UG-M01-MO03 rozstawianych na statywach
gtosnikowych za ekranem projekcyjnym, podwieszanymi centralnie urzadzeniami gto$nikowymi
niskotonowymi UG-NO1-NO03, oraz szerokopasmowych urzadzeh gtosnikowych UG-SU01-SU14
zlokalizowanymi wokét widowni.

5.10. System rozgtoszeniowy
Lokalizacja urzagdzen systemu rozgtoszeniowego przedstawiono na rysunku EPO1-EP04.

System rozgtoszeniowy powinien by¢ zarzgdzany z poziomu tabletu ktéry powinien umozliwiac:

1. Przekazywanie sygnatu z mikrofondw umieszczonych na stanowisku rezyseréw dzwigku i Swiatta
do wybranych stref rozgtoszeniowych.

2. Przekazywanie sygnatu nastuchu estrady do wybranych stref rozgtoszeniowych.
System rozgtoszeniowy powinien posiada¢ niezalezng reczng regulacje poziomu dzwieku w kazdej
z garderdb.
5.11. Rejestracja

Rejestracje sygnatéw fonicznych oparto o gtéwny zestaw mikrofonéw scenicznych. Do obrébki sygnatéw
przewidziano komputer PC podpiety do cyfrowej sieci transmisji sygnatéw fonicznych, oraz
oprogramowanie do rejestracji i obrobki dzwieku.
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6. Multimedia

5.12. System audiowizualny sali wielofunkcyjnej

Sala powinna zosta¢ wyposazona w system nagtosnienia oparty na minimum czterech gto$nikach
sufitowych oraz zintegrowanym samo miksujagcym wzmacniaczu mocy wyposazonym w minimum dwa
wejscia mikrofonowe, dwa wejscia liniowe oraz dwa wyjscia mocy. Na wyposazeniu sali powinny znalez¢
sie rowniez dwa odbiorniki zestawow bezprzewodowych z nadajnikami do reki z kapsuta dynamiczng
kardioidalng oraz odtwarzacz Blu-ray.

6. Multimedia

6.1. Mownica i projekcja wideo

Obiekt wyposazony zostanie w mownice wraz z interfejsem audio-wideo, projektor multimedialny PROJ
wraz z odpowiednio dopasowanym obiektywem oraz rozwijany elektrycznie ekran projekcyjny EKR.

W interfejsie méwnicy znajdg sie porty audio-wideo niezbedne do przestania sygnatéw cyfrowych
i analogowych wizyjnych oraz fonicznych do systemu nagto$nieniowego i systemu prezentacji
multimedialnej. Sygnaty odebrane przez projektor PROJ wyswietlane bedg na rozwijanym ekranie EKR.
Tresciami wizualnymi wysytanymi do projektora i systemu nagtosnieniowego bedzie mozna sterowac za
pomocg interfejsu znajdujgcego sie w méwnicy oraz przetgcznika audio-wideo umiejscowionego w skrzyni
STMP na stanowisku realizatorow dzwieku na balkonie widowni.

Méwnica powinna posiada¢ rowniez mikrofon na gesiej szyi podpiety do gtdwnego systemu
nagtosnieniowego poprzez procesor wielozadaniowy PW-01.

6.2. Podglad wideo

Obiekt zostanie wyposazony w kamere wideo KV umieszczong pod balkonem widowni na osi sali
skierowang w strone estrady. Umozliwi to podglad sytuacji na widowni i estradzie poprzez telewizory TV-
01-04 zawieszone odpowiednio w korytarzach wokét sali koncertowej, w holu obiektu oraz w sali
wielofunkcyjne;.

-}
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7. Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe

7. Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe

Nalezy stosowac¢ promienie giecia kolejnych linii zgodnych ze specyfikacjg producenta okablowania.

Tab. 7.1. Zestawienie linii analogowych

Oznaczenie Szacunkowa
Lp. linii Skad Rodzaj ztacza | Rodzaj kabla Rodzaj ztacza |Dokad | Typ linii | dtugos$é linii
[m]
12 x XLRIFIT, 4
1 | LA-01 ST-01 ZACISK 1xal6p % XLRIM/T PS-01 |S 29
12 x XLRIF/T, 4
2 |LA-02 ST-01 ZACISK 1xal6p % XLRIM/T PS-02 |S 23
8 x XLR/F/T, 4 x
3 |LA-03 ST-01 ZACISK 1xal2p XLRIMIT PS-03 |S 40
8 x XLR/F/T, 4 x
4 | LA-04 ST-01 ZACISK 1xal2p XLRIMIT PS-04 |S 19
5 |LA-05 ST-01 ZACISK 1 x a8p 8 x XLR/F/T PS-05 |S 30
6 |LA-06 ST-01 ZACISK 1xa2p 1 x XLR/FIT PS-07 |S 42
7 | LA-07 ST-01 ZACISK 1xa2p 2 x XLRIFIT PFOH |S 42
8 | LA-08 ST-01 ZACISK 1x a2p Ziacze PAV-01 | S 25
wielomodutowe
9 | LA-09 ST-01 ZACISK 1x a2p Ziacze PAV-02 | S 35
wielomodutowe
10 |LA-10 ST-01 ZACISK 1xa2p ZACISK ST-02 |S 49
Tab. 7.2. Zestawienie linii gtosnikowych
Oznaczeni Rodzaj Typ Szacunkow
Lp. L Skad Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad 2L |a  dlugosé
e linii zlacza linii -
linii [m]
1 LG-01 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PG-L S 35
2 LG-02 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZG/FIT PG-P S 28
3 LG-03 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZG/FIT PG-N S 31
4 LG-04 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZG/FIT PG-N S 31
5 LG-05 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PG-SL S 38
6 LG-06 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PG-SP S 18
7 LG-07 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PS-05 S 30
8 LG-08 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PS-05 S 30
9 LG-09 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PS-05 S 30
10 LG-10 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PS-05 S 30
1 LG-11 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PS-05 S 30
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7. Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe

Lp. eolzir:]?iczeni Skad Z;:::j Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Ixﬁ I:.zic:l:zz“é’é
inii [m]

12 LG-12 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-05 S 30

13 LG-13 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-01 S 29

14 LG-14 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-01 S 29

15 LG-15 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-01 S 29

16 LG-16 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-01 S 29

17 LG-17 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-02 S 23

18 LG-18 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PS-02 S 23

19 LG-19 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PS-02 S 23

20 LG-20 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PS-02 S 23

21 LG-21 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1 x ZGIF/T PS-03 S 40

22 LG-22 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1x ZGIF/T PS-03 S 40

23 LG-23 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1x ZGIF/T PS-04 S 19

24 LG-24 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 1x ZGIF/T PS-04 S 19

25 LG-25 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-Suo1 |S 46

26 LG-26 UG-SU01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-Suo2 |S 5

27 LG-27 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-SU03 |S 51

28 LG-28 UG-SU03 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-Suo4 |S 5

29 LG-29 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-SU05 |S 56

30 LG-30 UG-SU05 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-SU06 |S 5

31 LG-31 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-Suo07 |S 47

32 LG-32 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-SU08 |S 43

33 LG-33 UG-SU08 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-SU09 |S 5

34 LG-34 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-SU010 | S 36

35 LG-35 UG-SU010 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-SU011 | S 5

36 LG-36 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-SU012 | S 31

37 LG-37 UG-SU012 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-SU013 | S 5
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7. Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe

Oznaczeni Rodzaj . . Typ Szacunkovy’
Lp. e linii Skad zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad linii ;nii [dr:lligosc
38 LG-38 ST-01 ZACISK 1 x 2x4 mm2 ZACISK UG-sU014 | S 27
Tab. 7.3. Zestawienie linii rozgtoszeniowych
Oznaczeni Rodzaj . . Typ Szacunkovy’
Lp. e linii Skad 2lacza Rodzaj kabla Rodzaj zlacza Dokad linii ? ) diugosé
inii [m]
1 LR-01 ST-01 ZACISK OMY 2x15mm2 | ZACISK UG-R01 |S 18
2 LR-02 UG-RO1 ZACISK OMY 2x15mm2 | ZACISK UG-R02 |S 10
3 LR-03 UG-R02 ZACISK OMY 2x1,5mm2 | ZACISK UG-R03 |S 10
4 LR-04 ST-01 ZACISK OMY 2x15mm2 | ZACISK RG-01 S 23
5 LR-05 RG-01 ZACISK OMY 2x1,5mm2 | ZACISK UG-R04 |S 8
6 LR-06 ST-01 ZACISK OMY 2x15mm2 | ZACISK RG-02 S 23
7 LR-07 RG-02 ZACISK OMY 2x1,5mm2 | ZACISK UG-R05 |S 8
8 LR-08 ST-01 ZACISK OMY 2x15mm2 | ZACISK RG-03 S 24
9 LR-09 RG-03 ZACISK OMY 2x1,5mm2 | ZACISK UG-R06 |S 8
10 LR-10 UG-R06 ZACISK OMY 2x1,5mm2 | ZACISK UG-RO7 |S 9
1 LR-11 ST-02 ZACISK OMY 2x15mm2 | ZACISK UG-so2 |S 16
12 LR-12 UG-S02 ZACISK OMY 2x15mm2 | ZACISK UG-so1 |S 8
13 LR-13 ST-02 ZACISK OMY 2x15mm2 | ZACISK UG-So4 |S 15
14 LR-14 UG-S04 ZACISK OMY 2x15mm2 | ZACISK UG-s03 |S 8
Tab. 7.4. Zestawienie linii sterujacych
Oznaczenie . ; . - Szacup!(o_w a
Lp. linii Skad Rodzaj ztacza | Rodzaj kabla Rodzaj ztacza | Dokad Typ linii ?;u]gosc linii
1 LS-01 ST-01 ZACISK 1 x FTP Cat6 1 x RJ-45/F/T | PS-01 S 29
2 LS-02 ST-01 ZACISK 1 x FTP Cat6 1 x RJ-45/F/T | PS-01 S 29
3 LS-03 ST-01 ZACISK 1 x FTP Cat6 1 x RJ-45/F/T | PS-01 S 29
4 LS-04 ST-01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T | PS-01 S 29
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7. Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe

Oznaczenie . ; . - Szacup!(o_w a

Lp. linii Skad Rodzaj ztacza | Rodzaj kabla Rodzaj ztacza | Dokad Typ linii Flr:lu]gosc linii
5 LS-05 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/FT | PS-02 S 23
6 LS-06 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/FT | PS-02 S 23
7 LS-07 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/FT | PS-02 S 23
8 LS-08 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/FT | PS-02 S 23
9 LS-09 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1xRJ-45/FT | PS-03 S 40
10 | LS-10 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1xRJ-45/FT | PS-03 S 40
11 | LS-11 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/F/T | PS-03 S 40
12 | LS-12 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/F/T | PS-03 S 40
13 | LS-13 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ45/F/T | PS-04 S 19
14 | LS-14 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ45/F/T | PS-04 S 19
15 | LS-15 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ45/F/T | PS-04 S 19
16 | LS-16 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ45/F/T | PS-04 S 19
17 | LS-17 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/FIT | PS-05 S 30
18 | LS-18 ST-01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 xRJ-45/F/T | PS-05 S 30
19 | LS-19 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ45/F/T | PS-07 S 42
20 |LS-20 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/F/T | PFOH S 42
21 | LS-21 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/F/T | PFOH S 42
22 |LS-22 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/F/T | PFOH S 42
23 |LS-23 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1xRJ-45/F/T | PFOH S 42
24 |LS-24 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1xRJ-45/F/T | PFOH S 42
25 |LS-25 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1xRJ-45/F/T | PFOH S 42
26 |LS-26 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1xRJ-45/F/T | PFOH S 42
27 |LS-27 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1xRJ-45/F/T | PFOH S 42
28 |LS-28 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/F/T | PS-06 S 52
29 |LS-29 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 xRJ-45/F/T | PS-06 S 52
30 |LS-30 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT | PAV-03 S 45
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7. Lokalizacja urzadzen, trasy kablowe

Oznaczenie Szacunkowa
Lp. linii Skad Rodzaj ztacza | Rodzaj kabla Rodzaj ztacza | Dokad Typ linii | dtugos$¢ linii
[m]
31 | LS-31 ST-01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1x RJ-45/FIT | PAV-03 S 45
32 |L1S-32 Pav-01 | Zacze 1xFTPCat6 |1 xRJ45/FT | PAV-03 S 40
wielomodutowe
Ztacze
33 |LS-33 PAV-02 ) 1 x FTP Cat6 1 x RJ-45/FIT | PAV-03 S 58
wielomodutowe
Tab. 7.5. Zestawienie linii wideo
Oznaczenie Szacunkowa
Lp. linii Skad Rodzaj ztacza | Rodzaj kabla Rodzaj ztacza | Dokad | Typ linii | dtugos¢ linii
[m]
1 | LV-01 ST-01 1x BNC/M/K | koncentryczny 75 Ohm | 1 x BNC/F/T PV-01 |S 28
2 |LVv-02 ST-01 1x BNC/M/K | koncentryczny 75 Ohm | 1 x BNC/F/T PV-02 |S 35
3 |LV-03 ST-01 1x BNC/M/K | koncentryczny 75 Ohm | 1 x BNC/F/T PV-03 |S 30
4 | LV-04 ST-01 1x BNC/M/K | koncentryczny 75 Ohm | 1 x BNC/F/T PV-04 |S 38
5 |LV-05 ST-01 1x BNC/M/K | koncentryczny 75 Ohm | 1 x BNC/F/T PV-05 |S 40
6 |LV-06 ST-02 1 x HDMI/M/K | HDMI 1 x HDMI/F/T PV-04 |S 20
7 |Lv-07 PFOH 1 x BNC/F/T koncentryczny 75 Ohm | 1 x BNC/F/T PS-03 |S 50
8 |LV-08 PFOH 1 x BNC/F/T koncentryczny 75 Ohm | 1 x BNC/F/T PS-06 |S 30
Tab. 7.6. Zestawienie linii antenowych
Oznaczenie Szacunkowa
Lp. linii Skad Rodzaj ztacza | Rodzaj kabla Rodzaj ztacza | Dokad | Typ linii | dtugos¢ linii
[m]
1 | LRF-01 ST-02 1 x BNC/M/K | koncentryczny 50 Ohm | 1 x BNC/F/T PS-08 |S 20
2 | LRF-02 ST-02 1 x BNC/M/K | koncentryczny 50 Ohm | 1 x BNC/F/T PS-08 |S 20
3 | LRF-03 ST-02 1x BNC/M/K | koncentryczny 50 Ohm | 1 x BNC/F/T PS-08 |S 20
4 | LRF-04 ST-02 1x BNC/M/K | koncentryczny 50 Ohm | 1 x BNC/F/T PS-08 |S 20
Legenda:
1. Oznaczenia typu linii:
a) LA —linia foniczna analogowa,
pA
W PRACOWNIAAKUSTYCZNA  www.akustycznapl  pracownia@akustycznapl  str.29
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2. Rodzaj

a.

LV — linia wideo,

LG — linia gto$nikowa,

LS - linia sterujaca,

LR — linia rozgtoszeniowa,
LRF — linia antenowa.
kabla:

axp — przewdd sygnatowy do sygnatdbw analogowych x parowy, np.: a2p przewdd
sygnatowy 2 parowy, kazda para symetryczna, szczegdtowa specyfikacja wg STWIOR.

X x Y x Z mm? — X przewoddw gtosnikowych o Y zytach i przekroju Z mm?, szczegétowa
specyfikacja wg STWIOR.

FTP cat.6 — ekranowany kabel, 4 pary skrecone, cat.6, szczegdtowa specyfikacja wg
STWIOR.

OMY XxYmm?2 — przewdd typu linka o X zytach o przekroju Y mm?, szczegétowa
specyfikacja wg STWIOR.

koncentryczny 75 Ohm — przewdd koncentryczny o impedancji falowej 75Q, matej
ttumiennosci sygnatu, szczegétowa specyfikacja wg STWIOR.

koncentryczny 50 Ohm — przewdd koncentryczny o impedanciji falowej 50Q, matej
ttumiennosci sygnatu, szczeg6towa specyfikacja wg STWIOR.

HDMI — przewéd HDMI zakonczony wtykami meskimi, szczeg6towa specyfikacja wg
STWIOR.

3. Typy linii:

4. Zigcza:

« S —linie state,

* R —linie ruchome.

» RJ-45 - zlgcze do tgczenia sieci komputerowych,

» BNC - ztacze stosowane do tgczenia sieci opartych na kablach koncentrycznych,
» ZW - zigcze wielopinowe/ wielomodutowe,

*  XLR - XLR 3 pinowy,

» ZG - zlgcze gtosnikowe wielostykowe blokowane,

* HDMI - ztgcze wideo typu HDMI.

5. Zakonczenie zigcza:

* /M —meskie,
 /F—zenskie,
« /K -kablowe,

/T —tablicowe.
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8. Wytyczne branzowe

W niniejszym rozdziale zebrano wytyczne przekazane poszczegdlnym projektantom branzowym.

8.1.

1.

Zasilanie elektryczne dla wszystkich elementow technologicznych

Zasilanie urzadzen systemu elektroakustycznego oraz systemu multimedialnego powinno
odbywac sie zgodnie z zapisami projektu branzowego dotyczgcego instalacji elektrycznych.

Instalacje te nalezy wykonywac i odbiera¢ zgodnie z zasadami ogélnymi okreslonymi dla instalaciji
elektro-instalacyjnych.

Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia winny mie¢ cechy przypisane w przepisach ogolnych
instalacjom elektrycznym.

Urzadzenia wykonywane indywidualnie winny posiada¢ o$wiadczenie dostawcy lub producenta
0 spetnieniu w/w warunkdw.

Zasilanie urzadzen systemu elektroakustycznego:
a. Wszystkie urzadzenia systemu elektroakustycznego/multimedialnego znajdujace sie w:
i. Garderobach.
ii. Sali koncertowej.
iii. Korytarzach wokot sali koncertowe;.
iv. Sali wielofunkcyjne;j.
v. Amplifikatorni.
vi. Holu.
nalezy zasila¢ z jednej fazy wydzielonej na poziomie rozdzielni gtbwnej.
b. Zasilanie dla urzgdzen systemu elekiroakustycznego nalezy wyodrebni¢ na poziomie
rozdzielni gtéwnej budynku.
Rozdzielnie elektryczng REAV na potrzeby urzgdzen audio-wideo umiesci¢ w amplifikatorni.

7. Z uwagi na ochrone tras kablowych i urzgdzen systemu elektroakustycznego od zaktdcen

generowanych przez inne instalacje zwraca sie uwage na koniecznos¢ wydzielenia w szachtach
kablowych, przestrzeniach instalacyjnych odrebnych koryt z przewodami zasilajgcymi
i sygnatowymi systemu elektroakustycznego. Odlegtos¢ pomiedzy korytami systemu
elektroakustycznego a innych instalacji technologicznych budynku powinna wynosi¢ min. 0,5 m.

Wszystkie obwody wydzielone w rozdzielni elektrycznej REAV nalezy zabezpieczy¢ niezaleznymi

wytgcznikami réznicowopradowymi.

Dla ograniczenia zaktécen wynikajacych z funkcjonowania w ukfadzie tyrystorowych regulatoréw
o$wietlenia  technologicznego  (obecnos¢  wyzszych  harmonicznych) instalacje  zasilajgce
i elektroakustyczne nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1.
2.
3.

Centralng Szyne PEN budynku nalezy uziemi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 1 Q.

W ztgczu nalezy wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N.

DA
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dojscie kazdego rodzaju uziomu oraz odejscie odpowiednich przewoddéw WLZ-t6w do tablic
zasilajgcych urzadzenia oswietlenia i elektroakustyki nalezy przykreca¢ do szyny za pomocg
osobnego ztacza.

Przekr6j szyny uziemiajacej musi by¢ jak najwigkszy, a ztgcza chronione przed mozliwosciag
uszkodzen mechanicznych.

Przekr6j zyt w poszczegdlnych WLZ-tach powinien zosta¢ obliczony na podstawie podanych
ponizej wytycznych elektrycznych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Obok pieciu przewoddw stanowigcych tréjfazowy WLZ nalezy potozyé osobny przewdéd o przekroju
minimum 16 mm? — dodatkowy przewdd uziemiajgcy/wyroéwnujacy.

Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych tablic rozdzielnic funkcyjnych i gniazd
koncowych bez przeciec, odgatezien i w nieuszkodzonej izolacji.

W tablicach i rozdzielnicach funkcyjnych przewéd PE i dodatkowy przewdd uziemiajgcy winien byc¢
przykrecony do listwy uziemiajgcej, miedzianej o przekroju minimum 80 mm?2 izolowanej
od podtoza. Wszystkie przewody odbiorcze winny by¢ przykrecane do listwy osobnymi ztgczami.

Wszystkie linie odbiorcze i urzgdzenia winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby ich przewody PE
nie zostaty potgczone ze soba.

Konstrukcje stalowe widowni i estrady winny by¢ uziemione osobnym przewodem z centralnym
punkitem uziemiajgcym budynku (strop techniczny nad estradg) analogicznie do przewodu
wyréwnawczego.

Instalacje oswietlenia technologicznego i elektroakustycznego nalezy rozprowadzi¢ w osobnych
korytkach instalacyjnych w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm.

Skrzyzowania tych instalacji winny odbywac sie pod katem prostym z zachowaniem odlegtosci
minimum 30 cm.

W przypadku mniejszych odlegtosci wynikajgcych z warunkéw faktycznych réwnolegtego
prowadzenia instalacji, dtugos¢ takiej instalacji nalezy ograniczy¢ do maksimum 50 cm.

Okablowania linii gto$nikowych dla instalacji elektroakustycznych nie wolno bada¢ na okolicznosc¢
rezystancji izolacji metoda indukcyjna.

Powyzsze zasady nie sg okreslone w zadnym obowigzujgcym w Polsce przepisie (oprécz punktu 1).

8.2.
1.

Szczegotowe wytyczne elektryczne i HVAC

Odptywy zabezpiecza¢ nadprgdowo bezpiecznikami typu B Ilub C (patrz uwagi)
i roznicowopradowo typu A.

Do szafy sprzetowej ST-01, ST-02 oraz rozdzielni REAV nalezy doprowadzi¢ uziom
technologiczny.

Zatgczanie grup 1-8 dostepne lokalnie w rozdzielni REAV.
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Tab. 8.1. Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych, podzial na obwody zasilania

Nr Nr Moc Wspoélczynnik Pobér Lokalizacja llos¢ i Zysk ciepta
Lp. Rodzaj systemu dzielnicy | obwodu urzadzenia ie dn';czesynoéci mocy odbioré vlv zakonczenie Rodzaj urzadzen odbioréow | Obwéd zab. UPS | UWAGI | FAZA | STEROWANIE
rozazielnicy W] ) W] odbioréw W]
1.00 SYSTEMY AUDIOWIZUALNE
1.01 Przyiacze REAV 1 2000 0,35 700 | PS-01 kabel Wzmacniacze, 350 NIE c | 1
estradowe przetworniki
102|  Proviacze REAV | 2 | 2000 0.35 700 | PS-01 kabel Wzmacniacze, 350 NIE c | 1
estradowe przetworniki
103|  Praviacze REAV | 3 | 2000 0.35 700 | PS-02 kabel Wzmacniacze, 350 NIE c | 1
estradowe przetworniki
1.04 Przyiacze REAV | 4 2000 0,35 700 | PS-02 kabel Wzmacniacze, 350 NIE c | 1
estradowe przetworniki
Przytacze Wzmacniacze,
1.05 ot REAV 5 2000 0,35 700 | PS-03 kabel rzetwomik 350 NIE c | 1| crurat
106|  Proviacze REAV | 6 | 2000 0.35 700 | PS03 kabel Wzmacniacze, 350 NIE c | 1
estradowe przetworniki
1.07 Przyiacze REAV 7 2000 0,35 700 | PS-04 kabel Wzmacniacze, 350 NIE c | 1
estradowe przetworniki
1.08 Przyiacze REAV 8 2000 0,35 700 | PS-04 kabel Wzmacniacze, 350 NIE c | 1
estradowe przetworniki
109|  Proviacze REAV | 9 | 2000 0.35 700 | PS-05 kabel Wzmacniacze, 350 NIE c | 1
estradowe przetworniki
110 Przylacze widowni | REAV | 10 | 1000 0,35 35 | PS-06 kabel WZT:;’:fycze’ 175 NIE c | 1| cruraz
141| Proviaczena REAV | 11 1000 0,35 350 | PS-07 kabel Wzmacniacze, 175 NIE c | 1| crueas
balkonie kamery
112 S;i’;‘;‘t";'lfzo REAV | 12 1,000 0,35 350 | PFOH kabel | Konsoleta foniczna| 175 NIE B | 1
Stanowisko Zestawy GRUPA 4
113 REAV | 13 | 1000 0,35 350 | PFOH kabel bezprzewodowe, 175 NIE B | 1
akustyka
odtwarzacze
1.14 REAV | 14 | 1000 0,35 350 | ST-01 kabel Przetworniki 175 NIE c | 1
SZAFA TECHNICZNA GRUPA 5
1.15 REAV 15 3000 0,35 1050 ST-01 kabel Wzmacniacz mocy 525 NIE C 1
pA
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Nr Nr Moc | wepstczynnik | POPO | | okalizacja llosé | Zyskciepla | o o sap
Lp. Rodzaj systemu - urzadzenia | . potezynnik mocy 12ac) zakonczenie Rodzaj urzadzen odbioréw ' UWAGI FAZA | STEROWANIE
rozdzielnicy | obwodu w] jednoczesnosci W] odbioréw odbiorow W] UPS
116 REAV | 16 | 3000 0,35 1050 | ST-01 kabel Wznrm‘y'acz 525 NIE C 1
117 REAV | 17 | 3000 0,35 1050 | ST-01 kabel Wzm‘;'yacz 525 NIE C 1
118 REAV | 18 | 3000 0,35 1050 | ST-01 kabel Wz"r:;%”y'acz 525 NIE C 1
119 REAV | 19 | 3000 0,35 1050 | ST-01 kabel WZ“%%‘;“'E'CZ 525 NIE C 1
SZAFA TECHNICZNA W y GRUPAS
1.20 REAV | 20 | 1000 0,35 350 | ST-01 kabel Zm"c'yacz 175 NIE c 1
121 REAV | 21 | 1000 0.35 350 | ST-0f kabel Przetaczniki 175 NIE c 1
sleciowe
1.22 REAV | 22 | 1000 0,35 350 | ST-01 kabel _ Procesor 175 NIE C 1
wielozadaniowy
123 REAV | 23 | 1000 0,35 350 | ST-01 kabel Rezerwa 175 NIE Cc 1
Wzmacniacz
1.24 REAV | 24 | 1000 0,35 350 | ST-02 kabel mocy, 175 NIE C 1
SZAFA TECHNICZNA odtwarzacze GRUPA 6
1.25 REAV 25 1000 0,35 350 ST-02 kabel Rezerwa 175 NIE C 1
126 gtzrfggvzvi REAV NIE c 1
Przviacze Gniazdo 3 x Urzadzenia
127 estrgglowe REAV | 26 | 22080 0,10 2208 | GS-01 32A5 naglosnieniowe | 1104 NIE C 2
— stykowe rental
1.28 rzylacze REAV NIE C 3
estradowe
1.29 Przylacze REAV | 27 750 0,35 262,5 | PV-01 kabel TV 131 NIE Cc 1
telewizora
1.30 Przylacze REAV | 28 750 0,35 2625 | PV-02 kabel TV 131 NIE o 1
telewizora GRUPA7
131 tprzy*ﬁ"ze REAV | 29 | 750 035 | 2625 | Pv-03 kabel v 131 NIE c 1
elewizora
1.32 Przylacze REAV | 30 750 0,35 262,5 | PV-04 kabel TV 131 NIE Cc 1
telewizora
DA
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N N Moc Wspét i Pobor Lokalizaci llosé i Zysk ciepta Obwéd zab
Lp. Rodzaj systemu d .rl . b r d urzadzenia | . dspo czynnix. mocy ods_lza’qa zakonczenie Rodzaj urzadzen odbiorow V{Jopsza ) UWAGI FAZA | STEROWANIE
rozazieinicy | oowodu [W] jedanoczesnosci [W] odpiorow odbioréw [W]
1.33 | Przytacze kamery REAV 31 500 0,35 175 PV-05 kabel Kamera wideo 88 NIE C 1 GRUPA 7
1.34 | Przytacze méwnicy | REAV 32 500 0,35 175 PAV-01 kabel Mébwnica 88 NIE C 1
GRUPA 8
1.35| Przytacze méwnicy | REAV 33 500 0,35 175 | PAV-02 kabel Maéwnica 88 NIE C 1
TAK,
1.36 | Przytacze projektora | REAV 34 2000 0,35 700 PAV-03 kabel Projektor wideo 350 podtrzymanie C 1 GRUPA 9
min 5 min
137 Ekran REAV | 35 | 1000 0,35 350 | SEKR kabel Blran rozwijany | 475 NIE C 1 | GRUPA10
elektrycznie
SUMA 51500 18 025 10117
pA
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9. Podsumowanie

Niniejsze opracowanie stanowi opis dla dokumentacji projektowej dotyczgcej systeméw audiowizualnych,
dla Miejskiego Centrum Kultury w Zaleszanach. Wymienione powyzej systemy zostaty zaprojektowane
zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z przedstawicielami Uzytkownika i Inwestora [2].

Opracowanie jest zgodnie z postawieniami umowy [1].

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel jakiemu stuzy.

str. 36 PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl



