Propozycja skrocenia glebokosci balkonu do 370 cm.
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Przejmujac niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiazania. Zapisy naniesione recznie maja pierwszenstwo nad
drukowanymi. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia na wlasna odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiaréw i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
przed przystapieniem do robét. O rozbieznosciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta
lub kierownictwo budowy. Przed przystapieniem do robét nalezy przedtozy¢ projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy
rysunek oraz jego zawarto$¢ stanowi wiasno$¢ intelektualna Pracowni Akustycznej Koziowski sp. j. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
ustawq, z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Kazdorazowe uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom
trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej Koziowski sp. j. Do czasu uregulowania pelnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej
Kozlowski sp. j. jest ona jedynym wiascicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji.




