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0. Adres jednostki projektowania:

Adres jednostki projektowania:
PRACOWNIA AKUSTYCZNA Kozlowski sp. j.

ul. Opolska 140
52-014 Wroctaw

NIP: 899-261-33-93
REGON: 020574694
KRS: 0000286159

tel. +48 71 794 93 31

fax. +48 717220819

web: www.akustyczna.pl

email: pracownia@akustyczna.pl
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0. Spis zawartosci projektu:

Spis zawartosci projektu:
1. Czesc¢ opisowa (Zawartos¢ wedle spisu tresci na str. 7)
2. Czes¢ rysunkowa:

1) MEO1 — Uktad urzadzen — rzut.

)
2) MEO2 — Uktad urzgdzen — przekroj
3) MEOS — Uktad kinematyczny sztankietu oswietleniowego
4) MEO04 — Ukfad kinematyczny sztankietu dekoracyjnego

N
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1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna

[1] Umowa nr RIiGK7/2017 z dnia 2017-01-16 podpisana przez Pracownie Akustyczng
Koztowski sp.j. z Gming Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa na wykonanie projektu
technologicznego dla zadania pn. ,Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem
i drogg dojazdowg” w Bobowej w zakresie: ochrony przeciwdzwiekowej, akustyki wnetrz,
systemow audiowizualnych i technologii sceniczne;.

1.2. Podstawa merytoryczna
[2] Podktady architektoniczne.
[8] Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe.
[4] Literatura techniczna oraz doswiadczenie zawodowe projektantdw.
[5] Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE.
[6] Projekt budowlany.
[71 Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora.
[8] Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.
[9] Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_ WE.
[10] Dyrektywa EMC - 2004_108_WE.

[11] ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz.U. z dnia 28 grudnia
2005r.).

[12] ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15
wrzesdnia 2010 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji
widowisk (Dz.U. nr 184).

Projekt jest w petni zgodny z odpowiednimi zasadami opisanymi w ponizszych przepisach:

[13] DIN 56950 — technologia widowiskowa —instalacje mechaniczne, cze$¢ 1 — bezpieczenstwo,
wymagania i kontrole.

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacja
projektowg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie. Na podstawie tak
zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowa¢ wszystkie prace i elementy
konieczne do poprawnego zainstalowania, potgczenia i uruchomienia elementéw i systeméw bedacych
przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robét bedacy zatgcznikiem do niniejszego opracowania
moze nie zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii montazu niektérych elementéw
i urzadzen, a jedynie pozycje ,materialy instalacyjne” wskazujgcg, ze takie elementy mogg by¢
potrzebne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnic.

Realizacja zaprojektowanych elementéw musi sie odbywaé pod scistym nadzorem autorskim
projektantéw. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzan zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogg by¢é wprowadzone
jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorow projektu.
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2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

W projektowanym budynku realizacje urzadzen technologii estradowej przewiduje sie w sali koncertowej,
ktérej funkcja i przeznaczenie zostaty opisane ponizej.

2.1.

Sala koncertowa

Dla sali koncertowej przewiduje sie organizacje nastepujagcych imprez:

solowe i grupowe koncerty uczniéw szkoty muzycznej oraz innych muzykéw,
koncerty muzyki klasycznej — akustyczne,

koncerty muzyki rozrywkowej — z wykorzystaniem nagtosnienia,
przedstawienia teatralne,

imprezy stowno — muzyczne z wykorzystaniem nagtosnienia,

konferencje, szkolenia.

Bryta sali nie jest jeszcze wybudowana. Jej projektowane parametry:

3
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kubatura: ~ 2 500 m? (estrada i widownia),
liczba miejsc: ~ 253,
powierzchnia uzytkowa: ~ 370 m2,

o ~ 135 m?2 - estrada,

o ~ 235 m? - widownia.
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3. Wyposazenie technologiczne — opis ogoiny

3. Wyposazenie technologiczne — opis ogolny

Sala koncertowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej zostanie wyposazona w urzadzenia mechaniki
estradowej, konstrukcyjne elementy technologii oraz okotarowanie.

Projekt przewiduje instalacje nastepujgcych urzgdzen mechaniki estradowe;:

Tab. 3.1. Urzadzenia mechaniki estradowej

Lp. Symbol Nazwa llosé
1 SO Sztankiet o$wietleniowy 4
2 SD Sztankiet dekoracyjny 3
3 WGB(L/P) Wycigg gtosnikéw bocznych 1
4 WGC Wyciag gtosnika centralnego 1
5 KG Kurtyna gtéwna 1
6 KH Kurtyna horyzontowa 1

Projekt przewiduje réwniez instalacje elementoéw konstrukcyjnych poprawiajacych funkcjonalnosc sali,
a przede wszystkim umozliwiajgcych instalacje urzgdzen technologicznych oraz okotarowania.

Tab. 3.2. Konstrukcyjne elementy technologii estradowej

Lp. Symbol Nazwa llosé
1 BWO Boczny wieszak oswietleniowy 4

2 ROB Rampa o$wietleniowa balkonu 1

3 PKG -K Konstrukcja paludamentu kurtyny gtéwnej 1

4 PKH - K Konstrukcja paludamentu kurtyny horyzontowe; 1

5 - Konstrukcja posadowienia elementéw technologii -

W ramach realizacji projektu nalezy dostarczy¢ nastepujgce elementy okotarowania:

Tab. 3.3. Okotarowanie

Lp. Symbol Nazwa llosé
1 KG-T Tkanina kurtyny gtéwne; 1
2 KH-T Tkanina kurtyny horyzontowej 1
3 PKG-T Tkanina paludamentu kurtyny gtéwnej 1
4 PKG-T Tkanina paludamentu kurtyny horyzontowej 1
ID/A
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4. Charakterystyka urzadzen mechaniki estradowej

4. Charakterystyka urzagdzen mechaniki estradowej

Wszystkie urzgdzenia zainstalowane w obiekcie muszg posiada¢ funkcje tzw. miekkiego startu
i zatrzymania.

4.1. Sztankiety oswietleniowe

Urzgdzenia mechaniki estradowej przeznaczone do podwieszania i pozycjonowania w ptaszczyznie
pionowej aparatéw oswietleniowych.

Projekt zaktada realizacje czterech kompletnych mechanizméw sztankietéw oswietleniowych: SOO01,
S002, SO03, SO04. Potozenie sztankietow w sali koncertowej prezentuje rysunek MEO1 i MEO2.

4.1.1. Jednostka napedowa

Naped sztankietu realizowany za pomocg pieciolinowej wciggarki z bebnem linowym o statym promieniu
nawijania liny wyposazonej w motoreduktor, zesp6t nawijajacy ling, wrzecionowy wytgcznik krancowy
i podwojny hamulec. Minimalny udzwig wciggarki — 400 kg. Jednostka napedowa przystosowana do
wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

4.1.2. Belka sztankietu

Belka nosna sztankietu oswietleniowego w postaci stalowej rury o $rednicy & 48,3 mm i grubosci scianki
4 mm. Belka sztankietu lakierowana na kolor RAL9005 mat. Podwieszenie belki sztankietu za pomocag
obejm systemowych tgczonych z linami nosnymi poprzez sruby rzymskie umozliwiajgce poziomowanie
sztankietu i zaciski klinowe zgodne z DIN 43148.

Parametry uzytkowe sztankietu:

1) udzwig uzytkowy: 350 kg, (dopuszczalne obcigzenie montowane na sztankiecie),
skok roboczy: 6 m,

predkosc¢ sztankietu: min. 0,3 m/s,

ilos¢ lin: 5,

Srednica liny: 6 mm.

4.1.3. Wymogi podyktowane wzgledami bezpieczenstwa

» Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.
» Wociggarka powinna posiada¢ certyfikat potwierdzajacy jej zgodnosé¢ z Dyrektywg Maszynowg
2006/42/WE wydang przez jednostke notyfikowana.

» Wociggarka musi posiada¢ sprawozdanie z badan mocy akustycznej generowanej przez
urzadzenie, wykonanych zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011.

» Wociggarka musi posiada¢ udokumentowang procedure oceny zagrozen i ryzyka oraz ocene
zgodnos$ci.

Sztankiety SO wyposazy¢é w system zwijakow kablowych umozliwiajacych doprowadzenia do belki
sztankietu obwodow zasilajgcych i sterujgcych, o parametrach zgodnych z ponizszg tabela:

0
>

e PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 17



4. Charakterystyka urzadzen mechaniki estradowej

Tab. 4.1. Tabela obwodoéw elektrycznych sztankietow oswietleniowych

Lp. Symbol llo§¢ obwodow zasilajacych 3x2,5mm? llo§¢ obwodow sterujacych DMX
1 S001 12 (10 obwodow regulowanych oraz 2 nieregulowane) 1
2 S002 10 (8 obwodow regulowanych oraz 2 nieregulowane) 1
3 S003 10 (8 obwodow regulowanych oraz 2 nieregulowane) 1
4 S004 10 (8 obwodow regulowanych oraz 2 nieregulowane) 1

4.2. Sztankiety dekoracyjne

Urzgdzenia mechaniki estradowej przeznaczone do podwieszania i pozycjonowania w ptaszczyznie
pionowej elementow dekoracji i okotarowania.

Projekt zaktada realizacje trzech kompletnych mechanizméw sztankietéw dekoracyjnych: SD01, SD02
i SD03. Potozenie sztankietéw w sali koncertowej prezentuje rysunek MEO1 i MEO2.

4.2.1. Jednostka napedowa

Naped sztankietu realizowany za pomocg pieciolinowej wciggarki z bebnem linowym o zmiennym lub
statym promieniu nawijania liny wyposazonej w motoreduktor, zesp6t nawijajacy ling, wrzecionowy
wytacznik krancowy i podwéjny hamulec. Minimalny udzwig wciggarki — 350 kg. Jednostka napedowa
przystosowana do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

4.2.2. Belka sztankietu

Belka nosna sztankietu w postaci stalowej rury o $rednicy & 48,3 mm i grubosci $cianki 4 mm
lakierowana na kolor RAL9005 mat. Podwieszenie belki sztankietu za pomocg obejm systemowych
taczonych z linami nosnymi poprzez Sruby rzymskie umozliwiajgce poziomowanie sztankietu i zaciski
klinowe zgodne z DIN 43148.

Parametry uzytkowe sztankietu:
1) udzwig uzytkowy: 300 kg,

2) skok roboczy: 6 m,
3) predkosc¢ sztankietu: min. 0,3 m/s,
4) ilos¢ lin: 5,

)

5) $rednica liny: 6 mm.

4.2.3. Wymogi podyktowane wzgledami bezpieczenstwa
* Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.
» Wociggarka powinna posiada¢ certyfikat potwierdzajacy jej zgodnos¢ z Dyrektywg Maszynowg
2006/42/WE wydang przez jednostke notyfikowang.

» Wociggarka musi posiada¢ sprawozdanie z badan mocy akustycznej generowanej przez
urzadzenie, wykonanych zgodnie z PN-EN 1SO 3746:2011.

» Wociggarka musi posiada¢ udokumentowang procedure oceny zagrozen i ryzyka oraz ocene
zgodnosci.
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4. Charakterystyka urzadzen mechaniki estradowej

4.3. Wyciag gtosnikow bocznych

Urzadzenie przeznaczone do podwieszenia i pozycjonowania na odpowiedniej wysokosci zestawdw
gto$nikdw bocznych umieszczonych w przestrzeni prosceniowe;j

Projekt zaktada realizacje kompletnego mechanizmu wyciggu gtosnikéw bocznych WGB. Potozenie
punktéw podwieszen oraz wciggarki w przestrzeni sali koncertowej prezentujg rysunki MEO1 — MEO4.

4.3.1. Jednostka napedowa

Naped wyciggu realizowany za pomocg czterolinowej wciggarki z bebnem linowym o statym lub
zmiennym promieniu nawijania liny wyposazonej w motoreduktor, zespét nawijajacy line, wrzecionowy
wytgcznik krancowy i podwojny hamulec. Minimalny udzwig wciggarki — 500 kg. Jednostka napedowa
przystosowana do wspoétpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

4.3.2. Konstrukcja belek nosnych

Belki no$ne punktow podwieszen w postaci stalowej rury o srednicy @ 48,3 mm i grubosci scianki 4 mm.
Podwieszenie belek nosnych za pomocg obejm systemowych podwieszonych do lin nosnych poprzez
Sruby rzymskie umozliwiajgce poziomowanie belek i zaciski klinowe zgodne z DIN 43148. Wymiar belek
montazowych do uzgodnienia na etapie realizacji.

4.3.3. Charakterystyka pracy

Przyjete rozwigzanie zaktada zrealizowanie dwéch punktéw podwieszenia gtosnikdw po prawej i lewej
stronie proscenium obstugiwanych za pomocg jednej jednostki napedowe;.
Parametry uzytkowe wyciggu gtosnikéw bocznych:
1) udzwig uzytkowy jednej belki: 200 kg, (dopuszczalne obcigzenie montowane na jednej belce),
skok roboczy: 6 m,
predkosc¢ sztankietu: min. 0,3 m/s
ilosé lin: 4,
$rednica liny: 6 mm.

4.3.4. Wymogi podyktowane wzgledami bezpieczenstwa
» Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.
» Wociggarka powinna posiada¢ certyfikat potwierdzajacy jej zgodnosé¢ z Dyrektywg Maszynowg
2006/42/WE wydang przez jednostke notyfikowana.

» Wociggarka musi posiada¢ sprawozdanie z badan mocy akustycznej generowanej przez
urzadzenie, wykonanych zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011.

» Instalowana wciggarka musi posiada¢ udokumentowang procedure oceny zagrozen i ryzyka oraz
ocene zgodnosci.

Do kazdej z belek nosnych doprowadzi¢ obwody sygnatowe za pomocg systemu zwijakow kablowych
w ilosci zgodnej z ponizszg tabela:
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4. Charakterystyka urzadzen mechaniki estradowej

Tab. 4.2. Tabela obwodéw WGB(L/P)

Lp. Symbol llos¢ obwodow zasilajacych 3%2,5 mm? llo§¢ obwodow sygnatowych
1 WGBL - 1
2 WGBP - 1

4.4. Wyciag gtosnika centralnego

Urzadzenie przeznaczone do podwieszenia i pozycjonowania na odpowiedniej wysokosci zestawdw
gtosnikbw umieszczonych nad centralng przestrzenig prosceniowa.

Projekt zaktada realizacje kompletnego mechanizmu wyciggu gtosnika centralnego WGC. Potozenie
punktu podwieszenia oraz wciggarki w pudle sali koncertowej prezentuje rysunk MEO1.

4.4.1. Jednostka napedowa

Naped wyciggu realizowany za pomocg dwulinowej wciggarki z bebnem linowym o zmiennym lub statym
promieniu nawijania liny wyposazonej w motoreduktor, zespét nawijajacy line, wrzecionowy wytacznik
krancowy i podwojny hamulec. Minimalny udzwig wciggarki — 350 kg. Jednostka napedowa
przystosowana do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

4.4.2. Konstrukcja belki nosnej

Belka nosne punktu podwieszenia w postaci stalowej rury o $rednicy @ 48,3 mm i grubosci $cianki
4 mm. Podwieszenie belki wyciggu za pomocg obejm systemowych podwieszonych do lin nosnych
poprzez sruby rzymskie umozliwiajgce poziomowanie belek i zaciski klinowe zgodne z DIN 43148.
Wymiar belki montazowej do uzgodnienia na etapie realizaciji.

Parametry uzytkowe wyciggu gtosnika centralnego:
1) udzwig uzytkowy: 300 kg,

) skok roboczy: 6 m,

) predkosc¢ sztankietu: min. 0,3 m/s

) ilos¢ lin: 2,

) $rednica liny: 6 mm.
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4.4.3. Wymogi podyktowane wzgledami bezpieczenstwa
* Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.
» Wociggarka powinna posiada¢ certyfikat potwierdzajacy jej zgodnos¢ z Dyrektywg Maszynowg
2006/42/WE wydang przez jednostke notyfikowang.

» Wociggarka musi posiada¢ sprawozdanie z badan mocy akustycznej generowanej przez
urzadzenie, wykonanych zgodnie z PN-EN 1SO 3746:2011.

» Wociggarka musi posiada¢ udokumentowang procedure oceny zagrozen i ryzyka oraz ocene
zgodnosci.

Do belki nosnej doprowadzi¢ obwody sygnatowe za pomocg systemu zwijakéw kablowych w ilosci
zgodnej z ponizszg tabela:
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4. Charakterystyka urzadzen mechaniki estradowej

Tab. 4.3. Tabela obwodéw WGC

Lp. Symbol llo$¢ obwodow zasilajacych 3x2,5mm? llo§¢ obwodow sterujacych DMX

1 WGC 2

4.5. Mechanizm kurtyny gtownej
Mechanizm systemowej kurtyny rozsuwanej, montowanej w przedniej czesci estrady.

Projekt zaktada realizacje kompletnego mechanizmu kurtyny gtéwnej KG. Potozenie mechanizmu
zgodnie z rysunkami MEO1 i MEO2.

4.5.1. Mechanizm kurtynowy

Klasyczny mechanizm systemowej, dwuczesciowej, kurtyny rozsuwanej wyposazonej w szyny, elementy
nosne i prowadzace line napedowg oraz naped przystosowany do wspétpracy z przemiennikiem
czestotliwosci. Instalacja kurtyny musi odby¢ sie w sposdb ktoéry zapewni utrzymanie niezmiennej
odlegtosci pomiedzy szyng kurtynowg i podiogg estrady na dtugosci catego torowiska.
Tak przeprowadzona instalacja nie zapewni ukrycia szyny kurtynowej ponad sufitem akustycznym sali,
stad tez projekt przewiduje montaz paludamentu kurtyny gtéwnej, opisany w dalszej czesci projektu.

Parametry uzytkowe mechanizmu kurtyny:

1) predkos¢ rozsuwania: od 0,3 do 0,8 m/s (wzgledna),
szerokos¢ czynna: 15 m,

wysokos$¢ czynna: 6 m,

rodzaj napedu: linowy,

charakter pracy: kurtyna po rozsunieciu chowana w parkingach na bokach sali, w postaci
kieszeni bedacych czescig wykonczenia Scian.

4.6. Mechanizm kurtyny horyzontowej
Mechanizm systemowej kurtyny rozsuwanej, montowanej strony tylnej czesci estrady.

Projekt zaktada realizacje kompletnego mechanizmu kurtyny horyzontowej KH. Potozenie mechanizmu
zgodnie z rysunkami MEO1 i MEO2.

4.6.1. Mechanizm kurtynowy

Klasyczny mechanizm systemowej, dwuczesciowej, kurtyny rozsuwanej wyposazonej w szyny, elementy
nosne iprowadzace line napedowg oraz naped przystosowany do wspétpracy z przemiennikiem
czestotliwosci. Instalacja kurtyny musi odby¢ sie w sposéb ktoéry zapewni utrzymanie niezmiennej
odlegtosci pomiedzy szyng kurtynowg i podiogg estrady na dtugosci catego torowiska.
Tak przeprowadzona instalacja nie zapewni ukrycia szyny kurtynowej ponad sufitem akustycznym sali,
stgd tez projekt przewiduje montaz paludamentu kurtyny horyzontowej, opisany w dalszej czesci
projektu.

Parametry uzytkowe mechanizmu kurtyny:

1) predkos¢ rozsuwania: od 0,3 do 0,8 m/s (wzgledna),
2) szerokos¢ czynna: 15 m,
3) wysokos$¢ czynna: 6 m,
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4. Charakterystyka urzadzen mechaniki estradowej

4) rodzaj napedu: linowy,

5) charakter pracy: kurtyna po rozsunieciu chowana w parkingach na bokach sali, w postaci
kieszeni bedacych czescig wykonczenia scian.
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5. Charakterystyka konstrukcyjnych elementéw technologii estradowej

5. Charakterystyka konstrukcyjnych elementéw technologii estradowej

5.1. Boczny wieszak oswietleniowy

Stalowa konstrukcja wykonana z rur o $rednicy 48,3 mm lakierowanych na kolor RAL9005 mat,
przeznaczona do montazu aparatéw oswietleniowych na $cianach bocznych. Projekt przewiduje
instalacje czterech bocznych wieszakéw oswietlenia BWO. Potozenie bocznych wieszakdéw oswietlenia
prezentuje rysunek MEO1 i MEO2.

5.2. Rampa oswietleniowa balkonu

Konstrukcja wykonana z rur o $rednicy 48,3 mm lakierowanych na kolor RAL9005 mat, zainstalowana
na balustradzie balkonu, przeznaczona do montazu aparatow oswietleniowych oraz innych elementéw
technologii estradowej. Projekt zaktada instalacje jednej rampy oswietleniowej balkonu ROB a jej
potozenie prezentuje rysunek MEO1 i MEO2.

5.3. Konstrukcja paludamentu kurtyny gtownej

W ramach realizowanego projektu zostanie zainstalowany paludament kurtyny gtéwnej. Fakt ten jest
spowodowany koniecznoscig obnizenia szyny kurtynowej z uwagi na profil sufitu. Taki montaz szyny
kurtynowej spowoduje iz bedzie ona widoczna dla potencjalnego widza. Instalacja paludamentu
spowoduje ukrycie mechanizmu szyny kurtynowej i poprawi estetyke instalacji.

Konstrukcja paludamentu kurtyny gtéwnej to nieruchoma rura stalowa lakierowana na kolor RAL9005
mat, zamocowana do elementéw znajdujgcych sie powyzej sufitu akustycznego a umieszczona
w bezposrednim sasiedztwie kurtyny gtéwnej, od strony widowni. Musi zapewni¢ wygodny montaz
tkaniny paludamentu i pozwalac na ukrycie mechanizmu kurtynowego.

5.4. Konstrukcja paludamentu kurtyny horyzontowej

W ramach realizowanego projekiu zostanie réwniez zainstalowany paludament kurtyny horyzontowe;j.
Fakt ten jest spowodowany koniecznoscig obnizenia szyny kurtynowej z uwagi na ksztatt sufitu. Taki
montaz szyny kurtynowej spowoduje iz bedzie ona widoczna dla potencjalnego widza. Instalacja
paludamentu spowoduje ukrycie mechanizmu szyny kurtynowej i poprawi estetyke instalacji.

Konstrukcja paludamentu kurtyny gtéwnej to nieruchoma rura stalowa lakierowana na kolor RAL9005
mat, zamocowana do elementéw znajdujgcych sie powyzej sufitu akustycznego a umieszczona
w bezposrednim sasiedztwie kurtyny horyzontowej, od strony widowni. Musi zapewni¢ wygodny montaz
tkaniny paludamentu i pozwala¢ na ukrycie mechanizmu kurtynowego.

5.5. Konstrukcja posadowienia elementow technologii

Jako element niezbedny do prawiditowego montazu urzadzen mechaniki estradowej i okotarowania
projekt przewiduje montaz dodatkowych belek spoczywajgcych na istniejgcej konstrukcji stalowej stropu
i umozliwiajacych posadowienie niezbednych elementédw technologii estradowej, koniecznych dla jej
prawidtowej pracy. System belek musi by¢ dobrany dla konkretnego rozwigzania technologicznego na
etapie tworzenia przez Wykonawce projektu warsztatowego i nie bedzie przedmiotem niniejszego
opracowania, jedynie sygnalizuje sie iz takie prace bedg konieczne a Wykonawca winien przewidzie¢ je
w swoim kosztorysie. Konieczne jest, aby te prace byty poparte projektem warsztatowym wykonanym
przez konstruktora posiadajgcego uprawnienia budowlane.

Konstrukcje ktére w szczegdlnosci podlegaja opracowaniu na etapie projektu warsztatowego i instalacji:
» belki nosne zbloczy linowych,
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5. Charakterystyka konstrukcyjnych elementéw technologii estradowej

» konstrukcje posrednie, umozliwiajgce montaz napeddéw w pomieszczeniu maszynowni,
* belki no$ne kablozwijakéw,

* belki nosne mechanizméw kurtynowych i paludamentéw.
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6. Charakterystyka tkanin okotarowania

6. Charakterystyka tkanin okotarowania

6.1. Tkanina kurtyny gftownej

Tkanina wspotpracujgca z szynka kurtynowa, umozliwiajgca za jej pomoca wizualne oddzielenie estrady
od widowni. Tkanina kurtyny po rozsunieciu chowana w bocznych parkingach.

Tab. 6.1. Parametry tkaniny kurtyny giownej

Lp. Parametr Wartos¢ / Opis
1 Szerokos¢ 16 m (szerokos¢ okna sceny)
2 Wysokos¢ 6 m (wysoko$¢ okna sceny)
3 Gramatura Minimum 600 g/m?
. . Gorna krawedz — oczka stalowe
4 Konfekcjonowanie , L L
Dolna krawedz — podwiniecie za zaszytym sznurem obcigzajacym
5 Marszczenie 100 %
6 Kolor Uzgodni¢ z architekturg wnetrz
7 llos¢ 1 sztuka (kurtyna sktada sie z dwdch cze$ci umozliwiajgcych prace w systemie rozsuwanym)
Trudnopalno$¢: Klasal wg EN-13773
8 Certyfikat Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnowa, 300N zgodnie z watkiem przy maksymalnym
rozciggnieciu probki 15% wg EN-ISO13934/1
6.2. Tkanina kurtyny horyzontowej

Tkanina wspétpracujgca z szynkg kurtynowg, umozliwiajaca za jej pomocg wizualne oddzielenie czesci
estrady od widowni. Tkanina kurtyny po rozsunieciu chowana w bocznych parkingach za adaptacjg
akustyczng Scian.

Tab. 6.2. Parametry tkaniny kurtyny horyzontowej

Lp. Parametr Wartos¢ / Opis
1 Szeroko$¢ 16 m (szeroko$¢ okna sceny)
2 Wysokos¢ 6 m (wysoko$¢ okna sceny)
3 Gramatura Minimum 600 g/m?
. . Gorna krawedz — oczka stalowe
4 Konfekcjonowanie . L L
Dolna krawedz — podwiniecie za zaszytym sznurem obcigzajacym
5 Marszczenie 100 %
6 Kolor Uzgodni¢ z architekturg wnetrz — rekomendowany czarny
7 llos¢ 1 sztuka (kurtyna skiada sie z dwoch czesci umozliwiajacych prace w systemie rozsuwanym)
Trudnopalno$¢: Klasa1 wg EN-13773
8 Certyfikat Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnowa, 300N zgodnie z watkiem przy maksymalnym
rozciggnieciu probki 15% wg EN-1SO13934/1
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6. Charakterystyka tkanin okotarowania

6.3. Tkanina paludamentu kurtyny gtownej

Tkanina montowana na konstrukcji nosnej paludamentu zapewniajgca wystoniecie optyczne
mechanizmu kurtyny gtéwne;j.
Tab. 6.3. Parametry tkaniny paludamentu
Lp. Parametr Wartos¢ / Opis
1 Szeroko$¢ 14,5m
2 Wysokosé 0,5m
3 Gramatura Minimum 350 g/m?
. . Gérna krawedz — troki lub tasma krawiecka z hakami
4 Konfekcjonowanie . I Co
Dolna krawedz — podwiniecie krawieckie
5 Marszczenie 0%
6 Kolor Uzgodni¢ z architekturg wnetrz
7 llos¢ 1 sztuk
Trudnopalno$¢: Klasa1 wg EN-13773
8 Certyfikat Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnowg, 300N zgodnie z watkiem przy maksymalnym
rozciggnieciu probki 15% wg EN-1ISO13934/1

6.4. Tkanina paludamentu kurtyny horyzontowej

Tkanina montowana na konstrukcji nosnej paludamentu zapewniajgca wystoniecie optyczne
mechanizmu kurtyny horyzontowe;j.
Tab. 6.4. Parametry tkaniny paludamentu
Lp. Parametr Wartos¢ / Opis
1 Szeroko$¢ 14,5m
2 Wysokos¢ 0,5m
3 Gramatura Minimum 350 g/m?
. . Gorna krawedz — troki lub tasma krawiecka z hakami
4 Konfekcjonowanie . L o
Dolna krawedz — podwiniecie krawieckie
5 Marszczenie 0%
6 Kolor Uzgodni¢ z architekturg wnetrz — rekomenduje sie czamny
7 llos¢ 1 sztuk
Trudnopalno$¢: Klasal wg EN-13773
8 Certyfikat Rozerwanie: minimalnie 300N zgodnie z osnowg, 300N zgodnie z watkiem przy maksymalnym
rozciggnieciu probki 15% wg EN-1ISO13934/1
ID/A
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7. System sterowania

7. System sterowania

System sterownia powinien zapewnia¢ wygodng prace ze wszystkimi napedami elektrycznymi mechaniki
gornej z poziomu jednego panela dotykowego o przekatnej ekranu min 7”.

Punkty przytaczeniowe panela operatorskiego powinny by¢é usytuowane w przestrzeni estrady
w miejscach zapewniajgcych operatorowi staty kontakt wzrokowych z poruszanymi urzgdzeniami.

Wszystkie elementy jak i caty system muszg spetnia¢ normy bezpieczenstwa przyjete dla urzgdzen
technologii estradowe;j.

Interfejs uzytkownika powinien pozwalaé na prace z urzgdzeniami w trybie jazd pojedynczych
i grupowych.

Najwazniejsze wymogi funkcjonalne systemu sterowania:
» ptynny start i zatrzymanie napedu,
» kontrola obcigzenia napedu z przecigzeniem wigcznie (pomiar posredni lub bezposredni),
» wizualizacja potozenia belek sztankietow,

» ze wzgledow bezpieczenstwa system sterowania powinien zapewni¢ wartos¢ PFHD na poziomie
1x107 dla funkciji safety stop okreslang na podstawie PN EN 62061.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ dwa niezalezne panele wyposazone w standardowe przyciski,
umozliwiajgce sterowanie kurtyng gtéwng. Panele zamontowane, jeden w przestrzeni estradowej, drugi
na stanowisku operatora oswietlenia lub nagtosnienia.
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8. Instalacja elektryczna zasilania i sterowania urzgdzen mechaniki

8. Instalacja elektryczna zasilania i sterowania urzadzen mechaniki

8.1. Podstawa opracowania

1. Niniejsze wytyczne do sterowania i zasilania urzadzen zostaty opracowane na podstawie:
» projektu urzadzen mechaniki estradowej,
» literatury technicznej oraz obowigzujgcych norm i przepiséw,
* informacji przekazanych przez Inwestora,
» dyrektyw / norm:
o Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_WE,

o Dyrektywa EMC - 2004_108_WE.

2. PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elekiryczne maszyn. Czesé 1:
Wymagania ogdlne (oryg.)

3. EN 61000-6-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 6-2: Normy ogdlne. Odpornosé
w srodowiskach przemystowych (IEC 61000-6-2:2005).

4. EN 61000-6-4 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 6-4: Normy ogdlne. Norma emisji
w srodowiskach przemystowych (IEC/CISPR/H/99/CDV:2005).

5. PN-EN 62061:2008 Bezpieczenstwo maszyn. Bezpieczehnstwo funkcjonalne elektrycznych,
elektronicznych i elektronicznych  programowalnych  systemow  sterowania zwigzanych
z bezpieczenstwem

6. PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Pojecia podstawowe, ogélne zasady
projektowania. Czes¢ 1: Podstawowa terminologia, metodyka.

7. EN ISO 12100-2 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia podstawowe, ogdlne zasady projektowania.
Czes¢ 2: Zasady techniczne. (ISO 12100-2:2003).

8. |IEC 61439-1,2 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.).

10. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizaciji i realizacji widowisk ( Dz.U. nr. 184).

8.2. Informacje ogolne

Projektowany system mechaniki estradowej wymaga wykonania instalacji elektrycznej, prowadzonej od
szafy zasilajgco sterowniczej do kazdego napedu elekirycznego uwzglednionego w projekcie. Trasy
kablowe muszg by¢ prowadzone w korytach stalowych perforowanych, zamknietych a ich odlegto$¢ od
tras instalacji elektroakustyki nie moze by¢ mniejsza niz 1 m.

Specyfikacja kabli, ilosci zyt oraz ich przekrojéw zalezy od wybranego systemu zasilania i sterowania
przez co nie bedzie precyzyjnie okreslana niemniej jednak nalezy zwr6ci¢ uwage iz projektowany system
sterowania wymaga zastosowania przemiennikéw czestotliwosci ktére pociggajg za sobg koniecznosc
uzycia jako kabli zasilajgcych poszczegdlne weciggarki kabli falownikowych z niezbedng iloscig zyt
o odpowiednim przekroju, prowadzonych w ekranie. Inne kable doprowadzone do kazdego z napedow
i wspotpracujgce z jego podzespotami takimi jak: hamulce, wytaczniki krancowe, enkoder, stanowig
dowolno$¢ i mogg zosta¢ wyspecyfikowane w projekcie warsztatowym wykonawcy systemu. Niemniej
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8. Instalacja elektryczna zasilania i sterowania urzgdzen mechaniki

jednak realizowane okablowanie musi zapewnia¢ poprawng prace urzgdzen mechaniki estradowej i nie
moze mie¢ wptywu na inne instalacje technologiczne obiektu.

8.3. Zapotrzebowanie mocy
Zapotrzebowanie na moc poszczegdlnych urzadzen przedstawia sie nastepujgco:

Tab. 8.1. Tabela zapotrzebowania mocy urzadzen mechaniki estradowej

Lp. Nazwa urzadzenia llosé Moc jednostkowa Moc taczna
1 Sztankiet oéwietleniowy (400 kg) 4 1,5 kKW 6 kW

2 Sztankiet dekoracyjny (350 kg) 3 1,5 kW 4,5 kW

3 Weciagnik gtosnikéw bocznych (500 kg) 1 1,5 kW 1,5 kW

4 Weciaggnik gtosnika centralnego (350 kg) 1 1,5 kW 1,5 kW

5 Mechanizm kurtyny gtéwnej 1 1,1 kW 1,1 kW

6 Mechanizm kurtyny horyzontowe; 1 1,1 kW 1,1 kW

Laczna moc zainstalowana wyniesie: 15,7 kW.

Zaktadajgc wspotczynnik jednoczesnosci na poziomie 0,5 zapotrzebowanie systemu mechaniki
estradowej na moc wyniesie: 7,85 kW i takg linie zasilajagcg w koordynatach miedzybranzowych nalezy
przewidzie¢ dla szafy zasilajaco-sterowniczej napeddéw mechaniki estradowe;j.

8.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna wykonywana w ramach niniejszego projektu musi posiada¢ niezbedne
zabezpieczenia przeciwporazeniowe. Zaleca sie aby instalacja byta wykonana w uktadzie TN-S
z piecioma przewodami, oddzielng zytg N w kolorze niebieskim oraz oddzielng zytg PE w kolorze zétto-
zielonym.

Ochrone podstawowg stanowi izolacja przewoddw, ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim
stanowi samoczynne wytgczenie zasilania, a ochrone uzupetniajaca wytgczniki réznicowopradowe.

Nalezy wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze wszystkich metalowych konstrukcji przewodem
LgYzo 10 mm2do gtdéwnej szyny wyrownawczej.

8.5. Uwagi kornicowe

Wszystkie prace instalacyjno-projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
i wiedze techniczng. Uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Dz.U.04.92.881 ,Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych”, oraz Dz.U.04.204.2087 ,Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci”.
System sterowania powinien posiadac certyfikat TUV.

Po przeprowadzonych pracach instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne instalacji
ciggtosci izolacji oraz impedanciji petli zwarcia.
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Wszystkie elementy technologii estradowej podlegajg wbudowaniu w bryte projektowanego budynku,
aco za tym idzie projekt realizacji technologii estradowej musi podlega¢ koordynacji i wzajemnym
ustaleniom czynionym na etapie realizacji.

Najwazniejsze uwagi koordynacyjne:

3
>

Wszystkie wymiary zamieszczone w projekcie nalezy dodatkowo sprawdzi¢ w rzeczywisto$ci.

Nalezy przeprowadzi¢ koordynacje pomiedzy branzami ktérych prace bedg sie zbiegac
w przestrzeni instalacji urzgdzen mechaniki estradowe;j.

Nalezy potwierdzi¢ nosnos¢ punktow montazowych urzadzen technologii estradowe;.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu sg mozliwe po uprzednim uzyskaniu zgody
projektanta i Zamawiajacego.

Wszystkie nazwy witasne wystepujagce w projekcie nie zobowigzujg do wykorzystania
wskazanego rozwigzania, stanowig jedynie przyktad i jako takie nalezy je rozumiec.
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