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1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest : 
Remont sali 122 A  w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ulicy Balickiej 116 B.
 Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych oraz elektrycznych. 

1.2.
Zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży: budowlanej, sanitarnej  i elektrycznej  określony w Przedmiarach Robót Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie i nin. specyfikacji.

1.3.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora. 

W ofercie należy uwzględnić koszty wywozu materiałów z rozbiórki i gruzu na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji.

Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie przed zabrudzeniem sąsiednich pomieszczeń i dróg komunikacyjnych Przed złożeniem oferty,  zalecane jest aby Wykonawca zapoznał się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i urządzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

W wycenie należy ująć umycie po remoncie ślusarki przeszklonej aluminiowej (3.7+4.23)*0.5*12 + (3.9+3.7)*0.5*9 ,  bramy podnoszonej 3.5*3.5 i przesuwnej 3.5*3.5.
2.
MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót budowlanych, Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót sanitarnych oraz Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zamawiającego na zastosowanie materiałów przed ich wbudowaniem.  

Przed wbudowaniem materiału Wykonawca przedstawi karty materiałowe do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Parametry materiałów wchodzących w zakres przedmiotowego remontu:

- Wylewki cementowe klasy C25 - F5. Dylatacje powinny być zbliżone do kwadratów a pole nie może przekraczać 36 m2 a długość boku do 6 m. Należy również wykonać dylatacje obwodowe przy ścianach i słupach.
- Farby do malowania ścian i sufitów ceramiczne, odporne na plamy, zmywanie i  szorowanie na mokro oraz intensywne użytkowanie. Sufity w kolorze białym a ściany w kolorach pastelowych. Kolor ścian zostanie ustalony przez Użytkownika.
- Grunt głęboko penetrujący, wydajność od 0,1 do 0,5 l/m2, czas schnięcia ok 2h, gęstość ok 1,0 kg/dm3
- płytki gresowe drewnopodobne o wymiarach 120 x 20 cm, grubości od 0.8 do 1.0 cm, R= 10
- klej elastyczny

-fuga elastyczna
-ścianki działowe grubości 15 cm na konstrukcji z profili karbowanych gr. 1.2 mm CW 100 i UW 100, profile ościeżnicowe gr. 2 mm UA 100 z poszyciem obustronnym dwuwarstwowym ( płyta gipsowo-kartonowa gr. 12.5 mm dwustronnie oraz płytą gipsowo – włóknową grubości 12.5 mm dwustronnie), wysokość do 5.5 m. 
- ścianka działowa  GR z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych CW75 i UW75  z profili korbowanych gr. 1,2 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym. Profile CW mocowane 2 x do konstrukcji stalowej.
-drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem, termiczne, konstrukcji aluminiowej, przeszklone szkłem bezpiecznym VSG 33.1, współczynnik przenikania ciepła K=1.1, samozamykacz, dwa zamki na wkładkę. Do wyceny drzwi należy ująć w wycenie montaż profili fasadowych dwa razy po 80 cm. Profile fasadowe z rozbiórki części ślusarki. Kolor jak na zdjęciu ślusarki fasadowej.
- daszek nad wejściem ze szkła bezpiecznego, konstrukcja zawieszenia ze stali nierdzewnej, rynienka ze stali nierdzewnej - rysunek warsztatowy wykona Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

- Betonowy podjazd dla niepełnosprawnych z betonu C25/30. Powierzchnie betonu poziome i pionowe należy wykonać pod posadzki żywiczne. 
- Posadzki żywiczne poliuretanowe cienkowarstwowe wzbogacone piaskiem oczyszczonym o podwyższonej odporności na działania promieni UV, odporne na zarysowania , wilgoć.

Przed ułożeniem posadzki należy zastosować preparat gruntujący. Po ułożeniu pierwszj warstwy żywicy bezbarwnej należy wysypać piasek kwarcowy dla uzyskania właściwości antypoślizgowych. Po wysypaniu piasku czkamy na stwardnienie żywicy ( min. 16 godzin, max. 24 godziny). Następnie nałożyć drugą warstwę zabarwioną ( Kolor zostanie wskazany przez Użytkownika) a po jej zaschnięciu przetrzeć mechanicznie a następnie nałożyć warstwę lakieru ochronnego. Powierzchnie betonu przed ułożeniem posadzki 0czyścić z mleczka cementowego, tłuszczu i kurzu. Wiek betonu co najmniej 4 tygodnie, maksymalna wilgotność podłoża 4%.
- Pochylnia dla osób powinna mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m. Balustrady ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu cokolik z blachy nierdzewnej gr. 3 mm wysokości min. 0.07 m obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298 tech. war. budynków, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.  
- Papa podkładowa o parametrach: gramatura osłony (tkanina szklana) min 180 /m2, zawartość asfaltu niemodyfikowanego min 3000 g/m2, grubość 4,0 mm 

3.
SPRZĘT

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru.

4.
TRANSPORT

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. 
5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Opis robót 

         Prace remontowe obejmują zakres robót zgodny z   przedmiarami robót oraz  STWiOR.
Wykonywanie robót obejmuje:
Roboty budowlane

1. Skucie części podłoży betonowych
2. Zasypanie gruzem betonowym ze skutych podłoży betonowych oraz piaskiem zagęszczając ubijarką mechaniczną co 30 cm
3. Wykonanie podsypki piaskowej pod podłoża betonowe
4. Wykonanie podłoży betonowych gr 10 cm z betonu B-12,5
5. Wykonanie izolacji podposadzkowej z papy termozgrzewalnej
6. Wykonanie izolacji termicznej podposadzkowej z styropianu ekstrudowanego gr 2cm

7. Wykonanie izolacji z folii budowlanej
8. Wykonanie wylewki cementowej pod posadzki grubości 6 cm zbrojonej siatką stalową lub oraz wykonanie dylatacji wylewki zgodnie z obowiązującymi normami

9.  Montaż ścianek działowych z gk
10. Przygotowanie powierzchni pod malowanie sufitów, gruntowanie oraz malowanie dwukrotne

11. Wykonanie gładzi na ścianach oraz dwukrotne malowanie
12. Wykonanie posadzki z płytek gresowych wraz z cokolikiem

13. Montaż oraz dostawa drzwi aluminiowych przeszklonych
14. Montaż daszku nad wejściem

15. Montaż stolarki drzwiowej
16.  Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z betonu

17. Wykonanie posadzki żywicznej na podjeździe betonowym dla niepełnosprawnych

18.  Dostawa i montaż barierek dla niepełnosprawnych

 5.1.1     Instalacje sanitarne  kod CPV 45330000-9

BRANŻA INSTALACJI SANITARNEJ OBEJMUJE:
Instalacja c.o.

-  demontaż i ponowny montaż grzejników

-  dostawa i montaż grzejników wraz z armaturą odcinającą i termostatyczną

-  po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

   zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie. 

Roboty branży instalacji sanitarnej wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru cz. II , przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną

Szczegółowy zakres prac wg. przedmiarów robót

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. 

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami:

Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

 ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT

   Wymagane badania odbiorcze: 

- regulacja i rozruch instalacji c.o.

- sporządzenie protokołu szczelności

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestów , certyfikatów, instrukcji użytkowania w języku polskim wbudowanych    

   Materiałów

5.1.2 Instalacje elektryczne

kod CPV  45311000-3  instalacje elektryczne w budynkach

kod CPV  45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

5.1.2.1 Opis

Prace będą polegały na:

- wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, w tym ułożeniu przewodów  elektrycznych 
  dla gniazd elektrycznych i puszek podłogowych wraz z wyposażeniem
- dobudowie opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- dobudowie tablicy elektrycznej

- dobudowie wewnętrznej linii zasilającej dla tablicy elektrycznej

- wykonanie systemu powiadamiania dla osób niepełnosprawnych 

- wykonaniu instalacji informatycznej

- dobudowie szafy RACK

5.1.2.2 Materiały 

Minimalne parametry materiałów podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materiałów powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze. Zastosowanie innych rodzajów (typów) materiałów  niż wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem że będą równoważne tj. o parametrach nie gorszych niż parametry zawarte w przedmiarze prac

5.1.2.3 Dokumentacja powykonawcza 

Na całość wykonanej  instalacji należy wykonać pomiary :

- stanu izolacji obwodów

- pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

Na całość  sporządzić protokoły i szkice wykonanej instalacji.

5.1.2.4 Do wykonania części elektrycznej za  dania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami:

Kierownik robót elektrycznych -posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

elektryk/kierownik robót elektrycznych - posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne D 


elektryk - posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne E 

Roboty branży instalacji elektryczne wykonać zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuką budowlaną

W zakresie wyłączeń  napięcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca będzie uzgadniał 
z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Działem Obsługi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.

 5.1.3. Materiały 
Rodzaje (typy) materiałów powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze. 

Zastosowanie innych rodzajów (typów) materiałów  niż wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem że będą równoważne tj. o parametrach nie gorszych niż parametry opraw zawarte w przedmiarze prac.


5.1.4.  Dokumentacja powykonawcza 
Na całość wykonanej  instalacji należy wykonać pomiary :

- stanu izolacji obwodów

5.2.
Warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń c.o., posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, oraz kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych posiadającego aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, elektryka/kierownika robót elektrycznych posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne D oraz elektryka  posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne E 
6.      ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT

Wymagane badania odbiorcze: 

- dostarczyć dokumentację powykonawczą instalacji elektrycznej
- dostarczenie atestów, certyfikatów, instrukcji użytkowania w języku polskim wbudowanych materiału

Odbiór robót:

Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru inspektorskiego

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, poinformowanie pisemne zamawiającego o zakończeniu oraz przedłożenie kompletu dokumentów odbiorowych  

Terminy realizacji zadania:        trzy miesiące od podpisania umowy 

