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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

z 2018r., poz. 1202 z p6z. zm.) w tym art. 26 ustawy zm. z dnia 13.02.2020 (dz. U z
dnia 18.03.2020r) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa: budowa
budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjamiip  rzytgczami, Wody, KD, KS,
parkingiem, zjazdem oraz o s$wietleniem boiska sportowego na dz. nr. 388/1,

388/2, 389/2, 385/1, 385/2, 390/5 w m. Bobowa obr eb Bobowa

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT DATA | PODPIS | SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS
mgr in z. arch. mgr in 2. arch.
Jacek Najbar Janusz WysocKi
upr. nr GAS-834/A-28/85 UAN.1-8340/A-54/90
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Mariusz Surma
S Pazdziernik 2020r.

Pazdziernik 2020r.
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M?&liﬁégg?v%i?w do projektowania robotami budowlanymi

; ST . bez ograniczen w specjalnosci
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Czes¢ opisowa.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zaplecza sportowego wraz z
instalacjami i przytgczami , Wody, KD, KS, parkingiem, zjazdem oraz oswietleniem
boiska sportowego na dz. nr. 388/1, 388/2, 389/2, 385/1, 385/2, 390/5 w m. Bobowa
obreb Bobowa

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatlce nr 385/1 znajduje sie boisko sportowe, oraz budynek mieszkalny, a na
dzialce nr 388/1 znajduje sie Otwarta Strefa Aktywnosci. Przedmiotowe dziatki sg
zagospodarowane i uzytkowane.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany budynek zaplecza szatniowo-socjalnego zlokalizowano na dz.
nr 388/1 i 388/2 . Dojscie i dojazd do budynku od strony potudniowo-zachodnie;j.
Projektowany budynek ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez
istniejgcy zjazd i projektowany podjazd dla os6b niepetnosprawnych.
Odprowadzenie wody opadowej z dachu na teren wlasny dziatki (stosunki wodno-
gruntowe nie ulegng zmianie). Zaopatrzenie w wode, z projektowanego przylgcza
oraz odprowadzenie sciekow do kanalizacji sanitarnej po przez projektowany
przytacz. Na dz. nr 388/1 i 388/2 zaprojektowano parking na 17miejs postojowych w
tym 2 miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych odprowadzenie wody
opadowej z parkingu do kanalizacji deszczowej po przez projektowany przytgcz.
Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z warunkami dostawcy energii bedzie objete
odrebnym opracowaniem (Turon). Zaprojektowano oswietlenie istniejgcych boisk
sportowych na masztach o wys= 24m.

4. Zestawienie powierzchni.

Bilans terenu:

390/5) m’ %
Powierzchnia obj eta opracowaniem: 20365m?

Bilans dla terenu budowlanego (2.5US/UT/Kk/z): 20045m2 100,00%
Powierzchnia istniej acej zabudowy: 72.90m? 0.36%
Powierzchnia projektowanej zabudowy 136,00m? 0.68%
Powierzchnia doj $¢,dojazdéw, parkingu : 930,00m? 4.64%
Powierzchnia biologicznie czynna 18906,10m? 94.,32%
Wskaznik intensywno $ci zabudowy 0,01

5. Analiza oddzialywania obiektu budowlanego

Podstawa formalno-prawna wigczenia do
nr ewid. dzialki obszaru objetego oddzialywaniem uwagi:

388/1, 388/2, 385/1 Art. 34 ust. 3 Prawo Budowlane




6. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie. Projektowany
obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Lokalizacja inwestycji znajduje si e w terenach natura 2000- Ostoje nietoperzy
Okolic Bukowca- Projektowana lokalizacja budynku i stupow o $wietleniowych
oraz parkingu znajduje si e w znacznej odlegto $ci od ko $ciola w Bobowej
gdzie znajduje si e kolonia rozrodcza nietoperzy i nie wplywa negatywn ie na
ostoj e nietoperzy.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy.

8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach.

Przedmiotowy obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

9. Inne dane.

Nie dotyczy



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
DANE LICZBOWE

1.1 Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem
budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami i przytgczami , Wody, KD, KS,
parkingiem, zjazdem oraz o$wietleniem boiska sportowego na dz. nr. 388/1, 388/2, 389/2,
385/1, 385/2, 390/5 w m. Bobowa obreb Bobowa

Projektowany obiekt jest w przeznaczony na potrzeby zawodnikéw
korzystajgcych z boiska sportowego (mecze, treningi), treneréw i sedziéw.

W budynku przewidziano dwie szatnie z tazienkami dla zawodnikdw,
pomieszczenia dla sedziow wraz z tazienka, pom. pomocnicze, komunikacje oraz
magazyny do przechowywania sprzetu sportowego. Dla oséb z  zewnatrz
zaprojektowano 3 ogoélnodostepne sanitariaty w tym jeden dla o0so6b
niepetnosprawnych dostepne przez projektowany podjazd.

1.2 Dane liczbowe
Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego.

- powierzchnia zabudowy - 136,00 m2

- powierzchnia uzytkowa — 109,90 m2

- kubatura (brutto)— 720,00 m3

- dlugosé catkowita — 16,00 m

- szerokosc¢ catkowita — 8,50 m

- wysokosc¢ (od poziomu terenu przy budynku do kalenicy) — 7,05 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA, ZAKRES ROBOT

Projektowany obiekt jest wolnostojgcym budynkiem jednokondygnacyjnym nie
podpiwniczonym i sktada sie z jednej bryly o rzucie prostokgtnym.
przykrytym dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blacho-dachéwka
i kacie nachylenia potaci 35 Budynek zostanie usytuowany na wyrGwnanym terenie
réwnolegle do boiska
Budynek bedzie posiadat oddzielne wejscia dla kazdej z wydzielonych
funkcji z dostepem 2z poziomu terenu oraz za posrednictwem schodéw
zewnetrznych.
Projektuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonych do i wokét budynku z
zastosowaniem ptytek betonowych na podbudowie z kruszywa kamiennego.



3. KONSTRUKCJA, MATERIALY

3.1. Budynek zaplecza

Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjne;.

tawy i sciany fundamentowe - zelbetowe wylewane,

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — bloczek z betonu komérkowego gr. 25
cm,

Sciany dziatowe murowane z pustakéw typu Porotherm P+W gr. 11,5 cm z
zastosowaniem nadprozy Porotherm typu 11,5/7,1

Wience, nadproza, belki i stupy, monolityczne zelbetowe wylewane,

Stropy wylewane zelbetonowe, monolityczne,

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 15 cm,
Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-jetkowej, impregnowana,

Pokrycie dachu blachodachéwka, powlekang

Rynny fi 125mm i rury spustowe min. fi 80mm prefabrykowane z blachy stalowej
powlekanej,

Kanaty wentylacyjne systemowe

Wentylatory mechaniczne montowane w miejscu kratek wentylacyjnych (z wylacznikiem
czasowym) zwiekszajgce wydajnosc systemu wentylacji

W pomieszczeniach sanitarnych na scianach ptytki ceramiczne do wys. 2,10m

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat. 11,

Malowanie stropow i Scian wewn. — farby lateksowe,

Ocieplenie Scian zewnetrznych z ptyt styropianowych samogasngcych EPS 70 gr. 15cm,
Tynki zewnetrzne - cienkowarstwowe silikatowe gr. 2mm,

Wykonczenie cokotow kamieh piaskowiec,

Izolacja termiczna scian fundamentowych — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS30
gr. 10cm,

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — jednoskfadnikowa masa bitumiczna,
Drzwi wewnetrzne drewniane - ramiak z drewna klejonego, wypetnienie z ptyty widrowe;j
(skrzydta do WC przeszklone), oscieznice drzwiowe drewniane,

Okna z pcw o profilu pieciokomorowym, wzmochiona rdzeniem stalowym, skrzydta
rozwieralno-uchylne wyposazone w okucia obwiedniowe, szklone zestawami szyb
cieptochronnych -szkio float ptaskie

Drzwi zewnetrzne wejsciowe z PCV, ramiak wzmocniony ksztattownikiem stalowym,
skrzydto z wkladkg termiczng, zamek z wkladka patentowa,

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,

Parapety wewnetrzne z pcv,

Podtogi — ptytki ceramiczne - wg oznaczen na rysunkach.

3.3. Nawierzchnie utwardzone

ptytki betonowe gr. 5cm na podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego

(faczna gr. 25cm), catos¢ obrzegowana palisadg

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Z poziomu terenu po przez projektowany podjazd dla oséb niepetnosprawnych.



5. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy.

6. DANE DOTYCZACE OBIEKTU LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego zostanie wyposazony w inst. j.n.:

- instalacje elektryczng oswietleniows i zasilajgca,

- instalacje wodociggowg

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje C.O. (elektryczng)

- wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami mechanicznymi

Szczegotowe rozwigzania w projektach branzowych.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH W TYM PRZEMYStOWYCH

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO .

a) Bilans mocy

energia elektryczna — moc zainstalowana — 34,6 kW - moc szczytowa — 27,5 kW
b) Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania normy cieplnej.

- 4ciany zewnetrzne Uc = 0,20 W/m?K < Kpmax

. stropodach nad ostatnig kondygnacjg Uc = 0,15 W/m?K < Kmax
- podioga na gruncie Uc = 0,20 W/ m?K < Kimax

- okna Uw < 0,70 W/m?K

- drzwi zewnetrzne Ug < 1,60 W/m2K

c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej, roczne
zapotrzebowanie na energie pierwotng

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP =
120,50 kWh/(m2rok)




Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg EK = 41,50kWh/(m2rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU = 34,70
kWh/(m2rok)

d) Dane dotyczgce oszczednosci energii

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:

- sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem EPS 70 gr. 15cm,
- podtogi ocieplone EPS 100 gr. 15cm,

- stropy ocieplone styropianem EPS 100 gr. 10cm,

- okna zewnetrzne szklone zestawami zespolonych, potréjnych szyb
termoizolacyjnych z tzw. cieptg ramka,

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

a) Woda z instalacji wodociggoweyj:

- dobowe zapotrzebowanie wody — g= 1,65 m*/d

b) Scieki bytowe odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej:

- dobowy zrzut $ciekéw — gs= 1,48 m®/d

c) Odprowadzenie wod deszczowych na teren wiasny dziatki:

dobowa ilo$¢ wody opadowej — qq= 1,68 dem?/s

d) Z uwagi na przyjete rozwigzanie nie przewiduje sie emisji spali.

e) Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach w wyznaczonych
miejscach na odpady state,

f) Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ budynku i jego posadowienie nie
zakladajg emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego jak rowniez nie
wystepujg pola elektromagnetyczne.

g) Wplyw na istniejgcy drzewostan — obiekt nie wptywa na istniejgca zielen wysokag
I niskg (brak wycinki), nie zmienia sie stosunek nastonecznienia dla dziatek
sgsiednich oraz nie wystepujg naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

Planowana inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne i funkcjonalne, materiaty i wyroby
budowlane eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej dla budowy budynku szatniowo-
sanitarnego na dz. nr. 388/1, 388/2, 389/2, 385/1, 385/2, 390/5 w m. Bobowa obreb
Bobowa.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano W oparciu 0 postanowienia
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117).



11.1. Charakterystyka ogolna
Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii:

Projektowana budowa obejmuje realizacje  obiektu kubaturowego
dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Budynek skfada sie z jednego
segmentu.

Podstawowe dane charakteryzujgce projekt:

a) powierzchnia zabudowy — 136,00 m2
b) powierzchnia uzytkowa — 109,90 m2
c) pow. wewnetrzna: 117,00 m2
d) wysokos¢ (od poziomu terenu przy budynku do kalenicy) — 7,02 m
(budynek niski)
e) liczba kondygnacii:
- podziemnych: O
- nadziemnych: 1

11.2. Lokalizacja.

Budynek wolnostojgcy. Zachowano wymagane odlegto$ci od granic dzialek
budowlanych oraz sasiednich obiektow. Odlegto$¢ od najblizszego budynku
znajdujgcego sie na sgsiedniej dziatlce wynosi powyzej 50,00 m.

11.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za
wyjatkiem elementow wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w
zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state. Nie
przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne.

11.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowedo.
Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wylicza sie.

11.5. Kateqgoria zagrozenia ludzi, dopuszczalna maksymalna liczba 0sob.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111.

W objetych opracowaniem projektowanym pomieszczeniach przewiduje sie
przebywanie oséb j.n.:

- Parter: do 40 os6b (nie bedgcych statymi uzytkownikami)

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem.
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ani strefy
zagrozone wybuchem.

11.7. Podziat na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkow niskich (N)
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi wynosi - 8 000 m?.

Budynek stanowi jedna strefe ZL 1.




Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego muszg miec klase odpornosci ogniowej tych elementdw to jest
El 30.

11.8. Klasa odpornosci pozarowej.

Budynek spetnia wymagania klasy D odpornosci ogniowej, z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Odpornos¢ ogniowa poszczegoélnych elementéw
budynku wynosi¢ bedzie odpowiednio:

. gtéwna konstrukcja nosna R 30,

. stropy R El 30,
. Sciany wewnetrzne )

. Sciany zewnetrzne El 30,

. konstrukcja dachu )

. przekrycie dachu =)

. biegi i spoczniki klatki schodowej R 30.

Drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczone zostang srodkami

ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania sie ognia /NRO/.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytacznie:

. materiatdw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
I silnie dymigce,

. wyktadzin podiogowych i okladzin s$ciennych oraz statych elementow
co najmniej trudno zapalnych,

. sufitbw podwieszonych i okladzin sufitowych, co najmniej niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,

w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne

materialy uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach

zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania

ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej

wymienionych kryteridw:

a) ti=4s,

b) ts <30 s,

C) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

d) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie

materiatdbw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

11.9. Warunki ewakuacii.

W Swietle obowigzujgcych przepiséw (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. 2010.109.719 z dn. 07.06.2010r.,
Rozdz. 4 Ewakuacja, 816, budynek objety opracowaniem spetnia wymagania w
zakresie dotyczgcym drog ewakuacyjnych.

Zachowane zostaly wymagane przepisami szerokosci i wysokosci drog
ewakuacyjnych oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych. Szerokos¢ poziomych drog
ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,2 m przy ewakuacji do 20 os6b oraz 1,4
m w przypadku ewakuacji wiekszej ilosci os6b. Wysokos¢ nie mniejsza niz 2,2 m.

Z poszczegoOlnych pomieszczen i zespotow pomieszczen zachowano mozliwosc
ewakuacji drzwiami o szerokosci nie mniejszej niz proporcjonalnie 0,6
m na kazde 100 osOb mogacych przebywa¢ wewngtrz. Minimalne wymiary




(odpowiednio szerokos¢ i wysokos¢) drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 0,9 x 2,0 m. Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z
komunikacji prowadzacych bezposrednio na zewnatrz wynosi min. 0,90 m.

11.10. Instalacje uzytkowe.

Instalacja elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng kablem podziemnym.

W instalacjach elektrycznych bedg zastosowane urzgdzenia ochronne
réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i
ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia
samoczynne wytgczenie zasilania.

Instalacja elektryczna wyposazona zostala w giébwny tzw. przeciwpozarowy
wylgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, poza
ewentualnymi zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku. Wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie na parterze w
poblizu o wejscia do budynku.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych sg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych
oddzieleh. Przejscia przez pozostate elementy sg uszczelnione materiatem
niepalnym. Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku
znajdujgce sie ponizej poziomu budynku zabezpieczone sg przed mozliwoscig
przedostawania sie gazu do budynku.

Obiekt nie wymaga instalacji odgromowej zgodnie z PN-86/E-05003.01. Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine.

Wentylacja, ogrzewanie

W budynku bedzie wentylacja grawitacyjna. Kanaty wentylacyjne w budynku
bedg wykonane z materialtdw niepalnych. Jako otuliny przewodow wentylacji
zastosowano wylgcznie materialy posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).
Ogrzewanie budynku za posrednictwem grzejnikdéw elektrycznych znajdujgcych sie
w poszczegolnych pomieszczeniach.

11.11. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Instalacja hydrantowa - wewnetrzna.
W zwigzku z faktem, iz strefa pozarowa zaliczona do ZL IlI nie przekracza 1000 m?,
nie ma obowigzku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne DN 25.

11.12. Sprzet gasniczy.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczgcych
gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach
przypada na kazde 100 m? strefy ZL. Oznakowanie sprzetu zgodnie z norma.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
I widocznych.

11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow.




Nie dotyczy

11.14 Drogi pozarowe

Nie dotyczy

11.15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Obowigzek opracowania ,Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego” wynika
Z 8 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania opracowana zostanie ta instrukcja.

12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonacé
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle
przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadac
wszelkie dokumenty okreslone szczego6towymi przepisami dotyczgcymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projektowany obiekt nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym
stanie technicznym i estetycznym - zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo
Budowlane”.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych elementéw.

roboty ziemne

fundamenty

Sciany kondygnaciji piwnic

izolacje pionowe i poziome

Sciany kondygnacji parteru

strop nad parterem

sciany kondygnacji poddasza
wykonanie wiezby dachowej

roboty pokrywcze

izolacje termiczne stropu poddasza
montaz stolarki

roboty wykonczeniowe wewnetrzne
wykonanie schodéw zewnetrznych
roboty wykonczeniowe zewnetrzne

O 00000000000 O0OOo

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- Boisko i budynek mieszkalny

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-sie¢ nN

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wpadniecia do wykopu (roboty
ziemne)

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (roboty
dekarskie i na rusztowaniach)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonegj
pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiada¢ niezbedny zaséb
wiedzy z zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikédw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogolny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- W czasie instruktazu ogoélnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi
zasadami i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia
lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegolnymi
przepisami i zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma nha celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegOlinym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia



6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w  strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- odpowiedni dobér sktadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg technicznag

- okreslenie metod wykonywania robo6t

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym

- zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzgacym obok

- zabezpieczenie wykopow poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem

- wihasciwa obstuga maszyn, urzgdzen technicznych i pomocniczych

- wihasciwe skltadowanie i magazynowanie materiatow

- prawidtowy montaz i demontaz rusztowan

- transportowanie materiatdw na dach przy uzyciu wysiegnika z zawieszonym krgzkiem
0 konstrukcji zapobiegajgcej spadaniu liny

- materialy sktadowane na dachu i harzedzia zabezpieczone przed upadkiem

- zabezpieczenie pracownikéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i
dostatecznie wytrzymatych elementow
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OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie opini geotechnicznej opracowanej w 2020 roku przez Pro-Geo Piotr Prokopczuk stwierdzono iz posadowienie
projektowanych fundamentéw nastgpi w Il warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez zwiry z otoczakami w stanie
Sredniozageszczonym (ID=0,4), stanowigcych wystarczajaco nosne podtoze gruntowe. W posadowieniu fundamentow panujg
proste warunki gruntowe. Analiza konstrukgcji obiektu, miejsca posadowienia oraz wystepowanie w poziomie posadowienia
prostych warunkéw gruntowych, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do pierwszej kategorii geotechnicznej -
zgodnie z Rozp.MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

opracowal:
mgr inz. Mariusz Salamon

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE ZE SCHEMATAMI STATYCZNYMI
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

obiekt: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
lokalizacja: dziatki numer 388/1, 388/2 i 385/1 obreb Bobowa, gmina Bobowa

Zalozenia materialowe przyjete do projektu:

Zatozono odpor gruntu qpax= 0,2 MPa

Przyjete warunki projektowe potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Materialy konstrukcyjne:

BETON C20/25 (B25 ) - elementy zelbetowe: fundamenty i $ciany fundamentowe
BETON C20/25 (B25 ) - elementy zelbetowe: stupy, belki, ptyty, wiefice, nadproza,
STAL AllIN ( RB 500W,B 500SP) - zbrojenie gtéwne:#10, #12,#16

STAL Al (3St3S) — zbrojenie pomocnicze: #6,#8

DREWNO : klejone warstwowo konstrukcyjne klasy:

C-24 o wilgotnosci 15% - wiezba dachowa

Montaz elementow wedtug klasycznych potaczen ciesielskich, uzupetniony naktadkami z desek tgczonymi na gwozdzie badz za
pomoca tacznikéw z blach stalowych ocynkowanych. Do impregnacji drewna zastosow¢ preparaty solne posiadajace swiadectwo
ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

drobnowymiarowe elementy konstrukcyjne - przyjeto pustaki z betonu komérkowego PGS 500 gr. 24cm

1.0 Obciazenie dziatajace na pota¢ dachowa.
1.1 Obciazenie state
35° - kat pochylenia potaci dachowej [stopnie]
0,54 kN/m? - obcigzenie state na pota¢ dachowg - blacha, deskowanie i konstrukcja dachu
1.2 Obciazenie zmienne potaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - przyjeto STREFE 3

1,2 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne $niegiem
0,67 - wspotczynnik ksztattu dachu
1,5 - wspétczynnik
1,20 kN/m? - obciazenie obliczeniowe na m2 rzutu potaci dachowej

1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA llI- teren A

0,31 kN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 potaci dachowej - parcie
-0,38 kN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 potaci dachowej - ssanie
0,67 kN/m? - strona nawietrzna parcie na $ciang

-0,38 kN/m? - strona zawietrzna ssanie na $cianie
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2. WYMIAROWANIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ.

2,1 Wymiarowanie wigzara jetkowego w rozstawie co 90cm.

DANE:

Szkic wigzara

178,0

16,, 101,0 ,
1014,0 T "

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 35,0°

Rozpigtos¢ wigzara |1=10,14 m

Rozstaw murtat w swietle 1s=7,80 m

Poziom jetki h=1,78 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 0,50 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 1 cm) z drewna C24
- jetka 6/15 cm z drewna C24,

- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,10 kN/m?
- uwzgledniono cigzar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=275 m n.p.m.,
nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej sy =1,20 KN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,80 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =7,0 m):
- na pofaci nawietrznej pwi=-0,10 KN/m?
- na pofaci nawietrznej pwi = 0,15 kN/m?
- na potaci zawietrznej pyp =-0,18 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem na catej dtugosci krokwi gkk = 0,50 kN/m?
- obcigzenie state jetki: g = 0,20 KN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,50 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki Fx=1,0kN

Zatozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

121

1,65

, 098 2,36 m 1,73 v 1,73 © 236 y 098 o
+ +- + + + + +
¥ 10,14 .

Obwiednia przemieszczen [mm]:

1,21

1,65

0,69

o,
=

v . D
# +- +- - +- + +
b . v
+ +
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Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 13,07 10,60 K13: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-
-0,05 0,74 wariant Il
12,28 11,87 K89: state-min+wiatr z prawej

K15: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
prawej-wariant |l

6 (B) 13,07 -10,60 K29: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na
-0,05 -0,74 jetce+0,80-wiatr z prawej-wariant I
12,28 -11,87 K87: state-min+wiatr z lewej

K27: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na
jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk = 24 MPa, fuox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m®

Krokiew 7/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 1 cm)

Smuktos¢

Ay =86,5 < 150

Az =247 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K24 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-2,00 kNm, N =12,30 kN

fmyd = 14,77 MPa, fcod = 12,92 MPa
Omyd = 6,69 MPa, Geod = 1,10 MPa
key = 0,404

60,0/ (Key fe0d) + Omy,dlfmya = 0,663 < 1

(0c0.0/fe0,0)” + Omydlfmys =0,324 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K6 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-1,00 kNm, N =14,92kN

fmya = 14,77 MPa, feo04 = 12,92 MPa

Gmyd = 5,08 MPa, ocod = 1,64 MPa

(60,0,d/f6,0,4) + Gmydlfny.d = 0,360 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K24 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-2,00 kNm, N=12,30 kN

fmya = 14,77 MPa, feo04 = 12,92 MPa

Omyd = 7,80 MPa, ccod = 1,28 MPa

(00,0,d/f6,0.4) + Gmydlfny.d = 0,538 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 5,57 mm < Upetsin = 1/ 200 = 4991/ 200 = 24,96 mm  (22,3%)

Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K38 state-max+wiatr z lewej-wariant |

Usin = 4,48 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2:1198/200 = 11,98 mm  (37,4%)

Jetka 6/15 cm z drewna C24

Smuktosé

Ay =80,5 < 150

Az =28,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K63 state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg
M=1,32kNm, N=9,09kN

fny.a = 12,92 MPa, fo0a = 11,31 MPa
Omy.a = 5,85 MPa, 604 = 1,01 MPa
key = 0,458

60,4/ (Key fe0,d) + Omy,d/fmya = 0,648 < 1

(cc0d/fc0.a) + Omyd/fmyd =0,325 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K85 state-max+montazowe jetki

Usin = 10,45 mm < Upetin = 1/ 200 = 3453/ 200 = 17,26 mm  (60,5%)

Murtata 16/16 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 14,52 kN/m, Qy.max = -13,19 kN/m
Qzmin = -0,06 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K13 state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant ||
M; = 3,18 kNm

fmzd = 14,77 MPa

Omzd = 4,657 MPa

Omzd/fmzd=0,315 < 1

Czes$¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 11,52 kN/m, Qy,max = 9,91 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K29 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z prawej-wariant |
My = 5,76 kNm, M, =4,96 kNm

fmya = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa
Omyd = 8,44 MPa, Omzd = 7,26 MPa
km=0,7

omy.d/fmyd + Kmomzd/fmza = 0,916 < 1

Km'Gmy,dfmy.d + omzd/fmza = 0,892 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K16 state-max+$nieg-wariant |1

Ufin = 2,51 mm < Unetsin = 2:1/200 = 2:1000/ 200 = 10,00 mm  (25,1%)
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2,2 Wymiarowanie krokwi koszowej.

8 -szerokos¢ 18 -wysokos¢ [cm]
2,55 kN/m -catkowite obcigzenie krokwii poprzeczne
1,26 kN/m -catkowite obcigzenie krokwii normalne
4,58 m -rozpietos¢ krokwiwi pomiezdy punktami oparcia
26,34 ° -kat pochylenia krokwii koszowe;j
4,44 kNm -warto$¢ momentu zginajagcego My
2,89 kNm -wartos¢ sity Sciskajacej
0,51 MPa -naprezenia $ciskajgce w kierunku réwnolegtym
10,29 MPa -naprezenia zginajgce
73,6% -no$nosc¢ (SGN)
2,03 cm -ugiecie koncowe
2,29 cm -ugiecie dopuszczalne

2,3 Przyjeto ptatwie gorne usztywniajgce 16x16cm.
WYMIAROWANIE ELEMENTOW WYLEWANYCH

3. PLYTY:

Przyjeto obcigzenia zmienne charakterystyczne ptyt stropowych.
1,20 kN/m? obcigzenie charakterystyczne zmienne poddasze dostepnego przez wytaz.

3,01 Poz. P-1 gr. 14cm - plyta dwuprzestowa jednokierunkowo zbrojona przesto skrajne diuzsze.

14 cm grubosé 465 -rozpietos¢ [cm]
7,72 kN/m? catkowite obcigzenie obliczeniowe ptyty
1,20 kN/m? charakterystyczne obcigzenie uzytkowe ptyty
podpora przesto
16,70 kNm 13,5 kNm momenty podporowy (nad stupem) i przestowy
3,50 cm? 2,81 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe (dolne):

#12co16cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe (gérne):

#10co14cm - nad podporg srodkowg w kierunku krétszego boku - prety w ksztatcie litery C #10co14 cm o dtugosci 230 cm.
#12co24cm - nad podporami skrajnymi w obu kierunkach - prety w ksztatcie litery C dtugosci 125cm.

Zbrojenie rozdzielcze #12co25cm.

UWAGA:
W oznaczonym na rysunku miejscu , wykonaé¢ pasy dozbrojenie ptyty Pd-1 80x14cm zbrojony 10#12 dotem i 7#12 géra.
Zbrojenie gorne kotwi¢ w sasiedniej ptycie.

3,02 Poz. P-2 gr. 12cm - plyta dwuprzestowa jednokierunkowo zbrojona przesto skrajne krotkie

12 cm grubos¢ 335 -rozpietos¢ [cm]
7,72 kN/m? catkowite obcigzenie obliczeniowe ptyty
1,20 kN/m? charakterystyczne obcigzenie uzytkowe ptyty
46,00 kKN reakcja charakterystyczna od stupka drewnianego
podpora przesto
10,83 kNm 6,09 kNm momenty podporowy i przestowy
3,02 cm? 1,66 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe (dolne):

#10co14cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co24cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe (gérne):

#10co14cm - nad podporg srodkowg w kierunku krétszego boku - prety w ksztatcie litery C #10co14 cm o dtugosci 230 cm.
#10co24cm - nad podporami skrajnymi w obu kierunkach - prety w ksztatcie litery C dtugosci 100cm.

Zbrojenie rozdzielcze #10co25cm.

UWAGA:
W oznaczonym na rysunku miejscu , wykonaé pasy dozbrojenie ptyty Pd-1 80x12cm zbrojony 10#12 dotem i 7#12 géra.
Zbrojenie goérne kotwi¢ w sasiedniej ptycie.

4. BELKI:
4 Poz. Bb-1 20x30cm belka jednoprzestowa pod oparcie stropu nad parterm.
165 -rozpietosc
37,46 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
12,75 kNm moment zginajgcy przestowy
1,26 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
30,91 kN sita poprzeczna
35,14 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)

147,48 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
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Zastosowano zbrojenie gtéwne:

ilosé pret [mm] A, [cm?]
2 # 12 2,26 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 2#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez catg dtugos¢ belki. Zbrojenie goérne
nad podporg skrajng kotwi¢ w wiencu na dtugos¢ min 60cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 6co10cm na odcinku 30cm od podpdr , na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
6co20cm.

4,01 Poz. Bb-2 25x44cm belka jednoprzestowa jako nadproze nad oknem na parterze.
255 -rozpietosé

34,06 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
27,68 kNm moment zginajgcy przestowy
1,81 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
43,43 kN sita poprzeczna
57,57 kN Vrg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
276,85 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]

3 # 12 3,39 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez catg dtugos¢ belki. Zbrojenie goérne
nad podporg skrajng kotwi¢ w wiencu na dtugo$¢ min 60cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 6co12cm na odcinku 36cm od podpdr , na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
6co20cm.

4,02 Poz. Bb-3 25x50cm belka jednoprzestowa przed wejsciem do budynku jako nadciag.
640 -rozpietosc¢

30,83 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
0,00 kN obcigzenie punktowe reakcje od stupkdw wiezby dachowej
157,84 kNm moment zginajgcy przestowy
8,94 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
0,00 kNm moment zginajgcy podporowy
0,00 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
98,65 kN sita poprzeczna
68,89 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
315,17 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
3 # 12 3,39 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#12 przez catg dtugos¢ belki. Zbrojenie goérne
nad podporg kotwi¢ w stupie na dtugo$¢ min 70cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 6co10cm na odcinku 100cm od podpér, na pozostatej cze$ci belki strzemiona dwucigte #
6co20cm.

5. NADPROZA | WIENCE:

5,1 Poz. Nb-1 25x24cm nadproza nad drzwiami i oknami o dt. do 190cm.
200 -rozpietosc

43,67 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
21,84 kNm moment zginajgcy przestowy
2,87 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
43,67 kN sita poprzeczna
38,32 kN Vrg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
144,70 kN Va2 - No$nos$¢ max przekroju betonowego (krzyzulec $ciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
3 # 12 3,39 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez catg dtugos¢ belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwuciete # 6co9cm na odcinku 27cm od podpdr, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #

8co20cm.
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5,2 Poz. Nb-2 25x15cm nadproza nad drzwiami i oknami o dt. do 110cm.
120 -rozpietosé¢

44,53 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
8,01 kNm moment zginajgcy przestowy
1,80 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
26,72 kN sita poprzeczna
24,58 kN Vrg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
85,24 kN Vg2 - No$nos$¢ max przekroju betonowego (krzyzulec sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
2 # 12 2,26 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 2#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez catg dtugos¢ belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 6co8cm na odcinku 16cm od podpdr, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
6co16cm.

Zamiennie mozna zastosowac¢ nadproza systemowe ytong lub Solbet dobierajgc do dtugosci przekrywanego otworu i wykonujgc
zgodnie z wytycznymi producenta.

5,3 Poz. Wb-1 Wieniec o wymiarach 25x30cm, 20x30cm na scianach murowanych
Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12 gorg, strzemiona 6 co 30cm na catej dlugosci elementu.

Uwaga! Z wienca w miejscu wylewania trzpieni zelbetowych wypusci¢ startery. Na poddaszu w $ciankach
kolankowych wykonaé trzpienie zelbetowe 25x25 cm w rozstawie co okoto 1,5 m zbrojone 2x3#12 utozone na boku
rownolegtym do sciany, strzemiona ®6 co 20cm w miejscu fgczenia pretow strzemiona zagesci¢ ®6 co 10cm. Z wienca
pod murtata wypusci¢ sruby do mocowania murtat M16 co 150cm

Poz Wb-1a 25x30cm nad wejsciem do budynku jako nadcigg. Zastosowano zbrojenie 3#12 dotem i 3#12 gora, strzemiona ©

co 15cm na catej dtugosci elementu.

5,4 Poz. Wb-2 Wieniec o wymiarach 25x25 i 20x25cm na scianach fundamentowych.
Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12g6rg, strzemiona ©6 co 30cm na catej dtugosci elementu.
Uwaga! Z wienca w miejscu wylewania trzpieni zelbetowych wypusci¢ startery

6. SLUPY:
6,1 Poz. Sb-1 30x25cm stup zelbetowy usztywniajacy $ciany zewnetrzne.

Zastosowano zbrojenie 2x3#12 rozlozone na dtuzszym boku stupa, strzemiona ¢6 co 20cm w miejscu tgczenia pretéw
strzemiona zagesci¢ $6 co 10cm.

6,2 Poz. Sb-2 25x25cm stupy zelbetowe przed wejsciem do budynku.
116,0 kN sita $ciskajgca
9,3 kN*m moment zginajgcy
Zastosowano zbrojenie po 2x3#12 na boku prostopadtym do belki Bb-3 (razem 6#12), strzemiona dwuciete 6 co 20cm w

7. SCIANY FUNDAMENTOWE:

7,1 Poz. Scb-1 $ciana zelbetowa grubosci 25cm.
Sciany fundamentowe wykonaé jako wylewane monolityczne lub z pustakéw szalunkowych wibroprasowanych grubo$ci 25cm.
Przyjeto zbrojenie pionowe #12 co 25cm po obu stronach $cian, #12 co 25cm zbrojenie poziome po obu stronach Sciany,
dodatkowe zbrojenie do potgczenia siatek zastosowac prety w ksztaicie litery S 6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy
$ciany. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie i wiefcu, zbrojenie poziome poprowadzi¢ po wewnetrznej stronie zbrojenia
stupow.

8. FUNDAMENTY:

8,1 Poz. £1 50x40cm tawa pod sciang srodkowa.

50 -szerokos¢ 40 -wysokosé [cm]
82,96 kKN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,17 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 3#12 dotem i 2#12 gbra, strzemiona /6 co 25cm na catej diugosci elementu.

8,2 Poz. L2 50x40cm tawa pod scianami zewnetrznymi.

50 -szerokos¢ 40 -wysokos¢ [cm]
88,92 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,18 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 3#12 dotem i 2#12 gorg, strzemiona #6 co 25cm na catej diugosci elementu.
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UWAGI :

1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego lub nasypowego nalezy jg wybra¢ do
poziomu gruntu rodzimego i wypeic¢ chudym betonem

2. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usung¢ recznie (unikajgc przekopu) i po odbiorze wykopu przez geologa
niezwtocznie wykonaé podkiad z chudego betonu gr. min 10cm.

. Roboty ziemne wykonaé w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi

. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadaé¢ odpowiednia atesty.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno- materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

7. Dotyczgce wykonania wiencéw obwodowych.

Wience obwodowe i scienne wykona¢ w formie belki. Zbrojenie w/g opisu.

W przypadku wykonania nadprozy nalezy zwiekszy¢ przekroj wienca i ilos¢ zbrojenia (zgodnie z opisem). W narozach wiencéw
oraz w wincach na $cianach wewnetrznych w miejscu potaczeniz z wiecem zewnetrznym zastosowac prety w formie litery L o
dtugosci ramienia min 60 cm

8. Dotyczgce wykonania taw i Scian fundamentowych

tawy fundamentowe wykonaé¢ z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci posadowienia (ponizej giebokosci przemarzania gruntu).
Zbrojenie taczyé na zaklad min 50cm. lzolacja pionowa $cian wykona¢ z papy termozgrzewalnej starannie tgczac z
fundamentami alternatywne rozwigzanie smarowanie Abizolem R+P (w przypadku zastosowania styropianu jako ocieplenia
stosowaé Abizol bez wypetniaczy) lub masy dyspersyjne. Ocieplenie $cian fundamentowych wykona¢ w formie ptyt STYRODUR
C gr. 10cm od strony zewnetrznej $ciany na gteboko$é¢ minimum 100cm ponizej poziomu gruntu. Dodatkowo w migj$cu
polaczenia taw wewnetrznych z zewnetrznymi oraz w narozach faw zastosowaé zbrojenie w formie litery L o dlugosci ramienia
min 70 cm

9. Dotyczace zbrojenia piyt

(2306 I~ @V)

W odlegtosci 1/5 od podpory, 50% zbrojenia odgigé i doprowadzi¢ do podpory gérg. Zbrojenie dolne prostopadte w tej strefie
mozna zmniejszy¢ o 50%. W narozach wolnopodpartych nalezy zastosowa¢ zbrojenie gérne réwnolegte do krawedzi, na
szerokosci rownej 1/5 wiekszej rozpietosci w ilosci #12 co 15 (siatka goérg i dotem), ewentualnie dotozy¢ pretéw do istniejgcego
zbrojenia).

Zbrojenie utozy¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

10. UWAGA: Pod scianki dzialowe w podtodze na gruncie, chudy beton dozbroi¢ siatka #6 o oczku 20cm i szer. min 1m

projektowat:
mgr inz. Mariusz Salamon

sprawdzit:
mgr inz Piotr Zuchowski
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M 1. proj.budynek zaplecza sportowego $ciany i dach NRO
m . proj. przebudowa istniejgcej sieci wD63
< . proj. przytgcz wodociggowy dn63PE
,m. . proj. przytacz kanalizacji sanitarnej dn160PVC
; . proj. przytacz kanalizacji deszczowej dn200PVC

. proj. miejsce sktadowania odpaddw statych
. istniejgcy budynek mieszkalny $ciany i dach NRO
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35T i o .
[oka e ) . istniejgcy zjazd
ﬁ m Mo m " 9.istniejgcy hydrant
TR ma 10. zielen biologicznie czynna
3 ° gmk 11. Projektowan instalacja elekiryczna WLZ YAKY 4x16mm?
X w w ﬂ . 12. Planowane ztgcze. ZK2a-1p objete odrebnym opracowaniem (TAURON)
=<t N .
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Bilans terenu:
Dziatka pod inwestycje (dz. nr 388/1, 388/2, 389/2, 385/1, 385/2, 390/5) m %
Powierzchnia objeta opracowaniem: 20365m?
Bilans dla terenu budowlanego (2.5US/UT/Kk/z): 20045m? 100,00%
Powierzchnia istniejacej zabudowy: 72.90m? 0,36%
Powierzchnia projektowanej zabudowy 136,00m? 068%
Powierzchnia doj$¢,dojazdow, parkingu : 930,00m2 464%
Powierzchnia biologicznie czynna 18906,10m? 94,32%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,01
Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki opracowany jest na zgodnej z
oryginatem w oznaczonych granicach geodezyjnego opracowania kopii mapy
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 2020.10.20 pod numerem identyfikacyjnym P.1205.2020.3468
Jednostka projektowa
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
\ Obiekt i adres Opracowanie
\ Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami i przytagczami ,Wody,
KD, KS, parkingiem, zjazdem oraz oswietleniem boiska sportowego na dz. nr.
/ 388/1, 388/2, 389/2, 385/1, 385/2, 390/5 w m. Bobowa obrgb Bobowa PROJEKT
/ . BUDOWLANY
pieznia
\ Inwestor
Miasto Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
- ZAGOSPODAROWANIE 1:500 |09. 2020r. 1
i inz. h. Podpis Specjalnosé
projektant: mgr Inz. arc
Jacek Najbar Architekt
upr. nr GAS-834/A-28/85 rehitektura
opracowat: tech. budow. Podpis
Mariusz Surma
sprawdzajacy: | MOr inZ. arch. Fotpis
P lacy Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90
projektant: mgr inz. Podpis Specjalnosé:
Krzysztof Padula :
upr. “>1\ewo£_u<<wm:w WNﬂ_nNﬂ—._N
sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
Maciej Jakub Olszowski
upr. MAP/0314/PWBS/16
projektant: mgr inz. Podpis Specjalnosé:
Maciej Szuflicki
upr. UAN.I-8340/A-12/87 Elektryczna
sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
Jan Szkolnicki
upr. GT.l1I-1229/A-125/77
v-.o.mm_anm:ﬂ mgr inz. Podpis Specjalnosé:
Szymon jan Wigcek n__.omoim
upr. MAP/0260/POOD/09
sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
Jakub Lukasz Wiecek
upr. MAP/0025/POOD/09




1545

UWAGI:
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1. Posadowienie budynku zaprojektowano na zmiennym

1570
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251,25

1520

12.5

poz.Sb-1
30x25

poz.Sb-1
30x25

poziomie od -1,75 do -2,50m ponizej poziomu zera budynku w
11l warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez zwiry z
otoczakami w stanie redniozageszczonym (ID=0,4) dla
ktérych przyjeto odpér graniczny podtoza gruntowego na
poziomie gmax=0.20 MPa, zachowujgc jednocze$nie
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D

minimalng gtebokos$c przemarzania gruntu - 1,2m od poziomu

terenu istniejacego.

Poziomy posadowienia podano orientacyjnie - doktadny

poziom posadowienia okresli geolog po otwarciu wykopu.

3. Posadowienie wykona¢ po uprzednim recznym odspojeniu
ostatniej warstwy gruntu i natychmiastowym wylaniem
podktadu z betonu chudego.

4. Wszystkie wykopy winny by¢ odebrane przez uprawnionego
geologa.

5. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe
gruntu stabono$nego, nasypowego, lub humusa nalezy jg
wybraé do poziomu gruntu rodzimego no$nego i wypetni¢
chudym betonem.

6. Pod tawy zastosowaé podktad z chudego betonu gr. min 10

- cm.

Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy

~ \_ przed zalaniem wodami opadowymi.

8. Na stupach i écianach zelbetowych zastosowac¢ izolacje
przeciwwilgociowa /smarowanie abizolem lub masami
dyspesyjnymi bez wypetniaczy/, izolacje doprowadzi¢ do
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fundamentow.

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadac
odpowiednie atesty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy,
wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

11. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym
wymagajg pisemnej akceptaciji projektanta.

Podczs wykonywania fundamentéw przewidzie¢ koniecznos¢
wykonania przebi¢ dla instalacji sanitarnej.

Wszystkie $ciany fundamentowe zakonczy¢ zelbetowym
wiencem.

W oznaczonych miejscach wykona¢ schodkowanie
fundamentéw zachowujgc schodkowanie 2:1.

967.5
©

10.

462.5

12.
13.

14.

Materiaty konstrukcyjne

FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
BETON C20/25 ( B25)

STAL A-lll N RB500W, B 500SP

STAL Al (St3SX)
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Przekroj przez
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skala 1:25
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zbrojenie uskoku tawy

ilos¢ zbrojenia wedtug
opisu konstrukcyjnego
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Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres.

Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami

i przytaczami , Wody, KD, KS, parkingi j oraz

boiska sportowego na dz. nr. 388/1, 388/2, 389/2, 385/1, 385/2, 390/5
w m. Bobowa obreb Bobowa

Inwestor

Urzad Miasta Bobowa

ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Opracowanie

PROJEKT
BUDOWLANY

Skala

1:50

Data Numer rysunku

09. 2020r. N

Tytut rysunku

RZUT FUNDAMENTOW

mgr inz. Podpis
Mariusz Salamon
upr. nr MAP/0371/PWOK/09

Projektant: Konstrukcja

mgr inz. Podpis
Piotr Zuchowski
upr. MAP/0064/POOK/04

Sprawdzajacy:
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PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
- 1. murtata 16x16cm
2. krokiew 7x16cm
8 3. krokiew koszowa 8x18cm
4. wymian
b 5. pfatwie gérne usztywniajgce 16x18cm
6. jetka
Materiaty konstrukcyjne: drewno konstrukcyjne iglaste
klasy C-24 o wilgotnosci 15 %
UWAGI:
1. murtaty mocowa¢ do wiercdw zelbetowych kotwami
stalowymi & 16 co max. 150 cm
2. wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej
zabezpieczy¢ FOBOSEM M-4
3. elementy drewniane izolowa¢ na styku z murem
przektadkg z papy.
o
[Y9)
@
o
@

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres.

Opracowanie

Piotr Zuchowski
upr. MAP/0064/POOK/04

Bud budynku zapl spor gowrazzi
i przytaczami , Wody, KD, KS, parkingi jazd oraz
boiska sportowego na dz. nr. 388/1, 388/2, 389/2, 385/1, 385/2, 390/5 PROJEKT
w m. Bobowa obreb Bobowa BUDOWLANY
Inwestor
Urzad Miasta Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50 |09. 2020r. 4
. inz. arch. Podpis Specjalnosé
projektant: mgr inz. arc
Jacek Najbar Architektura
upr. nr GAS-834/A-28/85
opracowat: tech. budow. Poapis
Mariusz Surma
sprawdzajacy: | Mor inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki
UAN.1-8340/A-54/90
Projektant: mgr inz. Podpis Konstrukcja
Mariusz Salamon
upr. nr MAP/0371/PWOK/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
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PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
- 1. murtata 16x16cm
2. krokiew 7x16cm
8 3. krokiew koszowa 8x18cm
4. wymian
b 5. pfatwie gérne usztywniajgce 16x18cm
6. jetka
Materiaty konstrukcyjne: drewno konstrukcyjne iglaste
klasy C-24 o wilgotnosci 15 %
UWAGI:
1. murtaty mocowa¢ do wiercdw zelbetowych kotwami
stalowymi & 16 co max. 150 cm
2. wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej
zabezpieczy¢ FOBOSEM M-4
3. elementy drewniane izolowa¢ na styku z murem
przektadkg z papy.
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Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres.

Opracowanie

Piotr Zuchowski
upr. MAP/0064/POOK/04

Bud budynku zapl spor gowrazzi
i przytaczami , Wody, KD, KS, parkingi jazd oraz
boiska sportowego na dz. nr. 388/1, 388/2, 389/2, 385/1, 385/2, 390/5 PROJEKT
w m. Bobowa obreb Bobowa BUDOWLANY
Inwestor
Urzad Miasta Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50 |09. 2020r. 4
. inz. arch. Podpis Specjalnosé
projektant: mgr inz. arc
Jacek Najbar Architektura
upr. nr GAS-834/A-28/85
opracowat: tech. budow. Poapis
Mariusz Surma
sprawdzajacy: | Mor inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki
UAN.1-8340/A-54/90
Projektant: mgr inz. Podpis Konstrukcja
Mariusz Salamon
upr. nr MAP/0371/PWOK/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
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Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie
Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami

i przytaczami , Wody, KD, KS, parkingiem, zjazdem oraz os$wietleniem
boiska sportowego na dz. nr. 388/1, 388/2, 38912, 385/1, 385/2, 390/5 PROJEKT
w m. Bobowa obreb Bobowa BUDOWLANY

Inwestor

Urzad Miasta Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT DACHU 1:100 |09.2020r.] D
- inz. h. Podpis Specjalnosé
projektant: mgr Inz. arc
Jacek Najbar Architektura
upr. nr GAS-834/A-28/85
Podpis
opracowat: tech. budow.
Mariusz Surma
sprawdzajacy: | mMgrinz. arch. Podpis
P hacy Janusz Wysocki
UAN.1-8340/A-54/90




+5.97

705

atowy cienkowarstwowy, siatka wtopiona na kleju
-styropiap EPS 70 gr.15 cm

-bloczki beton komérkowy. 25 cm

-tynk cementowo-wapienny

B.
Cokot
-oktadz. ptytki klinkierowe na zaprwie klejowej, elastycznej,
mrozodpornej

-siatka wiopiona na kleju

-styropiah EPS 70 gr.15 cm

- 2x Dysperbit K

-bloczki beton komérkowy. 25 cm

-tynk cementowo-wapienny

C.
-izolacja pchronna z folii ttoczonej, kubetkowej
- 1x Dysperbit K

-siatka wiopiona na kleju

-polistyren ekstrudowany gr.10 cm

-2x Dysperbit K

-§ciana fundamentowa zelebetowa gr. 25 cm

1.

-blacho-dachéwka

-taty 5,0 x 5,0 cm

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 3,5 cm

-folia paropszepuszczalna

-krokwie 8,0 x 16,0 cm

-wetna mineralna gr.15,0 cm /pomiedzy krokwiami/
-folia paroszczelna

-deskowanie

2.

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 15,0 cm

-ptyta zelbetowa 12,0 cm

3.

-ptytki ceramiczne 1,5 cm

-wylewka cementowa gr. 6,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 10,0 cm

[=] - papa termozgrzewalna P/400/1200
% -beton B20 gr. 10,0 cm
-podsypka zwirowo-piaskowa 25,0 cm, ubita
“ §§§é§§§§ z s 2 X _ mechanicznie
.N Z Z LA LA - X = - - - ziemia z posp6tka, stabilizowany mechanicznie
[~ POZ. Wh-1 poz. P-1 poz. Wo-1\ POZ P-2 poz. Wb-1
—1 © gr. 14cm — gr. 12cm ¥
| [\ poz. Nb-2
o
N
) Materiaty konstrukcyjne
N A BETON C20/25 ( B25 )
STAL A-lll N RB500W, B 500SP
-10.02 +[273.52 B STAL Al (St3SX)
f 1 |
\\ <l ..\v 4 ,\v,, .v\ < .\.‘ .,\v >
pozWo-2* — “poz. Wh-2 B .
Jednostka projektowa
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres Opracowanie
\\ 75 poz. t-2 -11.75 poz. t-2 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami
\\ 7, f i przytaczami , Wody, KD, KS, parkingiem, zjazdem oraz oswietleniem
— — boiska sportowego na dz. nr. 388/1, 388/2, 389/2, 385/1, 385/2, 390/5 PROJEKT
w m. Bobowa obreb Bobowa BUDOWLANY
Inwestor
Urzad Miasta Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZEKROJ A-A 1:50 |09. 2020r. m
. inz. h. Podpis Specjalnosé
projektant: mgr inz. arc
Jacek Najbar Architektura
upr. nr GAS-834/A-28/85
opracowat: tech. budow. Podeis
Mariusz Surma
sprawdzaiacy: | marinz. arch. Podpis
P lacy Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90
Projektant: mgr inz, Podpis Konstrukcja
Mariusz Salamon
upr. nr MAP/0371/PWOK/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Podpis
Piotr Zuchowski
upr. MAP/0064/POOK/04
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Materialy konstrukcyjne

BETON C20/25 (B25)

STAL A-lll N RB500W, B 500SP
STAL Al (St3SX)

660
705

A.

-tynk silikatowy cienkowarstwowy, siatka wtopiona na kleju
-styropian EPS 70 gr.15 cm

-bloczki beton komérkowy. 25 cm

-tynk cementowo-wapienny

B.

Cokot
-oktadz. ptytk
mrozodpornej

-siatka wtopiona na kleju

-styropian EPS 70 gr.15 cm

- 2x Dysperbit K

-bloczki beton komdrkowy. 25 cm

-tynk cementowo-wapienny

C.

zolacja ochronna z folii ttoczonej, kubetkowej
- 1x Dysperbit K

-siatka wtopiona na kleju

-polistyren ekstrudowany gr.10 cm

-2x Dysperbit K

-$ciana fundamentowa zelebetowa gr. 25 cm

nkierowe na zaprwie klejowej, elastycznej,

1.

-blacho-dachéwka

-faty 5,0 x 5,0 cm

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 3,5 cm

-folia paropszepuszczalna

-krokwie 8,0 x 16,0 cm

-wetna mineralna gr.15,0 cm /pomigdzy krokwiami/
-folia paroszczelna

-deskowanie

2.

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 15,0 cm

-plyta zelbetowa 12,0 cm

3.

-plytki ceramiczne 1,5 cm

-wylewka cementowa gr. 6,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 10,0 cm

- papa termozgrzewalna P/400/1200

-beton B20 gr. 10,0 cm

-podsypka zwirowo-piaskowa 25,0 cm, ubita
mechanicznie

- ziemia z pospotka, stabilizowany mechanicznie
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KOLORYSTYKA

Blachodachéwka- kolor czarny

Tynk cienkowarstwowy -kolor biaty
Stolarka PCV -kolor popielaty

Kominy - kamien elewacyjny piaskowiec
Rynny PCV -kolor czarmy

Cokot -kamien elewacyjny piaskowiec
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KOLORYSTYKA

Blachodachowka- kolor czarny
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Pochwyty ze stali nierdzewnej
- rura @50x3mm

Stupki ze stali nierdzewnej
- rura @40x3mm
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Bortnica ze stali
ocynkowanej gr. 4mm
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Palisada betonowa
prefabrykowana 12x18cm

Teren jstniejgcy

1o}
™

o
tawa betonowa z oporem

>.
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- nawierzchnia z pltytek betonowych "ptukanych" gr. 5cm

- warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa gorna - ttuczen kamienny frakcji 4-31,5mm, gr. 10cm
- pdbudowa dolna - thuczen kamienny frakcji 31,5-63mm, gr. 15¢cm
- grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie
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