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IZOLACJA
M.15.01.04. Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

1. Wstep

1.1. Nazwa zadania

Przebudowa dwoch obiektéw mostowych w ciggu drogi gminnej Cekanow — Bagno nr 110355E w gminie Rozprza
wraz z dojazdami.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem izolacji bitumicznej na powierzchniach mostu jw.

1.3. Zakres stosowania STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania na zimno izolacji przeciwwodnej z trzech warstw
roztworu asfaltowego na stykajacych si¢ z gruntem zakrytych powierzchniach elementéw mostu i obejmuje
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych mostu jw.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Teren budowy stanowi pas drogi gminnej nr 110355E. W miejscu budowy droga przebiega nad rzeka Lucigza i nad
rzeka Rajska w terenie zabudowanym w m. Bagno, gmina Rozprza.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne” oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania Og6lne".

1.7. Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” punkt 2.

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z WWIORB D-
M.00.00.00. punkt 6.7. Za sprawdzenie przydatnosci materialow oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

2.1. Plynna masa asfaltowa

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Plynng mase asfaltowa do gruntowania betonu rozprowadza sie na zimno, w temperaturze otoczenia powyzej +5 °C.
Konsystencja rzadka. Materiat jest tatwopalny. Zuzycie materiatu wynosi 0,3 + 0,45 kg/m?.

2.2. Masa asfaltowa
Masa asfaltowa do izolacji wodoszczelnych o konsystencji gestej jest rozprowadzana w temperaturze otoczenia
powyzej + 5° C. Zuzycie materiatu 1,5 + 5,0 kg/m?.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie. Uzywany sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby
wymaganiom okreslonym w WWiORB D-M.00.00.00.

Do wykonania izolacji powlokowej z trzech warstw lepiku asfaltowego, stosowanego na zimno, potrzebne sg szczotki
dekarskie, szpachla stalowa lub drewniana, odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami przeciwwodnym i
przeciwolejowym.

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogbélne”.

5. Wykonanie robét
Ogdblne warunki wykonania robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Warunek wstepny
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.
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5.2. Zakres wykonywanych robot

Po wykonaniu konstrukcji obu podpér mostoéw i sprawdzeniu jako$ci robot i zgodno$ci ich wykonania z Dokumentacja

Projektowa - na powierzchniach fundamentow, przyczotkow i skrzydetek na styku z gruntem nalezy wykonaé

powltokowsa izolacje.

Powlokowa izolacj¢ przeciwwodng zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé z trzech warstw roztworu

asfaltowego na zimno:

- pierwsza warstwa - roztwor asfaltowy rzadki (np. Abizol R),
- druga i trzecia warstwa - roztwor asfaltowy gesty (np. Abizol G).

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powlokowej nalezy sprawdzi¢ i przygotowac¢ do izolowania podtoze

betonowe.

5.2.1. Warunki uktadania izolacji

Wymagania prowadzenia robot izolacyjnych na obiektach mostowych sg nastgpujace :

Izolacj¢ przeciwwodng nalezy uktadaé na podtozu rownym, nieodksztalcalnym, gltadkim, suchym, wolnym od plam

olejowych i pylu. Wiek podtoza izolowanego powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni.

Izolacje przeciwwodna mozna uktadaé, gdy temperatura powietrza i podtoza jest wyzsza od +39C i nizsza od +500C.

Nie wolno sktadowa¢ Zzadnych materiatow ani narzgdzi w sasiedztwie wykonanej izolacji przed jej zabezpieczeniem

warstwa ochronng lub zabezpieczeniem czasowym, chronigcym t¢ izolacje przed uszkodzeniem.

W poblizu wykonywanych robot hydroizolacyjnych nie mogg by¢ sktadowane zadne materiaty sypkie i pylaste.

5.2.2. Zagruntowanie podtoza

Podloze betonowe nalezy gruntowa¢ firmowymi materiatami bitumicznymi odpornymi na dziatanie wody.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujace zasady:

- nalezy zagruntowa¢ podtoza wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 14 dni,

- powierzchni¢ przewidziang do izolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, uzywajac tyle $rodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtongé. 1loé¢ ta zwykle nie przekracza 1,0 I/m?.

- srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi, lub szczotkami do §rodkoéw gruntujacych,

- przed ulozeniem nastgpnych warstw izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ calkowicie sucha. Mozna
to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dtonig (nie zathuszczong lub zakurzong),
gdy dton nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schnigcia roztworow gruntujacych jest zrdznicowany w zalezno$ci od warunkow wysychania. W wigkszoSci
przypadkéw wynosi on od 15 do 120 minut,

- w pierwsze] kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych oraz przy
dylatacjach.

5.2.3. Warstwy nawierzchniowe izolacji powlokowej

Po wykonaniu pierwszej (gruntujacej) warstwy izolacyjnej i po jej odebraniu przez Inspektora Nadzoru mozna uktada¢

nastepng warstwe izolacyjna - nawierzchniowa.

Grubo$¢ nanoszonej warstwy preparatu powinna wynosi¢ 5 mm (zuzycie 5 1/m?), ze wzgledu na wodne $rodowisko

(bez ci$nienia wody) w jakim ma si¢ ona znaleZ¢.

Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej + 30C.

Na zagruntowanej powierzchni przy pomocy szpachli stalowej lub drewnianej nalezy cienkimi warstwami naktadac
mas¢ o konsystencji pasty.

Warunki wykonywania i odbioru robot jak dla warstwy gruntujgce;j.

6. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w WWiORB D-M.00.00.00.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegélnych elementdw, zgodnosci wykonanych robdt z
Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega kazda warstwa wykonanej izolacji przeciwwodne;j.

Warunkiem wykonania drugiej warstwy izolacji jest dokonanie przez Inspektora Nadzoru odbioru jakos$ciowego
pierwszej warstwy (gruntujace;j).

7. Obmiar robét

Zasady ogo6lne podano w D-M.00.00.00.

Jednostka obmiaru jest 1 m’ zaizolowanej trzykrotnie powierzchni i odnosi siec do zakresu robot objetych
Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot
Odbior robot przebiega zgodnie z WWIORB D-M.00.00.00.
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- przygotowania powierzchni betonowych do utozenia na nich izolacji,
- atestow materiatow izolacyjnych,
- jakosci wykonane;j izolacji,
- powierzchni kazdej warstwy izolacji przed wykonaniem nastgpne;.
Odbior koncowy polega na sprawdzeniu:
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- protokotow odbioru robot zanikajacych,
- atestow stosowanych materiatléw izolacyjnych.
9. Warunki platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w D-M.00.00.00.
Platno$¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wg p. 7 na podstawie obmiaru i po odbiorze jako§ciowym robot.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglegdnia:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie podtoza betonowego do izolacji,

- wykonanie trzywarstwowej izolacji przeciwwodnej,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot,

- przeprowadzenie niezbednych badan.

9.2. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza STWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajagcemu
i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymeczasowych.

10. Normy i przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-98/B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-97/B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa.
BN-97/B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

10.2. Inne przepisy

- Instrukcja ITB nr 269 ,,Wytyczne stosowania mas wygtadzajacych i §rodkéw gruntujacych do podktadow z zaprawy
cementowej i podktadow anhydrytowych”, Warszawa, ITB, 1985 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1975 r., w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialtdow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych, Dz. Ustaw nr 14, poz. 82 z 1975 .

- Technologia rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDiM 1990

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000r., poz.
735).

- Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach. Warszawa, IBDiM 1990

- Ustawa o Ochronie i Ksztattowaniu Srodowiska z dnia 31 stycznia 1980 r.

- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska oraz o zmianie
niektorych ustaw.
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